










wodoru są wkomponowane w istniejącą stacje paliw płynnych, a dystrybutor 

wodoru na wysepce razem z istniejącymi różnymi zbiornikami, dystrybutorami 

może spowodować dodatkowe zagrożenie dla ludzi w przypadku pożaru. 

Ingerencja w istniejącą stację paliw płynnych, stację LPG, stację gazową CLG z 

wymaganym osprzętem, może stanowić podstawę do ponownego odbioru całej 

stacji paliw płynnych, gazowej, LPG, oraz stacji tankowania wodorem. 

Wskazane jest przeanalizowanie usytuowania stacji tankowania wodorem jako 

oddzielnej stacji z dystrybutorem usytuowanym poza terenem stacji paliw 

płynnych, LPG. Wszystkie media w stacjach paliw płynnych, gazowych, LPG, 

tankowania wodorem, posiadają odmienne właściwości fizyko-chemiczne i różne 

strefy zagrożenia wybuchem. 

Należy uwzględnić wymagania inwestora polegające na sprecyzowaniu lokalizacji 

stacji z wodorem oraz zapewnienia ciągłej pracy istniejącej stacji paliw. 

12.2) Drogi pożarowe 

Na terenie bazy PKS istniejący układ dróg pożarowych do stacji tankowania należy 

odpowiednio oznaczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

12.3) Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 

Dla stacji paliw należy zapewnić wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 

10dm3/s z sieci wodociągowej. Najbliżej położone dwa hydranty na terenie bazy 

PKS znajdują się w odległości poniżej 75m. Należy dokonać pomiaru wydajności i 

ciśnienia hydrantów zewnętrznych. 

12.4) System sygnalizacji pożarowej 

Zastosować na stacji tankowania wodorem system sygnalizacji pożarowej. 

13 Wnioski 

a)

b)

Zaleca się lokalizację stacji dystrybucji wodoru jako oddzielną stację z 

zachowaniem odległości określonych w pkt 2).  Należy uwzględnić zagrożenie 

wynikające z awarii zaworu zbiornika z wodorem i zasięg strumienia gazu 

wydobywającego się pod ciśnieniem z butli w pozycji poziomej.

Należy zaprojektować  ścianę oddzielenia pożarowego REI 120 usytuowaną na 

kierunku wyrzutu wodoru pod ciśnieniem ze zbiornika stałego w przypadku awarii 

zainstalowanej armatury  .

c) Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi na stacji z wodorem należy

opracować scenariusz pożaru stanowiący integralną część projektu

budowlanego.

d) Opracować i oznaczyć strefy zagrożenia wybuchem na terenie stacji.

e) Uwzględnić w projekcie budowlanym odpowiednią ilość sprzętu gaśniczego jak

dla stacji paliw płynnych.

f) Projektując stację z wodorem uwzględnić wymagania z ustawy z dnia 11

stycznia 2018 r o  elektromobilności i paliwach alternatywnych.
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