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Ustawa o udostepnianiu
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przedsiewzie¢ mogacych
Znaczgco oddziatywac na
Srodowisko

Ustawa o ochronie przyrody

Ustawa POS

Rozporzadzenie w sprawie
warto$ci odniesienia

Rozporzadzenie w sprawie
standardow emisyjnych

Rozporzadzenie w sprawie
dopuszczalnych poziomow
hatasu w $rodowisku

Ustawa prawo wodne
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wymagan w zakresie
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wielkoSci emisji

Ustawa o odpadach

Ustawa o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami

GDOS
RDOS
PGWWP
PPIS
wio$
GIOS
Gmina

WYJASNIENIE

Karta Informacyjna Przedsiewzigcia

Pyt zawieszony o $rednicy aerodynamicznej ziarna mniejszej niz 10 um
Pyt zawieszony o $rednicy aerodynamicznej ziarna mniejszej niz 2.5 um
Ramowa Dyrektywa Wodna

Jednolita Cze$¢ Wod Powierzchniowych

Jednolita Czg$¢ W6d Podziemnych

Krajowy Osrodek Bilansowania i Zarzadzania Emisja,

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tj. Dz. U.
22024 roku, poz. 1112 ze zm.)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1839 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1336 ze zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U z 2024 roku, poz. 54 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 rok w sprawie wartosci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 roku, Nr 16, poz. 87)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrze$nia 2020 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla
niektorych rodzajow instalacji, zrédet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspétspalania
odpadéw (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1860)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w $rodowisku (tj. Dz. U. 2 2014 r., poz. 112)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku prawo wodne (tj. Dz.U. z 2024 roku, poz. 1087 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 wrze$nia 2021 r. w sprawie wymagan w
zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1710 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ({. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1587 ze zm.)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2024 roku,
poz. 1292 ze zm.)

Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie — Zarzad Zlewni w Kro$nie
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie

Gtowny Inspektor Ochrony Srodowiska w Warszawie

Miasto Rzeszow
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tj. Dz. U. z 2024 roku,
poz. 1112 ze zm.).

—  Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1839 ze zm.).

W niniejszym opracowaniu wykorzystano wszystkie materiaty projektowe dostepne na obecnym, wstepnym etapie
projektowania przedsigwzigcia, dane uzyskane od Zamawiajgcego, dostgpne mapy terenu, dane ze stron
internetowych: Gminy, WIOS, PGWWP, RDOS, GDOS, Ministerstwa Klimatu i Srodowiska.

Opracowanie ma na celu okreslenie skutkow, jakie projektowane przedsiewziecie® moze spowodowac w odniesieniu
do stanu $rodowiska naturalnego. Zamierzenie inwestycyjnie dotyczy Zaktadu? zgodnie z definicjg art. 3 ustawy Prawo
ochrony srodowiska.

Wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach nastepuje przed uzyskaniem decyzji, o ktérych mowa w art. 71
ust. 1 pkt.:

— 1) decyzji o pozwoleniu na budowe, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu
na wznowienie robét budowlanych - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725, z p6zn. zm.);

— 3) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2. NAZWA PRZEDSIEWZIECIA

Budowa zaktadowe;j stacji tankowania wodoru wraz z infrastrukturg towarzyszgca na terenie zajezdni PKS
w Rzeszowie S.A. przy Al. Wyzwolenia 6, 35-959 Rzeszow.

3. DANE INWESTORA

Przedsiebiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A., Al. Wyzwolenia, 6 35-959 Rzeszéw.

4. KLASYFIKACJA PRZEDSIEWZIECIA OKRESLONA ZGODNIE
Z ROZPORZADZENIEM W SPRAWIE PRZEDSIEWZIEC MOGACYCH
ZNACZACO ODDZIALYWAC NA SRODOWISKO

Ponizej podano analize zamierzenia inwestycyjnego i kryteriow wskazanych w w/w rozporzadzeniu.

ASPEKT LOKALIZACYJNY | POWIERZCHNIOWY

—  Tereny ZAKLADU obejmujg dziatki oznaczone nr ewid. gruntu: 476/21, 476/26, 476/23, 476/19, 476/10,
476/18 Obreb 0213 - RZESZOW — BARANOWKA o sumarycznej powierzchni 4,4279 ha. Tym samym
powierzchnia zabudowy rozumiana jako powierzchnia terenu zajeta przez obiekty budowlane wraz
z towarzyszacg jej infrastrukturg jest wieksza niz 1 ha.

— Realizacja przedsiewziecia (a tym samym jego zakres) nastgpi na dziatkach oznaczonych nr ewid. gruntu:
476/21, 476/26 Obreb 0213 na powierzchni: ok. 0,2600 ha. Tym samym powierzchnia zabudowy rozumiana
jako powierzchnia terenu zajeta przez obiekty budowlane oraz pozostata powierzchnia przeznaczona do
przeksztatcenia, w tym tymczasowego, w celu realizacji przedsiewziecia < 1 ha

—  Obszar inwestyciji nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).

1 rozumie sie przez to zamierzenie budowlane lub inna ingerencje w $rodowisko polegajaca na przeksztatceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym
rdwniez na wydobywaniu kopalin; przedsiewziecia powigzane technologicznie kwalifikuje sie, jako jedno przedsiewzigcie, takze, jezeli s one realizowane przez
rézne podmioty.

2 zaktadzie - rozumie sie przez to jedna lub kilka instalacji wraz z terenem, do ktérego prowadzacy instalacje posiada tytut prawny, oraz znajdujacymi sie na nim
urzadzeniami; (instalacji - rozumie sie przez to: stacjonarne urzadzenie techniczne, zespdt stacjonarnych urzadzen technicznych powigzanych technologicznie, do
ktérych tytutem prawnym dysponuje ten sam podmiot i potozonych na terenie jednego zaktadu, budowle niebedace urzadzeniami technicznymi ani ich zespotami,
ktorych eksploatacja moze spowodowac emisje)
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—  Tereny projektowanego przedsiewziecia nie znajdujg sie na obszarach objetych formami ochrony przyrody,
o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 93 ustawy o ochronie przyrody lub w otulinach form ochrony przyrody,
o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3* tej ustawy. Najblizsze tereny, objete formami ochrony przyrody:

—  Rezerwat przyrody — Lisia Goéra znajdujacy sie w odlegtosci ok. 4,82 km od terenu
przedsigwzigcia

—  Obszar NATURA2000 OSOP® — Puszcza Sandomierska, znajdujacy sie w odlegtosci ok. 9,11 km
od terenu przedsiewziecia

—  Obszar NATURA2000 SOOS* — Mrowle taki znajdujagcy sie w odlegtosci ok. 3,31 km od terenu
przedsiewziecia

—  Obszar Chronionego Krajobrazu  — Mielecko-Kolbuszowsko-Gtogowski znajdujacy sie¢ w odlegtosci

ok. 9,11 km od terenu przedsiewziecia

—  Odlegtos¢ najblizszej zabudowy mieszkaniowej od terenu w/w dziatek wynosi ok. 0,116 km, natomiast od
projektowanego przedsiewziecia wynosi ok. 0,170 km.

Stad tez, biorgc pod uwage w/w wskazniki w zakresie zabudowy oraz lokalizacji terenu inwestycji z uwzglednieniem
najblizszych obszaréw objetych formami ochrony przyrody (istniejgcych i planowanych) daja podstawe do zaliczenia
obecnego przedsigwziecia do grupy:

—  §3 ust. 1 pkt 54 ppkt b - zabudowa przemystowa lub magazynowa, wraz z towarzyszacg jej infrastruktura,
0 powierzchni zabudowy nie mniejszej niz 1 ha na obszarach innych niz objetych formami ochrony przyrody

W ramach przedsiewziecia nie sg projektowane nowe parkingi.

ASPEKT TECHNOLOGICZNY
Na terenie Zakladu jest prowadzona dystrybucja paliw zaréwno komercyjnie jak i dla wiasnej floty pojazdéw.
Dystrybucji polegajg benzyna bezotowiowa PB95 i Pb98, olej napedowy, olej napedowy VERVA, gaz LPG i CNG. Ten
rodzaj prowadzonej dziatalnosci stanowi podstawy do zaliczenia instalacji do grupy:
§3 ust. 1 pkt. 34 - instalacje do dystrybuciji:
a) ropy naftowej,
b) produktéw naftowych,
c) substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporzadzenia nr 1907/2006,
niebedacych produktami spozywczymi
- z wytgczeniem stacji paliw gazu ptynnego lub sprezonego;

Termin dystrybucja zostat sprecyzowany w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2020.833
t.j. z dnia 2020.05.11):

Art. 3 pkt 5) dystrybucja:

a) transport paliw gazowych oraz energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu ich dostarczania odbiorcom,

b) rozdziat paliw ciektych do odbiorcéw przytgczonych do sieci rurociggéw,

c) rozdziat ciepta do odbiorcéw przylgczonych do sieci cieptowniczej

- z wytgczeniem sprzedazy tych paliw lub energii oraz sprezania gazu w stacji gazu ziemnego i dostarczania energii
elektrycznej w stacji tadowania do zainstalowanych w niej punktéw fadowania w rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia
2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, 1495, 1527 i 1716 oraz z 2020 r.
poz. 284 i 568);

Art. 3 pkt 3a) paliwa gazowe - gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz
propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocg sieci gazowej, a takze biometan i biogaz
rolniczy, niezaleznie od ich przeznaczenia;

Art. 3 pkt 3b) paliwa ciekfe - ciekte nosniki energii, w tym zawierajgce dodatki:
a) poifprodukty rafineryjne,

b) gaz pfynny LPG,

c) benzyny ciezkie,

d) benzyny silnikowe,

e) benzyny lotnicze,

f)  paliwa typu benzynowego do silnikéw odrzutowych,

g) paliwa typu nafty do silnikéw odrzutowych,

3 Parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, uzytki ekologiczne, zespoly przyrodniczo-
krajobrazowe.

4 Parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe

5 Obszar specjalnej ochrony ptakéw

6 Specjalny obszar ochrony siedlisk
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h) inne rodzaje nafty,

i)  oleje napedowe, w tym lekkie oleje opatowe,

i)  ciezkie oleje opatowe,

k) benzyny lakowe i przemystowe,

I)  biopaliwa ciekte,

m) smary

- okreslone w zatgczniku A rozdziat 3 do rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z
dnia 22 pazdziernika 2008 r. w sprawie statystyki energii (Dz. Urz. UE L 304 z 14.11.2008, str. 1, z p6zn. zm.),
niezaleznie od ich przeznaczenia, ktérych szczegétowy wykaz ustanawiajg przepisy wydane na podstawie art. 32
ust. 6;

Art. 3 pkt 10h) stacja paliw ciektych - zespdt urzadzen stuzgcych do zaopatrywania w paliwa ciekle w szczegolnosci
pojazdow, w tym ciggnikdéw rolniczych, maszyn nieporuszajgcych sie po drogach, a takze rekreacyjnych jednostek
ptywajgcych;

Definicje gazu ptynnego znajdziemy w § 2. ust. 1. ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 6
wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napetnianiu i rozprowadzaniu gazéw
ptynnych:

Przez gazy ptynne nalezy rozumiec¢ ropopochodne gazy skroplone propan, butan i mieszanine propan-butan,
zakwalifikowane do materiatéw niebezpiecznych w grupie wybuchowosci Il A.

Gazy sprezone — sg to gazy, ktore zostaly zapakowane pod cisnieniem celem przewozu, pozostajgc catkowicie
w stanie gazowym do temperatury -50°C. Zaliczone zostaty tu wszystkie gazy, ktérych temperatura krytyczna jest
nizsza lub réwna -50°C.

Stacja LPG, CNG i wodoru nie wpisuje si¢ w ten punkt.

Na terenie Zaktadu zostang zlokalizowane nowe naziemne zbiorniki na wodér. Mamy zatem do czynienia
z instalacjg wpisujaca sie w n/w punkt:

— 83 ust. 1 pkt 37 - instalacje do naziemnego magazynowania:

a) ropy naftowej,

b) produktéow naftowych,

¢) substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporzadzenia nr 1907/2006,

niebedacych produktami spozywczymi,
d) gazéw tatwopalnych,
e) kopalnych surowcéw energetycznych innych niz wymienione w lit. a-d
- inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wylgczeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych

na potrzeby gospodarstw domowych, zbiornikdw na gaz ptynny o tgcznej pojemnosci nie wiekszej niz 10 m3 oraz
zbiornikdw na olej o tgcznej pojemnosci nie wiekszej niz 3 m3, a takze niezwigzanych z dystrybucjg instalacji do
magazynowania statych surowcéw energetycznych;

Wyjasnienie.
Projektowane do montazu zbiorniki bedg stuzy¢ do magazynowania substancji wykorzystywanych w procesie
dystrybucji wiasnej floty pojazdéw transportowych (autobusy). Nimi bedg napetniane zbiorniki w pojazdach.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach wskazuje w art. 2 nastepujgce
definicje:
— substancje - rozumie sie przez to substancje, o ktérych mowa w art. 3 pkt 1 rozporzgdzenia nr 1907/2006;
—  mieszaniny - rozumie sie przez to mieszaniny lub roztwory, o ktérych mowa w art. 3 pkt 2 rozporzgdzenia nr
1907/2006;

ROZPORZADZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie
Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy
Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE w artykule 3 wskazuje na definicje:

1) substancja: oznacza pierwiastek chemiczny lub jego zwigzki w stanie, w jakim wystepuja w przyrodzie lub zostajg
uzyskane za pomocg procesu produkcyjnego, z wszelkimi dodatkami wymaganymi do zachowania ich trwato$ci oraz
wszelkimi zanieczyszczeniami powstatymi w wyniku zastosowanego procesu, wytgczajac rozpuszczalniki, ktére mozna
oddzieli¢ bez wptywu na stabilnos¢ i sktad substanciji;

2) mieszanina: oznacza mieszanine lub roztwoér sktadajgcy sie z dwéch lub wigkszej liczby substanciji;

Majac powyzsze definicje na uwadze mozna dokonaé kwalifikacji projektowanego przedsiewziecia do instalacji do
naziemnego magazynowania substancji lub mieszanin.
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ASPEKT ZWIAZANY Z PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA LUB MONTAZEM REALIZOWANEGO LUB
ZREALIZOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

Zakres przedmiotowego przedsiewziecia dotyczy rozbudowy instalacji, stgd tez zachodzi koniecznos$¢ analizy
przedsiewziecia pod katem rozbudowy, przebudowy, montazu o ktérych mowa w w/w rozporzgdzeniu.

Do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na  Srodowisko zalicza sie:
przedsigwziecia polegajgce na rozbudowie, przebudowie Iub montazu realizowanego Iub zrealizowanego
przedsiewziecia wymienionego w ust. 1, z wytgczeniem przypadkdéw, w ktorych powstate w wyniku rozbudowy,
przebudowy lub montazu przedsigwzigcie nie osigga progow okreslonych w ust. 1, o ile progi te zostaty okreslone;
gdyz zakres inwestycji polega na rozbudowie, przebudowie lub montaZzu realizowanego lub zrealizowanego
przedsiewziecia wymienionego w ust. 1. Omawiany tu przepis dotyczy przedsiewzieé¢ polegajgcych na ingerencji w
obiekty/procesy wymienione w § 3 ust. 1. Rozporzadzenia w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko. Aby taka zmiana mogta zosta¢ uznana za przedsiewzigecie moggce potencjalnie znaczgco oddziatywacé
na srodowisko winna spetnia¢ dwa kolejne warunki:

— nie moze ona powodowac osiggnigcia progow okreslonych w § 2 ust. 1 (w zwigzku z brzmieniem § 2 ust. 2 pkt 1);

— musi osiggac¢ progi okreslone w § 3 ust. 1 (przedsiewziecia nie osiggajgce takich progdéw zostaty wykluczone tym
przepisem z grupy mogacych potencjalnie znaczgco oddzialywa¢ na s$rodowisko — ,[...] z wylgczeniem
przypadkéw, w ktérych powstate w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montazu przedsiewzigcie nie osigga
progéw okreslonych w ust. 1[...]");

Taka interpretacja zapisu rozporzadzenia jest zgodna z wytycznymi zawartymi w opracowaniu ,Przewodnik po
rozporzgdzeniu OOS. Przedsigwzigcia moggce znaczaco oddziatywac na srodowisko - Aneks”; autor: Tomasz Wilzak,
GDOS 2014r.

Do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na Srodowisko zalicza sie rowniez przedsiewziecia:

— § 2 ust. 2 pkt. 3 - nieosiggajace progow okreslonych w ust. 1, jezeli po zsumowaniu parametrow
charakteryzujgcych przedsiewzigcie z parametrami planowanego, realizowanego lub zrealizowanego
przedsiewziecia tego samego rodzaju znajdujgcego sie na terenie jednego zaktadu lub obiektu osiggng progi
okreslone w ust. 1; przy czym przez planowane przedsiewzigcie rozumie sie w tym przypadku
przedsiewziecie, w stosunku do ktérego zostato wszczete postepowanie w sprawie wydania jednej z decyzji,
o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko,
lub dokonano zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 72 ust. 1a tej ustawy.

Poniewaz w ramach projektowanego przedsiewziecia bedzie dochodzi¢ do:

—  zwiekszenia powierzchni terenéw przeksztatconych z uwagi na wprowadzenie nowej ustugi — tankowanie
wodorem
—  budowag nowych naziemnych zbiornikéw na wododr celem jego magazynowania i dystrybuciji

Stad tez projektowane przedsiewziecie jest zaliczane zgodnie z klasyfikacjg okreslong w w/w rozporzgdzeniu do:

—  §3 ust. 2 pkt. 2 rozporzadzenia — tj. do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na
srodowisko zalicza sie rowniez przedsiewziecia: polegajgce na rozbudowie, przebudowie lub montazu
realizowanego lub zrealizowanego przedsiewziecia wymienionego w ust. 1 (fj. pkt. 54b), z wylgczeniem
przypadkéw, w ktérych ulegajgca zmianie lub powstajgca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montazu
czesc realizowanego lub zrealizowanego przedsiewziecia nie osigga progéw okreslonych w ust. 1, o ile progi
te zostaty okreslone.

— 83 ust. 1 pkt 37c - instalacje do naziemnego magazynowania

5. WSKAZANIE, CZY DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI WNIOSKODAWCA
BEDZIE UBIEGAL SIE O DOFINANSOWANIE ZE SRODKOW UE

Inwestor bedzie ubiegat sie o dofinansowanie inwestycji ze srodkéw UE z programu:

Nabor w trybie konkursowym wnioskéw o objecie przedsiewziecia wsparciem w ramach Krajowego Planu
Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci, Komponent E: Zielona, inteligentna mobilnos¢, Inwestycja: E1.1.2 Zero-
i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) [pozamiejski].
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6. RODZAJ | CECHA PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wybudowanie stacji tankowania wodoru na potrzeby PKS Rzeszéw
w standardzie 350 bar (H35T20) dla pojazdéw autobusowych nalezgcych do PKS Rzeszow S. A.

Budowa stacji planowana jest na terenie zajezdni nalezacej do Zamawiajgcego, mieszczacej sie przy Alei
Wyzwolenia 6 w Rzeszowie na terenie dziatki 476/21, 476/26.

Przewidywana powierzchnia projektowanej stacji wodoru wynosi ok.1550 m2. Natomiast z uwagi na przeniesienie
obecnego dystrybutora i zbiornikéw LPG, zamierzeniem bedzie objete ok. 2600 m?.

Stacja tankowania wodoru planowana jest w sasiedztwie istniejgcej stacji paliw. Istniejaca stacja posiada
dystrybutory do tankowania CNG, LPG oraz paliw ptynnych.

Zaméwienie obejmuje zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie stacji tankowania pojazdéw wodorem wraz z
uktadem roztadowania pojazdéw MEGC, agregatami sprezarkowymi, magazynem wodoru i dystrybutorem do
tankowania wodoru wraz z doposazeniem pomieszczen istniejgcej stacji paliw w system komputerowy do prowadzenia
gospodarki magazynowej wodoru.

Zaprojektowana i wykonana infrastruktura musi umozliwi¢ przyszlg rozbudowe stacji o dodatkowy dystrybutor,
magazyn wodoru wiekszej pojemnos$ci oraz agregaty sprezarkowe.

Stacja powinna oferowa¢ wodor w klasie czystosci 99,999%, zgodny z normag SAE J-2719 oraz 1SO14687.

6.1. SKALA | USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA

Zamierzenie inwestycyjne bedzie zlokalizowane w miejscowosci Rzeszéw, miasto Rzeszoéw . Na ponizszym rysunku
wskazano jego lokalizacje.

|
s s
[

} {m LOKALIZACJA
|

T PRZEDSIEWZAECIA

|

Rysunek 1. Lokalizacja przedsigwzigcia (skala 1:25.000)

Tereny na ktoérych zostanie zlokalizowane projektowane przedsiewziecie posiadajg dostep do drogi publiczne;j.
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6.2. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOSCI, A TAKZE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSOB ICH WYKORZYSTYWANIA,
POKRYCIA NIERUCHOMOSCI SZATA ROSLINNA ORAZ DZIKO WYSTEPUJACYCH
ZWIERZETACH NA NIERUCHOMOSCI

6.2.1. STAN ISTNIEJACY

- Tereny projektowanego przedsigwzigcia obejmujg dziatki o nr ewidencyjnych gruntu: 476/21, 476/26, 476/23,
476/19, 476/10, 476/18 Obreb 0213 - RZESZOW — BARANOWKA o sumarycznej powierzchni 4,4279 ha.

— Realizacja przedsiewzigcia (a tym samym zakres) nastgpi na dziatkach oznaczonych nr ewid. gruntu: 476/21,
476/26 Obreb 0213 na powierzchni: ok. 0,2600 ha.

Ponizej podano opis uzytku dla dziatek objetych zakresem przedsiewziecia.

Nr dziatki Potozenie dziatki Klasouzytki Pow. dziatki[ha]
476121 Wyzwalenia Oznaczenie ‘ Pow. 0,6827
Id dziatki - Rzeszow Bi ‘ 0.6827
186301_1.0213.476/21 ’

Nr dziatki Potozenie dziatki Klasouzytki Pow. dziatki[ha]
476/26 Wyzwolenia Oznaczenie | Pow. 29194
Id dziatki - Rzeszow Bi ‘ 2 09104
186301_1.0213.476/26 ’

Na ponizszym rysunku wskazano lokalizacje przysztego obiektu budowlanego?, wraz z terenem objetym zakresem
przedsigwziecia.

‘E LR o i
' . 1)

Rysunek 2. Lokalizacja obiektéw budowlanych oraz teren objety zakresem przedsigwziecia

7 nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami zapewniajacymi mozliwo$¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych
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Oznaczenia przyjete na w/z rysunku:

— Linig koloru niebieskiego wskazano dziatki inwestora
—  Linig koloru czerwonego wskazano zakres inwestycji (czes¢ dziatek, ktérych zagospodarowanie ulegnie
zmianie w wyniku realizacji przedsiewziecia)

Na ponizszej ortofotomapie przedstawiono aktualne zagospodarowanie terenu.

Rysunek 3. Aktualne zagospodarowanie terenu Zakladu (oznaczono linig koloru zéitego na ortofotomapie).

Zabudowa

Na terenie dziatek znajduja sig:
-  Zabudowa biurowa i przemystowa o catkowitej powierzchni 6252 m?

Uksztaltowanie terenu
—  Teren o nieregularnym ksztatcie, ptaski, dogodny lokalizacyjnie.

Tereny utwardzone
—  Tereny utwardzone (kostka brukowa) stanowig powierzchnie 28 117,00 m2.

Zielen

- Tereny zielone zajmujg powierzchnie ok. 8200 m?.

— Na terenie objetym zakresem przedsigwzigcia nie wystepujg drzewa i krzewy.
Ogrodzenie

—  Tereny Zaktadu (w tym projektowanego przedsiewziecia) sg ogrodzone.

Istniejace uzbrojenie terenu

—  Siec elektroenergetyczna

—  Sie¢ wodociggowa: wodocigg gminny,

- Scieki bytowe — gminna kanalizacja $ciekéw bytowych
—  Siec cieptownicza

— Kanalizacja deszczowa
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Komunikacja
—  Od strony potudniowej— droga publiczna.

Miejsca parkingowo - postojowe

— Na terenie Zakfadu - 80 szt.
— Na terenie objetym zakresem przedsiewzigcia - ---- SZt.
— Na obszarach przylegtych - 40 szt.

Na terenie Zaktadu dziata zajezdnia PKS z:

—  budynkami w ktérych sg prowadzone naprawy taboru samochodowego. W tym zakresie nie bedzie zakresie
zadnych zmian w ramach niniejszego przedsiewzigcia.

—  Okregowa stacja kontroli pojazdow. W tym zakresie nie bedzie zakresie zadnych zmian w ramach niniejszego
przedsigwziecia.

—  Myjnig autobusow. W tym zakresie nie bedzie zakresie zadnych zmian w ramach niniejszego przedsiewziecia.

— Stacja paliw ptynnych benzyna bezotowiowa Pb95, Pb98, olej napedowy ON i ON VERVA z piecioma
zbiornikami magazynowymi podziemnymi. W tym zakresie nie bedzie zakresie Zadnych zmian w ramach
niniejszego przedsiewziecia.

— Stacja paliw LPG z dwoma zbiornikami naziemnymi (w tym zakresie w ramach przedsiewzigcia nastapi
przeniesienie zbiornikéw i miejsca dystrybucji w inne miejsce na terenie Zaktadu.

—  Stacji paliw CNG (zasilanej z gazociggu). W tym zakresie nie bedzie zakresie zadnych zmian w ramach
niniejszego przedsiewzigcia

Stacja paliw ptynnych — benzyna bezotowiowa, olej napedowy

Na terenie stacji znajduje sie:
— 5 zbiornikéw magazynowych o pojemnosci 50 m®z podziatem na dwie réowne komory wewnetrzne.
— 3 dystrybutory komercyjne ORLEN na wyspie numer 1 (2 sztuki) i na wyspie numer 2 (1 sztuka).
—  dystrybutory do uzytku wewnetrznego PKS na wyspie numer 2 (1 sztuka ON) i wyspie numer 3 (2 sztuki ON).
— Na wyspie numer 2 (1 dystrybutor CNG) do uzytku wewnetrznego i sprzedazy komercyjnej.
- Dwa zbiorniki naziemne na LPG o pojemnosci ok. 5 m3 kazdy. Stanowisko do komercyjnego tankowania LPG
na osobnej wyspie.

Stacja CNG powstata we wspotpracy PKS Rzeszéw z Polska Spdtkg Gazownictwa. Inwestorem stacji CNG o
wartosci pond 2 min zt jest Polska Spétka Gazownictwa. PGNIG Obrét Detaliczny sp. z 0.0. jest Operatorem stacji
CNG. PKS w Rzeszowie $wiadczy ustuge handlowa i eksploatacyjng stacji oraz jest odbiorcg gazu dla potrzeb
wiasnego taboru autobusowego. Stacja tankowania jest ogdlnodostepna i przeznaczona do tankowania wszystkich
pojazdéw CNG, jednak gtéwnie dystrybucja nastawiona jest na tankowanie duzych pojazdéw typu autobusy. Zrédtem
paliwa gazu ziemnego jest istniejgca sie¢ gazowa sredniego cisnienia. Obecnie jest to gaz ziemny, jednak w przysztosci
moze to byc¢ takze sprezony biogaz (biometan). Wydajnos$¢ stacji wynosi 300 m3/h, co oznacza, ze w ciggu godziny
mozna zatankowaé pojazd w ilosci 230 kg CNG (300 m?® gazu). Stacja dysponuje dwoma stanowiskami tankowania
CNG z koncéwkami NGV-1 i NGV-2.

6.2.2.INFORMACJA O PRACACH ROZBIORKOMCH DOTYCZACYCH PRZEDSIEWZIEC
MOGACYCH ZNACZACO ODDZIALYWAC NA SRODOWISKO

Planowane sg prace remontowo - wyburzeniowe obiektéw na terenie Zaktadu, lecz nie sg to przedsiewziecie
mogace znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Prace bedg zwigzane z przeniesieniem zbiornikéw (2 szt.) wraz z dystrybutorem LPG w inne migjsce na terenie
Zaktadu.

6.2.3.STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wybudowanie stacji tankowania wodoru na potrzeby PKS Rzeszow
w standardzie 350 bar (H35T20) dla pojazdéw autobusowych nalezgcych do PKS Rzeszéw S. A.

Budowa stacji planowana jest na terenie zajezdni nalezacej do Zamawiajgcego, mieszczgcej sie przy Alei
Wyzwolenia 6 w Rzeszowie na terenie dziatki 476/21, 476/26.

Przewidywana powierzchnia projektowanej stacji wodoru wynosi ok.1550 m?.

Stacja tankowania wodoru planowana jest w sgsiedztwie istniejgcej stacji paliw. Istniejgca stacja posiada dystrybutory
do tankowania CNG, LPG oraz paliw ptynnych.
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Ze wzgledu na zbyt bliskie potozenie istniejgcej obecnie stacji LPG dwdch naziemnych zbiornikdw gazu LPG oraz
dystrybutora LPG, nalezy jg przenies¢ w inng lokalizacje, aby nie kolidowaty z potozeniem urzgdzen wodorowych (w
oparciu o zatgcznik /Opinie PPOZ z dnia 09.07.2024).

Propozycja nowej lokalizacji stacji tankowania LPG zostata zaznaczona na PZT.

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie stacji tankowania pojazdéw wodorem wraz z
uktadem roztadowania pojazdéw MEGC, agregatami sprezarkowymi, magazynem wodoru i dystrybutorem do
tankowania wodoru wraz z doposazeniem pomieszczen istniejgcej stacji paliw w system komputerowy do prowadzenia
gospodarki magazynowej wodoru.

Zaprojektowana i wykonana infrastruktura musi umozliwi¢ przysztg rozbudowe stacji o dodatkowy dystrybutor,
magazyn wodoru wiekszej pojemnosci oraz agregaty sprezarkowe.

Stacja powinna oferowa¢ wodér w klasie czystosci 99,999%, zgodny z normg SAE J-2719 oraz 1ISO14687.

T 0 g

Przyktadowy schemat stacji
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Przyktadowy schemat stacji w przypadku rozbudowy
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Stacja dziata w oparciu o sprezony wodor gazowy dostarczony na miejsce dystrybucji za pomocg pojazdéw MEGC
(bateriow6z). Wodor transportowany jest pod cisnieniem 300 bar.

Wodor zostaje roztadowany z pojazdow MEGC za posrednictwem stanowiska roztadunkowego, a nastepnie
sprezony i zmagazynowany w zbiornikach statych pod cisnieniem co najmniej 450 bar.

Zbiorniki state sprezonego wodoru petnig funkcje buforu za posrednictwem, ktérego nastepuje tankowanie pojazdéw
na zasadzie roznicy cisniern pomiedzy zbiornikiem statym (magazynem wodoru), a zbiornikiem tankowanego pojazdu.
Autobus tankuje sie maksymalnie do cisnienia 350 bar. W celu uzyskania wtasciwego ci$nienia roboczego wodoru w
zbiornikach statych, wodor pobierany z pojazdu MEGC przeplywa przez agregaty sprezarkowe, ktére w procesie
sprezania uzyskujg odpowiednie cisnienie wodoru, ktore jest konieczne do napetniania zbiornikdw statych (magazynow
wodoru).

Pomiedzy agregatem sprezarkowym, a zbiornikami statymi zastosowany jest uktad zaworéw oraz czujnikéw
cisnieniowych, ktéry w sposob automatyczny przekierowuje strumien wodoru do odpowiedniej czesci sekcji zbiornika
statego wodoru tzw. panel priorytetéw napetniania zbiornika statego w skrocie PP (priority panel).

Stacja wyposazona jest w nadrzedny uktad sterowania, ktéry kontroluje proces oraz bezpieczehstwo dziatania
urzadzen, decyduje o pracy agregatéw sprezarkowych oraz steruje pracg PP (priority panel)

Dystrybutor wodoru dla pojazdéw ciezarowych i autobuséw H35 T20.

Dystrybutor typu H35 przeznaczony jest do tankowania pojazdéw ciezarowych i autobuséw HDV. Wodoér pobierany
jest ze zbiornika statego, a nastepnie wttaczany do zbiornika pojazdéw w celu uzyskania w nich cisnienia do 350 bar.

Dystrybutor wodoru dla pojazdéw ciezarowych i autobuséw w skrocie HDV, stuzy do przettaczania wodoru ze
zbiornikéw statych do zbiornika pojazdu na zasadzie réznicy cisnien. Cisnienie w zbiorniku stalym musi by¢ wyzsze od
cidnienia w tankowanym pojezdzie. Pojazdy HVD tankowane sg do cisnienia 350 bar. Dystrybutor powinien by¢
zaprojektowany i zbudowany w oparciu o przedmiotowe normy w tym m. in. SAEJ2601. Dystrybutor powinien posiada¢
uktad regulacji przeptywu oraz uktad pomiarowy w oparciu o gazomierz masowy. Dodatkowo dystrybutor powinien
posiada¢ rowniez elektryczny uktad sterowania wyposazony w komputer nalewu oraz wyswietlacz ciektokrystaliczny
przedstawiajgcy informacje dotyczace ceny wodoru, ilosci pobranego wodoru oraz wartosci transakcji. Dystrybutor
musi by¢ wyposazony w 3 metrowy wagz wysokocisnieniowy za posrednictwem, ktdrego wodor wttaczany jest do
tankowanego pojazdu. Waz tankowania musi posiadaC zigcze awaryjnego roztgczenia, ktére w wypadku
przypadkowego odjazdu pojazdu roztgczy sie bez spowodowania ulotu wodoru do atmosfery. Waz powinien by¢
zakonczony zigczem TK16H2, ktére umozliwi komunikacje cyfrowg z pojazdem. Zaleca sie, aby dystrybutor
wyposazony byt w wymiennik ciepta, ktéry obnizy temperature wodoru przed tankowaniem pojazdu do - 20°C.
Umozliwia to utrzymanie szybkiego tempa tankowania pojazdu.

Gwarantowany czas napefnienia pojazdéw autobuséw powinien wynosi¢ do 15 min.

Zbiornik staly sprezonego wodoru pod ci$nieniem 450 bar

Zbiornik staty sprezonego wodoru powinien by¢ zbudowany z wigzki butli umieszczonych na mocujacej je konstrukciji
— ramie. Zbiornik podzielony na 3 sekcje, to jest na 3 osobne zbiorniki o r6znej pojemnosci.

W trakcie tankowania pojazdu HDV poczgtkowo wodor pobierany jest ze zbiornika — sekcji o najwiekszej pojemnosci.
Gdy cisnienie w zbiorniku obnizy sie przez co przeptyw ustanie dystrybutor rozpoczyna pobieranie wodoru z kolejnej
sekcji zbiornika.

Gdy w srodkowej sekcji ciSnienie obnizy sie i przeptyw ustanie dystrybutor rozpoczyna pobieranie wodoru z
najmniejszej sekcji zbiornika statego.

Zbiornik staly napetniany jest wodorem pobieranym z pojazdu MEGC za posrednictwem agregatu sprezarkowego.
W pierwszej kolejnosci napetniany jest do cisnienia roboczego zbiornik o najmniejszej pojemnosci, a nastepnie zbiornik
o $redniej pojemnosci, na samym koncu zbiornik o najwigkszej pojemnosci wodoru.

Zbiornik staty sprezonego wodoru jest urzgdzeniem cisnieniowym, podlega rejestracji w UDT. Zbiornik staly
zabezpieczony jest przed nadmiernym wzrostem ciSnienia poprzez zawér bezpieczenstwa. PFU zaktada budowe stacji
do tankowania pojazdéw FCEV (autobusy przedsiebiorstwa PKS Rzeszéw) o cisnieniu roboczym do 350 bar. Dzienna
mozliwo$¢ zatankowania wodoru w poczgtkowej fazie wynosi¢ bedzie 180 kg. Nastepnie po rozbudowie, zdolnos¢ do
zatankowania wynosi¢ bedzie do 600 kg na dobe. Poziom wykorzystania stacji determinowany bedzie liczbg
uzytkowanych przez PKS Rzeszéw autobuséw FCEV.

Wodor tankowany na stacji bedzie dostarczany z zewnatrz, przez dostawce wytonionego w przetargu na dostawe
paliwa wodorowego.

Dostawy bedg realizowane naczepami MEGC pod cisnieniem 300 bar.
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Opis Warto$ci poczatkowe Warto$ci okreslajace przyszte potrzeby
Autobusy 6 14+6=20
Mozliwos¢ tankowania réwnoczesnego 1 )
(szt.)
Srednia wartoé pojedynczego tankowania 30 30
(kg/tankowanie)
Zakres mozliwego pojedynczego tankowania y i
(kg/tankowanie) 0-60 0-60
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodér 180 600
(kg)
Okienko tankowania do obliczen wydajno$ci systemu 93:00 — 4:00 93:00 — 4:00
(zakres czasowy)
Maksymalny czas tankowania pojedynczego pojazdu 15 + 10 (operacje)= 15 + 10 (operacje) =
(min) dla temperatury otoczenia do 35°C 25 minut (back to back) 25 minut (back to back)

Algorytmy tankowania powinny spetnia¢ normy EN 17127 i ISO 19880-1 (i przytaczanej tam SAE J2601).
Temperatury zewnetrzne uzytkowania stacji sg zgodnie z J2601-4, Srednie natezenie przeptywu wodoru 60 g/s. Stacja
powinna posiada¢ ztgcza tankowania wg. EN I1ISO 17268; ISO 17268.

Wykorzystanie pomieszczen istniejacej stacji.

W ramach zlecenia, pomieszczenia istniejgcego budynku stacji paliw nalezy odpowiednio wyposazy¢. Adaptacja
istniejgcego pomieszczenia do monitorowania pracy stacji HRS polega przede wszystkim na zapewnieniu
odpowiedniego miejsca na umieszczenie monitorow oraz innych niezbednych urzgdzen do kontrolowania pracy stacji.

Na potrzeby zaplecza socjalnego dla obstugi urzadzen stacji HRS przewiduje sie istniejgce pomieszczenia budynku
stacji paliwowej w tym szatnie, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia z natryskiem, WC.

W ramach planowanej inwestycji nalezy doposazy¢ pomieszczenie dyspozytora stacji w komputer za posrednictwem,
ktérego bedzie mozliwe prowadzenie zdalnego monitoringu pracy urzadzen stacji HRS oraz prowadzenie gospodarki
magazynowej roztadowywanego i tankowanego wodoru.

Wiata nad dystrybutorem.

Przewiduje sie wykonanie wiaty zadaszajgcej nad dystrybutorem wodoru. Wiata ma zabezpiecza¢ kierowce
obstugujgcego dystrybutor oraz sam dystrybutor wodoru przed opadami deszczu i Sniegu. Wiata powinna byé
wyposazona w oswietlenie.

Wiate nalezy wykonaé z materiatéw trudnopalnych, ktére nie kumulujg tadunkéw statycznych w taki sposéb, aby
uniemozliwi¢ gromadzenie sie pod nig wodoru. Wiata powinna zosta¢ uziemiona. Wiate najlepiej wykona¢ z materiatu
trwatego i odpornego na korozje oraz fatwego do utrzymania w czystosci.

Wymiary wiaty:
—  Szerokos¢: od 1,5 do 2 metréw, dla kazdego dystrybutora osobno.
—  Diugosc: od 1,5 do 2 metréw.
—  Wysokosc¢: wiata powinna siega¢ powyzej dystrybutora.

Materiat, z ktérego bedzie wykonana wiata musi by¢ niepalny.

Fundamenty: wiate nalezy osadzi¢ na solidnym fundamencie, ktéry zapewni stabilno$¢ konstrukcji.
Zaleca sie wykonanie betonowych stép fundamentowych, na ktérych zostang zamocowane nogi wiaty.
Nalezy zapewni¢ skuteczne odwodnienie wokét dystrybutora i wiaty.

Szczegotowe parametry stacji tankowania wodoru.
Miejsca postoju dla pojazdéw MEGC.

Stanowisko roztadunkowe pojazdéw MEGC nalezy umiesci¢ na wysepce, tak aby mozliwe byto podtgczenie dwdch
pojazdow MEGC. Przewiduje sie cisnienie robocze stanowiska 300 bar.

Miejsca postoju naczep MEGC dostarczajgcych wodor powinny by¢ tak zaprojektowane, by manewrowanie trailerami
na terenie stacji byto ograniczone i nie zaktécato pozostatej pracy stacji. Usytuowanie traileréw powinno umozliwia¢
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tatwe i mozliwie najkrétsze przytaczenia do stanowisk roztadunkowych. Stacja powinna mie¢ mozliwosé podigczenia
stanowiska roztadunkowego dwéch traileréw jednoczesnie.

Zaktada sie roztadunek z co najmniej jednego weza. Stanowisko powinno by¢ wyposazone w 2 weze dla zapewnienia
redundanciji.

Po zakonczeniu roztadunku jednego pojazdu MEGC bedzie mozna przystgpi¢ do roztadunku kolejnego pojazdu.

Opis Wartosai poczatkowe Warto$ci okreslajace przyszie
potrzeby
Naczepy z butlami lub cylindrami 1 2
MEGC dwuwezowe dwuwezowe

Zakres ci$nienia roboczego w dostawach (bar) 200 - 300 200 - 300
Najbardziej prawdopodobne ci$nienie robocze 300 300

(bar)

Sterowanie Automatyczne Automatyczne

Roztadunek dostaw wodoru.

Roztadunek wodoru bedzie odbywac sie za pomocg stanowiska roztadunkowego. Urzadzenie stuzgce do roztadunku
wodoru musi umozliwiaé podtgczenie pojazdu MEGC i ich bezpieczne opréznianie. Stanowisko roztadunkowe musi
umozliwia¢ podtgczenie dwoch pojazdéw MEGC z wodorem jednoczesnie.

Stanowisko roztadunkowe ma by¢ przystosowane do pracy z pojazdami MEGC z manualnym sterowaniem zaworami
jak réwniez z butlowozami posiadajgcymi sterowanie automatyczne musi mie¢ mozliwos¢ starowania powietrzem
instrumentalnym podawanym do bateriowozu.

System automatyki stacji powinien pozwala¢ na najbardziej efektywne wykorzystanie dostaw wodoru.
Infrastruktura stacji musi posiada¢ zdolnos¢ do oprézniania pojazdéw MEGC minimalnie cisnienie 40 bar.

Stacja musi by¢ tak zaprojektowana, aby mozliwe byto uzywanie zaparkowanych i podtgczonych pojazdéw MEGC jako
dostepny dodatkowy bank cisnienia i korzysta¢ z najwyzszego cisnienia dostepnego w ich zbiornikach.

Ztgcze w stanowisku roztadunkowym musi umozliwiaé wspétprace z pojazdem MEGC wyposazonym w kréciec typ
W30LH2 wg DIN 477-5 do wodoru.

Agregaty sprezarkowe.

Agregaty sprezarkowe sg najbardziej skomplikowana, a zarazem odpowiedzialng czescig stacji. W zwigzku z tym
nalezy dobrac¢ je w taki sposéb, aby cechowaly sie duzg niezawodnoscig pracy oraz ograniczaty koszty eksploatacyjne,
w tym zuzycie energii elektrycznej. Powinny by¢ rowniez dobrane w taki sposdb, aby skracaty czas wykonania
czynnosci serwisowych oraz powinny eliminowa¢ mozliwo$¢ przedostawania si¢ jakichkolwiek zanieczyszczen do
wodoru w trakcie procesu sprezania. Wodor pobierany jest z pojazdow MEGC za posrednictwem stanowisk
roztadunkowych. Kierowany jest bezposrednio do dystrybutoréw lub gdy nie ma mozliwosci tankowania autobuséw, do
agregatow sprezarkowych. Nalezy zaznaczy¢, ze cisnienie wodoru na dolocie do sprezarki zmniejsza sie ze wzgledu
na opréznianie pojazdu MEGC.

Wobec powyzszego zaleca sie zastosowanie agregatéw sprezarkowych posiadajacych co najmniej 2 stopnie sprezania
lub wiecej, ktére mogg pracowac niezaleznie od siebie.

Agregat sprezarkowy musi mie¢ mozliwosé automatycznego przetgczania, na ktéry stopien sprezania dostarczany jest
wodor w celu optymalnego wykorzystania cisnienia dostarczonego wodoru w pojezdzie MEGC. Niedopuszczalne jest
zastosowanie agregatéw sprezarkowych, ktére mogg zanieczysci¢ wodor, ktéry przekazywany jest do magazynow
statych, a nastepnie do autobuséw. W przypadku wystgpienia awarii i przedostania sie zanieczyszczen do instalac;ji
wodorowej, dostawca odpowiedzialny jest za usuniecie awarii, a nastepnie wyczyszczenia catej zanieczyszczonej
instalacji do warunkéw poczatkowych tj. tzw. ,czystosci tlenowej”. W przypadku przedostania sie zanieczyszczen do
autobuséw, wykonawca odpowiadac bedzie za wyrzgdzone szkody.

Ze wzgledu na duzy zakres dopuszczalnego cisnienia wodoru na dolocie do sprezarki na stacjach HRS najczesciej
stosuje sie hydrauliczne agregaty sprezarkowe typu booster.

Stosuje sie dwu lub trzystopniowe agregaty, dwustopniowe w celu sprezania wodoru do cisnienia 450 bar do
magazynu, a nastepnie do tankowania pojazdéw HDV do cisnienia 350 bar. Dla planowanej stacji zaleca sie
kontenerowe rozwigzanie typu plug-and-play z jedng sprezarka dwustopniowg o $redniej wydajnosci ok 22 kg/h. W
kontenerze 20' mozna zainstalowa¢ drugg sprezarke, aby zwigkszy¢ przeptyw H2.

Agregat sprezarkowy do wodoru — specyfikacja techniczna

Przyblizone wymiary wyposazenia 6100mm (dt.) 2530 (szer.) 5100 mm (wys.)
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Agregat sprezarkowy do wodoru — specyfikacja techniczna

Do uzytkowania na zewnatrz (-10 to 40°C)

Kolor RAL 9010
Kontener sprezarki <75dB poziom natezenia akustycznego mierzony w odlegtosci 1 metra
od kontenera

Zakres ci$nienia ssacego 20-300 Barg
do 500 Bar
Maksymalne cisnienie robocze Mozliwo$¢ ustawienia wyjscia przy réznych cisnieniach, takich jak 450
baréw lub 300 baréw
Maksymalne ci$nienie wylotowe H2 500 Barg
Liczba sprezarek 2 sprezarkiw 20’ kontenerze

Maksymalny przeptyw (cisnienie wlotowe 30 barg) i cisnienie

tloczenia 500 bar przy temperaturze wlotowej 15°C 22 kg / hna sprezarke

Agregat chfodniczy utrzymujacy temperature wylotowa gazu (H2)

ponize] 40° Agregat chfodniczy woda-powietrze

Ekran dotykowy do obstugi automatycznej i recznej Szafa sterownicza
do pracy poza strefa wybuchowa,
Szafa sterownicza Automat bezpieczenstwa oparty na technologii Siemens Mozliwo$¢
potgczenia z nadrzednym systemem
monitorowania i sterowania klienta

Ukfad hydrauliczny Obejmuje pompy, filtry, zawory, sterowanie
Filtr H2 wlot w zestawie
Instrukcije techniczne uzytkowania i instrukcja obstugi i konserwacii dotgczone w j. angielskim

Certyfikat CE zgodnie z Dyrektywa Europejska
Maszynowg 2006/42 / UE
Dyrektywa europejska ATEX 2014/34 / UE w sprawie urzadzen
stosowanych w przestrzeniach zagrozonych wybuchem
Certyfikaty i przepisy Norma EN 1012-3: 2013 (odpowiada dyrektywie
2006/42 | WE)
Normy EN 1SO 80079-36: 2016 i EN 1SO 80079-37: 2016 (odpowiada
dyrektywie 2014/34 / UE)

W zestawie.
Badanie HAZOP sprezarki z catym oprzyrzadowaniem wymaganym do
petnego i bezpiecznego dziatania systemu

System odpowietrzania i kompletne oprzyrzadowanie sprezarki
zapewniajg jej petng i bezpieczng prace

Magazyn sprezonego wodoru.

Magazynowanie wodoru powinno by¢ realizowane w sposéb optymalny energetycznie. Magazynowanie wodoru pod
tzw. niskim cisnieniem powinno by¢ realizowane w oparciu o pojazdy MEGC.

Magazynowanie wodoru pod tzw. wysokim ci$nieniem powinno by¢ realizowane w oparciu o zbiorniki buforowe (zesp6t
zbiornikéw buforowych) umozliwiajgcych takie zmagazynowanie

sprezonego wodoru, aby stacja bez zaktocen uzyskata wydajnos¢ dobowego zatankowania wodoru w ilosci 180 kg, a
w pézniejszym etapie po rozbudowie w ilosci 600 kg na dobe. Preferuje sie zbiorniki wysokiego cisnienia dla systemu
tankowania H35 o tgcznej pojemnosci co najmniej 350 kg. Stacja powinna mie¢ mozliwos¢ tankowac paliwo
wodorowe bezposrednio pojazdéw MEGC z uzyciem by-passu omijajgcego agregat sprezarkowy. Wykonawca moze
przewidzie¢ zastosowanie wiekszych magazynéw buforowych.

System chlodzacy.

Agregat chtodzacy wodér przed dystrybutorem musi wykorzystywaé czynnik chtodniczy, ktérego potencjat tworzenia
efektu cieplarnianego GPW jest nizszy niz 100 (definicje zgodnie z rozporzgdzeniem F-GAZ- Rozporzgdzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazéw
cieplarnianych i uchylenia rozporzgdzenia (WE) nr 842/2006). Montaz systemu chtodzgcego zalezy od technologii
producenta i jego realizacji przepiséw oraz protokotdéw tankowania pojazdow.

Infrastruktura do tankowania autobusoéw - Dystrybutor i miejsce do tankowania.

Stacja powinna umozliwia¢ tankowanie autobuséw, o dtugosci wczesniej uzgodnionej z Zamawiajgcym, oraz w
przysztosci po rozbudowie, samochoddéw ciezarowych, a takze samochodéw osobowych. Tankowanie odbywac sie
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bedzie za pomocag jednego pojedynczego dystrybutora tankowania wodoru umieszczonego na tzw. wyspie.
Wykonawca w ramach przygotowania stacji do rozbudowy przewidzi miejsce na drugi dystrybutor tankowania wodoru.
PowyZsze rozwigzania nalezy skonsultowa¢ z Zamawiajgcym na etapie projektowania. Dystrybutor powinien byé
zabezpieczony przed najechaniem pojazdéw poprzez odpowiednio trwate bariery. Waz dystrybutora stuzgcy do
tankowania, powinien by¢ wyposazony w ztgcze zrywne. Stacja tankowania wodoru musi by¢ tak zaprojektowana i
zbudowana, aby podczas rozbudowy, mozliwe byto zwiekszenie ilosci dystrybutoréw o jeden dystrybutor dodatkowy.
Ztgcze w systemie H35, ktére umozliwia tankowanie autobuséw i samochodéw ciezarowych z wejsciem dla wodoru
ulokowanym przy przedniej osi pojazdu. Ztgcze musi umozliwia¢ wspétprace z kazdym typem pojazdu zasilanego
wodorem.

Ztgcze zastosowane w dystrybutorze, wg. doboru wykonawcy, umozliwiajgce tankowanie pojazdoéw ciezarowych,
autobusoéw oraz czesciowe do 350 bar tankowanie pojazdéw osobowych i dostawczych ze zbiornikami w systemie
H70.

Aktualne swiadectwo wzorcowania w dystrybutorze powinny posiadacé:

—  gazomierz masowy,

— urzadzenia realizujgce pomiar ci$nienia,

— urzadzenia realizujgce pomiar temperatury,

— urzadzenia realizujgce pomiar temperatury otoczenia,
—  detektor wodoru.

Dla umozliwienia uzyskania dopuszczenia oraz dla wiarygodnosci obrotu paliwem wodorowym zamontowane w
dystrybutorach komponenty systemu pomiarowego okreslajgce przeptyw paliwa wodorowego, powinny by¢é wykonane
zgodnie z wytycznymi z OIML R139.

Dystrybutory powinny pracowa¢ zgodnie z protokotem tankowania.

System informatyczny stacji musi posiada¢ mozliwos¢ prowadzenia gospodarki magazynowej wodoru oraz
generowania raportow. Wykonawca przekaze wszelkie niezbedne do prowadzenia rozliczen i utrzymania systemu
informatycznego licencje.

System automatyki stacji tankowania.

Stacja powinna by¢ zaprojektowana z zatozeniem petnej automatyzacji procesu. Zaktada sie, ze pojazdy MEGC bedag
podtgczane przez kierowcow trailerow. Proces roztadunku pojazdéw MEGC, sprezania i magazynowania wodoru ma
odbywac¢ sie automatycznie. Kierowcy autobuséw bedg samodzielnie obstugiwaé dystrybutory. Pracownicy stacji paliw
bedg prowadzi¢ zdalny nadzér nad prawidtowg pracg urzadzen oraz jeden raz dziennie powinni wykonywaé obchod
urzgdzen stacji.

Nadzor stacji i bezpieczenstwo.

W stacji nalezy zastosowac¢ systemy bezpieczenstwa zgodne z aktualnymi normami, najnowszymi osiggnigeciami,
wiedzg oraz dobrymi praktykami w tym zakresie.

Stacja powinna zapewni¢ staty monitoring w systemie 24/7, zapewniajacy nie tylko biezgce wykrywanie usterek, ale
takze nadzor prewencyjny.

Stacje nalezy zabezpieczy¢ miedzy innymi, detektorami wodoru wykrywajgcymi wyptyw wodoru z nieszczelnosci oraz
przynajmniej jedng kamerg wykrywajgca ptomien wodoru.

Stacja powinna posiada¢ zdolnos¢ do automatycznego zareagowania w przypadku wykrycia krytycznej awarii. Projekt
bezpieczenstwa funkcjonalnego stacji nalezy uzgodni¢ z UDT (Urzedem Dozoru Technicznego).

W przypadku sytuacji zagrazajgcej zyciu lub zdrowiu oséb, stacja powinna zosta¢ automatycznie wytaczona.

Stacja powinna zatrzymac proces tankowania pojazdéw w przypadku:

—  przekroczenia temperatury wylotowej wodoru z dystrybutora,

—  przekroczenia dopuszczalnego natezenia przeptywu wodoru z dystrybutora,
—  przekroczenia dopuszczalnego cisnienia tankowania,

— rozszczelnienia instalaciji,

—  zadziatania detektorow wodoru,

—  zadziatania detektoréw pozaru,

— uzycia wylgcznika awaryjnego.

Stacja powinna zabezpiecza¢ tankowane pojazdy przed przepetnieniem zbiornikéw wodoru w pojazdach. Stacja
powinna zatrzymywac sie samoistnie w przypadku, gdy wykryta temperatura powietrza zewnetrznego przekroczy 70
°C.

Podczas procesu tankowania powinny by¢é wykonywane przez dystrybutor nastepujgce operacje zwigzane z
bezpieczenstwem:

—  kontrola wyciggniecia dyszy tankowania z uchwytu w dystrybutorze,
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—  kontrola szczelno$ci przez podanie krétkiego impulsu cisnienia przez zigcze w trakcie potgczenia wraz z
kontrolg réznicy cisnien,

—  proces tankowania rozpoczety dopiero, gdy test szczelno$ci wykonany pomysinie,

— podczas procesu tankowania parametry procesowe powinny by¢ monitorowane, a w przypadku
niedopuszczalnych odchylen, proces tankowania powinien by¢ zatrzymany.

Przy stanowisku roztadunkowym dystrybutora i sprezarce nalezy umiesci¢ wytgczniki bezpieczenstwa, ktorych
wcisniecie wylgczy stacje i zamknie zawory odcinajgce.

Stacje nalezy wyposazy¢é w wymagane polskim prawem wyposazenie przeciwpozarowe. Wykonawca powinien
zapewni¢ monitoring wizyjny stacji tankowania, oraz jego podfgczenie do istniejgcego i uzywanego monitoringu
wizyjnego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien zapewni¢ system sygnalizacji pozaru SSP stacji tankowania wodoru, oraz jego podigczenie do
istniejacego i uzywanego przez Zamawiajgcego systemu sygnalizacji pozaru SSP.

Zasilanie awaryjne stacji.

W sytuac;ji, gdy stacja wodoru jest zasilana z pojedynczego zrodta energii elektrycznej, nalezy jg dodatkowo wyposazy¢
w agregat pradotwérczy o odpowiedniej mocy, ktory bedzie petni¢ funkcje drugiego zasilania. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Klimatu Srodowiska z dnia 7 pazdziernika

2022 r. w sprawie szczegodtowych wymagan technicznych dla stacji wodoru:
(...) &7.1 Stacja wodoru jest zasilana w energie elektryczng z dwdch niezaleznych zrédet.

W przypadku zasilania stacji wodoru z jednego zrddta energii elektrycznej wyposaza sie te stacje dodatkowo w agregat
pradotwdérczy o mocy umozliwiajgcej funkcjonowanie podstawowych urzgdzen technologicznych (...)

Przewidywane zapotrzebowanie mocy stacji wodoru 200/220 kW, zapotrzebowanie musi pokrywa¢ maksymalne
zuzycie mocy okoto 220 kW, przy uwzglednieniu rezerwy przewidywane zapotrzebowanie na poziomie 250 kW.

Jako zasilanie awaryjne nalezy zastosowac¢ agregat pradotwoérczy o przyblizonych parametrach.

Agregat pradotworczy
Typ agregatu: trojfazowy
Rodzaj paliwa: diesel
Moc znamionowa: 400V /250000 Watt (250kW / 300kVA)
Typ zabudowy: zabudowane - wyciszone
Automatyczny start (SZR) tak

Bezpieczenstwo i higiena prac na terenie inwestycji.

Wykonawca jest zobligowany do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, obowigzujgcego przez caty czas
trwania realizacji inwestycji oraz do bezwzglednego przestrzegania przepiséw BHP oraz p. poz. na terenie
wykonywanych prac.

Inspektor Nadzoru ma prawo i obowigzek przeprowadzaé¢ kontrole dotyczace przestrzegania przepisow BHP oraz
p.poz. na obszarze objetym Umowag, zaréwno w odniesieniu do personelu Wykonawcy, jak i wlasnych pracownikow.
Wszystkie maszyny, sprzet i urzadzenia powinny posiadaé tabliczki znamionowe z podstawowymi informacjami
dotyczgcymi BHP.

Obowigzkowe jest przeszkolenie wszystkich uczestnikdw procesu inwestycyjnego w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz p. poz.

Gwarancja, serwis, dostepnos¢ stacji.

Urzadzenia stacji powinny by¢ objete dwuletnig gwarancjg od daty uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, natomiast
roboty budowlane powinny by¢ objete piecioletnig gwarancjg liczong od daty uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
Réwnoczesnie wykonawca powinien potwierdzi¢é mozliwosé swiadczenia serwisu gwarancyjnego, pogwarancyjnego i
pozagwarancyjnego przez 10 lat po zakohczeniu gwarancji na podstawie dodatkowej umowy serwisowe;.
Wykonawca musi by¢é dostepny do udzielania wsparcia obstugowego 24/7 poprzez infolinie telefoniczng dla
Zamawiajgcego. Dodatkowo, musi mie¢ mozliwos¢ reakcji serwisowej 24/7 poprzez kontakt telefoniczny lub
elektroniczny w celu przyjecia zgtoszenia i podjecia proby usunigcia awarii.

Wykonawca musi posiadac zdolnos¢ do wykonania interwencji serwisowych. Jezeli to konieczne to Wykonawca musi
przyjechac¢ na stacje i rozpoczgc¢ prace w czasie nie diuzszym niz 24 godziny od zgtoszenia.
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Czasy wykonania regularnych przegladéw serwisowych powinny by¢ na tyle krotkie lub konieczne prace mozliwe do
takiej organizacji, by mogty by¢ wykonane pomiedzy 6:00 a 22:00, tj. w okresie, kiedy nie przewiduje sie tankowania
autobuséw Zamawiajgcego.

Wykonawca stacji powinien potwierdzi¢ spetnienie wymogow funkcjonalnych i wszystkich opisanych parametréw staciji.
Wykonawca zorganizuje tzw. okres rozruchowy trwajgcy minimum 5 dni, podczas ktérego przeprowadzone bedg testy
majgce na celu potwierdzenie prawidiowosci pracy i spetnienie wszystkich parametrow pracy stacji. Zamawiajgcy
pozostawia sobie prawo weryfikacji wszystkich aspektow funkcjonalnych i parametréw stacji. Zamawiajgcy pozostawia
sobie prawo do powtornej weryfikacji gwarantowanych parametréw podczas catego okresu gwarancji, w szczegolnosci
w zakresie dostepnosci tankowania autobusow.

Wymagania techniczne dla stacji HRS.

Wykonawca powinien przy projektowaniu i budowie stacji zastosowac technologie, ktdéra wyeliminuje mozliwosé
pojawienia sie zanieczyszczen wodoru.

Wszystkie urzadzenia stacji muszg by¢ ze sobg kompatybilne.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ rozbudowy stacji o dodatkowy dystrybutor, zwiekszenie pojemnosci magazynu
sprezonego wodoru oraz dodatkowg sprezarke. Wykonawca zobowigzany jest do odbioru przez UDT catosci stacji jako
jeden zespo6t urzgdzen.

Przyszta rozbudowa stacji.

Stacja tankowania wodoru powinna by¢ zaprojektowana i wybudowana w oparciu o tzw. rozwigzania modutowe. Stacja
powinna by¢ tak zaprojektowana i zbudowana, aby przyszta rozbudowa byta mozliwie jak najmniej skomplikowana i
kosztowna. Wykonawca powinien przewidzie¢ miejsce dla przysziych urzadzen technicznych tj. magazyn sprezonego
wodoru, dystrybutora, sprezarek.

Pozostate wymagania.
Stacja powinna by¢ przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -28 °C do +35 °C.
Niedopuszczalne jest przedostanie sig jakichkolwiek zanieczyszczen do tankowanego wodoru.

Wszystkie elementy technologiczne z wyjatkiem dystrybutoréw, powinny zosta¢ zabezpieczone przed dostepem oséb
nieuprawnionych. Stacja powinna by¢ usytuowana w sposéb umozliwiajacy tatwy nadzor i krétkie potaczenia miedzy
elementami, oraz powinna by¢ ogrodzona. Dodatkowo konieczne jest zapewnienie otwieranej bramy z napgedem
elektrycznym przy miejscach postojowych dla dostaw wodoru. Usytuowanie elementow stacji powinno rowniez utatwi¢
dostep do nich w celu serwisowania. W ramach realizacji przedmiotu zamowienia, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu, wszystkie materiaty eksploatacyjne, niezbedne do przeprowadzenia wszelkiej obstugi technicznej,
gwarancyjnej i pogwarancyjnej, przewidzianej w DTR, harmonogramie przeprowadzania przeglgdow technicznych oraz
niezbedne do przeprowadzenia wszystkich innych planowanych czynnosci serwisowych w okresie 12 miesiecy.

Badanie jakosci tankowanego paliwa wodorowego.

Urzadzenia zainstalowane przez Wykonawce na stacji HRS zapewnig jako$¢ paliwa wodorowego tankowanego do
pojazdéw zgodng z normg ISO 14687, dotyczgca jakosci wodoru, w miejscu tankowania. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do wykonania badania jakosci wodoru tankowanego do autobuséw, minimum raz na kwartat w okresie gwarancji,
na koszt Wykonawcy. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, nieprawidtowej jakosci wodoru, zamawiajgcy bedzie
miat prawo do zlecenia na koszt wykonawcy dodatkowych badan jakosci wodoru tankowanego na stacji. Dotyczy to
okresu gwaranciji.

Instalacja wodorowa zapewni mozliwo$¢ pobrania prébki wodoru do badania ze stanowiska roztadunkowego,
zbiornikéw statych wodoru oraz dystrybutora wodoru.

Wstepnie zaktadany jest n/fw PZT. Jednakze wnioskodawca zastrzega ze koncepcja moze ulec zmianie, jednakze
parametr techniczne budynkéw, garazy, parkingdw, terendéw utwardzonych nie bedg wieksze niz zaktadane w
niniejszym dokumencie.

Na ponizszym rysunku przedstawiono projekt zagospodarowania terenu.
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Rysunek 4. Zagospodarowanie terenu — stan projektowany (na podktadzie mapy ewidencyjnej gruntu)
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Bilans terenu przedstawiono w ponizszej tabeli

W bilansie pominieto obiekty planowane do demontazu/wyburzenia.

Tabela 1. Bilans terenu po realizacji przedsiewziecia

: Jednostka Stan Projektowana Sumary_czm_g .
Zagospodarowanie terenu Zaktadu . . . po realizacji Zmiana
miary obecny inwestycja . o
inwestycji
Zabudowa [m2] 6 252,00 10,00 6 262,00 0,2%
Tereny utwardzone [m2] 28 117,00 -10,00 28 107,00 0,0%
Tereny zielone [m2] 8 200,00 0,00 8 200,00 0,0%
Powierzchnia biologicznie czynna [%] 19,3% 19,3% X
Zabudowa (powierzchnia zabudowy)
Wielkos$¢ projektowana
Zadaszenie nad dystrybutorami - 10 m?

Komunikacja
Komunikacja bedzie zachodzi¢:
—  Istniejacym zjazdem publicznym z drogi:

— od strony potudniowej dziatki.

Miejsca parkingowo - postojowe
— Nie sg projektowane

Transport zewnetrzny i wewnetrzny
—  Dostawa paliw autocysternami

Docelowy (projektowany) ruch samochodowy

—  llos¢ samochoddéw osobowych
- llos¢ samochodéw cigzarowych i innych pojazdow?®

- ok. 200 szt./dziennie,
- ok. 200 szt. /dziennie

6.3. CZAS EKSPLOATACJI LUB UZYTKOWANIA

Czas ogdlny pracy Zaktadu — 24 h dziennie, 7 dni w tygodniu, 52 tygodnie w roku co daje 8760 h rocznie. Przy czym

poszczegdlne prace lub czynnoéci technologiczne moga trwac kroce;.

Dla kazdej z czynnosci technologicznej okreslono odrebny czas eksploatacji lub uzytkowania instalacji w rozdziale 8

niniejszego opracowania.

8 Autobusy
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6.4. RODZAJ | WIELKOSC SWIADCZONYCH USLUG LUB WIELKOSC PRODUKCJI

W ponizej tabeli wskazano rodzaje i wielkosci $wiadczonych ustug w zestawieniu stan obecny i projektowany.

Planowana wielkos¢ produkciji lub rodzaj ustug (na poszczegoélnych etapach przedsiewziecia)

Wielkos¢ produkcii lub rodzaj Zmi
s miana
Swiadczonych ustug
L Instalacia Rodzaj produktu lub Jednostka
P- g ustugi miary Zwigzane z | Sumarycznie
Obecnie | projektowana | po realizacji [%]
inwestycja inwestycji
N Benzyna bezotowiowa 3
1 | Dystrybucja paliw Pb95 i Ph98 [m3/rok] 1100 1100
2 | Dystrybucja paliw Olej napedowy [m3/rok] 3570 37570
3 | Dystrybucja paliw Gaz ptynny LPG [md/rok] 6300 630
4 | Dystrybucja paliw Gaz sprezony CNG [m3/rok] 560 560
5 | Dystrybucja paliw Wodér sprezony [Mg/rok] 220 200 100

6.5. WYKORZYSTYWANIE ZASOBOW NATURALNYCH - PRZEWIDYWANA ILOSC
WYKORZYSTYWANEJ WODY, SUROWCOW, MATERIALOW, PALIW ORAZ
ENERGII

Zuzycie wody, surowcow, paliw oraz energii podano odrebnie dla kazdego etapu przedsiewziecia w rozdziale 8
niniejszego KIP.
6.6. RODZAJE | ILOSCI MASZYN | URZADZEN

6.6.1.0BECNIE ZAINSTALOWANYCH NA TERENIE OBIEKTOW

Wyposazenie Zaktadu: Przedsigbiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A. stanowia:

Stacja paliw wraz z infrastruktura
Stacja obstugi pojazdow

Stacja diagnostyczna

—  Myjnia samochodowa

Wyzej wymienione wyposazenie wykorzystywane jest do biezgcej dziatalnosci firmy.

6.6.2.PLANOWANE DO ZAINSTALOWANIA (MONTAZU) MASZYNY | URZADZENIA

Planuje sie zakup i montaz:
—  Stacja napetniania wodorem
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Wszystkie planowane do zamontowania (zainstalowania) maszyny i urzgdzenia bedg posiadaty stosowny atest i
certyfikat dopuszczenia do stosowania i uzywania.

6.7. RODZAJ TECHNOLOGII

Szczegdtowy opis obecnych i planowanych do stosowania technologii podano ponizej.

STACJA PALIW - instalacje istniejace
Dostawy paliw.

Paliwa ptynne na stacje sg dostarczane typowymi autocysternami przystosowanymi do przewozu paliw ze sktadow i
baz paliwowych. Roztadunek paliw bedzie odbywat sie poprzez grawitacyjny sptyw produktéw do podziemnego
zbiornika. Cysterna powinna byé wyposazona w system hermetyzacji roztadunku, tzw. wahadto gazowe. W tym celu
stanowisko zlewowe oprocz kroccow do zlewu paliwa powinno posiadac specjalng armature przytgczeniowg
umozliwiajgcg ztgczenie odpowiednich przestrzeni gazowych cysterny i zbiornika. Podczas operacji spustu opary ze
zbiornika magazynowego zwracane sg do komory autocysterny. Sitg powodujgcg ruch oparéw jest podcisnienie w
komorze autocysterny i nadcisnienie w zbiorniku. Zawory oddechowe taczace rurociggi gazowe z atmosferg posiadajg
takie nastawy, aby podczas operacji zwracania oparéw nie nastapito zasysanie powietrza do komory autocysterny lub
wydmuch oparéw do atmosfery.

Rury oddechowe bedg znajdowac sie w rejonie pola zbiornikowego i stanowiska spustowego paliw i wyposazone
bedg w zawory oddechowe z bezpiecznikiem ogniowym. Cysterna przed roztadunkiem zostanie uziemiona przez
potgczenie z instalacjg uziemiajgca znajdujgcg sie w studzience zlewowe;j.

Przechowywanie paliw.

Paliwa przeznaczone do sprzedazy przechowywane sg w zbiornikach podziemnych. Instalacjg towarzyszaca
zbiornika bedzie studzienka centralnego zlewu paliw oraz kominki oddechowe. Ponadto w celu transportu paliw do
dystrybutoréw konieczna bedzie realizacja instalacji technicznej, przewoddw i armatury.

Zbiornik na paliwa jest cylindryczna, stalowg konstrukcjg spawang wykonang z ptaszcza wewnetrznego,
zamknietego dennicami wypuktymi oraz ptaszcza zewnetrznego, zamknietego zewnetrznymi dennicami wypuktymi.
Konstrukcja zbiornika jest zgodna z normg PN-EN 12285-1.

Charakterystyczng cechg konstrukcyjng zbiornika jest jego dwuptaszczowos¢. Zbiornik wewnetrzny o okreslonej w
dokumentacji pojemnosci, stanowi wiasciwa - nominalng - pojemno$¢ magazynowg. Na zbiornik wewnetrzny natozony
jest zbiornik zewnetrzny z zachowaniem odstepu miedzy ptaszczami.

W sktad konstrukgji zbiornika wchodza:

— wiaz; stuzy do wchodzenia do wnetrza zbiornika oraz do jego przewietrzania. W pokrywie wiazu
rozmieszczone s3 krééce wyposazenia technologicznego

— wyposazenie technologiczne - okreslone w dalszej czesci niniejszego wyjasnienia

— uchwyty transportowe - przeznaczone sg do transportu wytgcznie pustego zbiornika, przy uzyciu suwnicy lub
Zurawia.

Wyposazenie standardowe zbiornika:

—  pomiar ilosci magazynowanego produktu w zbiorniku sonda lub listwg pomiarowa przez rure pomiarowa;

— napefianie zbiornika przez rure zlewowg poprzez zamkniecie hydrauliczne zabezpieczajgce przed
przedostaniem sie ptomienia do wnetrza zbiornika;

—  pobieranie produktu ze zbiornika przez rure ssawng zakonczong zaworem zwrotnym;

— odwadnianie produktu przez rure odwodnienia;

—  swobodne ,oddychanie" zbiornika; bez wzrostu nadcisnienia (powyzej 3,5 kPa) lub podcisnienia (powyzej
0,25 kPa) ponad wartosci dopuszczalne, poprzez zawdr oddechowy réznicowo-cisnieniowy z bezpiecznikiem
przeciwogniowym ograniczajacy ilo$¢ emitowanych oparow;

—  monitorowanie szczelnosci zbiornika wewnetrznego przy pomocy kroécow przestrzeni miedzyptaszczowej

9 Grzatki elektryczne
10 Hydrauliczny lub elektryczny
11 http://pl.wikipedia.org/wiki/Offset_(poligrafia)
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Hermetyzacja zbiornika

System hermetyzac;ji zbiornikéw ma za zadanie zabezpiecza¢ srodowisko naturalne przed przedostawaniem sie do
niego oparow cieczy palnych podczas napetniania zbiornikow. Zabezpieczenie realizowane jest przez zastosowanie
systemu potgczen zbiornika z cysterng w czasie przetadunku paliw - co umozliwia wypieranie i przeptyw oparéw ze
zbiornika do cysterny w trakcie przetadunku (zabezpieczenie |-stopnia, tzw. duze wahadto gazowe). Zbiorniki w
analogiczny sposoéb potaczone sg z dystrybutorami wyposazonymi w odsysacze oparow (zabezpieczenie |l-stopnia,
tzw. mate wahadlo gazowe). Poprawnos$¢ dziatania systemu hermetyzacji zbiornika zabezpiecza dodatkowo
nastepujgcy osprzet:

a) zawor oddechowo - przepetnieniowy z ptywakiem kulowym;
zawor zapobiega przedostawaniu sie paliwa ze zbiornika do przewodéw oddechowych, jednocze$nie zapobiegajgc
mieszaniu sie produktéw; zawdr spetnia wymogi dotyczgce zapobiegania przepetnieniu zbiornikdw podziemnych - przy
zbyt wysokim (rosngcym) poziomie magazynowanego produktu ptywajgca kulka podnosi sie zamykajgc wlot, co
powoduje ograniczenie przeptywu oparéw ze zbiornika do roztadowywanej cysterny, wzrost cisnienia w zbiorniku
podziemnym wywotany zamknieciem wylotu oparéw spowoduje zmniejszenie strumienia paliwa z cysterny; zawor
montowany jest wewnatrz zbiornika na rurze oddechowej;

b) zawdr zapobiegajgcy dostawaniu sie paliwa do przewodéw oddechowych;
zawor ten uzywany jest w nadziemnych systemach kolektorowanych rurociggéw w celu zapobiegania mieszaniu sie
produktéw przy przepetnieniu jednego ze zbiornikdw; przy wzrodcie poziomu paliwa do wysokosci przewodow
oddechowych stalowy ptywak wewnatrz zaworu wznosi sie zamykajgc wylot, przez co paliwo nie moze przedostaé sie
do przewoddéw oddechowych sgsiednich zbiornikdw;

C) roéznicowo-cisnieniowo zawdr oddechowy;
zawor utrzymuje wymagane cisnienie w zbiorniku oraz zapobiega przedostawaniu sie oparéw do atmosfery, zawory
wyposazone moga by¢ w bezpiecznik przeciwogniowy; (w wyposazeniu standardowym zbiornika);

— otwarcie zaworu na zewnatrz przy nadcisnieniu wiekszym od 3,5 kPa,
—  otwarcie zaworu do wewnatrz przy podcisnieniu mniejszym od 0,25 kPa;

d) adaptor przewodu odbioru oparéw;
adaptor przeznaczony jest do odbioru oparéw przez cysterny napetniajgce zbiorniki stacji paliw; adaptor wyposazony
jest w zawor zwrotny; maksymalne dopuszczalne cisnienie wynosi 70 kPa; adaptor umieszczony jest za segmentem
zaworéw typu OPW 320 zapobiegajgcych przeptywowi paliwa do przewodéw oddechowych oraz za rurg zaworu
oddechowego.

Zabezpieczenie antyprzepetnieniowe

Stosowane w celu zabezpieczenia zbiornika magazynowego przed napetnieniem powyzej dopuszczalnego poziomu
i jednoczesnie przed ,przelaniem” paliwa przez instalacje oddechowg zbiornika. Zawér antyprzepetnieniowy ma za
zadanie zamkng¢ na rurze zlewowej doptyw paliwa z autocysterny przy osiggnieciu wilasciwego poziomu
magazynowanego produktu w zbiorniku.

—  zawor typu OPW 61-TNG. zastosowano w nim mechanizm Venturi'ego (podobny jak w nalewaku), ktory
zamyka doptyw paliwa do zbiornika po osiggnieciu jego zadanego poziomu; czujnikiem poziomu paliwa jest
rurka - w momencie zetkniecia zwierciadfa cieczy z rurkg zatrzymany zostaje doptyw powietrza ze zbiornika,
co powoduje zasysanie go ze specjalnej komory, w ktérej wytwarza sie podcisnienie oddziatujgce na
membrang, ktdra z kolei zwalnia sworzen przytrzymujacy klape zaworu - zawdr zostaje zamkniety;

—  zawor typu OPW 61-SO jest to prosty zawdr do odcinania grawitacyjnego zatadunku paliwa w podziemnych
zbiornikach magazynowych; zamykanie zaworu nastepuje dwustopniowo: gdy poziom paliwa zbliza sie do
ok. 95% objetosci zbiornika zawér zamyka sie od strony strumienia redukujac przeptyw - operator moze
wowczas zakonczy¢ napetnianie, roztgczy¢ i oprozni¢ rury cysterny; jezeli poziom paliwa przekroczy 95%
pojemnosci zbiornika zawoér zamyka sie automatycznie przy kazdej probie napetnienia zbiornika;

— zawor typu OPW 61-FSTOP - zawodr przeznaczony jest do stosowania w naziemnych zbiornikach
magazynowych; posiada cylindryczny ptywak, jest zaworem jednostopniowego dziatania - po osiggnieciu w
zbiorniku granicznego poziomu paliwa, mechanizm zaworu zamyka sie automatycznie; reszta paliwa
pozostajgca odcieta w rurze ponad zaworem Scieka do zbiornika poprzez specjalne otwory odptywowe.

— elektroniczno pojemnosciowy przyrzad do pomiaru i regulacji poziomu napetnienia typu EFM 762 wyposazony
w dwa niezaleznie nastawiane tgczniki krancowe stuzace do wylgczania ze wzgledéw bezpieczenstwa
przebiegéw napetniania i oprézniania w chwili osiggniecia nastawionych granicznych wartosci.

Pomiar poziomu paliwa

Systemy pomiaru poziomu paliwa majg za zadanie:

—  stuzy¢ do rozliczen,
— informowaé operatora cysterny o osiggnieciu dopuszczalnego poziomu produktu w zbiorniku (po czym
powinno nastgpi¢ zakonczenie napetniania),
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— informowac¢ operatora stacji paliw o ilosci produktu w zbiorniku (prognozowanie dostaw).

Do pomiaru poziomu zostanie zastosowany system elektronicznego pomiaru iloSci produktu: np. SiteSentinel:
Veeder Root, Maximelder-R, UNIMAT 3000 — doktadny model nie zostat jeszcze ustalony. Kazdy z nich zapewnia
dokfadnos¢ pomiaru +2% petnego zakresu oraz optyczne i akustyczne sygnalizowanie rezerwy nastawianej na 10 -
30% pojemnosci zbiornika;

Monitoring szczelnosci zbiornika

Monitorowanie szczelnosci zbiornika nastepuje metodg ,suchg”’. Przy stosowaniu monitoringu szczelnosci metoda
»Suchg”, przestrzehn miedzyptaszczowa zbiornika pozostaje sucha. Do przestrzeni tej wprowadza sie sondy pomiarowe,
tj. sonde pomiaru opardw i sonde pomiaru cieczy, potgczone z systemem kontrolno-pomiarowym.

W ramach inwestycji zastosowano instalacje zawracania oparéw do zbiornika autocysterny o sprawnosci redukcji
emisji min 99 % podczas procesu napetniania zbiornikow magazynowych z autocysterny.

Parametry pracy zbiornika

— Maksymalne podci$nienie

—  Maksymalne nadcisnienie

—  Cisnienie probne zbiornika wewnetrznego (komor)

—  Cisnienie probne przestrzeni miedzyptaszczowej

— Maksymalna temperatura magazynowanego produktu
— Maksymalny poziom napetnienia zbiornika

- Pp= 0,0025 bara
- pn= 0,035 bara
- ppr= 0,75 bara

-  Ppr= 0,4 bara

- T= 50 °C

- 97%

Dystrybutory paliwa V-line przeznaczone sg do dystrybuc;ji ciektego paliwa naftowego (ciecza palng od | do IV klasy
niebezpieczenstwa) w zakresie przeptywu 4-170 dm3min. (w analizowanym przypadku wydajnos$¢ dystrybutoréw
bedzie wynosi¢ ok 40 dm3/min). Dystrybutory paliwa przeznaczone sg do wydawania paliw do samochodow itp. na
stacjach paliw.

Szkielet dystrybutoréw stanowi samonosna konstrukcja tworzona przez elementy o wysokiej wytrzymatosci
antykorozyjnej. Fundament dystrybutora paliwa wykonany jest z Zzarowo cynkowanej lakierowanej blachy stalowej.
Wewnetrzne czesci szkieletu wykonane sg z blachy pocynkowanej. Elementy obudowy z wyjatkiem drzwi modutu
hydraulicznego dystrybutora paliwa i szafy licznika elektronicznego standardowo wyprodukowane sg z szczotkowanej
blachy nierdzewnej.

System hydrauliczny dystrybutora paliwa

Wbudowana jednostka hydrauliczna zawiera monoblok pompowy z przytgczonym filtrem o duzej powierzchni,
miernik z wbudowanym czujnikiem impulséw potgczony z monoblokiem pompowym przez specjalny element tgczacy,
napedzajgcy silnik elektryczny do napedu pompy. Integrowana i zwarta konstrukcja zawiera sprawny filtr, pompe
ptytkowa, zawor regulacyjny i zwrotny, nadcisnieniowy zawor bezpieczenstwa z ciggta regulacjg cisnienia roboczego,
separator odsrodkowy (cyklon) gazéw i komore do odpowietrzania z zaworem ptywakowym. Progresywny uktad
konstrukcyjny zabezpiecza 100 % separacje sktadnikéw gazowych z pompowanej cieczy i automatyczne blokowanie
dystrybucji podczas ich nadmiernego wystepowania w pompowanym produkcie.

Podczas dystrybucji przechodzi ciecz przez filtr i zawér zwrotny do pompy i separatora, gdzie dojdzie do separacji
gazow i opardw, kitdre sg nastepnie odprowadzane do komory ptywakowej. Po skropleniu jest ciecz odprowadzana do
czesci ssawnej pompy i gazy odprowadzane sg do wietrzonej czesci fundamentu dystrybutora paliwa. Z separatora
przechodzi ciecz przez zawor zwrotny do miernika i dalej przez zawor elektromagnetyczny do weza, ktoéry zakonczony
jest przez pistolet. Szybkos¢ przeptywu sterowana jest za pomocg dzwigni pistoletu. Weze do dystrybucji proste i
wspotosiowe spetniajg wymagania normy EN 1360. Waz do dystrybucji umieszczony jest w ostonie, w ktérej jest waz
utozony w czasie przerwy w dystrybucji. W zaleznosci od typu dystrybutora paliwa jest pistolet zakotwiony w
zawieszeniu sprezynowym albo w specjalnym elemencie kgtowym na boku dystrybutora paliwa.

Pistolety do dystrybucji dostarczane sg wedtug zyczenia klienta. Pistolety sg automatyczne, wyposazone w sprawny
STOP system, funkcjonujacy w przypadku awarii lub zapobiegajgcy nadmiernemu napetnieniu zbiornika oraz w
przegub obrotowy. Pistolety odwieszane sg do oston pistoletow, w ktérych mozna pistolety poza godzinami otwarcia
stacji paliw zamkngg.

Dystrybutory paliwa standardowo wyposazono w elektromagnetyczne zawory proporcjonalne, ewentualnie w
dwustopniowe zawory elektromagnetyczne ON/OFF. Odsysanie oparéw - do zwrotnego odprowadzenia oparéw
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benzynowych wykorzystano aktywnego systemu odsysania oparéw z elektronicznie sterowanym przeptywem
odsysanej ilosci za pomocga elektromagnetycznego proporcjonalnego zaworu regulacyjnego. Sprawne podcisnienie
ssania zabezpieczone jest przez pompe prozniowg. Regularna praca odsysania wskazywana jest przez znak na
gtdwnym wyswietlaczu licznika elektronicznego. Dystrybutory paliwa ADAST sg wyposazone w efektywny w system
do odsysania oparow benzynowych, ktéry spetnia europejskie przepisy ekologiczne. Opary benzynowe odsysane sg
od wyijscia pistoletu przez podcisnienie wytworzone przez pompe prozniowa.

Kazde miejsce dystrybucji benzyny wyposazone jest w system odsysania oparéw, ktéry sklada sie z ponizej
wymienionych gtéwnych elementow:
—  pistolet z mechanizmem do odsysania oparéw,
- waz wspotosiowy,
—  ttokowa pompa proézniowa zapewniajgca podcisnienie ssania,
— element posredni separujacy ciecz i opary,
—  przewdd fgczacy od weza do pompy prézniowej (specjalny przewdd gietki),
—  przewdd przytaczeniowy gietki do przytaczenia do przewodu
— odprowadzajgcego oparéw benzynowych do zbiornika podziemnego,
— elektromagnetyczny proporcjonalny zawér regulacyjny.

Opary wszystkich rodzajow benzyny odprowadzane sg do zbiornika z benzyng o najnizszej jakosci. llos¢ odsysanych
oparow sterowana jest w zaleznosci od wielkosci przeptywu wydawanego medium przez elektronike licznika, ktéra na
podstawie danych dot. przeptywu medium reguluje przeptyw oparédw za pomocg proporcjonalnego zaworu
elektromagnetycznego, wbudowanego w systemie odsysania oparéw. Funkcja systemu odsysania wskazywana jest
przez symbol na wyswietlaczu licznika — dwie strzatki tworzace czes$¢ kota. Efektywno$¢ objetosciowa zwrotnego
odprowadzania oparéw gwarantowana jest przez producenta w zakresie min. 85%.

Zbiornik bedzie przechodzit okresowe przeglady (jest to wymdg prawny). Dokumentacje z takiego przegladu stanowi
spaszport zbiornika” — dokumentacja jest prowadzona dla kazdego zbiornika magazynowego przez caty okres jego
uzytkowania.

Dystrybucja paliwa

Funkcjonalnie dystrybutory sg tak skonstruowane, ze wydawanie paliwa powoduje automatyczne zasysanie oparow
z rury wlewu paliwa do zbiornika pojazdu samochodowego (po uruchomieniu dystrybutora nastepuje automatycznie
zatgczenie pompy prozniowej odsysania par benzyn). Pary benzyn poprzez specjalny waz, pompe prézniowg i
dodatkowe orurowanie odprowadzane sg do zbiornika stacji paliw. Dystrybutor posiada konstrukcje nosng wykonang
z ksztattownikow stalowych potgaczonych ze sobg. Cato$¢ uzupetniona jest ostonami z blachy stalowej potaczonymi z
konstrukcjg nosng za pomocg specjalnych zaczepow.

Dystrybutor skfada sie z nastepujgcych zasadniczych zespotéw:

—  zespotu hydraulicznego,
—  zespotu kolumny wezy,
—  zespotu liczydta elektronicznego i okablowania.

Zawory wyptywowe (pistolety) sg wyposazone w automatyczng dzwignie spustowg, umozliwiajg reczne otwieranie i
zamykanie zaworu odcinajgcego przeptyw paliwa. Wyposazone sg w zawor zwrotny — zabezpieczajacy przed
wyptywem paliwa w instalacji przy otwartym zaworze odcinajgcym (recznie) i niepracujgcym dystrybutorze oraz
automatyczny zawér odcinajgcy przeptyw paliwa przy przepetnieniu tankowanego zbiornika.

Gaz ptynny LPG (propan-butan) jest dostarczany do zbiornika autocysterng. Czestotliwos¢ uzupetniania stanu paliw
w zbiornikach bedzie uzalezniona od poziomu sprzedazy paliw. Kro¢ce zlewowe znajdowac sie bedg we wspdinej,
szczelnej studzience naziemnej.

Zbiorniki LPG, wykonane ze stali weglowej, spetniajg wymogi bezpieczenstwa dotyczgace przechowywania gazu
propan-butan. Posiadajg aktualne zezwolenia wydane przez jednostke notyfikowang. Certyfikat: CE

Zbiorniki wyposazone sg we wilaz rewizyjny z pokrywg, na ktérej zamontowano armature pochodzgcg od
sprawdzonych dostawcéw.

Dane techniczne:

—  Wykonane sg zgodnie z dyrektywg PED/2014/68/UE wg standardéw AD 2000 lub EN 13445
—  Zabezpieczenie antykorozyjne powtokg poliuretanowg odporng na przebicie 10 kV

—  Cisnienie 15,6 baréw - standard, opcjonalnie 17,6 bar

—  Temperatura pracy -20/+40°C

— Inne wymagania zgodnie z zapotrzebowaniem
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Kazdy ze zbiornikdw zaréwno na benzyny i olej napedowy jak réwniez zbiornik na LPG bedzie przechodzit okresowe
przeglady (jest to wymdg prawny). Dokumentacje z takiego przegladu stanowi ,paszport zbiornika” — dokumentacja
jest prowadzona dla kazdego zbiornika magazynowego przez caty okres jego uzytkowania.

Dystrybucja paliwa
Dystrybucja gazu ptynnego w projektowane;j stacji paliw ptynnych polega na:

— tankowaniu gazem plynnym pojazdéw samochodowych przystosowanych technicznie do zasilania tym
paliwem;

—  wymianie butli opréznionych z gazu ptynnego na butle napetnione tym gazem o masie do 11 kg.
Przestrzegany bedzie zakaz napetniania butli gazem ptynnym w projektowanej staciji.
Nad dystrybutorami znajduje sie zadaszenie o konstrukcji stalowe;j.

Gaz sprezony CNG jest wytwarzany na miejscu. Instalacje sprezarkowe sg zasilane gazem z sieci gazowej.

Stacja tankowania sprezonym gazem ziemnym CNG pojazdow powstata w roku 2023 na stacji paliw PKS w
Rzeszowie (Al. Wyzwolenia 6) i bedzie stuzyta do tankowania autobuséw gazowych. Dla PKS w Rzeszowie S.A.
oznacza to mozliwos¢ wprowadzania do eksploatacji na liniach autobusowych ekologicznych autobuséw gazowych
oraz zapewnienie alternatywnego paliwa celem zwigekszenia ciggtosci Swiadczenia ustug transportowych w sytuacjach
ewentualnych ktopotéw z dostawami ropy. Obecnie PKS w Rzeszowie posiada trzy nowe autobusy zasilane gazem
ziemnym.

Stacja powstata we wspotpracy PKS-u w Rzeszowie z Polskg Spotkg Gazownictwa oraz PGNIG. Inwestorem stac;ji
CNG o wartosci pond 2 min zt jest Polska Spétka Gazownictwa. PGNiG Obrét Detaliczny sp. z 0.0. jest Operatorem
stacji CNG. PKS w Rzeszowie $wiadczy ustuge handlowg i eksploatacyjng stacji oraz jest odbiorcg gazu dla potrzeb
wiasnego taboru autobusowego.

Stacja tankowania jest ogoélnodostepna i przeznaczona do tankowania wszystkich pojazdéw CNG, jednak gtéwnie
dystrybucja nastawiona jest na tankowanie duzych pojazdéw typu autobusy. Zrédiem paliwa gazu ziemnego jest
istniejgca sie¢ gazowa $redniego ci$nienia. Wydajno$¢ stacji wynosi 300 m3/h, co oznacza, ze w ciggu godziny mozna
zatankowa¢ pojazd w ilosci 300 m3® gazu. Jednoczesnie mozna tankowa¢ dwa pojazdy. Pracownicy stacji sg
odpowiednio wyszkoleni z obstugi urzgdzen wysokocisnieniowych. Stacja jest w peini bezpieczna, posiada
wyposazenie przeciwpozarowe, detektory gazu oraz automatyczne zawory gazowe.

Stacja tankowania wodorem — projektowane przedsiewzigcie.

Stacja dziata w oparciu o sprezony wodor gazowy dostarczony na miejsce dystrybucji za pomocg pojazdéw MEGC
(bateriow6z). Wodor transportowany jest pod cisnieniem 300 bar.

Wodor zostaje roztadowany z pojazdow MEGC za posrednictwem stanowiska roztadunkowego, a nastepnie
sprezony i zmagazynowany w zbiornikach statych pod cisnieniem co najmniej 450 bar.

Zbiorniki state sprezonego wodoru petnig funkcje buforu za posrednictwem, ktérego nastepuje tankowanie pojazdéw
na zasadzie roznicy cisnienn pomiedzy zbiornikiem statym (magazynem wodoru), a zbiornikiem tankowanego pojazdu.
Autobus tankuje sie maksymalnie do cisnienia 350 bar. W celu uzyskania wtasciwego cisnienia roboczego wodoru w
zbiornikach statych, wodor pobierany z pojazdu MEGC przeplywa przez agregaty sprezarkowe, ktére w procesie
sprezania uzyskujg odpowiednie cisnienie wodoru, ktore jest konieczne do napetniania zbiornikdw statych (magazynow
wodoru).

Pomiedzy agregatem sprezarkowym, a zbiornikami statymi zastosowany jest uktad zaworéw oraz czujnikéw
cidnieniowych, ktéry w sposdb automatyczny przekierowuje strumieh wodoru do odpowiedniej czesci sekcji zbiornika
statego wodoru tzw. panel priorytetéw napetniania zbiornika statego w skrécie PP (priority panel).

Stacja wyposazona jest w nadrzedny uktad sterowania, ktéry kontroluje proces oraz bezpieczehnstwo dziatania
urzadzen, decyduje o pracy agregatoéw sprezarkowych oraz steruje pracg PP (priority panel)

Dystrybutor wodoru dla pojazdéw ciezarowych i autobuséw H35 T20.

Dystrybutor typu H35 przeznaczony jest do tankowania pojazdéw ciezarowych i autobuséw HDV. Wodér pobierany
jest ze zbiornika statego, a nastepnie wttaczany do zbiornika pojazdéw w celu uzyskania w nich cisnienia do 350 bar.

Dystrybutor wodoru dla pojazdéw ciezarowych i autobuséw w skrocie HDV, stuzy do przettaczania wodoru ze
zbiornikéw statych do zbiornika pojazdu na zasadzie roznicy cisnien. Cisnienie w zbiorniku statym musi by¢ wyzsze od
ci$nienia w tankowanym pojezdzie. Pojazdy HVD tankowane sg do cisnienia 350 bar. Dystrybutor powinien by¢
zaprojektowany i zbudowany w oparciu o przedmiotowe normy w tym m. in. SAEJ2601. Dystrybutor powinien posiada¢
uktad regulacji przeptywu oraz uktad pomiarowy w oparciu o gazomierz masowy. Dodatkowo dystrybutor powinien
posiadaé rowniez elektryczny uktad sterowania wyposazony w komputer nalewu oraz wyswietlacz ciektokrystaliczny
przedstawiajgcy informacje dotyczace ceny wodoru, ilosci pobranego wodoru oraz wartosci transakcji. Dystrybutor

Strona 30z 185



KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

musi byé wyposazony w 3 metrowy wagz wysokocisnieniowy za posrednictwem, kidrego wodor wttaczany jest do
tankowanego pojazdu. Waz tankowania musi posiada¢ zigcze awaryjnego rozigczenia, ktére w wypadku
przypadkowego odjazdu pojazdu roztgczy sie bez spowodowania ulotu wodoru do atmosfery. Waz powinien by¢
zakonczony ztgczem TK16H2, ktére umozliwi komunikacje cyfrowg z pojazdem. Zaleca sie, aby dystrybutor
wyposazony byt w wymiennik ciepta, ktéry obnizy temperature wodoru przed tankowaniem pojazdu do - 20°C.
Umozliwia to utrzymanie szybkiego tempa tankowania pojazdu.

Gwarantowany czas napefienia pojazdéw autobuséw powinien wynosi¢ do 15 min.

Zbiornik staly sprezonego wodoru pod cisnieniem 450 bar

Zbiornik staty sprezonego wodoru powinien by¢ zbudowany z wigzki butli umieszczonych na mocujgcej je konstrukciji
— ramie. Zbiornik podzielony na 3 sekcje, to jest na 3 osobne zbiorniki o r6znej pojemnosci.

W trakcie tankowania pojazdu HDV poczgtkowo wodor pobierany jest ze zbiornika — sekcji o najwiekszej pojemnosci.
Gdy cisnienie w zbiorniku obnizy sie przez co przeptyw ustanie dystrybutor rozpoczyna pobieranie wodoru z kolejnej
sekcji zbiornika.

Gdy w srodkowej sekcji ciSnienie obnizy sie i przeptyw ustanie dystrybutor rozpoczyna pobieranie wodoru z
najmniejszej sekcji zbiornika statego.

Zbiornik staty napetniany jest wodorem pobieranym z pojazdu MEGC za posrednictwem agregatu sprezarkowego.
W pierwszej kolejnosci napetniany jest do cisnienia roboczego zbiornik o najmniejszej pojemnosci, a nastepnie zbiornik
o $redniej pojemnosci, na samym korncu zbiornik o najwigkszej pojemnos$ci wodoru.

Zbiornik staty sprezonego wodoru jest urzgdzeniem cisnieniowym, podlega rejestracji w UDT. Zbiornik staty
zabezpieczony jest przed nadmiernym wzrostem cisnienia poprzez zawor bezpieczenstwa. PFU zaktada budowe stacji
do tankowania pojazdéw FCEV (autobusy przedsiebiorstwa PKS Rzeszéw) o cisnieniu roboczym do 350 bar. Dzienna
mozliwo$¢ zatankowania wodoru w poczgtkowej fazie wynosi¢ bedzie 180 kg. Nastepnie po rozbudowie, zdolnos¢ do
zatankowania wynosi¢ bedzie do 600 kg na dobe. Poziom wykorzystania stacji determinowany bedzie liczbg
uzytkowanych przez PKS Rzeszéw autobuséw FCEV.

Wodor tankowany na stacji bedzie dostarczany z zewnatrz, przez dostawce wytonionego w przetargu na dostawe
paliwa wodorowego.

Dostawy beda realizowane naczepami MEGC pod cisnieniem 300 bar.

Opis Warto$ci poczatkowe Warto$ci okreslajace przyszte potrzeby
Autobusy 6 14+6=20
Mozliwos¢ tankowania réwnoczesnego 1 )
(szt.)
Srednia wartoé pojedynczego tankowania 30 30
(kg/tankowanie)
Zakres mozliwego pojedynczego tankowania ' i
(kg/tankowanie) 0-60 0-60
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodér 180 600
(k)
Okienko tankowania do obliczen wydajnosci systemu 93:00 — 400 93:00 — 4:00
(zakres czasowy)
Maksymalny czas tankowania pojedynczego pojazdu 15 + 10 (operacje)= 15 + 10 (operacje) =
(min) dla temperatury otoczenia do 35°C 25 minut (back to back) 25 minut (back to back)

Algorytmy tankowania powinny spetniaé normy EN 17127 i ISO 19880-1 (i przytaczanej tam SAE J2601).
Temperatury zewnetrzne uzytkowania stacji sg zgodnie z J2601-4, Srednie natezenie przeptywu wodoru 60 g/s. Stacja
powinna posiada¢ ztgcza tankowania wg. EN 1SO 17268; ISO 17268.

Wykorzystanie pomieszczen istniejacej stacji.

W ramach zlecenia, pomieszczenia istniejgcego budynku stacji paliw nalezy odpowiednio wyposazy¢. Adaptacja
istniejagcego pomieszczenia do monitorowania pracy stacji HRS polega przede wszystkim na zapewnieniu
odpowiedniego miejsca na umieszczenie monitorow oraz innych niezbednych urzgdzen do kontrolowania pracy staciji.

Na potrzeby zaplecza socjalnego dla obstugi urzadzen stacji HRS przewiduje sie istniejace pomieszczenia budynku
stacji paliwowej w tym szatnie, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia z natryskiem, WC.

W ramach planowanej inwestycji nalezy doposazy¢ pomieszczenie dyspozytora stacji w komputer za posrednictwem,
ktérego bedzie mozliwe prowadzenie zdalnego monitoringu pracy urzgdzen stacji HRS oraz prowadzenie gospodarki
magazynowej roztadowywanego i tankowanego wodoru.
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Wiata nad dystrybutorem.

Przewiduje sie wykonanie wiaty zadaszajgcej nad dystrybutorem wodoru. Wiata ma zabezpiecza¢ kierowce
obstugujgcego dystrybutor oraz sam dystrybutor wodoru przed opadami deszczu i $niegu. Wiata powinna by¢
wyposazona w oswietlenie.

Wiate nalezy wykonaé¢ z materiatdéw trudnopalnych, ktére nie kumulujg tadunkéw statycznych w taki sposéb, aby
uniemozliwi¢ gromadzenie sie pod nig wodoru. Wiata powinna zosta¢ uziemiona. Wiate najlepiej wykonac z materiatu
trwatego i odpornego na korozje oraz fatwego do utrzymania w czystosci.

Wymiary wiaty:

—  Szerokosc¢: od 1,5 do 2 metréw, dla kazdego dystrybutora osobno.
—  Diugosc: od 1,5 do 2 metréw.
—  Wysokosc¢: wiata powinna siega¢ powyzej dystrybutora.

Materiat, z ktérego bedzie wykonana wiata musi by¢ niepalny.

Fundamenty: wiate nalezy osadzi¢ na solidnym fundamencie, ktéry zapewni stabilno$¢ konstrukcji.
Zaleca sie wykonanie betonowych stép fundamentowych, na ktérych zostang zamocowane nogi wiaty.
Nalezy zapewni¢ skuteczne odwodnienie wokét dystrybutora i wiaty.

Szczegotowe parametry stacji tankowania wodoru.
Miejsca postoju dla pojazdéw MEGC.

Stanowisko roztadunkowe pojazdéw MEGC nalezy umiesci¢ na wysepce, tak aby mozliwe bylo podtaczenie dwoch
pojazdow MEGC. Przewiduje sie ci$nienie robocze stanowiska 300 bar.

Miejsca postoju naczep MEGC dostarczajacych wodér powinny by¢ tak zaprojektowane, by manewrowanie trailerami
na terenie stacji byto ograniczone i nie zaktécato pozostatej pracy stacji. Usytuowanie traileréw powinno umozliwia¢
tatwe i mozliwie najkrotsze przytaczenia do stanowisk roztadunkowych. Stacja powinna mie¢ mozliwo$¢ podtaczenia
stanowiska roztadunkowego dwéch traileréw jednoczesnie.

Zaktada sie roztadunek z co najmniej jednego weza. Stanowisko powinno by¢ wyposazone w 2 weze dla zapewnienia
redundanciji.

Po zakonczeniu roztadunku jednego pojazdu MEGC bedzie mozna przystgpi¢ do roztadunku kolejnego pojazdu.

Opis Wartosci poczatkowe Wartosci okre$lajace przyszte
potrzeby
Naczepy z butlami lub cylindrami 1 2
MEGC dwuwezowe dwuwezowe

Zakres ci$nienia roboczego w dostawach (bar) 200 - 300 200 - 300
Najbardziej prawdopodobne ci$nienie robocze 300 300

(bar)

Sterowanie Automatyczne Automatyczne

Roztadunek dostaw wodoru.

Roztadunek wodoru bedzie odbywac sie za pomocg stanowiska roztadunkowego. Urzadzenie stuzgce do roztadunku
wodoru musi umozliwia¢ podigczenie pojazdu MEGC i ich bezpieczne oprdznianie. Stanowisko roztadunkowe musi
umozliwia¢ podtgczenie dwoch pojazdéw MEGC z wodorem jednoczesnie.

Stanowisko roztadunkowe ma by¢ przystosowane do pracy z pojazdami MEGC z manualnym sterowaniem zaworami
jak réwniez z butlowozami posiadajgcymi sterowanie automatyczne musi mie¢ mozliwos¢ starowania powietrzem
instrumentalnym podawanym do bateriowozu.

System automatyki stacji powinien pozwala¢ na najbardziej efektywne wykorzystanie dostaw wodoru.
Infrastruktura stacji musi posiada¢ zdolno$¢ do oprézniania pojazdéw MEGC minimalnie cisnienie 40 bar.

Stacja musi by¢ tak zaprojektowana, aby mozliwe byto uzywanie zaparkowanych i podtgczonych pojazdow MEGC jako
dostepny dodatkowy bank cisnienia i korzysta¢ z najwyzszego cisnienia dostepnego w ich zbiornikach.

Ztgcze w stanowisku roztadunkowym musi umozliwia¢ wspotprace z pojazdem MEGC wyposazonym w kréciec typ
W30LH2 wg DIN 477-5 do wodoru.

Agregaty sprezarkowe.

Agregaty sprezarkowe sg najbardziej skomplikowana, a zarazem odpowiedzialng czescig stacji. W zwigzku z tym
nalezy dobrac¢ je w taki sposéb, aby cechowaly sie duzg niezawodnoscig pracy oraz ograniczaty koszty eksploatacyjne,
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w tym zuzycie energii elektrycznej. Powinny by¢ réowniez dobrane w taki sposéb, aby skracaly czas wykonania
czynnosci serwisowych oraz powinny eliminowaé mozliwo$¢ przedostawania sie jakichkolwiek zanieczyszczen do
wodoru w trakcie procesu sprezania. Woddr pobierany jest z pojazdédw MEGC za posrednictiwem stanowisk
roztadunkowych. Kierowany jest bezposrednio do dystrybutoréw lub gdy nie ma mozliwosci tankowania autobuséw, do
agregatow sprezarkowych. Nalezy zaznaczy¢, ze cisnienie wodoru na dolocie do sprezarki zmniejsza sie ze wzgledu
na opréznianie pojazdu MEGC.

Wobec powyzszego zaleca sig zastosowanie agregatow sprezarkowych posiadajacych co najmniej 2 stopnie sprezania
lub wiecej, ktére mogg pracowac niezaleznie od siebie.

Agregat sprezarkowy musi mie¢ mozliwosé automatycznego przetgczania, na ktory stopien sprezania dostarczany jest
wodor w celu optymalnego wykorzystania cisnienia dostarczonego wodoru w pojezdzie MEGC. Niedopuszczalne jest
zastosowanie agregatéw sprezarkowych, ktére mogg zanieczy$ci¢ wodor, ktory przekazywany jest do magazynow
statych, a nastepnie do autobuséw. W przypadku wystgpienia awarii i przedostania sie zanieczyszczen do instalacji
wodorowej, dostawca odpowiedzialny jest za usuniecie awarii, a nastepnie wyczyszczenia catej zanieczyszczonej
instalacji do warunkéw poczagtkowych tj. tzw. ,czystosci tlenowej”. W przypadku przedostania sie zanieczyszczen do
autobusoéw, wykonawca odpowiadaé bedzie za wyrzadzone szkody.

Ze wzgledu na duzy zakres dopuszczalnego cisnienia wodoru na dolocie do sprezarki na stacjach HRS najczesciej
stosuje sie hydrauliczne agregaty sprezarkowe typu booster.

Stosuje sie dwu lub trzystopniowe agregaty, dwustopniowe w celu sprezania wodoru do cisnienia 450 bar do
magazynu, a nastepnie do tankowania pojazdow HDV do ciSnienia 350 bar. Dla planowanej stacji zaleca sie
kontenerowe rozwigzanie typu plug-and-play z jedng sprezarka dwustopniowg o $redniej wydajnosci ok 22 kg/h. W
kontenerze 20' mozna zainstalowa¢ drugg sprezarke, aby zwigkszy¢ przeptyw H2.

Agregat sprezarkowy do wodoru — specyfikacja techniczna

Przyblizone wymiary wyposazenia 6100mm (dt.) 2530 (szer.) 5100 mm (wys.)

Do uzytkowania na zewnafrz (-10 to 40°C)
Kolor RAL 9010

Kontener sprezarki <75dB poziom natezenia akustycznego mierzony w odlegto$ci 1 metra

od kontenera

Zakres ci$nienia ssacego 20-300 Barg

do 500 Bar
Maksymalne cisnienie robocze Mozliwo$¢ ustawienia wyjscia przy réznych cisnieniach, takich jak 450

bardw lub 300 baréw
Maksymalne ci$nienie wylotowe H2 500 Barg
Liczba sprezarek 2 sprezarkiw 20’ kontenerze

Maksymalny przeptyw (cisnienie wlotowe 30 barg) i cisnienie

tloczenia 500 bar przy temperaturze wlotowej 15°C 22 kg /hna sprezarke

Agregat chfodniczy utrzymujacy temperature wylotowa gazu (H2)

ponizej 40° Agregat chodniczy woda-powietrze

Ekran dotykowy do obstugi automatycznej i recznej Szafa sterownicza
do pracy poza strefg wybuchowa,
Szafa sterownicza Automat bezpieczenstwa oparty na technologii Siemens Mozliwo$¢
potgczenia z nadrzednym systemem
monitorowania i sterowania klienta

Ukfad hydrauliczny Obejmuje pompy, filtry, zawory, sterowanie
Filtr H2 wlot w zestawie
Instrukcije techniczne uzytkowania i instrukcja obstugi i konserwacii dotgczone w . angielskim

Certyfikat CE zgodnie z Dyrektywa Europejska
Maszynowg 2006/42 / UE
Dyrektywa europejska ATEX 2014/34 / UE w sprawie urzadzen
stosowanych w przestrzeniach zagrozonych wybuchem
Certyfikaty i przepisy Norma EN 1012-3: 2013 (odpowiada dyrektywie
2006/42 / WE)
Normy EN 1SO 80079-36: 2016 i EN 1SO 80079-37: 2016 (odpowiada
dyrektywie 2014/34 / UE)
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W zestawie.
Badanie HAZOP sprezarki z catym oprzyrzadowaniem wymaganym do
petnego i bezpiecznego dziatania systemu

System odpowietrzania i kompletne oprzyrzadowanie sprezarki
zapewniaja jej peing i bezpieczng prace

Magazyn sprezonego wodoru.

Magazynowanie wodoru powinno by¢ realizowane w sposéb optymalny energetycznie. Magazynowanie wodoru pod
tzw. niskim ci$nieniem powinno by¢ realizowane w oparciu o pojazdy MEGC.

Magazynowanie wodoru pod tzw. wysokim cisnieniem powinno by¢ realizowane w oparciu o zbiorniki buforowe (zesp6t
zbiornikéw buforowych) umozliwiajgcych takie zmagazynowanie

sprezonego wodoru, aby stacja bez zaktocen uzyskata wydajnos¢ dobowego zatankowania wodoru w ilosci 180 kg, a
w pdzniejszym etapie po rozbudowie w ilosci 600 kg na dobe. Preferuje sie zbiorniki wysokiego cisnienia dla systemu
tankowania H35 o tgcznej pojemnosci co najmniej 350 kg. Stacja powinna mie¢ mozliwos¢ tankowac paliwo
wodorowe bezposrednio pojazdow MEGC z uzyciem by-passu omijajacego agregat sprezarkowy. Wykonawca moze
przewidzie¢ zastosowanie wiekszych magazynéw buforowych.

System chlodzacy.

Agregat chtodzgcy wodoér przed dystrybutorem musi wykorzystywaé czynnik chtodniczy, ktérego potencjat tworzenia
efektu cieplarnianego GPW jest nizszy niz 100 (definicje zgodnie z rozporzgdzeniem F-GAZ- Rozporzgdzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazow
cieplarnianych i uchylenia rozporzadzenia (WE) nr 842/2006). Montaz systemu chtodzgcego zalezy od technologii
producenta i jego realizacji przepiséw oraz protokotéw tankowania pojazdow.

Infrastruktura do tankowania autobuséw - Dystrybutor i miejsce do tankowania.

Stacja powinna umozliwia¢ tankowanie autobuséw, o diugosci wczesniej uzgodnionej z Zamawiajgcym, oraz w
przysztosci po rozbudowie, samochodéw ciezarowych, a takze samochoddéw osobowych. Tankowanie odbywac sie
bedzie za pomoca jednego pojedynczego dystrybutora tankowania wodoru umieszczonego na tzw. wyspie.
Wykonawca w ramach przygotowania stacji do rozbudowy przewidzi miejsce na drugi dystrybutor tankowania wodoru.
Powyzsze rozwigzania nalezy skonsultowa¢ z Zamawiajgcym na etapie projektowania. Dystrybutor powinien by¢
zabezpieczony przed najechaniem pojazdéw poprzez odpowiednio trwate bariery. Waz dystrybutora stuzgcy do
tankowania, powinien by¢é wyposazony w zigcze zrywne. Stacja tankowania wodoru musi by¢ tak zaprojektowana i
zbudowana, aby podczas rozbudowy, mozliwe byto zwiekszenie ilosci dystrybutoréw o jeden dystrybutor dodatkowy.
Ztgcze w systemie H35, ktére umozliwia tankowanie autobuséw i samochodéw ciezarowych z wejsciem dla wodoru
ulokowanym przy przedniej osi pojazdu. Ztgcze musi umozliwia¢ wspotprace z kazdym typem pojazdu zasilanego
wodorem.

Zigcze zastosowane w dystrybutorze, wg. doboru wykonawcy, umozliwiajgce tankowanie pojazdoéw ciezarowych,
autobuséw oraz czesciowe do 350 bar tankowanie pojazdow osobowych i dostawczych ze zbiornikami w systemie
H70.

Aktualne swiadectwo wzorcowania w dystrybutorze powinny posiadac¢:

—  gazomierz masowy,

—  urzadzenia realizujgce pomiar cisnienia,

— urzadzenia realizujgce pomiar temperatury,

— urzadzenia realizujgce pomiar temperatury otoczenia,
—  detektor wodoru.

Dla umozliwienia uzyskania dopuszczenia oraz dla wiarygodnosci obrotu paliwem wodorowym zamontowane w
dystrybutorach komponenty systemu pomiarowego okreslajgce przeptyw paliwa wodorowego, powinny by¢é wykonane
zgodnie z wytycznymi z OIML R139.

Dystrybutory powinny pracowac zgodnie z protokotem tankowania.

System informatyczny stacji musi posiada¢ mozliwos¢ prowadzenia gospodarki magazynowej wodoru oraz
generowania raportow. Wykonawca przekaze wszelkie niezbedne do prowadzenia rozliczen i utrzymania systemu
informatycznego licencje.

System automatyki stacji tankowania.

Stacja powinna by¢ zaprojektowana z zatozeniem petnej automatyzacji procesu. Zaktada sie, ze pojazdy MEGC beda
podtgczane przez kierowcow trailerow . Proces roztadunku pojazdow MEGC, sprezania i magazynowania wodoru ma
odbywac¢ sie automatycznie. Kierowcy autobuséw bedg samodzielnie obstugiwaé dystrybutory. Pracownicy stacji paliw
bedg prowadzi¢ zdalny nadzér nad prawidtowg pracg urzadzen oraz jeden raz dziennie powinni wykonywaé¢ obchod
urzgdzen stacji.

Nadzér stacji i bezpieczenstwo.
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W stacji nalezy zastosowaé systemy bezpieczenstwa zgodne z aktualnymi normami, najnowszymi osiggnieciami,
wiedzg oraz dobrymi praktykami w tym zakresie.

Stacja powinna zapewni¢ staty monitoring w systemie 24/7, zapewniajacy nie tylko biezgce wykrywanie usterek, ale
takze nadzor prewencyijny.

Stacje nalezy zabezpieczy¢ miedzy innymi, detektorami wodoru wykrywajgcymi wyptyw wodoru z nieszczelnosci oraz
przynajmniej jedng kamerg wykrywajgcg ptomien wodoru.

Stacja powinna posiada¢ zdolno$¢ do automatycznego zareagowania w przypadku wykrycia krytycznej awarii. Projekt
bezpieczenstwa funkcjonalnego stacji nalezy uzgodni¢ z UDT (Urzedem Dozoru Technicznego).

W przypadku sytuacji zagrazajacej zyciu lub zdrowiu oséb, stacja powinna zosta¢ automatycznie wytaczona.

Stacja powinna zatrzymac proces tankowania pojazdow w przypadku:

—  przekroczenia temperatury wylotowej wodoru z dystrybutora,

—  przekroczenia dopuszczalnego natezenia przeptywu wodoru z dystrybutora,
—  przekroczenia dopuszczalnego cisnienia tankowania,

—  rozszczelnienia instalaciji,

—  zadziatania detektoréw wodoru,

—  zadziatania detektoréow pozaru,

— uzycia wytgcznika awaryjnego.

Stacja powinna zabezpiecza¢ tankowane pojazdy przed przepetnieniem zbiornikéw wodoru w pojazdach. Stacja
powinna zatrzymywac sie samoistnie w przypadku, gdy wykryta temperatura powietrza zewnetrznego przekroczy 70
°C.
Podczas procesu tankowania powinny byé wykonywane przez dystrybutor nastepujgce operacje zwigzane z
bezpieczenstwem:
—  kontrola wyciggniecia dyszy tankowania z uchwytu w dystrybutorze,
—  kontrola szczelno$ci przez podanie krotkiego impulsu cisnienia przez ztgcze w trakcie potgczenia wraz z
kontrolg réznicy cisnien,
—  proces tankowania rozpoczety dopiero, gdy test szczelnosci wykonany pomysinie,
— podczas procesu tankowania parametry procesowe powinny by¢ monitorowane, a w przypadku
niedopuszczalnych odchylen, proces tankowania powinien by¢ zatrzymany.

Przy stanowisku roztadunkowym dystrybutora i sprezarce nalezy umiesci¢ wytgczniki bezpieczenstwa, ktorych
wcisniecie wytaczy stacje i zamknie zawory odcinajace.

Stacje nalezy wyposazy¢ w wymagane polskim prawem wyposazenie przeciwpozarowe. Wykonawca powinien
zapewni¢ monitoring wizyjny stacji tankowania, oraz jego podtgczenie do istniejgcego i uzywanego monitoringu
wizyjnego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien zapewni¢ system sygnalizacji pozaru SSP stacji tankowania wodoru, oraz jego podtgczenie do
istniejgcego i uzywanego przez Zamawiajgcego systemu sygnalizacji pozaru SSP.

Zasilanie awaryjne stacji.

W sytuaciji, gdy stacja wodoru jest zasilana z pojedynczego zrddta energii elektrycznej, nalezy ja dodatkowo wyposazy¢
w agregat pradotworczy o odpowiedniej mocy, ktory bedzie petni¢ funkcje drugiego zasilania. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Klimatu Srodowiska z dnia 7 pazdziernika

2022 r. w sprawie szczegotowych wymagan technicznych dla stacji wodoru:
(...) &7.1 Stacja wodoru jest zasilana w energie elektryczng z dwdch niezaleznych zrédet.

W przypadku zasilania stacji wodoru z jednego zrddta energii elektrycznej wyposaza sie te stacje dodatkowo w agregat
pradotwdérczy o mocy umozliwiajgcej funkcjonowanie podstawowych urzgdzen technologicznych (...)

Przewidywane zapotrzebowanie mocy stacji wodoru 200/220 kW, zapotrzebowanie musi pokrywa¢ maksymalne
zuzycie mocy okoto 220 kW, przy uwzglednieniu rezerwy przewidywane zapotrzebowanie na poziomie 250 kW.

Jako zasilanie awaryjne nalezy zastosowac agregat pragdotwoérczy o przyblizonych parametrach.
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Agregat pradotworczy
Typ agregatu: trojfazowy
Rodzaj paliwa: diesel
Moc znamionowa: 400V /250000 Watt (250kW / 300kVA)
Typ zabudowy: zabudowane - wyciszone
Automatyczny start (SZR) tak

Bezpieczenstwo i higiena prac na terenie inwestycji.

Wykonawca jest zobligowany do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, obowigzujgcego przez caty czas
trwania realizacji inwestycji oraz do bezwzglednego przestrzegania przepisow BHP oraz p. poz. na terenie
wykonywanych prac.

Inspektor Nadzoru ma prawo i obowigzek przeprowadzaé kontrole dotyczagce przestrzegania przepisow BHP oraz
p.poz. na obszarze objetym Umowg, zaréwno w odniesieniu do personelu Wykonawcy, jak i wlasnych pracownikdow.

Wszystkie maszyny, sprzet i urzadzenia powinny posiadaé tabliczki znamionowe z podstawowymi informacjami
dotyczgcymi BHP.
Obowigzkowe jest przeszkolenie wszystkich uczestnikdw procesu inwestycyjnego w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz p. poz.

Gwarancja, serwis, dostepnos¢ stacji.

Urzgdzenia stacji powinny by¢ objete dwuletnig gwarancjg od daty uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, natomiast
roboty budowlane powinny by¢ objete piecioletnig gwarancjg liczong od daty uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Réwnoczesnie wykonawca powinien potwierdzi¢ mozliwosé swiadczenia serwisu gwarancyjnego, pogwarancyjnego i
pozagwarancyjnego przez 10 lat po zakohczeniu gwarancji na podstawie dodatkowej umowy serwisowe;.

Wykonawca musi by¢ dostepny do udzielania wsparcia obstugowego 24/7 poprzez infolinie telefoniczng dla
Zamawiajgcego. Dodatkowo, musi mie¢ mozliwos¢ reakcji serwisowej 24/7 poprzez kontakt telefoniczny lub
elektroniczny w celu przyjecia zgtoszenia i podjecia proby usunigcia awarii.

Wykonawca musi posiada¢ zdolno$¢ do wykonania interwencji serwisowych. Jezeli to konieczne to Wykonawca musi
przyjechac¢ na stacje i rozpoczg¢ prace w czasie nie dtuzszym niz 24 godziny od zgtoszenia.

Czasy wykonania regularnych przegladéw serwisowych powinny by¢ na tyle krétkie lub konieczne prace mozliwe do
takiej organizacji, by mogty by¢ wykonane pomiedzy 6:00 a 22:00, tj. w okresie, kiedy nie przewiduje sie tankowania
autobuséw Zamawiajgcego.

Wykonawca stacji powinien potwierdzi¢ spetnienie wymogow funkcjonalnych i wszystkich opisanych parametrow staciji.
Wykonawca zorganizuje tzw. okres rozruchowy trwajgcy minimum 5 dni, podczas ktérego przeprowadzone bedg testy
majgce na celu potwierdzenie prawidtowosci pracy i spetnienie wszystkich parametréw pracy stacji. Zamawiajgcy
pozostawia sobie prawo weryfikacji wszystkich aspektow funkcjonalnych i parametréw stacji. Zamawiajgcy pozostawia
sobie prawo do powtdrnej weryfikacji gwarantowanych parametréw podczas catego okresu gwarancji, w szczegolnosci
w zakresie dostepnosci tankowania autobusow.

Wymagania techniczne dla stacji HRS.

Wykonawca powinien przy projektowaniu i budowie stacji zastosowac technologie, ktdéra wyeliminuje mozliwosé
pojawienia sie zanieczyszczen wodoru.

Wszystkie urzgdzenia stacji muszg by¢ ze sobg kompatybilne.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ rozbudowy stacji o dodatkowy dystrybutor, zwiekszenie pojemnosci magazynu
sprezonego wodoru oraz dodatkowg sprezarke. Wykonawca zobowigzany jest do odbioru przez UDT catosci stacji jako
jeden zespot urzgdzen.

Przyszta rozbudowa stacji.

Stacja tankowania wodoru powinna by¢ zaprojektowana i wybudowana w oparciu o tzw. rozwigzania modutowe. Stacja
powinna by¢ tak zaprojektowana i zbudowana, aby przyszta rozbudowa byta mozliwie jak najmniej skomplikowana i
kosztowna. Wykonawca powinien przewidzie¢ miejsce dla przysztych urzadzen technicznych tj. magazyn sprezonego
wodoru, dystrybutora, sprezarek.

Pozostate wymagania.
Stacja powinna by¢ przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -28 °C do +35 °C.
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Niedopuszczalne jest przedostanie sie jakichkolwiek zanieczyszczen do tankowanego wodoru.

Wszystkie elementy technologiczne z wyjatkiem dystrybutoréw, powinny zosta¢ zabezpieczone przed dostepem oséb
nieuprawnionych. Stacja powinna by¢ usytuowana w sposéb umozliwiajacy tatwy nadzér i krétkie potaczenia miedzy
elementami, oraz powinna by¢ ogrodzona. Dodatkowo konieczne jest zapewnienie otwieranej bramy z napedem
elektrycznym przy miejscach postojowych dla dostaw wodoru. Usytuowanie elementéw stacji powinno réwniez utatwié¢
dostep do nich w celu serwisowania. W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu, wszystkie materiaty eksploatacyjne, niezbedne do przeprowadzenia wszelkiej obstugi technicznej,
gwarancyjnej i pogwarancyjnej, przewidzianej w DTR, harmonogramie przeprowadzania przeglagdow technicznych oraz
niezbedne do przeprowadzenia wszystkich innych planowanych czynno$ci serwisowych w okresie 12 miesigcy.

Badanie jakosci tankowanego paliwa wodorowego.

Urzgdzenia zainstalowane przez Wykonawce na stacji HRS zapewnig jako$¢ paliwa wodorowego tankowanego do
pojazdow zgodng z normg ISO 14687, dotyczacg jakosci wodoru, w miejscu tankowania. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do wykonania badania jako$ci wodoru tankowanego do autobuséw, minimum raz na kwartat w okresie gwarancji,
na koszt Wykonawcy. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, nieprawidtowej jakosci wodoru, zamawiajgcy bedzie
miat prawo do zlecenia na koszt wykonawcy dodatkowych badan jako$ci wodoru tankowanego na stacji. Dotyczy to
okresu gwaranciji.

Instalacja wodorowa zapewni mozliwos¢ pobrania prébki wodoru do badania ze stanowiska roztadunkowego,
zbiornikéw statych wodoru oraz dystrybutora wodoru.

7. USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA, Z UWZGLEDNIENIEM MOZLIWEGO
ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA?*?

7.1. OBSZARY GORSKIE LUB LESNE

—  Obszary gorskie nie wystepujg w otoczeniu planowanego przedsiewziecia.
—  Tereny lesne nie wystepujg w otoczeniu planowanego przedsiewzigcia

7.2. OBSZARY PRZYLEGAJACE DO JEZIOR

—  Obszary przylegajgce do jezior nie wystepujg w otoczeniu planowanej inwestycji.

7.3. OBSZARY WODNO-BLOTNE, INNE OBSZARY O PLYTKIM ZALEGANIU woD
PODZIEMNYCH, W TYM SIEDLISKA LEGOWE ORAZ UJSCIA RZEK

—  Obszary wodno - btotne nie wystepujg w otoczeniu planowanej inwestyciji.
—  Glebokos¢ zalegania wod podziemnych w rejonie inwestycji wg mapy hydrograficznej wynosi ok. 6,8 m.

12 Mozliwe oddziatywania na srodowisko oméwiono szczegétowo w pkt. 10 KIP
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7.4. OBSZARY SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA POWODZIA ORAZ TERENY
NARAZONE NA ZALANIE

Na podstawie danych: Mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego — Informatyczny System
Ostony Kraju?®2 - stwierdzam, ze projektowane przedsiewziecie:

— nie znajduje sie na obszarach szczegolnego zagrozenia powodzig!* tj.:

—  obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest $rednie i wynosi 1%,

—  obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%,

— obszary miedzy linig brzegu a watem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem,
w ktéry wbudowano wat przeciwpowodziowy, a takze wyspy i przymuliska, o ktérych mowa w art.
224 ustawy prawo wodne, stanowigce dziatki ewidencyjne,

—  pas techniczny;

— nie znajduje sie na obszarach obejmujacych tereny narazone na zalanie w przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia:

—  walu przeciwpowodziowego,
—  walu przeciwsztormowego,
—  budowli pietrzgce;j.

Wobec powyzszego nie zachodzg przestanki, o ktérych mowa w art. 77 ust. 1 pkt 315 ustawy Prawo wodne.

13 Zrodio: https://wody.isok.gov.plfimap_kzaw/ Mapy zagrozenia powodziowego wraz z gtebokoscia wody

4 Rozumie sie przez to okreslone we wstepnej ocenie ryzyka powodziowego obszary, na ktérych istnieje znaczace ryzyko powodzi lub jest prawdopodobne
wystapienie znaczacego ryzyka powodzi

15 tj. gromadzenia $ciekdw, odchodéw zwierzecych, $rodkéw chemicznych, a takze innych substancji lub materiatow, ktére moga zanieczysci¢ wody, prowadzenia
odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw, w szczegdlnosci ich sktadowania, lokalizowania nowych cmentarzy na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzia,
Wprawdzie zgodnie z art. 77. ust. 3 ustawy Prawo wodne - wiaciwy organ Wéd Polskich moze, w drodze decyzji, zwolni¢ od wiw zakazu, jezeli nie spowoduje to
zagrozenia dla jakosci wod w przypadku wystapienia powodzi, okreslajac warunki niezbedne dla ochrony jakosci wdd, lecz w analizowanym przypadku nie zachodzi
taka koniecznos¢.
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Na ponizszym rysunku przedstawiono mape zagrozenia powodziowego wraz z gtebokoscig wody — obszary

narazone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia watu przeciwpowodziowego. Lokalizacje
przedsiewziecia wskazano strzatkg.

Mapa zagrozenia powodziowego - prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest Srednie i wynosi 1%,

—— -~ I
[ra.mr sanrorenia puwtlums v . o= - o %
e ———————— e —— —
> S amisacin
Ik Widek  huegden Sdcau Wesackwmuig
) - ALTEL
\ s § Smmentnts oy 1
s am e e g
A e
= s erang) Sandn ) reeres
\ % B ool reeees NS
\ A N . a2 masalh wears
! * p f3
% % Vg, O I rijronowia
B e > y . o
"5" n \ ) 0 7 =|_ 0N Grarics aduowiek Visd Pelskdcs
-'\ ]- Vol makopaialen aodae semeciaia vty
5 31 \¥
' ] gl . J O 51 Map < scksidigwoy 0,2% (nac
4 - [\ -
frd ‘\ “ A\ - =40 0 miny nckeadely way - 18 ey ey
3
. -
£ % o 3 w5 O S M2 < yhEukessog oty - LU (rac e
4 S % F
4 | aind? 2 5 R APt O T MIP 7 pradinetn wedy - 0,55 (raz
2 e = e &
T ;
2 Y
[ %
~
!
B anaeha -
£
X
5
3
=3
B L e
g - a,
| | - X
LI ! r X re
e S s X CTRT I o
‘o »

IR Aridie s
“ / r

Rysunek 5. Lokalizacja przedsiewziecia na tle mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego (zrédto:
Hydrogeoportal)

7.5. OBSZARY WYBRZEZY | SRODOWISKO MORSKIE

Obszary wybrzezy i Srodowisko morskie - nie wystepuja w otoczeniu planowanej inwestycji.

7.6. WODY | OBOWIAZUJACE DLA NICH CELE SRODOWISKOWE

7.6.1.IDENTYFIKACJA JEDNOLITEJ CZESCI WOD POWIERZCHNIOWYCH NARAZONEJ NA
ODDZIALYWANIE PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA ORAZ CELE
SRODOWISKOWE DLA TEJ CZESCI WOD

Teren objety zakresem inwestycji potozony jest w obszarze Dorzecza rzeki Wisty. Cele srodowiskowe dla jednolitych
czesci woéd powierzchniowych, zgodnie z Planem Gospodarowania Wodami Dorzecza Wisty, odpowiadajg przede

wszystkim wymaganiom warunku RDW?6, dotyczgcego niepogarszania ich stanu. Ustalenia wynikajgce z planu
gospodarowania wodami i warunkow korzystania z wod:

- Identyfikacja JCWP?*’ oraz JCWPd?*8, na ktdrych planowana jest dziatalno$é
— ldentyfikacja kategorii JCWP, na ktérych planowana jest dziatalno$¢

16 Ramowej Dyrektywy Wodne;j

17 rozumie sie przez to oddzielny i znaczacy element wod powierzchniowych, taki jak: jezioro lub inny naturalny zbiomik wodny, sztuczny zbiomik wodny, struga,
strumien, potok, rzeka i kanat lub ich czesci, morskie wody wewnetrzne, wody przejsciowe lub wody przybrzezne;

18 yozumie sig przez to okreslona objetos¢ wod podziemnych wystepujaca w obrebie warstwy wodono$nej lub zespotu warstw wodonosnych;
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- Identyfikacja obszaréw chronionych'® w rozumieniu art. 317 ust. 4 ustawy prawo wodne, na ktérych
planowana jest dziatalnosé

Projektowane przedsiewziecie jest potozone na obszarze JCWP: Przyrwa Kod JCWP RW200006226596
Na ponizszym rysunku przedstawiono lokalizacje przedsiewziecia na tle JCWP.
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Rysunek 6. Lokalizacja przedsigwzigcia na tle JCWP (zrédto mapy: http://warunki.krakow.rzgw.gov.pl/imap/)

Rada Ministrow przyjeta Il aktualizacje Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly -
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty (Dz.U. z 2023 roku, poz. 300) — obowigzuje od 17 lutego 2023 roku.

19 jednolite czeéci wod przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczona do spozycia przez ludzi, jednolite czesci wod
przeznaczone do celéw rekreacyjnych, w tym kapieliskowych, obszary wrazliwe na eutrofizacjg wywotang zanieczyszczeniami pochodzacymi ze zrodet
komunalnych, rozumiang jako wzbogacanie wod biogenami, w szczegolnosci zwigzkami azotu lub fosforu, powodujacymi przyspieszony wzrost glonéw oraz
wyzszych form zycia roslinnego, w wyniku ktérego nastepuja niepozadane zakiocenia biologicznych stosunkéw w $rodowisku wodnym oraz pogorszenie jakosci
tych wod, obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunkéw, o ktérych mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla
ktorych utrzymanie lub poprawa stanu wod jest waznym czynnikiem w ich ochronie, obszary przeznaczone do ochrony gatunkéw zwierzat wodnych o znaczeniu
gospodarczym
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Katagoria JOWP JOWP RW - jednolita czgsc wid powssrzchniowych raecznych
Mazrwa ICWP Preyraa
Kod JCOWP RW 200006238508
Typ JCWP RO _wiap - Potok Iub msta reeka wyZzynna na podiosg weglanowym
Rzeczywista dhugose JOWP [km] 10.69
Powierrehnia 2lown JOWP [km32| 2385
Obazar dorzecza obrazar dorzecza Wity
Reggian wodry resgian wodny Garnej-Waschadnie] Wishy
Regioneiny Zarzgd Gospodarkl Wodne| Regionalny Zarzgd Gospodarkl Wiodne| w Rzeszowle
Zarzad Zhewni Zarzad Zlewni wKrasnia
Madzdr wodny Madedr wodny w Raesaowie
Rﬂgwnawmmﬂchmnvmmska RDOS w Rresrowia

L ssmmeow |
Status JCWP HAT - naturalna crgse wod

Ocena stanu na podstawie oceny stanu GIOS 2014-2019 | oceny aksparckiaj (wy kasyfikacji obowigzuigcsj od 1 stycenia 2022 1)
Stan/potenc)at ekologiczny staby etan ekologiczry

Wskadniki et L stan! patancjab .
e o SR SRR PR BZTS, OWO, przewodnoss, azot ogolny, B2et amonowy, fostor codlny; fitobentos

skologicery

Stan chefmiczny brak danych
Wakednikl determinujgce stan chemiczny nie dotyczy
Stan (ogalmy) 2ty stan wid

§. FREGJE DETERMIMULACE STAM W20

Rodza| uzytkowania obszaru zlewni JSWP (3% powierzchnl ziewni)

Tereny zurbanizowane 35
Terany uZytkowans rolniczo G4
Tarany lasna 0

Zicentyfikowane presie naczgre. Wynik analizy BID_FIZ (na elementy blologiczne 2alene od fizykochamil), BIO_HM {na elermenty Diologiczne

Fracrcych oddziatywan - JCWP rakeire od hydromarfalogii), FIZ (ra elementy fizykochemczne), OGH (ra abszary chronions)
Rodzaj pres|i determinujgce] stan wod w cbrgbie dane| JOWP

Ghvwne #rddio pres|i troficznych Zridia przemystovwe oraz zrodia bytowe | komunalne (rozproszone)

Glowna frddio prasji zasalajacych eutrofizacia (#rédbo zgodne ze frddiam troficznym)

Ghiwne arddio pres|l z grupy syntetyezmychi
niessynitetycrnych substancji ik datycry
ranigcrysrcrajgoych

Grteavre drodio presji hydromorfalagicznych prostowanie koryta - r2eki ghowne, obiekly mostosss - rieki glowre, gornictvo - reeki gldwne,
Glowne rddio pras|i chemicznych nile dotyczy

Ocena ryzyka nisosiggnigcia celu zmgrdona

Srodowiskowego

Zgodnie z art. 56 ustawy Prawo wodne celem srodowiskowym dla jednolitych czesci wod powierzchniowych
niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu
chemicznego, tak aby osiggnaé¢ co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wéd powierzchniowych, a
takze zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego.

Zgodnie z art. 57 ustawy Prawo wodne celem srodowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych JCWP jest
ochrona tych wéd oraz poprawa ich potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiggng¢ co najmniej dobry
potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny wéd powierzchniowych, a takze zapobieganie pogorszeniu ich potencjatu
ekologicznego oraz stanu chemicznego.
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Cele srodowiskowe, o ktérych mowa powyzej, realizuje sie¢ przez podejmowanie dziatan zawartych w planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Dziatania, o ktérych mowa w ust. 1, polegajg w szczegdlnosci na:

— stopniowej redukcji zanieczyszczen powodowanych przez substancje priorytetowe oraz substancje
szczegolnie szkodliwe dla srodowiska wodnego okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust.
1 pkt 1;

—  zaniechaniu lub stopniowym eliminowaniu emisji do wéd powierzchniowych substancji priorytetowych oraz
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego okreslonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 99 ust. 1 pkt 1.

Celem srodowiskowym dla JCWP jest, zatem ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych czesci wod
powierzchniowych, tak aby osiagng¢ dobry stan tych wéd, a takze zapobieganie pogorszeniu ich stanu.

urnarkowany stan ekologiczny (Ztagodzone wakakniki: [azot amonowy, przewodnoss
mlektrolityezna whastichwa w 20°C {maksymalna dopuszezalna wartose w wodzie: do 2740 pSien)
10 pozostate wskainik - I klasa jakascl) ; zapewnienie croznosc cieku da migraci ichtiofauny o
lle jest monitorowany wskednik diacromiczry O

Stan/potenciat ekologiezmy

Stan chemiczny dobry stan chemiczny
Wymagania dla slementow biologiczrych

rozporzadzanie Ministra infrastrukbury z dnia 25,06 2021 r. w sprawie klasyfikac)i stanu
ekologicznego, potencjatu ekologicznego | stanu chemicznego oraz spodobu kasyfikac)i stanu

Padstawa wymagania jeamalityeh epescl wod powier2chniowych, & takoe Sodowiskowyer norm jaoate dla subatandi
priorytatowych (DF L 2021 par 1475) orar Falaernik laPGW prazentujacy wartosci graniczne
SCWISZOW

9.1, Preyeryna cdstepstwa od esiggniscia celde Srodowiskowyeh, 1. preyeryna zhege stanu wid (lub zagrorenia osiggnigcia celu Srodowiskowego - w
preypadios niemanitorovwanych JCWR)

Wharunki naturalne:

Fotencjat sorpeyjny - wradiiwost dewnlna

presje antropogeniczngwyrazonaw skaliod 1 5 - bardzo staby
di 5 [5 - najmniejsza odpornose)

Czy JOWP cechuje sia naturaing podatnodcig

na presje weleitelk niekorzyztnyeh wartasei TAK - ICWP cechiije Sig maturalng podatnososy na press wsiiibek nekarzyst el wartosa

paotancijaiu SONQCY|NeEgn

potenciatu sorpoy|nego

Susza stabo | umiarkowanie ZagroZone SUsZg

Brak praapiywu brak ryzyka

Wikagniki, dla ktorych osiggniecie celu frodowiskowego jest detarminowane przez warunki naturaine
Fizykochemiczm: azot amanowy, azot azotancwy, azot ogdiny, foslor ogding, fosfor fostoranowy (W)
Biologiczna fitobantos
CharmcF e Fule ol yeFy

B 3 Odrocrenie w craske terminu osiggnigeis celu srodowiskowego [odstgpstwo crasowe w trybie art. & ust 4 R0OW)

Czy ustanowiono odstgpstwo? Tak. dla dans) JC\WP zostato ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. & Ramowe] Cyraktywy Wodne|
Wakeniki/ gnupa wskaznikdw, w zakresie ktorych przedbuZono termin osiggriecia celu drodowiskowego JOWP (odstepstwo czasowe w trybie art. &4
ust. 4 RDW)
Dla ktdrych program dziatar daje wysokl stoplen pewnoscl na osiggniecie celdw Srodowiskowych do 2027 .
Flzykochemiczne azot cgblny, fosfor ogdiny, OWD.BZTS
Biclogiczne nie dotyczy
Chemicnn nim datycdy

Dla ktdrych program dziatan daje wysokd stopien pewnosci na osiggniecie caldw srodowiskowych po 2027 1.

Fizykochamiczne nie dotyczy
Biclogiczne nia datycry
Chemiczne nie datyczy

Tarmin osignipcia ol srodowiskowsgo da 2027

Podsumowanie
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odstepstwo polegajgce na odroczeniu terminu osiggniecia celdw srodowiskowych jest zwigzane z tym, ze nie sg
osiggniete (lub sg zagrozone) cele srodowiskowe JCWP w zakresie wskaznikow: azot ogdiny, fosfor ogéliny, OWO,
BZT5. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi (wskazanymi w kolumnie pn. ,Warunki naturalne uniemozliwiajgce
osiggniecie celow srodowiskowych w perspektywie do konica 2027 r. (lub roku 2039 - dla substancji priorytetowych
wprowadzonych dyrektywg 2013/39/UE)”) a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywg
2013/39/UE - brakiem mozliwosci technicznych (w tym: niewystarczajgcymi danymi na temat zrédet zanieczyszczenia)
i nieproporcjonalnoscig kosztéw. Warunkiem odstepstwa jest petne i terminowe wdrozenie programu dziatan (ktérego
zakres i skutecznos¢ okreslono w zestawach dziatan).

1 {dziatanie podstawowe)

ID dziatania RW20000622655%6__ RWHM_04 01__HM__50084
Kategoria dziatar Poprawa wanunkow hydromorfoksgicznych reek | potolcwe
Grupa dziafan Poprawa stanu elementdw hydromorfologicanych w zakrasie spednienia celéw srodowiskowych
Mazrwa dradania Driatania renaluryracyjoe

Analiza sobu prowadzenia dzisten restytucyjnych 2 uwzglednensem zachowan|s funkcp cieku
Opls dziatania 5po pr yEuCy |y gls 1

orez realzacis ozistan restytucy|mych na pedstawie przeprowadzang| analizy {do 2027r.).
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RW200006226596

Przyrwa
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7.6.2.IDENTYFIKACJA JEDNOLITEJ CZESCI WOD PODZIEMNYCH NARAZONEJ NA

ODDZIALYWANIE

PLANOWANEGO

PRZEDSIEWZIECIA ORAZ CELE

SRODOWISKOWE DLA TEJ CZESCI WOD

RDW naktada na panstwa cztonkowskie Unii Europejskiej (UE) obowigzek wyznaczenia i monitorowania obszaréw
chronionych. Sg to obszary wymagajgce szczegdlnej ochrony w ramach prawodawstwa unijnego w celu ochrony
znajdujgcych sie tam wod uzytkowanych przez ludzi oraz dla zachowania siedlisk i gatunkéw bezposrednio zaleznych

od wody.
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Podziat wod na czesci i ich identyfikacja wykonana zostata zgodnie z wymogami RDW 2000/60/WE dla potrzeb
planowania w gospodarowaniu wodami. Zgodnie z definicjg zawartg w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty” jednolita czes¢ wod podziemnych oznacza okreslong objetos¢ wod podziemnych wystepujaca
w obrebie warstwy wodonosnej lub zespotu warstw wodonosnych.

Przy identyfikacji czesci wéd uwzglednione zostaty przede wszystkim czynniki geograficzne i hydrologiczne. Celem
tych dziatan byto wyznaczenie jednostkowych obszaréw planistycznych, dla ktérych dokonana zostata identyfikacja

znaczgcych oddziatywan antropogenicznych, okreslono cele srodowiskowe i dokonana zostanie ocena ich spetnienia,
wdrozone zostang programy dziatan okreslone w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Projektowane przedsiewziecie jest potozone na terenie:
— JCWPd 153; Europejski kod: JCWPd PLGW2200153

Na ponizszym rysunku wskazano lokalizacje projektowanego przedsiewziecia na tle JCWPd.

Many gospodarowdria woclams

Aabvefie Cegra Vol Adacvrdh
GW2000133

Krajomy kod JCens -
GYINNTEY B (5 omw crartedeaigd
oS @[] 2w A
R7GW w Rremrovin Y v [ER R

Ko charkeryZeki JOAN -
e ety angw.gau.pl: 4200 /apl |7 gow) pb?onde=GW2000 157
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Lokalizacja
Obszar dorzecza | Regionalny
. Zarzad
Region .
wodn Gospodarki
. Wodnej
Kod Nazwa (RZGW)
. Region obszar RZGW w
» ; 8 ' s wodny 2000 dorzecza Rzeszowie
- " TR | Gomej Wisly Wisty
I’L ¢ 1y g \-.‘:? i . /',

Rysunek 7. Lokalizacja przedsigwzigcia na tle JCWPd

7.6.2.1. IDENTYFIKACJA STANU WOD

Dla okreslenia stanu jednolitych czesci woéd powierzchniowych ustanowiony zostat w nich monitoring. Oceny
dokonano w najnowszym Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

(Obecnie obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej | Zeglugi Srédigdowej z dnia 11 pazdziernika
2019 r. w sprawie kryteridw i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wéd podziemnych (Dz. U. z 2019 roku, poz.
2148).

HYDROGEOLOGIA
Liczba pieter wodonosnych I 1
Charakterystyka pieter wodonosnych (od powierzchni terenu)
Stratygrafia Litologia Charakterystyka wodonosca
czwartorzed piaski, zwiry porowy
Charakter zwierciadia Glebokos¢ wystepowania warstw wodonosnych poziomu
wody od —do [m]
swobodne (lokalnie 1-60 (doliny kopalne)
napiete) najczesciej okoto 20 m

Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonoénej

e odsaczalno$é/
. migzszosc¢ ) . L
Pietro wsp. filtracji L. zasobnosc
od —do przewodnos¢ .
czwartorzedu od -do sprezysta
srednia
[m] [m/h] [m’/h] -
Kilka - > 20 0.375-1.875 4.2-28 bd

Typy chemiczne wéd podziemnych (naturalne/ odbiegajace od typéw naturalnych)
Typy naturalne:
HCO;-Ca (wody wodoroweglanowo-wapniowe),
HCO,-50,-Ca (wody wodoroweglanowo-siarczanowo-wapniowe)
Typy odbiegajace od typdw naturalnych:
HCO,-Cl-Ca-Mg (wody wodoroweglanowo-chlorkowo-wapniowo-magnezowe)

Zagrozenie susza Liczba nizéwek (susz hydrologicznych)
(Zrédto: IMGW) w latach 1951-2000:
8-15
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Schemat krazenia wdd

Z interpretacji systemu krazenia wéd podziemnych w obrebie JCWPd 153 wytgczony zostat
pétnocno-zachodni oraz potudniowy fragment jednostki, gdzie nie wyznaczono gtéwnego
uzytkowego poziomu wodonosnego. W srodkowej czesci jednostki, obejmujgcej doline Wistoka i
jego doptywdw, system krazenia dotyczy pietra czwartorzedowego.

Zasilanie pietra czwartorzedowego odbywa sie poprzez infiltracje wéd opadowych, zwtaszcza w
czesci potnocno-wschodniej JCWPd 153, gdzie wyznaczono strefe zasilania. Na pozostatym
terenie, wzdtuz granic jednostki wydzielenie obszaréw zasilania nie byto mozliwe ze wzgledu na
fakt, iz jest to obszar pozbawiony gtéwnego poziomu uzytkowego, co wiaze sie z brakiem danych
na temat zawodnionej strefy, ktdéra ewentualnie tam wystepuje, lecz nie spetnia kryteriow
stawianych gtéwnemu uzytkowemu poziomowi wodonosnemu. Trudno réwniez stwierdzi¢, czy
granice JCWPd 153 ustanowione na powierzchniowych wododziatach s3 jednoznaczne z
wododziatami podziemnymi.

Zasadniczy przeptyw wod podziemnych odbywa sie w kierunku ciekéw powierzchniowych
wykazujacych drenujacy charakter w stosunku do pietra czwartorzedowego. Z analizy danych
wynika, ze moze nastepowa¢ wymiana wéd podziemnych z sasiednimi jednostkami. Srodkowo-
wschodnia granica JCWPd 153 fragmentarycznie jest strefg tranzytu tgcznie z sasiadujacg
jednostkg JCWPd 136.

Z przestrzennej analizy stref zasilania, tranzytu i drenazu wynika, ze w przewazajgcej czesci
jednostki dominuje strefa tranzytu. Zasilanie odbywa sie tylko na niewielkiej powierzchni
zlokalizowanej w pétnocno-wschodniej czesci jednostki. Strefy drenazowe stanowig wieksze
doliny rzeczne, zwtaszcza Wistoka i jego prawobrzeznych doptywow.

y Neevfe zasiloni ) ey Nivefir drowacu

- 1 -
“ \0/
- ¢ L
L a
yn
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N LJCViPd 153 "
[ Poziamy wodonsne Stratygrafia utwortw:
J Opad amasienycay
Q - czwarntorzed &
’ } Utwary péiprzepuszczaing Ng "_,_Jcc,f"'
222 i siabopezopuszezaine % nki DrEeely
P PgK - palecgen-kreds - u— K erunkl przegiyau

wid podzemnych
pZypuszczang glebokods strefy
atywnej wymiany wod podoemnych 7 GEANICA NASUNIYCES KATPACk gD
w utworach feezowydh

Przeglad oddziatywan na JCWPd

Presja na stan ilosciowy Ujecia wdd podziemnych. Oddziatywania lokalne.
Ztoza kruszyw naturalnych w dolinie Wistoka, (m in.
Wola Dalsza Zakrzacze, Czarna Podbdr, Rakszawa,
Mrowla, Budy Gtogowskie).
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Presja na stan chemiczny Miasta: Rzeszow, tancut, Przeworsk.
Rolnictwo — fintensywne.

Przemyst - zaktady przemystowe: przemyst lekki
(ZELMER S.A., Fabryka Srub w taricucie "SRUBEX" S.A.),
przemyst spozywczy (Alima-Gerber S.A., tafcucka
Fabryka Wédek ,,Polmos taricut”), przemyst
farmaceutyczny (ICN Polfa Rzeszow S.A., Sanofi-
Aventis), przemyst lotniczy (Stowarzyszenie Grupy
Przedsiebiorcdw Przemystu Lotniczego DOLINA
LOTNICZA, WSK "PZL-Rzeszéw" S.A.).

Brak kanalizacji na obszarach wiejskich.
Potencjalne zrédta zanieczyszczen wdéd podziemnych:
wysypiska $mieci i sktadowiska odpadoéw (np. Rzeszow-
Zateze).

Na ponizszym rysunku wskazano mape, jakosci wod podziemnych w punktach pomiarowych monitoringu
diagnostycznego GIOS na terenie wojewodztwa podkarpackiego w 2017 roku.
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Rysunek 8. Jakos¢ woéd podziemnych w punktach pomiarowych monitoringu diagnostycznego na terenie wojewoédztwa
podkarpackiego w 2017 roku (zrédto WIOS)
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7.6.22. IDENTYFIKACJA CELOW SRODOWISKOWYCH OKRESLONYCH DLA
ANALIZOWANEJ JEDNOLITEJ CZESCI WOD PODZIEMNYCH

Zgodnie z definicjg umieszczong w RDW dobry stan wod podziemnych oznacza stan osiggniety przez czes¢ wod
podziemnych, jezeli zaréwno jej stan iloSciowy, jak i chemiczny jest okre$lony, jako co najmniej "dobry". RDW w art. 4
przewiduje dla wéd podziemnych nastepujgce gtéwne cele Srodowiskowe:

a. Zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wod podziemnych,

b. Zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci wod podziemnych (z zastrzezeniami wymienionymi
w RDW),

c. Zapewnienie rownowagi pomiedzy poborem, a zasilaniem wod podziemnych,

d. Wdrozenie dziatar niezbednych dla odwrdcenia znaczgcego i utrzymujgcego sig rosngcego trendu stezenia
kazdego zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalnosci cztowieka.

Zgodnie z art. 59 ustawy Prawo wodne celem srodowiskowym dla jednolitych czesci wod podziemnych jest:

—  zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen;

—  zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;

— ich ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnianie réwnowagi miedzy poborem
a zasilaniem tych wod, tak aby osiggna¢ ich dobry stan.

Zgodnie z art. 60 w/w ustawy cel $rodowiskowy realizuje sie przez podejmowanie dziatan zawartych w planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Dziatania, polegajg w szczegdlnosci na stopniowym redukowaniu
zanieczyszczenia wod podziemnych przez odwracanie znaczacych i utrzymujgcych sie tendencji wzrostowych
zanieczyszczenia powstatego w wyniku dziatalno$ci cztowieka, przy czym znaczgca i utrzymujgca sie tendencja
wzrostowa oznacza znaczacy statystycznie i pod wzgledem srodowiskowym istotny wzrost stezenia substancji
zanieczyszczajgcej, grupy tych substancji lub substancji wyrazonej jako wskaznik w jednolitej czesci wod podziemnych.

1. INFORMALC.IE PODSTAWDWE
Nurmer JCWRd 153
Eod JOWPd GW2000153
Powlarzchnia JEWP [kmi] 1485 87
Doszar dorzacza obszar dorzecza Wisdy
Regian wodny Gormej-Wschodniaj Wisty
Reqionalny Zarzad Gospodark Wodrne) RZEW w REesrowie
Zarzgd Zlewni Zarzgd Zlewni w Krosnis
Regionalna I}yrnkcinﬂdﬁrﬂny’é‘l\oduwmka ROICE w Rras Fonin
Ooszar bilarsasy Witoka, Wista od Wistoki do Sanu (R), San

Czy JCWPd [ect monitorowsna? Tak

Ceera stanu (2019) wg Rozparzgozenia MEGMIZE 7 dnia 1110 2010 . w sptawie krylendw | snosobu oeeny stanu jednalityeh eratel wad pedrismeyeh
(Dz. U. 2018 poz. 2148)

Stan chemiczrmy dabry
Stan ilosciowy dabry
StanJCWPd dobry
Wiakarek| determinuggce stan JCWP
Stancheamiczry nie dotyczy
Stan ilosciowy il datyczy
Przyczyna stanu steoego
‘Warunki naturalne - charakler geogeniczny iz datyczy
Antropopresja
Wphyw na stan chemiczry nie dotyczy
Weyw na stan ilosciowy nie dotyczy

Cale srodowiskows

Stam chemiczmy dobry atan chemiczny

Stam llodciowy dobry stan lloschowy
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DiFeadania po

1 (etzimtanie podstawoe)

Opis dziatania opracowanie wniosku na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wéd srédlgdowych dla
GZWP nr 425 (Debica - Stalowa Wola - Rzeszéw)

Opis dziatania wydanie rozporzadzenia ustanawiajgcego obszar ochronny zbiornika wod $rodlgdowych, w drodze
aktu prawa miejscowego dla GZWP nr 425 (Debica - Stalowa Wola - Rzeszéw)

Dziatania uzupeiniajgce

Opis dziatania - wsparcie merytoryczne w zakresie zagadnien hydrogeologicznych i hydrodynamicznych zwigzanych
z ustanawianiem obszaréw ochronnych zbiornikéw waéd srédlgdowych (GZWP). Obejmowac bedzie m.in. przeniesienie
informacji merytorycznych z dokumentacji hydrogeologicznych do dokumentéw niezbednych do opracowania wniosku
0 ustanowienie obszaru ochronnego GZWP (GZWP nr 425)Dla 134 i 135

Opis dziatania opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej ustalajgcej zasoby dyspozycyjne dla obszaru zlewni
gornego Wistoka i Sanu ponizej Sanoka w granicach Karpat fliszowych
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GW2000153

135

podkarpackie

152

lednolita czqél wod podisemnych (jowpd) | |
z lokalizacjy punktéw sled obserwacyjno-badawcze) wéd podziemnych

Siet chewrwacyno-bedawcia wod codslenmych
& Punkt mortoringe ganu chericmego [5) o Rivk 1 &
B sk maritorings man iaksiowegs || [ T—" ol A

e LMY fowpd

Genn kcn sddmitiatracymne [ o b
— Pk ¢ — 1 3
— etk e s it e

w— granka powiacs

W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty przedstawiony zostat nowy podziat kraju na JCWPd,
a w niej ocena ryzyka i derogacje. Omawiany JCWPd jest niezagrozony niespetnieniem celéw RDW. Stan jest
kwalifikowany, jako dobry.

Dla spetnienia wymogu niepogarszania stanu czesci wod, dla czesci wod bedgcych, w co najmniej dobrym stanie
chemicznym i iloéciowym, celem srodowiskowym bedzie utrzymanie tego stanu. Natomiast dla cze$ci wod bedacych
w stabym jest ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnianie réwnowagi miedzy poborem
a zasilaniem tych wod, tak aby osiggnaé ich dobry stan.

Celem srodowiskowym dla w/w JCWPd jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen
w celu utrzymania dobrego stanu.
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7.7. OBSZARY OBJETE OCHRONA, W TYM STREFY OCHRONNE UJEC wOD
| OBSZARY OCHRONNE ZBIORNIKOW WOD SRODLADOWYCH

Strefy ochronne uje¢ wod.

Tereny przedsiewziecia:

— nie znajdujg sie w strefie ochrony bezposredniej dla ujecia wod powierzchniowych.
—  nie znajdujg sie w strefie ochrony posredniej dla ujecia wod powierzchniowych.

— nie znajdujg sie w strefie ochrony bezposredniej dla ujecia wod podziemnych.

— nie znajdujg sie w strefie ochrony posredniej dla ujecia wod podziemnych.

Gtéwne Zbiorniki Woéd Podziemnych (GZWP)

Tereny projektowanego przedsigwziecia:
— nie znajduja sie na obszarze zbiornika(éw) wod podziemnych.

Na ponizszym rysunku przedstawiono lokalizacje przedsiewziecia na tle GZWP (oznaczono czerwong strzatkg).

Rysunek 10. Lokalizacja projektowanego przedsigwziecia na tle GZWP425 (zrédto: Hydrogeoportal)

Oznaczenia przyjete na w/w mapie:
—  Czerwong strzatkg wskazano lokalizacje przedsiewziecia

GZWP 425

Obszar GZWP nr 425 znajduje sie w potudniowo--wschodniej Polsce. Obszar zbiornika wynosi 1.934 km2. Na
obszarze GZWP nr 425 uzytkowe znaczenie dla zaopatrzenia w wode pitng i przemystowg ma jedynie czwartorzedowe
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pietro wodonos$ne. Wystepujgcy tutaj neogenski (miocenski) poziom wodonosny, zwigzany z piaskowcami i piaskami
kompleksu itow krakowieckich. Jest to jednak poziom o niskich parametrach, zaréwno ilosciowych (mata wydajnosc),
jak i jakosciowych (wysoka mineralizacja).

GEWFP nr 425 - wybrane informacje

Lokalizacjn zhiornika Stan akivalny

Wojewidztwo podkarpackie

debicki, mielecki, kolbuszowski, tarnobrzegki, stalowowaolski, nizanski, lerajski

Powiat praeworski, lancucki, reeszowskl, ropezycko-sedziszowski

RIGW K raakdnw

Murmer JUW P (wg |'|m:|.r|:||u na 172 ¢rgsen) 118 11% 120 134 135 136, 153

Jednostka hydrogeolegiczna prowincja Wishy: SZP — region gdrnej Wisly — subregion zapadliska praedkarpackicgo,
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Czwartorzedowy poziom wodonosny wystepuje prawie na catym terenie, poza wypietrzeniami stropu miocenu
w rejonie stalowej woli. W obrebie tego poziomu wystepuje jednak znaczne zréznicowanie wodonosnosci, jak rowniez
innych parametrow hydrogeologicznych, co byto podstawg wydzielenia gléwnego zbiornika wod podziemnych (GZWP)
nr 425. Warstwa wodono$na jest zbudowana ze zwiréw i piaskéw. Migzszos¢ warstwy wodono$nej na obszarze doliny
kopalnej Wisty, tj. W potnocnej czesci GZWP nr 425, jest przewaznie w granicach 10-20 m. Natomiast na potudnie od
niej, w centralnych partiach dolin kopalnych dochodzi do 40 m. Poza obszarem dolin kopalnych przewaznie nie
przekracza 10 m, a miejscami jej brak. Zwierciadto wody poziomu czwartorzedowego jest przewaznie swobodne,
zwilaszcza w dolinie kopalnej Wisty, oraz w centralnych partiach pozostatych dolin kopalnych. Natomiast w partiach
peryferyjnych, gdzie wystepuje przykrycie osadami stabo przepuszczalnymi, spotyka sie lokalnie napiete zwierciadto
wody, zwtaszcza w potudniowej czesci zbiornika. Ustabilizowane zwierciadto wody zalega ptytko (na gtebokosci 1-2 m)
na znacznych obszarach doliny kopalnej Wisty, oraz na gtebokosci ok. 2-5 m w centralnych partiach innych dolin
kopalnych.

Przy weryfikowaniu granic zbiornika uwzgledniono stan, jakosci wod wytgczajgc z obszaru zbiornika tereny
o stabym stanie w dolinie Wistoki. Na przewazajgcej czesci obszaru zbiornika stan wéd oceniono, jako dobry (klasy 1-
111); staby stan wdd wystepuje w czesci pétnocnej: widly Wisly i sanu, rejonach: ,jeziorka”, stalowej woli i nowej
Sarzyny. Slaby stan, jakosci wynika z uwarunkowan geogenicznych, a takze jest spowodowany czynnikami
antropogenicznymi, do ktérych nalezg obiekty stanowigce potencjalne ogniska zanieczyszczen (migdzy innymi
sktadowiska odpaddw, zaktady przemystowe, oczyszczalnie Sciekow, duze fermy hodowlane i eksploatacja kopalin). Z
prowadzong w przeszitosci dziatalnoscig zaktadow przemystowych sg zwigzane stwierdzone zanieczyszczenia wod
podziemnych. Dotyczy to zwtaszcza kopalni siarki (rejon jeziorka), zaktadéw metalowych (rejon nowej deby) i zaktadow
chemicznych (rejon Nowej Sarzyny). Sredni modut zasobéw dyspozycyjnych dla catego GZWP wynosi 262,56
m3d/km?2.

Obszar jest regionem rolniczo-przemystowym ze stosunkowo duzg liczbg o$rodkéw miejskich, rozlokowanych
gtdwnie wzdtuz pradoliny podkarpackiej (Debica, Sedziszow Matopolski, Rzeszéw, tancut i Przeworsk) oraz w dolinie
dolnego sanu (Sieniawa, Lezajsk, Nowa Sarzyna, Rudnik nad Sanem, Ulandw, Nisko i Stalowa Wola). Dominujg miasta
o rozwinietej funkcji przemystowej i ustugowe;.

Obszar ochronny ustalony na podstawie uwarunkowania hydrogeologicznego skfada sie z dwoch czesci, ktérych
tgczna powierzchnia wynosi ok. 2 035,36 km?2. W obrebie proponowanego obszaru ochronnego GZWP nr 425 dominuijg
tereny rolnicze w zwigzku z tym proponowane zakazy, nakazy i ograniczenia w uzytkowaniu sg ukierunkowane na
zabezpieczenie wod poziomu zbiornikowego przed zagrozeniami zwigzanymi z rolnicza formg uzytkowania terenu.
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7.8. OBSZARY ZAGROZONE WYSTEPOWANIEM SUSZY

Susza, obok powodzi, jest jednym z najbardziej dotkliwych zjawisk naturalnych oddziatujgcych na spoteczenstwo,
$rodowisko i gospodarke. Plan przeciwdziata skutkom suszy?® (PPSS) z racji na swdj wymiar strategiczny i dtugofalowy
pod wzgledem czasu (szescioletni cykl planistyczny) oraz legislacyjnie wpisang waznos¢, jest dokumentem
zapewniajgcym wysoki poziom skuteczno$ci planistyczne;.

Analiza zagrozenia suszg w ujeciu jej trzech z czterech typow (bez suszy atmosferycznej, kiéra stanowi sktadowag
inicjujgcg powstanie zagrozenia wystgpienia kolejnych faz rozwoju typéw suszy) doprowadzita do nastepujgcych
wnioskow, ekstremalnie i bardzo zagrozone (klasa zagrozenia IV i Ill) wystepowaniem suszy rolniczej jest 38%
powierzchni kraju zajetej przez tereny rolne i leSne, a 29,70% to obszar kraju, na ktérym susza hydrologiczna zagraza
bardzo i ekstremalnie. Wystepowaniem suszy hydrogeologicznej na poziomie klasy IV i Ill zagrozone jest 6,9%
powierzchni kraju. Zrodtem danych dla przeprowadzenia analizy zagrozenia poszczegdlnymi typami suszy byty:

— dla suszy rolniczej — zbiory danych meteorologicznych sieci posterunkéw PSHM w zakresie dobowych wartosci
Srednich temperatur powietrza atmosferycznego (z 260 stacji synoptycznych i klimatologicznych) oraz sum
opadow atmosferycznych (1206 posterunkow) (za lata 1997-2017) oraz dane teledetekcyjne w zakresie wynikow
temperatury radiacyjnej powierzchni czynnej, rejestrowanej za pomoca pomiaréw z pufapu satelitarnego
wysokorozdzielczego radiometru NOAA o rozdzielczosci przestrzennej 1 km? (dane dla okresu wegetacyjnego,
kwiecien-wrzesien, w uktadzie dekadowym za lata 1997- 2018);

— dla suszy hydrologicznej — za lata kalendarzowe 1987-2017 petne szeregi czasowe dobowych przeptywéw z 451
profili hydrometrycznych zlokalizowane na ciekach w granicach Polski (dane z PSHM prowadzonego przez
IMGW-PIB);

— dla suszy hydrogeologicznej — serie danych monitoringu gtebokosci do zwierciadta wod podziemnych
pierwszego horyzontu wodonosnego za lata 1987- 2018 (analiza objeto: 1589 punktéw pomiarowych sieci PSH
prowadzonej przez PIG-PIB, 2 punkty z terenu Biebrzanskiego Parku Narodowego i 12 punktéw poza granicami
kraju).

Lokalizacja przedsiewziecia na tle mapy z Planu przeciwdziatania skutkom suszy zostata przedstawiona ponizej w
formie graficznej.
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Rysunek 11. Lokalizacja projektowanego przedsigwzigcia na tle MAPY - Plan przeciwdziatania skutkom suszy

20Plan przeciwdziatania skutkom suszy - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 roku w prawie przyjecia Planu przeciwdziatania skutkom
suszy (Dz. U.2021.1615) - wejscie w zycie 18.09.2021 roku.
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Dziatania podstawowe sg ukierunkowane na spetnienie minimalnych wymogoéw, obejmuja, istotne dla PPSS
i ukierunkowane na zwiekszenie dyspozycyjnosci zasobéw wodnych:

dziatania podejmowane na rzecz optymalizowania zasad ksztattowania zasobdéw wodnych i warunkéw
korzystania z nich, w tym dziatania na rzecz kontroli poboru wody;

ograniczanie poboru wéd powierzchniowych i wéd podziemnych z uwzglednieniem potrzeby rejestrowania
poboru wod powierzchniowych i wod podziemnych oraz rejestrowania ograniczen poboru;

dziatania stuzgce temu, aby znaczgce oddziatywania na stan wdd, zostaty poprzedzone przedsiewzigciami
zapewniajgcymi utrzymanie warunkéw hydromorfologicznych jednolitych czesci wod na takim poziomie, ktéry
umozliwi osiggniecie wymaganego stanu ekologicznego lub dobrego potencjatu ekologicznego, w przypadku
sztucznych lub silnie zmienionych jednolitych czesci wbd, z zachowaniem zasady zrownowazonego rozwoju.

Dziatania katalogowe, wedtug Scisle dobranych kryteriéw, powinny by¢ wprowadzane na obszarze catego kraju.
Dobér adekwatnych dziatan do aJCWP, tworzy swoiste wytyczne i rekomendacje dla wprowadzenia dziatah
katalogowych na obszary dorzeczy. Odpowiedni doboér dziatan, zwlaszcza tych zwigzanych z ksztattowaniem zasobow
wodnych, budowaniem retencji na réoznych obszarach stanowi podstawe dla zwiekszania zasobdéw dyspozycyjnych.
Dla 10 wymienionych ponizej dziatan opracowano kryteria doboru do aJCWP:

1) zwiekszenie ilosci i czasu retencji wod na gruntach rolnych (dziatanie nr 1);

2) retencja i zagospodarowanie woéd opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych (dziatanie nr
3);

3) realizacja przedsiewzie¢ zmierzajgcych do zwiekszania lub odtwarzania naturalnej retencji (dziatanie nr 4);
4) podpietrzanie wod jezior dla przeciwdziatania skutkom suszy (dziatanie nr 5);

5) analiza mozliwosci zwiekszania retencji w zlewniach z zastosowaniem naturalnej i sztucznej retencji
(dziatanie nr 6);

6) budowa oraz przebudowa urzadzen melioracyjnych wodnych dla zwiekszania retencji glebowej (dziatanie
nr 8);

7) wykorzystanie wod z systemow drenarskich do nawozenia i nawadniania upraw polowych (dziatanie nr 9);
8) budowa lub przebudowa uje¢ wod podziemnych do poboru na cele nawodnien rolniczych oraz budowa lub
przebudowa wodooszczednych systemoéw nawadniania wykorzystujgcych zasoby wod podziemnych
(dziatanie nr 10);

9) przeprowadzenie weryfikacji zasad gospodarowania wodg w zbiornikach retencyjnych (dziatanie nr 24);
10) przeglad pozwolen wodnoprawnych i pozwolen zintegrowanych na obszarach o zasobach
dyspozycyjnych o intensywnym i o bardzo intensywnym stopniu wykorzystania (dziatanie nr 25).

7.9. OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA

16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY ORAZ KORYTARZACH
EKOLOGICZNYCH, ZNAJDUJACYCH SIE W ZASIEGU ZNACZACEGO
ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA

Ponizej wskazano lokalizacje projektowanego przedsiewziecia na tle najblizszych form ochrony przyrody i korytarzy
migracyjnych?! oraz krotko je scharakteryzowano.

21 obszar umozliwiajacy migracje roslin, zwierzat lub grzybow
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Rysunek 12. Lokalizacja przedsiewziecia na tle najblizszych form ochrony przyrody
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Formy ochrony przyrody:
1. Parki narodowe

Park narodowy obejmuje obszar wyrdzniajacy sie szczegdlnymi wartosciami przyrodniczymi, naukowymi,
spotecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niz 1.000 ha, na ktérym ochronie podlega cata
przyroda oraz walory krajobrazowe. Park narodowy tworzy sie w celu zachowania réznorodnosci biologicznej,
zasobdw, twordw i skfadnikdow przyrody nieozywionej i walorow krajobrazowych, przywrdcenia wtasciwego stanu
zasobdw i sktadnikow przyrody oraz odtworzenia znieksztatconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roslin, siedlisk
zwierzat lub siedlisk grzybow. Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody park narodowy tworzony jest w
drodze rozporzgdzenia Rady Ministrow. Na terenie wojewddztwa podkarpackiego znajdujg sie 2 parki narodowe:
bieszczadzki, magurski.

Zaden z parkéw narodowych nie znajduje sie w zasiegu oddziatywania projektowanej inwestycji.
2. Rezerwaty przyrody

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mato zmienionym, ekosystemy, ostoje i
siedliska przyrodnicze, a takze siedliska roslin, siedliska zwierzat i siedliska grzybow oraz twory i sktadniki przyrody
nieozywionej, wyrdzniajgce sie szczegdlnymi wartoSciami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami
krajobrazowymi. Uznanie za rezerwat przyrody nastepuje w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarzadzenia
regionalnego dyrektora ochrony srodowiska.

Zaden z rezerwatéw nie wystepuje w zasiegu oddziatywania przedsiewziecia.
Najblizszy z nich — Lisia Géra znajdujgcy sie w odlegtosci ok. 4,82 km od projektowanego przedsiewziecia.
3. Parki krajobrazowe
Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze wzgledu na wartosci przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz
walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartosci w warunkach zréwnowazonego rozwoju. Na
podstawie art. 16 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody utworzenie parku krajobrazowego lub powiekszenie jego obszaru

nastepuje w nastepuje w drodze uchwaty sejmiku wojewddztwa.
Brak w otoczeniu projektowanej inwestycji.

4. Obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze wzgledu na wyrézniajgcy sie krajobraz
0 zréznicowanych ekosystemach, wartosciowe ze wzgledu na mozliwo$¢ zaspokajania potrzeb zwigzanych z turystykg
i wypoczynkiem lub petniong funkcjg korytarzy ekologicznych. Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody
wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu nastepuje w drodze uchwaty sejmiku wojewddztwa.

Brak w zasiegu oddziatywania projektowanego przedsigwziecia.

Najblizszy OChK - Mielecko-Kolbuszowsko-Gtogowski znajdujgcy sie w odlegtosci ok. 9,11 km od projektowanego
przedsiewziecia.

Obszar ustanowiony UCHWALA Nr XXXIX/785/13 SEJMIKU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 28
pazdziernika 2013 r. w sprawie Mielecko-Kolbuszowsko-Gtogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
(Podka.2013.3588 z dnia 2013.11.12 ze zm.) Wersja od: 21 pazdziernika 2017 r.

5. Obszary Natura 2000

Projektowane przedsiewziecie bedzie znajdowac sie poza obszarami NATURA2000.

Najblizszy teren podlegajgcy ochronie tj. Obszar Specjalnej Ochrony Ptakdéw??> NATURA2000 to:
—  Puszcza Sandomierska, znajdujacy sie w odlegtosci ok. 9,11 km od miejsca lokalizacji inwestyciji.

Najblizszy teren podlegajgcy ochronie tj. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk? to:

22 Obszar specjalnej ochrony ptakéw (OSOP) — obszar wyznaczony do ochrony populacji dziko wystepujacych ptakéw jednego lub wielu gatunkéw, w ktérego
granicach ptaki majg korzystne warunki bytowania w ciggu catego zycia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju.

23 Specjalne obszary ochrony siedlisk (SOOS) — obszary utworzone w celu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania
Unii Europejskiej. Dany obszar SOOS w swoim regionie biogeograficznym w znaczacy sposéb przyczynia sie do zachowania lub odtworzenia stanu wiasciwej
ochrony siedliska przyrodniczego lub gatunku bedacego przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a takze moze znaczaco przyczyni¢ sig do spdjnosci sieci
obszaréw Natura 2000 i zachowania réznorodnosci biologicznej w obrebie danego regionu biogeograficznego w Polsce. Celem ochrony - indywidualnym na
kazdym z obszaréw s gatunki roslin i zwierzat (z wyjatkiem ptakéw, dla ktérych wyznacza sie Obszary Specjalnej Ochrony - OSO) oraz typy siedlisk spetniajace
kryteria okreélone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem
zainteresowania Wspdlnoty, a takze kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, poz.
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—  Mrowle taki znajdujgcy sie w odlegtosci ok. 3,31 km w od miejsca lokalizacji inwestycji.

Opis obszaru?

—  Puszcza Sandomierska

Obszar potozony jest w potudniowo-wschodniej czesci Polski w widtach Wisty i Sanu Obejmuje znaczng czesé
jednego z wigkszych lesnych komplekséw w Polsce ciggnacego sie¢ potudnikowo na terenie Kotliny Sandomierskiej
pomiedzy Tarnobrzegiem i Stalowg Wolg na podtnocy i Rzeszowem na potudniu. W przesziosci teren ten zostat
czesciowo odlesiony tworzgc obecnie mozaike laséw i terendw rolniczych. Rolnictwo pozostaje tu w duzym stopniu
ekstensywne ze wzgledu na to, ze dominujg piaszczyste gleby bielicowe. Przez puszcze przeptywajg rzeki Leg
i Trzesnidwka, prawobrzezne doptywy Wisty. Rzeka teg wraz z doptywami Przywra i Zyzogg zachowaty w znacznej
czesci swoj naturalny charakter. W rejonie Budy Stalowskiej znajduje sie duzy kompleks znaturalizowanych stawow
rybnych. Mniejsze kompleksy stawéw rybnych znajdujg sie koto miejscowosci Babule i Grebow.

Dominujgcym typem uzytkowania ziemi sg lasy i tereny rolnicze. W granicach obszaru znajduje si¢ takze wiele wsi
i przysiotkow. Fragment potnocnej czesci obszaru, w rejonie Nowej Deby, obejmuje tereny poligonu wojskowego.

Wartos¢ przyrodnicza i znaczenie

Obszar stanowi bardzo cenng ostoje wielu gatunkéw ptakéw Stwierdzono tu wystepowanie 43 gat. ptakéw z zat. |
Dyrektywy Ptasiej. Obszar cenny z punktu widzenia liczebnosci bociana czarnego, bociana biatego, ptakow
drapieznych i derkacza (powyzej 1% populacji polskiej). W przypadku kraski, podgorzafki i czapli biatej obszar stanowi
miejsce gniazdowania ponad 10% populacji gatunkéw w Polsce, jest, wiec jedng z kluczowych ostoi dla ich
zachowania. Ponadto, obszar jest miejscem licznego wystepowania w okresie legowym Swiergotka polnego, lelka,
dudka, dzieciotéw ($redniego, czarnego, biatoszyjego, zielonosiwego i zielonego), ggsiorka, skowronka borowego,
trzmielojada, jarzebatki, ortolana).

Zagrozenia, presje i dziatania majgce wplyw na obszar
Najwazniejsze oddziatywania i dziatalno$¢ majgce duzy wplyw na obszar

Oddziatywania negatywne Oddziatywania pozytywne
Zani .| Wewnetrzne N . .| Wewnetrzne
' Zagrozenia i presje anieczyszczenie / . D2|aian|al, Zanlecgyszcgenle /
Poziom (opcjonalnie) Poziom zarzadzanie (opcjonalnie)
[kod] [kod] zewnetrzne [kod] lkod] zeyvnetrzne
[i]o]b] filo]b]

H B02.04 i L C01.04 0

L H i L B 0

L A08 i M A01 0

L F02.03 i H G04.01 i
M B02.03 i L F02.03 i

L B02.02 i L B i
M X b M EO1 i
H G04.01 i L A10 i

L E03.01 i M X b

L J02.11 i L A04 i

L A08 0

L B 0 Oznaczenia przyjete w tabeli:

L C01.01 0 Poziom: H = wysoki, M = éredni, L = niski.

L F03.01 i Zanieczyszczenie:

L B i — N = stosowanie azotu,

L A02 i — P =stosowanie fosforu/fosforanow,

L A10 i — A= stosowanie kwasow/zakwaszanie,

L C01.04 o — T =toksyczne chemikalia nieorganiczne,

L BO1 i — O =toksyczne chemikalia organiczne,
M AO7 i - X = zanieczyszczenia mie;zane.
M EO1 i i = wewnetrzne, 0 = zewnetrzne, b = jednoczesne.

510). Obszary potencjalnych obszaréw specjalnej ochrony siedlisk w ramach sieci NATURA 2000 zatwierdzone przez Komisje Europejska, do czasu wydania
rozporzadzenia ministra wiasciwego do spraw ochrony $rodowiska (w okresie 6 lat od zatwierdzenia przez KE), nosza nazwe obszaréw majacych znaczenie dla
Wspélnoty. Ustawa o ochronie przyrody traktuje je w sposob réwnowazny do SOOS.

2 Wg SDF (aktualizacja 02.2017)
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Oddziatywania negatywne Oddziatywania pozytywne
. .| Wewnetrzne - . .| Wewnetrzne

Lo . Zanieczyszczenie Dziatania, Zanieczyszczenie

. Zagrozenia i presje ' . / . ; . . /
Poziom (opcjonalnie) Poziom zarzadzanie (opcjonalnie)
[kod] [kod] zewnetrzne [kod] lkod] zewnetrzne
[i]o]b] [i]o]b]

M A01 0
—  Mrowle Laki

Obszar potozony jest w Kotlinie Sandomierskiej na Ptaskowyzu Kolbuszowskim. Obszar ,Mrowle tgki” sktada sie z
czterech enklaw koncentrujgcych sie w wiekszej czesci w dolinie rzeki Mrowla. Enklawy w cato$ci sg obszarami
wystepowanie gatunkow z listy zatgcznika 1l Dyrektywy Siedliskowej.

Typy SIEDLISK wymienione w Zalaczniku | Dyrektywy Rady 92/43/EWG

Sicpia  Waglpdea  Sian Doana

Kod Mazwa siedliska % poifyta  Aoprazon. powlerzch zachow.  ogéina
G410 Imionnowigoing ki irpsioowe (Malnion) 4,00 B [ Cc C
351 o Mihowe | garskie dwinde gk udytkowano sisionsyanio (Aerhenathemon elations) 22: DD E C B c

Na terenie tym dominujg nieuzytki, miejscami tylko wykorzystywane jako tgki kosne. Teren ten ze wzgledu na
postepujacg sukcesje - zarastanie oraz lokalne podtopienia - miejscami jest trudno dostepny

Wartos¢ przyrodnicza i znaczenie

Bogate entomologicznie fgki sSwieze uzytkowane ekstensywnie (kod 6510) oraz faki trzeslicowe (kod 6410) z
wyjatkowo bogatg faung motyli.

Wystepujg tu miedzy innymi 4 gatunki z zatgcznika || Dyrektywy Siedliskowej i modraszek alcon (Maculinea alcon).

SSAKI wymienione w Zalaczniku Il Dyrektywy Rady 92/43/EWG

KOD  NAZWA POPULACJA OCENA ZNACZENLA OBSZARU
OEIACLA MESRLLIACA Populac Stan zach. Lmlacn  Ogéinio
Hor mders dimupcs Prraloins
1337 Castor fiber c D

BEZKREGOWCE wymienione w Zalgczniku Il Dyrektywy Rady 92/43/EWG

KOD NAZWA POPULACJA OCEMNA ZNACZENIA OBSZARU
(READE A MIGHRLLIACEA Populacjy Stan zach. leolaga  Opdinie
Rt Firm jaca Fresuzina
1059 Maculinea teleius C C B H B
1060 Lycaena dispar C Cc B c c
1061 Macwinea nausithous C Cc B c B
4038 Lycasna helle [ B B B B

Gatunki te przeprowadzajg tu peine cykle rozwojowe, dzieki zachowaniu na tgkach roslin zywicielskich takich jak:
rdest wezownik, krwisciag lekarski, goryczka waskolistna oraz r6zne gatunki szczawi.

Inne wazne gatunki zwierzat i roslin

BEZKREGOWCE

Popsslacia Motywacis
Argyronome laodice P D
Maculinga alcon P A
ROSLINY

Popislacia Molvaaciy
Gentlana pneumonanthe P D
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Zagrozenia

—  zaniechanie uzytkowania kosnego,

—  zalesianie gk i nieuzytkow,

— sukcesja naturalna i zarastanie,

—  zmiany stosunkéw wodnych - melioracje osuszajgce,
— intensyfikacja gospodarki na tgkach.

Gtéwne czynniki i rodzaje dziatlalnosci cztowieka oraz procent powierzchni obszaru im podlegajacy

Wplywy | dziatalno$¢ na terenie obszaru:

kod nezwa intensywnodd % obszaru Wiy
102 Koszania ! Scinanie A 40 +
110 Stosowanie pastycyddw A 10 -
181 Zalesiants A 3 .

6. Pomniki przyrody

Pomniki przyrody sg to pojedyncze twory przyrody zywej i nieozywionej lub ich skupiska o szczegodlnej wartosci
przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczajgce sie indywidualnymi cechami,
wyrdzniajgcymi je wsrdd innych twordw, okazatych rozmiaréw drzewa, krzewy gatunkéw rodzimych lub obeych, Zrédta,
wodospady, wywierzyska, skafki, jary, gtazy narzutowe oraz jaskinie. Minister wtasciwy do spraw $rodowiska moze
okresli¢, w drodze rozporzadzenia, kryteria uznawania tworéw przyrody zywej i nieozywionej za pomniki przyrody,
kierujgc sie potrzebg ochrony drzew i krzewéw ze wzgledu na ich wielko$¢, wiek, pokrdj i znaczenie historyczne,
a odnosnie tworéw przyrody nieozywionej - ze wzgledu na ich znaczenie naukowe, estetyczne i krajobrazowe. Na
podstawie art. 44 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, ustanowienie pomnika przyrody nastepuje w drodze uchwaty rady
gminy.

Zaden z pomnikow nie znajduje sie w zasiegu oddziatywania planowanej inwestyciji.

7. Stanowiska dokumentacyjne

Stanowiska dokumentacyjne sg to niewyodrebniajgce sie na powierzchni lub mozliwe do wyodrebnienia, wazne pod
wzgledem naukowym i dydaktycznym, miejsca wystgpowania formacji geologicznych, nagromadzen skamieniatosci
lub tworéw mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne wraz z namuliskami oraz fragmenty eksploatowanych lub
nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych. Stanowiskami dokumentacyjnymi moga by¢ takze miejsca
wystepowania kopalnych szczatkéw roslin lub zwierzat. Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody
ustanowienie stanowiska dokumentacyjnego nastepuje w drodze uchwaty rady gminy.

Brak w otoczeniu projektowanej inwestycji.

8. Uzytki ekologiczne

Uzytki ekologiczne sg to zastugujgce na ochrone pozostatosci ekosysteméw majgcych znaczenie dla zachowania
réznorodnosci biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, srédpolne i srodlesne oczka wodne, kepy drzew i krzewéw,
bagna, torfowiska, wydmy, ptaty nieuzytkowanej roslinnosci, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamience,
siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunkéw roslin, zwierzat i grzybow, ich ostoje oraz
miejsca rozmnazania lub miejsca sezonowego przebywania. Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody,
ustanowienie uzytku ekologicznego nastepuje w drodze uchwaty rady gminy.

Brak w otoczeniu projektowanej inwestycji.

9. Zespoly przyrodniczo-krajobrazowe

Brak w otoczeniu projektowanej inwestyciji.

10. Korytarze ekologiczne
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W zasiegu oddziatywania przedsiewzigcia nie znajdujg sie korytarze ekologiczne — ustalono na podstawie mapy
korytarzy ekologicznych? w Polsce (geoportal): http://mapa.korytarze.pl/ oraz serwisu
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Lokalizacje przedsiewziecia na tle korytarzy migracyjnych przestawiono na ponizszej grafice.

Mapa korytarzy ekologicznych w Polsce
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11. Ochrona gatunkowa roslin, zwierzat lub grzybdéw.

W czasie wizji lokalnej nie stwierdzono na terenie objetym inwestycjg roslin chronionych, miejsc bytowania
zwierzgt chronionych i grzybéw chronionych czy chronionych siedlisk przyrodniczych.

Na badanym terenie nie stwierdzono rowniez obecnosci przedstawicieli mykobiota.

Zgodnie z § 6. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
roslin (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1409) w stosunku do roslin nalezgcych do dziko wystepujacych gatunkéw, o ktorych
mowa w § 2-4, wprowadza sie nastepujgce zakazy:

1) zrywania, niszczenia i uszkadzania;
2) niszczenia ich siedlisk i ostoi;
3) dokonywania zmian stosunkéw wodnych, stosowania srodkéw chemicznych, niszczenia Scidtki lesnej i gleby
w ostojach;
4) pozyskiwania, zbioru, przetrzymywania, posiadania, preparowania i przetwarzania okazéw gatunkow;
5) zbywania, nabywania, oferowania do sprzedazy, wymiany i darowizny okazéw gatunkow;
6) wwozenia z zagranicy i wywozenia poza granice panstwa okazow gatunkow.
Zakazy, o ktérych mowa w pkt 1-3, w stosunku do gatunkéw dziko wystepujgcych roslin, objetych ochrong gatunkowa,
z wyjatkiem gatunkéw wymienionych w zatgczniku nr 1 do rozporzgdzenia oznaczonych symbolem (1), nie dotycza:
1) wykonywania czynnosci zwigzanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, lesnej lub rybackiej, jezeli

technologia prac uniemozliwia przestrzeganie zakazéw;
2) usuwania roslin niszczacych materiaty lub obiekty budowlane.

25 Jedrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczynski M., Mystajek R. W., Niedziatkowski K., Jedrzejewska B., Wojcik J. M., Zalewska H.,
Pilot M., Gorny M., Kurek R.T., Slusarczyk R. Projekt korytarzy ekologicznych taczacych Europejska Sie¢ Natura 2000 w Polsce. Zaktad Badania
Ssakow PAN, Biatowieza 2011
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Zakazy, o ktérych mowa w pkt 4-6, nie dotycza:

1

2)

pozyskiwania okazéw gatunkow okreslonych w zatgczniku nr 3 do rozporzadzenia, ktére uzyskaty zezwolenie
Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska lub regionalnego dyrektora ochrony $rodowiska na ich
pozyskiwanie;

przetrzymywania, zbywania, nabywania, oferowania do sprzedazy, wymiany, darowizny, a takze wywozenia
poza granice panstwa okazdéw gatunkéw, o ktérych mowa w pkt 1.

Sposoby ochrony gatunkéw polegajg na:

1)
2)

zabezpieczaniu ostoi i stanowisk roslin przed zagrozeniami zewnetrznymi;
wykonywaniu zabiegéw ochronnych utrzymujgcych witasciwy stan siedliska roslin, w szczegolno$ci:

a) utrzymywaniu lub odtwarzaniu wtasciwych dla gatunku stosunkow $wietlinych,
b) utrzymywaniu lub odtwarzaniu wtasciwego dla gatunku stanu gleby lub wody,

c)

utrzymywaniu lub odtwarzaniu wtadciwych dla gatunku stosunkéw wodnych,

d) koszeniu siedliska, w sposéb wtasciwy dla gatunku,
e) wypasie zwierzat gospodarskich na obszarze siedliska, w sposéb wtasciwy dla gatunku chronionego,

f)

11)

regulowaniu liczebnosci rodlin, grzybow i zwierzat majacych wptyw na chronione gatunki;

wspomaganiu rozmnazania sie gatunku na stanowiskach naturalnych;

obserwaciji i dokumentowaniu (monitoring) stanowisk, ostoi i populacji gatunkow;

zabezpieczaniu reprezentatywnej czesci populacji przez ochrone ex situ;

zasilaniu populacji naturalnych przez wprowadzenie osobnikdéw z hodowli ex situ;

przywracaniu roslin z hodowli ex situ do srodowiska przyrodniczego;

przenoszeniu roslin zagrozonych na nowe stanowiska;

edukacji w zakresie rozpoznawania gatunkow chronionych i sposobow ich ochrony;

prowadzeniu upraw roslin nalezacych do gatunkéw chronionych wykorzystywanych do celéw
gospodarczych;

promowaniu technologii prac zwigzanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, lesnej i rybackiej,
umozliwiajgcych zachowanie ostoi i stanowisk gatunkéw chronionych.

Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat

(Dz.U.z
mowa w

15)

16)
17)

2022 roku, poz. 2380 ze zm.) w stosunku do zwierzat nalezacych do gatunkéw dziko wystepujgcych, o ktérych
§ 2-4 i 6 (rozporzgdzenia), wprowadza sie nastepujgce zakazy:

umy$lnego zabijania;

umy$inego okaleczania i chwytania;

transportu, pozyskiwania, przetrzymywania, a takze posiadania zywych zwierzat;

zbierania, przetrzymywania i posiadania okazéw gatunkéw;

umysInego niszczenia ich jaj, postaci mfodocianych i form rozwojowych;

niszczenia ich siedlisk i ostoi;

niszczenia ich gniazd;

niszczenia ich mrowisk, nor, legowisk, zeremi, tam, tarlisk, zimowisk i innych schronien;

wybierania, posiadania i przechowywania ich jaj;

wyrabiania, posiadania i przechowywania wydmuszek;

preparowania okazow gatunkow;

zbywania, oferowania do sprzedazy, wymiany i darowizny okazéw gatunkow;

wwozenia z zagranicy i wywozenia poza granice panstwa okazéw gatunkow;

umyslnego ptoszenia i niepokojenia;

fotografowania, filmowania i obserwacji, mogacych powodowac ptoszenie lub niepokojenie zwierzat, przy

ktorych nazwach w zatgczniku nr 1 do rozporzgdzenia zamieszczono znak (1);

przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca;

przemieszczania urodzonych i hodowanych w niewoli do stanowisk naturalnych.

Zakazy, o ktérych mowa w pkt 1-4, 7, 9, 14 i 16, w stosunku do gatunkéw dziko wystepujacych zwierzat objetych

ochrong

wiasciwy
1
2)
3)
4)

5)

gatunkowg, w przypadku braku rozwigzan alternatywnych i jezeli nie jest to szkodliwe dla zachowania we
m stanie ochrony populacji tych gatunkéw i ich siedlisk, nie dotycza:

usuwania od dnia 16 pazdziernika do konca lutego gniazd z budek dla ptakow i ssakow;

usuwania od dnia 16 pazdziernika do konca lutego gniazd ptasich z obiektéw budowlanych i terenéw zieleni,
jezeli wymagaja tego wzgledy bezpieczenstwa lub sanitarne;

chwytania na terenach zabudowanych przez podmioty upowaznione przez regionalnego dyrektora ochrony
srodowiska zabtgkanych zwierzat i przemieszczania ich do miejsc regularnego przebywania;

chwytania zwierzat rannych i ostabionych w celu udzielenia im pomocy weterynaryjnej lub przemieszczania
do osrodkéw rehabilitacji zwierzat;

zbierania i przechowywania pior ptakow.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybéw (Dz. U.
z 2014 roku, poz. 1408) okresla:

gatunki grzybow:

—  objetych ochrong Scista,
—  objetych ochrong czesciowa,
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—  objetych ochrong czesciowa, ktére moga by¢ pozyskiwane, oraz sposoby ich pozyskiwania,
—  wymagajgcych ustalenia stref ochrony ich ostoi lub stanowisk;

—  wiasciwe dla poszczegdlnych gatunkow lub grup gatunkéw grzybow zakazy i odstepstwa od zakazow;
—  sposoby ochrony gatunkow grzybow, w tym wielkos¢ stref ochrony.

Zaréwno inwestor jak i osoby przebywajace na tym terenie beda stosowaé sie do w/w zakazéw.

7.10. GESTOSC ZALUDNIENIA

W najblizszym otoczeniu nie znajduje sie gesta zabudowa mieszkaniowa. Gestos$¢ zaludnienia w gminie:
miasto Rzeszéw wynosi ok. 1529 oséb/km?.

7.11. UZDROWISKA | OBSZARY OCHRONY UZDROWISKOWEJ

Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej - nie wystepujg w otoczeniu planowanego przedsiewzigcia.

7.12. OMOWIENIE ZAPISOW PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
| INNYCH DOKUMENTOW DOTYCZACYCH ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DLA TERENU LOKALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA

Teren przeznaczony pod planowang inwestycjg nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.

7.13. PRZEDSIEWZIECIA REALIZOWANE | ZREALIZOWANE, ZNAJDUJACE SIE
NA TERENIE, NA KTORYM PLANUJE SIE REALIZACJE PRZEDSIEWZIECIA, ORAZ
W OBSZARZE ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA LUB KTORYCH
ODDZIALYWANIA  MIESZCZA SIE W OBSZARZE ODDZIALYWANIA
PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA - W ZAKRESIE, W JAKIM ICH
ODDZIALYWANIA MOGA PROWADZIC DO SKUMULOWANIA ODDZIALYWAN
Z PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIEM

Teren, na ktérym jest projektowane przedsiewziecie znajduje sie w miejscowosci Rzeszéw. Na tym terenie oraz w
obszarze oddziatywania przedsiewzigcia nie wystgpujg i nie sg planowane inne przedsigwziecia, w zakresie, w jakim
ich oddziatywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem.

Nie sa planowane réwniez przedsiewziecia ktérych oddziatywania mieszczg sie w obszarze oddziatywania
planowanego przedsiewziecia - w zakresie, w jakim ich oddziatywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan
z planowanym przedsiewzigciem.

7.14. OTOCZENIE TERENU PRZEDSIEWZIECIA, ODLEGLOSC ZABUDOWY
MIESZKANIOWEJ

Najblizsze otoczenie stanowia:
—  Tereny przemystowe lub planowane do wykorzystania prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej.

Na ponizszym rysunku przedstawiono otoczenie terenu przedsiewzigcia.
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Rysunek 13. Otoczenie terenu Zaktadu (oznaczono kolorem zéttym) — zrédio mapy: geoportal.gov.pl — rok 2022

Odlegtos¢ granicy dziatek objetych zakresem przedsiewziecia od najblizszej zabudowy mieszkaniowej wynosi: ok.
0,116 km.

Odlegtos¢ granicy terenu inwestycji (fragmentu dziatek terenu przedsiewziecia) od najblizszej zabudowy
mieszkaniowej wynosi: ok. 0,170 km.

Lokalizacje najblizszej zabudowy mieszkaniowej (oznaczone, jako wielokaty koloru niebieskiego) na tle
projektowanego przedsiewziecia przedstawiono na ponizszym rysunku.
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Rysunek 14. Odlegtosci granicy terenu przedsiewziecia i granicy dzialek od najblizszych budynkéw mieszkalnych
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Legenda:
—  Odlegtos¢ terenu dziatek od najblizszej zabudowy mieszkaniowej oznaczono strzatkg

7.15. TERENY CHRONIONE AKUSTYCZNIE

Analiza zapiséw aktow prawa miejscowego
—  Nie dotyczy — brak MPZP

Lokalizacja najblizszych terenéw chronionych akustycznie z uwagi na obecny sposéb zagospodarowania
terenu

Zgodnie z przepisami w zakresie ochrony srodowiska przed hatasem tereny wokot projektowanego przedsiewziecia
nie podlegajg ochronie akustycznej. Najblizsze tereny chronione akustycznie znajduja sie:

— wodlegtosci ok. 0,201 km w kierunku zachodnim od terenu dziatek objetych zakresem przedsigwziecia,

Dominujgcg formg zabudowy jest zabudowa:

—  mieszkaniowo — ustugowa
— wielorodzinna

Stad tez najblizsze tereny chronione akustycznie (zwigzane ze statym pobytem ludzi) proponuje sie sklasyfikowa¢?®
wg terminologii zatacznika do Rozporzgdzenia w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku do:

—  pkt. 3a - Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
—  pkt. 3d - tereny mieszkaniowo — ustugowe

Nalezy podkresli¢, ze zgodnie z art. 113 ustawy POS dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku okreslone
wskaznikami hatasu Lown, Ln, Laeq b i Laeq N 0dnoszg sie do terendw faktycznie zagospodarowanych.

Dla tego typu terenéw obowigzujg nastepujgce wartosci dopuszczalne:
- Wskaznik hatasu Laeq b okreslony, jako réwnowazny poziom dzwieku w godzinach: od 6% do 22% - 55 dB-A
—  Wskaznik hatasu Laeq n Okreslony, jako rownowazny poziom dzwieku w godzinach: od 22°° do 6% - 45 dB-A
Na ponizszym rysunku wskazano lokalizacje najblizszych terendéw chronionych akustycznie na tle Zaktadu
i projektowanego przedsiewziecia:

—  tereny z zabudowg mieszkaniowg - oznaczono wielokatami koloru czerwonego
— tereny z zabudowg wielorodzinng — oznaczono wielokgtami koloru niebieskiego

2 Ustalono na podstawie wizji terenu i wypisu z ewidencji gruntéw oraz dominujacej formy zabudowy w otoczeniu terenu przedsiewziecia

Strona 66 z 185



KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

\ “m\m\:;:\'

-

-

Rysunek 15. Lokalizacja najblizszych terenéw chronionych akustycznie pod katem miejsc pobytu statego ludzi (oznaczenia
jak w tekscie powyzej)

—  Ustalenie wartosci dopuszczalnych hatasu uwzglednionych w analizie akustycznej:

—  Wskaznik hatasu Laeq b okreslony jako rownowazny poziom dzwieku w godzinach: od 6° do 22% - 55
dB-A

—  Wskaznik hatasu Laeq n Okreslony jako rownowazny poziom dzwieku w godzinach: od 22% do 6% - 45
dB-A

7.16. TLO ZANIECZYSZCZEN

Na podstawie danych GIOS?” stwierdzam, Zze w rejonie analizowanego przedsiewziecia nie wystepujg przekroczenia
dopuszczalnych poziomow dla substancji?® tj. dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, benzenu, ofowiu, pytu PM10 .
Wystepuja przekroczenia dla pylu PM2.5 i benzo(a)pirenu. Stezenia roczne dla w/w substancji (tto zanieczyszczen)
ksztattujg sie nastepujgco:

27 Dane okre$lone na podstawie informacji ze strony internetowej GIOS

2 G|0S podaje aktualny stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, tylko dla substancji zamieszczonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1031 ze zm).
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Tabela 2. Zestawienie tta zanieczyszczen

Poziom dopuszczalny substancji Tio
Zanieczyszczenie Numer CAS W powietrzu zanieczyszczen % wartosci dopuszczalnej
D1 [ug/m®] | Da[ug/m? R [ug/m?]
Benzen 71-43-2 30,00 5,00 1,000 || 20,0%
Ditlenek azotu 10102-44-0 200,00 40,00 14,000 || 35,0%
Ditlenek siarki 05.09.7446 350,00 20,00 3,000 | 15,0%
Otow 7439-92-1 5,00 0,50 0,006 | 1,2%
Pyt zawieszony PM10 - 280,00 40,00 27,000 | 67,5%
Pyt zaw. PM2.5 (od 2020 roku) . - 20,00 18,000 [ 90,0%

W najblizszym otoczeniu znajdujg sie zaktady ustugowe lub produkcyjne bedace zrédtem zorganizowanej emisji do
Srodowiska (w tym pytéw lub gazéw, hatasu, Sciekéw). Biorgc powyzsze pod uwage, przewiduje sie mozliwosci
wystgpienia skumulowanego oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

Kierujgc sie zasadg przezornodci dokonano szczegdfowych obliczen pozioméw substancji w powietrzu
z uwzglednieniem aktualnego poziomu zanieczyszczen srodowiska w rejonie lokalizacji inwestycji.

7.17. OBSZARY, NA KTORYCH STANDARDY, JAKOSCI SRODOWJSKA ZOSTALY
PRZEKROCZONE LUB ISTNIEJE PRAWDOPODOBIENSTWO ICH
PRZEKROCZENIA

Wojewoddztwo podkarpackie zostato podzielone na strefy, w ktérych dokonuje sie oceny, jakosci powietrza. Na
rysunku ponizej przedstawiono klasyfikacje stref ze wzgledu na zanieczyszczenie powietrza pytem PM10 w kryterium
ochrony zdrowia za rok 2023.

Wyniki klasylikacy strel w ocenie za 2023 rok dotycragerj PM1O - achrona rdrowis luds [Zrodio:

GIOS)
Klasa strefy | Klasa strefy dla czasu = Klasa strefy dla czasu
Lp. Nod straly Warwe seefy dia PM10 | uéredniania - 24 godz. uéredniania - rok
1 PLIBDT | miasto Rzeszdw A a A Rysunek 16. Klasyfikacja
2 PLIS0Z | streld podkerpacke A A A stref w i wojewddztwie
podkarpackim za 2023 rok
dla pylu zawieszonego
PM10, dla czasu
. usredniania - 24 godz., z
A uwzglednieniem kryteriow
okreslonych w celu
ochrony zdrowia ludzi
[zrédio: GIOS]
Pyt sl
| T
o na

Srance peatdon

W 2023 roku na terenie stref wojewddztwa podkarpackiego nie zanotowano przekroczen obowigzujgcych dla pytu
zawieszonego PM10 pozioméw dopuszczalnych, zaréwno poziomu 24-godzinnego, jak i sSredniorocznego. Obie strefy
zostaty zaklasyfikowane do klasy A.
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W 2023 roku badania zanieczyszczenia powietrza pytem zawieszonym o srednicy ziaren ponizej 10 um prowadzone
byly w wojewddztwie podkarpackim na 18 stacjach pomiarowych. Do oceny zanieczyszczenia powietrza za rok 2023
wykorzystano wyniki pomiaréw pytu zawieszonego PM10 z 14 stanowisk, na ktérych pomiary wykonano z
wykorzystaniem referencyjnej metodyki grawimetrycznej. Z dwdch stacji tta miejskiego w Rzeszowie i jednej w Mielcu
oraz stacji komunikacyjnej w Rzeszowie, wykorzystano wyniki pomiaréw pytu zawieszonego PM10 wykonane metodg
automatyczng. W 2023 roku pomiarami w zakresie pytu zawieszonego PM10 objeto dwa obszary ochrony
uzdrowiskowej z terenu wojewoddztwa podkarpackiego: Rymanéw-Zdréj, lwonicz Zdréj. Na wszystkich stanowiskach
pomiarowych uzyskano wymagane pokrycie roku pomiarami.

W 2023 roku na zadnej stacji pomiarowej w wojewddztwie podkarpackim nie wystgpito przekroczenie
dopuszczalnego stezenia $redniorocznego pylu zawieszonego PM10. Stezenia $rednioroczne pytu zawieszonego
PM10 na stacjach pomiarowych zawieraty sie w przedziale 15-27 ug/m? (38-68% normy $redniorocznej). W Rzeszowie
stezenia $rednioroczne pytu zawieszonego PM10 na stacjach tta miejskiego stanowity 45-53% normy, natomiast na
stacji komunikacyjnej 68% dopuszczalnej normy. W strefie podkarpackiej najwyzsze stezenie $rednioroczne pytu
zawieszonego PM10 wystgpito w Debicy (58% normy).

Wyniki pomiaréw pytu zawieszonego PM10 wskazujg na
zrodta grzewcze, jako gtdwng przyczyne nadmiernego A
zanieczyszczenia powietrza. W 2023 roku wzrost sredniego
stezenia pylu zawieszonego PM10 w sezonie grzewczym w
stosunku do okresu letniego stanowit: Jedlicze, Rymanow-
Zdréj, Stalowa Wola, Tarnobrzeg (ponizej 10%); Jasto,
Iwonicz-Zdréj, Jarostaw, Krosno, Nisko, Sanok (11-19%);
Rzeszéw (9-26%); Jarostaw, Debica (24-27%); Mielec (2-
23%).

Rysunek 17. Rozktad przestrzenny 36 maksymalnej wartosci parig iy S
stezenia 24-godzinnego pytu zawieszonego PM10 w .
wojewodztwie podkarpackim w 2022 roku, opracowany z . s
wykorzystaniem metody szacowania w oparciu o wyniki
modelowania jakosci powietrza dla roku 2022 wykonanego 'I’ o
przez I0S-PIB [zrodio: GIOS] =P
-
[ PR T o

Stezeniem kryterialnym w ocenie zanieczyszczenia powietrza pytem zawieszonym PM2,5 jest srednioroczny poziom
dopuszczalny. Zgodnie z zapisami rozporzgdzenia Ministra Srodowiska w sprawie pozioméw niektdrych substancji
w powietrzu od 2020 roku obowigzuje nizszy poziom dopuszczalny dla pytu zawieszonego PM2,5 wynoszacy 20 ug/m3
(Il faza).

W ocenie za 2023 roku wykorzystano wyniki pomiaréw z 12 stanowisk zlokalizowanych na terenach miejskich oraz
z 1 stanowiska usytutlowanego na terenie ochrony uzrowiskowej. Przy klasyfikacji stref, jako metode wspomagajgca
wykorzystano metode szacowania opartg o wyniki modelowania rozktadu stezen pylu zawieszonego PM2,5,
wykonanego na poziomie krajowym przez |I0S-PIB.

W 2023 roku w odniesieniu do sredniorocznego poziomu dopuszczalnego pytu zawieszonego PM2,5 (20 ug/m3) nie
zarejestrowano przekroczen na obszarze wojewodztwa podkarpackiego. Strefy miasto Rzeszow i podkarpacka
zakwalifikowano do klasy Al.
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W 2023 roku badania zanieczyszczenia powietrza pytem zawieszonym o $rednicy ziaren ponizej 2,5 um prowadzone
byly w wojewddztwie podkarpackim na 13 stacjach pomiarowych. Na stacji w Rzeszowie przy ul. Rejtana pomiary pytu
zawieszonego PM2,5 wykonano z wykorzystaniem .
referencyjnej metodyki grawimetrycznej. Na A
pozostatych stacjach prowadzono pomiary pytu
zawieszonego PM25 z wykorzystaniem metody
automatycznej. Na  wszystkich stanowiskach
pomiarowych uzyskano wymagane pokrycie roku
pomiarami.

W Rzeszowie $rednioroczne stezenie pytu
zawieszonego PM2,55 na stacjach pomiarowych
wyniosto: stacje tta miejskiego 12-15 ug/m? (60-75%
normy rocznej fazy Il), stacja komunikacyjna- 20 ug/ms3
(100% normy rocznej fazy I). W strefie podkarpackiej T2 siytesh
na stacjach tta miejskiego srednioroczne stezenia pytu e}
zawieszonego PM2,5 zawieraty sie w przedziale 12-17 = o
pg/m® (60-85% normy fazy Il). Najwyzsze stezenia o
Srednioroczne pylu zawieszonego PM2,5 wystgpity: w e
Debicy i w Mielcu. W objetym badaniami uzdrowisku — -
Rymandéw-Zdréj  Srednioroczne  stezenie  pylu . -
zawieszonego PM2,5 wyniosto 8 ug/m® (40% normy . .
fazy I1). - ' : '

= .
B Rk B R

-5

Rysunek 18. Rozklad przestrzenny wartosci stezenia sredniego rocznego pylu zawieszonego PM2,5 w wojewé6dztwie
podkarpackim w 2023 roku, opracowany z wykorzystaniem metody szacowania w oparciu o wyniki modelowania jakosci
powietrza dla roku 2023 wykonanego przez I0S-PIB [zrédto: GIOS, 10S-PIB]

W rocznej ocenie jakosci powietrza klasyfikacji stref dla benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10
dokonuje sie w odniesieniu do stezenia Sredniorocznego. Poziom docelowy $rednioroczny uznaje sie za dotrzymany
jezeli usrednione dla roku stezenie benzo(a)pirenu nie przekroczy 1 ng/m3.

Ocene pod katem stezen B(a)P w pyle zawieszonym PM10 w strefach wojewddztwa podkarpackiego wykonano na
podstawie wynikéw z 14 stanowisk pomiaréw manualnych. W 2023 roku na terenie strefy miasto Rzeszéw nie
zanotowano przekroczenia obowigzujgcego dla B(a)P w pyle zawieszonym PM10 sredniorocznego poziomu
docelowego. Strefa miasto Rzeszéw zostata zaklasyfikowana do klasy A.

Na terenie strefy podkarpackiej wyniki pomiarow wykazaty przekroczenia $redniorocznego poziomu docelowego
B(a)P w pyle zawieszonym PM10. Przekroczenia poziomu docelowego stwierdzono na 2 stanowiskach pomiarowych
z 13, na ktérych prowadzono pomiary. Dostrzegalna jest wysoka zalezno$¢ pomiedzy zmiennoscig sezonowsq i
wartosciami stezen, w sezonie grzewczym wielkosci stezen benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 byty duzo
wyzsze niz w okresie letnim. Najwyzsze stezenia odnotowano na terenach, gdzie dominuje niska emisja z
indywidualnego ogrzewania budynkéw. Strefa podkarpacka zakwalifikowana zostata do klasy C

Stezenie srednioroczne benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 na stacji tta miejskiego w strefie miasto Rzeszéw
w 2023 roku wyniosto 1,3 ng/m3. Warto$¢ stezenia $redniorocznego B(a)P nie przekroczyta wartosci 1,49 ng/m3, w
zwigzku z tym poziom docelowy zostat dotrzymany. Badania benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 wykazaty
przekroczenie wartosci docelowej w 2023 roku w 2 punktach pomiarowych zlokalizowanych na obszarach miejskich
strefy podkarpackiej: w Debicy — 2,2 ng/m?® (220 % poziomu docelowego) i w Nisku — 1,7 ng/m?® (170 % poziomu
docelowego).

W pozostatych punktach pomiarowych w podkarpackich miastach srednioroczne stezenia benzo(a)pirenu zawieraty
sie w przedziale 1,01-1,44 ng/m?3. Wartos¢ stezenia sredniorocznego B(a)P nie przekroczyta wartosci 1,49 ng/m3, w
zwigzku z tym poziom docelowy zostat dotrzymany. W objetych monitoringiem uzdrowiskach srednioroczne stezenia
benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 wyniosty odpowiednio: Iwonicz-Zdréj — 0,6 ng/m3 (60% poziomu
docelowego); Rymanow-Zdrdj — 0,9 ng/m? (90% poziomu docelowego).
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Na przestrzeni lat 2014-2023 widoczny jest pozytywny trend obnizania sie stezen B(a)P zawartego w pyle
zawieszonym  PM10 na obszarze  wojewddztwa
podkarpackiego. Znaczacy spadek wartosci stezen B(a)P
widoczny jest poczagwszy od 2019 roku w powigzaniu ze A
spadkiem zanieczyszczenia powietrza pytem zawieszonym
PM10 i PM2,5. Rok 2023 jest kolejnym, w ktorym
zaobserwowano spadek stezen B(a)P w pyle zawieszonym
PM10 w odniesieniu do lat 2019-2022. W stosunku do
poprzedniego roku na stacjach miejskich w wojewddztwie
podkarpackim stezenia $rednioroczne B(a)P w pyle
zawieszonym PM10 spadly o 1-20%. Najwigkszy spadek
$redniorocznego stezenia B(a)P w pyle zawieszonym PM10
miat miejsce: w Jasle (20%), w Stalowej Woli (19%) i w
Przemyslu (18%). W 2023 roku na stacjach w Jarostawiu, P - rqtenia

HuERN ey

Jasle, Przemyslu i Tarnobrzegu $rednioroczne stezenia :"“m
B(a)P w pyle zawieszonym PM10 obnizyly sie ponizej T
poziomu 1,49 ng/m® stanowigcego warto$¢ graniczna, LI
powyzej ktérej wyznacza sie obszar przekroczenia. W o

Stalowej Woli, biorgc pod uwage lata 2018-2023 w ktérych s
prowadzono pomiary, $rednioroczne stezenie B(a)P w pyle ™=
zawieszonym PM10 po raz pierwszy w 2023 roku nie - : =
przekroczyto poziomu 1 ng/mé. '

Rysunek 19. Rozktad przestrzenny wartosci stezenia sredniego rocznego B(a)P w pyle zawieszonym PM10 w wojewédztwie
podkarpackim w 2023 roku, opracowany z wykorzystaniem metody szacowania w oparciu o wyniki modelowania jakosci
powietrza dla roku 2023 wykonanego przez 10S-PIB [zrédio: GIOS,I0S-PIB]

Z analizy oszacowanych granic obszaréw
przekroczen poziomu docelowego B(a)P w pyle
zawieszonym PM10 wynika, iz obszary te zajmujg

niewielki obszar wojewodztwa - 0,2%, ktéra
zamieszkana jest przez ok. 2,8% mieszkancow
wojewodztwa.

Rysunek 20. Zasieg obszarow przekroczen poziomu
docelowego B(a)P w pyle zawieszonym PM10,
okreslonego ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi w
wojewodztwie podkarpackim w 2023 roku [zrédio:
«w  GIOS]

Uchwatg Nr XXVI11/463/20 SEJMIKU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 28 wrzesnia 2020 r. w sprawie
okreslenia "Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej - z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu
dopuszczalnego pylu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pylu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu
docelowego benzo(a)pirenu wraz z Planem Dziatan Krétkoterminowych" Sejmik Wojewddztwa Podkarpackiego przyjat
nowy POP dla strefy podkarpackiej (Podka.2020.3868 z dnia 2020.10.13). Natomiast uchwatg Nr LXIX/1184/23
SEJMIKU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 21 grudnia 2023 r. zmieniono uchwate w sprawie okreslenia
"Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego
pytu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pytu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo (a)
pirenu" wraz z Planem Dziatan Krotkoterminowych (Podka.2024.297 z dnia 2024.01.12).

Dziatania naprawcze niezbedne i mozliwe do realizacji, ktére majg na celu przywrdcenie standardow jakosci
powietrza w zakresie stezen pytu PM10, PM2,5 oraz B(a)P zostaty wymienione w POP?°,

- Dziatanie pierwsze. Kod dziatania: PsOeUa. Ograniczanie emisji zanieczyszczen do powietrza z
ogrzewania indywidualnego.

Podstawowym dziataniem zmierzajgcym do obnizenia stezen zanieczyszczen na terenie strefy
podkarpackiej jest ograniczenie emisji pytdéw zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu przez zmiane
sposobu ogrzewania w lokalach ogrzewanych indywidualnie niskosprawnymi kottami lub piecami na paliwo
state. Nalezy dazy¢ do likwidacji ogrzewania indywidualnego wykorzystujgcego paliwo state i zastgpienia go

29 POP - program ochrony powietrza
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ogrzewaniem bez emisyjnym lub niskoemisyjnym. Jedynie w obszarach, gdzie wystepuje brak mozliwosci
technicznych przytgczenia do sieci cieptowniczej lub gazowej, powinna by¢é dopuszczona wymiana na kotly
na paliwa state spetniajgce wymagania ekoprojektu.

Do ogrzewania bez emisyjnego zalicza sie podtgczenie do sieci cieptowniczej lub ogrzewanie elektryczne,
pompy ciepta (lub inne zrédta odnawialnej energii). Ogrzewanie niskoemisyjne wykorzystuje kotty gazowe lub
olejowe.

Odpowiedzialni za realizacje dziatania sg uzytkownicy kottéw na paliwo state do 1,0 MW: osoby fizyczne,
przedsiebiorcy i osoby prawne, samorzady powiatowe odno$nie majgtku powiatow oraz samorzady gminne
odnos$nie majgtku gminy w gminach na terenie strefy podkarpackiej.

Dziatanie drugie. Kod dziatania: PsDzKo. Prowadzenie dziatan kontrolnych.

Odpowiedzialne samorzady gminne w strefie podkarpackiej, w odniesieniu do oséb fizycznych niebedacych
podmiotami korzystajgcymi ze $rodowiska. Artykut 379 ustawy POS przyznaje uprawnienia kontrolne miedzy
innymi wojtowi, burmistrzowi i prezydentowi miasta. Organy te mogg upowazni¢ do wykonywania funkc;ji
kontrolnych pracownikéw podlegtych im urzedéw miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy strazy
miejskich/gminnych. Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy o Inspekgji Ochrony Srodowiska, 10S udziela pomocy
organom samorzadu terytorialnego w realizacji ich zadan kontrolnych w zakresie ochrony srodowiska.

Dziatania kontrolne powinny dotyczy¢:

— Kontrolowania gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadéw w kottach i
piecach.

— Udostepniania mieszkaricom numeru telefonu oraz formularza internetowego do zgtaszania wszelkich
przypadkéw naruszen dotyczgcych ochrony powietrza wraz z wymienieniem doktadnej listy zakazow,
sposobéw rozpoznania ich naruszania (w celu ograniczenia liczby fatszywych alarméw) oraz minimalnych
informac;ji, potrzebnych jednostce do podjecia interwenciji.

- Przestrzegania zapiséw uchwaly, o ktérej mowa w art. 96 ustawy POS (uchwaty antysmogowe;).

Kontrola jest dziataniem niezbednym, polegajgcym na weryfikacji stopnia wdrazania uchwaty
antysmogowej. a takZe przestrzegania zakazéw wprowadzonych tg uchwata, wdrazania dziatath naprawczych
z Programu oraz przestrzegania zakazu spalania odpadéw. Przeprowadzone kontrole mogg wptyng¢ na
dostosowanie uzytkowanych systeméw grzewczych do obowigzujagcych wymagan, a takze na zmiane
stosowanych paliw, co posrednio przyczyni sie do poprawy jakosci powietrza w strefie podkarpackie;.

Dziatanie trzecie. Kod dziatania: PsObZi. Zwiekszanie udzialu zieleni w wybranych miastach strefy
podkarpackie;j.

Realizacja dziatania bedzie odbywata sie poprzez tworzenie zielonej infrastruktury, funkcyjnych
obszaréow zielonych, rewitalizacje zieleni oraz wzbogacanie terendw zieleni (zageszczanie,
dosadzenia) w gminie sprzyjajgcych poprawie warunkéw mikroklimatycznych i powodujgcych poprawe
wymiany cieplnej. Odpowiedzialnymi za realizacje dziatania sg wtasciwe samorzady gminne.

Do takich rozwigzan naleza:

- ochrona istniejgcych elementdéw zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach;
- wprowadzanie elementéw odpowiednio zaprojektowanej zielono-niebieskiej infrastruktury w
tereny miejskie, rowniez na obszary zdominowane przez gestg zabudowe.

Dziatanie czwarte. Kod dziatania: PsEdEk. Edukacja ekologiczna.

Edukacja ekologiczna jest dziataniem niezbednym, aby wszelkie inne dziatania oraz programy byty
realizowane. Edukacja jest to system ksztatcenia, nabywania postaw, umiejetnosci i wiedzy. Zta jako$c¢
powietrza w strefach wojewo6dztwa podkarpackiego powoduje, iz niezbedna jest szeroko rozumiana
edukacja ekologiczna wszystkich grup spotecznych.

Edukacja ekologiczna - zamiennie nazywana s$rodowiskowg - oznacza koncepcje wychowania,
przedmiot nauczania oraz dziatalno$¢ edukacyjno-wychowawcza, system ksztattowania postaw i
pogladéw wobec otaczajgcego Swiata opartego na szacunku dla srodowiska. Przez wieloaspektowe i
interdyscyplinarne podejscie: uwrazliwia na problemy i zagrozenia srodowiskowe, uswiadamia ich
przyczyny i skutki, uczy metod ich rozwigzywania oraz odpowiedzialnosci za srodowisko przyrodnicze,
a takze mobilizuje do czynnego podejmowania dziatan (osobistych i grupowych) na rzecz ochrony
Ssrodowiska naturalnego. Czilowiek stanowi integralng i nierozerwalng cze$¢ $rodowiska
przyrodniczego. Kazda jego dziatalno$¢ ma skutki dla $rodowiska przyrodniczego (pozytywne lub
negatywne). Dlatego wazng kwestia jest konieczno$¢ uswiadamiania spoteczenstwu istnienia tego
wptywu, mozliwosci i metod jak najmniej szkodliwego funkcjonowania w srodowisku i korzystania z
jego zasobow. Niezbedne jest takze wykazanie i uzmystowienie koniecznosci dalekowzrocznego
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postrzegania wptywu aktualnie podejmowanych dziatan, przemyslanego i odpowiedzialnego sposobu
korzystania ze srodowiska.

7.18. OBSZARY O KRAJOBRAZIE MAJACYM ZNACZENIE HISTORYCZNE,
KULTUROWE LUB ARCHEOLOGICZNE

W obrebie planowanej inwestycji nie sg usytuowane zabytki figurujgce w rejestrze zabytkéw, ani zidentyfikowane
stanowiska archeologiczne na podstawie przepiséw ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

8. RODZAJE | PRZEWIDYWANA ILOSC WPROWADZANYCH DO SRODOWISKA
SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIAZAN
CHRONIACYCH SRODOWISKO

8.1. ODDZIALYWANIE NA ETAPIE REALIZACJI  PRZEDSIEWZIECIA
Z UWZGLEDNIENIEM ROZWIAZAN CHRONIACYCH SRODOWISKO ORAZ
MOZLIWOSCI OGRANICZENIA ODDZIALYWANIA

Na mocy postanowien art. 75 ust. 1 ustawy POS, inwestor realizujacy dane przedsiewziecie, w trakcie prac
budowlanych jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone Srodowiska na obszarze prowadzenia prac. W szczegdlnosci
powinien mie¢ na uwadze ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Wymaganie
powyzsze przenosi sie rowniez na wykonawcow, przy pomocy, ktérych inwestor realizuje dang inwestycje. Ponadto,
przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie elementéw przyrodniczych
wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg konkretnej inwestycji. Nakazane jest przy
tym oszczedne korzystanie z terenu zaréwno w trakcie przygotowywania, jak i realizacji inwestycji. Naruszenie
niniejszych obowigzkdéw stanowi, na mocy art. 330 ustawy POS, wykroczenie zagrozone karg grzywny.

Niezaleznie od powyzszego, zapoznanie pracownikow, ktérych zakres czynnosci wigze sie z kwestiami ochrony
srodowiska, z wymaganiami w tym przedmiocie, jak i podejmowanie dziatan w celu wyeliminowania lub ograniczenia
szkdéd w srodowisku wynikajgcych z nieprzestrzegania wymagan ochrony srodowiska przez pracownikow, a takze
podejmowanie wtasciwych srodkéw w celu wyeliminowania takich przypadkéw w przysztosci, obcigzaja, zgodnie z art.
140 ustawy POS, kazdego pracodawce, w tym inwestora lub wykonawce zatrudniajgcego pracownikéw na placu
budowy.

Zgodnie z art. 73 ust. 3 ustawy POS w granicach administracyjnych miast oraz w obrebie zwartej zabudowy
wsi jest zabroniona budowa zaktadow stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
zagrozenie wystgpienia powaznych awarii. Rozbudowa takich zaktadow jest dopuszczalna pod warunkiem, ze
doprowadzi ona do ograniczenia zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wystgpienia powaznych awarii. Przepis nie
dotyczy budowy i rozbudowy zakladéw na obszarach okreslanych w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego, jako tereny przeznaczone do dziatalnosci produkcyjnej, sktadowania i magazynowania, jezeli plany te
nie zawierajg ograniczen dotyczgcych zaktadow stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi.

Zakfady stwarzajgce zagrozenie wystgpienia powaznej awarii przemystowej lokalizuje sie w bezpiecznej odlegtosci
od siebie, od wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych, od budynkéw mieszkalnych powstatych na nieruchomosciach
pochodzgcych z Zasobu Nieruchomosci, o ktérym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie
Nieruchomosci (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1100 ze zm.), od obiektow uzytecznosci publicznej, od budynkéw
zamieszkania zbiorowego, od obszarow, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1i 3, od upraw wieloletnich, od drég krajowych
oraz od linii kolejowych o znaczeniu panstwowym.

Zagospodarowanie terenu (budowy) na etapie realizacji przedsiewziecia wykonuje sig, co najmniej w zakresie®°:

— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

— wykonania drdg, wyjsc¢ i przejs¢ dla pieszych

— doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych ,mediami” oraz odprowadzania lub utylizaciji
Sciekow;

— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

—  zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

—  zapewnienia wilasciwej wentylaciji;

—  zapewnienia tgcznosci telefonicznej;

— urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

W chwili obecnej nie mozna $cisle ilosciowo okresli¢ dla okresu fazy realizacji przedsiewziecia zuzycia wody,
materiatdw i energochtonnosci, ilosci i rodzajéow wytwarzanych odpadoéw i $ciekéw, emitowanych zanieczyszczen,

30 Na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. (Dz. U. z 2003 roku, Nr 47, poz. 401)
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wibracji oraz zasiegu ucigzliwego hatasu. Zaleze¢ to bedzie od rozwigzan przyjetych w projekcie organizacji robot.
Ponizej w kolejnych punktach podano dane i wartosci orientacyjne.

Na etapie realizacji przedsiewziecia wyodrebni¢ mozna nastepujgce zrodta oddziatywan:
—  Zaplecze budowy i teren budowy

— Ruch pojazdéw transportowych (transport maszyn, urzadzen, materiatow, elementow konstrukcji).
—  Wykopy budowlane zwigzane z wykonaniem fundamentéw pod obiekty budowlane, nowych terenéw
utwardzonych, przebudowg i budowg podziemnej infrastruktury technicznej.
—  Prace budowlane zwigzane z wykonaniem: obiekt budowlany, fundamenty, drogi wewnetrzne, montaz
maszyn i urzgdzen.
—  Zaplecze terenu przedsiewziecia

—  Ruch pojazdéw transportowych
—  Prace porzadkowo-rekultywacyjne

—  Sprzetu budowlano — montazowego,
—  Prac montazowo — budowlanych,
—  Usuwanie odpadow,

Dla tych zrodet mozna wyodrebni¢ rodzaje potencjalnej ucigzliwosci wymieniane w kolejnych punktach.
8.1.1.POWIERZCHNIA ZIEMI

- Naruszenie powierzchni ziemi (budowy geologicznej, gleb),
- Czasowe zajecie terenu,

Na terenie planowanej inwestycji bedg miaty miejsce bezposrednie mechaniczne przeksztatcenia Srodowiska,
powierzchni terenu, gleby podczas prowadzenia prac budowlanych. Przyczyni sie to do: wzmozonego ruchu ciezkiego
sprzetu, zwiekszenie podatnosci na erozje na skutek zdjecia wierzchniej warstwy, zmiany rzezby terenu w rejonie prac,
naruszenie struktury gleby na skutek wykonywania wykopoéw. Zaburzenia te bedg miaty charakter przejsciowy, do
czasu zakonczenia prac budowlanych. Ziemia powstajgca w wyniku prac budowlanych bedzie wykorzystana na terenie
planowanej inwestycji (wyréwnanie terenu), a nastepnie obsiana mieszanka traw, co przyczyni sie do szybkiego
zadarnienia.

Wszelka ziemia powstajgca w wyniku prowadzonych prac bedzie wykorzystana na terenie planowanej inwestycji
(wyréwnanie terenu). Powstajgca ziemia nie bedzie wywozona poza teren realizacji przedsiewziecia, stad tez masy
ziemne nie bedg kwalifikowane jako odpad3!. W czasie wizji lokalnej nie stwierdzitem na terenie przeznaczonym pod
inwestycje wystepowania skazen terenu w postaci istniejacych ,dzikich” sktadowisk odpaddéw lub plam substancji
ropopochodnych. Ziemia pochodzaca z wykopéw bedzie spetniata wymagania Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016
roku, poz. 1395). Substancje powodujgce ryzyko szczegdlnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi, ich dopuszczalne
zawartosci w glebie oraz dopuszczalne zawartosci w ziemi, zréoznicowane dla poszczegdlnych wiasciwosci gleby oraz
grup gruntéw, wydzielonych w oparciu o sposob ich uzytkowania, okresla zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia.

Zgodnie z §5 w/w rozporzadzenia tereny zanieczyszczone identyfikuje sie w pieciu etapach okreslonych w §6-10:

1) ustalenie dziatalno$ci mogacej by¢ przyczyng zanieczyszczenia na danym terenie, obecnie lub w przesztoéci

2) ustalenie listy substancji powodujgcych ryzyko, ktérych wystgpienie w glebie lub w ziemi jest spodziewane na
danym terenie

3) zebranie oraz analize dostepnych i aktualnych zrédet informacji istotnych dla oceny zagrozenia
zanieczyszczeniem gleby lub ziemi na danym terenie oraz dostepnych i aktualnych badan zanieczyszczenia
gleby i ziemi substancjami powodujgcymi ryzyko z listy ustalonej w etapie drugim.

4) zebranie informacji koniecznych do wykonania badan wstepnych oraz wykonanie badan wstepnych

5) przeprowadzenie badan szczegétowych. Referencyjne metodyki wykonywania badan zanieczyszczenia gleby
i ziemi okresla zatgcznik nr 3 do rozporzadzenia.

W przypadku wykluczenia wystepowania zanieczyszczenia, na ktérymkolwiek z etapéw, o ktérych mowa w § 6-10,
identyfikacje terenu zanieczyszczonego uznaje sie za zakonczong.

Na terenie inwestycji nie odnotowano sytuacji, w ktérej mogtoby dojs¢ do skazenia gleby np. substancjami
ropopochodnymi, stad tez nalezy domniemywac, ze ziemia i gleba uzywana do prac ziemnych bedzie spetnia¢ kryteria
dopuszczalnych wartos$ci stezen, wskazanych w w/w rozporzgdzeniu, dla gruntdow wystepujacych w miejscu

31 Przepisow ustawy o odpadach nie stosuje sie do gruntu w pierwotnym potozeniu (w miejscu), w tym niewydobytej zanieczyszczonej gleby i budynkéw trwale
zwigzanych z gruntem; niezanieczyszczonej gleby i innych materiatow wystepujacych w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robét budowlanych, pod
warunkiem, ze materiat ten zostanie wykorzystany do celéw budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na ktorym zostat wydobyty.
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przeznaczenia. Tereny Zaktadu nie znajdujg sig rowniez w rejestrze historycznych zanieczyszczen ziemi prowadzonym
przez GDOS.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od wielkosci robot, gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Wykopy powinny by¢ wykonywane
w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapi¢ natychmiast do uformowania koryta, utozenia warstw
mrozoochronnych i podbudowy zasadniczej. Wykonawca winien wstrzymaé wykonywanie wykopéw w warunkach
atmosferycznych powodujgcych nadmierne zawilgocenie gruntu. W czasie wykonywania wykopow na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopow, wraz ze znajdujgcymi sie tam
budowlami. Urobek wykopdw wykonywanych recznie nalezy odktada¢ na powierzchni terenu w odlegtosci od krawedzi
wykopu zapewniajgcej, ze wydobyty grunt nie zsypie sie ponownie do wykopu.

Wydobyty grunt powinien stanowi¢ zabezpieczenie przed prawdopodobnym sptywem wody opadowej do wykopu.
Wykopy nalezy wykonywaé z zachowaniem odpowiedniego spadku podtuznego, nadajac przekrojom poprzecznym
spadki umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe,
wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wszelkie niekontrolowane wycieki ptynéw ze srodkow
transportowych lub maszyn uzywanych na terenie przedsiewziecia bedg neutralizowane za pomocg sorbentow
przygotowanych na takg ewentualnosé.

Przyjete rozwigzania chronigce srodowisko oraz mozliwo$¢ ograniczenia oddzialywania

Zabezpieczenie terenu robot

— Wody opadowe w fazie realizacji bedg samoczynnie sptywaé¢ do gruntu na terenie dziatek Inwestora
(infiltracja).

—  Zabezpieczenie przed wytadowaniami atmosferycznymi obiektéw, urzgdzen i instalacji.

—  Prowadzenie na terenie obiektu gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

—  Teren robét powinien byé zabezpieczony, ogrodzony.

— Drogi i ciggi piesze w rejonie robo6t powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.

—  Zakaz skladowania na drogach materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

—  Szerokos$é drég komunikacyjnych na placu budowy powinna byé dostosowana do zuzywanych $rodkow
transportowych i nasilenia ruchu.

Powierzchnia ziemi

—  Gromadzenie powstatych odpadéw w kontenerach przystosowanych do danego rodzaju odpadu,
—  Plantowanie terenu,

—  Wykorzystanie ziemi z wykopdw do wyréwnania terenu inwestyciji,

—  Odnawianie uszkodzonych fragmentéw pokrywy gleby, roslinnosci,

—  Sianie traw, darniowanie.

8.1.2.ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA

Zrédtem emisji zanieczyszczen mogg byé prace budowlane wykonywane w ograniczonym zakresie i zwigzane z nimi
skfadowiska materiatéw budowlanych: stali, piasku, cementu, drewna itp. Nalezy, zatem zwrdci¢ szczegding uwage na
czasowe zabezpieczenie takich miejsc i ich systematyczne sprzgtanie. W wyniku ruchu pojazdéw dostawczych i pracy
urzgdzen spalajgcych olej moze nastgpi¢ dodatkowa emisja zanieczyszczen.

Okreslenie wplywu przedsiewziecia na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego obarczone jest istotng
niepewnoscig (nieznany jest wykonawca, zaangazowanie sit i Srodkow w tym technicznych, terminy robdét). Oceny
wplywu przedsiewziecia na stan zanieczyszczenia powietrza w fazie realizacji mozna dokonac tylko poprzez przyjecie
pewnych standardow realizacji robét budowlanych. Standardy te jednak w zaleznosci od wykonawcy, warunkow
terenowych, pory roku, warunkéw atmosferycznych i warunkéw umowy mogg by¢ bardzo rézne. O oddziatywaniu na
stan zanieczyszczenia powietrza, dla tego rodzaju przedsiewziecia, decydowaé bedzie praca sprzetu budowlanego,
w tym $rodkow transportu na placu budowy. Cechg charakterystyczng jest tutaj powolne przemieszczanie sie maszyn
i urzadzen. Zuzycie paliwa jest uzaleznione od rodzaju maszyny i czasu pracy.

Szacowana emisja zanieczyszczen na etapie realizacji przedsiewziecia

- Zrodta punktowe

Emisja zanieczyszczen moze nastgpi¢ w wyniku stacjonarnej pracy maszyn budowlanych. Z uwagi na jej charakter
bedzie to emisja niezorganizowana. Wielko$¢ emisji okreslono na podstawie: poradnika ,EMEP/CORINAIR Emission
Inventory Guidebook — 2007, Technical report No 16/2007”. Zakresy emisji pojazdéw i maszyn roboczych zawierajg
sie dwoch grupach (podrozdziatach) tematycznych: ,No 07-Road Transport” i ,No 08-Other Mobile Sources
& Machinery” wskaznik emisji dla PM2.5 okreslono na podstawie dokumentu: Final Methodology to Calculate PM2.5
and PM2.5 Significance Thresholds (October 2006) — SOUTH COAST AIR QUALITY MANAGEMENT DISTRICT.
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Rodzaje maszyn lub urzgdzen3? wykorzystywanych na etapie realizacji przedsiewziecia: Koparko — spycharka,
tadowarka, Maszyna do zageszczania gruntu, Dzwig (zatadunek, roztadunek i montaz maszyn lub urzgdzen), Wézek
widtowy — transport matogabarytowych urzadzen, elektronarzedzia reczne — montaz urzgdzen lub konstrukgiji.

Tabela 3. Wielkosci emisji pochodzacych z planowanych do wykorzystania maszyn lub urzadzen na etapie realizacji
przedsiewzigecia

OBLICZANIE WIELKOSCI EMISJI - POJAZDY | MASZYNY ROBOCZE

Rodzaj maszynylurzadzenia  koparko - spycharka, fadowarka, dzwig, maszyna do zageszczania gruntu

Srednie zuzycie paliwa w/w maszyn lub urzadz. [kg/h]
llo$¢ maszyn/urzadz. pracujacych réwnoczesnie: III [szt]
Liczba zastepczych emitoréw obliczeniowych (ZP) III [szt]

Wspétezynnik Wielkos$¢ emisji Wielkos$¢ emisji
Nazwa substancji emisji [g/kg] (sumaryczna) (dla1ZP)
spalonego paliwa* [kg/h] [kg/h]

Benzen 0,0050 0,00017 0,000043
Dwutlenek azotu 6,8000 0,23120 0,057800
Dwutlenek siarki 0,1000 0,00340 0,000850

Pyt catkowity 2,3000 0,07820 0,019550

Pyt zawieszony PM10 2,3000 0,07820 0,019550
Pyt zawieszony PM2.5 2,1160 0,07194 0,017986
Tlenek wegla 15,8000 0,53720 0,134300
Weglowodory alifatyczne 4,9560 0,16850 0,042126
Weglowodory aromatyczne 2,1240 0,07222 0,018054

*Wskazniki wg poradnika "EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook - 2007, Technical report No 16/2007". Zakresy emisji pojazdéw i maszyn
roboczy ch zaw ierajg si¢ dwéch grupach (podrozdziatach) tematy czny ch: "No 07-Road Transport" i "No 08-Other Mobile Sources & Machinery" w skaznik
emisji dla PM2.5 okreslono na podstawie dokumentu:Final Methodology to Calculate PM2.5 and PM2.5 Significance Thresholds (October 2006) - SOUTH
COAST AR QUALITY MANAGEMENT DISTRICT

—  Zrédta liniowe

Emisja zanieczyszczen moze nastgpi¢ w wyniku ruchu pojazdéw samochodowych. Z uwagi na jej charakter bedzie
to emisja niezorganizowana. Wielkos¢ emisji ze Srodkow transportu okreslono z wykorzystaniem wspoétczynnikéw
emisji [g/km] spalonego paliwa wg Z. Chtopek Szacowanie emisji ze $r. Transportu w r. 2002 oraz dodatkowag emisje
pytu ze Scierania opon, hamulcow i nawierzchni drogi wg Road vehicle tyre and brake wear (EPA).

Wielko$ci emisji przypadajgce na odcinek drogi przejazdowej zostaty wyliczone na podstawie dtugoséci tras przejazdu
poszczegdlnych typoéw pojazdéw. Do celéw obliczeniowych (z uwagi na format danych wejsciowych do programu
obliczeniowego w jednostce poj./h) przyjeto natezenie ruchu jak w ponizszej tabeli.

Dane wyjsciowe A B
. samochody osobowe sa mochod_y
Rodzaj transportu poz. Jednostka v=20 km/h ciezarowe v=20
km/h
Srednia iloé¢ pojazdéw dziennie: 1 [szt./dzieA] 20 6
llos¢ kurséw (tego samego pojazdu): 2 [ilos¢/dzien] 1 1
Maksymalna ilo$¢ pojazdow na godzine: 3 [poj./h] 5 2

Sposob obliczenia emisji (nr wg w/w pozyciji):
samochody osobowe v= 20 km/h (dane wg kolumny A) - poz. 3A x wspdtczynnik emisji [g/km] / 10.000 = [kg/100 m/h]
samochody ciezarowe v= 20 km/h (dane wg kolumny B) - poz. 3B x wspétczynnik emisji [g/km] / 10.000 = [kg/100 m/h]

32 Elektronarzedzia reczne beda zasilane elektrycznie
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Wskazniki i wielko$¢é emisji

na podstawie n/'w wskaznikow*
Jednostkowa Sumaryczna samochody samochody
Nazwa substancji wielkos¢ emisji | wielko$¢ emisji | osobowe v= 20 ciezarowe v= 20
km/h km/h

[kg/100 m/h] [Mg/rok] Wspotczynnik emisji [g/km] spalonego
Benzen 0,000037 0,000293 0,050800 0,055970
Dwutienek azotu 0,002129 0,017032 0,703700 8,886000
Dwutlenek siarki 0,000165 0,001322 0,054480 0,689800
Tlenek wegla 0,003610 0,028879 5,713180 3,766600
Weglowodory alifatyczne 0,000723 0,005785 0,616400 2,074900
Weglowodory aromatyczne 0,000217 0,001736 0,184920 0,622490
Pyt catkowity** 0,000204 0,001583 0,057978 0,875991
Pyt zawieszony PM10 0,000171 0,001318 0,042720 0,747435
Pyt zawieszony PM2.5 0,000170 0,001337 0,030294 0,772376

*Wspotczynnik emisji [g/km] spalonego paliwa na podstawie: Z. Chiopek Szacowanie emisji ze ér. transportu w r. 2002 oraz emisji pytu ze
Scierania opon, hamulcow i nawierzchni drogi wg Road vehicle tyre and brake wear (EPA).
**w przypadku frakcji pytu wspdtczynnik stanowi sume wiw wskaznikdw

Przyjmujac czas pracy sprzetu w ilodci 2182 godzin, catkowite zuzycie oleju napedowego przez maszyny wyniesie
ok. 18547 kg ($rednie zuzycie 8,5 kg/h).

Przyjete rozwigzania chronigce srodowisko oraz mozliwo$¢ ograniczenia oddziatywania

Powietrze

Odory

Klimat

Stosowanie gotowych mieszanek przygotowywanych w wytwoérniach betonu dla ograniczenia pylenia
podczas przygotowywania spoiwa w miejscu budowy. (dopuszcza sie wykorzystywanie betoniarki do
mieszania matych ilosci betonu).

Transport materiatdw sypkich wywrotkami wyposazonymi w oporicze ograniczajgce pylenie,

W przypadku utrzymywania sie dtugotrwatej pogody bezdeszczowej, materiaty sypkie budowlane oraz drogi
dojazdowe na terenie realizacji przedsigwziecia bedg zraszane w celu wyeliminowania pylenia.

Zraszanie wodg miejsc szczegdlnie pylacych

Polewanie wodg terenu w okresach suszy,

Zabezpieczenie pylistych materiatéw budowlanych przed ich rozwiewaniem.

Mycie koét pojazddw opuszczajgcych teren budowy.

Transport odpaddéw nastgpi na samochodach z ich zabezpieczeniem plandeks.

Wytaczanie silnikéw podczas postoju badz zaladunku w celu ograniczenia emisji spalin z maszyn
budowlanych i samochoddw cigzarowych.

Przyjecie odpowiedniego harmonogramu dostaw.

Ustalenie tras przewozu, aby nie przebiegaty obok miejsc usytuowania osiedli mieszkaniowych, miejsc
wypoczynku i rekreacji.

Nieuzywanie na terenie projektowanego przedsiewzigcia substancji powszechnie uwazane za odorotwdrcze.

Ograniczanie emisji gazéw cieplarnianych poprzez: stosowanie paliw spetniajgcych normy polskie,
planowanie tras transportu materiatéw, eliminowanie pracy silnikéw na biegu jatowym, logistyka w dostawie
towardw, stosowanie zaréwek o niskim zuzyciu energii elektrycznej (energooszczedne swietlowki lub LED).

8.1.2.1. OBLICZENIA WPLYWU REALIZACJI

POWIETRZA

PRZEDSIEWZIECIA NA STAN

Nie sg wymagane na etapie opracowywania KIP.
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8.1.1.ODDZIALYWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE PRZEDSIEWZIECIA

W czasie realizacji przedsiewziecia nie bedg wykorzystywane zadne urzgdzenia, ktérych praca mogtaby powodowac
zagrozenie dla srodowiska w zakresie emisji pola lub promieniowania elektromagnetycznego. Ewentualne urzadzenia
elektryczne bedg pracowaty przy napieciu zasilania 220V lub 400V, tj. przy napieciu niskim, podobnie jak wszystkie
urzgdzenia domowe, stgd tez generowane przez nie pola elektromagnetyczne bedg pomijalne w stosunku do
panujacego tta elektromagnetycznego.

Jedynym zrédtem promieniowania elektromagnetycznego w zakresie fal srednich i mikrofal mogg by¢ stacjonarne
urzgdzenia geodezyjne, wykorzystywane do doktadnych pomiaréw geodezyjnych z wykorzystaniem standardu GPS,
takie jak np. radiowe punkty referencyjne. Ze wzgledu na bardzo matg moc tych urzgdzen, zasieg ich oddziatywania
jest niewielki, ograniczony do kilkucentymetrowego obszaru wokét tych urzgdzen.

Przyjete rozwigzania chronigce srodowisko oraz mozliwos¢ ograniczenia oddziatywania

Ochrona ludzi

—  Stosowanie sprzetu w dobrym stanie technicznym, ograniczanie jednoczesnej pracy kilku maszyn oraz ich
wytgczanie podczas postoju lub zatadunku

—  Oznakowanie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych

—  Stosowanie nowych, technicznie sprawnych maszyn i urzadzen o niskim poziomie generowanego hatasu.

8.1.2.0DDZIALYWANIA AKUSTYCZNE

— Emisja hatasu i wibracje powodowane przez maszyny i urzgdzenia wykorzystywane na etapie realizacji
inwestycji

Planowane do prowadzenia prace, a zwtaszcza stosowany ciezki sprzet sg zrodtem emisji hatasu do srodowiska.
Emisja hatasu zwigzana bedzie rowniez z dodatkowym ruchem samochodoéw transportowych. Hatas ten nie powinien
przekroczy¢ aktualnego poziomu ftta akustycznego w tym rejonie i nie bedzie odczuwalny przy zabudowie
mieszkaniowej. Wyeliminowanie emisji hatasu w fazie realizacji przedsiewziecia jest niemozliwe do osiagniecia.

Poziom mocy akustycznej urzadzen stosowanych w budownictwie podlega ograniczeniom, zgodnie z wytycznymi
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzadzen uzywanych na zewngtrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 263, poz.
2202 ze zm.). Zgodnie z powyzszym rozporzadzeniem moc akustyczna poszczegolnych urzadzen nie powinna
przekracza¢ wartosci dopuszczalnych. Nalezy podkre$li¢, ze ucigzliwosci zwigzane z emisjg hatasu bedg miaty
charakter krétkotrwaty, nieciggly i ustang z chwilg zakonczenia montazu dodatkowych maszyn oraz bedg mozliwie
ograniczane.

Na terenie objetym zakresem przedsiewziecia mogg pracowac typowe maszyny wykorzystywane do tych celéw.
Wartosci dopuszczalne gwarantowanego poziomu mocy akustycznej tych urzgdzen zgodnie z w/w rozporzgdzeniem
wskazano w ponizej tabeli. Na podstawie tych danych przyjmujgc 4 godziny ciaggtej emisji hatasu ze zrodet
najintensywniejszych, co jest mato prawdopodobne nawet w przypadku koncentracji prac, okreslono réwnowazny
poziom mocy akustycznej, co przedstawiono ponize;.

Tabela 4. Dopuszczalne poziomy mocy akustycznej stosowanych na etapie realizacji inwestycji maszyn i urzadzen oraz okreslenie
réwnowaznego poziomu mocy akustycznej

llo$¢ urzadzen Mak | Czas pracy zrodtaw | llo$¢ pracujacych Réwnowazny
pracujgcych a iyma na czasie odniesienia urzadzen poziom dzwigku
. rownoczesnie | Mo¢ @ ustyczna [min] [szt] [dB]
Nazwa zrodia hatasu wykorzystywany
ch urzadzen
[szt] [dB] dzien noc dzien noc (?h pory 1y pory
ziennej | nocnej
Koparko — spycharka 1 101 240 0 1 0 98,0 0,0
tadowarka 1 99 240 0 1 0 95,0 0,0
Maszyna do zageszczania 1 101 240 0 1 0 99,0 00
gruntu
Betoniarka 1 82 240 0 1 0 79,0 0,0
Wozek widtowy 1 101 240 0 1 0 98,0 0,0
Dzwig 1 97 240 0 1 0 90,0 0,0
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llo$¢ urzadzen Mak | Czas pracy zrodlaw | llos¢ pracujacych Réwnowazny
pracujacych a iymta na czasie odniesienia urzadzen poziom dzwigku
- rownoczesnie | MoC akustyczna [min] [szt] [dB]
Nazwa zrodta hatasu wykorzystywany
ch urzadzen

[szt] [dB] dzien noc dzien noc (?h pory | 1h pory
ziennej | nocnej

Elektronarzedzia reczne 4 75 240 0 4 0 78,0 0,0

Przyjmujac okreslony powyzej rownowazny poziom mocy akustycznej na terenie dziatki wyznaczono 4 zastepcze
punktowe zrodta hatasu - z uwagi na poruszanie sie (przemieszczanie) w/w zrodet w sposob niezorganizowany z r6zng
czestotliwoscig oraz prace w réznych punktach na terenie objetym inwestycjg — zgodnie z—Instrukcjg Instytutu Techniki
Budowlanej Nr 338/2008.

Tabela 5. Okreslenie réwnowaznego poziomu mocy akustycznej — zastepcze zrédio punktowe

Wypadkowa moc akustyczna | Wypadkowa réwnowazna moc llosé sr6del Réwnowazny poziom mocy
ATE ] maszyn| akustyc;na uzywapych czastkowych akustycznej (zrédto zastepcze) [dB]
urzadzen maszyn i urzadzen [dB]
[dB] dzien noc [szt] 8h pory dziennej | 1h pory nocnej
105,7 102,6 4 96,6

Punkty wyznaczono w miejscach, gdzie bedg prowadzone prace najbardziej ucigzliwe akustyczne oraz czas pracy
bedzie najdtuzszy.

Dodatkowo po terenie objetym zakresem przedsiewziecia bedg poruszac sie pojazdy osobowe i ciezarowe. Transport
bedzie zwigzany z dojazdem pracownikéw (0séb pracujgcych na terenie objetym zakresem inwestycji). Szacuje sie
nastepujgcy ruch samochodowy (transportowy):

—  Samochody osobowe - 10 szt./dzien
—  Samochody ciezarowe - 10 szt./dzien

Drogi przejazdu pojazdéw potraktowano jako Liniowe zrodta dzwieku tj. zrodio, ktérego dwa wymiary liniowe
wzgledem trzeciego sg do pominiecia, a jednoczesnie wymiar ten jest wieckszy od podwojonej odlegtosci od srodka
geometrycznego zrodia.

Nastepnie okreslono rownowazny poziom dzwieku na podstawie planowanego ruchu samochodowego. Réwnowazny
poziom mocy akustycznej zrodet obliczono przyjmujgc nastepujgcy poziom mocy akustycznej®® Lnc pojedynczego
pojazdu (przy $redniej predkosci pojazdéw osobowych - 20 km/h, — ciezarowych - 20 km/h):

— pojazdy lekkie jazda po terenie (w tym m.in. manewrowanie) - 94 dB,
—  pojazdy ciezkie jazda po terenie (w tym m.in. manewrowanie) - 100 dB.

Trasy przejazdu pojazdéw podzielono na elementarne odcinki o dlugosci 10 m, ktérych srodki wyznaczajg punktowe
zastepcze zrédta emisji zrodet liniowych. Réwnowazny poziom mocy akustycznej zrodet hatasu Lawegi wyliczono
korzystajgc ze wzoru:

Lawegi = 10 % log[(i, x 10%1%buc) x Tfo]

gdzie:

ip - ilos¢ pojazdow przejezdzajgcych przez dany odcinek drogi w czasie obliczeniowym , T”
(28.800 sekund — dzien, 3.600 sekund - noc),

t  —czas przejazdu przez jeden dziesieciometrowy odcinek drogi,

Lne - warto$¢ poziomu mocy akustycznej pojazdow w dB(A).

W ponizszej tabeli zestawiono otrzymane wartosci rownowaznego poziomu dzwigku.

3 Dane wg instrukcji ITB 338/2008
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Tabela 6. Zrédta hatasu typu LINIOWEGO (na etapie realizacji przedsiewzigcia)

llo$¢ pojazdow llo$¢ pojazdow
przejezdzajacych przez dany | przejezdzajacych przez
odcinek drogi w przedziale dany odcinek drogi w R . .
e \ 6dwnowazny poziom
czasu odniesienia réwnym 8 przedziale czasu dawieku .
» Wysokosé najmniej korzystnym odniesienia réwnym 1 ¢ Srodki
Nazwa zrédta Zrodia godzinom dnia kolejno po najmniej korzystnej ograniczajace
hatasu sobie nastepujacym godzinie nocy emisjg hatasu do
$rodowiska
Pojazdy Pojazdy Pojazdy Pojazdy 8h pory 1h pory
osobowe ciezarowe osobowe | ciezarowe dziennej nocnej
[m] [poj./8 h] [poj./1 h] (dB]
SAM.
OSOBOWE | 0,5 20 6 - - 68,94 - nie wystepuja
CIEZAROWE

8.1.2.1. OBLICZENIA AKUSTYCZNE
Ponizej przedstawiono dane i wyniki obliczen propagaciji hatasu na etapie realizacji przedsiewziecia®*.
Biorgc pod uwage okreslony powyzej rbwnowazny poziom dzwieku, czas pracy poszczegélnych maszyn i urzadzen

oraz odlegtos¢ najblizszej zabudowy mieszkaniowej mozna metodg uproszczong®® wg instrukcji ITB 338/2008
oszacowac prognozowany poziom hatasu w tym punkcie.

Poziom hatasu w pkt oddalonym od zrodfa (metoda uproszczona)

Lwn= 96,6 [dB]

w odlegtosci (liczac od miejsca prowadzenia prac budowanych do najblizszej zabudowy 201 [m]
mieszkaniowej)

Poziom hatasu w wiw pkt 39,5 [dB]

INTERPRETACJA WYNIKOW OBLICZENIOWYCH EMISJI HALASU NA ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI

Wartosci rownowaznego poziomu dzwieku w na terenach chronionych akustycznie sg mniejsze od wartosci
normatywnych:

— IZOLINIA 55 dB-A (okreslajgca normatyw dla terenéw chronionych akustycznie — dla pory dziennej) nie
obejmuje swojg wartoscig terenéw chronionych akustycznie.

Wobec powyzszego dotrzymane bedg wartodci dopuszczalne hatasu na terenach chronionych akustycznie poza
terenem placu budowy.

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Fegeral Interagency Committee on Urban Noise w 1992 roku
emitowany hatas odbierany jest przez ludnos¢ jako:

—  nieuciazliwy Leq < 52 dB,
—  $rednio ucigzliwy 52 dB < Leq < 62 dB,
—  ucigzliwy 62 dB =< Leq < 70 dB,
—  bardzo ucigzliwy Leq > 70 dB.

Reasumujac, okreslony na etapie realizacji przedsiewzigcia poziom dzwigku bedzie nieucigzliwy. Mimo wszystko tez
zaleca sie nieprowadzenie réwnoczesnie prac bedacych zrédiem wysokich pozioméw hatasu oraz prowadzenie prac
jedynie w porze dziennej. Nalezy podkresli¢, ze emisja hatasu bedzie miata rowniez charakter krotkotrwaty, nieciggly i
ustanie z chwilg zakonczenia etapu realizacji przedsiewziecia.

3 Zaktadajac rownoczesng prace ciagta 8 h wszystkich maszyn i urzadzen (taki wariant pracy jest mato prawdopodobny)
3 Jest to uzasadnione z uwagi na duzg odlegto$¢ od najblizszej zabudowy
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Przyjete rozwigzania chronigce srodowisko oraz mozliwos¢ ograniczenia oddziatywania

Hatas

—  Wyeliminowanie hatasu z procesu mieszania komponentéw do uzyskania betonu na miejscu budowy, (beton
na plac budowy bedzie dostarczany gotowy do uzycia, nie wyklucza sie zastosowania betoniarki do mieszania
matych ilosci betonu lub zaprawy dot. drobnych prac budowlanych)

—  Przywozenie na miejsce inwestycji gotowych poéifabrykatéw (w miare mozliwosci) w celu zminimalizowania
prac ucigzliwych akustycznie

—  Stosowanie sprzetu w dobrym stanie technicznym, ograniczanie jednoczesnej pracy kilku maszyn oraz ich
wytgczanie podczas postoju lub zatadunku

—  Eliminowanie pracy maszyn i urzgdzen na biegu jalowym

—  Stosowanie urzadzen o niskim poziomie hatasu

—  Stosowanie wytgcznie do prac montazowo - budowlanych maszyn i urzagdzen w dobrym stanie technicznym

—  Prowadzenie prac montazowo - budowlanych w godzinach dziennych

— W celu zmniejszenia ucigzliwosci akustycznej dla okolicznych mieszkancéw zaleca sie wykonywanie prac
budowlanych w godzinach od 6°° do 22°.

8.1.3.0DDZIALYWANIE NA SRODOWISKO WODNE

— Ryzyko wystgpienia potencjalnych zanieczyszczen wod powierzchniowych i podziemnych zwigzanych
z prowadzeniem prac na etapie inwestycyjnym

Podczas realizacji przedsiewziecia nie przewiduje sie powstawania Sciekow, ktére mogtyby zanieczyszcza¢ wody
powierzchniowe lub podziemne. Zuzyte zostang tylko niewielkie ilosci wody do celéw socjalnych. Nalezy zwrdci¢
szczegolng uwage na wilasciwg eksploatacje sprzetu uzywanego na etapie realizacji przedsiewziecia,
niepodejmowanie prac remontowych takich jak np. wymiana oleju.

Woda na etapie realizacji inwestycji bedzie dowozona beczkowozem. Zapotrzebowanie wody ksztattowac sie bedzie
na poziomie 1 m3/dobe.

Wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzacych inwestycje beda zabezpieczone w przenosnych urzadzeniach
sanitarnych lub na terenie baz ekip budowlanych. Nastepnie scieki bedg wywozone przez uprawnionego odbiorce na
oczyszczalnig Sciekdw.

Wody opadowe w fazie realizacji przedsiewziecia bedg samoczynnie sptywac do gruntu na terenie projektowanego
przedsigwziecia (infiltracja).

Podczas realizacji inwestycji nie planuje sie odwodnienia wykopow. Wykopy beda zwigzane z wykonaniem
fundamentow pod obiekty budowlane, terendw utwardzonych, budowg sieci wodociggowej, kanalizacyjnej. Wszelkie
prace zwigzane z w/w czynnos$ciami bedg wykonywane poza okresami intensywnych opaddéw. W przypadku
koniecznosci odwodnienia wykopéw budowlanych woda z odwodnienia bedzie odprowadzana do pobliskich rowow,
innych ciekéw, po uzyskaniu zgody wtasciciela cieku, a w przypadku braku takiej mozliwosci powierzchniowo na
przylegte tereny, za uprzednig zgodg wtasciciela gruntu.

Wodwczas wody z wykopdw budowlanych bedg oczyszczane z zawiesiny przed ich wprowadzeniem do odbiornika.
Do tego celu bedzie stuzyt osadnik.

Pragne zaznaczy¢, ze zgodnie z art. 394 ustawy prawo wodne odprowadzanie wod z wykopéw budowlanych
wymaga zgtoszenia wodnoprawnego. Nalezy podkresli¢, ze zgtoszenie wodnoprawne jest wymagane na trwale
odwadnianie wykopéw budowlanych, przy czym ustawa nie definiuje pojecia "trwate odwadnianie". Wypada zatem
przyjac, ze jest to takie odwadnianie, ktére wywota skutki w zasobach wodnych, czyli w wyniku ktérego wystgpi
obnizenie zwierciadta wod gruntowych na terenach przylegtych, w tym w szczegdlnosci na gruntach oséb trzecich.

Przyjete rozwigzania chronigce srodowisko oraz mozliwos$¢ ograniczenia oddziatywania

Srodowisko gruntowo-wodne

—  Kontrola stanu zageszczenia ziemi podczas zasypywania wykopdw, w celu unikniecia pdzniejszego osiadania
gruntu.

3637 Przepiséw ustawy o odpadach nie stosuje sie do gruntu w pierwotnym polozeniu (w miejscu), w tym niewydobytej zanieczyszczonej gleby, i budynkéw trwale
zwigzanych z gruntem; niezanieczyszczonej gleby i innych materiatow wystepujacych w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robét budowlanych, pod
warunkiem, ze materiat ten zostanie wykorzystany do celéw budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na ktérym zostat wydobyty
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—  Zabezpieczenie potrzeb sanitarnych ekip prowadzgcych inwestycje w przenosnych urzadzeniach sanitarnych
lub na terenie baz ekip budowlanych. Nastepnie Scieki bedg wywozone przez uprawnionego odbiorce na
oczyszczalnie Sciekéw.

— W sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa), podjecie niezwtoczne dziatann majgcych na celu usuniecie
zanieczyszczonego gruntu i zabezpieczenie przed przenikaniem zanieczyszczen do wod podziemnych.

8.1.4.PRZEWIDYWANE ILOSCI | RODZAJE WYTWARZANYCH ODPADOW ORAZ ICH
WPLYW NA SRODOWISKO

W trakcie prowadzonych prac powinna by¢ stosowana zasada zapobiegania powstawaniu odpadéw oraz ich
minimalizacji, a nastepnie dgzenie do ich odzysku, pdzniej do unieszkodliwienia. Posegregowane odpady winny byc¢
gromadzone selektywnie, a nastepnie przekazywane do wykorzystania badz unieszkodliwienia.

Wszelka ziemia powstajgca w wyniku prac budowlanych bedzie wykorzystana na terenie planowanej inwestycji
(wyréwnanie terenu). Powstajgca ziemia nie bedzie wywozona poza teren prowadzonych prac, stad tez masy ziemne
nie bedg kwalifikowane®’, jako odpad.

Opakowania na odpady niebezpieczne winny byé wykonane z materialu odpornego na dziatanie sktadnikow
umieszczonego w nich odpadu i posiadac szczelne zamkniecie zabezpieczajgce przed przypadkowym rozproszeniem
odpadu podczas transportu oraz czynnosci zatadunkowych i roztadunkowych, odpady inne niz niebezpieczne moga
by¢ zbierane i magazynowane w opakowaniach z tworzyw sztucznych (worki, pojemniki), metalowych (beczki,
pojemniki), drewnianych — palety i innych w sposéb niepowodujgcy ucigzliwosci dla ludzi i Srodowiska.

Zasady magazynowania wytworzonych na etapie realizacji zadania odpadow okresla § 4 Rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowych wymagan dla magazynowania odpadéw (Dz. U. z 2020
roku, poz. 1742). Magazynowanie odpadéw prowadzi sie:

— w miejscach o pojemnosci magazynowania odpadow dostosowanej do masy odpadéw wytwarzanych w danym
okresie i czestotliwosci ich odbioru;

—  w sposob dostosowany do wtasciwosci chemicznych i fizycznych odpaddw, w szczegolnosci z wykorzystaniem
opakowan, pojemnikéw, konteneréw, zbiornikéw lub workow; dopuszcza sie magazynowanie odpadow w
pryzmach lub stosach, w szczegdlnosci w przypadku odpadéw pochodzgcych z wyrobéw przeznaczonych do
uzytkowania w warunkach oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, jezeli nie spowoduje to zanieczyszczenia
gleby i ziemi oraz wdod powierzchniowych i podziemnych;

— W sposob zapobiegajacy rozprzestrzenianiu sie odpadéw poza przeznaczone do tego celu miejsce, w tym poza
przeznaczone do tego celu opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki, worki lub wydzielone boksy i sektory,
oraz rozprzestrzenianiu si¢ odpaddw na nieruchomosci sgsiadujgce z nieruchomoscia, na ktorej jest prowadzone
magazynowanie odpadéw;

— w przypadku odpadéw niebezpiecznych - takze minimalizujgc wptyw czynnikéw atmosferycznych na odpady,
przez zastosowanie szczelnych pojemnikéw, konteneréw lub zbiornikéw lub systemu zbierania wyciekéw oraz
wod odciekowych, jezeli oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych moze spowodowac¢ negatywny wplyw
magazynowanych odpadéw na srodowisko lub zycie i zdrowie ludzi, w szczegdlnosci zmieniaé wiasciwosci
chemiczne i fizyczne odpadéw oraz powodowaé powstanie ucigzliwosci zapachowych.

Szacunkowe ilosci powstajgcych odpaddéw zestawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 7. Szacunkowe ilosci powstajacych odpadéw na etapie realizacji przedsigwziecia

Szacunkowa . . . Zabezpieczenie przed
Kod Nazwa ilosé Miejsce Miejsce, sposob rozprzestrzenianiem sie odpadow w
odpadu odpadu Mg] powstawania gromadzenia srodowisku
Odpady Odpady sypkie beda gromadzone
powstajg na W kontenerze lub luzem, w zasiekach. W przypadku
Odpady terenie obiet iei k I ia sie dtugotrwatej d
betonu oraz grenleto jetym | w mlejsptli odzna o(\i/varliym bu rzymywanla.sed ugo tr)wgl ej pogody
170101 | gruz betonowy 22,90 inwestycja w nazwa i kodem odpadu, ezdeszczowej, odpady beda zraszane
o wyniku ustawionym na w celu wyeliminowania pylenia.
z rozbiérek i oy . :
. prowadzonych | wskazanym miejscu placu Transport odpadéw nastapi na
remontow . . .
prac budowy. samochodach z ich zabezpieczeniem
budowlanych plandeka.

37 Przepisow ustawy o odpadach nie stosuje sie do gruntu w pierwotnym potozeniu (w miejscu), w tym niewydobytej zanieczyszczonej gleby, i budynkéw trwale
zwigzanych z gruntem; niezanieczyszczonej gleby i innych materiatow wystepujacych w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie rob6t budowlanych, pod
warunkiem, ze materiat ten zostanie wykorzystany do celéw budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na ktérym zostat wydobyty
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Szacunkowa - - . Zabezpieczenie przed
Kod Nazwa ilogé Miejsce Miejsce, sposob rozprzestrzenianiem sie odpadéw w
odpadu odpadu Mg] powstawania gromadzenia srodowisku
Zmieszane
odpady z
betonu, gruzu Odpady Odpady sypkie beda gromadzone
ceglanego, powstajq na W kontenerze lub luzem, w zasgekaf:h. W przypadku
odpadowych terenie objetym na blacu budowy w utrzymywania si¢ dtugotrwatej pogody
materiatow inwestycjg w nap y bezdeszczowej, odpady bedq zraszane
170107 . 12,00 . miejscu w wskazanym, i . .
ceramicznych wyniku oznakowanvm nazwa i w celu wyeliminowania pylenia.
i elementow prowadzonych y a Transport odpadow nastapi na
L kodem odpadu, ' . .
wyposazenia prac samochodach z ich zabezpieczeniem
inne niz budowlanych plandeka.
wymienione w
17 0106
Odpady Odpady sypkie bedg gromadzone
povystajq na W kontenerze lub luzem, W zaS|.eka.ch. W przypa@ku
terenie objetym utrzymywania sie dtugotrwatej pogody
Inne . . na placu budowy w ;
. o inwestycjg w e bezdeszczowej, odpady bedq zraszane
170182 | niewymienion 1,00 . miejscu w wskazanym, i X .
wyniku X w celu wyeliminowania pylenia.
e odpady oznakowanym nazwa i \ .
prowadzonych Transport odpadéw nastapi na
kodem odpadu, ' . .
prac samochodach z ich zabezpieczeniem
budowlanych plandeka.
Odpady
powstajg na Odpady gromadzone
terenie objetym luzem na terenie placu
170201 |  Drewno 18 inwestyciw | budowy. W miejscu w Utwardzony teren
wyniku wskazanym,
prowadzonych oznakowanym nazwa i
prac kodem odpadu,
budowlanych
Odpady
povystajg na Odpady gromadzone w Pojemnik deZlg zamykar)y.
terenie objetym omnik | Transport odpadéw nastapi na
inwestycjg w pojemniku na placu samochodach w opakowaniu
17 02 02 Szkio 1,25 . budowy. W miejscu w .
wyniku (kontenerze zamykanym), w ktérym
wskazanym oznakowanym :
prowadzonych ; byty gromadzone odpady na terenie
nazwa i kodem odpadu . N
prac inwestycji.
budowlanych
Odpady
povystajq na Odpady gromadzone w Transport odpadéw nastapi na
terenie objetym omnik | hodach K X
Tworzywa inwestycia w pojemniku na placu samochodach w opakowaniu
1702 03 sztuczne 0,21 wyniku budowy. W miejscu w (kontenerze zamykanym), w ktérym
y wskazanym oznakowanym byly gromadzone odpady na terenie
prowadzonych * kodem odoad . N
orac nazwa i kodem odpadu inwestycji.
budowlanych
Pojemnik bedzie zamykany.
Odpady Odpady gromadzone w Transport odpadéw nastapi na
Odoadowa powstajg w pojemniku na placu samochodach w opakowaniu
17 03 80 pa a 0,42 wyniku prac budowy. W miejscu w (kontenerze zamykanym), w ktérym
pap inwestycyjnych, | wskazanym oznakowanym byly gromadzone odpady na terenie
budowlanych nazwa i kodem odpadu inwestycji
Pojemnik bedzie zamykany.
Odpady Odpady gromadzone Transport odpadéw nastapi na
powstajg w luzem na placu budowy. W samochodach w opakowaniu
17 04 02 Aluminium 0,195 wyniku prac miejscu w wskazanym, (kontenerze zamykanym), w ktérym
inwestycyjnych, oznakowanym nazwg i byly gromadzone odpady na terenie
budowlanych kodem odpadu inwestycji
Odpady Odpady gromadzone
. powstajg w luzem na placu budowy. W
17 04 05 Zelazo i stal 191 wyniku prac miejscu w wskazanym, Utwardzony teren
inwestycyjnych, oznakowanym nazwa i
budowlanych kodem odpadu
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Szacunkowa . - . Zabezpieczenie przed
Kod Nazwa ilogé Miejsce Miejsce, sposob rozprzestrzenianiem sie odpadéw w
odpadu odpadu Mg] powstawania gromadzenia srodowisku
Odpady gromadzone w Pojemnik bedzie zamykany.
Odpady 7S - .
. L . pojemniku na placu Transport odpadéw nastapi na
Kable inne niz powstaja w - .
- . budowy. W miejscu w samochodach w opakowaniu
170411 | wymienione w 0,85 wyniku prac .
. : wskazanym, (kontenerze zamykanym), w ktérym
1704 10 inwestycyjnych, . :
oznakowanym nazwg i byly gromadzone odpady na terenie
budowlanych . -
kodem odpadu inwestycji
W chwili wystapienia w
wyniku nieprzewidzianego
zdarzenia losowego
Glebai (nieumysine Pojemnik bedzie zamykany.
ziemia, w tym Odpady zanieczyszczenie olejami), Transport odpadéw nastapi na
kamienie, powstajg w zanieczyszczona gleba samochodach w opakowaniu
1705 - . d .
03* zawierajace 0,01 wyniku prac zostanie zebrana do (kontenerze zamykanym), w ktérym
substancje inwestycyjnych, szczelnego pojemnika, byly gromadzone odpady na terenie
niebezpieczne budowlanych zamykanego ustawionego inwestycji
(np. PCB) na placu budowy. W
miejscu w wskazanym,
oznakowanym nazwg i
kodem odpadu.
. Pojemnik bedzie zamykany.
Niesegregowa Odpady Odpa(.iy grgmadzone beda Transport odpadéw nastapi na
ne w pojemniku stalowym — .
. powstate w samochodach w opakowaniu
200301 (zmieszane) 5,0 . kontenerze .
wyniku . (kontenerze zamykanym), w ktérym
odpady . .| zlokalizowanym na placu .
bytowania ludzi byly gromadzone odpady na terenie
komunalne budowy. : -
inwestycji
Razem 64,74

Wytworca odpadow (wykonawca prac budowlanych) jest obowigzany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie
odpadami. Ponadto zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o odpadach wytwérca odpadoéw lub inny posiadacz odpadéw moze
zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania odpadami wytgcznie podmiotom, ktére posiadaja:

zezwolenie na zbieranie odpadow lub zezwolenie na przetwarzanie odpadéw, lub

koncesje na podziemne sktadowanie odpadéw, pozwolenie zintegrowane, decyzje zatwierdzajgcg program
gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadéw
wydobywczych lub wpis do rejestru dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych
od wtascicieli nieruchomosci - na podstawie odrebnych przepiséw, lub

wpis do rejestru w zakresie, o ktorym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy - chyba Zze dziatalnos¢ taka nie
wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

Do obowigzkéw wytworcy odpaddéw nalezy:

zagospodarowanie wszystkich odpadoéw powstajgcych w czasie realizacji inwestycji,

przedstawienie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami do wtasciwego organu ochrony srodowiska,

gromadzenie w sposoéb selektywny powstajgcych odpadow,

zapewnienie wilasciwego postepowania w fazie realizacji planowanego przedsiewzigcia z odpadami
niebezpiecznymi i zgromadzenie ich w sposob nie zagrazajgcy srodowisku,

przekazanie odpadow niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia dziatalnosci w zakresie
transportu i unieszkodliwiania tego typu odpadow.

Zgodnie z art. 180a ustawy POS wytwoérca odpadéw jest zobowigzany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie
odpaddéw w przypadku wytwarzania odpadow:

0 masie powyzej 1 Mg rocznie - w przypadku odpadéw niebezpiecznych lub,
0 masie powyzej 5 000 Mg rocznie - w przypadku odpadoéw innych niz niebezpieczne.

Opakowania na odpady niebezpieczne winny by¢ wykonane z materialu odpornego na dziatanie skladnikéw
umieszczonego w nich odpadu i posiadaé szczelne zamknigcie zabezpieczajace przed przypadkowym rozproszeniem
odpadu podczas transportu oraz czynnosci zatadunkowych i roztadunkowych, odpady inne niz niebezpieczne mogg
by¢ zbierane i magazynowane w opakowaniach z tworzyw sztucznych (worki, pojemniki), metalowych (beczki,
pojemniki), drewnianych — palety i innych w sposéb niepowodujgcy ucigzliwosci dla ludzi i Srodowiska.
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Usuniecie lub zagospodarowanie powstajgcych odpaddéw w fazie realizacji planowanego przedsiewziecia bedzie
nalezato do obowigzkdw firm wykonujgcych prace budowlane — ktére zgodnie z ustawg o odpadach bedg wytworcamis®
odpadéw. Odpady wytworzone na etapie realizacji inwestycji beda przekazywane firmom (na podstawie karty
przekazania odpadu) posiadajgcym zezwolenie na zbieranie lub transport odpadéw. Nastepnie wszystkie odpady
beda trafia¢ do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

Biorgc powyzsze pod uwage stwierdzam, ze wytwarzane na etapie realizacji inwestycji odpady beda
zagospodarowywane zgodnie z ustawg o odpadach.

Przyjete rozwigzania chronigce srodowisko oraz mozliwos¢ ograniczenia oddziatywania

Gospodarka odpadami

—  Kontrolowanie ilosci i rodzaju powstajgcych odpadow

—  Selektywna zbidrka odpadow

—  Zwigkszenie ilosci odpadéw poddawanych recyklingowi

—  Selektywne sktadowanie odpadéw budowlanych

—  Woyeliminowanie zrodet wyciekéw substancji niebezpiecznych

— Stosowanie nowych zaawansowanych technologicznie maszyn i urzadzen, co skutecznie zmniejsza ilos¢
powstajgcych odpadéw

8.1.5.0DDZIALYWANIE NA SWIAT ROSLINNY | ZWIERZECY

Wtadajgcy nieruchomoscig obowigzany jest do utrzymywania we wtasciwym stanie drzew oraz krzewow rosngcych
na nieruchomosciach bedacych w jego wtadaniu. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach
zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposob, mogg by¢ wykonywane, w mysl art. 87a ustawy
0 ochronie przyrody, wylgcznie w sposob najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom. Zabiegi w obrebie korony drzewa
na terenach zieleni lub zadrzewieniach mogg obejmowac wytgcznie:

— usuniecie gatezi obumartych lub nadtamanych;

— utrzymywanie uformowanego ksztattu korony drzewa;

— wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywréceniu statyki drzewa. Zabieg, wykonuje sie na podstawie
dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazujgcej na koniecznos¢ przeprowadzenia takiego
zabiegu. Dokumentacje przechowuje sie przez okres 5 lat od konca roku, w ktérym wykonano zabieg.

— Usunigcie gatezi w wymiarze przekraczajgcym 30% korony, ktéra rozwingta sie w catym okresie rozwoju
drzewa, w celu innym niz okreslony w ust. 2 ustawy o ochronie przyrody stanowi uszkodzenie drzewa.

— Usunigcie gatezi w wymiarze przekraczajgcym 50% korony, ktéra rozwineta si¢ w catym okresie rozwoju
drzewa, w celu innym niz okre$lony w ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, stanowi zniszczenie drzewa.

Za zniszczenie terendw zieleni albo drzew lub krzewéw, powodowane niewtasciwym wykonywaniem robét ziemnych
lub wykorzystaniem sprzetu mechanicznego albo urzgdzen technicznych oraz zastosowaniem $rodkéw chemicznych
w sposob szkodliwy dla roslinno$ci oraz za usuwanie drzew lub krzewow bez wymaganego zezwolenia, a takze za
zniszczenie spowodowane niewlasciwg pielegnacijg terenow zieleni, zadrzewien, drzew lub krzewow wajt, burmistrz
albo prezydent miasta wymierza administracyjng kare pieniezng. Kara obcigza tego, kto faktycznie dopuscit sie
zniszczenia lub wycinki drzew lub krzewow.

Planowana inwestycja nie bedzie kolidowa¢ z pomnikowymi okazami. Jedynie zagrozenia moga pojawi¢ sie na etapie
realizacji inwestycji, gdyz uzywane beda maszyny oraz sprzet ciezki w bezposrednim sgsiedztwie drzew.

Zbiorowiska roslinne, ktére ulegng zniszczeniu w wyniku inwestycji majg w wiekszosci charakter antropogeniczny sg
to:

— Tereny intensywnie uzytkowane przez cztowieka (tereny przemystowe, przylegte do drogi publicznej).

Realizacja inwestyciji nie bedzie zwigzana z wycinkg drzewostanu.

38 Wytwércy odpadéw - rozumie sie przez to kazdego, ktérego dziatalno$¢ lub bytowanie powoduje powstawanie odpadéw (pierwotny wytwérca odpadéw), oraz
kazdego, kto przeprowadza wstepng, obrobke, mieszanie lub inne dziatania powodujace zmiane charakteru lub skladu tych odpadéw; wytworcg odpadow
powstajacych w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiérki, remontu obiektéw, czyszczenia zbiornikéw lub urzadzen oraz sprzatania, konserwacii i
napraw jest podmiot, ktéry Swiadczy ustuge, chyba, ze umowa o $wiadczenie ustugi stanowi inaczej;
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Prace przygotowawcze, czyli zdjecie humusu bedg dokonane - w zaleznosci od warunkéw pogodowych - w okresie
— od listopada do konca lutego (majagc na uwadze okres wzmozonej aktywnosci fauny oraz wegetac;ji roslin).

Kazdy wykop ziemny przed zasypaniem bedzie sprawdzany pod katem wystepowania w nim ptazéw lub gaddw.
Znalezione osobniki bedg przenoszone na dziatki (wolne od zabudowy) sgsiadujgce z terenem inwestycji. W celu
zapobiegania ewentualnego wpadania gadéw i pfazéw do wykopdw planuje sie wykonywanie optotkdw terenu budowy
tj. siatka plastikowa o parametrach oczek ponizej 0,5 cm wkopana w ziemig) lub ptotki wygradzajgce z tworzywa (np.
agrowtdknina). Skrajne odcinki ptotkdw wyprofilowane sg w ksztatt litery U, co zwigksza skuteczno$¢ wygrodzen.

Na etapie realizacji przedsiewziecia nie bedg tworzone miejsca putapkowe dla zwierzat, np. wykopow
uniemozliwiajgcych wydostanie sie zwierzat. Jesli jednak takie wykopy bedg niezbedne, to te miejsca bedg
kontrolowane dwukrotnie w ciggu doby a zwierzeta wydobywane i ,wypuszczane na wolnos¢”.

Inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ na pozostate formy ochrony przyrody. Wynika to zaréwno z zakresu planowanych
prac budowanych, ktérych zasieg bezposredniego oddziatywania jest niewielki oraz ograniczenia do minimum zajecia
nowych terenéw pod planowang inwestycje.

Reasumujgc oddziatywanie na $wiat roslinny izwierzecy sg to ucigzliwosci krotkotrwate, odwracalne
i niepozostawiajgce trwatych w nim Sladow.

Przyjete rozwigzania chronigce srodowisko oraz mozliwos$¢ ograniczenia oddziatywania

Przyroda ozywiona
—  Zachowanie naturalnej szaty roslinnej w przypadku terenu nieobjetego zakresem inwestycji oraz naruszenie
naturalnej struktury gleby tylko w obrebie obszaru zarezerwowanego pod inwestycje.
— Po zakohczeniu robdt usuniecie drog tymczasowych, odtworzenie zniszczonych terenéw, ktére zostang
uszkodzone wskutek prowadzenia rob6t budowlanych oraz uporzadkowanie terenu.
— Unikanie urzgdzania magazynow lub miejsc gromadzenia odpadow i materiatdw budowlanych w obrebie
obrysu koron drzew,

8.1.6.0DDZIALYWANIA NA KRAJOBRAZ

—  Oddziatywanie trwate, zwigzane z powstaniem nowych obiektow

Zasieg oddziatywania jest ograniczony i nie decyduje trwale o stanie Srodowiska w rejonie lokalizacji inwestycji. Etap
realizacji inwestycji (przy jej prawidtowym prowadzeniu) nie stwarza zagrozen dla obiektdw sgsiadujgcych, ludzi lub
stosunkéw wodnych.

Ocena rozwigzan technicznych i technologicznych pozwala sformutowa¢ wniosek o korzystnych warunkach
miejscowych i mozliwosciach ograniczenia do bezpiecznego poziomu korzystania ze srodowiska w trakcie realizacji
zamierzonych robdét. Ucigzliwosci zwigzane z okresem realizacji przedsiewziecia bedg krotkotrwate i odwracalne.
Wynika to ze skali inwestycji oraz stosowanej technologii.

Ocena wptywu na krajobraz:

—  projektowane przedsiewziecie nie stanowi dominanty wysokosciowej,

—  krajobraz ulegnie pewnym zmianom, jednak nie wptynie to na generalny jego odbidr czy wartosci kulturowe,

— planowana inwestycja nie bedzie miata istotnego wptywu na krajobraz, gdyz bedzie zlokalizowana wytgcznie
na terenie przemystowym.

— inwestycja nie bedzie wptywata na walory kulturowe obszaru inwestycji i otoczenia

Rozwigzania chronigce srodowisko oraz mozliwos¢ ograniczenia oddzialywania

Krajobraz

—  Ograniczone oddziatywanie do czasu prowadzenia robét budowlanych.
—  Zajecie przestrzeni pod okresowe przechowywanie materialdow wykorzystywanych na etapie realizacji
przedsiewziecia.

40 Przyjeto najbardziej niekorzystny (dla terenéw sasiadujacych pod katem emisyjnym) - uktad transportu
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8.1.7.0DDZIALYWANIA NA ZABYTKI

Na przedmiotowym terenie nie sg zlokalizowane stanowiska archeologiczne. Jednakze w przypadku odkrycia
przedmiotu (zabytkowego) w trakcie prowadzonych prac budowlanych, prace zostang wstrzymane, a odkryty przedmiot
zostanie zabezpieczony. Powiadomiony zostanie wojewddzki konserwator zabytkdw. Takie postepowanie jest zgodne
z zapisami art. 32 ustawy o ochronie zabytkow.

Dalsze postepowanie bedzie wéwczas prowadzone pod nadzorem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Biorgc
powyzsze pod uwage prace prowadzone na placu budowy nie bedg zagrozeniem dla dobr materialnych.

Rozwigzania chronigce srodowisko oraz mozliwosé ograniczenia oddzialywania

Dobra Kultury

—  Brak oddziatywania
— Prace prowadzone na placu budowy nie beda zagrozeniem dla doébr materialnych (brak ich w poblizu

inwestycji).
8.1.8.0KRESLENIE ZUZYCIA KOPALIN, MATERIALOCHLONNOSCI
| ENERGOCHEONNOSCI

Materiatochtonnos¢ i energochtonnos$¢ obiektow projektowanego przedsiewziecia nie odbiegajg od analogicznych
przedsigwzie¢ o podobnym profilu dziatalnosci.

Zastosowane rozwigzania techniczne bedg nowoczesne i nie stwarzajg trwatych zagrozen dla srodowiska —
prowadzg do ograniczenia emisji i poprawy warunkéw BHP.

Ponizej podano orientacyjne ilosci planowanych do wykorzystania wody i innych surowcéw, materiatow, paliw oraz
energii na etapie realizacji przedsiewziecia:

- energia - 20 kw
—  paliwo (olej napgdowy) - 18547 kg
- woda okoto - 225 m?

Zastosowane rozwigzania techniczne bedg nowoczesne i nie stwarzajg trwatych zagrozen dla srodowiska —
prowadzg do ograniczenia emisji i poprawy warunkéw BHP.

8.1.9.WNIOSKI W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE SRODOWISKA NA ETAPIE REALIZACJI
INWESTYCJI

Na etapie realizacji projektowanego przedsiewziecia nastgpig zagrozenia zwigzane z prowadzonymi procesami
budowlanymi — s3a to ucigzliwosci krétkotrwate, odwracalne i niepozostawiajgce trwatych $ladéw w srodowisku. Zasieg
oddziatywania jest ograniczony i nie decyduje trwale o stanie Srodowiska w rejonie lokalizacji Inwestyc;ji.

W chwili obecnej nie mozna $cisle ilosciowo okresli¢ dla okresu realizacji przedsiewziecia zuzycia wody, materiatow
i energochtonnosci, ilosci i rodzajow wytwarzanych odpaddw i Sciekdw, emitowanych zanieczyszczen, wibracji oraz
zasiegu ucigzliwego hatasu (zalezec to bedzie od rozwigzan przyjetych w projekcie organizacji robot).

Ocena rozwigzan technicznych i technologicznych pozwala sformutowaé wniosek o korzystnych warunkach
miejscowych i mozliwo$ciach ograniczenia do bezpiecznego poziomu korzystania ze srodowiska w trakcie realizacji
zamierzonych robo6t budowlanych. Ucigzliwosci zwigzane z fazg realizacji planowanego przedsiewziecia bedg
krotkotrwate i odwracalne (wynika to ze skali inwestycji oraz stosowanej technologii).

Oddziatywania powyzsze sg integralnie zwigzane z zakresem projektu inwestycji i wzasadzie nie mogg byc¢
wyeliminowane. Istnieje ograniczona mozliwo$¢é zmniejszenia ucigzliwosci budowy (gtéwnie w zakresie emisji hatasu)
poprzez ograniczenie hatasliwych robot do pory dziennej, co z uwagi na lokalizacje najblizszej zabudowy (ok. 0,170
km) nie jest uzasadnione. Nalezy podkresli¢, ze ucigzliwosci w zakresie emisji hatasu wynikajgce z pracy maszyn
i pojazdéw uzywanych w trakcie realizacji przedsiewziecia beda zblizone do tta akustycznego wynikajgcego
z odbywajgcego sie normalnie ruchu drogowego pojazdéw w rejonie lokalizacji inwestycji.

Zasieg w/w zagrozen na etapie realizacji przedsiewziecia jest ograniczony w czasie i przestrzeni — nie decyduje
w sposob trwaty o stanie srodowiska w rejonie analizowanego obszaru przedsiewziecia.
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8.2. OKRES EKSPLOATACJI LUB UZYTKOWANIA PRZEDSIEWZIECIA

Po analizie przewidzianej do stosowania technologii przewiduje sie wprowadzenie do srodowiska nastepujgcych —
omédwionych w kolejnych podpunktach - rodzajéw i ilosci zanieczyszczen. Dla kazdego z komponentéw srodowiska
przedstawiono projektowane oddziatywanie na etapie eksploatacji lub uzytkowania przedsiewzigcia.

8.2.1.GAZY LUB PYLY WPROWADZANE DO POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

Zuzycie paliw — gazu ziemnego — zachodzi tylko w kole zamontowanym w budynki stacji paliw. Ogrzewanie
pozostatych obiektow nastepuje z miejskiej sieci cieptownicze;.

8.2.1.1. EMISJA ZANIECZYSZCZEN Z PROCESOW ENERGETYCZNEGO SPALANIA
PALIW

Obecnie:

—  Kociot w budynku stacji paliw na paliwo gazowe o mocy 35 kW do celdéw co i cwu eksploatowany w okresie
zimowym i letnim.

Projekt:
—  Brak zmian do stanu obecnego

Wielko$¢ emisji z procesu spalania paliwa okreslono na podstawie obliczen z wykorzystaniem nastepujgcych danych:
—  parametréw spalanego paliwa
—  parametrow technicznych kotta(éw)
—  wskaznikéw emisyjnych wg KOBIZE 2015
—  czasu pracy zrodet emisji.

Ponizej szczegoly obliczen.

Zestawienie wskaznikdw unosu/emis;i

Kociot:

Spalanie gazu ziemnego wysokometanowego <= 1,4 MW, paliwo: gaz ziemny
Zawartos¢ siarki: 5 mg/m3

Zanieczyszczenie Wskaznik unosu/emisji Wskaznik przeliczony kg/min
m3
Pyt 15 kg/min m3 15
Dwutlenek siarki (SOz) 2*S kg/minm?3 10
Tlenki azotu jako NO2 1280 kg/min m3 1280
Tlenek wegla (CO) 360 kg/min m3 360

Maksymalna ilo$¢ zuzywanego paliwa obliczono ze wzoru:

o

Wil mom)

gdzie: Q- wydajnos¢ cieplna kotta [ kJ/h |
Wd - warto$¢ opatowa paliwa [ kd/m3 ]
h- sprawno$c¢ cieplna kotfa

W przypadku kotta wydajnos¢ cieplna = 35 kW * 3600 = 126000 kJ/h, maksymalna ilos¢ zuzywanego paliwa =

Bmax = 126000/(34400 * 1) = 3,663 m*h

Wzory do obliczenia emisji:

Emisja z kotta

Emisja pytu:
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Ep =Bmax * E'p

gdzie:
Bmax - maksymalne zuzycie paliwa, min m3h
E'p - wskaznik unosu pytu, kg/min m3

Ep =0,000003663 * 15 = 0,00005494 kg/h
Pyt zawiera 100 % frakcji do 2,51 10 um
Emisja dwutlenku siarki:
ESO2=Bmax*E'* S
gdzie :
Bmax - maksymalne zuzycie paliwa, min m3h
E' - wskaznik dla dwutlenku siarki, kg/min m3/%
S - zawarto$¢ siarki w gazie w mg/m?3
ESO2 =0,000003663 * 2 * 5 = 0,00003663 kg/h
Emisja tlenkow azotu:
ENOx = Bmax * E'
gdzie :
Bmax - maksymalne zuzycie paliwa min m3/h
E' - wskaznik emisji tlenkéw azotu, kg/min m3
ENOx= 0,000003663 * 1280 = 0,004689 kg/h
Emisja tlenku wegla:
ECO =Bmax * E'
gdzie :
Bmax - maksymalne zuzycie paliwa min m3/h

E' - wskaznik emisji tlenku wegla, kg/min m3

ECO=0,000003663 * 360 = 0,0013187 kg/h

Zestawienie wielko$ci emisji

Kociot  Bmax = 0,003663 tys. m%h Brok = 10,989 tys.m?/rok

Nazwa zanieczyszczenia Wskaznik Emisja maksymalna Emisja roczna i $rednioroczna
emisji
kg/min m3 mg/s kg/h Mg/rok kg/h
Pyt 15 0,01526 0,0000549 0,0001648 0,00001882
w tym pyt do 2,5 um 15 0,01526 0,0000549 0,0001648 0,00001882
w tym pytdo 10 pm 15 0,01526 0,0000549 0,0001648 0,00001882
Dwutlenek siarki (SO2) 10 0,01018 0,0000366 0,0001099 0,00001254
Tlenki azotu jako NO2 1280 1,302 0,00469 0,01407 0,001606
Tlenek wegla (CO) 360 0,366 0,001319 0,00396 0,000452

Czas emisji = 3000 godzin
Kociot  1=1,15

Wzory do obliczenia iloéci spalin ze spalania gazu.

VC02 = COZY + CO, + CH4Y + 2(C2H2, + C2H4‘ + CZHG,) + SXCxHyI
VH20 = Hy + 2(CHy + CoHy') + CoHy' + 3CoHg' + Sy/2CiHy' + H0O'
VOzmin = (Hz + CO')/2 + 2CHy’ + 2,5C2Hy’ + 3C2Ha' + 3,5C2Hs + S(x+y/4)CiHy - O

Vpmin = VO2min/0,21
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VN2 = N2’ + 0,79IVpmin
VO2 = 0,21(1-1)Vpmin
Vsp =VCO2 + VH20 + VN2 + VO2

Udziaty sktadnikéw w spalinach m3/m?

Substancja | Zawart.%obj. VCO2 VH20 VOzmin Vpmin VN; VO2 Vsp
CHs4 97,00 0,97000 1,94000 1,94000 9,23810 8,39281 0,29100 11,59381
CaHs 1,00 0,02000 0,03000 0,03500 0,16667 0,15142 0,00525 0,20667,
CsHs 1,00 0,03000 0,04000 0,05000 0,23810 0,21631 0,00750 0,29381
C4H1o 1,00 0,04000 0,05000 0,06500 0,30952 0,28120 0,00975 0,38095
Razem 100,00 1,06000 2,06000 2,09000 9,95238 9,04174 0,31350 12,47524)

llo$¢ spalin w warunkach umownych (suchych)= VCO2+VS02+VN2+VO; = 10,41524 m?/ m? gazu.

llo$¢ spalin w warunkach normalnych (wilgotnych)= VCO2+VSO2+VN2+VO02+VH20 = 12,47524 m3 m3 gazu.
llos¢ spalin ze spalania 3,663 m3h gazu = 45,7 m3/h, spalin suchych = 38,2 m3h, O2= 3,010 %
Temperatura u wylotu z emitora Tk=363,2-0,5* 9 =358,7K

llo$¢ goracych gazéw uchodzacych z emitora:
Vg = Vn*Tk/273,15 = 45,7 * 358,7 | 273,15 = 60 m3h

Powierzchnia przekroju emitora:
F= p*d2/4 =3,1416 * 0,152/4 = 0,0177 m2
Predko$¢ gazow u wylotu z emitora:

Vg 60

w= = = 0,94 m/s
F*3600 0,0177 * 3600

8.2.1.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH

Obecnie:
—  Stacja paliw: benzyny bezotowiowe, olej napedowy, gaz ptynny LPG, gaz sprezony CNG

Projektowane przedsiewzigcie:
—  Stacja paliw — sprezony wodér

SZCZEGOLOWY OPIS TECHNOLOGII
STACJA PALIW

— instalacja istniejgca (dystrybucja benzyn, oleju napedowego, LPG i CNG)
— Instalacja projektowana (dystrybucja wodoru)

Zorganizowana emisja zanieczyszczen z procesow przetadunku i dystrybucji paliw: benzyna bezotowiowa, olej

napedowy.

llos¢ par produktéw naftowych emitowanych z pracujgcego podziemnego zbiornika magazynowego oraz z

dystrybucji oszacowano w oparciu o zestawienie wskaznikéw dostepnych w literaturze.

Tabela 8. Wskaznik emisji par produktéow naftowych w [kg/m?] (dla benzyn) — proces napetniania zbiornikéw

magazynowych i zbiornikdw pojazdow

5 Wskaznik emisji par produktow naftowych w [kg/m?]
Zrédto danych LT SO S
(dla benzyn) - proces napetniania zbiornikéw magazynowych i zbiornikéw pojazdow

US EPA 0,840 - 0,960

Atmoterm W-wa 0,452 -1,133
American Petroleum Institute 0,594

Concawe raport 85/54 0,960 - 1,140
CPN 0,645
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Najwyzsze wskazniki emisji zostaly zawarte w raport nr 85/54 CONCAVE, wobec powyzszego obliczenia wielkosci
emisji zanieczyszczen par produktéw naftowych w procesie ich magazynowania i dystrybucji przeprowadzono w
oparciu o formuty i wskazniki emisji zalecane w Wydawnictwie Concawe - raport nr 85/54.

Wskaznik emisji par - dla benzyn

Do obliczen uwzgledniono warto$¢ wg maksymalng wskaznika wg CONCAVE - 1,1400 kg/m?3. Takie zatozenie ma
na celu bezwzgledne wskazanie, czy wprowadzane zanieczyszczenia z projektowanej stacji paliw nie bedg powodowaé
przekroczen wartosci dopuszczalnych tych substancji w powietrzu.

Wskaznik emisji par - dla oleju napedowego

Wydawnictwo Concawe - raport nr 85/54 nie podaje wskaznika emisji dla oleju napedowego, stad tez wykorzystano
inne zrodta danych np. ATMOTERM w opracowaniu: ,Instrukcja technologiczno - ekologiczna stacji paliw w aspekcie
ochrony atmosfery" opracowana na zlecenie Ministerstwa Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Leénictwa
podaje wskaznik emisyjny w wysokosci 0,0066 kg/m?.

Okreslenie skladu benzyn i oleju napedowego.

Wg danych CPN (karty charakterystyki) zawartos¢ weglowodoréw alifatycznych i aromatycznych w benzynach
wynoszg odpowiednio:

Wiasciwosci benzyny bezotowiowej 95 Eurosuper.

Wiasciwosci Jednostki B&;?ﬂ?&:igﬁgzggois
Liczba oktanowa badawcza - min. 95,0
Liczba oktanowa motorowa - min. 85,0
Gesto$¢ w temp. 15 °C kg/m? 720-775
Zawarto$¢ siarki mg/kg nie wiecej niz 50
Zawarto$¢ benzenu %(VIV) nie wiecej niz 1,0
Zawarto$¢ weglowodordéw aromatycznych % (VIV) nie wiecej niz 35,0
taczna zawarto$¢ tlenu % (m/m) nie wiecej niz 2,7

Jak wynika z w/w danych zawarto$ci w benzynach weglowodoréw aromatycznych oraz benzenu (substancja, dla
ktorej ustalono odrebng warto$¢ dopuszczalng i warto$¢ odniesienia) dla benzyn bezotowiowych moga wynosi¢ do
35% obj. tacznie. Natomiast sktad par jest inny niz sktad benzyn. Weglowodory emitowane z benzyny zawierajg ponad
85% alkanow Cs-Cs, 10% alkenow, a tylko okoto 5% weglowodoréw aromatycznych w tym benzenu.

W ocenie przyjeto réwniez zawartosci innych weglowodorow aromatycznych: ksylendw i toluenu okreslone wedtug
wynikoéw badan skladu stosowanych w Polsce benzyn, prowadzonych przez Instytut Medycyny Pracy (1996 r.), gdzie
w fazie ciektej stwierdzono:

— benzen wynosi: 0,77% mas. w parach
—  ksylenu wynosi: 0,41% mas. w parach
—  toluenu wynosi: 0,75% mas. w parach

Wobec powyzszego ustalono nastepujgcy skiad benzyn (w fazie gazowe;j):

—  weglowodory alifatyczne - 95,0 %
—  benzen - 0,77 %
—  ksylen - 0,41 %
—  toluenu - 0,75 %
— weglowodory aromatyczne (inne niz w/w) - 3,07 %

W przypadku oleju napedowego emitowane beda do atmosfery:

—  weglowodory alifatyczne.
—  weglowodory aromatyczne (w tym: benzen, toluen i ksylen)

Wobec powyzszego ustalono (pomimo mniejszej zawartosci w oleju napedowym weglowodoréw aromatycznych) taki
sam sktad oleju napedowego (w fazie gazowej) jak dla benzyn.

Ponizej podano kolejne kroki obliczeniowe w celu okreslenia wielkosci emisji z poszczegdlnych proceséw
technologicznych. W obliczeniach uwzgledniono okreslone powyzej wskazniki emisji.

Napetnianie zbiornikow magazynowych
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Napetnianie zbiornika magazynowego paliwem: Pb95

Roczny obrét paliwem: Pb95 950 [m3/rok] = 717 [Mg/rok]
Gestosé 0,755 [Mg/m®]
Czas napefniania 9 [hvrok] przy $redniej predkosci napetniania zbiornika 10 m*h
Wskaznik emisji 1,1400 [kg/m?]
Skuteczno$¢ uktadu redukujacego emisje 99,0%

Wielkos¢ emisji z procesu napetniania zbiornika(6w) magazynowego paliwem: Pb95

Wielkosé -
Skiad paliwa Jednostkowy | \ioikost emisi felkosc emisji

Emisja substancji lotnych wskaznik emisji (po redukcii)
[9% [kg/m?] [Mg/rok] [kg/h] [Mg/rok]
benzen 0,77% 0,00878 0,00834 0,000878 0,0000834
ksylen 0,41% 0,00467 0,00444 0,000467 0,0000444
toluen 0,75% 0,00855 0,00812 0,000855 0,0000812
weglowodory alifatyczne 95,00% 1,08300 1,02885 0,108300 0,0102885
weglowodory aromatyczne 3,07% 0,03500 0,03325 0,003500 0,0003325

Napetnianie zbiornika magazynowego paliwem: Pb98

Roczny obrét paliwem: Pb98 150 [m3/rok] = 113 [Mg/rok]
Gestosé 0,755 [Mg/m?]
Czas napetniania 15 [hrok] przy $redniej predkosci napetniania zbiornika 10 m%h
Wskaznik emisji 1,1400 [kg/m?]
Skuteczno$¢ uktadu redukujacego emisje 99,0%

Wielkos¢ emisji z procesu napetniania zbiornika(éw) magazynowego paliwem: Pb98

Skiad paliwa | 2CdNOSKOWY 1 \yie k0 emisji Wielkos¢ emisji
Emisja substancji lotnych wskaznik emisji (po redukcji)
[%0] [kg/m?] [Mg/rok] [kg/h] [Mg/rok]

benzen 0,77% 0,00878 0,00132 0,000880 0,0000132
ksylen 0,41% 0,00467 0,00070 0,000467 0,0000070
toluen 0,75% 0,00855 0,00128 0,000853 0,0000128
weglowodory alifatyczne 95,00% 1,08300 0,16245 0,108300 0,0016245
weglowodory aromatyczne 3,07% 0,03500 0,00525 0,003500 0,0000525

Napetnianie zbiornikow magazynowych paliwem: ON

Roczny obrét paliwem: ON 3400 [m 3/rok] = 2 856 [Mg/rok]
Gestosé 0,84 [Mg/m?]
Pojemnos$¢ zbiorika (6w) lub komér 175 [m3]
magazynowych
Czas napetniania 340 [h/rok] n . L o
przy $redniej predkosci napetniania zbiornika 10 m%h
Wskaznik emisji 0,0066 [kg/m3]
Skutecznos$¢ uktadu redukujgcego emisje 0,0%

Wielkos¢ emisji z procesu napetniania zbiornika(éw) magazynowego paliwem: ON

Skiad paliwa | 2CdNOStKOWY 1 \ioikoss emisii Wielkosé emisji
L . wskaznik emisji (po redukcji)
Emisja substancji lotnych
%4 [kg/m?] [Mg/rok] [kg/h] [Mg/rok]

benzen 0,77% 0,000051 0,000173 0,000508 0,00017279

ksylen 0,41% 0,000027 0,000092 0,000271 0,00009200

toluen 0,75% 0,000050 0,000168 0,000495 0,00016830

weglowodory alifatyczne 95,00% 0,006270 0,021318 0,062700 0,02131800

weglowodory aromatyczne 3,07% 0,000203 0,000689 0,002026 0,00068891
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Napetnianie zbiornika magazynowego paliwem: ON VERVA

Roczny obrét paliwem: ON VERVA 170 [m®/rok]
Gestosé 0,84 [Mg/m®]
Pojemnos$¢ zbiornika (6w) lub komor 25 (m?]
magazynowych
Czas napetniania 17 [h/rok]
Wskaznik emisji 0,0066 [kg/m?]
Skuteczno$¢ uktadu redukujacego emisje 0,0%

Wielkos¢ emisji z procesu napetniania z|

143

[Mg/rok]

przy $redniej predkosci napetniania zbiornika 10 m%h

biornika(6w) magazynowego paliwem: ON VERVA

Skiad paliwa | J2dNOSKKOWY |yt 066 emisji Wielkosé emisji
. . wskaznik emisji (po redukcji)
Emisja substancji lotnych
[%4] [kg/m?] [Mg/rok] [kg/h] [Mg/rok]

benzen 0,77% 0,000051 0,000009 0,000508 0,00000864

ksylen 0,41% 0,000027 0,000005 0,000271 0,00000460

toluen 0,75% 0,000050 0,000008 0,000495 0,00000842

weglowodory alifatyczne 95,00% 0,006270 0,001066 0,062700 0,00106590

weglowodory aromatyczne 3,07% 0,000203 0,000034 0,002026 0,00003445

Proces napetlniania zbiornikébw moze zachodzi¢ rownoczesnie poniewaz

stanowiska zalewowe.

na

Biorgc pod uwage, ze napetianie zbiornika magazynowego moze zachodzi¢ rownoczesnie (na

terenie Zakladu sa dwa

dwoch stanowiskach zlewnych) fgczny czas napetniania zbiornika magazynowego (Pb i ON) — dla 435
kazdego z nich wyniesie:
.. . Emisja [suma]
Emisja substancji [kg/h]
benzen 0,001386
ksylen 0,000738
toluen 0,001350
weglowodory alifatyczne 0,171000
weglowodory aromatyczne 0,005526
Tabela 9. Parametry techniczne emitoréw — napetnianie zbiornikéw magazynowych.
Wysokos¢ | Przekroj Czas
Nr ., o d lub axb Typ Temperatura Urzadzenia .
. Zrodto emisji H d h pracy . Uwagi
emitora (dr) emitora oczyszczajace
[m] [m] [K] [h]
Proces
napetniania Redukcia
Np1,Np2 zbiornikow 55 0,05 zadaszony 295 435 99% )
dotyczy Pb
magazynowych
Pb lub ON

Proces magazynowania paliw

Emisja w tym przypadku uzalezniona jest od dobowej amplitudy zmian temperatury zbiornika (Tj, Tn). Dla zbiornikéw
podziemnych emisja ,matego oddechu” praktycznie nie wystepuje z uwagi na wygaszanie sie dobowych wahan

temperatury.

Proces dystrybucji paliw
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Dystrybucja paliwa: Pb95

Roczny obroét paliwem: Pb95 950 [m3/rok] = 717 [Mg/rok]
Gestosc 0,755 [Mg/m?]
Czas dystrybucii 659 [h/rok] wg natezenia ruchu 6 poj./h/dystrybutor
Wskaznik emisji 1,1400 [kg/m3]
Skutecznos$¢ uktadu redukujgcego emisje 85,0%
llo$¢ emitoréw obliczeniowych 4
Wielkos¢ emisji dla kazdego emitora - dystrybucja paliwa: Pb95
Sktad paliwa Jedrjo.stkow.y" ?uma'r’yczn.a" Wielkgé(: errlisji (po redukg;ji) w
. - wskaznik emisji wielkosé emisji przeliczeniu na 1 dystrybutor
Emisja substancji lotnych
[o4 [kg/m?] [Mg/rok] [ka/h] [Mg/rok]
benzen 0,770% 0,00878 0,00834 0,0004745 0,0003127
ksylen 0,410% 0,00467 0,00444 0,0002527 0,0001665
toluen 0,750% 0,00855 0,00812 0,0004622 0,0003046
weglowodory alifatyczne 95,000% 1,08300 1,02885 0,0585461 0,0385819
weglowodory aromatyczne 3,070% 0,03500 0,03325 0,0018920 0,0012468
Dystrybucja paliwa: Pb98
Roczny obroét paliwem: Pb98 150 [m3/rok] = 113 [Mg/rok]
Gestosc 0,755 [Mg/m?]
Czas dystrybucii 104 [h/rok] wg natezenia ruchu 6 poj./h/dystrybutor
Wskaznik emisji 1,1400 [kg/m3]
Skutecznos$¢ uktadu redukujgcego emisje 85,0%
llos¢ emitoréw obliczeniowych 4
Wielkos¢ emisji dla kazdego emitora - dystrybucja paliwa: Pb98
Sktad paliwa Jedr'm.stkow.y" ?uma'r’yczn.a" Wielkgé(: erpisji (po redukc;ji) w
. . wskaznik emisji wielkosé emisji przeliczeniu na 1 dystrybutor
Emisja substancji lotnych
[o4 [kg/m?] [Mg/rok] [ka/h] [Mg/rok]
benzen 0,770% 0,00878 0,00132 0,0004750 0,0000494
ksylen 0,410% 0,00467 0,00070 0,0002529 0,0000263
toluen 0,750% 0,00855 0,00128 0,0004625 0,0000481
weglowodory alifatyczne 95,000% 1,08300 0,16245 0,0585760 0,0060919
weglowodory aromatyczne 3,070% 0,03500 0,00525 0,0018933 0,0001969
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Dystrybucja paliwa: ON

Roczny obrét paliwem: ON 3400 [m®rok] = 2 856 [Mg/rok]
Gestos¢ 0,84 [Mg/m?]
Czas dystrybucii 944 [h/rok] wg natezenia ruchu 6 poj./h/dystrybutor
Wskaznik emisji 0,0066 [kg/m?]
Skuteczno$¢ uktadu redukujacego emisje 0,0%
llo$¢ emitoréw obliczeniowych 10
Wielkosé emisji dla kazdego emitora - dystrybucja paliwa: ON
Skiad paliwa Jednostkowy Sumaryczna Wielkos¢ emisji (po redukcji) w
Emisja substancji lotnych P wskaznik emisji wielkosé emisji przeliczeniu na 1 dystrybutor
[o4 [kg/m?] [Mg/rok] [ka/h] [Mg/rok]
benzen 0,77% 0,00005 0,000173 0,00001833 0,0000173
ksylen 0,41% 0,00003 0,000092 0,00000975 0,0000092
toluen 0,75% 0,00005 0,000168 0,00001780 0,0000168
weglowodory alifatyczne 95,00% 0,00627 0,021318 0,00225826 0,0021318
weglowodory aromatyczne 3,07% 0,00020 0,000689 0,00007299 0,0000689
Dystrybucja paliwa: ON VERVA
Roczny obrét paliwem: ON VERVA 170 [m3/rok] = 143 [Mg/rok]
Gestos¢ 0,84 [Mg/m?]
Czas dystrybucii 118 [h/rok] wg natezenia ruchu 6 poj./h/dystrybutor
Wskaznik emisji 0,0066 [kg/m3]
Skutecznos$¢ uktadu redukujgcego emisje 0,0%
llo$¢ emitoréw obliczeniowych 4
Wielkosé emisji dla kazdego emitora - dystrybucja paliwa: ON VERVA
Skiad paliwa Jednostkowy Sumaryczna Wielkos¢ emisji (po redukcji) w
Emisja substancji lotnych P wskaznik emisji wielkosé emisji przeliczeniu na 1 dystrybutor
[o4 [kg/m?] [Mg/rok] [ka/h] [Mg/rok]
benzen 0,77% 0,00005 0,000009 0,00001864 0,0000022
ksylen 0,41% 0,00003 0,000005 0,00001017 0,0000012
toluen 0,75% 0,00005 0,000008 0,00001780 0,0000021
weglowodory alifatyczne 95,00% 0,00627 0,001066 0,00225847 0,0002665
weglowodory aromatyczne 3,07% 0,00020 0,000034 0,00007288 0,0000086

Wobec braku technicznej mozliwos$ci tankowania réwnoczesnie réznych rodzajow paliwa na tym samym dystrybutorze przyjeto nastepujgcag metodyke
obliczeniowa. Ustalono, ze przyjecie maksymalnej emisji godzinowej wg $redniej predko$ci napetniania zbiornikéw pojazdéw lepiej odzwierciedli
potencjalne oddziatywania stacji paliw na $rodowisko. Takie zatozenie ma wymiar czysto teoretyczny, ale tak przyjete zatozenie daje obraz
skumulowanego oddziatywania projektowanej stacji paliw na stopien zanieczyszczenia powietrza.

Wobec powyzszego przyjeto max czas tankowania pojazdéw w roku w wysokos$ci: 944 godzin rocznie.

Przy czym dla dystrybutoréw wielopaliwowych D1-D4:

Wielko$¢ emisji w przeliczeniu na kazdy z

4 dystrybutoréw wielopaliwowych

Emisja substancji

Emisja [max]

[kg/h]
benzen 0,000475
ksylen 0,000253
toluen 0,000463
weglowodory alifatyczne 0,058576
weglowodory aromatyczne 0,001893

Dla dystrybutoréw tylko napetniajgcych zbiorniki - olej napedowy D5 — D10:
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Wielkos¢ emisji w przeliczeniu na 1 dystrybutor
Emisja substancji lotnych
[kg/h] [Mg/rok]
benzen 0,00001833 0,0000173
ksylen 0,00000975 0,0000092
toluen 0,00001780 0,0000168
weglowodory alifatyczne 0,00225826 0,0021318
weglowodory aromatyczne 0,00007299 0,0000689
Tabela 10. Parametry techniczne emitoréw - dystrybucja benzyny i oleju napedowego.
. Przekréj d Czas
Wysokosé H Temperatura i
Nr D ' lubaxb (d) | Typ E pracy | Urzagzenia | oy ionosc
, Zrodio emisji : odpylajace lub g
emitora emitora : redukcji [%)]
[m] [m] K] [h] 0czyszczajace
D1- . TAK dla 0
D10 Proces dystrybucii 0,6 0,05 zadaszony 295 944 benzyn 85,0%

Wielkosci emisji zwigzane z przetadunkiem i dystrybucja LPG

llos¢ zanieczyszczen emitowanych z podczas procesu napetniania zbiornikéw LPG oraz dystrybucji LPG
oszacowano w oparciu o nastepujacg metodyke.

Zbiorniki zamontowane w samochodach, a takze magazynowe stacji napetniane sg pompg stacji przy
wyréwnanych cisnieniach statycznych. Oznacza to, Zze proces napetniania odbywa sie w warunkach
hermetycznego potgczenia przestrzeni gazowych obu zbiornikdw: opréznianego (magazynowego przy
tankowaniu lub autocysterny przy uzupetnianiu zapasu) i napetnianego (samochodowego lub magazynowego).

Emisja gazu do powietrza pojawia sie:

— po tankowaniu pojazdu, przy roztgczaniu pistoletu (nalewaka) od zlgcza instalacji przy samochodzie -
jednorazowo w ilosci ok. 1,5 g gazu, (wielkos¢ emisji wynika z tzw. objetosci martwej ztgczki pomiedzy
przytagczem a gniazdem zbiornika samochodowego, tzn. ilosci gazu jaka w tej przestrzeni moze przy danych
warunkach cisnienia i temperatury sie znalez¢).

—  po napetnieniu zbiornika magazynowego, przy rozigczeniu weza autocysterny od zigcza stacji - jednorazowo w
ilosci ok. 20 g gazu.

Emisja ta ma charakter wyraznie nierébwnomierny i impulsowy. Powtarza sie z czestoscig odpowiadajgca
czestosci tankowania. Emisje roczng i srednig godzinowg mozna okresli¢ opierajgc sie na rocznym obrocie
paliwa:

E1 = Q/ Q¢ * E; — dla procesu napetniania zbiornika magazynowego stacji
E2 = Q/ Qs * Es— dla procesu napetniania zbiornikéw w pojazdach (dystrybucja)

gdzie:

Q - roczny obroét paliwem w sumie [m?]

Q: - $rednia wielkos¢ zatadunku magazynowego [m3]
Qs - srednia wielko$¢ tankowania pojazdu [m3]

E: - emisja jedn. przy roztgczeniu autocysterny [kg]
Es - emisja jedn. przy roztgczeniu zb. pojazdu [kg]

Sktad gazu LPG — 100 % stanowig tylko weglowodory alifatyczne.

Sktadnik % obj. Numer Numer WE Numer Symbol(e) | Zwrot(y)
CAS (EINECS) indeksowy | zagrozenia | zagrozenia
Cs: Propan max 55 [ 74-98-6 200-827-9 | 601-003-00-5 F+ R12
. e | 106-97-8 | 203-448-7
Cs: Butany 45 601-004-00-0 F+ R12
4 BULARY i 75-28-5 | 200-857-2
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Ponizej podano kolejne kroki obliczeniowe w celu okreslenia wielkosci emisji z poszczegdlnych proceséw
technologicznych. W obliczeniach uwzgledniono okreslone powyzej wskazniki emisiji.

Napetnianie zbiornika gazu: LPG (gaz ptynny)

Roczny zakup gazu: LPG (gaz ptynny) 630 [m3/rok] = 315,0 [Mg/rok]
Srednia wielko$¢ zatadunku magazynowego 60,0 [m3 = 30,0 [Mg/rok]
Skutecznos$¢ uktadu redukujgcego emisje 0,0% -
llo$¢ napetnien (cykl przytaczenie/odtgczenie) 11 [szt./rok] 1 [szt./h]
tozeniu: s ' . ! . i
Rzeczywisty czas emisii 11 [h/rok] przy zatozeniu czynnos.cl(przy gczenie/odigczenie) czyli
emisjatrwa ls

Wielko$¢ emisji z procesu napetniania zbiornika magazynowego gazu: LPG (gaz ptynny)

. Jednostkowy . oz i Wielkos¢ emisji
kt | Wielk "
o 3 Sktad paliwa wskaznik emisji felkosc emisji (po redukcji)
Emisja substancji lotnych
[%] [g/przytacz] [Mg/rok] [kg/h] [Mg/rok]
Weglowodory alifatyczne 100% 20 0,00021 0,020000 0,00021

Metodyka obliczen - Emisja roczna: ilo$¢ tankowan x 1 (emisja tylko przy odtgczeniu) * 20 /1000000

Czas pracy: warto$¢ teoretyczna okreslona na podstawie zatozenia ze czynno$¢ podtaczenia i odtaczenia nastepuje w ciggu 1 h. W rzeczywistosci
przytacz i odtgczenie trwa do 1 sekundy

Wielkos¢ emisji: proces dystrybucji: LPG (gaz ptynny)

Roczny obrét: LPG (gaz ptynny) 630 [m3/rok] = 315 [Mg/rok]
Srednia ilog¢ paliwa na tankowany pojazd 0,060 [m?]
llo$¢ tankowan rocznie 10 500 [szt./rok] 12 [szt./h]
Rzeczywisty czas emisji 875 [hirok] przy zatozeniu: czynnos¢ (przytgczenie/odtgczenie) czyli

emisjatrwa ls

Wielkos¢ emisji z procesu dystrybucji: LPG (gaz ptynny)

. . . Jednostkowy Sumaryczna Wielkos¢ emisji w przeliczeniu na 1
Emisja substancji lotnych (wystepuje L o . - L - e
o ) wskaznik emisji wielkos¢ emisji llo$¢ emitorow dystrybutor
tylko podczas przytgczenia i roztgczenia e ———
weza do przetadunku paliwa) y
[g/przytacz] [Mg/rok] [kg/h] [Mg/rok]
Weglowodory alifatyczne 1,5 0,0158 2 0,00900 0,0079

Metodyka obliczen: Emisja roczna = ilo$¢ tankowan x 1 (emisja tylko przy odtgczeniu) * 1,5 /1000000

Tabela 11. Parametry techniczne emitorow - dystrybucja LPG.

Wysokos¢ | Przekroj ‘ .
Nr .. . i d lub axb Typ Temperatura = Urzadzenia Redukcja
. Zrodto emisji H d : pracy redukujace zanieczyszczen
emitora (d) emitora o .
emisje [%]
[m] [m] (K] [h]
Proces
napetniania
Ne1 zbiornika 0,6 0,10 zadaszony 295 1" - -
magazynowego
LPG
Proces
G1,G2 dystrybucji LPG 0,6 0,05 zadaszony 295 875 - -

Wielkosci emisji zwigzane z przetadunkiem i dystrybucja CNG

Napetniane zbiornika CNG (zbiornik naziemny o pojemnosci 4,06 m?) nastepuje bezposrednio ze sprezarki gazu
zimnego. Gaz jest pobierany z sieci gazowej i sprezany na miejscu na terenie stacji paliw Brak tutaj zaworéw, ktére
ulegajg otwarciu lub przytgczeniu. Zatem emisja przy napetniania zbiornika magazynowego nie wystepuje.
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llos¢ zanieczyszczehn emitowanych z podczas procesu dystrybucji CNG oszacowano w oparciu o nastepujaca
metodyke.

Zbiorniki zamontowane w samochodach, napetniane sg pompg stacji przy wyréwnanych cisnieniach
statycznych. Oznacza to, ze proces napetniania odbywa sie w warunkach hermetycznego potaczenia
przestrzeni gazowych obu zbiornikdw: opréznianego (magazynowego przy tankowaniu) i napetnianego (samo-
chodowego).

Emisja gazu do powietrza pojawia sig:

— po tankowaniu pojazdu, przy rozigczaniu pistoletu (nalewaka) od zlgcza instalacji przy samochodzie -
jednorazowo w ilosci ok. 1,5 g gazu, (wielko$¢ emisji wynika z tzw. objetosci martwej ztgczki pomiedzy
przytaczem a gniazdem zbiornika samochodowego, tzn. ilosci gazu jaka w tej przestrzeni moze przy danych
warunkach cisnienia i temperatury sie znalez¢).

Emisja ta ma charakter wyraznie nierébwnomierny i impulsowy. Powtarza sie z czestoscig odpowiadajgca
czestosci tankowania. Emisje roczng i Srednig godzinowg mozna okresli¢ opierajgc sie na rocznym obrocie
paliwa:

E2 = Q/ Qs * Es — dla procesu napetniania zbiornikdw w pojazdach (dystrybucja)

gdzie:

Q - roczny obrot paliwem w sumie [m3]

Qs - $rednia wielko$¢ tankowania pojazdu [m?]

Es - emisja jedn. przy rozitgczeniu zb. pojazdu [kg]

Sktad gazu LPG — 100 % stanowig tylko weglowodory alifatyczne (CNG sktada sie w ok. 95 proc. z metanu. W jego
sktadzie znajdujg sie rowniez azot, etan czy propan).

Ponizej podano kolejne kroki obliczeniowe w celu okreslenia wielkosci emisji z poszczegdlnych proceséow
technologicznych. W obliczeniach uwzgledniono okreslone powyzej wskazniki emisiji.

Przyjeto ze 1 m® CNG = 250 m® gazu ziemnego

Rodzaj paliwa CNG (gaz sprezony)

Wielkos¢ emisji: proces dystrybucji: CNG (gaz sprezony)

Roczny obrét: CNG (gaz sprezony) 448 [m3/rok] = 224 [Mg/rok]
Srednia ilo$¢é paliwa na tankowany pojazd 1,870 [m3]
llo$¢ tankowan rocznie 240 [szt./rok] 4 [szt./h]
Rzeczywisty czas emisji 60 [hirok] przy zatozeniu: czynnos¢ (przytgczenie/odtgczenie) czyli

emisjatrwals

Wielkos¢ emisji z procesu dystrybucji: CNG (gaz sprezony)

Jednostkowy Sumaryczna Wielkos¢ emisji w przeliczeniu na 1
wskaznik emisji wielkos¢é emisji llo$¢ emitorow dystrybutor
obliczeniowych

Emisja substancji lotnych (wystepuje
tylko podczas przytgczenia i roztgczenia

weza do przetadunku paliwa)
[g/przytacz] [Mg/rok] [kg/h] [Mg/rok]

Weglowodory alifatyczne 15 0,0004 2 0,00300 0,0002

Metodyka obliczen: Emisja roczna = ilo$¢ tankowan x 1 (emisja tylko przy odtgczeniu) * 1,5 /1000000

Tabela 12. Parametry techniczne emitoréw - dystrybucja CNG.

Wysokosé | Przekroj .
Nr - . L d lub axb Typ Temperatura e Urzadzenia Redukcja
. Zrodto emis;ji H d h pracy : zanieczyszczen
emitora (dr) emitora oczyszczajace o
[m] [m] (K] [h]
Proces
G3,G4 dystrybucji CNG 0,6 0,05 zadaszony 295 60 - -
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Napetnianie zbiornikow magazynowych i dystrybucja wodoru.

Woddr nie jest substancjg normowang w polskim prawie, stad tez nie okreslano wielkosci emisji do srodowiska z

procesu napetniania zbiornikéw wodorem.

8.2.1.3. ZRODLA AWARYJNE

Zasilanie awaryjne stacji.

W sytuacji, gdy stacja wodoru jest zasilana z pojedynczego zrédta energii elektrycznej, nalezy ja dodatkowo
wyposazy¢ w agregat pradotworczy o odpowiedniej mocy, ktory bedzie petni¢ funkcje drugiego zasilania. Zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu Srodowiska z dnia 7 pazdziernika 2022 r. w sprawie szczegotowych

wymagan technicznych dla stacji wodoru:

(...) &7.1 Stacja wodoru jest zasilana w energie elektryczng z dwdch niezaleznych zrédet.
W przypadku zasilania stacji wodoru z jednego zrédta energii elektrycznej wyposaza sie te stacje dodatkowo w
agregat pragdotworczy o mocy umozliwiajgcej funkcjonowanie podstawowych urzadzen technologicznych (...)

Przewidywane zapotrzebowanie mocy stacji wodoru 200/220 kW, zapotrzebowanie musi pokrywa¢ maksymalne
zuzycie mocy okoto 220 kW, przy uwzglednieniu rezerwy przewidywane zapotrzebowanie na poziomie 250 kW.
Jako zasilanie awaryjne nalezy zastosowac agregat pradotwérczy o przyblizonych parametrach.

Agregat pradotworczy
Typ agregatu: trojfazowy
Rodzaj paliwa: diesel
Moc znamionowa: 400V /250000 Watt (250kW / 300kVA)
Typ zabudowy: zabudowane - wyciszone
Automatyczny start (SZR) tak

Maksymalna, ilo$¢ zuzywanego paliwa obliczono ze wzoru:

Bmax = Q
Wan [dm¥/h]

gdzie: Q - wydajnos¢ ciepina kotta [ kd/h ]
Wd - warto$¢ opatowa paliwa [ kJ/dm3 ]
h - sprawno$¢ cieplna kotta

W przypadku kotta Agregat wydajno$¢ cieplna = 250 kW * 3600 = 900000 kJ/h, maksymalna ilo$¢ zuzywanego paliwa =

Bmax = 900000/(35905 * 0,92) = 27,246 dm*h
Wzory do obliczenia emis;ji:

Emisja z kotta Agregat

Emisja pytu:

Ep=Bmax *E'p

gdzie:
Bmax - maksymalne zuzycie paliwa, m3/h
E'p - wskaznik unosu pytu, kg/m3

Ep =0,027246 * 1 = 0,027246 kg/h
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Zawarto$¢ pytu do 2,5 um w emitowanym pyle = 96,7 %
Emisja pytu do 2,5 pm = 0,027246*96,7/100 = 0,026347 kg/h

Zawarto$¢ pytu od 0 do 10 um w emitowanym pyle = 97,6 %
Emisja pytu do 10 pm = 0,027246*97,6/100 = 0,026592 kg/h

Emisja dwutlenku siarki:
ESO2=Bmax*E'*S
gdzie :
Bmax - maksymalne zuzycie paliwa, m3h
E' - wskaznik dla dwutlenku siarki, kg/m3/%
S - zawarto$¢ siarki catkowitej w paliwie, %
ESO2=0,027246 * 19 * 0,3 = 0,1553 kg/h
Emisja tlenkéw azotu:
ENOx = Bmax * E'
gdzie :
Bmax - maksymalne zuzycie paliwa m3/h
E' - wskaznik emisji tlenkéw azotu, kg/m?
ENOx=0,027246 * 5 = 0,13623 kg/h
Emisja tlenku wegla:
ECO =Bmax*E'
gdzie :
Bmax - maksymalne zuzycie paliwa m3/h
E' - wskaznik emisji tlenku wegla, kg/m3
ECO=0,027246 * 0,4 = 0,010898 kg/h
Zestawienie wskaznikdw unosu/emisji
Kociot: Agregat

Spalanie oleju napedowego, paliwo: olej napedowy
Zawartos¢ siarki: 0,3 %

Zanieczyszczenie Wskaznik unosu/emisji Wskaznik przeliczony kg/m?3
Pyt 1 kg/md 1

Dwutlenek siarki (SO2) 19*S  kg/m? 57

Tlenki azotu jako NO: 5 kg/m? 5

Tlenek wegla (CO) 04 kg/m? 0,4

Zestawienie wielkoSci emisji

Kociot Agregat Bmax = 0,027246 m3/h Brok = 0,327 m¥rok

Nazwa zanieczyszczenia Wskaznik Emisja maksymalna Emisja roczna i $rednioroczna
emisji
kg/m?3 mg/s kg/h Mg/rok kg/h
Pyt 1 7,57 0,02725 0,000327 0,0000373
w tym pyt do 2,5 ym 0,967 7,32 0,02635 0,0003162 0,0000361
w tym pyt do 10 pm 0,976 7,39 0,02659 0,000319 0,0000364
Dwutlenek siarki (SO2) 57 43,1 0,1553 0,001864 0,0002128
Tlenki azotu jako NO2 5 37,8 0,1362 0,001635 0,0001866
Tlenek wegla (CO) 0,4 3,027 0,0109 0,0001308 0,00001493

Czas emisji= 12 godzin
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Opad pytu nalezy obliczy¢ gdy nie jest zachowane kryterium:
¥ Ef <0,0667 * h3.15 [mg/s]

Emisja pytu 7,57 mg/s <0,0667 * 5315 (10,614 )
Nie potrzeba oblicza¢ opadu pytu.

llo$¢ spalin ze spalania paliwa ciektego obliczono wg. wzoru:
Vz = 0,265*"Wd+(| - 1)*(0,209*Wd+ 1,69)
gdzie:
Vz - ilo$¢ spalin w warunkach normalnych, m¥kg paliwa
Wd - warto$¢ opatowa paliwa MJ/kg
| - wsp6tczynnik nadmiaru powietrza

llo$¢ spalin w warunkach normalnych z kotta Agregat jest réwna:

Vzm = 0,265°43,155 + (1,2 -1) * (0,209 * 43,155 + 1,69)
Vzm = 13,578 md/kg

W przeliczeniu na 1 dm3 paliwa o gestosci 0,832 kg/dm? Vzy= 11,297 m3/dma.

Vn = Bmax *Vz, =27,246 * 11,297 = 307,8 m3/h
Temperatura u wylotu z emitora Tk=333,2-0,5* 5 =330,7K

llo$¢ goracych gazow uchodzacych z emitora:
Vg = Vn*Tk/273,15 = 307,8 * 330,7 / 273,15 = 372,6 m3h

Powierzchnia przekroju emitora:
F = p*d?/4 = 3,1416 * 0,05%/4 = 0,00196 m2
Predkos¢ gazéw u wylotu z emitora:

Vg 372,6

w= = =52,71 m/s
F*3600 0,00196 * 3600

8.2.1.4. MAPA LOKALIZACJI EMITOROW PUNKTOWYCH

Ponizej na rysunku przedstawiono lokalizacje emitoréw punktowych wystepujgcych w Zaktadzie.
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Rysunek 21. Lokalizacja emitoréw ze zrédet punktowych wystepujacych na terenie Zaktadu

8.2.15. EMISJA Z RUCHU POJAZDOW

Zrédtem emisji niezorganizowanej sg $rodki transportowe. Docelowy ruch samochodowy:

—  ilos¢é samochoddéw osobowych - ok. 200 szt./dziennie,
— ilos¢ samochodow ciezarowych i dostawczych - ok. 200 szt. /dziennie

Do celéw obliczeniowych (z uwagi na format danych wejsciowych do programu obliczeniowego w jednostce poj./h)
przyjeto max mozliwe natezenie ruchu:

—  autocysterny - 2 poj./dobe (wart. umowna 0,05 poj./h)
— autobusy - 10 poj./h

—  stacja paliw - 20 poj./h

—  samochody osobowe (dojazd do Zakfadu) - 10 poj./h

Wielko$¢ emisji ze $rodkow transportu okreslono za pomocg modutu programu OPERAT FB — SAMOCHODY
w wykorzystaniem wspotczynnikéw emisji [g/km] spalonego paliwa wg Z. Chtopek Szacowanie emisji ze $r. Transportu
w r. 2002. Emisje pytu PM2.5 okreslono z uwzglednieniem wskaznika na podstawie bazy CEIDARS Table with PM2.5
Fractions. Wielkosci emisji przypadajgce na odcinek drogi przejazdowej zostaty automatycznie wyliczone (na
podstawie wspétrzednych emitoréw liniowych) i uwzglednione w programie obliczeniowym OPERAT FB.

Autocysterny

Jednostkowe wielkosci emisji z pojazdow g/km (wskazniki emisji)

Okres: 1
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Grupa pojazdéw Pred co C6He HC HC np. HC ar. Nox TSP Sox
k.
Km/h
samochody
cigzarowe 10 7,7865 0,1198 6,2869 4,4008 1,3202[ 15,3769 1,4272 1,1615
Dtugos¢ odcinka drogi: 0,12 km
Natezenie ruchu pojazdéw: 0,05 poj./h
Czas emis;j: 8760 h

Wielkos¢ emisji, kg

Grupa pojazdéw Udzi (6]0] CeHe6 HC HC np. HC ar. Nox TSP Sox
at %
samochody 0,41 0,00631 0,331 0,232 0,0696 0,81 0,0752 0,0612
ciezarowe 100

Autobusy odc. 1

Jednostkowe wielkosci emisji z pojazdow g/km (wskazniki emisji)

Okres: 1
Grupa pojazdow Pred (6]0] CeHe6 HC HC np. HC ar. Nox TSP Sox
k.
Km/h
autobusy
dalekobiezne 10 10,2610 0,1322 6,9578 4,8705 14611 23,2597 1,719 1,5419
Diugo$¢ odcinka drogi: 0,193 km
Natezenie ruchu pojazdéw: 10 poj./h
Czas emis;ji: 8760 h
Wielkos¢ emisji, kg
Grupa pojazdow Udzi (6]0] CeHe6 HC HC np. HC ar. Nox TSP Sox
at %
autobusy 173 2,23 117 82,2 24,7 392 29 26
dalekobiezne 100
Autobusy odc.2
Jednostkowe wielkosci emisji z pojazdow g/lkm (wskazniki emisji)
Okres: 1
Grupa pojazdow Pred (6]0] CeHe6 HC HC np. HC ar. Nox TSP Sox
k.
Km/h
autobusy
dalekobiezne 10 10,2610 0,1322 6,9578 48705 1,4611| 23,2597 1,7194 1,5419
Diugo$¢ odcinka drogi: 0,453 km
Natezenie ruchu pojazdow: 10 poj./h
Czas emis;j: 8760 h
Wielko$¢ emisji, kg
Grupapojazdow | Udzi| €O | CgHg | HC | HCnp.| HCar | Nox | TSP |  Sox |
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at%
autobusy 407 5,25 276 193 58 923 68,3 61,2
dalekobiezne 100
Stacja paliw
Jednostkowe wielkosci emisji z pojazdow g/km (wskazniki emisji)
Okres: 1
Grupa pojazdéw Pred (60] CeHeé HC HC np. HC ar. Nox TSP Sox
k.
Km/h
samochody osobowe
10 11,2717 0,0926 1,5473 1,0831 0,3249 0,7004 0,0286 0,0760
autobusy
dalekobiezne 10 10,2610 0,1322 6,9578 4,8705 1,4611| 23,2597 1,7194 1,5419
samochody
cigzarowe 10 7,7865 0,1198 6,2869 4,4008 1,3202[ 15,3769 1,4272 1,1615
Dtugos¢ odcinka drogi: 0,29 km
NateZenie ruchu pojazdéw: 20 poj./h
Czas emis;j: 8760 h
Wielkos¢ emisji, kg
Grupa pojazdow Udzi (6]0] CeHe6 HC HC np. HC ar. Nox TSP Sox
at %
samochody osobowe 50 286 2,35 39,3 275 8,25 17,8 0,725 1,93
autobusy 25 130 1,68 88,3 61,8 18,5 295 218 19,6
dalekobiezne
samochody 25 98,8 1,52 79,8 55,8 16,8 195 18,1 14,7
ciezarowe
Suma 515 5,55 207 145 435 508 40,7 36,2

Samochody osobowe - dojazd do Zaktadu

Jednostkowe wielkosci emisji z pojazdow g/lkm (wskazniki emisji)

Okres: 1
Grupa pojazdow Pred (6]0] CeHe6 HC HC np. HC ar. Nox TSP Sox
k.
Km/h
samochody osobowe
10 11,2717 0,0926 1,5473 1,0831 0,3249 0,7004 0,0286 0,0760
Diugo$¢ odcinka drogi: 0,081 km
Natezenie ruchu pojazdow: 10 poj./h
Czas emisji: 8760 h
Wielko$¢ emisji, kg
Grupa pojazdéw Udzi (6]0] CeHe6 HC HC np. HC ar. Nox TSP Sox
at %
samochody osobowe 79,5 0,653 10,9 7,64 2,29 4,94 0,202 0,536
100
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MAPA LOKALIZACJI EMITOROW LINIOWYCH
Ponizej na rysunku przedstawiono planowang lokalizacje emitoréw liniowych na terenie Zaktadu“°.

Rysunek 22. Lokalizacja emitoréw liniowych (transport samochodowy) na tle granic terenu Zaktadu.

Oznaczenia przyjete na w/z rysunku:

—  Symbolem O — oznaczono trasy przejazdu pojazdéw osobowych

—  Symbolem K — oznaczono trasy przejazdu pojazdéw osobowych i ciezarowych (stacja paliw)
—  Symbolem L — oznaczono trasy przejazdu autocystern z paliwami

—  Symbolem A — oznaczono trasy przejazdu autobusow

8.2.1.6. INFORMACJA, czy PROJEKTOWANA INSTALACJA PODLEGA
STANDARDOM EMISYJINYM

Weryfikacja instalacji pod wzgledem podlegania i ewentualnego spetniania standardéw w zakresie emis;ji
zanieczyszczen do powietrza nastgpita wg Rozporzgdzenia w sprawie standardéw emisyjnych.

Rozporzadzenie okresla m. in. Standardy emisyjne z instalacji w zakresie wprowadzania gazéw lub pytéw do
powietrza, zréznicowane w zaleznosci od rodzaju dziatalnosci, procesu technologicznego lub operacji technicznej oraz
terminu oddania instalacji do eksploatacji, terminu zakohczenia jej eksploatacji lub dalszego fgcznego czasu jej
eksploatacji. Standardy emisyjne dotyczg instalaciji:

— Instalacje spalania paliw

— Instalacje spalania i wspétspalania odpadow

— Instalacje do przetwarzania azbestu lub produktéw zawierajgcych azbest
— Instalacje do produkcji dwutlenku tytanu

— Instalacje, w ktérych sg uzywane rozpuszczalniki organiczne

Projektowana instalacja nie podlega pod wymagania okre$lone standardami emisyjnymi z uwagi na moc kotta.

W instalacji nie bedg prowadzone inne procesy, o ktérych mowa w Rozporzgdzeniu w sprawie standardéw
emisyjnych.

40 Przyjeto najbardziej niekorzystny (dla terenéw sasiadujacych pod katem emisyjnym) - uktad transportu
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Przyjete rozwigzania chronigce srodowisko oraz mozliwos¢ ograniczenia oddziatywania

Powietrze

—  Stosowanie, jako paliwa gazu ziemnego — do celéw co i cwu — budynek stacji paliw

—  Odbiér ciepta do celéw co i cwu od dostawcéw zewnetrznych — pozostate obiekty budowlane na terenie
Zakfadu.

— Na terenie obiektu nie planuje sie¢ montazu urzadzeh redukujacych emisje wprowadzanych substancji do
powietrza

Klimat
—  Stosowanie zaréwek o niskim zuzyciu energii elektrycznej (energooszczedne $wietléwki np. LED).

8.2.1.7. OBLICZENIA W ZAKRESIE ROZPRZESTRZENIANIA SIE SUBSTANCJI

Na podstawie w/w wielko$ci emisji przeprowadzono obliczenia rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen zgodnie z
metodykg okreslong w Rozporzadzeniu w sprawie wartosci odniesienia. Obliczen dokonano za pomocag programu
komputerowego OPERAT FB. Zgodnie z pkt 2.1 zatgcznika Nr 3 w/w rozporzgdzenia tj. w przypadku emitoréw
poziomych i zadaszonych przyjmuje sie, ze wyniesienie gazéw odlotowych wynosi zero. Stad tez do obliczen
~emisyjnych” przyjeto predkos¢ wylotowg réwng 0. Obliczeniami rozkladéw stezen objeto wszystkie zanieczyszczenia
emitowane z Instalacji, jak réwniez ze srodkéw transportowych poruszajgcych sie po terenie Zaktadu.

Obliczenia wspélczynnika aerodynamicznego

Obliczenia wykonano na podstawie mapy topograficznej terenu w skali 1 : 25.000. Ponizej podano wartos¢
szorstkosci terenu okreslonej zgodnie z pkt. 2.3. zatgcznika nr 3 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26
stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu.

Wspétczynnik aerodynamicznej szorstkosci terenu zo wyznacza sie w zasiegu 50 X hmax (hmax = wysokos¢
najwyzszego emitora) wedtug wzoru:

1
Zo= FC ZFC XZOC

Obliczenie aerodynamicznej szorstkos$ci terenu

na podstawie danych satelitarnych z systemu Sentinel

Wspotrzedne mapy PUGW 1992:

Lewy, dolny rog X: 247257,6 Y: 247257,6 prawy rog X: 248157,6 Y: 714551,9
Najwyzszy emitor: K1 Kociot gazowy wysokosc¢: 9 m.

Promien kota: 450 powierzchnia: 64 ha.

Lp. [Typ pokrycia terenu wg Sentinel Typ pokrycia terenu wg. Metodyki  {z0, m Powierzchnia, m?
referencyjnej

1 Tereny antropogeniczne zwarta zabudowa wiejska 0,5 400 906

2 Tereny rolne pola uprawne 0,035 133 922

3 Lasy lisciaste lasy 2 6614

4 lasy iglaste lasy 2 5004

5 Roslinnos$é trawiasta taki, pastwiska 0,02 89 726

Srednia z0 = 0,3618

DANE UJETE W PROGRAMIE OBLICZENIOWYM

Ponizej podano dane ujete w programie obliczeniowym w zakresie rozprzestrzeniania sie zanieczyszczeh
obliczonych na podstawie referencyjnej metodyki modelowania poziomdéw substancji w powietrzu*! po realizacji
projektu. Podano réwniez wyniki obliczen wstepnych i podsumowanie obliczen.

41 ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16,
poz. 87 z 2010 roku)
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Zakres obliczen pozioméw substancji w powietrzu

Z obszaru objetego obliczeniami jest wytgczony teren zaktadu, dla ktérego dokonuje sig obliczen. W przypadku emisji
takich samych substancji z emitoréw znajdujgcych sie na terenie zaktadu obliczenia pozioméw substancji w powietrzu
wykonuje sie dla zespotu tych emitoréow. Obliczen wstepnych nie przeprowadza sie dla emitoréw liniowych i
powierzchniowych.

Jezeli w odlegto$ci mniejszej niz 30xmm 0d pojedynczego emitora lub ktdérego$ z emitoréw w zespole znajdujg sie
obszary ochrony uzdrowiskowej, to w obliczeniach pozioméw substancji w powietrzu na tych obszarach nalezy
uwzglednia¢ ustalone dla nich dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu oraz wartosci odniesienia substancji w
powietrzu.

Zakres skrécony
Jezeli z obliczen wstgpnych wynika, ze spetnione sg nastepujgce warunki:

1) dla pojedynczego emitora lub zespotu emitoréw, z ktorych zostat utworzony emitor zastepczy: Smm < 0,1 x D1 (3.1)
2) dla zespotu emitoréw: £ Smm < 0,1 x D1(3.2)
3) kryterium opadu pytu

- to na tym kohczy sie wymagane dla tego zakresu obliczenia.

Jezeli nie jest spetniony warunek okreslony w pkt 3, to nalezy wykonaé obliczenia opadu substancji pytowych w sieci
obliczeniowej, z uwzglednieniem statystyki warunkéw meteorologicznych w celu sprawdzenia warunku: Op < Dp - Rp
(3.3)

Zakres peilny

Jezeli nie sg spetnione warunki okreslone w pozycji 3.1 w pkt 1 i 2, to na catym obszarze, na ktérym dokonuje sie
obliczen, nalezy obliczy¢ w sieci obliczeniowej rozktad maksymalnych stezen substancji w powietrzu usrednionych dla
jednej godziny, z uwzglednieniem statystyki warunkéw meteorologicznych, aby sprawdzi¢, czy w kazdym punkcie na
powierzchni terenu zostat spetniony warunek: Smm < D1 (3.4)

Jezeli z powyzszych obliczen wynika, ze dla zespotu emitoréw jest spetniony warunek: Smm < 0,1 x D1 (3.5) to na
tym konczy sie obliczenia.

Natomiast dla zespotu emitoréw, dla ktérych nie jest spetniony warunek okreslony wzorem 3.5, lub dla pojedynczego
emitora, dla ktérego nie jest spetiony warunek okreslony wzorem 3.1, nalezy obliczy¢ w sieci obliczeniowej rozktad
stezen substancji w powietrzu usrednionych dla roku i sprawdzi¢, czy w kazdym punkcie na powierzchni terenu zostat
spetiony warunek: Sa < Da - R (3.6)

Dalsze obliczenia nie sg wymagane, jezeli jest spetniony warunek okreslony w pozycji 3.1, a w poblizu emitoréw nie
znajduja sie budynki wyzsze niz parterowe.

Jezeli jednak nie jest spetniony warunek okreslony w pozycji 3.1, to nalezy wykona¢ obliczenia opadu substancji
pytowych w sieci obliczeniowej, z uwzglednieniem statystyki warunkéw meteorologicznych w celu sprawdzenia
warunku: Op < Dp - Rp (3.7)

Jezeli w odlegtosci od pojedynczego emitora lub ktéregos$ z emitorow w zespole, mniejszej niz 10 h, znajdujg sie
wyzsze niz parterowe budynki mieszkalne lub biurowe, a takze budynki Ztobkéw, przedszkoli, szkét, szpitali lub
sanatoriéw, to nalezy sprawdzi¢, czy budynki te nie sg narazone na przekroczenia wartosci odniesienia substancji w
powietrzu lub dopuszczalnych pozioméw substancji w powietrzu. W tym celu nalezy obliczy¢é maksymalne stezenia
substancji w powietrzu dla odpowiednich wysokosci.

Rozréznia sie nastepujgce przypadki:

1) gdy geometryczna wysokos$¢ najnizszego emitora w zespole jest nie mnigjsza niz wysokos¢ ostatniej kondygnacji
budynku Z, obliczenia stezen wykonuje sie dla wysokosci Z;

2) gdy geometryczna wysokosé najnizszego emitora w zespole jest mniejsza niz wysokos¢ ostatniej kondygnacii
budynku Z, obliczenia stezen wykonuje sie dla wysokosci zmieniajgcych sie co 1m, poczawszy od geometrycznej
wysokosci najnizszego emitora do wysokosci:

a) Z, jezeli Hmax 2 Z,

b) Hmax, jezeli Hmax < Z

- gdzie:

Hmax - Oznacza najwyzszg efektywng wysoko$¢ emitora w zespole z obliczonych dla wszystkich sytuacji
meteorologicznych.

Wszystkie wartosci stezen obliczone ze wzgledu na budynki znajdujgce sie w poblizu emitoréw nie moga przekraczac
wartosci D1.
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Czestosc¢ przekraczania wartosci odniesienia lub dopuszczalnego poziomu substanciji w powietrzu nalezy obliczyé,
jezeli wartosci stezen obliczone ze wzgledu na budynki znajdujgce sie w poblizu emitoréow przekraczajg wartosé D1 lub
nie jest spetniony warunek okreslony wzorem 3.4.

Wartosci odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu uwaza sie za
dotrzymane, jezeli czestos¢ przekraczania wartosci D1 przez stezenie usrednione dla jednej godziny jest nie wigksza

niz 0,274 % czasu w roku - w przypadku dwutlenku siarki, a 0,2 % czasu w roku - dla pozostatych substanciji.

W otoczeniu projektowanej inwestycji nie wystepuja w odlegtosci mniejszej niz 30xmm 0d pojedynczego emitora lub
ktorego$ z emitoréw w zespole obszary ochrony uzdrowiskowe;j.

W otoczeniu projektowanej inwestycji nie wystepuja wyzsze niz parterowe budynki mieszkalne lub biurowe, a takze

budynki ztobkow, przedszkoli, szkot, szpitali lub sanatoridw.

Dane do obliczen stezen w sieci receptorow

Dane emitoréw punktowych

Symbol Wysoko$¢ Srednica Predkos¢ Temperatura Maksymalne Usytuowanie emitora
emitora emitora gazéw gazow wyniesienie
gazow
[m] [m] [m/s] (K] [m] X [m] Y [m]
Np1 55 0,05 0 7z 293 0,0 270,3 206,9
Np2 55 0,05 0 7z 293 0,0 2718 215,8
D1 0,6 0,05 0 B 293 0,0 2576 220,6
D2 0,6 0,05 0 B 293 0,0 259,6 220
D3 0,6 0,05 0 B 293 0,0 256,3 2146
D4 0,6 0,05 0 B 293 0,0 258,3 214
D5 0,6 0,05 0 B 293 0,0 266,8 218,6
D6 0,6 0,05 0 B 293 0,0 268,3 218,3
D7 0,6 0,05 0 B 293 0,0 265,3 2119
D8 0,6 0,05 0 B 293 0,0 266,4 211,6
D9 0,6 0,05 0 B 293 0,0 2721 2175
D10 0,6 0,05 0 B 293 0,0 270,5 210,8
Ng 0,6 0,1 0 B 293 0,0 2939 190,1
G1 0,6 0,05 0 B 293 0,0 2947 188
G2 0,6 0,05 0 B 293 0,0 2954 188,2
G3 0,6 0,05 0 B 293 0,0 267,3 215,7
G4 0,6 0,05 0 B 293 0,0 266,4 216
A 5 0,05 52,7 330,7 6,3 285,1 236,9
K1 9 0,15 0947 358,7 0,0 249 2375
Legenda:

Z - emitor zadaszony, B - emitor poziomy (wylot boczny).
W przypadku emitoréw poziomych i zadaszonych przyjmuije sie, ze wyniesienie gazéw odlotowych wynosi zero.

Wspdtrzedne emitordw liniowych

Emitor liniowy: O Samochody osobowe  wysokos¢: 0,5 m

Lp X[m] Y [m]

1 4279 124,7

2| 4403 136,1

3 4897 122,5

4 492,2 110,3

Emitor liniowy: K transport stacja paliw  wysoko$¢: 0,5 m

Lp X[m] Y [m]

1 296,4 147,7

2 2869 169,4

3 2434 183,3

4 2312 250,2

5 2723 2414

6 2604 200

7 2916 1711
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| g 2995 | 1477 |
Emitor liniowy: A1 autobusy transport wewnetrzny  wysoko$¢: 0,5 m
Lp X[m] Y [m]
1| 300,8 147
2 2961 171,5
3 2658 199,3
4 2849 278,1
5 3395 273
6 350,7 240,7
7 4624 215,3
8 457 187,8
9 4339 173,5
100 416,9 129,4
Emitor liniowy: A2 Autobusy transport wewnetrzny  wysoko$¢: 0,5 m
Lp X[m] Y [m]
1| 4237 2248
2 4414 264,1
3 4974 256,3
4 512,7 184,7
5 5317 179,3
Emitor liniowy: L Autocysterny  wysoko$¢: 0,5 m
Lp X [m] Y [m]
1 301,5 147,7
2 304,2 181,3
3 296,4 192,2
4 3076 264,5

Dane meteorologiczne
Roza wiatréw ze stacji meteorologicznej: Rzeszéw, wysoko$¢ anemometru 14 m.

Parametr

Sezon roczny

Sezon grzewczy

Sezon letni

Temperatura [K]

280,8

274,6

287

Aerodynamiczna szorstko$¢ terenu: 0,36181 m.

Sie¢ obliczeniowa:

X od 40 do 710 m, skok 10 m, Y od 30 do 380 m, skok 10 m.

Okresy obliczeniowe
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Nr okresu Réza wiatréw Utamek udziatu okresu w roku Czas trwania, godzin
1 roczna 1 8760
Emisja zanieczyszczen do atmosfery, kg/h
Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja maks. Emisja $rednia
zanieczyszczenia 1 okres 1 okres
Np1 Napetnianie zbiornikéw magazynowych [benzen 0,001386 6,88%10-5
ksylen 0,000738 3,66*105
toluen 0,00135 6,70*105
weglowodory aromatyczne 0,00553 0,0002744
weglowodory alifatyczne 0,171 0,00849
Np2 Napetnianie zbiornikow magazynowych [benzen 0,001386 6,88*105
ksylen 0,000738 3,66*10°
toluen 0,00135 6,70*10
weglowodory aromatyczne 0,00553 0,0002744
weglowodory alifatyczne 0,171 0,00849
D1 Dystrybucja Pb/ON benzen 0,000475 5,12*10%
ksylen 0,000253 2,7310°
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Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja maks. Emisja Srednia
zanieczyszczenia 1 okres 1 okres
toluen 0,000463 4,99*10
weglowodory aromatyczne 0,001893 0,000204
weglowodory alifatyczne 0,0586 0,00631
D2 Dystrybucja Pb/ON benzen 0,000475 5,12*105
ksylen 0,000253 2,73*10%
toluen 0,000463 4,99*10%
weglowodory aromatyczne 0,001893 0,000204
weglowodory alifatyczne 0,0586 0,00631
D3 Dystrybucja Pb/ON benzen 0,000475 512*10%
ksylen 0,000253 2,73"10°
toluen 0,000463 4,99*10
weglowodory aromatyczne 0,001893 0,000204
weglowodory alifatyczne 0,0586 0,00631
D4 Dystrybucja Pb/ON benzen 0,000475 5,12*10
ksylen 0,000253 2,73*10%
toluen 0,000463 4,99*10%
weglowodory aromatyczne 0,001893 0,000204
weglowodory alifatyczne 0,0586 0,00631
D5 Dystrybucja ON benzen 1,83*105 1,98*106
ksylen 9,75*106 1,05*10
toluen 1,78*10° 1,92*10
weglowodory aromatyczne 7,30710% 7,87*10%
weglowodory alifatyczne 0,002258 0,0002434
D6 Dystrybucja ON benzen 1,83*10% 1,98*10-6
ksylen 9,75*10 1,05*10-6
toluen 1,78*10% 1,92*10-6
weglowodory aromatyczne 7,30%10% 7,87*10%
weglowodory alifatyczne 0,002258 0,0002434
D7 Dystrybucja ON benzen 1,83*10% 1,98*106
ksylen 9,75*106 1,05*10
toluen 1,78*10° 1,92*10
weglowodory aromatyczne 7,30710% 7,87*10%
weglowodory alifatyczne 0,002258 0,0002434
D8 Dystrybucja ON benzen 1,83*10% 1,98*106
ksylen 9,75*106 1,05*10-6
toluen 1,78*10% 1,92*10-6
weglowodory aromatyczne 7,307105 7,87*10%
weglowodory alifatyczne 0,002258 0,0002434
D9 Dystrybucja ON benzen 1,83*10% 1,98*106
ksylen 9,75*106 1,05*106
toluen 1,78*10% 1,92*10
weglowodory aromatyczne 7,307105 7,87*10%
weglowodory alifatyczne 0,002258 0,0002434
D10 Dystrybucja ON benzen 1,83*10% 1,98*106
ksylen 9,75*10 1,05*10-6
toluen 1,78*10% 1,92*10-6
weglowodory aromatyczne 7,30710° 7,87*10°%
weglowodory alifatyczne 0,002258 0,0002434
Ng Napetnianie zbiornikdw magazynowychjweglowodory alifatyczne 0,020 2,5110%
LPG
G1 Dystrybucja LPG weglowodory alifatyczne 0,009 0,000899
G2 Dystrybucja LPG weglowodory alifatyczne 0,009 0,000899
G3 Dystrybucja CNG weglowodory alifatyczne 0,0030 2,05*105
G4 Dystrybucja CNG weglowodory alifatyczne 0,0030 2,05*105
A Agregat pradotworczy pyt PM-10 0,02659 3,64*10-5
dwutlenek siarki 0,1553 0,0002128
dwutlenek azotu (NO2) 0,1362 0,0001866
K1 Kociot gazowy pyt PM-10 5,49*105 1,88*105
dwutlenek siarki 3,66*105 1,25*10%
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Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja maks. Emisja Srednia
zanieczyszczenia 1 okres 1 okres
dwutlenek azotu (NO2) 0,00469 0,001606
(o] Samochody osobowe pyt PM-10 2,30%10% 2,30*10%
dwutlenek siarki 6,12*10% 6,12*10
benzen 74510 745105
weglowodory aromatyczne 0,0002616 0,0002616
weglowodory alifatyczne 0,000872 0,000872
dwutlenek azotu (NO2) 0,000564 0,000564
K transport stacja paliw pyt PM-10 0,00464 0,00464
dwutlenek siarki 0,00414 0,00414
benzen 0,000633 0,000633
weglowodory aromatyczne 0,00497 0,00497
weglowodory alifatyczne 0,01657 0,01657
dwutlenek azotu (NO2) 0,058 0,058
A1 autobusy transport wewnetrzny pyt PM-10 0,00779 0,00779
dwutlenek siarki 0,00699 0,00699
benzen 0,000599 0,000599
weglowodory aromatyczne 0,00662 0,00662
weglowodory alifatyczne 0,02207 0,02207
dwutlenek azotu (NO2) 0,1054 0,1054
A2 Autobusy transport wewnetrzny pyt PM-10 0,00331 0,00331
dwutlenek siarki 0,00297 0,00297
benzen 0,0002546 0,0002546
weglowodory aromatyczne 0,002814 0,002814
weglowodory alifatyczne 0,00938 0,00938
dwutlenek azotu (NO2) 0,0448 0,0448
L Autocysterny pyt PM-10 8,58*106 8,58*106
dwutlenek siarki 6,99*106 6,99%10-6
benzen 7,21%107 7,21*107
weglowodory aromatyczne 7,94*106 7,94*106
weglowodory alifatyczne 2,65*10° 2,65*10%
dwutlenek azotu (NO2) 9,25*105 9,25*10-%

Laczna emisja roczna

Nazwa zanieczyszczenia Emisja roczna
Mg

pyt ogbtem 0,1387

w tym pyt do 2,5 um 0,1387

w tym pyt do 10 um 0,1387
dwutlenek siarki 0,126
tlenek wegla 1,18
benzen 0,01679
ksylen 0,001653
toluen 0,003024
weglowodory aromatyczne 0,1409
weglowodory alifatyczne 0,828
dwutlenek azotu (NO2) 1,845

Zestawienie warto$ci dopuszczalnych i odniesienia oraz tfa zanieczyszczenia atmosfery

Substancja CAS D1, ug/m? Da, pg/m? R, ug/mé
pyt PM-10 - 280 40 27
dwutlenek siarki (Ditlenek siarki) 7446-09-5 350 20 3
tlenek wegla 630-08-0 30000 - -
benzen 71-43-2 30 5 1
ksylen 1330-20-7 100 10 1
toluen 108-88-3 100 10 1
weglowodory aromatyczne - 1000 43 4,3
weglowodory alifatyczne - 3000 1000 100
dwutlenek azotu (NO2) 10102-44-0 200 40 14
pyt zawieszony PM 2,5 - 20 18

Tto opadu pytu 20 g/m2/rok
Tto opadu otowiu 10 mg/m&/rok
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Tto opadu kadmu 1 mg/m2/rok

Emitor: Np1 Napelnianie zbiornikow magazynowych 1 okres, réza wiatrow dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokos¢ emitora 55 [m] (z)  temperatura otoczenia 280,8 [K]

$rednica emitora 0,05 [m] wysokos¢ anemometru 14 [m]

predko$¢ gazow 0 [m/s] aerodynamiczna  szorstkos¢  0,3618 [m]
terenu

temperatura gazéw 293 K]

Zestawienie wynikow obliczen stezeri maksymalnych

nazwa emisja stezenie odlegto$¢ stez. [krytyczny stan| krytyczna ocena stezen na
zanieczyszczenia [mg/s] maksymalne Smm| max. Xmm rownowagi | predko$¢ poziomie terenu
[ug/m3] [m] atm. wiatru
[m/s]
benzen 0,385 3,75 15,8 6 1 0.1"D1< Smm <D1
ksylen 0,205 1,999 15,8 6 1 Smm < 0.1*D1
toluen 0,375 3,66 15,8 6 1 Smm < 0.1*D1
weglowodory alifatyczne 47,5 463 15,8 6 1 0.1"D1< Smm <D1
weglowodory aromatyczne 1,535 14,97 15,8 6 1 Smm < 0.1*D1
Emitor: Np2 Napetnianie zbiornikéw magazynowych 1 okres, roza wiatréw dla roku
CHARAKTERYSTYKA EMITORA
wysokos$¢ emitora 55 [m] (z)  temperatura otoczenia 280,8 K]
$rednica emitora 0,05 [m] wysokos¢ anemometru 14 [m]
predko$¢ gazow 0 [m/s] aerodynamiczna  szorstko$¢  0,3618 [m]
terenu

temperatura gazéw 293 K]

Zestawienie wynikow obliczen stezeh maksymalnych

nazwa emisja stezenie odlegto$¢ stez. [krytyczny stan| krytyczna ocena stezen na
zanieczyszczenia [mg/s] maksymalne Smm| max. Xmm rownowagi | predkos¢ poziomie terenu
[ug/m3] [m] atm. wiatru
[m/s]
benzen 0,385 3,75 15,8 6 1 0.1*D1< Smm <D1
ksylen 0,205 1,999 15,8 6 1 Smm < 0.1*D1
toluen 0,375 3,66 15,8 6 1 Smm < 0.1*D1
weglowodory alifatyczne 47,5 463 15,8 6 1 0.1"D1< Smm <D1
weglowodory aromatyczne 1,535 14,97 15,8 6 1 Smm < 0.1*D1
Emitor: D1 Dystrybucja Pb/ON 1 okres, réza wiatréw dla roku
CHARAKTERYSTYKA EMITORA
wysokos¢ emitora 0,6 [m] (b)  temperatura otoczenia 280,8 K]
$rednica emitora 0,05 [m] wysoko$¢ anemometru 14 [m]
predkos¢ gazow 0 [mis] aerodynamiczna  szorstkos¢  0,3618 [m]
terenu
temperatura gazéw 293 [K]

Zestawienie wynikow obliczen stezen maksymalnych

nazwa emisja stezenie odlegto$¢ stez. [krytyczny stan| krytyczna ocena stezen na
zanieczyszczenia [mgls] maksymalne Smm| max. Xmm rownowagi | predkos¢ poziomie terenu
[ug/m3] [m] atm. wiatru
[m/s]
benzen 0,1319 335 0,25 6 1 Smm > D1
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ksylen 0,0703 178,5 0,25 6 1 Smm > D1
toluen 0,1286 327 0,25 6 1 Smm > D1
weglowodory alifatyczne 16,27 41321 0,25 6 1 Smm > D1
weglowodory aromatyczne 0,526 1335 0,25 6 1 Smm > D1
Emitor: D2 Dystrybucja Pb/ON 1 okres, réza wiatréw dla roku
CHARAKTERYSTYKA EMITORA
wysokos$¢ emitora 0,6 [m] (b)  temperatura otoczenia 280,8 [K]
$rednica emitora 0,05 [m] wysoko$¢ anemometru 14 [m]
predkos¢ gazow 0 [m/s] aerodynamiczna  szorstko$¢  0,3618 [m]
terenu
temperatura gazéw 293 [K]
Zestawienie wynikow obliczen stezeri maksymalnych
nazwa emisja stezenie odlegto$¢ stez. [krytyczny stan| krytyczna ocena stezen na
zanieczyszczenia [mg/s] maksymalne Smm| max. Xmm réwnowagi predkos¢ poziomie terenu
[ug/m3] [m] atm. wiatru
[m/s]
benzen 0,1319 335 0,25 6 1 Smm > D1
ksylen 0,0703 178,5 0,25 6 1 Smm > D1
toluen 0,1286 327 0,25 6 1 Smm > D1
weglowodory alifatyczne 16,27 41321 0,25 6 1 Smm > D1
weglowodory aromatyczne 0,526 1335 0,25 6 1 Smm > D1
Emitor: D3 Dystrybucja Pb/ON 1 okres, réza wiatrow dla roku
CHARAKTERYSTYKA EMITORA
wysokos¢ emitora 0,6 [m] (b)  temperatura otoczenia 280,8 [K]
$Srednica emitora 0,05 [m] wysokos¢ anemometru 14 [m]
predko$¢ gazow 0 [m/s] aerodynamiczna  szorstko$¢  0,3618 [m]
terenu
temperatura gazéw 293 [K]
Zestawienie wynikow obliczen stezert maksymalnych
nazwa emisja stezenie odlegtos¢ stez. [krytyczny stan| krytyczna ocena stezen na
zanieczyszczenia [mg/s] maksymalne Smm| max. Xmm rownowagi | predkos¢ poziomie terenu
[ug/m3] [m] atm. wiatru
[m/s]
benzen 0,1319 335 0,25 6 1 Smm > D1
ksylen 0,0703 178,5 0,25 6 1 Smm > D1
toluen 0,1286 327 0,25 6 1 Smm > D1
weglowodory alifatyczne 16,27 41321 0,25 6 1 Smm > D1
weglowodory aromatyczne 0,526 1335 0,25 6 1 Smm > D1
Emitor: D4 Dystrybucja Pb/ON 1 okres, réza wiatréw dla roku
CHARAKTERYSTYKA EMITORA
wysokos¢ emitora 0,6 [m] (b)  temperatura otoczenia 280,8 K]
$rednica emitora 0,05 [m] wysoko$¢ anemometru 14 [m]
predko$¢ gazow 0 [m/s] aerodynamiczna  szorstko$¢  0,3618 [m]
terenu
temperatura gazéw 293 [K]

Zestawienie wynikow obliczen stezerh maksymalnych
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nazwa emisja stezenie odlegtos¢ stez. [krytyczny stan| krytyczna ocena stezen na
zanieczyszczenia [mgls] maksymalne Smm| max. Xmm rownowagi | predkos¢ poziomie terenu
[ug/m3] [m] atm. wiatru
[m/s]
benzen 0,1319 335 0,25 6 1 Smm > D1
ksylen 0,0703 178,5 0,25 6 1 Smm > D1
toluen 0,1286 327 0,25 6 1 Smm > D1
weglowodory alifatyczne 16,27 41321 0,25 6 1 Smm > D1
weglowodory aromatyczne 0,526 1335 0,25 6 1 Smm > D1
Emitor: D5 Dystrybucja ON 1 okres, réza wiatréw dla roku
CHARAKTERYSTYKA EMITORA
wysokos$¢ emitora 0,6 [m] (b)  temperatura otoczenia 280,8 [K]
$rednica emitora 0,05 [m] wysoko$¢ anemometru 14 [m]
predkos¢ gazow 0 [m/s] aerodynamiczna  szorstkos¢  0,3618 [m]
terenu
temperatura gazow 293 [K]
Zestawienie wynikow obliczen stezeri maksymalnych
nazwa emisja stezenie odlegto$¢ stez. [krytyczny stan| krytyczna ocena stezen na
zanieczyszczenia [mg/s] maksymalne Smm| max. Xmm réwnowagi predkos¢ poziomie terenu
[ug/m3] [m] atm. wiatru
[m/s]
benzen 0,00509 12,93 0,25 6 1 0.1*D1< Smm <D1
ksylen 0,002708 6,88 0,25 6 1 Smm < 0.1*D1
toluen 0,00494 12,56 0,25 6 1 0.1*D1< Smm <D1
weglowodory alifatyczne 0,627 1593 0,25 6 1 0.1"D1< Smm <D1
weglowodory aromatyczne 0,02028 51,5 0,25 6 1 Smm < 0.1*D1
Emitor: D6 Dystrybucja ON 1 okres, roza wiatréw dla roku
CHARAKTERYSTYKA EMITORA
wysoko$¢ emitora 0,6 [m] (b)  temperatura otoczenia 280,8 [K]
$rednica emitora 0,05 [m] wysoko$¢ anemometru 14 [m]
predko$¢ gazow 0 [m/s] aerodynamiczna  szorstko$¢  0,3618 [m]
terenu
temperatura gazéw 293 [K]
Zestawienie wynikow obliczen stezeh maksymalnych
nazwa emisja stezenie odlegtos¢ stez. [krytyczny stan| krytyczna ocena stezen na
zanieczyszczenia [mg/s] maksymalne Smm| max. Xmm rownowagi | predkos¢ poziomie terenu
[ug/m3] [m] atm. wiatru
[m/s]
benzen 0,00509 12,93 0,25 6 1 0.1"D1< Smm <D1
ksylen 0,002708 6,88 0,25 6 1 Smm < 0.1*D1
toluen 0,00494 12,56 0,25 6 1 0.1"D1< Smm <D1
weglowodory alifatyczne 0,627 1593 0,25 6 1 0.1"D1< Smm <D1
weglowodory aromatyczne 0,02028 51,5 0,25 6 1 Smm < 0.1*D1
Emitor: D7 Dystrybucja ON 1 okres, réza wiatréw dla roku
CHARAKTERYSTYKA EMITORA
wysokos¢ emitora 0,6 [m] (b)  temperatura otoczenia 280,8 K]
$rednica emitora 0,05 [m] wysoko$¢ anemometru 14 [m]
predkos¢ gazow 0 [mis] aerodynamiczna  szorstkos¢  0,3618 [m]
terenu
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temperatura gazéw

293 K]

Zestawienie wynikow obliczen stezen maksymalnych

nazwa emisja stezenie odlegto$¢ stez. [krytyczny stan| krytyczna ocena stezen na
zanieczyszczenia [mg/s] maksymalne Smm| max. Xmm rownowagi | predko$¢ poziomie terenu
[ug/m3] [m] atm. wiatru
[m/s]
benzen 0,00509 12,93 0,25 6 1 0.1"D1< Smm <D1
ksylen 0,002708 6,88 0,25 6 1 Smm < 0.1*D1
toluen 0,00494 12,56 0,25 6 1 0.1"D1< Smm <D1
weglowodory alifatyczne 0,627 1593 0,25 6 1 0.1*D1< Smm <D1
weglowodory aromatyczne 0,02028 51,5 0,25 6 1 Smm < 0.1*D1
Emitor: D8 Dystrybucja ON 1 okres, réza wiatréw dla roku
CHARAKTERYSTYKA EMITORA
wysokos¢ emitora 0,6 [m] (b)  temperatura otoczenia 280,8 K]
$rednica emitora 0,05 [m] wysoko$¢ anemometru [m]
predkos¢ gazow 0 [mis] aerodynamiczna  szorstkos¢  0,3618 [m]
terenu
temperatura gazow 293 [K]
Zestawienie wynikow obliczen stezert maksymalnych
nazwa emisja stezenie odlegto$¢ stez. [krytyczny stan| krytyczna ocena stezen na
zanieczyszczenia [mg/s] maksymalne Smm| max. Xmm réwnowagi predkos¢ poziomie terenu
[ug/m3] [m] atm. wiatru
[m/s]
benzen 0,00509 12,93 0,25 6 1 0.1"D1< Smm <D1
ksylen 0,002708 6,88 0,25 6 1 Smm < 0.1*D1
toluen 0,00494 12,56 0,25 6 1 0.1"D1< Smm <D1
weglowodory alifatyczne 0,627 1593 0,25 6 1 0.1"D1< Smm <D1
weglowodory aromatyczne 0,02028 51,5 0,25 6 1 Smm < 0.1*D1
Emitor: D9 Dystrybucja ON 1 okres, roza wiatrow dla roku
CHARAKTERYSTYKA EMITORA
wysoko$¢ emitora 0,6 [m] (b)  temperatura otoczenia 280,8 [K]
$rednica emitora 0,05 [m] wysoko$¢ anemometru [m]
predko$¢ gazow 0 [m/s] aerodynamiczna  szorstko$¢  0,3618 [m]
terenu
temperatura gazéw 293 [K]
Zestawienie wynikdw obliczen stezeh maksymalnych
nazwa emisja stezenie odlegtos¢ stez. [krytyczny stan| krytyczna ocena stezen na
zanieczyszczenia [mg/s] maksymalne Smm| max. Xmm rownowagi | predkos¢ poziomie terenu
[ug/m3] [m] atm. wiatru
[m/s]
benzen 0,00509 12,93 0,25 6 1 0.1"D1< Smm <D1
ksylen 0,002708 6,88 0,25 6 1 Smm < 0.1*D1
toluen 0,00494 12,56 0,25 6 1 0.1"D1< Smm <D1
weglowodory alifatyczne 0,627 1593 0,25 6 1 0.1*D1< Smm <D1
weglowodory aromatyczne 0,02028 51,5 0,25 6 1 Smm < 0.1*D1

Emitor:

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

D10 Dystrybucja ON 1 okres, réza wiatrow dla roku
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wysokos¢ emitora 0,6 [m] (b)  temperatura otoczenia 280,8 K]
$rednica emitora 0,05 [m] wysoko$¢ anemometru 14 [m]
predko$¢ gazow 0 [m/s] aerodynamiczna  szorstkos¢  0,3618 [m]
terenu
temperatura gazéw 293 [K]
Zestawienie wynikow obliczen stezen maksymalnych
nazwa emisja stezenie odlegto$¢ stez. [krytyczny stan| krytyczna ocena stezen na
zanieczyszczenia [mg/s] maksymalne Smm| max. Xmm rownowagi | predko$¢ poziomie terenu
[ug/m3] [m] atm. wiatru
[m/s]
benzen 0,00509 12,93 0,25 6 1 0.1"D1< Smm <D1
ksylen 0,002708 6,88 0,25 6 1 Smm < 0.1*D1
toluen 0,00494 12,56 0,25 6 1 0.1"D1< Smm <D1
weglowodory alifatyczne 0,627 1593 0,25 6 1 0.1*D1< Smm <D1
weglowodory aromatyczne 0,02028 51,5 0,25 6 1 Smm < 0.1*D1
Emitor: Ng Napetnianie zbiornikéw magazynowych LPG 1 okres, réza wiatréw dla roku
CHARAKTERYSTYKA EMITORA
wysokos¢ emitora 0,6 [m] (b)  temperatura otoczenia 280,8 K]
$rednica emitora 0,1 [m] wysoko$¢ anemometru 14 [m]
predkos¢ gazow 0 [m/s] aerodynamiczna  szorstkos¢  0,3618 [m]
terenu
temperatura gazow 293 [K]
Zestawienie wynikow obliczen stezeri maksymalnych
nazwa emisja stezenie odlegto$¢ stez. [krytyczny stan| krytyczna ocena stezen na
zanieczyszczenia [mg/s] maksymalne Smm| max. Xmm réwnowagi predkos¢ poziomie terenu
[ug/m3] [m] atm. wiatru
[m/s]
weglowodory alifatyczne 5,56 14109 0,25 6 1 Smm > D1
Emitor: G1 Dystrybucja LPG 1 okres, réza wiatrow dla roku
CHARAKTERYSTYKA EMITORA
wysoko$¢ emitora 0,6 [m] (b)  temperatura otoczenia 280,8 [K]
$rednica emitora 0,05 [m] wysoko$¢ anemometru 14 [m]
predko$¢ gazow 0 [m/s] aerodynamiczna  szorstko$¢  0,3618 [m]
terenu
temperatura gazéw 293 [K]
Zestawienie wynikdw obliczen stezeh maksymalnych
nazwa emisja stezenie odlegtos¢ stez. [krytyczny stan| krytyczna ocena stezen na
zanieczyszczenia [mg/s] maksymalne Smm| max. Xmm rownowagi | predkos¢ poziomie terenu
[ug/m3] [m] atm. wiatru
[m/s]
weglowodory alifatyczne 25 6349 0,25 6 1 Smm > D1
Emitor: G2 Dystrybucja LPG 1 okres, réza wiatréw dla roku
CHARAKTERYSTYKA EMITORA
wysokos¢ emitora 0,6 [m] (b)  temperatura otoczenia 280,8 K]
$rednica emitora 0,05 [m] wysoko$¢ anemometru 14 [m]
predkos¢ gazow 0 [mis] aerodynamiczna  szorstkos¢  0,3618 [m]
terenu
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temperatura gazéw 293 [K]

Zestawienie wynikow obliczen stezen maksymalnych

nazwa emisja stezenie odlegto$¢ stez. [krytyczny stan| krytyczna ocena stezen na
zanieczyszczenia [mg/s] maksymalne Smm| max. Xmm rownowagi | predko$¢ poziomie terenu
[ug/m3] [m] atm. wiatru
[m/s]
weglowodory alifatyczne 2,5 6349 0,25 6 1 Smm > D1
Emitor: G3 Dystrybucja CNG 1 okres, r6za wiatréw dla roku
CHARAKTERYSTYKA EMITORA
wysokos$¢ emitora 0,6 [m] (b)  temperatura otoczenia 280,8 [K]
$rednica emitora 0,05 [m] wysoko$¢ anemometru 14 [m]
predkos¢ gazow 0 [m/s] aerodynamiczna  szorstkos¢  0,3618 [m]
terenu
temperatura gazow 293 [K]
Zestawienie wynikow obliczen stezeri maksymalnych
nazwa emisja stezenie odlegto$¢ stez. [krytyczny stan| krytyczna ocena stezen na
zanieczyszczenia [mg/s] maksymalne Smm| max. Xmm réwnowagi predkos¢ poziomie terenu
[ug/m3] [m] atm. wiatru
[m/s]
weglowodory alifatyczne 0,833 2116 0,25 6 1 0.1*D1< Smm <D1
Emitor: G4 Dystrybucja CNG 1 okres, réza wiatrow dla roku
CHARAKTERYSTYKA EMITORA
wysokos¢ emitora 0,6 [m] (b)  temperatura otoczenia 280,8 [K]
$rednica emitora 0,05 [m] wysokos¢ anemometru 14 [m]
predko$¢ gazow 0 [m/s] aerodynamiczna  szorstko$¢  0,3618 [m]
terenu
temperatura gazéw 293 [K]
Zestawienie wynikow obliczen stezeh maksymalnych
nazwa emisja stezenie odlegtos¢ stez. [krytyczny stan|  krytyczna ocena stezen na
zanieczyszczenia [mg/s] maksymalne Smm| max. Xmm rownowagi | predkos¢ poziomie terenu
[ug/m3] [m] atm. wiatru
[m/s]
weglowodory alifatyczne 0,833 2116 0,25 6 1 0.1*D1< Smm <D1
Emitor: A Agregat pradotworczy 1 okres, réza wiatréw dla roku
CHARAKTERYSTYKA EMITORA
wysoko$¢ emitora 5 [m] temperatura otoczenia 280,8 K]
$rednica emitora 0,05 [m] wysoko$¢ anemometru 14 [m]
predkos¢ gazow 52,7 [mis] aerodynamiczna  szorstkos¢  0,3618 [m]
terenu
temperatura gazow 330,7 [K]
efektywna wysoko$¢ emitora (w.kryt.) 7,91 [m]
Zestawienie wynikow obliczen stezen maksymalnych
nazwa emisja stezenie odlegto$¢ stez. [krytyczny stan| krytyczna ocena stezen na
zanieczyszczenia [mgls] maksymalne Smm| max. Xmm rownowagi | predkos¢ poziomie terenu
[ug/m3] [m] atm. wiatru
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[m/s]
pyt PM-10 7,39 6,44 29,6 5 2 Smm < 0.1*D1
pyt zawieszony PM 2,5 7,32 6,38 29,6 5 2 bez oceny - brak D1
dwutlenek siarki 43,1 75,2 29,6 5 2 0.1*D1< Smm <D1
tlenek wegla 3,027 5,28 29,6 5 2 Smm < 0.1*D1
dwutlenek azotu (NO2) 37,8 66 29,6 5 2 0.1*D1< Smm <D1
Emitor: K1 Kociot gazowy 1 okres, r6za wiatrow dla roku
CHARAKTERYSTYKA EMITORA
wysokos¢ emitora 9 [m] (z)  temperatura otoczenia 280,8 [K]
$rednica emitora 0,15 [m] wysokos¢ anemometru 14 [m]
predkos¢ gazow 0,943 [m/s] aerodynamiczna  szorstkos¢  0,3618 [m]
terenu
temperatura gazéw 358,7 [K]
Zestawienie wynikdw obliczen stezerh maksymalnych
nazwa emisja stezenie odlegto$¢ stez. [krytyczny stan| krytyczna ocena stezen na
zanieczyszczenia [mg/s] maksymalne Smm| max. Xmm rownowagi | predkosc¢ poziomie terenu
[ug/m3] [m] atm. wiatru
[m/s]
pyt PM-10 0,01526 0,01805 45,1 6 1 Smm < 0.1*D1
pyt zawieszony PM 2,5 0,01526 0,01805 451 6 1 bez oceny - brak D1
dwutlenek siarki 0,01018 0,02407 45,1 6 1 Smm < 0.1*D1
tlenek wegla 0,366 0,866 451 6 1 Smm < 0.1*D1
dwutlenek azotu (NO2) 1,302 3,081 45,1 6 1 Smm < 0.1*D1
Emitor: 0 Samochody osobowe 1 okres, réza wiatréw dla roku
CHARAKTERYSTYKA EMITORA
wysokos¢ emitora 0,5 [m] temperatura otoczenia 280,8 [K]
Zrédto liniowe o dtugosci 80,5 [m] wysoko$¢ anemometru 14 [m]
Zestawienie wynikow obliczen stezeh maksymalnych
nazwa emisja stezenie odlegto$¢ stez. [krytyczny stan| krytyczna ocena stezen na
zanieczyszczenia [mg/s] maksymalne Smm| max. Xmm rownowagi | predkos¢ poziomie terenu
[ug/m3] [m] atm. wiatru
[m/s]
tlenek wegla 2,521 273 0,299 6 1 Smm < 0.1*D1
benzen 0,02071 2,243 0,299 6 1 Smm < 0.1*D1
weglowodory alifatyczne 0,2422 26,23 0,299 6 1 Smm < 0.1*D1
weglowodory aromatyczne 0,0727 7,87 0,299 6 1 Smm < 0.1*D1
dwutlenek azotu (NO2) 0,1566 16,96 0,299 6 1 Smm < 0.1*D1
pyt PM-10 0,00639 0,346 0,299 6 1 Smm < 0.1*D1
pyt zawieszony PM 2,5 0,00639 0,346 0,299 6 1 bez oceny - brak D1
dwutlenek siarki 0,017 1,841 0,299 6 1 Smm < 0.1*D1
Emitor: K transport stacja paliw 1 okres, réza wiatrow dla roku
CHARAKTERYSTYKA EMITORA
wysoko$¢ emitora 0,5 [m] temperatura otoczenia 280,8 K]
zrodto liniowe o diugosci 289,7 [m] wysoko$¢ anemometru 14 [m]

Zestawienie wynikow obliczen stezen maksymalnych
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nazwa emisja stezenie odlegtos¢ stez. [krytyczny stan| krytyczna ocena stezen na
zanieczyszczenia [mgls] maksymalne Smm| max. Xmm rownowagi | predkos¢ poziomie terenu
[ug/m3] [m] atm. wiatru
[m/s]
tlenek wegla 16,33 467 1,39 6 1 Smm < 0.1*D1
benzen 0,1759 5,03 1,39 6 1 0.1"D1< Smm <D1
weglowodory alifatyczne 46 131,7 1,39 6 1 Smm < 0.1*D1
weglowodory aromatyczne 1,381 39,5 1,39 6 1 Smm < 0.1*D1
dwutlenek azotu (NO2) 16,11 461 1,39 6 1 Smm > D1
pyt PM-10 1,289 18,44 1,39 6 1 Smm < 0.1*D1
pyt zawieszony PM 2,5 1,289 18,44 1,39 6 1 bez oceny - brak D1
dwutlenek siarki 1,149 32,9 1,39 6 1 Smm < 0.1*D1
Emitor: A1 autobusy transport wewnetrzny 1 okres, réza wiatrow dla roku
CHARAKTERYSTYKA EMITORA
wysoko$¢ emitora 0,5 [m] temperatura otoczenia 280,8 [K]
zrodto liniowe o diugosci 4532 [m] wysoko$¢ anemometru 14 [m]

Zestawienie wynikow obliczen stezeri maksymalnych

nazwa emisja stezenie odlegto$¢ stez. [krytyczny stan| krytyczna ocena stezen na
zanieczyszczenia [mg/s] maksymalne Smm| max. Xmm réwnowagi predkos¢ poziomie terenu
[ug/m3] [m] atm. wiatru
[m/s]
tlenek wegla 12,92 2534 0,11 6 1 Smm < 0.1*D1
benzen 0,1664 3,27 0,11 6 1 0.1*D1< Smm <D1
weglowodory alifatyczne 6,13 120,3 0,11 6 1 Smm < 0.1*D1
weglowodory aromatyczne 1,839 36,1 0,11 6 1 Smm < 0.1*D1
dwutlenek azotu (NO2) 29,28 574 0,11 6 1 Smm > D1
pyt PM-10 2,165 21,23 0,11 6 1 Smm < 0.1*D1
pyt zawieszony PM 2,5 2,165 21,23 0,11 6 1 bez oceny - brak D1
dwutlenek siarki 1,941 38,1 0,11 6 1 0.1*D1< Smm <D1
Emitor: A2 Autobusy transport wewnetrzny 1 okres, réza wiatrow dla roku
CHARAKTERYSTYKA EMITORA
wysoko$¢ emitora 0,5 [m] temperatura otoczenia 280,8 [K]
Zrédto liniowe o dtugosci 192,6 [m] wysoko$¢ anemometru 14 [m]

Zestawienie wynikow obliczen stezeh maksymalnych

nazwa emisja stezenie odlegtos¢ stez. [krytyczny stan| krytyczna ocena stezen na
zanieczyszczenia [mg/s] maksymalne Smm| max. Xmm rownowagi | predkos¢ poziomie terenu
[ug/m3] [m] atm. wiatru
[m/s]
tlenek wegla 5,49 240,5 0,158 6 1 Smm < 0.1*D1
benzen 0,0707 3,099 0,158 6 1 0.1"D1< Smm <D1
weglowodory alifatyczne 2,606 114,2 0,158 6 1 Smm < 0.1*D1
weglowodory aromatyczne 0,782 34,3 0,158 6 1 Smm < 0.1*D1
dwutlenek azotu (NO2) 12,44 545 0,158 6 1 Smm > D1
pyt PM-10 0,92 20,15 0,158 6 1 Smm < 0.1*D1
pyt zawieszony PM 2,5 0,92 20,15 0,158 6 1 bez oceny - brak D1
dwutlenek siarki 0,825 36,1 0,158 6 1 0.1*D1< Smm <D1
Emitor: L Autocysterny 1 okres, réza wiatréw dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysoko$¢ emitora 0,5 [m] temperatura otoczenia 280,8 K]
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zrodto liniowe o diugosci 120,3 [m] wysoko$¢ anemometru 14 [m]
Zestawienie wynikow obliczen stezen maksymalnych
nazwa emisja stezenie odlegto$¢ stez. [krytyczny stan| krytyczna ocena stezen na
zanieczyszczenia [mg/s] maksymalne Smm| max. Xmm rownowagi | predko$¢ poziomie terenu
[ug/m3] [m] atm. wiatru
[m/s]
tlenek wegla 0,01301 0,888 0,49 6 1 Smm < 0.1*D1
benzen 0,0002002 0,01367 0,49 6 1 Smm < 0.1*D1
weglowodory alifatyczne 0,00735 0,502 0,49 6 1 Smm < 0.1*D1
weglowodory aromatyczne 0,002206 0,1506 0,49 6 1 Smm < 0.1*D1
dwutlenek azotu (NO2) 0,02569 1,754 0,49 6 1 Smm < 0.1*D1
pyt PM-10 0,002385 0,0814 0,49 6 1 Smm < 0.1*D1
pyt zawieszony PM 2,5 0,002385 0,0814 0,49 6 1 bez oceny - brak D1
dwutlenek siarki 0,001941 0,1325 0,49 6 1 Smm < 0.1*D1

Klasyfikacja grupy emitoréw (emisja zorganizowana)
na podstawie sumy stezern maksymalnych

Liczba emitoréw podlegajacych klasyfikacji: 19

Nazwa zanieczyszczenia Suma stezen Stez. dopuszcz.  |Oblicza¢ stezenia w sieci Ocena
max. [ug/m3] D1 [ug/m?] receptorow
pyt PM-10 6,46 280 - Smm < 0.1*D1
dwutlenek siarki 75,3 350 TAK 0.1*D1< Smm <D1
tlenek wegla 6,15 30000 - Smm < 0.1*D1
benzen 1425 30 TAK Smm > D1
ksylen 759 100 TAK Smm > D1
toluen 1389 100 TAK Smm > D1
weglowodory aromatyczne 5680 1000 TAK Smm > D1
weglowodory alifatyczne 206809 3000 TAK Smm > D1
pyt zawieszony PM 2,5 6,4 - bez oceny - brak D1
dwutlenek azotu (NO2) 69,1 200 TAK 0.1*D1< Smm <D1
Ustalenie zakresu obliczen
Liczba emitoréw podlegajacych klasyfikacji: 24
Zakres petny Zakres skrécony
benzen tlenek wegla
ksylen
toluen
weglowodory alifatyczne
weglowodory aromatyczne
pyt PM-10
dwutlenek siarki
dwutlenek azotu (NO2)
Dane do obliczen opadu pytu
Lp. Wysokos¢ Srednica Predkosé Temperatura Maksymalne Usytuowanie Usytuowanie
emitora emitora gazéw gazéw wyniesienie emitora emitora
[m] [m] [m/s] K [m] X [m] Y [m]
1 5 0,05 52,7 330,7 6,3 2851 236,9
2 9 0,15 0,94 358,7 0,0 249 237,5

Dane meteorologiczne
Réza wiatrow ze stacji meteorologicznej : Rzeszow, wysoko$¢ anemometru 14 m.

Parametr

Sezon roczny

Sezon

grzewczy

Sezon letni

Temperatura [K]

280,8

274,6

287

Aerodynamiczna szorstkos¢ terenu: 0,36181 m.
Sie¢ obliczeniowa:
X o0d 40 do 710 m, skok 10 m, Y od 30 do 380 m, skok 10 m.

Okresy obliczeniowe
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Nr okresu Ro6za wiatrow Utamek udziatu okresu w roku Czas trwania, godzin
1 sezon roczny 1 8760
Emitor 1: A Agregat pradotworczy
Lp. Zakres frakcji Predko$¢ opadania pytu [m/s] Emisja pytu
1 okres
Mg
1 ponizej 2,5 0,000114 0,00031621
2 25- 10 0,00282 0,000002943
3 powyzej 10 0,21753 0,000007848
Emitor 2: K1 Kociot gazowy
Lp. Zakres frakdji Predko$¢ opadania pytu [m/s] Emisja pytu
1 okres
Mg
1 ponizej 2,5 0,000114 0,00016484
2 25- 10 0,00282 0
3 powyzej 10 0,21753 0
Emitor 3: O Samochody osobowe ( lin.)
Wspdtrzedne emitora liniowego:
Lp X[m] Y [m]
1 4279 124,7
2 440,3 136,1
3 4897 122,5
4 492,2 110,3
Skitad frakcyjny pytu
Lp. Zakres frakdji Predko$¢ opadania pytu [m/s] Emisja pytu
1 okres
Mg
1 ponizej 2,5 0,000114 0,00020153
2 powyzej 2,5 0,00282 0
Emitor 4: K transport stacja paliw ( lin.)
Wspoirzedne emitora liniowego:
Lp X[m] Y [m]
1 296,4 1477
2 286,9 169,4
3 2434 183,3
4 2312 250,2
5 2723 2414
6 260,4 200
7 2916 1711
8 299,5 1477
Skifad frakcyjny pytu
Lp. Zakres frakcji Predko$¢ opadania pytu [m/s] Emisja pytu
1 okres
Mg
1 ponizej 2,5 0,000114 0,04065
2 powyzej 2,5 0,00282 0
Emitor 5: A1 autobusy transport wewnetrzny ( lin.)
Wspoéirzedne emitora liniowego:
Lp X [m] Y [m]
1 300,8 147
2 296,1 171,5
3 265,8 199,3
4 284,9 2781
5 339,5 273
6 350,7 240,7
7 4624 215,3
8 457 187,8
9 4339 173,5
10 416,9 1294
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Skiad frakcyjny pytu
Lp. Zakres frakdji Predko$¢ opadania pytu [m/s] Emisja pytu
1 okres
Mg
1 ponizej 2,5 0,000114 0,06826
2 powyzej 2,5 0,00282 0
Emitor 6: A2 Autobusy transport wewnetrzny ( lin.)
Wspditrzedne emitora liniowego:
Lp X[m] Y [m]
1 423,7 2248
2 4414 2641
3 497 4 256,3
4 512,7 184,7
5 531,7 179,3
Skiad frakcyjny pytu
Lp. Zakres frakdji Predko$¢ opadania pytu [m/s] Emisja pytu
1 okres
Mg
1 ponizej 2,5 0,000114 0,02901
2 powyzej 2,5 0,00282 0
Emitor 7: L Autocysterny ( lin.)
Wspdtrzedne emitora liniowego:
Lp X[m] Y [m]
1 301,5 147,7
2 304,2 181,3
3 296,4 192,2
4 307,6 264,5
Sktad frakcyjny pytu
Lp. Zakres frakdji Predko$¢ opadania pytu [m/s] Emisja pytu
1 okres
Mg
1 ponizej 2,5 0,000114 0,0000752
2 powyzej 2,5 0,00282 0

Analizowano emisje pytu z 2 emitorow.

0,0667/n*Sh315 =

39,1 [mgls]

Kryterium obliczania opadu pytu

Suma emisji $redniorocznej pytu = 0,0156 < 39,1 [mg/s]
taczna emisja roczna = 0,00049 < 10 000 [Mg]
Nie potrzeba oblicza¢ opadu pytu.

PODSUMOWANIE WYNIKOW OBLICZEN - ETAP EKSPLOATACJI
—  SIATKA OBLICZENIOWA

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen pytu PM-10 w sieci receptoréw poza terenem zakfadu

Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m3 11,6 300 140 6 1 N
Stezenie Srednioroczne pg/im3 0,636 450 270 6 1 W
Czestos$¢ przekroczen D1= 280 pg/m?, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych pytu PM-10 wystepuje w punkcie o wspdtrzednych X =300Y = 140 m iwynosi 11,6 ug/m?, warto$¢
ta jest nizsza od 0,1*D1.
Zerowa czestos¢ przekroczen stezen jednogodzinnych.
Najwyzsza warto$¢ stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X =450 Y =270 m, wynosi 0,636 pg/m?3 i nie przekracza
wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 13 pg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen dwutlenku azotu w sieci receptoréw poza terenem zaktadu

Parametr

| Wartos¢ | X | Y
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m m stan.r. pred.w. kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m? 227,78 300 140 6 1 N
Stezenie Srednioroczne pg/im3 17,160 450 270 6 2 SSW
Czestos¢ przekroczen D1= 200 pg/im?, % 0,12 300 140 6 1 N

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych dwutlenku azotu wystepuje w punkcie o wspétrzednych X =300 'Y = 140 m i wynosi 227,78 ug/mé.
Najwyzsza czesto$¢ przekroczen dla stezen jednogodzinnych wystepuje w punkcie o wspdtrzednych X =300 Y = 140 m, wynosi 0,12 % i nie

przekracza dopuszczalnej 0,2 %.

Najwyzsza warto$¢ stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X =450 Y =270 m, wynosi 17,160 ug/m3 i nie przekracza

warto$ci dyspozycyjnej (Da-R)= 26 pg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen dwutlenku siarki w sieci receptoréw poza terenem zaktadu

Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. pred.w. kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m? 75,2 290 290 5 1 S
Stezenie srednioroczne pg/m? 1,142 450 270 6 1 W
Czestos$¢ przekroczen D1= 350 pg/m?, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych dwutlenku siarki wystepuje w punkcie o wspétrzednych X =290 'Y =290 m i wynosi 75,2 ug/m3.

Zerowa czesto$C przekroczen stezen jednogodzinnych.

Najwyzsza wartos¢ stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X =450 Y =270 m, wynosi 1,142 pg/m?3 i nie przekracza

wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 17 pg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen benzenu w sieci receptoréow poza terenem zaktadu

Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m? 10,00 220 220 6 1 E
Stezenie srednioroczne pg/m? 0,1198 230 190 6 1 ENE
Czestos$¢ przekroczen D1= 30 ug/m?, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych benzenu wystepuje w punkcie o wspoirzednych X =220 Y = 220 m i wynosi 10,00 pg/m?.

Zerowa czestos¢ przekroczen stezen jednogodzinnych.

Najwyzsza warto$¢ stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X =230 Y =190 m , wynosi 0,1198 pg/m3 i nie przekracza

wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 4 ug/m?.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen ksylenu w sieci receptorow poza terenem zakfadu

Parametr Warto$¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m? 50 220 220 6 1 E
Stezenie $rednioroczne pg/m? 0,021 220 220 6 1 E
Czestos¢ przekroczen D1= 100 pg/im?®, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych ksylenu wystepuje w punkcie o wspétrzednych X =220 Y =220 m i wynosi 5,0 ug/m?, warto$¢ ta

jest nizsza od 0,1*D1 .

Zerowa czesto$¢ przekroczen stezen jednogodzinnych.
Najwyzsza wartos¢ stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X =220 Y =220 m, wynosi 0,021 ug/m?3 i nie przekracza

warto$ci dyspozycyjnej (Da-R)= 9 pg/md,

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen toluenu w sieci receptorow poza terenem zaktadu

Parametr Warto$¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m? 9,2 220 220 6 1 E
Stezenie $rednioroczne pg/m? 0,038 220 220 6 1 E
Czestos$¢ przekroczen D1= 100 pg/m?, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych toluenu wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =220 Y =220 m i wynosi 9,2 pg/m3, wartosé ta

jest nizsza od 0,1*D1 .

Zerowa czesto$¢ przekroczen stezen jednogodzinnych.
Najwyzsza wartos¢ stezen redniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X =220 Y =220 m, wynosi 0,038 g/m?3 i nie przekracza

warto$ci dyspozycyjnej (Da-R)= 9 pg/md,

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen weglowodoréw aromatyczne w sieci receptoréw poza terenem zaktadu

[ Parametr

| Wartos¢

X
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m m stan.r. pred.w. kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m? 42,8 220 220 6 1 E
Stezenie Srednioroczne pg/im3 1,105 450 270 6 1 WSW
Czestos¢ przekroczen D1= 1000 pg/m3, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych weglowodoréw aromatyczne wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =220 Y =220 m i wynosi
42,8 pg/m3, warto$c ta jest nizsza od 0,1*D1 .

Zerowa czesto$¢ przekroczen stezen jednogodzinnych.

Najwyzsza warto$¢ stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X =450 Y =270 m, wynosi 1,105 pg/m?3 i nie przekracza
wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 pg/md.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen weglowodorow alifatycznych w sieci receptoréw poza terenem zaktadu

Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. pred.w. kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m? 1206,1 220 220 6 1 E
Stezenie srednioroczne pg/m? 7,013 220 220 6 1 E
Czestos$¢ przekroczen D1= 3000 pg/m3, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych weglowodoréw alifatycznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =220 Y =220 m i wynosi
1206,1 pg/md,

Zerowa czesto$¢ przekroczen stezen jednogodzinnych.

Najwyzsza wartos¢ stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X =220 Y =220 m, wynosi 7,013 pg/m?3 i nie przekracza

wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 900 pg/m?2.
— DODATKOWE PUNKTY OBLICZENIOWE

— Nie zachodzi potrzeba dokonywania obliczen.

PELNE WYNIKI OBLICZEN - SIATKA OBLICZENIOWA

Szczegodtowe wyniki obliczen zatgczono do KIP w formie elektronicznej (ptyta CD) w folderze Emisja eksploatacja

- wyniki.
8.2.1.8. WNIOSKI

Przeprowadzone (w niniejszym opracowaniu) obliczenia w zakresie rozprzestrzeniania sie substancji z Zaktadu
wykazaty dotrzymywanie dopuszczalnych stezen substancji w powietrzu lub wartosci odniesienia. llosci substanc;ji
wprowadzane do powietrza bedg na poziomie niepowodujgcym ucigzliwosci dla srodowiska naturalnego. Nie sg
przekroczone wartosci dopuszczalne i wartosci odniesienia dla substancji wprowadzanych do powietrza okreslone
w stosownych aktach prawnych. Biorgc powyzsze pod uwage stwierdzam, ze zachowane bedg przepisy ochrony
$rodowiska dotyczace ochrony atmosfery.

Realizacja przedsiewziecia jest zgodna z zapisami uchwaty POP.

MONITORING PROCESOW PRODUKCYJNYCH

Zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji dla
projektowanej instalacji nie jest wymagane prowadzenie ciggtych lub okresowych pomiaréw emisji do powietrza.

8.2.1.9. PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEN W FORMIE KARTOGRAFICZNEJ

Nie jest wymagane na etapie opracowania KIP.

Jednakze ponizej zamieszczono mapy rozprzestrzeniania sie niektérych substancji, ktére bedg wprowadzane do
powietrza po zrealizowaniu przedsiewziecia.

Mapy zostaty zamieszczone réwniez w formie elektronicznej na zatgczonej ptycie CD w folderze Emisja
eksploatacja - mapy.
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Izolinie stezen maksymalnych pylu PM-10 pg/m’
(dopuszcz. 280 ,ug,/mS )

Izolinie stezen $rednich pylu PM-10 ugf’m3
(dyspoz. 13 ng/m®)
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Izolinie stezen maksymalnych dwutlenku siarki pg/m’
(dopuszcz. 350 ugim’)

Izolinie stezen Srednich dwutlenku siarki ug/m3
(dyspoz. 17 ng/m®)
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Izolinie stezefi maksymalnych benzenu pg/m’
(dopuszcz. 30 pg/m’)

- Z

X
Izolinie czgstosci przekroczen stezen jednogodzinnych 30 ug,/m3
benzenu, % ( dopuszcz.0,2 %)
N
A
|y
X

Strona 127 z 185



KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

[zolinie st¢zen srednich benzenu ;Lg/m3
(dyspoz. 4 ug/"m3)

- Z

Izolinie stezei maksymalnych ksylenu pg/m’
(dopuszcz. 100 ugim)
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Izolinie stezen Srednich ksylenu u g/m3
(dyspoz. 9 ug/m®)

- Z

Izolinie stezef maksymalnych toluenu pg/m’
(dopuszcz. 100 ugim)
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Izolinie stezen Srednich toluenu ug/m3
(dyspoz. 9 ug/m®)

- Z

Izolinie stezen maksymalnych weglowodoréw aromatyczne ug/‘m3
(dopuszcz. 1000 ug/m’)
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Izolinie stezen Srednich weglowodoréow aromatyczne ug/m3
(dyspoz. 38,7 ugfm“)

- Z

Izolinie stezen maksymalnych weglowodoréw alifatycznych Mg/m3
(dopuszcz. 3000 pg/m”)
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I1zolinie czgstosci przekroczen stezen jednogodzinnych 3000 ug/m3
weglowodorow alifatycznych, % ( dopuszcz.0,2 %)

- Z

Izolinie stezen srednich weglowodordw alifatycznych p.g,/m3
(dyspoz. 900 pg/m’)
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Izolinie stgzef maksymalnych dwutlenku azotu pg/m’
(dopuszcz. 200 ,ug/mS )

X
Izolinie czgstosci przekroczen stezen jednogodzinnych 200 u g,fm3
dwutlenku azotu, % ( dopuszcz.0,2 %)
N
A
|y
X
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Izolinie stezen $rednich dwutlenku azotu ugfm3
(dyspoz. 26 ugfm“)

40 240 440 640

8.2.2.EMISJA ZAPACHOWA (ODORY)

Uciagzliwo$¢ zapachowa to stan subiektywnego dyskomfortu odczuwanego przez cziowieka w sferze fizycznej
i psychicznej powodowany zapachem substancji wprowadzonej do powietrza. Ucigzliwos¢ zapachowa jest wynikiem
oddziatywania zrédet emitujgcych zwigzki odorowe, ktére sg rozpoznawane przez receptory ludzkiego narzgdu wechu.

Ustawa Prawo ochrony $rodowiska zawiera w art. 222 upowaznienie fakultatywne dla Ministra Srodowiska do
wydania rozporzgdzenia w sprawie wartosci odniesienia substancji zapachowych w powietrzu i metod oceny
zapachowej jakoséci powietrza. Na podstawie tego artykutu Minister Srodowiska moze wydaé akt szczegdtowy
zawierajgcy m.in. wartosci odniesienia dla substancji zapachowych. W resorcie srodowiska opracowano dotad kilka
projektéow rozporzadzen majgcych na celu uregulowanie tego zagadnienia. Prace nad prawnym uregulowaniem
zagadnien dotyczgcych standardéw zapachowej jakosci powietrza podejmowane sg réwniez od lat w wielu krajach Unii
Europejskiej i nadal nie doprowadzity do sformutowania jednoznacznych definicji poje¢ i kryteriow ucigzliwosci
zapachu.

Nalezy pokresli¢, ze projektowane przedsiewziecie nie jest zwigzane z powstawaniem lub emisjg odorow.

8.2.3.0DDZIALYWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE PRZEDSIEWZIECIA

Oddziatywanie pol elektrostatycznych na organizmy zywe powoduje:

— indukowanie na powierzchni tadunkoéw elektrycznych,
— indukowanie pradu elektrycznego,
— indukowanie i orientowanie dipoli elektrycznych.

Oddziatywanie pél magnetostatycznych na organizmy zywe powoduje:

—  zmiany w istniejgcych w organizmie przeptywach fadunkéw elektrycznych,
—  zmiany w orientacji struktur o anizotropii magnetyczne;.
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Dopuszczalne wartosci parametrow fizycznych pol elektromagnetycznych zostaty okreslone w rozporzadzeniu
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw pdl
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2448)

Rozporzadzenie to réznicuje dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych dla:

—  terendéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa,
— miejsc dostepnych dla ludno$ci.

Zréznicowane dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych okresla zatgcznik do rozporzadzenia, co
przedstawiono rowniez w ponizszych tabelach.

Tabela 13. Zakres czestotliwosci pol elektromagnetycznych, dla ktérych okresla si¢ parametry fizyczne charakteryzujace
oddziatywanie pol elektromagnetycznych na srodowisko, dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa, oraz
dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartosci parametréw fizycznych,
dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa.

Parametr fizyczny Sktadowa Sktadowa Gestosé moc
Zakres czestotliwosci pola elektromagnetycznego elektryczna magnetyczna ¢ y
50 Hz 1 kVim 60 A/m ND
Oznaczenia:
ND - nie dotyczy.
Objasnienia:

1) 50 Hz - czestotliwos¢ sieci elektroenergetycznej;
2) parametry charakteryzujace oddziatywanie pola elektromagnetycznego na srodowisko (kolumna 2 i 3 w tabeli 1) reprezentujg graniczne wartosci skuteczne
natezenia pola elektrycznego E i magnetycznego H.

Tabela 14. Zakres czestotliwosci pol elektromagnetycznych, dla ktérych okresla sie parametry fizyczne charakteryzujace
oddziatywanie poél elektromagnetycznych na srodowiska, dla miejsc dostepnych dla ludnosci oraz dopuszczalne poziomy
pol elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartosci parametrow fizycznych, dla miejsc dostepnych
dla ludnosci.

Parametr fizyczny
Sktadowa elektryczna E Sktadowa magnetyczna H Gestos$¢ mocy S
Zakres czestotliwosci pola (V/m) (A/m) (W/m?)
elektromagnetycznego
Ip. 1 2 3 4
1 0Hz 10000 2500 ND
2 od 0 Hz do 0,5 Hz ND 2500 ND
3 od 0,5 Hz do 50 Hz 10000 60 ND
4 od 0,05 kHz do 1 kHz ND 3 ND
5 od 1 kHz do 3 kHz 250/ 5 ND
6 od 3 kHz do 150 kHz 87 5 ND
7 od 0,15 MHz do 1 MHz 87 0,73 f ND
8 od 1 MHz do 10 MHz 87/f05 0,73 /f ND
9 od 10 MHz do 400 MHz 28 0,073 2
10 od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 x f05 0,0037 x 05 fl200
1 od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16 10
Oznaczenia:

f - warto$¢ czestotliwosci pola elektromagnetycznego z tego samego wiersza kolumny "Zakres czestotliwosci pola elektromagnetycznego”.
ND - nie dotyczy.

Objasnienia:

Dopuszczalne poziomy podane w tabeli okreslono do oceny oddziatywania pél elektromagnetycznych emitowanych podczas uzytkowania statych sieci
elektroenergetycznych i radiokomunikacyjnych. Wymagania te nie majg zastosowania do oceny pol elektromagnetycznych emitowanych przez elekiryczne
urzadzenia przeno$ne i urzadzenia uzytkowane w mieszkaniach. Ocena oddziatywania pola elektromagnetycznego w $rodowisku pracy okreslona jest
odrebnymi przepisami.

Dla miejsc dostepnych dla ludnosci rozumianych jako wszelkie miejsca, z wyjatkiem miejsc, do ktorych dostep ludnosci jest zabroniony lub niemozliwy bez
uzycia sprzetu technicznego, ustalane wedtug istniejacego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomosci - parametry charakteryzujace oddziatywanie
pola elektromagnetycznego na $rodowisko (kolumny 2, 3 i 4 w tabeli 2), reprezentujg wartosci graniczne natezenia pola elektrycznego i magnetycznego oraz
gestosci mocy i odpowiadaja:
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1) wartosciom skutecznym natezen pdl elektrycznych E i magnetycznych H o czgstotliwo$ci od 0 Hz do 300 GHz, podanym z doktadnoscig do jednego miejsca
znaczacego;

2) warto$ci rownowaznej gestosci mocy S dla pol elektromagnetycznych o czestotliwosci od 108 MHz do 300 GHz, podanej z doktadnoscig do jednego miejsca
znaczacego po przecinku.

Dla czestotliwosci od 100 kHz do 10 GHz wartosci E2, H2 oraz S w tabeli 2 nalezy usrednia¢ w ciagu 6 minut, przy czym dopuszczalne poziomy pol
elektromagnetycznych musza by¢ dotrzymane w kazdym 6-minutowym okresie czasu.

Dla czestotliwosci wyzszych niz 10 GHz wartosci E2, H2 oraz S w tabeli 2 nalezy usrednia¢ w ciggu t minut, przy czym dopuszczalne poziomy pél
elektromagnetycznych muszg by¢ dotrzymane w dowolnym t-minutowym okresie czasu, gdzie t = 68 / 1,05, f oznacza czestotliwo$¢ wyrazong w GHz.

W przypadku ekspozycji krotkotrwatych, wywotywanych przez pola impulsowe, wartosci szczytowe natezen pél elektrycznych E i magnetycznych H nie
powinny przekracza¢ N-krotnosci odpowiednich pozioméw odniesienia okreslonych w tabeli 2, przy czym:

- w zakresie czestotliwosci do 100 kHz: n=1,4.

Uwaga: Dla impulséw o czasie trwania tp nalezy przyja¢ czestotliwo$¢ réwnowazng obliczong jako f = 1/(2tp).

- w zakresie czestotliwosci od 100 kHz do 10 MHz: n = 10a, gdzie a = 0,176 + 0,665 x 10g(f/100), f oznacza czestotliwo$¢ wyrazong w kHz.

- w zakresie czestotliwosci od 10 MHz do 300 GHz: n = 32.

W przypadku ekspozycii krotkotrwatych, wywotywanych przez pola impulsowe, warto$¢ szczytowa rownowaznej gestosci mocy S w zakresie czestotliwosci
powyzej 10 MHz nie powinna przekracza¢ 1000-krotno$ci odpowiednich poziomdw odniesienia okreslonych w tabeli 2.

Uznaje sie zatem, Ze pola nie przekraczajgce podanych wyzej poziomdéw nie oddziatujg niekorzystnie na zaden
z elementéw srodowiska (rosliny, zwierzeta) a takze nie wplywajg niekorzystnie na zdrowie ludzi.

W czasie fazy eksploatacji lub uzytkowania planowanego przedsiewziecia nie bedg uzywane maszyny lub
urzgdzenia bedgce zrodtem promieniowania elektromagnetycznego o poziomie wyzszym niz dopuszczalne. Wszystkie
urzadzenia na prad bedg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do uzywania.

8.2.4.0CHRONA SRODOWISKA PRZED HALASEM

Gtéwnym zrédiem zagrozenia bedzie hatas z Instalacji oraz ruch pojazdéw po terenie Zaktadu. Dla w/w zrédet hatasu
okreslono maksymalny poziom mocy akustycznej oraz obliczono rownowazny poziom dzwieku.

Omawiana instalacja funkcjonowac bedzie w okresie pory dziennej i nocnej. W zwigzku z tym analiza ucigzliwosci
akustycznej zostanie przeprowadzona i zinterpretowana w odniesieniu do pory dnia i nocy.

8.2.4.1. ZRODLA HALASU, ROWNOWAZNY POZIOMU DZWIEKU ORAZ
MAKSYMALNE MOCE AKUSTYCZNE TYCH ZRODEL

Na terenie projektowanego przedsiewziecia zidentyfikowano nastepujgce zrodta hatasu, ktére z punktu widzenia
akustycznego mozna zakwalifikowa¢ zgodnie z definicjg zawartg w INSTRUKCJI ITB Nr 338/2008, jako:

A. STACJONARNE:

— Powierzchniowe zrédta dzwieku (typu ,,BUDYNEK”) - tj. powierzchnie bedgce wtérnymi zrédtami
hatasu, jak sciany i dach budynkdw, wewnatrz ktorych zlokalizowane sg zrodta hatasu

—  Punktowe zrédta dzwieku — zrddlo, ktdrego kazdy wymiar liniowy (wysokos$é, diugos¢, szerokose) jest
mniejszy od podwojonej odlegtosci miedzy zrédtem a najblizszym punktem obserwacji, tzn.: r > 2|

B. RUCHOME:

— Liniowe zrodta dzwieku — zrédto, ktérego dwa wymiary liniowe wzgledem trzeciego sg do pominiecia,
a jednoczesnie wymiar ten jest wiekszy od podwojonej odlegtosci od srodka geometrycznego zrédia.

Szczegoty przedstawiono ponize;.

ZRODLA STACJONARNE
— Powierzchniowe zrédta dzwieku (typu ,,BUDYNEK?”)

—  Zrédta istniejgce:

—  Budynek stacji paliw — zrédto oznaczone symbolem B1

—  Kompresor CNG Nr 1- zrodto oznaczone symbolem B2a*?

—  Kompresor CNG Nr 2— zrodto oznaczone symbolem B2b

—  Myjnia — zrédio oznaczone symbolem B5

— Pomieszczenia warsztatowe - zrodfa oznaczone symbolem B6-B9

42 7rédlo nie zostalo jeszcze wybudowane. Mimo tego uwzgledniono w analizie akustycznej
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- Zrodta projektowane (zwigzane z analizowanym przedsiewzieciem):

—  Agregat sprezarkowy wodoru Nr 1 - Zrédto oznaczone symbolem B3a
—  Agregat sprezarkowy wodoru Nr 2 - zrodto oznaczone symbolem B3b*3
—  Agregat prgdotwérczy — zrodto oznaczone symbolem B4

Lokalizacje w/w zrddet hatasu przedstawiono na ponizszym rysunku.

Rysunek 23. Lokalizacja zrédta hatasu typu BUDYNEK

POWIERZCHNIOWE ZRODLA DZWIEKU — TYPU ,BUDYNEK” - ROWNOWAZNY POZIOMU DZWIEKU ORAZ
MAKSYMALNE MOCE AKUSTYCZNE

— Dla analizowanych zrédet przyjeto poziom dzwieku na podstawie danych katalogowych maszyn
oraz urzgdzen, dla kitdrych okreslono metodg obliczeniowag skorygowany poziom mocy akustycznej zrédet
powierzchniowych typu ,BUDYNEK” (z uwzglednieniem efektu ttumienia $cian—obiektu) korzystajac z
metodyki zawartej w zatgczniku 2 INSTRUKCJI ITB Nr 338/2008, {j.:

Lwn = Lwew + 10 log S — Ra — 6 [dB]

gdzie:
—  Lwew — rownowazny poziom dzwieku ,,A” wewnagtrz budynku w odlegtosci ok. 1 m od kazdej elewac;ji
i dachu [dB]
- S — powierzchnia elewacji [m?]
- Ra — izolacyjno$¢ akustyczna elewaciji [dB]

Wartosci izolacyjnosci akustycznej dla poszczegélnych elementéw budowlanych przyjeto na podstawie danych
katalogowych o nastepujgcych wartosciach, tj.:

- Sciany zewnetrzne: Rw = 46 dB
—  Lekkie sciany: Rw =22 dB
- Strop: Rw =40 dB
-  Okna: Rw =32 dB
—  Drzwi: Rw =22 dB

4 7rédio planowane do budowy w drugim etapie przedsiewziecia. Budowa uzalezniona od zapotrzebowania na wodér. Mimo tego uwzgledniono w analizie
akustycznej
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- Dach Rw =30 dB

Do obliczen przyjeto wartos¢ srednig izolacyjnosci akustycznej, co przedstawiono w tabeli ponizej. W przypadku, gdy
Sciana lub jej czes¢ skiada sie z elementow o réznej izolacyjnosci obliczono izolacyjno$¢ wypadkowa, wg wzoru:

N R, =10 xlog S5, x 10017k
gdzie:

- S - T Si[m?]

- S - powierzchnia i-tego elementu [m?]

- R - izolacyjnosc¢ akustyczna i-tego elementu [dB]

W ponizszej tabeli zestawiono zbiorcze dane dotyczace zZrédet hatasu typu BUDYNEK.
Tabela 15. Zrédta hatasu typu BUDYNEK

Maksvmalna Srodki ograniczajace emisje
Svmb Wysokosé myoc C racy zrodia [h Réwnowazny poziom mocy [EEEN DT
yT 0 zrodia akustyczna 2285 Gy 2 1] akustycznej [dB]
76t Nazwa zrédta hatasu zrodia |ZOLACYJNOSC SC|AN [dB]
hatasu
m (B] dzierh noc c?'? pory 1h pory sciany dach
ziennej nocnej zewnetrzne
g1 | Budynekstac 6,0 70,0 16 8 80,0 80,0 34 30
paliw
B2a K°mplafs1320NG 30 90,0 16 8 90,0 90,0 22 22
By | KOMPresOrCNG | 50 90,0 16 8 90,0 90,0 2 2
Agregat
B3a sprezarkowy 3,0 90,0 16 8 90,0 90,0 22 22
wodoru Nr 1
Agregat
B3b sprezarkowy 3,0 90,0 16 8 90,0 90,0 22 22
wodoru Nr 2
Agregat
B3c sprezarkowy 3,0 90,0 16 8 90,0 90,0 22 22
wodoru Nr 345
B4 Agregat 3,0 90,0 1 1 90,0 90,0 22 22
pradotworczy
B5 Myjnia 7,0 80,0 16 8 80,0 80,0 34 30
B6 Pomieszczenia 70 80,0 16 8 80,0 80,0 4 30
warsztatowe
B7 Pomieszczenia 70 80,0 16 8 80,0 80,0 4 30
warsztatowe
B8 Pomieszczenia 70 80,0 16 8 80,0 80,0 34 30
warsztatowe
B9 Pomieszczenia 70 80,0 16 8 80,0 80,0 34 30
warsztatowe

PUNKTOWE ZRODLA DZWIEKU
—  Zrédta istniejgce:
—  Dystrybutory paliw na terenie Zaktadu — zrédta oznaczone symbolami: D1-D10, Np1, Np2, G3, G4

- Zrédia projektowane (zwigzane z analizowanym przedsiewzieciem)

44 Nie zostat dotychczas wybudowany lecz zgoda na jego budowe zostata wydana, a realizacja nastapi w przeciagu kilku lat. Ujeto w
obliczeniach akustycznych jak zrodto istniejace.

45 7rodio prawdopodobnie powstanie ale dopiero w drugim etapie przedsiewziecia. Mimo wszystko ujeto w obliczeniach akustycznych.
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—  Dystrybutory projektowane w ramach niniejszego przedsiewziecia — zrédia oznaczone symbolami:
Ng1, G1, G2 (zrédta przenoszone)

—  Dystrybutory projektowane w ramach niniejszego przedsiewziecia — zrodta oznaczone symbolami:
DH1, DH2 (zrédta nowe)

Lokalizacje w/w zrddet hatasu przedstawiono na ponizszym rysunku.

Rysunek 24. Lokalizacja zrédet hatasu typu PUNKTOWEGO

ZRODLA TYPU ,PUNKTOWEGO” - ROWNOWAZNY POZIOMU DZWIEKU ORAZ MAKSYMALNE MOCE
AKUSTYCZNE

Dla analizowanych zrodet przyjeto poziom dzwieku na podstawie ich danych technicznych i akustycznych. Nastepnie
dla tych zrdédet obliczono poziom mocy akustycznej (Lw) dla poszczegdlnych zrodet — korzystajac z zatgcznika 2
INSTRUKCJI ITB Nr 338/2008 — przyblizona metoda okreslania poziomu mocy akustycznej zrédta:

S
0
gdzie:

—  Lwm — $redni poziom dzwigku ,A” zmierzony na powierzchni pomiarowej w odlegtosci ,d” od maszyny lub
urzadzenia, lecz nie wigkszej niz 2 m [dB]

a+b+c

S=4 x(ab+ac+bc)m

[m?]

W ponizszej tabeli zestawiono dane dotyczgce zrédet typu PUNKTOWEGO.
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Tabela 16. Zrédta hatasu typu PUNKTOWEGO

Symbol Nazwa zrdta hatasu Wysokos¢ Maksymalna moc Czas pracy Réwnowazny poziom mocy Srodki
punktowego zrodia akustyczna zrodia akustycznej ograniczajace
zrodta hatasu [m] zainstalowanych lub [h [dB emisje hatasu do
projektowanych dzien | noc 8h pory 1h pory $rodowiska
urzadzen dziennej nocnej
[dB]
Pompa przetadunkowa . .
Np1, Np2 do paliw plynnych 0,6 72,0 16 8 72,0 72,0 nie wystepujq
Pompa przefadunkowa . .
Ng1 0,6 72,0 16 8 72,0 72,0 nie wystepujq
do LPG
POMPA
D1-D10 DYSTRYBUTORA 0,6 72,0 16 8 72,0 72,0 nie wystepujq
PALIW
POMPA ; i
G1,G2 DYSTRYBUTORA LPG 0,6 72,0 16 8 72,0 72,0 nie wystepuja
POMPA
G3, G4 DYSTRYBUTORA 0,6 72,0 16 8 72,0 72,0 nie wystepujq
CNG
POMPA
DH1, DH2 DYSTRYBUTORA 0,6 72,0 16 8 72,0 72,0 nie wystepujq
wodoru

ZRODLA RUCHOME
— Liniowe zrédta dzwigku.

- Zrédha istniejgce:

- Srodki transportu (samochody osobowe i ciezarowe) dojezdzajgce do obiektéw i poruszajgce sie po
jego terenie

- Zrédta projektowane (zwigzane z analizowanym przedsiewzieciem)

- Srodki transportu (samochody osobowe) dojezdzajgce do obiektéw i poruszajgce sie po terenie —
zrédia oznaczone symbolami O (kolejna liczba)

- Srodki transportu (samochody osobowe i ciezarowe) dojezdzajace do obiektéw i poruszajgce sie po
terenie — zrodta oznaczone symbolami K (kolejna liczba)

—  Srodki transportu (autocysterny) dojezdzajgce do obiektéw i poruszajgce sie po terenie — zrodia
oznaczone symbolami L (kolejna liczba)

—  Srodki transportu (autobusy) dojezdzajace do obiektdw i poruszajgce sie po terenie — zrodia
oznaczone symbolami A (kolejna liczba)
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Rysunek 25. Lokalizacja zrédta hatasu typu LINIOWEGO

ZRODLA TYPU ,LINIOWEGO” - ROWNOWAZNY POZIOMU DZWIEKU ORAZ MAKSYMALNE MOCE
AKUSTYCZNE -

Okreslono réwnowazny poziom dzwieku na podstawie planowanego ruchu samochodowego. Réwnowazny poziom
mocy akustycznej zrodet obliczono przyjmujgc nastepujacy poziom mocy akustycznej*® Lne pojedynczego pojazdu
(przy sredniej predkosci pojazdéw osobowych - 20 km/h, a ciezarowych - 20 km/h):

— pojazdy lekkie jazda po terenie (w tym m.in. manewrowanie) - 94 dB,
—  pojazdy ciezkie jazda po terenie (w tym m.in. manewrowanie) - 100 dB.

Drogi przejazdu pojazdéw podzielono na odcinki o réznej dtugosci, ktérych srodki wyznaczajg punktowe zastepcze
zrédia emisji zrédet liniowych. Dane dotyczgce ich lokalizacji wprowadzono do programu obliczeniowego SON2.
Obliczenia réwnowaznego poziomu mocy akustycznej sg dokonywane automatycznie dla kazdego odcinka przez
program komputerowy SON2 na podstawie wspétrzednych emitoréw liniowych, natezenia ruchu przypadajacego na
czas obliczen i moc akustyczng pojazdow.

Planowane natezenie ruchu samochodowego:

w porze dziennej w W porze nocnej w
- przedziale czasu przedziale czasu
- S odniesienia rownym 8 odniesienia rownym 1
Planowane natezenie ruchu samochodowego S najmniej korzystnym najmniej korzystnej
E: o godzinom dnia kolejno po godzinie nocy
£ ;;f sobie nastepujacym
o
ilos¢ samochodéw osobowych - ok. 200 szt./dziennie 3 = 120 szt. 5 szt.
Q
(&]
floS¢ samochodow ciezarowychiinnyeh | 900 gt fgziennie, | 120 szt 252t
pojazdow

4 Dane wg instrukcji ITB 338/2008
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Réwnowazny poziom mocy akustycznej zrodet hatasu Laweqi Wylicza sie korzystajgc ze wzoru:
Laweqi = 10 x log[(i, x 10%*Mwc) x b |

gdzie:
— ip - ilos¢ pojazdow przejezdzajgcych przez dany odcinek drogi w czasie obliczeniowym , T” (28 800
sekund — dzien, 3 600 sekund - noc),
— t - czas przejazdu przez obliczeniowy odcinek drogi,
—  Lnc - warto$¢ poziomu mocy akustycznej pojazdow w dB(A).

OBIEKTY PRZYJETE DO OBLICZEN, JAKO EKRANY AKUSTYCZNE

Przy wykonywaniu modelowania komputerowego uwzgledniono efekt ekranowania akustycznego przez istniejacg
oraz projektowang zabudowe wokot Instalacji. Wszystkie najblizsze budynki (obiekty) niebedace zrodtem emisji hatasu
potraktowano jak ekrany akustyczne. Taka interpretacja jest zgodna z wytycznymi INSTRUKCJI ITB Nr 338/2008, oraz
instrukcjg programu obliczeniowego. Ujecie w programie obliczeniowym innych obiektéw niebedgcych zrodtem emisji
hatasu jest istotne, co do zakresu rozprzestrzeniania sie hatasu - kazdy z obiektéw na wptyw na kierunek
rozprzestrzeniania sie fali, oraz jej zaburzenie (program komputerowy SON2 wykorzystany w raporcie uwzglednia
odbicia fali (hatasu) od innych obiektow w tym budynkdw).

W programie obliczeniowym ujeto nastepujgce parametry obiektow:

— Lokalizacje na tle projektowanej instalacji

— Parametry techniczne obiektéw: dtugos$¢, szeroko$¢ - scharakteryzowane poprzez wspotrzedne obiektu
i wysokos$¢ budynkow,

—  Wartosci wspotczynnika odbicia dla typowych powierzchni

- Twarda gtadka sciana - 1,0
- $ciana budynku z oknami, bramami itp. - 0,8
—  Sciany, w ktérych 50 % powierzchni stanowig otwory, instalacije - 0,4

Przyjecie w/w zatozen daje rzetelng ocene akustyczng dla projektowanej instalacji.

Na ponizszym rysunku przedstawiono najblizsze obiekty przyjete do obliczen jako ekrany akustyczne (zachowano
numeracje jak w programie obliczeniowym). Funkcja obiektéw przyjetych jako ekrany akustyczne - EK-B (kolejna
liczba):

—  Zaplecze socjalno biurowe lub pomieszczenia magazynowe

Uy

SRR

o . e

Rysunek 26. Lokalizacja obiektéw uwzglednionych w obliczeniach akustycznych jako obiekty ekranujace
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8.2.4.2. OBLICZENIA AKUSTYCZNE

Obliczenia hatasu wykonano przy pomocy programu komputerowego SON2 stuzgcego do okreslania zasiegu hatasu
przemystowego i drogowego emitowanego do sSrodowiska naturalnego. Zastosowany program spetnia wymogi
stawiane Rozporzgdzeniem w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielko$ci emisji,
a w szczegolnosci:

— Metodyka obliczeniowa oparta jest na modelu rozprzestrzeniania sie hatasu w srodowisku zawartym w normie
PN ISO 9613-2 Akustyka - Ttumienie dzwieku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogoélna metoda
obliczenia*’.

—  Dyrektywa 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i kontroli poziomu hatasu w srodowisku.

Aplikacja uwzglednia Zrodta punktowe wszechkierunkowe, kierunkowe, Zrodta liniowe, powierzchniowe, Zrédta —
budynki oraz ruch drogowy. Program oblicza poziom cisnienia akustycznego w punkcie odbioru dla propagaciji
z wiatrem, przy uwzglednieniu ttumienia wynikajgcego z:

—  rozbieznosci geometrycznej

—  pochtaniania przez atmosfere

—  wplywu gruntu,

— obecnosci ekrandw (trzy drogi fali dzwigkowej)
—  obszaréw zieleni

Odbicia pochodzgce od powierzchni pionowych i dachéw rozpatrywane sa, jako zrédia pozorne, zwiekszajgce
poziom cisnienia akustycznego w punkcie odbioru. W programie przyjeto zasade, ze zrédta pozorne uwzglednia sie,
jesli odlegtos¢ miedzy zrodtem dzwieku a powierzchnig odbijajgcg jest wieksza od 1,5 m. Uwzgledniane sg odbicia
pierwszego rzedu. Odbicia od gruntu nie sg rozpatrywane jako zrédta pozorne, poniewaz wptyw gruntu uwzgledniany
jest w obliczeniach.

Dyrektywa UE 2002/49/EC zaleca krajom cztonkowskim obliczanie propagacji hatasu przemystowego zgodnie
z normg ISO 9613-2 oraz obliczanie propagacji hatasu drogowego w oparciu o norme francuskg XPS 31-133. Norma
XPS 31-133 zaleca wyznaczanie emisji hatasu drogowego w oparciu o opracowanie ,Guide du Bruit des Transportes
Terrestres — Fascicule Prevision des Niveaux Sonores", za$ wyznaczanie imisji hatasu drogowego zgodnie z modelem
obliczeniowym NMPB-Routes 96, obowigzujgcym we Francji od roku 1997. Program SON2 oparty jest na modelu
obliczeniowym propagacji hatasu przemystowego zgodnym z normag PN-ISO 9613-2.

W analizie akustycznej uwzgledniono cato$¢ zaktadu przemystowego, w sktad ktérego nierozerwalnie wchodzg
ruchome zrodta dzwieku, poruszajgce sie z r6zng czestotliwoscig i w sposdb niezorganizowany, wobec tego nie mozna
uwazac ich i kwalifikowac jako ,hatas drogowy”.

Obliczenia wykonano wedtug normy ISO 9613-2 (PN-ISO 9613-2:2002) Akustyka. Tlumienie dzwieku podczas
propagacji w przestrzeni otwartej. Ogélna metoda obliczeniowa.

DANE PRZYJETE DO OBLICZEN

Przyjeto parametry akustyczne zgodnie z danymi zawartymi w podanych tabelach.

—  Zatozono prace wszystkich urzadzen réwnoczesnie

—  Uwzgledniono w obliczeniach wspofczynnik gruntu odpowiadajgcy faktycznemu zagospodarowaniu terenu tj.
jak dla gruntu twardego (G = 0,0; gdzie: G = 0 odpowiada nawierzchni twardej — powierzchnia idealnie
odbijajagca np. asfalt, beton, l6d lub powierzchnia jeziora., G = 1 odpowiada powierzchni porowate;).

— Uwzgledniono najbardziej niekorzystne warunki meteorologiczne, przy ktdrych wspdtczynnik pochtaniania
dzwieku jest najmniejszy (T = 10 °C, wilgotnos¢ 70%)

—  Przyjeto poziom odniesienia (poziom ,0”) — jako poziom terenu.

— Obliczen dokonano w siatce obliczeniowej: 700 m x 450 m z krokiem obliczeniowym 5 m; zgodnie

z zatgcznikiem nr 7 Rozporzgdzenia w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow wielko$ci emisji

dla wysokosci:

— 1,5 m nad powierzchnig terenu, poniewaz na terenie niezabudowanym punkty pomiarowe lokalizuje sie
na wysokosci 1,5 m (z doktadnos$cig zawierajgca sie w przedziale <-0,0 m; +0,1 m >) nad powierzchnig
terenu)

— 4,0 m nad powierzchnig terenu, poniewaz na terenie zabudowanym punkty pomiarowe na wysokosci 4
m % 0,2 m nad powierzchnig terenu, gdy nie ma mozliwosci wykonania pomiaréw hatasu w Swietle okna
na danej kondygnacji,

47 Doktadnos¢ metodyki (wg PN ISO 9613-2 Akustyka) +1,0 dB.
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Wykonano dodatkowe obliczenia w punktach obserwacji na granicy terenéw chronionych akustycznie oraz

przy najblizszej zabudowie mieszkaniowej potozonych najblizej Zaktadu, oraz przy najblizszej zabudowie
mieszkaniowe;.

Dane wprowadzone do programu:

HAEAS FRZAMYSEONY 1 TROGOWY
BROFAM SO WERSA 6.0

DAE WEISCIONE

Rodzaj doliczen: Rozian hatasu rowowezreso

. Nazva projekin: SIAGA FALIW - W(R

. Tanperatnra powietrza [st C.]= 10

1
2
3. Wilgotd waledre podietrza [3]= 70
4

. Tho akustyczae BE@) :
Poradnia @ 0.0
Rranccy @ 0.0

5. Rodzaj grutu = gant twardy, wekaznik gnntu G =0

6. Rrktoe Zricka hatasu

Ip | Synbol | Wepdtrzxde addia \ | Rodzaj [T & | AW Th | Do
\ \ x y z | k| zdda \ | I
| I I | I |
| | m m m | m | | BB | B@ | B
1 Nl 269.7 2.6 0.6 0.0 wezechkier. 72.0 2.0
2 N2 271.1 215.0 0.6 0.0 wszachkier. 2.0 72.0
3 o 25%6.8 219.6 0.6 0.0 wszachkier. 2.0 72.0
4 Y 258.9 219.2 0.6 0.0 wezechkier. 72.0 2.0
5 3 2%5.5 213.8 0.6 0.0 wezechkier. 72.0 7.0
6 D4 257.4 213.3 0.6 0.0 wszachkier. 2.0 72.0
7 53} 266.0 217.8 0.6 0.0 wszachkier. 2.0 72.0
8 6 267.9 217.4 0.6 0.0 wezechkier. 72.0 2.0
9 D7 204.4 211.3 0.6 0.0 wezechkier. 72.0 2.0
10 8 265.9 211.2 0.6 0.0 wszachkier. 72.0 72.0
1 oS} 271.6 216.8 0.6 0.0 wszachkier. 72.0 72.0
12 IoIlg) 269.8 210.1 0.6 0.0 wszachkier. 72.0 72.0
13 \eil 293.2 189.6 0.6 0.0 wezechkier. 72.0 2.0
14 Gl 294.2 187.5 0.6 0.0 wezechkier. 72.0 2.0
15 @ 2%.4 187.8 0.6 0.0 wszachkier. 2.0 72.0
16 5] 265.4 215.3 0.6 0.0 wszachkier. 2.0 72.0
17 A 266.6 215.0 0.6 0.0 wezechkier. 72.0 2.0
18 HL 268.7 230.0 0.6 0.0 wezechkier. 72.0 2.0
19 op 269.5 230.3 0.6 0.0 wszachkier. 2.0 72.0
7. Liniowe Zzridta hetasu
| Ip | Syrdool Poczatek Kniec | IAV 8D| IAW IWN| DO |
I =l vl zl| hit b 2 2 | Rt | [
\ I I I [—I
| | m m m| m m m m| m | & A | B
1 o1 491.0 110.6 0.5 0.0 483.5 121.8 0.5 0.0 76.4 7.6
2 0 2 483.5 121.8 0.5 0.0 433.8 1.2 0.5 0.0 .9 78.1
3 o3 433.8 1B.2 0.5 0.0 8.1 1249 0.5 0.0 71.5 2.7
4 K1 298.5 146.4 0.5 0.0 22.3 19.8 0.5 0.0 86.6 7.0
5 K 2 22.3 169.8 0.5 0.0 259.2 19.6 0.5 0.0 89.2 8L.6
6 K 3 259.2 19.6 0.5 0.0 271.4 241.6 0.5 0.0 8.1 8L.5
7 K 4 271.4 241.6 0.5 0.0 229.2 2%0.4 0.5 0.0 8.1 8.5
8 K5 229.2 250.4 0.5 0.0 282.5 183.5 0.5 0.0 9.1 83.5
9 K 6 282.5 183.5 0.5 0.0 285.7 188.9 0.5 0.0 89.3 8L.7
10 K7 285.7 168.9 0.5 0.0 29%.5 6.6 0.5 0.0 86.6 7.0
ik L1 1.6 146.2 0.5 0.0 2.6 179.1 0.5 0.0 73.1 7.2
i L2 3r.6 179.1 0.5 0.0 294.6 2.1 0.5 0.0 9.8 7.8
13 L3 2%.6 2.1 0.5 0.0 307.0 263.6 0.5 0.0 76.6 78.6
14 Al 300.1 146.2 0.5 0.0 29%.0 19.6 0.5 0.0 8.6 76.8
15 A2 2%.0 169.6 0.5 0.0 263.3 18.9 0.5 0.0 8.1 7.4
16 A3 263.3 198.9 0.5 0.0 284.3 25.8 0.5 0.0 0.8 8.0
17 A 4 284.3 275.8 0.5 0.0 340.4 21.3 0.5 0.0 89.3 80.5
18 A5 340.4 271.3 0.5 0.0 349.7 240.1 0.5 0.0 86.9 78.1
19 A6 349.7 240.1 0.5 0.0 462.9 214.8 0.5 0.0 .4 83.7
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A7 462.9 214.8 0.5 0.0 4%5.4 187.2 0.5 0.0 86.3 71.6
A8 45.4 187.2 0.5 0.0 431.5 12.6 0.5 0.0 86.2 71.5
A9 431.5 12.6 0.5 0.0 415.3 1276 0.5 0.0 88.6 79.8
A0 1.4 24.3 0.5 0.0 439.2 23.1 0.5 0.0 8.1 79.3

439.2 263.1 0.5 0.0 497.1 24.8 0.5 0.0 89.4 80.7
497.1 24.8 0.5 0.0 510.8 18.0 0.5 0.0 0.3 8L.5
510.8 185.0 0.5 0.0 531.7 180.1 0.5 0.0 85.1 76.3

ERRBRRY

BREB

8. Dare do doliczenia poziam mocy rowowerre] liniawych Zrddet hetasu

| | | | I geoja ndoma | T gcja rudowa | (oliczay |
Ip | Neze |Dhueée | Predkoé| 1 | poziam |
Jockinka |ockinka | | o | Czas M akr|  Licka | Bp | Czas Mo akr|Licda | ooy |
| | \ | ol | tenia |styczre | prosjerd | qeoji | tmenia |styeza lpepadw | rwoey |
| | \ lrdoej| qeoii | acii  lw czasie coylndoej] gocji | gecii |w czesie ooy | Zrddia lin. |
| [ | [ao/h] | [ | B | \ | 8] | B | | B |
1 o1 11.5
PORA DNIA 76.4
Rojazdy lekkde
10 M 4.13 % 120
PORA NOCY 71.6
Rojazdy lekkde
10 M 4.13 % 5
2 02 51.5
PORA DNIA .9
Rojazdy lekde
10 M 18.53 % 120
PORA NOCY 78.1
Rojazdy lekkde
10 M 18.53 % 5
3 03 14.9
PORA DNIA 71.5
Rojazdy lekkde
10 M 5.35 % 120
PORA NOCY .7
Rojazdy lekkde
10 M 5.35 A 5
4 K 1 24.2
PORA DNIA 86.6
Rojazdy lekkde
10 M 8.71 % 120
Rojazdy ciezkie
10 M 8.71 100 120
PORA NOCY 79.0
Rojazdy lekde
10 M 8.71 % 5
Bojazdy ciezkie
10 M 8.7 100 2
5 K 2 4.5
PORA DNIA 89.2
Rojazdy lekkde
10 M 16.03 % 120
Rojazdy clezkie
10 M 16.03 100 120
PORA NOCY 81.6
Rojazdy lekke
10 M 16.03 % 5
Rojazdy ciezkie
10 M 16.03 100 2
6 K 3 43,7
PORA DNIA 89.1
Rojazdy lekkde
10 M 15.74 A 120
Rojazdy clezkie
10 M 15.74 100 120
PORA NOCY 8.5
Rojazdy lekkde
10 M 15.74 % 5
Rojazdy clezkie
10 M 15.74 100 2
7 K 4 43.1
PORA DNIA 89.1
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10

10

10

10

Rojazdly lekde
15.%2
Rojeatly clezkie
15.%2
PORA NOCY
Rojazdy lekde
15.%2
Rojeatly clezkie
15.%2

100 120

100 2

10

10

10

10

PORA DNIA

Rojezdy lekde
24.56
Rojerdly ciezkie
24.56
PORA NOCY
Rojazdy lekde
24.56
Rojerdly clezkie
24.56

100 120

100 2

45.6

10

10

10

10

PORA DNIA

Rojezdy lekdie
16.42
Rojazdy clezkie
16.22
PORA NOCY
Rojazdy lekde
16.42
Rojeatly clezkie
16.22

100 120

100 2

89.3

8L.7

10

24.4

10

10

10

10

PORA DNIA

Fojazdy lekkie
8.71
Rojerrly cleski
8.77

PORA NOCY
Pojazdy lekkie
8.77
Fojazdy ciezkie
8.71

100 120

100 2

86.6

7.0

10

10

PORA DNIA

Rojazdy ciezkie
11.85
PORA NOCY
Rojazdy ciezkie
11.85

100 5

100 1

5.2

15.3

10

10

PORA DNIA

Rojeadly clezkie
5.50
PORA NOCY
Fojezdy clezkie
5.50

100 5

100 1

69.8

10

10

PORA DNIA

Fojeady ciezkie
26.12
PORA NOCY
Rojeadly ciezkie
26.12

100 5

100 1

76.6

14

10

10

PORA DNIA

Rojazdy cezkie
8.8
PORA NOCY
Rojazdy ceskie
8.8

100 120

100 2

76.8
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10

10

PORA DNIA
Rojazdy clezkie
15.54
PORA NOCY
Rojazdy ciezkie
15.5

100

100

79.4

16

9.7

10

10

PORA DNIA
Rojazdy cezkie
2.7
PORA NOCY
Rojazdy cezkie
2.7

100

100

0.8

17

10

10

PORA DNIA
Rojazdy cezkie
20.26
PORA NOCY
Rojazdy clezkie
20.26

100

100

89.3

18

10

10

PORA DNIA

Rojandy cieski
1.7

PORA NOCY

Rojprly clesk
1.7

100

100

86.9

19

10

10

PORA DNIA
Rojazdy ciezkie
41.776
PORA NOCY
Rojazdy ciezkie
41.76

100

100

28.6

10

10

PORA DNIA
Rojazdy cezkie
10.30
PORA NOCY
Rojazdy clezkie
10.30

100

100

86.3

28.0

10

10

PORA DNIA
Bojazdy clezkie
10.08
PORA NOCY
Bojazdy clezkie
10.08

100

100

86.2

47.8

10

10

PORA DNIA
Rojazdy cezkie
17.22
PORA NOCY
Rojazdy ciezkie
17.22

100

100

79.8

A0

10

10

PORA DNIA
Rojazdy cezkie
15.37
PORA NOCY
Rojezdy ciezkie
15.37

100

100

79.3

24

10

10

PORA DNIA
Rojazdy clezkie
21.06
PORA NOCY
Rojazdy ciezkie
21.06

100

100

89.4
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PORA DNIA 0.3
Rojeatly clezkie

10 M 25.61 100 120
PORA NOCY 81.5
Rojerdly ciezkie

10 M 25.61 100 2

26 A3 21.5
PORA DNIA 85.1
Rojazdy clezkie
10 M .73 100 120
PORA NOCY 76.3
Rojazdy clezkie
10 M 7.7 100 2

S - start, H - hamowenie, M - merewranenie

7 — wysoko&C Zrédia red gruntam ;. ht — wysoko&E grnuntul wagledam plaszezyzy adhiesienia
1AV 8D - rowonery pozianmocy  akustyeznej Zrddia w przedziale 8 kolejrych nemie] korzystrych godzin dhia
1AV 1N - rownowezny pozian ooy akustyczrnej Zrddia w przedziale 1 redmie] korzystre) godziny nocy

9. récka hetasu typu hudyrek

Ip| Sybol [ Tdhrzedre wierzdotkdw arédia. [ [bo|h | it |
| | AL, vI) | B, @) | C&3 3 | D4, v Im |m | m |
1 Bl 2387 241 298.6 25376 247.2 231 28.2 28.6 0.0 7.0 0.0
2 Ea 23.8 2048 2%5.1 2491 287.3 248.4 286.5 243.6 0.0 3.0 0.0
3 Bb 292 243.6 290.2 248.0 22.8 2472 2014 242.6 0.0 3.0 0.0
4 Ex 291.8 2352 2B.1 2404 2%.8 239.4 2.0 2B.8 0.0 3.0 0.0
5 Eb 28.8 241.9 2%6.3 247.2 2%.0 2462 2%.3 241.3 0.0 3.0 0.0
6 Bk 267 2501 297.2 2557 29.9 254.6 2%.0 2492 0.0 3.0 0.0
7 B 2185 231.8 219.9 26.8 28.3 234.0 2841 297 0.0 3.0 0.0
8 B 387 2425 3.2 260.7 403.9 221 402 241 0.0 7.0 0.0
9 B 4381 264 42.9 2099 4615 2458 4%.4 23.0 0.0 7.0 0.0
10 B 511.0 247.0 9.6 249.6 537.4 1%.2 519.0 19.0 0.0 7.0 0.0
1 B 4603 160.6 474.1 218.9 49%.1 2131 4841 1.0 0.0 7.0 0.0
2 B 505.9 140.8 5142 1762 527.4 1735 519.6 134 0.0 7.0 0.0
9.1 Quis &cian buyrkdw
|Ip|  Boyrek | Thelkosd | &ch. |&ciam B | e K | Sdae @ | am @ | dch |
1 E Wep. ocbicia - 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0
e dzen B@ 7.0 70.0 7.0 7.0
IAvwen roc ®&@ 700 70.0 7.0 70.0
BE %0 3.0 3.0 34.0 30.0
2 Ba - 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
BE 0.0 9.0 2.0 0.0
BB 0.0 9.0 2.0 0.0
B 20 2.0 2.0 2.0
3 Bb - 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
BB 9.0 0.0 9.0 9.0
BB 0.0 9.0 2.0 0.0
BE 20 2.0 2.0 2.0
4 Bha - 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
B@ 0.0 2.0 2.0 0.0
B@ 0.0 2.0 2.0 0.0
BB 20 2.0 2.0 2.0
5 Bb - 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
BB 0.0 9.0 2.0 2.0
BB 0.0 9.0 2.0 2.0
B@ 20 2.0 2.0 2.0
6 Bk - 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
B@ 0.0 2.0 2.0 0.0
B@ 0.0 2.0 2.0 0.0
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m,m—mmmmimlmamm

ht - wyscko&¢ gruntin wzgledem plaszezyzny adhiesienia

TAvwew dzien - pozian diwieku A wanrgtrz bhudynku w przedziale 8 kolejrych rejmmie] korzystrych  godzin chia
TAwaw roc — pozian dawieku A wawnstrz budynku w przedziale 1 rejmie] korzystre] godziny nocy

10. Fkrany - chrki
Ipl  Syiol [vda| ipttrzedre %,y wierzdhotkdn ekrarum] o | hl | ht | Wepdtczymiki |
[ fal A v | ®» v B W X4 mim | m | okida sdan |
\ [ @ I [ Imrl-4 \
1 KB 1 312.6 161.5 3151 171.6 3.4  15%.0 379.7 1457 0.012.0 0.0 0.00.00.00.0
2 KB 2 407.1 1%4.3  411.5 2155 423.4 212.8 4188 191.1 0.0 9.0 0.0 0.00.00.00.0
3 KB 3 419.2 193.3 423.4 210.4 446.4 262 4422 1877 0.0 9.0 0.0 0.00.00.00.0
4 KB 4 4.0 146.4 437.0 167.2 4431 165.5 438.5 144.4 0.0 9.0 0.0 0.00.00.00.0
5 KB 5 441.0 155.9 443.2 164.2 4%.6 1515 493.5 143.3 0.0 9.0 0.0 0.00.00.00.0
11. Wepbtrzedre wierzchotkdw wieldooki terer zakiada
| Ip | Vpdhrzede wierzdoldn |
\ I x Y |
[ 1
\ I m \ m |

1 536.0 97.0

2 521.0 100.0

3 4%.0 109.0

4 4%.0 108.0

5 380.0 135.0

6 32.0 146.0

7 235.0 149.0

8 233.0 159.0

9 240.0 155.0

10 250.0 156.0

1 253.0 163.0

12 233.0 168.0

13 222.0 2682.0
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14 269.0 279.0
15 268.0 21.0
16 284.0 286.0
17 521.0 259.0
18 54.0 22.0
19 534.0 253.0
20 545.0 203.0
2 548.0 175.0
2 548.0 182.0
23 541.0 103.0

Foniec carych

8.2.4.3.

INTERPRETACJA WYNIKOW OBLICZENIOWYCH EMISJI HALASU NA
ETAPIE EKSPLOATACJI LUB UZYTKOWANIA

Jak wynika z przedstawionej analizy akustycznej, emisja hatasu pochodzgca od zrddet wykorzystywanych w
fazie eksploatacji lub uzytkowania planowanego przedsiewziecia, okreslona poprzez przebieg izolinii oraz wartosci
rébwnowaznych pozioméw dzwieku w punktach obserwacji, ksztattuje sie nastepujgco:

— Nagranicy terenéw chronionych akustycznie potozonych najblizej terenu inwestycji oraz przy najblizszych
budynkach mieszkalnych (punkty, ktorych lokalizacje przedstawiono na ponizszym rysunku oznaczono
kolejng cyfrg) — wartosci rownowaznego poziomu dzwieku w wyznaczonych punktach obserwacji, wynosza:

LAeq , pory dnia i nocy

| Nr | Wspdirzedne punktdw | Wysoko$¢ |Poziom dzwieku w porze|
|punktu | x | y | terenu | dnia nocy
|- | -=mmmmm - | —mmmm - |- | -==mmmm - e | -mmmm - |
\ \ m \ m \ m \ dB (A) dB(a) |

1 46.6 43.6 1.5 0.0 45.1 38.4

2 35.1 125.7 1.5 0.0 45.4 38.4

3 90.6 212.1 1.5 0.0 47.8 40.7

4 90.6 232.4 1.5 0.0 48.2 41.1

5 88.9 247.6 1.5 0.0 48.2 41.0

6 102.9 297.6 1.5 0.0 48.2 41.0

7 104.1 320.0 1.5 0.0 48.4 41.3

8 662.9 201.1 1.5 0.0 38.1 30.8

9 653.2 180.8 1.5 0.0 40.0 32.5

10 658.3 160.9 1.5 0.0 40.5 33.0
H=4.0m

LAeq , pory dnia

| Nr | Wspdirzedne punktodw | Wysokos$¢ |Poziom diwieku w porze|
|punktu | x | y | terenu | dnia nocy
| === | === [ === | === [==mmm [===mm [==m=m - |
\ \ m \ m \ m \ dB (A) dB(a) |

1 46.6 43.6 4.0 0.0 44.3 37.6

2 35.1 125.7 4.0 0.0 44.6 37.5

3 90.6 212.1 4.0 0.0 46.6 39.5

4 90.6 232.4 4.0 0.0 47.0 40.0

5 88.9 247.6 4.0 0.0 47.1 39.9

6 102.9 297.6 4.0 0.0 47.1 39.9

7 104.1 320.0 4.0 0.0 47.3 40.2

8 662.9 201.1 4.0 0.0 37.2 30.2

9 653.2 180.8 4.0 0.0 38.9 31.6

10 658.3 160.9 4.0 0.0 39.5 32.1

Koniec obliczen
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Rysunek 27. Lokalizacja wyznaczonych punktéw obserwacji na granicy terenéw chronionych akustycznie zlokalizowanych
najblizej terenu przedsiewziecia

— W siatce obliczeniowej — wartosci rbwnowaznego poziomu dzwigku poza terenem zakladu wynoszg
odpowiednio:

— Dlawysokosci: 1,5m
—  Laeq, dzien: wartos$¢ najwieksza poza terenem zaktadu wystepuje w punkcie (300,145,1.5) i wynosi
65.8 dB(A)
—  Laeq, noc: wartos¢ najwicksza poza terenem zaktadu wystepuje w punkcie (300,145,1.5) i wynosi
58.3 dB(A)

— Dla wysokosci: 4,0 m
—  Laeq, dzien: wartos¢ najwieksza poza terenem zaktadu wystepuje w punkcie (295,145,4.0) i wynosi
63.9 dB(A)
—  Laeq, noc: warto$é najwicksza poza terenem zaktadu wystepuje w punkcie (295,145,4.0) i wynosi
56.5 dB(A)

Wartosci rownowaznego poziomu dzwieku na najblizszych terenach chronionych akustycznie sg mniejsze*® od
wartosci normatywnych (wg zapisdbw Rozporzgdzenia w sprawie wartosci dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku):

— IZOLINIA 55 dB-A (okreslajaca normatyw dla najblizszych terendw chronionych akustycznie w porze
dziennej) — nie obejmuje swojg wartoscig terendw chronionych akustycznie.

— IZOLINIA 45 dB-A (okreslajaca normatyw dla najblizszych terendw chronionych akustycznie w porze
nocnej) — nie obejmuje swojg wartoscig terendw chronionych akustycznie.

8.2.4.4. PODSUMOWANIE WYNIKOW OBLICZEN | WNIOSKI

Przeprowadzone obliczenia wykazaty, ze projektowane przedsiewziecie nie bedzie powodowaé przekroczen
dopuszczalnych pozioméw hatasu okreslonych Rozporzgdzeniem w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku.

Szczegdtowe wyniki obliczen znajdujg sie na dotgczonej ptycie CD - folder |~ Halas eksploatacja - wyniki.

48 Nawet z uwzglednieniem bledu obliczeniowego.
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Reasumujac nalezy stwierdzi¢, ze emisja hatasu wynikajgca w fazie eksploatacji lub uzytkowania planowanego
przedsiewziecia, nie osiggnie wartosci ponadnormatywnych na terenach chronionych akustycznie, spetniajac
tym samym wymagania ochrony srodowiska w zakresie akustycznym.

Przyjete rozwigzania chronigce srodowisko oraz mozliwos¢ ograniczenia oddziatywania
Hatas

—  Eliminowanie pracy maszyn i urzgdzen na biegu jalowym
—  Stosowanie urzadzen o niskim poziomie hatasu

8.2.4.5. PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEN W FORMIE KARTOGRAFICZNEJ

Ponizej na rysunkach przedstawiono przebieg izofon. Na rysunkach zaznaczono tereny chronione akustycznie
w formie wielokgtow.

Doktadny zasieg oddziatywania akustycznego zostat przedstawiony rowniez w formie plikow graficznych na
dotgczonej ptycie CD w folderze Halas eksploatacja - mapy.
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Rysunek 28. Mapa akustyczna (strefy) — pora dzienna (H=1.5m)
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Rysunek 29. Mapa akustyczna (strefy) — pora dzienna (H = 4,0 m)
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Rysunek 30. Mapa akustyczna (strefy) — pora nocna (H = 1.5 m)
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8.2.5.GOSPODARKA WODNO - SCIEKOWA

Przewiduje sie nastepujgce rodzaje oddziatywania w fazie eksploatacji lub uzytkowania planowanego
przedsiewziecia (eksploatacja Instalacji).

—  Pobér wody dla celéw bytowych,

—  Pobdr wody dla celéw technologicznych,

— Powstawanie i odprowadzanie Sciekéw bytowych,

— Powstawanie i odprowadzanie wod opadowych i roztopowych.

Nalezy podkresli¢, ze projektowane przedsiewziecie nie bedzie zwigzane z poborem wody do celéw socjalnych i
technologicznych.
Nie wzrosnie ilos¢ dotychczas zuzywanej wody, ilosci sciekdw socjalno-bytowych, sciekéw przemystowych, jak
réwniez ilos¢ woéd opadowo — roztopowych.
8.25.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY
Zasady zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania $ciekéw reguluje ustawa z dnia 7 czerwca

2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw (tj. Dz. U. z 2024, poz. 757 ze zm.),
m.in.:

—  Przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne ma obowigzek zapewni¢ zdolnos$¢ posiadanych urzadzen
wodociggowych i urzgdzen kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilosci i pod odpowiednim
cis$nieniem oraz dostaw wody i odprowadzania Sciekdw w sposob ciggly i niezawodny, a takze zapewni¢
nalezytg, jako$¢ dostarczanej wody i odprowadzanych $ciekéw (art. 5. ust. 1. w/w ustawy)

—  Dostarczanie wody lub odprowadzanie $ciekdw odbywa sie na podstawie pisemnej umowy 0 zaopatrzenie
w wode lub odprowadzanie s$ciekéw zawartej miedzy przedsiebiorstwem wodociggowo-kanalizacyjnym
a odbiorcg ustug (art. 6. w/w ustawy).

Woda dla potrzeb bytowo - gospodarczych Zakfadu jest:

— dostarczana z gminnej sieci wodociggowej na podstawie zawartej umowy.
—  Pobér wody jest opomiarowany za pomocg wodomierza.

Woda do celdw technologicznych jest uzywana do:
—  Mycia pojazdéw w myjni samochodowej

Szacunkowe zuzycie wody przedstawiono w ponizszych tabelach.

Tabela 17. Zestawienie tabelaryczne zapotrzebowania na wode

Zwiazana z Sumarycznie po
Zuzycie wody Jednostka miary Obecnie projektowanym realizacji
przedsiewzigciem przedsiewziecia
- do celow socjalnych [m3/rok] 4000 4000
- do celdw technologicznych [m3/rok] 4000 - 4000
Sumarycznie [m3/rok] 8000 0 8000
8.25.2.  SCIEKI BYTOWE

Scieki bytowe sg odprowadzane do zewnetrznej (gminnej) sieci kanalizacji $ciekéw bytowych.

réwna iloéci pobieranej wody do celéw socjalnych
Jakos¢ Sciekow bytowych okreslono ponizej (na podstawie analogii z podobnymi obiektami):

- pH 6,5-8,5

-  BZTs do 200 mgl/l,
- ChzT do 500 mgl/l,
—  zawiesina org. do 100 mgl/l,
— azot ogdiny do 30 mgl/l,
—  fosfor ogélny do 5 mg/l

—  substancje ropopochodne do 10 mg/l

Wprowadzanie $ciekéw bytowych w takiej ilosci i parametrach do zewnetrznej kanalizacji Sciekéw bytowych nie

stanowi zagrozenia dla srodowiska.
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8.2.5.3. SCIEKI PRZEMYSLOWE

Scieki przemystowe pochodzg z myjni pojazdéw. Scieki trafiajg do kanalizacji (gminna kanalizacja) ogélnosptawne;
na podstawie podpisanej umowy. Przed zrzutem bedzie nastepowato oczyszczenie w separatorze substancji
ropopochodnych.

llos¢ sciekdw przemystowych wynosi $rednio 4000 m? rocznie.
8.254. WODY OPADOWE | ROZTOPOWE - DACHY OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Wody opadowe z dachu obiektéw beda:
— odprowadzane bez oczyszczania do zewnetrznej sieci kanalizacji deszczowe;.

Zgodnie z § 17 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej | Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub
do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1311) - Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni
innych niz powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1, moga by¢ wprowadzane do wdéd lub do urzgdzen wodnych, z
wyjatkiem przypadkéw, o ktdérych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, bez oczyszczania..
Stad tez przyjete rozwigzanie jest zgodne z obowigzujgcym prawem.

Wody opadowe i roztopowe nie sg juz sciekami w mys| definicji art. 16. pkt 694° ustawy prawo wodne. Wode opadowe
lub roztopowe:

—  zostang w sposéb zorganizowany ujete i trafig do szczelnego systemu kanalizacyjnego;
— nie bedg zebrane z zanieczyszczonej powierzchni o trwatej nawierzchni.

Z wiw powoddw nie jest wymagane oczyszczanie wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych z powierzchni
dachéw - iz dachy nie znajdujg sie bezposrednio na powierzchni ziemi, wiec nie mozna okresli¢ ich mianem
nawierzchni. Wody opadowe i roztopowe pochodzgce z powierzchni dachéw mozna uznaé za ,wody umownie czyste”,
ktére nie muszg spetniac wymogdw jakosciowych w zakresie wskaznikéw, takich jak zawiesiny ogolne czy
weglowodory ropopochodne.

8.2.5.5. WODY OPADOWE | ROZTOPOWE - TERENY UTWARDZONE

Parkingi, drogi dojazdowe bedg utwardzone:

—  kostka brukows,
— lokalnie ptytami betonowymi,

Wody opadowe i roztopowe z terendw utwardzonych beda:

— wprowadzane do zewnetrznej kanalizacji burzowej po uprzednim podczyszczeniu w separatorze substancji
ropopochodnych.

Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt. 1 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej | Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub
do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1311) - Wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete
systemy kanalizacyjne, pochodzgce z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenéw przemystowych, sktadowych,
baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, drég zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewddzkich lub
powiatowych klasy G, a takze parkingdw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opadéw o natezeniu
co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha, moga by¢ wprowadzane do wdd lub do urzgdzen wodnych, z wyjgtkiem
przypadkéw, o ktérych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, o ile nie zawierajg substanciji
zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesiny ogdlnej oraz 15 mg/l weglowodorow
ropopochodnych.

Wody opadowe lub roztopowe w ilosciach przekraczajgcych wartosci, o ktérych mowa powyzej, mogg by¢
wprowadzane do wod lub do ziemi bez oczyszczania, pod warunkiem, ze urzgdzenie oczyszczajgce jest

49 wodach opadowych lub roztopowych - rozumie sie przez to wody bedace skutkiem opadow atmosferycznych
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zabezpieczone przed doptywem wod opadowych i roztopowych o natezeniu wiekszym niz jego przepustowosé
nominalna.

Sumaryczng ilos¢ wod opadowych okreslono na podstawie wzoru Btaszczyka. Ponizej podano podsumowanie
wynikow obliczen.

Okreslenie ilosci wod opadowych i roztopowych
NateZenie deszcz okreslono na podstawie wzoru Bfaszczyka: - A
tezeni zczu (q) p wie wzoru Blaszczy! q= /t 0,667
gdzie: _ VHT X
A - wspdiczynnik, kidrego wartos¢ wg wzoru wynosi: A=6,631 X VH= XC
Dane wyjsciowe
Srednia ilos¢ opadéw rocznie H= 700 [mm]
Czas trwania deszczu miarodajnego t= 15 [min]
llo¢ lat przypadajaca na jedno zdarzenie deszczu o natgzeniu q C= 5 [laf
Stad tezz  Natezenie deszczu dla prawdopodobienstwa 0% |w tj. opadu - razna 5 lat (C=5)
wyniesie dla wyzej zalozonych danych: q= 139,94 [dm®/s/ha]

Maksymalng ilos§¢ wod opadowych okreslono wg wzoru:
Q=qx¥xFXx]j [dm®/sek.]
gdzie: £ _ powierzchnia zlewni [ha]

q - natezenie deszczu miarodajnego [dm */s/ha]
W - wspdiczynnik odptywu w zaleznoSci od rodzaju powierzchni

H - $rednia ilos¢ opadow rocznie [mm] _ 1
. . . P P==
j = wspotczynnik opdznienia sptywu wg wzoru: \/FL
n - wspdiczynnik okreslajacy ksztattu i spadku terenu przyjmuje wartosci (4 - 8);
n= 4 stadtezj = 0,70
L“v Rodzaj powierzchni = F [m?] ¥ F [ha] - v . Farea [M7] - Q [dm’/s]
1 |Dach 6 262,0 0,6262| 0,90 5635,8 54,91
2 |Asfalt, beton 400,0 0,0400f 0,85 3,31
3 [Kostka 26 467,0 2,6467| 0,80 21173,6 206,28
4 |Kamien, zwir, ptyty JOMB 1240,0 0,1240 0,25 3,02
6 |Tereny zielone 8200,0 0,8200 0,05 410,0 3,99
7 [SUMA 42 569,0 4,2569 - 27 219,4 271,52
Zatem |
Sptyw z dachéw Q gaen = 54,91 [dm3/sek.] 49,42 [m3/h] (dla 15 min deszczu)
Powierzchnia dachow (F)= 6262 [m?
Sptyw z powierzchni utwardzonych Q ireny uwardzone = 212,62 [dm®/sek.] 191,35 [m?h]
Sumaryczna powierzchnia terenu utwardzonego (F)= 28 107 [m?
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8.2.5.6. INFORMACJE NA TEMAT POTENCJALNEGO ODDZIALYWANIA
PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA NA CELE OCHRONY WOD

Analiza wptywu planowanego przedsiewziecia na cele srodowiskowe dla JCWP:

Dla naturalnych czesci wod celem jest osiggniecie, co najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych
i sztucznych czesci wod — co najmniej dobrego potencjatu ekologicznego. Ponadto w obydwu przypadkach, w celu
osiggniecia dobrego stanu/potencjatu konieczne bedzie dodatkowo utrzymanie, co najmniej dobrego stanu
chemicznego.

Cele, o ktorych mowa powyzej, realizuje sie przez podejmowanie dziatan zawartych w programie wodno-
srodowiskowym kraju, w szczegoélnosci dziatan polegajgcych na:
— stopniowej redukcji zanieczyszczen powodowanych przez substancje priorytetowe oraz substancje
szczegolnie szkodliwe dla srodowiska wodnego okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust.
1 pkt 1 ustawy prawo wodne;

- Magazynowanie odpaddw bedzie na terenach utwardzonych pod zadaszeniem®°, co wyklucza kontakt
z wodami opadowo-roztopowymi.

—  zaniechaniu lub stopniowym eliminowaniu emisji do wod powierzchniowych substancji priorytetowych oraz
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego okre$lonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 99 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo wodne.

— Do wdd powierzchniowych nie bedg wprowadzane substancje priorytetowe i substancje szczegdine
szkodliwe dla srodowiska wodnego.

Dodatkowo planowane przedsiewziecie nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco oddziatywac
na srodowisko, nie nalezy rowniez do przedsiewzigé hydrotechnicznych, w zwigzku z powyzszym nie bedzie
oddziatywa¢ m.in. na ubezpieczenia brzegéw i dna, zmiany ksztattu koryta, likwidacji nadbrzeznej i wodnej roslinnosci,
zmiany pokroju poprzecznego, zmiany profilu podtuznego, likwidacji lub zmniejszenia powierzchni roslinnych paséw
brzegowych, eutrofizacje, zmiane natlenienia, nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla ichtiofauny.

Analiza wplywu planowanego przedsiewziecia na cele Srodowiskowe dla JCWPd:
1) zapobieganie doptywowi, lub ograniczenie doptywu zanieczyszczen do wod podziemnych:

—  Przedsigwziecie nie bedzie zrodtem zanieczyszczen do wdd podziemnych.

— W sytuacjach awaryjnych sprzetu lub $rodkéw transportu (wyciek paliwa) przewiduje sie zastosowanie
srodkéw sorpcyjnych do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych i sprawne usuniecie
zanieczyszczonego gruntu w miejsce wskazane przez odpowiednie stuzby.

— Odpady beda przekazywane uprawnionym podmiotom, ich magazynowanie bedzie odbywac sie pod
zadaszeniem na utwardzonym terenie.

2) zapewnienie réwnowagi miedzy poborem, a zasilaniem wod podziemnych:

— Woda dla potrzeb projektowanego przedsiewziecia bedzie dostarczana z gminnego ujecia.

— Zasoby wody sg wystarczajgce, aby pokry¢ zapotrzebowanie mieszkancéw, co wynika z wstepnych
zapewnien Zakfadu wodociggowego o mozliwosci dostarczania wody.

— Wobec powyzszego nie dojdzie do zakiécenia réwnowagi pomiedzy poborem, a zasilaniem wdd
podziemnych.

3) wdrozenie dziatan niezbednych dla ochrony wod podziemnych:

— Nie dotyczy, poniewaz przedsiewzigcie nie bedzie zrédtem zanieczyszczen do wod podziemnych.
—  Wszystkie powstajgce odpady beda systematycznie wywozone do miejsc przeznaczenia (odbiorcow) przez
podmiot posiadajgcy stosowne zezwolenie na prowadzenie takiej dziatalnosci.

8.25.7. ANALIZA WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD REGIONU WODNEGO

Z dniem 1 lutego 2014r. weszto w zycie rozporzadzenie Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Krakowie®! w sprawie warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Gornej Wisty (Dz. Urz. Woj. Podka. z
2014 r. poz. 262, ze zm.), ktore okresla:

50 Zapis nie dotyczy odpadow wskazanych w § 5 i 6 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan dla magazynowania odpadéw (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1742).

51 Ze zm. wynikajaca z Rozporzadzenia Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 10 pazdziernika 2017 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Gornej Wisty
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—  szczegoOtowe wymagania w zakresie stanu wéd, wynikajgce z ustalonych celdéw srodowiskowych,
—  priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych,
— ograniczenia w korzystaniu z wod.

Powyzszy akt prawny zgodnie z art. 565 ust. 3 prawa wodnego utracit moc z dniem 22 grudnia 2021 r.. nowe
rozporzadzenie nie zostato wydane.

8.2.5.8. ANALIZA PRZEDSIEWZIECIA POD KATEM ZAGROZENIA POWODZIOWEGO

—  Nie dotyczy

8.2.5.9. ANALIZA PRZEDSIEWZIECIA POD KATEM ZAPISOW PROJEKTU PLANU
PRZECIWDZIALANIA SKUTKOM SUSZY

Projektowane przedsiewziecie nie jest sprzeczne z planem przeciwdziatania skutkom suszy.

8.2.5.10. PODSUMOWANIE ODDZIALYWANIA W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNO -
SCIEKOWEJ

Przedstawiony w powyzszych punktach zakres oddzialywania analizowanego przedsigwziecia w zakresie
gospodarki wodno - Sciekowej nie spowoduje pogorszenia stanu tych wod w sgsiedztwie inwestycji. Sposdb
postepowania z powstajgcymi na terenie Zaktadu sciekami nie spowoduje zagrozen, dla jakosci wod powierzchniowych
i podziemnych.

Analizowane przedsiewziecie na etapie eksploatacji, nie spowoduje zmiany stosunkéw wodnych ze szkoda dla
nieruchomosci sgsiednich. Wynika to z przyjetego rozwigzania technicznego w zakresie odprowadzania wéd opadowo
— roztopowych, stad tez nie przewiduje sie zmiany stosunkéw wodnych ze szkodg dla nieruchomosci sgsiednich.

Biorgc pod uwage zakres inwestycji i zastosowane $rodki ochronne, nie przewiduje sie¢ oddziatywania na elementy
hydromorfologiczne, biologiczne i fizykochemiczne. Projektowane przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywac,
na ilos¢ lub jakos¢ woéd powierzchniowych i podziemnych oraz ksztattowanie sie ich poziomu.

Nie przewiduje sie réwniez, aby planowane przedsiewziecie miato negatywny wplyw na stan/potencjat ekologiczny
jednolitej czesci wod. Nie przewiduje sie pogarszania stanu czesci wéd podziemnych oraz ksztattowania sie ich
poziomu. Ocenia sie, ze planowane przedsiewziecie nie bedzie miato wptywu na zasoby i jakos¢ wdd podziemnych
JCWPd.

Nie przewiduje sie, aby eksploatacja Instalacji wptyneta niekorzystnie na warunki gruntowo - wodne w rejonie
inwestycji. W celu zminimalizowania szkodliwego wplywu w zakresie gospodarki wodno - $ciekowej nalezy
przestrzegaé nastepujgcych zasad:

—  Wszelkie materiaty i elementy niebezpieczne bedg przechowywane w opakowaniach wykonanych z materiatu
odpornego na dziatanie skfadnikow umieszczonego w nich odpadu i bedg posiada¢ szczelne zamkniecie
zabezpieczajgce przed przypadkowym rozproszeniem odpadu podczas transportu oraz czynnosci
zatadunkowych i roztadunkowych,

—  Zakaz magazynowania odpaddéw niebezpiecznych w miejscach do tego nieprzystosowanych, aby wykluczy¢
skazenie ziemi lub wod.

—  Wszystkie powstajgce odpady bedg systematycznie wywozone do miejsc przeznaczenia (odbiorcow) przez
podmiot posiadajgcy stosowne zezwolenie na prowadzenie takiej dziatalnosci.

Podsumowujgc — przedsiewziecie nie spowoduje znaczgcego i ponadnormatywnego wzrostu zagrozenia dla
Ssrodowiska w zakresie gospodarki wodno — Sciekowej oraz zachowane bedg przepisy ochrony srodowiska w zakresie
odprowadzania wod opadowych z terenu Zaktadu.

Whnioski i zalecenia
—  Przeprowadza¢ okresowe kontrole wewnetrznej kanalizacji deszczowe;.

Rozwigzania chronigce srodowisko oraz mozliwos¢ ograniczenia oddzialywania
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Srodowisko gruntowo-wodne

—  Odprowadzenie sciekéw bytowych do zewnetrznej kanalizacji $ciekdéw bytowych

—  Odprowadzanie wéd opadowo — roztopowych z powierzchni dachowych do zewnetrznej kanalizacji

deszczowej

—  Odprowadzanie wéd opadowo — roztopowych z terendéw utwardzonych po oczyszczeniu w separatorze

substancji ropopochodnych do zewnetrznej kanalizacji deszczowe;j

— W sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa), podjecie niezwtoczne dziatann majgcych na celu usuniecie
zanieczyszczonedo gruntu i zabezpieczenie przed przenikaniem zanieczyszczen do wod podziemnych

8.2.6. PRZEWIDYWANE ILOSCI | RODZAJE WYTWARZANYCH ODPADOW ORAZ ICH
WPLYW NA SRODOWISKO

8.2.6.1.

Nie jest planowane.

8.2.6.2.

Nie jest planowane.

8.2.6.3.

ZBIERANIE ODPADOW

PRZETWARZANIE ODPADOW

WYTWARZANIE ODPADOW

Brak zmian do stanu obecnego.

Ponizej podano rodzaje i ilosci wytwarzanych odpadow.

Tabela 18. Rodzaje i ilosci wytwarzanych odpadéw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne

Lp.

Kod
odpadu

Nazwa odpadu

Szacunkowa
ilos¢
[Mg/rok]

Miejsce powstawania

Miejsce i sposdb
gromadzenia

Dalszy sposéb
postepowanie z
odpadami

130501*

Odpady state z
piaskownikéw i z
odwadniania olejéw w
separatorach

0,30

13 05 02*

Szlamy z odwadniania
olejow w separatorach

0,20

13 05 06

Olej z odwadniania olejow w
separatorach

0,20

13 05 07~

Zaolejona woda z
odwadniania olejéw w
separatorach

0,20

Separator substancii
ropopochodnych

Odpad nie bedzie
gromadzony. Po
wytworzeniu przez firme
$wiadczaca ustugi w
zakresie czyszczenia
zbiornikow bedzie przez
nich zabierany do
odzysku lub
unieszkodliwienia.

Odpady przekazywane
upowaznionym
odbiorcom lub osobom
fizycznym. Metoda
odzysku lub
unieszkodliwiania R3
D5

Odpady przekazywane
upowaznionym
odbiorcom lub osobom
fizycznym. Metoda
odzysku lub
unieszkodliwiania R3
D5

Odpady przekazywane
upowaznionym
odbiorcom |ub osobom
fizycznym. Metoda
odzysku lub
unieszkodliwiania R9,
D5

Odpady przekazywane
upowaznionym
odbiorcom |ub osobom
fizycznym. Metoda
odzysku lub
unieszkodliwiania R3
D5
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Kod Szacunkowa Mieisce i Sposob Dalszy sposob
Lp. Nazwa odpadu ilos¢ Miejsce powstawania ) o postepowanie z
odpadu gromadzenia .
[Mg/rok] odpadami
Odpad gromadzony w Odpady przekazywane
Onakowania z papieru pomieszczeniu upowaznionym
5. 150101 P pap 0,5 magazynowym w odbiorcom |ub osobom
tektury S )
miejscu na ten cel fizycznym. Metoda
przeznaczonym. odzysku R1
Odpady opgkowamowe Odpad gromadzqny w Odpady przekazywane
. po materiatach do pomieszczeniu .
Opakowania z tworzyw . upowaznionym
6. 150102 0,2 zaplecza technicznego, magazynowym w )
sztucznych : s S odbiorcom. Metoda
Srodkach czystosci, miejscu na ten cel
. odzysku R3
materiatach przeznaczonym.
tekstylnych Odpady przekazywane
Opakowania zawierajace W pojemnikach lub luzem upowaznionym
. pozostatosci substancji w wyznaczonych odbiorcom. Metoda
7.1 150110 . i o 0,2 -
niebezpiecznych lub nimi miejscach budynku odzysku lub
zanieczyszczone zaktadu. unieszkodliwiania R1,
R3, D10
Sorbenty, materiaty
f|!tracyjne (w tym ‘f|Itry Odpady gromadz_one Odpady przekazywane
olejowe nieujete w innych beda w pojemniku L
X . upowaznionym
grupach), tkaniny do . stalowym ustawionym w )
. S Zuzyty sorbent do . . odbiorcom. Metoda
8. | 150202 wycierania (np. szmaty, 0,01 ] ) pomieszczeniu
AT ; rozchlapkéw paliwa odzysku R1 lub
Scierki) i ubrania ochronne magazynowym, w metoda
zanieczyszczone miejscu przystosowanym . S
U . . unieszkodliwiania D5
substancjami do gromadzenia odpadéw
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materialy Ubrania ochronne Odpady gromad;one
) . ; o beda w pojemniku
filtracyjne, tkaniny do pracownikéw . Odpady przekazywane
o . . stalowym ustawionym w .
wycierania (np. szmaty, i materiaty . . upowaznionym
9. 150203 e ! 0,06 pomieszczeniu "
Scierki) i ubrania ochronne wykorzystywane odbiorcom. Metoda
. e - . magazynowym, w
inne niz wymienione w 15 02 do utrzymania - odzysku R1
o miejscu przystosowanym
02 czystosci staci d . .
0 gromadzenia odpadéw
Odpady gromadzone
bedg w oryginalnych
wsuwkach tekturowych, w
pomieszczeniu
_Zuzyte ur;qdzen_m Zuzyte zrédta Swiatta — _ magazynowym, w Odpady przekazywane
zawierajace niebezpieczne A . miejscu przystosowanym .
. ) s Swietlowki, powstajq w : upowaznionym
10.| 160213 elementy inne niz 0,002 : : do gromadzenia )
S wyniku wymiany na . . odbiorcom. Metoda
wymienione w 16 02 09 do nowe odpadoéw. Z chwilg, odzvsku R4
1602 12 wystapienia sttuczki, y
odpady zostang zebrane
do pojemnika szczelnego
wykonanego z tworzywa
sztucznego.
Jest to wyeksplo-
atowany elektryczny i
elektroniczny sprzet
biurowy oraz ztom
komputerowy niena-
dajacy sie do dalszego
uzytkowania puste Odpady przekazywane
tonery i pojemniki na W opakowaniach (po upowaznionym
Zuzyte urzadzenia inne niz tusz, kartridze do wymienionych odbiorcom. Metoda
1. 160214 wymienione w 16 02 09 do 0,050 drukarek laserowych, | elementach) ztozonych w odzysku lub
1602 13 kserokopiarek i fakséw. | wyznaczonych miejscach | unieszkodliwiania R4,
Naboje do drukarek pod zadaszeniem R3,
atramentowych, D5, D10
gtowice do drukarek
atramentowych i

fakséw. Odpad ten

powstaje podczas

eksploatacji sprzetu
biurowego.
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Kod Szacunkowa Mieisce i Sposob Dalszy sposéb
Lp. Nazwa odpadu ilos¢ Miejsce powstawania ) po: postepowanie z
odpadu gromadzenia
[Mg/rok] odpadami
Odpad nie bedzie
gromadzony. Po
wytworzeniu przez firme Odpady przekazywane
Odpady zawierajace rope Okresowe czyszczenie Swiadczaca usfugi w upowaznionym
12.| 1607 08* A 0,30 L . zakresie czyszczenia .
naftowq i jej produkty zbiornikéw paliwowych o . odbiorcom. Metoda
zbiornikéw bedzie przez odzvsku R9
nich zabierany do y
odzysku lub
unieszkodliwienia
Niesegregowane Oggggs\llvgggjn;;dnziﬁﬂ ° Odpady przell<azywane
13.] 200301 ) Odpady powstate w upowaznionym
. (zmieszane) odpady 15,0 wyniku bytowania ludzi stalowym - kontenerze odbiorcom. Metoda
komunalne Y y pod wiatg obok obiektu ieszk dI'. iania D5
budynku, unieszkodliwiania

Projektowane przedsiewzigcie na etapie eksploatacji bedzie zwigzane z powstawaniem odpadéw statych i ptynnych.
Wedtug klasyfikacji okreslonej w Rozporzgdzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. z 2020 roku, poz. 10).

Nalezy doda¢, ze funkcjonowanie Zaktadu (poza stacjg paliw) tj. w trakcie napraw autobuséw mogg na terenie
Zaktadu powstawac odpady niebezpieczne i inne niz niebezpieczne. Odpady wymieniono w ponizszej tabeli.

Tabela 19. Rodzaje i ilosci prawdopodobnych do wytworzenia w ciggu roku odpadéw niebezpiecznych i innych niz
niebezpieczne poza stacja paliw.

Szacunkow L ; Dalszy sposob
Kod L - . Miejsce i sposob .
Nazwa odpadu ailos¢ Miejsce powstawania ; postepowanie z
odpadu gromadzenia .
[Mg/rok] odpadami
Przepracowane oleje po
wymianie, zlewane sg do
zbiorczego zbiornika z
tworzywa sztucznego lub
do pojemnikéw po nowym
Mineralne oleje oleju i magazynowane w
silnikowe, , miejscu do tego celu
przektadniowe i Odpi?guwwnﬁzjnq v przeznaczonego. Miejsce Odpjd())/v\;;ariﬁ:?:yr\;vane
1302 05* smarowe 25 Wyniku wymiany usytuowane jest w p y
. o olejow silnikowych w . . odbiorcom. Metoda
nie zawierajace . magazynie wyrobow
L pojazdach. odzysku R 9.
zwigzkow gotowych, posadzka
chlorowcoorganicznych utwardzona, szczelna.
Miejsce gromadzenia
wyposazone w sorbent,
wykorzystywany z chwilg
powstania ewentualnych
rozchlapek.
‘ Odpad powstaly Odpad gromadzqny w Odpady prge!(azywane
. Syntetyczne oleje , pomieszczeniu upowaznionym
130111 . 0,5 podczas wymiany " ;
hydrauliczne oleiow silnikowveh magazynowym w miejscu odbiorcom.
) y na ten cel przeznaczonym. Metoda odzysku R 9
Odpady w postaci Odpad gromadzony w Odpady prge!(azywane
. - pudet tekturowych, ? . upowaznionym
Opakowania z papieru i i . pomieszczeniu .
150101 0,5 powstajq z chwilg - odbiorcom lub osobom
tektury . magazynowym w miejscu .
dostarczania na ten cel przeznaczonvm fizycznym. Metoda
zamowionych czesci P ym. odzyskuR1,R5
og.%?%xé &O?éﬂic' Odpad gromadzony w Odpady przekazywane
Opakowania z tworzyw pojemnikow, To'l, pomieszczeniu upowaznionym
150102 0,2 powstajg z chwilg " "
sztucznych : magazynowym w miejscu odbiorcom. Metoda
dostarczania
L . . | naten cel przeznaczonym. odzysku R 3
zaméwionych czesci
Odpady'w postaci Odpad gromadzqny w Odpady przekazywane
skrzyn, palet, pomieszczeniu ..
. owstajg z chwilg magazynowym w miejscu upowaznionym
150103 | Opakowania z drewna 2,0 P : odbiorcom lub osobom
dostarczania na ten cel przeznaczonym )
o fizycznym. Metoda
zamowionych lub luzem na zewnatrz
. . odzyskuR1,R 5
SUrowcow obiektu.
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Kod Szacunkow Mieisce i Sposoh Dalszy spos6b
Nazwa odpadu ailos¢ Miejsce powstawania ) po: postepowanie z
odpadu gromadzenia .
[Mg/rok] odpadami
Opa'kow.anla Odpady w postaci
zawierajace
o . beczek stalowych lub Odpady przekazywane
pozostatosci substancji . e
. : opakowan z tworzyw Odpad gromadzony w upowaznionym
niebezpiecznych lub 7 . .
" L sztucznych, pomieszczeniu odbiorcom. Metoda
150110 nimi zanieczyszczone 0,05 , "
. . powstatych w wyniku | magazynowym w miejscu odzysku R4, R 5 lub
(np. $rodkami ochrony . leis A | tod
rodlin | Il Klasy wymiany olejow na ten cel przeznaczonym. ~ Metoda
- hydraulicznych w unieszkodliwiania D 5
toksycznosci - bardzo )
. pojazdach.
toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiaty
filtracyjne (w tym filtry .
olejowe nieujete w Odpady. powstaja w Odpady gromadzone beda,
: wyniku prac Lo Odpady przekazywane
innych grupach), w pojemniku stalowym e
. o porzadkowych na . upowaznionym
tkaniny do wycierania . ustawionym w )
" R stanowiskach pracy . . odbiorcom. Metoda
1502 02 (np. szmaty, Scierki) i 0,005 . pomieszczeniu
. zakfadzie lub z - odzysku R 1 lub
ubrania ochronne . - magazynowym, w miejscu
i chwilg wystapienia metoda
zanieczyszczone przystosowanym do . R
- rozchlapek podczas . . unieszkodliwiania D 5
substancjami . . gromadzenia odpadow
. ) . wymiany olejow.
niebezpiecznymi (np.
PCB)
Sorbenty, materiaty O(:fgg}/e?nrm:iazsv?%dq
filtracyjne, tkaniny do Odpady powstajg w ustawionvm w Odpady przekazywane
150203 wycierania (np. szmaty, 0.60 wyniku prac omieszc);eniu upowaznionym
Scierki) i ubrania ’ porzadkowych na P - odbiorcom. Metoda
: i ; magazynowym, w miejscu
ochronne inne niz stanowiskach pracy rzvstosowanvm do odzyskuR1,R5
wymienione w 15 02 02 przys‘osowanym d
gromadzenia odpadéw
W szczelnych Odpady prgekazywane
Odpad powstaty oiemnikach ustawionvch upowaznionym
16 01 07" Filtry olejowe 0,10 podczas wymiany Poj y odbiorcom. Metoda
P na utwardzonym podtozu
olejéw silnikowych . odzyskuR 4,R5,D 5,
pod zadaszeniem D10
Odpad powstaly _ W szczelnych Odpady prge!(azywane
. : pojemnikach ustawionych upowaznionym
160113 Ptyny hamulcowe 0,10 podczas wymiany tward dio dbi Metod
yn6w hamulcowych na utwardzonym podtozu odbiorcom. Metoda
P pod zadaszeniem odzysku R1, R 5, D10
Odpady gromadzone beda,
w oryginalnych wsuwkach
tekturowych, w
Zuzyte urzadzenia pomieszczeniu
zawierajace Zuzyte zrédta Swiatta | magazynowym, w miejscu | Odpady przekazywane
1602 13* niebezpieczne 0.002 — Swietldwki, przystosowanym do upowaznionym
elementy (') inne niz ' powstajg w wyniku gromadzenia odpadéw. Z odbiorcom. Metoda
wymienione w 16 02 09 wymiany na nowe chwilg wystapienia odzyskuR 4,R5
do 16 02 12 stluczki, odpady zostang
zebrane do pojemnika
szczelnego wykonanego z
tworzywa sztucznego.
Odpady gromadzone bedq
Odpady powstate w | w pojemniku stalowym lub
Zuzyte urzadzenia inne wyniku wymiany pudle tgkturowym Odpady prgekazywane
160214 | niz wymienione w 16 0,01 sprzelu ustawionym w upowaznionym
' elektrycznego pomieszczeniu odbiorcom. Metoda
0209 do 16 02 13 X -
elektronicznego na magazynowym, w miejscu odzyskuR 4,R5
nowy. przystosowanym do
gromadzenia odpadow
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Kod Szacunkow Mieisce i Sposoh Dalszy spos6b
Nazwa odpadu ailos¢ Miejsce powstawania ) po: postepowanie z
odpadu gromadzenia .
[Mg/rok] odpadami
Odpady powstajg na
skutek wykonywania
prac na Odpady gromadzone beda
stanowiskach w pojemniku stalowym
. . Odpady przekazywane
- technicznych, w ustawionym w e
. Baterie i akumulatory : . . upowaznionym
16 06 01 . 0,500 zwigzku ustugowa, pomieszczeniu .
ofowiowe . A - odbiorcom. Metoda
dziatalnoscig firmy w | magazynowym, w miejscu
" odzyskuR 4,R5
zakresie przystosowanym do
serwisowania i gromadzenia odpadow
napraw pojazdow
mechanicznych
Niesegregowane Odpady powstate w Odpa(_iy grgmadzone beda | Odpady prge!(azywane
2003 01 (zmieszane) odpady 10,0 wyniku bytowania W pojemniku stalowym ; upowaznionym
' . kontenerze obok obiektu odbiorcom. Metoda
komunalne ludzi . L
budynku. unieszkodliwiania D 5

Hierarchia sposobéw postepowania z odpadami

Ustawa o odpadach wprowadzita hierarchie postepowania z odpadami:
zapobieganie powstawaniu odpadow;

przygotowywanie do ponownego uzycia;

recykling;

inne procesy odzysku;

unieszkodliwianie.

agrLODE

Postepowanie z wytwarzanymi odpadami niebezpiecznymi i innymi niz niebezpieczne, bedzie zgodne z zasadami
gospodarowania odpadami, okreslonymi w przepisach ustawy o odpadach oraz przepisami o ochronie Srodowiska.
Wytwarzane odpady, bedg gromadzone w sposéb selektywny w odpowiednich szczelnych zamykanych pojemnikach,
beczkach stalowych, plastikowych, kontenerach w wyznaczonych miejscach, zabezpieczonych przed dostepem osob
trzecich. Odpady wytworzone, zostang przekazane firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia w obrebie
zagospodarowywania odpadéw. Odpady beda poddawane w pierwszej kolejnosci odzyskowi a jesli to nie bedzie
mozliwe unieszkodliwianiu. Odzyskiem lub unieszkodliwianiem wytwarzanych odpadéw mogg zajmowac sie wytgcznie
uprawnione podmioty.

Sposéb magazynowania wytworzonych odpadéw

Magazynowanie odpaddéw odbywaé sie bedzie zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony $rodowiska oraz
bezpieczenstwa zycia i zdrowia ludzi, w szczegdlnosci w sposéb uwzgledniajgcy wiasciwosci chemiczne i fizyczne
odpaddéw, w tym stan skupienia, oraz zagrozenia, ktére mogg powodowac te odpady. Magazynowanie odpadow
odbywa sie na terenie, do ktérego posiadacz odpadéw ma tytut prawny. Stad tez sposéb ten jest zgodny z wymogami
okreslonymi w art. 25 ustawy o odpadach. Na terenie projektowanego przedsiewziecia prowadzona bedzie ilosciowa i
jakosciowa ewidencja wytwarzanych i transportowanych odpadéw.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 - 6 ustawy o odpadach:

— Magazynowanie odpadow jest prowadzone wylgcznie w ramach wytwarzania, zbierania lub przetwarzania
odpadow.

— Odpady, z wyjatkiem odpaddw przeznaczonych do sktadowania, mogg by¢ magazynowane, jezeli
konieczno$¢ magazynowania wynika z proceséw technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza
termindéw uzasadnionych zastosowaniem tych procesow, nie dtuzej jednak niz przez 3 lata.

—  Odpady przeznaczone do sktadowania mogg by¢ magazynowane wylgcznie w celu zebrania odpowiedniej
ilosci tych odpaddw do transportu na sktadowisko odpadoéw, nie diuzej jednak niz przez rok.

—  Okresy magazynowania odpadodw, sg liczone tgcznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadéw.

Zasady magazynowania wytworzonych na etapie realizacji zadania odpadéw okresla § 5 i 6 Rozporzgdzenia Ministra
Klimatu z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowych wymagan dla magazynowania odpadéw (Dz. U. z 2020
roku, poz. 1742). Magazynowanie odpaddéw prowadzi sie instalacji, obiekcie budowlanym lub jego czesci lub innym
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miejscu magazynowania odpaddw, ktére zostaty wydzielone i przeznaczone do magazynowania odpadéw oddzielnie
od magazynowanych substanciji lub przedmiotéw niebedgcych odpadami.

Przepisow rozporzadzenia nie stosuje sie do magazynowania odpadow:

1) komunalnych przez wytwérce odpadéw komunalnych lub przez wtasciciela nieruchomosci w rozumieniu art. 2 ust.
1 pkt 4 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439),
ktory zbiera odpady komunalne wytwarzane na terenie tej nieruchomosci;

2) przez wytworce odpadéw, bedgcych rolnikami gospodarujgcymi na powierzchni uzytkéw rolnych ponizej 75 ha, o
ile nie podlegajg wpisowi do rejestru na podstawie art. 51 ust. 1; oraz podmioty, ktore:

a) wytwarzajg odpady niebezpieczne w ilosci do 100 kilograméw rocznie,
b) wytwarzajg odpady inne niz niebezpieczne, niebedgce odpadami komunalnymi, w ilosci do 5 ton rocznie;;

3) przez wytwoérce odpaddédw okreslonych w sprawie rodzajow odpadow i ilosci odpadéw, dla ktérych nie ma
obowigzku prowadzenia ewidencji odpaddw;

4) przez podmiot prowadzacy dziatalno$é¢ inng niz dziatalno$¢ gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami,
ktory zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zuzytych artykutéw konsumpcyjnych, w tym zbieranie lekéw i
opakowan po lekach przez apteki, przyjmowanie zuzytych artykutéw konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania
odpaddéw w szkofach, placéwkach o$wiatowo-wychowawczych, urzedach i instytucjach (nieprofesjonalna dziatalnosé
w zakresie zbierania odpadow), ktéry ma zawartg umowe, o ktérej mowa w art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach;

5) w postaci gleby lub ziemi nieuznanych za zanieczyszczone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.
101a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378 i 1565);

6) przez prowadzgcego miejsce odbioru w rozumieniu art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i
akumulatorach (Dz. U. z 2019 r. poz. 521 i 1403 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284);

7) ktérych sposéb magazynowania zostat okreslony w:
a) art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach,

b) art. 43 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2015 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1895 oraz z 2020 r. poz. 150, 284 i 875),

c) przepisach wydanych na podstawie art. 22 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu
pojazdow wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1610 oraz z 2020 r. poz. 284 i 1517),

d) przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 2, art. 95 ust. 11 oraz art. 160 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach.

Magazynowanie odpadéw prowadzi sie w miejscach magazynowania odpadoéw w sposéb zapewniajgcy co najmniej:
1) wyposazenie techniczne do przechowywania odpadéw, w tym przeznaczone do tego celu:
a) opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki lub worki,

b) wydzielone za pomocag pionowych Scian boksy lub wydzielone sektory, umozliwiajgce magazynowanie
okreslonych rodzajow odpadéw w pryzmach i stosach lub w postaci zbelowanej, w szczegdlnosci w przypadku
odpaddéw z proceséw termicznych, odpadéw ze spalarni odpadéw, odpadoéw wytworzonych w trakcie prac
prowadzonych na drogach publicznych i na drogach kolejowych, odpadéw metali (ztomu), odpadéw z budowy i
remontow, w tym niezanieczyszczonego gruzu oraz ziemi z wykopdw oraz odpadéw przetwarzanych na kruszywo
drogowe, i odpaddéw szkta

- uwzgledniajgce wtasciwosci chemiczne i fizyczne, w tym stan skupienia, magazynowanych odpadéw;

2) odpowiednig pojemnos¢ miejsc magazynowania odpadéw, uwzgledniajgca rodzaj i mase odpadow wytwarzanych,
zbieranych lub przetwarzanych w danym okresie, w tym czestotliwosci odbioru i przekazywania odpadoéw;

3) utwardzone z uzyciem wyrobéw budowlanych podtoze terenu, na ktérym sg magazynowane odpady;
(zapis nie dotyczy magazynowania odpadow:
1) urobku z pogtebiania, w tym zawierajgcego substancje niebezpieczne lub zanieczyszczonego takimi substancjami;

2) mieszanek bitumicznych, w tym zawierajacych smofe, oraz innych odpaddéw powstafych z wyrobéw przeznaczonych do uzytkowania
w warunkach oddziatywania czynnikéw atmosferycznych;

3) drewna, lisci i kory oraz innych odpaddw drzewnych, oraz drewnopochodnych;

4) papieru i tektury;

5) odziezy i tekstyliow;

6) selektywnie magazynowanych odpadéw z ogrodéw i parkdw (w tym z cmentarzy);
7) tworzyw sztucznych i gumy;

8) szkia;

9) metali (ztomu) niezanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi oraz zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi w
ilociach, ktore nie powodujg skapywania tych substancji;

10) wielkogabarytowych w postaci zuzytych mebli;
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11) gruzu budowlanego, ceramiki i kruszyw;
12) podkiadow kolejowych i tucznia torowego.

Do w/w odpaddw nie stosuje sie takze wymagan dotyczacych zastosowania:
1) szczelnych: opakowari, pojemnikéw, kontenerow lub zbiornikéw lub

2) uszczelnienia i nieprzepuszczalnego podfoza z systemem do odprowadzania wyciekow oraz $ciekow lub z systemem do ich
gromadzenia

4) zabezpieczenie przed dostepem oséb nieupowaznionych;

5) zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem sie odpadéw poza lokalizacje, o ktérej mowa w § 5 ust. 3, w tym poza
przeznaczone do tego celu opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki, worki lub wydzielone boksy i sektory, oraz
zabezpieczenie przed przypadkowym mieszaniem si¢ selektywnie magazynowanych odpadoéw;

6) zabezpieczenie odpadow przed wptywem czynnikéw atmosferycznych ograniczajgce do minimum oddziatywanie
tych czynnikdw na odpady, jezeli takie oddziatywanie moze spowodowa negatywny wpltyw magazynowanych
odpadéw na srodowisko lub zycie i zdrowie ludzi, w szczegdlnosci zmienia¢ wiasciwosci chemiczne i fizyczne odpadow
oraz powodowaé powstanie ucigzliwosci zapachowych;

7) zabezpieczenie przed uwolnieniem sie do gleby, wod powierzchniowych i podziemnych wyciekéw oraz $ciekow,
w tym wod odciekowych, z miejsc magazynowania odpadéw, w przypadku odpadow, ktére z uwagi na swoje
wiasciwosci lub stan skupienia mogg powodowac¢ powstawanie wyciekéow lub wod odciekowych powodujgcych
zanieczyszczenie gleby i ziemi, wod powierzchniowych i podziemnych; zabezpieczenie uwzglednia witasciwosci
chemiczne i fizyczne odpaddéw oraz mase magazynowanych odpadéw, w tym przez zastosowanie:

a) szczelnych: opakowan, pojemnikéw, konteneréw lub zbiornikéw lub

b) uszczelnienia i nieprzepuszczalnego podtoza z systemem do odprowadzania wyciekéw oraz $ciekdéw, w tym waéd
odciekowych, powstajacych w obrebie lokalizacji, o ktérej mowa w § 5 ust. 3, lub z systemem do ich gromadzenia o
pojemnosci odpowiedniej do ilosci powstajgcych wyciekéw lub Sciekéw, w tym wdd odciekowych, w szczegolnosci w
przypadku odpadéw niebezpiecznych, odpadéw ulegajacych biodegradacji, odpadéow komunalnych lub odpadéw
pochodzgcych z ich przetworzenia, odpadéw paliwa alternatywnego lub odpadéw przeznaczonych do jego produkcij;

8) oczyszczanie powstajgcych w miejscu magazynowania odpadéw wyciekdw oraz sciekow, w tym waéd odciekowych,
w separatorach substancji ropopochodnych lub wyposazenie tego miejsca w urzadzenia lub $rodki do zbierania
wyciekow lub wod odciekowych - w przypadku gdy odpady sg substancjami ropopochodnymi lub mogag by¢
zanieczyszczone takimi substancjami; urzgdzenia te lub srodki dostosowuje sie do ilosci magazynowanych odpadéw
oraz ilosci powstajgcych wyciekow lub sciekow, w tym wod odciekowych.

(zapis nie dotyczy magazynowania odpadow:
1) urobku z pogfebiania, w tym zawierajgcego substancje niebezpieczne lub zanieczyszczonego takimi substancjami;

2) mieszanek bitumicznych, w tym zawierajgcych smote, oraz innych odpadow powstatych z wyroboéw przeznaczonych do uzytkowania
w warunkach oddziatywania czynnikow atmosferycznych;

3) drewna, lisci i kory oraz innych odpaddw drzewnych, oraz drewnopochodnych;

4) papieru i tektury;

5) odziezy i tekstyliow;

6) selektywnie magazynowanych odpaddw z ogrodéw i parkow (w tym z cmentarzy);
7) tworzyw sztucznych i gumy;

8) szkfa;

9) metali (ztomu) niezanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi oraz zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi w
ilociach, ktore nie powodujg skapywania tych substancji;

10) wielkogabarytowych w postaci zuzytych mebli;
11) gruzu budowlanego, ceramiki i kruszyw;
12) podktadow kolejowych i ttucznia torowego.

Do w/w odpaddw nie stosuje sie takze wymagan dotyczacych zastosowania:
1) szczelnych: opakowar, pojemnikow, kontenerow lub zbiornikow lub

2) uszczelnienia i nieprzepuszczalnego podfoza z systemem do odprowadzania wyciekow oraz Sciekéw lub z systemem do ich
gromadzenia

Wytwarzane odpady, bedg gromadzone w sposob selektywny w odpowiednich szczelnych zamykanych
pojemnikach, beczkach stalowych, plastikowych, kontenerach w wyznaczonych miejscach, zabezpieczonych przed
dostepem os6b trzecich. Odpady wytworzone, zostang przekazane firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia w
obrebie zagospodarowywania odpadow.

Opakowania na odpady niebezpieczne winny by¢ wykonane z materialu odpornego na dziatanie skfadnikéw
umieszczonego w nich odpadu i posiadaé szczelne zamknigcie zabezpieczajace przed przypadkowym rozproszeniem
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odpadu podczas transportu oraz czynnosci zatadunkowych i roztadunkowych, odpady inne niz niebezpieczne mogag
by¢ zbierane i magazynowane w opakowaniach z tworzyw sztucznych (worki, pojemniki), metalowych (beczki,
pojemniki), drewnianych — palety i innych w sposéb niepowodujgcy ucigzliwosci dla ludzi i Srodowiska.

Na terenie Zakladu zostaly specjalnie zorganizowane miejsca magazynowania dla powstajgcych odpadéw.
Miejsca magazynowania sg wydzielone, zabezpieczone na utwardzonym podtozu oraz oznakowane napisem
informujgcym o rodzaju magazynowanego odpadu. Miejsca magazynowania stanowig pomieszczenia montazowe,
magazynowe oraz plac utwardzony zaktadowy, gdzie zostang ustawione pojemniki, beczki, kontenery na poszczegdine
rodzaje odpadow.

Transport wytwarzanych odpadéw

Odpady transportowane bedg (do miejsca przetwarzania®?) przez podmioty posiadajagce wymagany prawem wpis
do rejestru prowadzonego przez Marszatka Wojewoddztwa. Jezeli wytwdrca odpaddw zleca ustuge transportu to jest
obowigzany wskaza¢ prowadzgcemu dziatalnos¢ w zakresie transportu odpadéw miejsce odbioru odpadéw oraz
posiadacza odpadoéw, do ktérego nalezy dostarczy¢ te odpady. Poniewaz czes¢ odpaddw to odpady niebezpieczne
ich transport z miejsc powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powinien odbywac sie z
zachowaniem przepisow obowigzujgcych przy transporcie towardw niebezpiecznych.

W rozpatrywanym przypadku wytworca odpadéw bedzie przekazywat powstate odpady specjalistycznym firmom
posiadajacym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami. Posiadacz odpadéw moze je przekazywac
wytacznie podmiotom, ktére uzyskaty zezwolenie wiadciwego organu na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie
gospodarki odpadami, chyba, ze dziatalno$¢ taka nie wymaga uzyskania zezwolenia.

Transport odpadéw nalezy dokonywac z uwzglednieniem n/w przepisow:

—  Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarow niebezpiecznych (ij. Dz.U. z 2022 roku poz. 2147 ze
zm.):

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 7 pazdziernika 2016 r. w sprawie szczegétowych wymagan dla
transportu odpadéw (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1742).

Srodki transportu odpadéw stanowigce pojazd albo zespét pojazdéw w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997
r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z pdzn. zm.) oznacza si¢ tablicg.

Przepiséw dotyczgcych oznakowania pojazdéw nie stosuje sie w przypadku gdy:

—  nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw, zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy o odpadach;
—  $rodkiem transportu transportuje sie odpady inne niz niebezpieczne, w ilo$ci nieprzekraczajgcej 100 kg.

Przyjete rozwigzania chronigce srodowisko oraz mozliwos¢ ograniczenia oddziatlywania w tym dziatania
podejmowane w celu ograniczenia oraz minimalizacji ilosci powstajagcych odpadéw

Na terenie instalacji podejmowane sg dziatania w celu zmniejszenia ilosci powstajgcych odpadow poprzez:

— Racjonalne gospodarowanie materiatami i surowcami poprzez nie dopuszczenia do nagromadzania
nadmiernych zapaséw, co moze powodowac przeterminowanie uzywanych materiatow

—  Oszczedne gospodarowanie papierem /maksymalne jego wykorzystanie/,

—  Zakupy materiatdw eksploatacyjnych, akumulatoréw oraz swietldbwek dokonywane bedg z zachowaniem
zasady wyboru tych artykutow, ktére charakteryzujg sie wydtuzong trwatoscig i okresem eksploatacyjnym,

— Gromadzenie informacji o odbiorcach odpaddw i stosowanych przez nich sposobach unieszkodliwiania
odpadow.

— Prowadzenie prawidtowej eksploatacji instalacji technicznych, maszyn i urzgdzen oraz Srodkow
transportowych.

—  Wiasciwe wykorzystywanie istniejgcej infrastruktury techniczne;.

— Prowadzona bedzie segregacja odpaddéw oraz dziatania zapewniajgce, zgodne z zasadami ochrony
Srodowiska, zagospodarowanie we wlasnym zakresie lub przekazywanie do wykorzystania tych odpadéw,
dla ktérych jest to ekologicznie uzasadnione lub jezeli to niemozliwe, ich unieszkodliwienie.

— Magazynowanie odpadéw nastgpi selektywnie w opisanych, szczelnych pojemnikach, ustawionych w
oznakowanych miejscach zlokalizowanych na utwardzonej lub/i zadaszonej powierzchni.

— Magazynowanie odpaddéw w sposob zabezpieczajgcy srodowisko przed ich szkodliwym oddziatywaniem,
stwarzajgcy odpowiednie warunki sanitarno-higieniczne i zgodny z wymogami p.poz.,

52 przetwarzaniu - rozumie sie przez to procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzajace odzysk lub unieszkodliwianie

Strona 169 z 185



KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

— Podnoszenie swiadomosci zatogi w zakresie odpowiedzialnosci za srodowisko, gromadzenia, selekcji
odpaddéw oraz obnizenia do zera powstawanie "odpadéw przypadkowych” oraz systematyczne szkolenia z
zakresu problematyki gospodarki odpadami i aktualnie obowigzujgcych przepiséw.

—  Utrzymywanie odpowiedniej s$wiadomosci ekologicznej pracownikow w celu zapewnienia profesjonalnego
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej i uwzgledniania postepu wprowadzanego w dziedzinie prowadzone
procesu technologicznego, szczegolnie w zakresie techniki, organizacji i ochrony srodowiska,

—  Prowadzony przetadunek odpadéw niebezpiecznych nie bedzie powodowac ich rozlania i skazenia gruntu.

— Usuwane odpady beda zabezpieczone przed przypadkowym rozproszeniem odpadow.

—  Wszystkie operacje polegajgce na usuwaniu ptynow eksploatacyjnych oraz operacje rozbiérkowe i
magazynowanie odpadéw przebiegaé bedzie w punktach serwisowych

— Wytwarzane odpady kierowane bedg do miejsc magazynowania, a nastepnie przekazywane firmom
specjalistycznym, prowadzgcym dziatalno$¢ w zakresie gospodarowania odpadami lub posiadaczom
uprawnionym do odbioru odpadéw bez zezwolenia.

Uregulowania formalno — prawne w zakresie gospodarki odpadami w Zaktadzie

— Nalezy dokona¢ aktualizacji wpisu do Bazy Danych o Odpadach prowadzonej przez Marszatka Wojewodztwa
z uwagi ha wytwarzanie odpadoéw niebezpiecznych (< 1Mg) oraz odpaddw innych niz niebezpieczne (< 5 tys.
Mg) oraz bedgacym zobowigzanym do prowadzenia ewidencji odpadow.

— Nalezy podkresli¢, ze w/w odpady w wiekszosci przypadkdw sg wytwarzane poza instalacjami.

Whioski i zalecenia

— Zleca¢ ustuge czyszczenia separatora substancji ropopochodnych firmom zewnetrznym posiadajgcym
zezwolenie na prowadzenie takiej dziatalnosci.

— Rodzaj wytwarzanych odpadéw oraz ich ilo§¢ pozwala stwierdzi¢, Zze nie bedzie ponadnormatywnej
ucigzliwosci dla sSrodowiska w zwigzku z gospodarka odpadami na terenie projektowanego przedsiewziecia.

— Prowadzi¢ ewidencje odpaddéw z wykorzystywaniem aktualnych wzoréw kart przekazania odpaddw, kart
ewidencji odpaddéw i sprawozdan rocznych.

8.2.7.ZAGROZENIA GLEBY

Zastosowanie zabezpieczenia wyeliminujg zagrozenia dla srodowiska w w/w zakresie (zastosowanie utwardzonych
powierzchni drég, placow i parkingu, zastosowanie szczelnych posadzek w projektowanych obiektach budowlanych
i zastosowanie odpowiedniej jakosci materiatéw sieci sanitarnej i kanalizacyjnej).

8.2.8.FLORA | FAUNA

W trakcie eksploatacji instalacji brak bedzie ponadnormatywnego negatywnego oddziatywania na faune i flore
w rejonie realizacji przedsigwziecia (nie nastgpi znaczace zwiekszenie zagrozen w stosunku do stanu
dotychczasowego) — maksymalne obliczone stezenia zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza z instalacji sg
znacznie ponizej wartosci dopuszczalnych. Wskutek realizacji przedsiewziecia nie nastgpi znaczace zwiekszenie
zagrozen w stosunku do stanu dotychczasowego.

Realizacja inwestycji oraz p6zniejsza eksploatacja instalacji:

— Nie spowodowuje zmiany w decydujgcych aspektach (np. réwnowaga biogendw), determinujgcych
funkcjonowanie obszaru jako siedlisko lub ekosystem

— Nie zmieni dynamiki stosunkow (np. pomiedzy glebg a wodg albo pomigdzy roslinami a zwierzetami), ktdre
definiujag funkcje obszaru

— Nie zakidci przewidywanej lub spodziewanej naturalnie zmiany w obrebie obszaru (takie jak: dynamika wéd lub
sktad chemiczny)

— Nie wptynie na zredukowanie obszaru wystepowania kluczowych siedlisk

— Nie wptynie na redukcje liczebnosci populacji kluczowych gatunkéw

— Nie naruszy réwnowagi pomiedzy kluczowymi gatunkami

— Nie zmniejszy réznorodnosci obszaru

— Nie spowodowuje zaburzenia, ktére wplyng na wielko$¢ populacji, zageszczenie lub rownowage pomiedzy
kluczowymi gatunkami

—  Nie przyczyni sie do izolacji populacji i obszaréw siedliskowych fauny;

54 Wartosci opatowe (WO) i wskazniki emisji CO2 (WE) w roku 2022 do raportowania w ramach Wspélnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za
rok 2022. Warszawa, grudzier 2023 roku.
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— Nie wprowadzi ograniczenia mozliwosci wykorzystywania areatdéw osobniczych zwierzat — poprzez
zahamowanie migracji zwigzanych ze zdobywaniem pozywienia, szukaniem miejsc schronienia;

— Nie przyczyni sie do ograniczenia i zahamowania migracji i wedrowek dalekiego zasiegu oraz zahamowania
ekspansji gatunkéw wraz z kolonizacjg nowych siedlisk;

— Nie przyczyni sie do ograniczenia przeptywu genow i obnizenia zmienno$ci genetycznej w ramach populaciji;

— Nie przyczyni sie do zamierania lokalnych populacji i w efekcie obnizenia bioré6znorodnosci obszaréw przecietych
drogami.

Analiza zidentyfikowanych form i mechanizméw negatywnego oddziatywania planowanej inwestycji na walory
przyrodnicze wskazuje, ze dziatania te nie wigzg sie z oddziatywaniem na czynniki ksztattujgce warunki siedliskowe i
nie decydujg o obecnosci waloréw przyrodniczych analizowanego obszaru.

W zwiagzku z faktem, iz wszystkie ucigzliwosci zwigzane z analizowang inwestycjg zamykaja sie w granicach terenu
objetego zakresem przedsiewziecia, jak rowniez realizacja inwestycji nie jest zwigzana z pracami stanowigcymi Zzrédio
zagrozen dla form ochrony przyrody wymienionych w niniejszym opracowaniu — projektowane przedsiewzigcie nie
bedzie negatywnie wplywac na w/w obszary.

8.2.9.0DDZIALYWANIE NA KLIMAT

W zwigzku z systematyczng tendencja klimatyczng obserwowang od potowy XX wieku, jakg sg rosngce temperatury
powietrza oraz zmiana struktury opadoéw, gtéwnie w cieptej porze roku (opady sg bardziej gwattowne, krotkotrwate,
niszczycielskie powodujace coraz czesciej powodzie i podtopienia) oraz faktem ze negatywne oddziatywania klimatu
pogtebiajg procesy urbanizacyjne i intensywna dziatalno$¢ gospodarcza; 19 marca 2010 roku Rzad RP przyjat
stanowisko w sprawie Biatej Ksiegi, z decyzjg o potrzebie opracowania strategii adaptacji dla sektoréw i obszaréw
wrazliwych na zmiany klimatu w celu osiggniecia poprawy odpornosci gospodarki i spoteczenstwa na zmiany klimatu i
zmniejszenia strat z tym zwigzanych.

Stanowisko Rzadu stworzyto podstawy do uruchomienia w latach 2011-2013 projektu ,Opracowanie i wdrozenie
strategicznego planu adaptacji dla sektoréw i obszaréw wrazliwych na zmiany klimatu” o akronimie KLIMADA.
Rezultaty tego projektu stanowity podstawe do przygotowania Strategicznego Planu Adaptacji do 2020 roku z
perspektywag do 2030 roku (SPA 2020), ktérego celem jest zapewnienie zrbwnowazonego rozwoju oraz efektywnego
funkcjonowania gospodarki i spoteczenstwa w warunkach zmian klimatu.

Na cel ten sktadajg sie ponizsze cele czastkowe:

— Cell. Zapewnienie bezpieczenstwa energetycznego i dobrego stanu srodowiska.

— Cel 2. Skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich.

— Cel3. Rozwdj transportu w warunkach zmian klimatu.

— Cel4. Zapewnienie zrbwnowazonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzglednieniem zmian klimatu.
— Cel 5. Stymulowanie innowacji sprzyjajacych adaptacji do zmian klimatu.

— Cel 6. Ksztattowanie postaw spotecznych sprzyjajgcych adaptacji do zmian klimatu.

Analizujgc planowane przedsiewziecie i jego ewentualny wptyw na zmiany klimatu nalezy stwierdzi¢, ze:

— zamierzenie inwestycyjne z uwagi na jego skale nie jest zwigzane z wprowadzaniem znaczacej emisiji
zanieczyszczen do powietrza w szczegdlnosci gazéw cieplarnianych

— zakfadane zuzycie energii elektrycznej bedzie stosunkowo niewielkie i nie bedzie sie w sposéb istotny lub
znaczacy przekfadato sie na emisje do powietrza gazéw cieplarnianych w miejscu wytwarzania energii
elektrycznej,

— planowane przedsiewziecie nie bedzie zwigzane ze zuzyciem duzych ilosci wody i nie bedzie miato wplywu
na pogtebiajacy sie deficyt wody,

Wykaz gazow cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza, objetych systemem zarzgdzania
emisjami gazéw cieplarnianych i innych substancji, okresla zatgcznik do ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie
zarzadzania emisjami gazow cieplarnianych i innych substanciji (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1447 ze zm.). Emisja gazow
cieplarnianych wyniesie:

—  Emisje bezposrednie:

—  Spalanie paliw (m.in. ogrzewania obiektéw, agregat prgdotwodrczy) — emisja CO2 = ok. 23 Mg/rok
- I;misja technologiczna — brak emisji gazéw cieplarnianych
—  Srodki transportu ok. 0,128 kg/100 m/h

—  Emisje posrednie (poprzez zapotrzebowanie na energie elektryczng):
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— Emisja podczas wytworzenia potrzebnej energii elektrycznej i cieplnej 95,48 kgCO2/GJ (dla wegla

kamiennego w elektrocieptowniach)®*

8.2.9.1.

ANALIZA ODPORNOSCI PRZEDSIEWZIECIA NA ZAMIANY KLIMATU

A. Analiza przedsiewzigcia pod katem jego przyczyniania sie do pogtebiania si¢ zmian klimatu:

Rodzaj Rodzaj i skala wystepowania tagodzenie/adaptacja zmian Wrazliwos¢ Skala
klimatu klimatu konsekwenciji
Bezposrednie emisje Emisje energetyczne Nie bedg stosowane Brak Nieistotne
gazow cieplarnianych (ogrzewanie obiektow): tak
powodowane przez Emisje technologiczne: tak
przedsiewziecie
Bezposrednie emisje Nie bedzie dochodzi¢ do: Nie bedg stosowane Brak Nieistotne
gazéw cieplarnianych — spalania odpadoéw,
powodowane przez — wytwarzania biogazu,
dziatania towarzyszace | — wylesiania dziatek,
przedsigwzigciu — wycinki drzew
Bezposrednie emisje Emisja gazéw cieplarnianych: Stosowanie paliw spetniajagcych | Brak (z uwagi Nieistotne
gazéw cieplarnianych — maszyny robocze, normy polskie na skale
powodowane przez — $rodki transportu Planowanie tras transportu prowadzonyc
transport towarzyszacy Eliminowanie pracy silnikéw na h prac)
przedsigwzieciu biegu jatowym
Logistyka w dostawie towaréw
Dziatania skutkujace Zmiana sposobu uzytkowania Przyjete rozwigzania w zakresie | Brak (z uwagi Nieistotne
pochtanianiem gazéw terenu: wod opadowych na skale
cieplarnianych — przeksztatcanie terenow Urzadzenie i utrzymywanie prowadzonyc
zurbanizowanych terenow zielonych h prac)
Dziatania skutkujace Wykorzystywanie materiatow Oszczedne i racjonalne Brak Nieistotne
zmniejszaniem emisji budowalnych w tym materiatow wykorzystywanie materiatow
gazéw cieplarnianych pochodzacych z odzysku budowalnych
Po$rednie emisje gazow Oswietlenie terenu budowy Stosowanie zarowek o niskim Brak Nieistotne
cieplarnianych zwigzane zuzyciu energii elektryczne;
z zapotrzebowaniem na (energooszczedne Swietldwki lub
energie towarzyszacym LED)
przedsiewzieciu
Reasumujac przedsigewziecie nie bedzie przyczynia¢ sie do pogtebiania sie zmian klimatu.
B. Przystosowanie przedsiewziecia do postepujgcych zmian:
ZJAWISKO | Rodzaji skala wystepowania tagodzenie/adaptacja zmian klimatu Wrazliwos¢ Skala
klimatu konsekwenciji
Nawalne Zagospodarowanie terenu + Stosowanie przepiséw BHP na placu budowy, Brak Nieistotne
deszcze i Konstrukcje budowlane regularne przeglady miejsc gromadzenia
burze zalewanie placéw budow materiatéw budowalnych, nie gromadzenie na
wzrost mozliwosci terenie placu budowy materiatow tatwopalnych
wystepowania osunig¢ Konieczno$¢ uwzglednienia mozliwosci
wzrost kosztow fazy realizacji osiadania budynkéw
projektu (koniecznos$é¢ Konieczno$¢ uwzglednienia sprzyjajacych
sprawdzenia terenu budowy warunkéw do wystepowania plesni
pod katem geologicznym Konieczno$¢ dostosowania systemow
(osuniecia) odprowadzania wody
Powodzie Potozenie dziatek, na ktérych Nie sg wymagane Brak Nieistotne
jest projektowane
przedsiewziecie na terenach

54 Wartosci opatowe (WO) i wskazniki emisji CO2 (WE) w roku 2022 do raportowania w ramach Wspélnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za

rok 2022. Warszawa, grudzier 2023 roku.
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ZJAWISKO

Rodzaj i skala wystepowania

tagodzenie/adaptacja zmian klimatu

Wrazliwos¢
klimatu

Skala
konsekwenciji

wolnych od ryzyka
wystepowania powodzi.

Katastrofalne
opady $niegu

Zagospodarowanie terenu +
Konstrukcje budowlane

Stosowanie przepiséw BHP na placu budowy,

regularne od$niezanie miejsc pracy. Usuwanie

$niegu z dachdw i drog dojazdowych to placu
budowy

Brak

Nieistotne

Fale mrozu

Zagospodarowanie terenu
Konstrukcje budowlane
Sieci techniczne

Konstrukcja i lokalizacja sieci technicznych
(prad, media) w lokalizacji (lub gtebokosci)
zapewniajgcych odporno$¢ na niskie
temperatury. Przechowywanie substancji
nieodpornych na niskie temperatury w
miejscach ogrzewanych lub przewozenie ich
do takich migjsc.

Brak

Nieistotne

Pozary

Zagospodarowanie terenu
Konstrukcje budowlane

Stosowanie przepiséw BHP na placu budowy,
regularne sprzatanie terenu prowadzonych
prac

Brak

Nieistotne

Fale upatéw

Zagospodarowanie terenu
Konstrukcje budowlane

Stosowanie przepiséw BHP na placu budowy,
regularne przeglady miejsc gromadzenia
materiatéw budowalnych, nie gromadzenie na
terenie placu budowy materiatow
tatwopalnych.

MozliwoSci prowadzenia prac i wykorzystania
wybranych materiatow w okresach
wystepowania wysokich temperatur powietrza
Uzyskiwanie gorszych wtadciwosci cementu
przy zastyganiu w temperaturze powietrza
23°C (zbyt szybkie zastyganie i duze
wysuszenie prowadzi do szybszego pekania

Brak

Nieistotne

Susze

Gospodarowanie wodg,

Oszczedne i racjonalne gospodarowanie
woda do celéw sanitarno — bytowych.

Brak

Nieistotne

Silne wiatry

Zagospodarowanie terenu +
Konstrukcje budowlane
Ograniczona mozliwo$¢ uzycia
dzwig6w i innych wysokich
urzadzen budowlanych

Stosowanie przepiséw BHP na placu budowy,
regularne przeglady miejsc gromadzenia
materiatéw budowalnych, sprawdzanie
konstrukcji budowalnych pod katem ich
odpornosci na warunki pogodowe
Konieczno$¢ wdrozenia dostosowanych zasad
bezpieczenstwa pracy

Brak

Nieistotne

Trzesienia
ziemi

Zagospodarowanie terenu +
Konstrukcje budowlane
Ograniczona mozliwo$¢ uzycia
dzwigdw i innych wysokich
urzadzen budowlanych

Stosowanie przepiséw BHP na placu budowy,
regularne przeglady miejsc gromadzenia
materiatow budowalnych, sprawdzanie
konstrukcji budowalnych pod katem ich
odpornosci na warunki pogodowe
Konieczno$¢ wdrozenia dostosowanych zasad
bezpieczenstwa pracy

Brak

Nieistotne

Podnoszacy
sie poziom
mbrz

Brak zagrozenia dla terenu
budowy

Nie bedg stosowane

Brak

Nieistotne

Sztormy,
erozja
wybrzeza i
intruzje wod
zasolonych

Brak zagrozenia dla terenu
budowy

Nie bedg stosowane

Brak

Nieistotne

Osuwiska

Teren budowy nie znajduje sie
na obszarach osuwisk (wg
map SOPO - System Ostony
Przeciwosuwiskowej -
PORTAL

Nie bedg stosowane

Brak

Nieistotne
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8.2.9.2. DZIALANIA ADAPTACYJNE DO ZMIAN KLIMATU

W przypadku planowanego przedsiewzigcia uwzgledniono:
—  wiasciwg izolacje termiczng i przeciw wilgotnosciowa,
—  dobdr materiatow budowlanych i ich odporno$¢ na czynniki klimatyczne,
— rodzaj i sprawnos¢ kanalizacji odbierajgcej wody opadowe zapewniajgcej mozliwos¢ bezpiecznego dla
otoczenia odprowadzania wéd opadowych na wypadek diugotrwatych lub nawalnych deszczy,

Podsumowujgc tematyke oddziatywan ktére bedg wptywaty na klimat i dziatan ktére bedg sprzyjaty adaptacji do zmian
mozna stwierdzic:
— Oddziatywanie przedsigwziecia na klimat jest znikome, a przyjete rozwigzania sprzyjajg zmniejszeniu skali
mozliwego oddziatywania.
—  Przedsiewziecie nie obejmuje elementdéw wskazywanych w literaturze, jako szczegodlnie wrazliwe na mozliwe
kierunki zmian klimatu, w szczegdlnosci ekstremalne zjawiska pogodowe, a przyjete rozwigzania elementow
wrazliwych sg prawidtowe.

Projektowane przedsiewzigcie w okresie realizacji i eksploatacji nie ma zadnego wptywu na klimat w sgsiedztwie
jego lokalizacji. Emisja zanieczyszczen do powietrza nie ma ponadlokalnego wptywu na $rodowisko. W zwigzku z tym
projektowane przedsiewziecie nie spowoduje znaczgcego pogorszenia warunkéw klimatyczno — aerosanitarnych
majgcych wptyw na zdrowie i jakos¢ zycia mieszkancow miejscowosci Rzeszow.

8.2.10. ODDZIALYWANIE NA KRAJOBRAZ, DOBRA MATERIALNE, ZABYTKI | KRAJOBRAZ
KULTUROWY

Teren lokalizacji przedsiewziecia jest obszarem nieposiadajgcym istotnych waloréw krajobrazowych, estetycznych
oraz architektonicznych i nie jest objety ochrong konserwatorskg. W bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestyc;ji
nie wystepujg dobra kultury (zabytki chronione w mysl przepiséw ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

Wohisuje sie w otaczajgcy krajobraz terenu.

Realizacja inwestycji nie ingeruje znaczgco w faune i flore przedmiotowego obszaru, nie wigze sie z wycinka drzew,
krzewow ani likwidacjg siedlisk. Stagd mozna wykluczy¢ oddziatywania na naturalne walory krajobrazowe.

Planowane przedsigwzigcie w fazie eksploatacji lub uzytkowania nie bedzie oddziatywa¢ na krajobraz, dobra
materialne, zabytki, krajobraz kulturowy.

8.2.11. SYTUACJE AWARYJNE

Przedsigwziecie w sytuacjach awaryjnych nie bedzie stanowi¢ nadzwyczajnego zagrozenia dla srodowiska (wobec
braku uzycia substancji niebezpiecznych) i nie spowoduje wzrostu zagrozen w stosunku do stanu dotychczasowego.

Na etapie eksploatacji instalacji mozna wydzieli¢ dwie grupy awarii mozliwych do przewidzenia. Pierwsze to awarie
techniczne na trasie drogowej do i z terenu przedsiewzigcia oraz bardziej prawdopodobne i grozniejsze w skutki to
awarie zwigzane z uwolnieniem przewozonych substancji w czasie wypadkéw drogowych. W zaleznosci od
przewozonego i rozlanego medium oraz ilosci i czasu zalegania na powierzchni ziemi moze nastgpi¢ w réznym stopniu
skazenie powietrza i gleb.

—  Przyczyny wypadkéw na drogach zwigzane sg z:

—  predkoscia,

— niekontrolowang zmiang kierunku ruchu pojazdu,

—  nagtym wtargnieciem pieszych lub zwierzat na droge,

—  duzym natezeniem ruchu,

—  zlymi warunkami meteorologicznymi (mgta, opad, gofoledz, itp.),

—  stan psychofizyczny kierowcy,

— rozlaniem substancji mogacej spowodowac¢ niekontrolowany poslizg,
—  warunkami technicznymi drogi.

—  Sytuacje awaryjne na etapie eksploataciji

Pomimo zastosowania nowoczesnych rozwigzan technicznych i technologicznych, ktére w duzym stopniu eliminujg
ewentualne zakfécenia w funkcjonowaniu urzadzen, zdarzajg sie sytuacje trudne do przewidzenia lub wrecz
nieprzewidywalne, ktére mogg spowodowac trwate lub nietrwate straty w srodowisku naturalnym i stanowi¢ zagrozenie
dla zdrowia i zycia ludzi. Zagrozenia dotyczg rozszczelnienia zbiornikdw z surowcami przechowywanymi na terenie
Zaktadu. Akty celowego dziatania cziowieka — terroryzm lub pozar.
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W przypadku braku dostawy prgdu bedzie uruchamiany awaryjnie agregat prgdotwoérczy w celu utrzymania zasilania
urzgdzen w energie elektryczng do chwili wylgczenia instalacji. Ponowne uruchomienie instalacji nastgpi z chwilg
usuniecia awarii pragdu przed dostawce.

Analizowany Zaktad nie bedzie zaliczat sie do przedsigwzie¢ ,mogacych powodowac¢ powazne awarie przemystowe”.
Wiasciwa organizacja pracy, stosowane regulaminy, kontrola i prawidtowy nadzér nad eksploatacjg - zmniejszajg
ryzyko awarii i mozliwo$¢ negatywnego wptywu na srodowisko.

8.2.12. ODDZIALYWANIE NA ZDROWIE LUDZI

Okreslajgc wplyw przedsiewziecia na zdrowie ludzi wzieto pod uwage:

—  zagrozenia dla pracownikow Zaktadu,

—  zagrozenia dla kierowcow dojezdzajgcych do Zaktadu,

—  zagrozenia dla osob przebywajgcych poza terenem Zaktadu,
—  zagrozenia dla ,0s6b trzecich”.

W zwigzku z realizacjg przedsiewzigcia nie wystgpi zwiekszenie zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi (pracownikow).
Warunki higieny srodowiska i higieny pracy w analizowanym budynku Zaktadu beda odpowiada¢ obowigzujgcym
normom i przepisom.

Przy stosowanych na terenie firmy technologiach nie wystepujg przekroczenia norm dopuszczalnych na
stanowiskach pracy, jak i w srodowisku (w tym zabudowy mieszkaniowej). Projektowane przedsiewziecie nie stwarza,
wiec zagrozenia dla zdrowia ludzi. Emisja hatasu do $rodowiska w fazie eksploatacji lub uzytkowania planowanego
przedsiewziecia nie osiggnie swojg wartoscig ponadnormatywng terenéw mieszkalnych. Emisja zanieczyszczen do
powietrza nie przekroczy warto$ci dopuszczalnych na granicy terenu Inwestora. Interesy uzytkownikéw drogi
dojazdowej do terenu Zaktadu oraz uzytkownikdw terenéw sasiednich nie zostang naruszone.

Analizowane przedsiewzigcie nie ma ponadnormatywnego wptywu na ludzi i na elementy srodowiska, w tym na
walory krajobrazowe, istniejacg zabudowe i zagospodarowanie terenu — ucigzliwos¢ zamyka sie w granicach terenu
objetego inwestycjg (tj. obszaru, do ktérego Inwestor dysponuje tytutem prawnym). Nie wystepujg obszary
ponadnormatywnego wptywu inwestycji na srodowisko przy realizacji inwestycji zgodnie z koncepcjg technologiczng
zagospodarowania terenu dziatek objetych inwestycja.

Z uwagi na przewidywany rodzaj technologii i zastosowane zabezpieczenia w postaci redukcji zanieczyszczen z
proceséw technologicznych nie wystepuja przekroczenia norm dopuszczalnych w s$rodowisku, a wiec nie ma
negatywnego wptywu na zdrowie ludzi.

W zwigzku z projektowang instalacjg nie zachodzi zagrozenie dla zdrowia ludzi i naruszenie interesow 0sob trzecich
(zaréwno w zwigzku z przepisami ochrony $rodowiska jak i przepisami budowlanymi).

8.2.13. WNIOSKI KONCOWE

Analizowane przedsiewzigcie nie ma ponadnormatywnego wplywu na ludzi i na elementy Srodowiska, w tym na
walory krajobrazowe, istniejgcg zabudowe i zagospodarowanie terenu. Nie wystepujg obszary ponadnormatywnego
wplywu inwestycji na $rodowisko na obszarach chronionych przy realizacji inwestycji zgodnie z koncepcja
technologiczng zagospodarowania terenu dziatki objetej inwestycja.

W zwigzku z projektowang instalacjg nie zachodzi zagrozenie dla zdrowia ludzi i naruszenie intereséw oséb trzecich
(zaréwno w zwigzku z przepisami ochrony srodowiska jak i przepisami budowlanymi).

W ZAKRESIE POZOSTALYCH KOMPONENTOW SRODOWISKA BRAK ISTOTNYCH ZAGROZEN
POWODOWANYCH PRZEZ PROJEKTOWANE PRZEDSIEWZIECIE.

8.3.OPIS SPOSOBU KORZYSTANIA ZE SRODOWISKA NA ETAPIE PRAC
ROZBIORKOWYCH (LIKWIDACJI) OBIEKTU

Nie przewiduje sie likwidacji projektowanych obiektéw Zaktadu lub zmiany profilu uzytkowania w przewidywanym
horyzoncie czasowym. W przypadku koniecznosci fizycznej likwidacji budynku (wyburzenie budynkéw, demontaz
maszyn i urzgdzen) nastgpi niezorganizowana emisja spalin z dojezdzajgcych samochoddéw wywozgcych gruz oraz
hatas samochoddw i prac rozbidrkowych.
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Gruz i materialy z rozbiorki zostang wykorzystane gospodarczo, a ucigzliwosci zwigzane
z rozbiorkg budynkow bedg krétkotrwate. Ewentualna likwidacja obiektéw nie stwarza trwatych zagrozen dla
Srodowiska.

Oddziatywanie na srodowisko bedzie w podobnej skali jak na etapie realizacji przedsiewziecia.

9. EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIEWZIECIA, PRZY CZYM W PRZYPADKU
DROGI w TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI DROGOWEJ KAZDY
Z ANALIZOWANYCH WARIANTOW DROGI MUSI BYC DOPUSZCZALNY POD
WZGLEDEM BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

Ewentualne warianty przedsiewzigcia nie byly rozwazane,
Realizacja przedsiewziecia nie jest zwigzana z budowg drogi transeuropejskie;.

10.RYZYKO WYSTAPIENIA POWAZNEJ AWARIl, PRZY UWZGLEDNIENIU
UZYWANYCH SUBSTANCJI | STOSOWANYCH TECHNOLOGII LUB
KATASTROFY NATURALNEJ | BUDOWALNEJ

Planowane przedsigwziecie nie jest zaliczane do zaktaddéw o zwiekszonym ryzyku i zakladzie o duzym ryzyku,
wystgpienia powaznej awarii przemystowej zgodnie z kryteriami i warunkami wymienionymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujgcych sie w zaktadzie substancji
niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 138).

Kategorie substancji niebezpiecznych (rozporzadzenie) wymieniono w ponizszej tabeli:

Rodzaje i iloSci substancji niebezpiecznych z uwzglednieniem ich nazw i oznaczer numerycznych

llo$¢ substancii niebezpiecznej

Numer CAS decydujgca o zaliczeniu do llosé
i zaktadu o: i
Lp. Substancje lub grupy substancji (ng{p;z?l : w?i?é;t)auT;g 3
Service) 2wigkszonym duzym |\, Zaktadzie
vakuMgl |
(Mgl
15 Wodér 1333-74-0 5 50 0,5
Skrajnie tatwo palne gazy skroplone (w tym skroplone
18 weglowodory lekkie z przerobu ropy naftowej (LPG)) i gaz - 50 200 83
ziemny

Produkty destylacji ropy naftowe;:
a) benzyny i benzyny cigzkie,
34 b) nafty (w tym paliwa do silnikéw odrzutowych), . 2500 25000 206
c) oleje gazowe (w tym oleje napedowe do silnikow

wysokopreznych, oleje opatowe lekkie i technologiczne
strumienie mieszanin olejow gazowych)

W projektowanym Zakfadzie nie bedg znajdowac sie substancje, o ktérych mowa w w/w rozporzadzeniu, stad tez
Zaktad nie bedzie zaliczany do o zaktadzie o zwiekszonym ryzyku albo zaktadzie o duzym ryzyku, nalezy przez to
rozumie¢ zaktad o zwigkszonym ryzyku albo zaktad o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowe;.

Oddziatywanie obiektow Zaktadu po realizacji inwestycji nie spowoduje ponadnormatywnych zagrozen dla
Srodowiska, zdrowia ludzi i zatrudnionych pracownikéw oraz nie prowadzi do mozliwosci wystgpienia powaznej awarii
przemystowe;.

Katastrofa budowalna.

Strona 176 z 185



KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

Katastrofag budowlana®® jest niezamierzone, gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego czesci, a takze
konstrukcyjnych elementéw rusztowan, elementéw urzgdzen formujgcych, scianek szczelnych i obudowy wykopow.

Nie jest katastrofg budowlana:

— uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadajgcego sie do naprawy lub wymiany;
— uszkodzenie lub zniszczenie urzadzenh budowlanych zwigzanych z budynkami;
— awaria instalacji.

Prace budowalne bedg wykonywane przez osoby posiadajgce stosowane uprawnienia. Materiaty budowalne bedg
posiadac¢ stosowany atest dopuszczajgcy ich do stosowania. Nadzér nad budowa bedzie prowadzony na biezgco przez
uprawnionego kierownika budowy. Zaktada sie, zatem, ze ryzyko katastrofy budowalnej jest minimalne.

W razie katastrofy budowlanej w budowanym, rozbieranym lub uzytkowanym obiekcie budowlanym, kierownik
budowy (robét), wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik jest obowigzany:

1) zorganizowac¢ dorazng pomoc poszkodowanym i przeciwdziata¢ rozszerzaniu sie skutkow katastrofy;
2) zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmianami uniemozliwiajgcymi prowadzenie postepowania, o ktérym mowa
w art. 74 prawa budowlanego;

3) niezwtocznie zawiadomic o katastrofie:
a) organ nadzoru budowlanego,
b) wtasciwego miejscowo prokuratora i Policje,
c) inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta obiektu budowlanego, jezeli katastrofa nastgpita
w trakcie budowy,
d) inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub skutkami katastrofy z mocy
szczegolnych przepisow.

Zgodnie z art. 70 prawa budowlanego Wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu budowlanego, na ktérych
spoczywajg obowigzki w zakresie napraw, okreslone w przepisach odrebnych bgdZz umowach, sg obowigzani w czasie
lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli, usunaé stwierdzone uszkodzenia oraz uzupetnic¢ braki, ktére mogtyby
spowodowaé zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia badz Srodowiska, a w szczegdlnosci
katastrofe budowlana, pozar, wybuch, porazenie pradem elektrycznym albo zatrucie gazem.

Zagrozenia naturalne

Po analizie, przyjeto nastepujacy katalog zagrozen dla przedsiewzigcia, wraz z ich prawdopodobienstwem w oparciu
o doswiadczenia historyczne:

1) Powodzie

Powddz to jedno z najczesciej wystepujgcych zagrozen naturalnych, bedacym zjawiskiem przyrodniczym o
charakterze ekstremalnym, czesto gwattownym, wystepujgcym nieregularnie. Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt. 10 ustawy
Prawo wodne, powddz definiowana jest jako ,czasowe pokrycie przez wode terenu, ktéry w normalnych warunkach

nie jest pokryty woda, powstate na skutek wezbrania wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanatach
oraz od strony morza, powodujgce zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi, Srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz
dziatalnosci gospodarczej

— prawdopodobienstwo BARDZO mate moze wystgpi¢ tylko wyjatkowych okolicznosciach.

2) Pozary

pozar— niekontrolowany proces spalania w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Do wybuchu pozaru najczesciej
dochodzi na skutek:

—  zdarzenia losowego i nie przestrzegania warunkow bezpieczenstwa przeciwpozarowego;

— niezamierzonego lub celowego dziatania cztowieka, w tym dziatania o charakterze przestepczym i
terrorystycznym,;

—  wybuchu instalacji lub urzadzen gazowych, a takze urzadzen grzewczych,;

— umyslnego lub niezamierzonego podpalenia tak, Sciernisk, nieuzytkéw i trzcinowisk

—  wyladowania atmosferycznego

%5 Art. 73 ustawy prawo budowlane (tj. Dz. U z 2024 roku, poz. 725 ze zm.)
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Dominujgce ich grupy, to podpalenia, nieostroznos$é oséb zaréwno dorostych jak i nieletnich, wady lub
niewtasciwa eksploatacja urzadzen i instalacji elektrycznych oraz wady i zta obstuga urzadzen grzewczych

— prawdopodobienstwo mate moze wystgpic tylko wyjatkowych okolicznosciach.
3) Epidemia

EPIDEMIA to ,wystgpienie na danym obszarze zakazen lub zachorowan na chorobe zakazng w liczbie wyraznie
wigkszej niz we wczedniejszym okresie albo wystgpienie zakazen lub choréb zakaznych dotychczas
niewystepujgcych”. Epidemie choréb zakaznych, w tym grypy, moga wystepowacC na terenie catego kraju.
Katastrofalne skutki epidemii mogg dotkng¢ duze skupiska ludzkie takie jak: szkoty, przedszkola, miejsca
uzyteczno$ci publicznej, duze zakiady przemystowe a takze miejsca odbywania sie duzych imprez masowych.

Przyczyny, to w szczegdlnosci:

— nieswiadome wprowadzenie czynnika patogennego (bakterie, wirusy)

—  skutek innych zdarzen katastroficznych takich jak np.: powodzie, susze

— niezachowanie okreslonych wymogow sanitarno-higienicznych weterynaryjnych (zatopienie i zniszczenie
cmentarzy oraz grzebowisk

—  zwierzat, zalanie i zniszczenie wysypisk $mieci oraz oczyszczalni sciekéw)

—  w wyniku choréb odzwierzecych

—  zawleczenie choroby z obszardéw lezacych poza granicami kraju

— masowe migracje i bioterroryzm.

— prawdopodobienstwo bardzo rzadkie moze wystgpic tylko wyjatkowych okoliczno$ciach.
4) Epizootie

EPIZOOTIA to wystepowanie zachorowan na chorobe zakazng, wéréd zwierzat na danym terenie, w zdecydowanie
wiekszej liczbie niz w poprzednich latach rejestracji danych. Z punktu widzenia bezpieczenstwa chowu i hodowli
zwierzgt gospodarskich istotne sg choroby zakazne podlegajgce obowigzkowi zwalczania, w tym choroby zwierzat
wolno zyjgcych, ktére mogg przeniesc¢ sie na zwierzeta hodowlane.

Przyczyny, to w szczegolnosci:

—  nieprzestrzeganie przepisdw higieny weterynaryjnej

—  brak nadzoru weterynaryjnego nad gospodarstwami utrzymujgcymi zwierzeta gospodarskie i nad
skupiskami zwierzat wolno zyjacych

—  btad ludzki lub organizacyjny zwigzany z unieszkodliwianiem produktéw pochodzenia zwierzecego

—  btad ludzki lub organizacyjny zwigzany z weterynaryjng kontrolg graniczng nad sprowadzanym migsem,
zywymi zwierzetami, produktami

—  pochodzenia zwierzecego oraz paszami

— niekontrolowany przywdz (przemyt) zwierzat egzotycznych, bez poddawania ich kontroli weterynaryjnej

— zawleczenie choroby zakaznej - turystyka, srodki transportu drogowego, kolejowego, ktére powracajg
z rejondéw gdzie ta jednostka chorobowa wystepuje

— prawdopodobienstwo bardzo rzadkie moze wystgpic tylko wyjatkowych okoliczno$ciach.
5) Epifitozy

EPIFITOZA to kazde masowe wystepowanie na okreslonym terenie i w okreslonym czasie zachorowan roslin.
Epifitozy roslin charakteryzujg sie opanowaniem przez okreslong chorobe znacznej czesci masy tkankowej rosliny,
wystepujgcej w skupieniach na okreslonym obszarze. Choroby roslin mogg by¢ powodowane przez czynniki
nieinfekcyjne: atmosferyczne (opady, niska i wysoka temperatura, niedostatek Swiatta, wilgotno$¢ powietrza,
zanieczyszczenie srodowiska) oraz glebowe (niedobdr lub nadmiar sktadnikdw pokarmowych, zasolenie gleby, odczyn
gleby, nadmiar lub brak wody, struktura gleby) a ponadto czynniki infekcyjne: wirusy i wiroidy®®, fitoplazmy,
bakterie, grzyby i pasozyty. Inne przyczyny, to w szczegdlnosci:

—  $wiadome lub nieswiadome stosowanie materiatu porazonego przy braku ochrony chemicznej roslin

— uzywanie skazonej wody do celdw rolniczych oraz stosowanie sprzetu rolniczego i $rodkéw transportu bez
przeprowadzenia zabiegow

— oczyszczania i dezynfekciji

— import i przemieszczanie porazonych roslin

56 najmniejsze znane czynniki zakazne roslin. Skiadaja sie z jednej zamknietej, kolistej nici RNA, zbudowanej z 240-399 zasad. Prawdopodobnie nie kodujg
zadnych biatek. Nie posiadajg ostonki biatkowej. Majg zdolno$¢ do samoreplikacji. Do namnazania wykorzystujg systemy enzymatyczne gospodarza. Obecne w
komérce gospodarza czynniki, zaangazowane w cykl zyciowy wiroidéw, musza reagowa¢ bezposrednio z genomowym RNA.
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—  brak stosowania wtasciwego ptodozmian

— prawdopodobienstwo bardzo rzadkie moze wystgpi¢ tylko wyjatkowych okolicznosciach.
6) Katastrofy budowlane

Katastrofa budowlana polega najczesciej na catkowitym lub cze$ciowym zawaleniu sie wznoszonego lub
istniejagcego obiektu budowlanego lub jego czesci. Moze nastgpic w wyniku zjawisk pogodowych, btedu
konstrukcyjnego budynku, wybuchu gazu, celowej dziatalnosci cztowieka. Do wystgpienia katastrofy mogg przyczyni¢
sie réwniez:

—  brak remontéw lub prac konserwacyjnych,

— niewlasciwa eksploatacja obiektow

—  kradziez elementéw obiektéw i jego infrastruktury
—  akt terrorystyczny lub sabotaz

— prawdopodobienstwo bardzo rzadkie moze wystgpic tylko wyjatkowych okoliczno$ciach.
7) Katastrofy drogowe/kolejowe

katastrofa drogowa moze by¢ spowodowana nieprzestrzeganiem przepiséw drogowych przez kierujgcego pojazdem,
wadliwym opakowaniem przewozonego materiatu i jego ztym zabezpieczeniem, ztym stanem technicznym pojazdu
(przyczepy, naczepy). Najczestszg przyczyng powstania zagrozenia w transporcie i komunikacji kolejowej, sa:

— uszkodzenie toréw, rozjazdéw,

— niesprawne urzgdzenia sygnalizacyjne,

—  uszkodzenia lokomotywy lub wagonéw,

—  zderzenie z innymi pojazdami na przejazdach kolejowych,
—  btad cziowieka

— prawdopodobienstwo bardzo rzadkie moze wystapi¢ tylko wyjatkowych okolicznosciach.
8) Osuwiska

OSUWISKA sg wywotane przez nagte przemieszczenie sie mas ziemnych, powierzchniowej zwietrzeliny i mas
skalnych podtoza, spowodowane sitami przyrody lub dziatalnoscig cziowieka. Wystepowanie powierzchniowych
ruchéw masowych jest silnie zwigzana z klimatem a zwtaszcza z opadami atmosferycznymi. Do najgrozniejszych
nalezg letnie, kilkudniowe lub nawet kilkudziesigciodniowe opady rozlewne, obejmujgce duze powierzchnie, nieraz
niemal wszystkich karpackich doptywow Wisty. Do wystgpienia osuwisk mogg przyczyni¢ sig rowniez:

—  wzrost wilgotnosci gruntu spowodowany roztopami,

—  podciecie stoku przez erozje, np. w dolinie rzecznej lub w wyniku dziatalnosci cztowieka, np. przy budowie
drogi,

— nadmierne obcigzenie stoku, np. przez zabudowe,

— wibracje zwigzane np. z robotami ziemnymi, ruchem samochodowym, eksplozjami,

—  trzesienia ziemi

— prawdopodobienstwo bardzo rzadkie moze wystgpic tylko wyjatkowych okoliczno$ciach.
9) Huraganowe wiatry/ trgby powietrzne

Strefa klimatu umiarkowanego, w ktorej lezy Polska, jest narazona na wystepowanie wichur, czasem gwattownych,
zwigzanych z ogolng cyrkulacjg atmosfery w danej strefie szerokosci geograficznej, a takze na powstawanie silnych
wiatrow lokalnych (np. wiatry gdrskie: halny, fen) i tworzenie sie szczegolnie niebezpiecznych trgb powietrznych.
Huragany w Polsce — wiatry, ktérych sita przekracza 33 m/s, dawniej wystepowaty w Polsce bardzo sporadycznie lub
byly zjawiskiem w ogdéle nie notowanym. W zwigzku ze zmianami klimatu w ostatnich latach coraz czesciej wystepujg
w Polsce, w miesigcach zimowych.

- prawdopodobienstwo mozliwe - moze zdarzy¢ sie w okreslonym czasie

10) Silne mrozy i intensywne opady $niegu
Silne mrozy— zgodnie z definicjg IMGW, przyjmuje sie, ze silny mréz wystepuje woéwczas, gdy temperatura powietrza
spada ponizej -20°C. W aspekcie spotecznym natomiast o silnych mrozach moéwimy wtedy, gdy chtéd staje sie
przyczyng s$mierci ludzi i powoduje straty materialne. Jednoczesnie silny wiatr w potgczeniu z temperaturg powietrza

tylko nieco ponizej 0° C moze mie¢ taki sam skutek, jak stojgce powietrze o temperaturze ponizej - 30° C.
O intensywnych opadach $niegu méwimy natomiast wtedy, gdy obfite opady wystepujg na rozlegtych obszarach
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i trwajg przez kilka dni. Komunikaty ostrzegawcze z IMGW podawane sg z uwzglednieniem stopnia zagrozenia,
uzaleznionego od temperatur.

- prawdopodobienstwo mozliwe - moze zdarzy¢ sie w okreslonym czasie
11) Susza i upaty

Wyrdzniamy susze atmosferyczng (wystgpienie diugotrwatego niedoboru lub braku opaddéw w okresie
wegetacyjnym) oraz susze hydrologiczng (wystapienie zmniejszenia odptywu wod gruntowych do waod
powierzchniowych, spowodowane przediuzajgcym sie niedoborem opadéw i w efekcie zmniejszenie przeptywu
w rzekach ponizej stanu odpowiadajgcego Sredniemu niskiemu przeptywowi z wielolecia. Okresowe wystepowanie
susz atmosferycznych i bedacych ich nastepstwem, susz glebowych jest naturalng cechg klimatu w Polsce. W Polsce
susze wystepujg najczedciej wtedy, gdy w okresie wegetacyjnym naptywa bardzo ciepte i suche powietrze.
Jesli okres ten poprzedzony jest opadami mniejszymi od przecietnych, zjawisko suszy moze sie pogtebi¢. Susza
hydrologiczna trwa na ogét dtugo, nawet kilka sezonéw, bowiem odbudowa zasobéw wodnych wymaga obfitych oraz
dtugotrwatych opadéw deszczu i $niegu.

UPAL — pojecie meteorologiczne opisujgce stan pogody, gdy temperatura powietrza przy powierzchni ziemi
przekracza +30°C

- prawdopodobienstwo mozliwe - moze zdarzyc¢ sie w okreslonym czasie
12) Skazenie chemiczno — ekologiczne

SKAZENIE CHEMICZNE to zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby, ciata ludzkiego, przedmiotéw itp.
substancjami szkodliwymi dla ludzi. Skazenie moze by¢ spowodowane celowo na przykiad poprzez stosowanie
bojowych srodkoéw trujacych, przypadkéw —na skutek katastrofy lub by¢ stalym, niezamierzonym efektem niektérych
procesow przemystowych, rolniczych, transportowych i innych.

PRZYCZYNY | TYPY:

— awaria w zakfadach produkujgcych i magazynujgcych niebezpieczne substancje chemiczne spowodowana
btedem ludzkim, btedem

— technicznym, brakiem nadzoru, wypadkiem, rozszczelnieniem zbiornika lub instalacji z toksyczng substancja,
nieprzestrzeganiem

—  przepisow przeciwpozarowych, katastrofg naturalng, aktem terrorystycznym

— katastrofa podczas transportu niebezpiecznych substancji chemicznych spowodowana btedem ludzkim,
nieprzestrzeganiem przepisow,

—  wystepowaniem niekorzystnych warunkéw meteorologicznych, wypadkiem, ztym zabezpieczeniem lub ztym
stanem drég-nawierzchni,

—  wysokim stopniem zuzycia technicznego pojazdéw lub taboru kolejowego, wadami torowiska

— awaria rurociggow transportowych spowodowana btedem ludzkim, bftedem inzynierskim, ostabieniem
wytrzymato$ci materiatu

— nielegalne sktadowiska odpaddéw i miejsca utylizacji odpadéw produkcyjnych

—  prawdopodobienstwo bardzo rzadkie moze wystapi¢ tylko wyjatkowych okolicznosciach.

13) Skazenie radiacyjne

ZDARZENIEM RADIACYJNYM okresla sie wydarzenie na terenie kraju lub poza jego granicami, zwigzane
z materiatem jgdrowym, Zrédtem promieniowania jonizujgcego, odpadem promieniotwérczym lub innymi substancjami
promieniotwérczymi, powodujgce Ilub mogace powodowaC zagrozenie radiacyjne, stwarzajgce mozliwosé
przekroczenia wartosci granicznych dawek promieniowania jonizujgcego okreslonych w obowigzujgcych przepisach,
a wiec wymagajgce podjecia pilnych dziatan w celu ochrony pracownikéw lub ludnosci.

Przyczyny i typy

— awaria elektrowni atomowych o skutkach wykraczajgcych poza teren obiektu spowodowana
naruszeniem procedur bezpieczenstwa,

—  katastrofg naturalng, aktem terrorystycznym

—  zdarzenia radiacyjne spowodowane stosowaniem zrodet promieniotwérczych

— podczas transportu: wypadek, atak terrorystyczny, nieprzestrzeganie przepiséw prawa, wystepowanie
niekorzystnych warunkow

— meteorologicznych, zte zabezpieczenia techniczne

— nieprawidtowe przechowywanie Zrédet promieniotwérczych i odpadéw promieniotwérczych

— prawdopodobienstwo bardzo rzadkie moze wystgpic tylko wyjatkowych okolicznosciach.

Strona 180 z 185



KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

14) Protesty spoteczne

PROTESTY SPOLECZNE, akcje okupacyjne, strajki na duzg skale mogg w konsekwencji przybra¢ forme strajkow
generalnych, paralizujgcych funkcjonowanie administracji, wybranych dziedzin zycia lub kluczowych gatezi gospodarki.

Najczestsze przyczyny:
— zmniejszanie si¢ liczby miejsc pracy, redukcja zatrudnienia, gwattowny wzrost bezrobocia
— niekontrolowany wzrost cen podstawowych artykutéw spozywczych
— wzrost inflacji powodujgcy gwattowny spadek sity nabywczej pienigdza
—  wprowadzenie niekorzystnych rozwigzanh prawnych dla niektérych grup pracowniczych i spotecznych
— ograniczenie praw nabytych —zwlaszcza w zakresie uprawnien pracowniczych
— likwidacja, prywatyzacja lub restrukturyzacja niektérych branz, sektorow lub zaktadéw pracy
— nieterminowe wyptaty wynagrodzen, brak podwyzek uposazenia spowodowane brakiem ptynnosci
finansowej przedsigbiorcéw
—  strajki solidarno$ciowe w celu poparcia strajkujgcych w innej placowek

— prawdopodobienstwo bardzo rzadkie moze wystagpi¢ tylko wyjatkowych okolicznosciach.
15) Zagrozenia terrorystyczne

Wsrdd gtownych zrodet zagrozen terrorystycznych dla Europy wymieni¢ nalezy przede wszystkim:

—  skrajnie fundamentalistyczny terroryzm islamski
—  skrajnie lewicowy i ultraprawicowy ekstremizm
—  ruchy separatystyczne

Kazdy z wymienionych powyzej rodzajéw terroryzmu charakteryzuje sie odmienng specyfika i wkasciwymi dla siebie
trendami. Pojawienie sie danego zagrozenia wynika ze specyficznych uwarunkowan historycznych i spoteczno-
politycznych w poszczegodlnych panstwach. Zagrozenia terrorystyczne moga by¢ réwniez wynikiem zjawisk
0 charakterze globalnym, czego przyktadem jest terroryzm islamski. Polska nie jest obecnie pierwszoplanowym celem
ataku dla terrorystéw, jednakze ze wzgledu na swojg dziatalnos$¢ na arenie miedzynarodowej, m.in.: uczestnictwo w
dziataniach w Afganistanie, polityke wspotpracy z USA, nie mozna w catosci zignorowac ryzyka ataku terrorystycznego.

— prawdopodobienstwo bardzo rzadkie moze wystgpic tylko wyjatkowych okoliczno$ciach.
16) Zakitécenia w dostawach energii elektrycznej

Awarie sieci elektroenergetycznej to nagte zdarzenia spowodowane samoistnymi uszkodzeniami elementow sieci,
dziataniem 0s6éb trzecich, oddziatywaniem czynnikow pogodowych (powodzie, mrozy i niskie temperatury, silne wiatry
— huraganowe oraz trgby powietrzne, pozary, katastrofy drogowe lub kolejowe, ktérych skutkami sg zniszczenia trakgji),
atakiem terrorystycznym — powodujgce lokalnie zaktécenia w dostawach energii elektrycznej. Zmasowane awarie sieci
elektroenergetycznej - awarie sieciowe spowodowane czynnikami pogodowymi wystepujacymi w duzym nasileniu
(kleskami zywiotowymi), powodujace powazne zaktdcenia w dostawach energii elektrycznej na wigkszych obszarach
rozlegte awarie systemowe ,blackout” — dysfunkcja systemu elektroenergetycznego kraju lub znacznego jego obszaru
—zanik mozliwosci dostaw energii dla jej odbiorcéw deficyt mocy to ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej spowodowane niedoborem zdolno$ci produkcyjnych w krajowych elektrowniach systemowych lub
wynikajgce z ograniczonych zdolnos$ci przesytowych.

— prawdopodobienstwo bardzo rzadkie moze wystapi¢ tylko wyjatkowych okolicznosciach.
17) Zaktécenia w dostawach paliw ptynnych
— prawdopodobienstwo bardzo rzadkie moze wystapi¢ tylko wyjatkowych okolicznosciach.

Przyczyny wystgpienia zaktdcen:

—  awarie ropociggow lub infrastruktury towarzyszacej (przepompownie itp.) na terenie kraju lub poza granicami
kraju, awarie terminali do odbioru ropy naftowej i paliw

—  zakioécenia w funkcjonowaniu systemu dystrybucyjnego na terenie catego kraju lub w poszczegdlnych
jego regionach spowodowane ograniczeniami importu paliw z zagranicy

—  gwattowny wzrost konsumpcji paliw

— awarie w systemie logistycznym paliw (rurociggi produktowe, magazyny paliw)

- terroryzm

Przyjmuje sie dwie kategorie srodkéw stuzgcych interwencji, sg to:

—  zapasy interwencyjne ropy naftowej i produktéw naftowych;
— $rodki majgce na celu ograniczenie zuzycia produktow naftowych, {j.:
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—  ograniczenie czasu prowadzenia sprzedazy paliw na stacjach paliw;

— ograniczeniu ilosci paliw w ramach jednorazowego tankowania;

— ograniczenie lub zakaz sprzedazy paliw do kanistrow;

—  obnizenie maksymalnych dopuszczalnych predkosci na trasach szybkiego ruchu i autostradach;
— ograniczenie mozliwosci uzytkowania prywatnych pojazdéw samochodowych i motocykli;

—  zakaz organizacji imprez motorowych;

—  ograniczenie transportu drogowego, lotniczego lub morskiego;

—  racjonowanie paliw

18) Zaktécenia w dostawach gazu

Awaria sieci gazowej to rozszczelnienie gazociggu, uszkodzenie urzadzen w stacjach gazowych, ktérym towarzyszy
nieplanowy wyciek gazu i stwarzanie niebezpieczenstwa wybuchu oraz pozaru. Jest to zjawisko niespodziewane,
ktére powoduje utrate technicznej sprawnosci urzgdzenia lub obiektu sieci gazowej stwarzajgc zagrozenie dla ludzi,
mienia czy srodowiska.

Przyczyny:

awaria, rozszczelnienie instalacji

dziatania przestepcze

uszkodzenie elementéw przesytowych, zte zabezpieczenia
btad ludzki podczas robét budowlano- inzynieryjnych
ograniczenia w dostawach gazu ziemnego

silne mrozy

- prawdopodobienstwo mozliwe - moze zdarzy¢ sie w okreslonym czasie

19) Zaktécenia w dostawach wody

Obok klasycznych awarii na sieci wodociggowej, rowniez na obiektach produkcyjnych moga wystgpi¢ zdarzenia,
zagrazajgce dostawie wody, a w szczegolnosci:

skazenie chemiczne i biologiczne uje¢, ktorych przyczyng mogg by¢ dziatania przestepcze, odcieki
technologiczne z zaktadow

przemystowych, odcieki z nieszczelnych szamb i pdl uprawnych, katastrofy w transporcie, zagrozenie
epidemiologiczne,

rozszczelnienie instalacji do dawkowania srodkéw do dezynfekcji wody oraz zbiornikdw do ich
przechowywania,

dtugotrwaty brak dostaw energii elektrycznej do obiektdw produkcyjnych, a tym samym braku mozliwo$ci
ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody do odbiorcow

Inne przyczyny:

uszkodzenie elementow przesytowych,

dziatania przestepcze

btad ludzki podczas robot budowlano- inzynieryjnych
silne mrozy

— prawdopodobienstwo bardzo rzadkie moze wystgpi¢ tylko wyjatkowych okolicznosciach.

20) Zaktécenia w dostawie energii cieplnej

Najbardziej podatne na uszkodzenia sieci cieptowniczych sg odcinki sieci napowietrznej, (jesli wystepuja), ktére
moga spowodowaé podtopienia lub zalania terenéw gorgcg wodg o temperaturze 70-150°C. Para i gorgca woda pod
znacznym cisnieniem sg szczegolnie niebezpieczne w przypadku uszkodzenia sieci w pasie ulicznym lub jego
bezposrednim sgsiedztwie.

Awaria w przypadku uszkodzenia sieci podziemnej powoduje dodatkowo wymywanie ziemi spod jezdni i chodnikow,
mogace spowodowac powstawanie wypadku w wyniku zatamania sie nawierzchni pod przejezdzajgcymi pojazdami lub
pieszymi.

Zakidcenia w dostawie energii cieplnej mogg byé spowodowane:

0golnymi ograniczeniami dostaw nosnikdéw energii wystepujgcymi w kraju;

—  uszkodzenie elementow przesytowych,
—  dziataniami przestgpczymi

lokalnymi zaburzeniami pogodowymi:
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— utrzymywanie sie bardzo niskich temperatur,

—  obfite opady $niegu, potgczone ze $niezycami i zawiejami, huragany itp. —powodujgce zakiécenia nie
tylko napowietrznych linii przesylowych, ale takze zaktécenia komunikacyjne (brak mozliwosci
dostarczenia wegla

— prawdopodobienstwo bardzo rzadkie moze wystagpi¢ tylko wyjatkowych okolicznosciach.

Rozwigzania dla planowanego przedsiewziecia, majgce na celu ograniczenie skutkow w przypadku wystgpienia
awarii, katastrofy naturalnej i budowlanej.

Na etapie planowania:

— unikanie lokalizowania przedsiewziecia na terenach o zwiekszonym ryzyku wystgpienia katastrofy naturalnej
(obszary zalewowe, obszary zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych itp.);

— projektowanie obiektow budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskg Norma, przez
uprawnione osoby posiadajgce specjalistyczng wiedze

— uwzglednienie przy projektowaniu obiektéw budowalnych odpornosci na zjawiska pogodowe jak: grad, ulewne
deszcze, opady s$niegu, wichury, upaty,

—  zapewnienie odpowiedniej wentylacji i ogrzewania obiektu

— uzyskanie wszystkich niezbednych pozytywnych opinii podczas uzgadniania projektu budowanego (w tym p.poz.
sanitarna)

—  projektowanie infrastruktury podziemnej zgodnie z przepisami technicznymi

— prowadzenie prac ziemnych po zinwentaryzowaniu mozliwych sieci podziemnych na podstawie aktualnej mapy
zasadniczej pozyskanej z Wydziatu Geodezji Starostwa

Na etapie funkcjonowania inwestycji:

— monitorowanie zjawisk pogodowych w celu szybkiej reakcji na nadchodzgce anomalie;
— stata kontrola stanu technicznego budowli i innych obiektéw oraz biezace

— likwidowanie awarii i usterek.

11. WSKAZANIE, CZY PLANOWANE PRZEDSIEWZIECIE JEST ZWIAZANE
Z UZYCIEM INSTALACJI OBJETEJ OBOWIAZKIEM UZYSKANIA POZWOLENIA
ZINTEGROWANEGO

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1169) w sprawie rodzajéw
instalacji mogacych powodowa¢ znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementéw przyrodniczych albo
Srodowiska jako cato$ci okre$la rodzaje instalacji objetych obowigzkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

W zalgczniku do w/w rozporzgdzenia nie wskazano projektowanej instalaciji.

12.WPLYW PLANOWANEJ DROGI NA BEZPIECZENSTWO RUCHU DROGOWEGO
W PRZYPADKU DROGI W TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI DROGOWEJ

Zakres przedsiewziecia nie dotyczy budowy drogi w transeuropejskiej sieci drogowe;.

13.RODZAJ, CECHY | SKALA MQZLIWEGO ODDZIALYWANIA ROZWAZANEGO
W ODNIESIENIU DO KRYTERIOW WYMIENIONYCH W KIP, ZE WZGLEDU NA:

13.1. ZASIEG ODDZIALYWANIA - OBSZARU GEOGRAFICZNEGO | LICZBY
LUDNOSCI, NA KTORA PRZEDSIEWZIECIE MOZE ODDZIALYWAC

Zasieg oddzialywania Zaktadu po realizacji przedsiewziecia zamyka sie w granicy terenu Inwestycji. Nie wystgpi
transgraniczne oddziatywanie na $rodowisko, a oddziatywanie na sSrodowisko ma charakter okresowy i odwracalny (nie
spowoduje trwatych zmian w Srodowisku).

Wykonane obliczenia w zakresie rozprzestrzeniania sie¢ zanieczyszczen z Zaktadu wykazaty dotrzymywanie warto$ci
dopuszczalnych lub wartosci odniesienia. Rowniez obliczenia w zakresie analizy akustycznej wykazaly, ze
projektowane przedsiewziecie nie bedzie powodowaé przekroczen dopuszczalnych poziomoéw hatasu okreslonych
Rozporzgdzeniem w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w Srodowisku.
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Projektowane przedsiewziecie z uwagi na rodzaj planowanej do stosowania technologii oraz przyjete rozwigzania
chronigce $rodowisko nie bedzie negatywnie oddziatywa¢, na jako$¢ wod powierzchniowych i podziemnych oraz
ksztattowanie sie ich poziomu. Nie przewiduje sig, aby planowane przedsiewzigecie miato negatywny wptyw na
stan/potencjat ekologiczny jednolitej czgsci wod.

13.2. TRANSGRANICZNY CHARAKTER ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA NA
POSZCZEGOLNE ELEMENTY PRZYRODNICZE

Z uwagi na ograniczenie oddziatywania projektowanej instalacji do dziatek objetych inwestycjg i znaczne oddalenie
od granicy panstwa:

— Od granicy wschodniej z Ukraing — 92 km, w linii prostej
— Od granicy potudniowej ze Stowacjg - 78 km w linii prostej
—  nie wystgpi transgraniczne oddziatywanie projektowanego przedsiewziecia.

Wszystkie ucigzliwosci zwigzane z analizowang inwestycjg zamykajg sie w granicach terenu objetego zakresem
przedsigwziecia.

13.3. CHARAKTER, WIELKOSC, INTENSYWNOSC I ZtOZONOSC
ODDZIALYWANIA, Z UWZGLEDNIENIEM OBCIAZENIA ISTNIEJACEJ
INFRASTRUKTURY  TECHNICZNEJ ORAZ PRZEWIDYWANY  MOMENT
ROZPOCZECIA ODDZIALYWANIA

Gléwnymi oddziatywaniami zwigzanymi z realizacjg inwestycji bedg ucigzliwosci zwigzane z hatasem, emisjg
zanieczyszczen na etapie eksploatacyjnym, a powstajgce zanieczyszczenia, wielkos¢ hatasu bedg dotrzymywacd
okreslone prawem dopuszczalne poziomy.

W odniesieniu do planowanych prac, oddziatywanie na srodowisko i ludzi bedzie miato charakter krotkotrwaty,
odwracalny, powodujac jedynie chwilowy wzrost zanieczyszczen pytowych, hatasu oraz spalin.

Skala i ztozonos¢ oddziatywania negatywnego obejmie najblizsze sasiedztwo prowadzonych robét i nie przekroczy
terenu objetego wnioskiem. Sg to roboty obojetne dla Srodowiska lub ewentualnie majgce chwilowy lokalny wptyw na
$rodowisko. Nie spowoduje to statej zmiany sposobu wykorzystania terenu.

13.4. PRAWDOPODOBIENSTWO ODDZIALYWANIA

Oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko bedzie miato charakter lokalny.
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14 WERSJA ELEKTRONICZNA WNIOSKU

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA POD NAZWA:

Budowa zakladowej stacji tankowania wodoru wraz z infrastruktura towarzyszaca na terenie zajezdni PKS w
Rzeszowie S.A. przy Al. Wyzwolenia 6, 35-959 Rzeszéw
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