. Prezydent Miasta
- Rzeszowa

Rzeszow, 4 grudnia 2024 r.
Znak pisma:KS$-K-0.6220.41.2024.E0C

DECYZIA

Dziatajac na podstawie:

- art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1i ust. 2 pkt 2
i ust. 3 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112) — zwanej dalej ustawa 00S,

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. 2024 r. poz. 572),

- § 3 ust. 1 pkt 37 lit. c rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 r.
wsprawie  przedsigwzig¢ mogacych  znaczaco  oddziatywaé¢  na érodowisko
(Dz. U.z 2019 . poz. 1839, z pdzn. zm.),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 wrzes$nia 2024 r. Przedsiebiorstwa Komunikacji
Samochodowej w Rzeszowie S.A., AL Wyzwolenia 6, 35 — 959 Rzeszéw
reprezentowanego przez Prezesa Zarzadu — Pana Piotra Klimczaka

orzekam

. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
dla przedsiewziecia pn.: ,Budowa zakladowej stacji tankowania wodoru
wraz z infrastrukturg towarzyszaca na terenie zajezdni PKS w Rzeszowie S.A.
przy Ai. Wyzwoienia 6, 35 - 95% Rzeszow”.

ll.  Okreslam istotne warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacj przedsiewziecia,
ze szczegblnym  uwzglednieniem  koniecznosci  ochrony cennych  wartoéci
przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla
terendw sasiednich:

1)  realizacja zadania prowadzona bedzie wytacznie w porze dziennej tj. w godzinach
6.00 - 22.00,

2)  teren budowy wyposazony zostanie w $rodki do likwidacji ewentualnych wyciekéw
ptyndw eksploatacyjnych z wykorzystaniem maszyn (np. sorbenty).

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 25 wrzesnia 2024 r., Przedsigbiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Rzeszowie S.A., AL. Wyzwolenia 6, 35 — 959 Rzeszéw reprezentowane przez Prezesa
Zarzadu - Pana Piotra Klimczaka zwrdcito sie o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn.: ,Budowa zaktadowej stacji tankowania wodoru
wraz z infrastrukturg towarzyszaca na terenie zajezdni PKS w Rzeszowie S.A.
przy Al. Wyzwolenia 6, 35 - 959 Rzeszow”.

Po dokonaniu weryfikacji formalnej wniosku, pismem z dnia 1 pazdziernika 2024 r.,
znak:KS$-K-0.6220.41.2024.E0C, organ poinformowat o wszczeciu postepowania
administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

Liczba stron postepowania w prowadzonej sprawie przekracza 10, stad tez zgodnie
z art. 74 ust.3 ustawy O0S, do zawiadomienia stron innych niz podmiot planujacy podjecie
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realizacji przedsiewzigcia zastosowano przepisy art. 49 ustawy — Kodeks postepowania
administracyjnego.

Stosowna informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona zostata w publicznie
dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o srodowisku i jego
ochronie 574/2024, W okresie udostepniania wniosku nie zostaty wniesione zadne uwagi
i zastrzezenia.

Do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dotgczono karte

informacyjna przedsiewziecia, wymieniong w art. 62 a ustawy OOS. Po dokonaniu weryfikacji
merytorycznej karty informacyjnej przedsiewziecia wraz z zatacznikami stwierdzono,
ze w sposOb dostateczny przedstawiono w nich zagadnienia istotne z punktu widzenia
ochrony srodowiska pozwalajgce ocenic skale mozliwych oddziatywan planowanej inwestycji
na srodowisko.
Zgodnie z pismem Kierownika Oddziatu Postepowan Administracyjnych w Wydziale
Architektury Urzedu Miasta Rzeszowa z dnia 15 pazdziernika 2024 r., cze$¢ dziatki o numerze
ewidencyjnym 476/21 obreb 213 Rzeszéw - Barandéwka zostata objeta zatozeniami
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 196/8/ 2010 — czes¢ | na osiedlu
Baranéwka i osiedlu gen. W. Andersa w Rzeszowie, zatwierdzonego Uchwatg
Nr XVII/356/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 wrzesnia 2011 r., ogloszonego
w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 24 pazdziernika 2011 r.
poz. 2382). Zgodnie z powyzszym planem (okoto 7 % dziatki) nr ew. 476/21 zostata
oznaczona symbolem: KDGP — teren drogi publicznej gtéwnej ruchu przyspieszonego.
Pozostata cze$¢ dziatki oraz dziatka nr ew. 476/26 nie ma pokrycia w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego. Wobec powyzszego nie ma mozliwosci oceny zgodnosci
lokalizacji przedmiotowej inwestycji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy OO0S, realizacja planowanego:

1) przedsiewziecia moggcego zawsze znaczgco oddziatywaé na srodowisko,

2) przedsiewzigcia moggcego potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko,

- jest dopuszczalna wytacznie po uzyskaniu decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Analizowana inwestycja, zgodnie § 3 ust. 1 pkt 37 lit. ¢ rozporzadzenia Rady Ministréw
zdnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, z pdin. zm.) o tresci: ,instalacje do naziemnego
magazynowania:

a) ropy naftowej,

b) produktéw naftowych,

c) substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporzqdzenia
nr 1907/2006, niebedqcych produktami spozywczymi,

d) gazéw tatwopalnych,

e) kopalnych surowcow energetycznych innych niz wymienione w lit. a-d

- inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wytqczeniem instalacji do magazynowania paliw
wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiornikdw na gaz ptynny o tqcznej
pojemnosci nie wiekszej niz 10 m? oraz zbiornikéw na olej o tgcznej pojemnosci nie wiekszej
niz 3 m? a takze niezwiqzanych z dystrybucjq instalacji do magazynowania statych
surowcow energetycznych” zaliczana jest do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko i w zwigzku z tym wymaga przeprowadzenia postepowania
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowanych.



Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy OO0S, organ prowadzacy postepowanie wystgpit
do Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni Panistwowego
Gospodarstwa Wodnego Wod Polskich w Kro$nie o opinie w przedmiocie stwierdzenia
obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla planowanego
przedsiewziecia.

Po analizie przedfozonej dokumentacji Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Rzeszowie opinig sanitarng z dnia 22 pazdziernika 2024 r., znak: PSNZ.9022.5.136.2024
stwierdzit, iz dla planowanego przedsiewzigcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny
oddziatania na srodowisko. Stanowisko to podzielit Dyrektor Zarzadu Zlewni Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego Wéd Polskich w Krosnie opinig z dnia 24 pazdziernika 2024 r.,
znak: RK.Zz$.4901.149.2024.KS$ oraz Regionalny Dyrektor Ochrony $rodowiska w Rzeszowie
opinia z dnia 31 pazdziernika 2024r., znak: W00S$.4220.18.25.2024.BM.3 wskazujac
jednoczesdnie warunki korzystania ze srodowiska na etapie eksploatacji przedsiewziecia.

Po przeprowadzeniu wtasnej analizy planowanej inwestycji wraz z oceng mozliwych
oddziatywan inwestycji na $rodowisko oraz po przeanalizowaniu ww. opinii, w tym
warunkow okreslonych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie,
uwzgledniajac tacznie kryteria o ktérych mowa w art. 63 ust.1 ustawy 0O0S, organ stwierdzit,
co nastepuje.

1. Skala i lokalizacja przedsiewziecia nie spowoduja znaczacego negatywnego
oddziatywania na S$rodowisko ‘i jednoczeénie zachowana zostanie zasada
zrbwnowazonego rozwoju miasta. Planowane przedsiewziecie polegato bedzie
na budowie stacji tankowania wodoru na potrzeby PKS Rzeszdw w standardzie 350 bar
(H35T20) zgodnie z norma PN EN 17127 dla pojazdéw autobusowych nalezacych
do Inwestora. Dzienna mozliwos¢ zatankowania wodoru w poczatkowej fazie wynosié
bedzie 180 kg. Po rozbudowie, zdolnos¢ do zatankowania wynosi¢ bedzie do 600 kg
na dobeg. Poziom wykorzystania stacji determinowany bedzie liczbg uzytkowanych
przez PKS RzeszOw autobuséw FCEV. Zakres przedsiewziecia obejmowat bedzie
wykonanie stacji tankowania pojazddw wodorem wraz z uktadem roztadowania naczep
MEGC, agregatami sprezarkowymi, maksymalnie dwoma magazynami wodoru
i dystrybutorem do tankowania wodoru. Zaplanowano réwniez doposazenie
pomieszczen istniejacej stacji paliw w system komputerowy do prowadzenia
gospodarki magazynowej wodoru. Nadrzedny uktad sterowania bedzie kontrolowa¢
proces oraz bezpieczeristwo dziatania urzadzen, decydowaé o pracy agregatéw
sprezarkowych oraz sterowac pracg PP (priority panel). Przewidywana powierzchnia
projektowanej stacji wodoru wynosi¢ bedzie okoto 1550 m?, natomiast z uwagi
na przeniesienie obecnego dystrybutora i zbiornikdw LPG zamierzeniem bedzie objete
okoto 2600 m?. Stacja bedzie oferowaé wodér w klasie czystosci 99,999%, zgodny
znormg SAE J-2719 oraz 1SO14687, dostarczany na miejsce dystrybucji za pomoca
naczep MEGC multi element gas container (bateriowozéw). Wodér transportowany
bedzie pod ciénieniem pomigdzy 300a 380 bar, roztadowany z naczep MEGC
za posrednictwem stanowiska roztadunkowego, a nastepnie  sprezony
i zmagazynowany w zbiornikach statych pod ci$nieniem co najmniej 450 bar. Zbiorniki
state sprezonego wodoru beda zbudowane z wiazki butli umieszczonych na mocujacej
je konstrukcji — ramie. Zbiorniki te beda urzadzeniami ciénieniowymi, podlegajgcymi
rejestracji w UDT, zabezpieczonymi przed nadmiernym wzrostem ci$nienia poprzez
zawor bezpieczenstwa.



Przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie istniejacej zajezdni autobusowej
obejmujacej dziatki o numerach ewidencyjnych 476/21, 476/26, 476/23, 476/19,
476/10, 476/18 obreb 213 Rzeszéw — Barandwka o powierzchni okoto 0,26 ha. Stacja
tankowania wodoru zlokalizowana bedzie wytgcznie na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 476/21 i476/26. Obszar przewidziany pod budowe stacji tankowania
wodorem stanowi obecnie teren utwardzony. W sasiedztwie Zaktadu znajduje sie
zabudowa ustugowo-handlowa oraz zabudowa mieszkalna jedno i wielorodzinna.
Dojazd do terenu inwestycji odbywaé sie bedzie jak dotychczas istniejgcym zjazdem
z drogi publicznej. Na terenie Zaktadu znajduje sie Okregowa stacja kontroli pojazdoéw,
myjnia autobuséw, stacja paliw ptynnych (benzyny bezotowiowej Pb95, Pb98, oleju
napedowego ON i ON VERVA), LPGi CNG oraz budynki, w ktérych s3 prowadzone
naprawy taboru samochodowego. W ramach przedsiewziecia nie przewiduje sie zadnej
ingerencji w istniejagce obiekty za wyjatkiem przeniesienia dwoéch naziemnych
zbiornikdéw LPG i miejsca jego dystrybucji w inne miejsce na terenie Zaktadu.

Z uwagi na skale i zakres inwestycji, jej znaczenie i petniong funkcje na etapie
jej realizacji i eksploatacji stwierdzono, ze budowa stacji tankowania wodorem moze
kumulowa¢ sie z istniejgcg na terenie zajezdni autobusowej PKS stacja CNG, LPG
oraz paliw ptynnych. Biorgc jednak pod uwage nowoczesne technologie stwierdzono,
iz nie bedg one miaty istotnego wptywu na emisje zanieczyszczern na analizowanym
terenie.

W ramach eksploatacji planowanego przedsiewziecia bedzie wykorzystywany
i magazynowany wodoér, ktéry jest substancja niebezpieczng  wykazang
w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow
iilosci znajdujacych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujacych
o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym ryzyku lub duzym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii przemystowej. llos¢ wodoru na terenie Zaktadu, nie powoduje
zaliczenia Zaktad jako zaktad o zwiekszonym badz duzym ryzyku wstgpienia awarii
przemystowej. Analiza wykazata, ze realizacja planowanego przedsiewziecia przy
zastosowaniu przyjetych rozwigzan technicznych iorganizacyjnych w sytuacjach
awaryjnych nie bedzie stanowi¢ nadzwyczajnego zagrozenia dla srodowiska.

W trakcie realizacji przedsiewziecia woda, paliwa i energia oraz podstawowe surowce
i materiaty wykorzystywane beda w ilosciach niezbednych do realizacji tego typu
inwestycji. Rodzaj przedmiotowej inwestycji, a takze jej skala sprawi, ze jej
oddziatywanie na Srodowisko podczas realizacji bedzie ograniczone. W trakcie realizacji
przedsiewziecia moze wystgpi¢ okresowe pogorszenie jakosci powietrza w wyniku
m. in.: ruchu pojazdéw transportowych (transport maszyn, urzadzen, materiatow,
elementéw konstrukcji), wykonaniem wykopéw budowlanych, pracami budowlanymi.
W celu ograniczenia emisji zanieczyszczen do powietrza na przedmiotowym etapie
zabezpieczane beda sktadowiska materiatow budowlanych takich jak piasek, cement
itp. Wystepujace oddziatywania i ucigzliwosci zwigzane z realizacja przedmiotowego
przedsiewziecia to m.in: emisja hatasu zwigzana z pracami budowlanymi, a takze
z transportem materiatéw budowlanych oraz pracg sprzetu budowlanego. Beda one
miaty charakter krotkotrwaty i okresowy. W celu ograniczenia wptywu tego etapu
na srodowisko przewiduje sie m.in.: stosowanie sprzetu w dobrym stanie technicznym,
ograniczanie jednoczesnej pracy kilku maszyn oraz ich wytaczanie podczas postoju lub
zatadunku, eliminowanie pracy maszyn i urzadzen na biegu jatowym, stosowanie
urzadzen o niskim poziomie hatasu oraz realizacje ww. prac w porze dziennej



(tj. w godzinach pomiedzy 6.00 — 22.00). Ucigzliwosci zwigzane z przedmiotowym
etapem beda miaty charakter okresowy, odwracalny i ustang wraz z zakoriczeniem prac
realizacyjnych. Powstate w wyniku prowadzonych robét budowlanych odpady beda
zbierane, segregowane i przekazywane w odpowiedni sposéb do odzysku
lub unieszkodliwiania. Zgodnie z informacjami przedtozonymi w dokumentacji,
najblizsze tereny chronione pod wzgledem akustycznym to zlokalizowana w odlegtosci
okoto 116 m zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Realizacja planowanego
przedsigwzigcia bedzie Zrédtem emisji hatasu, generowanego przez pracujgce maszyny
i urzadzenia (m. in. koparka, podnosnik) oraz $rodki transportu. Na analizowanym
etapie, wystapig rowniez emisje drgan i wibracji, wynikajgce przede wszystkim z ruchu
pojazdéw budowlanych oraz pracy cigezkiego sprzetu budowlanego. Uciazliwosci
te bedg miaty charakter czasowy, lokalny, przemijajacy.

Ze wzgledu na charakter planowanej inwestycji uznano, ze na etapie eksploatacji
nie bedzie ona Zrédtem znaczacych oddziatywan na $rodowisko, zwtaszcza w zakresie
emisji hatasu i zanieczyszczern do powietrza oraz nie spowoduje zwiekszonego
oddziatywania na zdrowie i zycie ludzi. Nowymi zrédtami hatasu beda: stacja sprezania
wodoru, uktady chfodzenia przy dystrybutorach, ruch naczep ciezarowych -
bateriowozoéw, tankujacych — autobuséw. Zamierzenie realizowane bedzie
w sgsiedztwie istniejgcej stacji paliw, na terenie gdzie wystepuja zrédta o podobnym
charakterze. Przeprowadzona w Karcie informacyjnej przedsiewziecia analiza,
uwzgledniajaca wszystkie Zrodfa hatasu wystepujace na terenie przedsiewziecia
(istniejace i projektowane) wykazata, ze na najblizszych terenach chronionych
akustycznie nie dojdzie do przekroczeri wartoéci dopuszczalnych pozioméw hatasu
dla pory dnia oraz pory nocy, tym samym zostang dotrzymane warunki okreélone
W Ww. rozporzgdzeniu w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku.
Stacja tankowania nie bedzie Zzrédtem emisji zanieczyszczer powietrza, takich jak tlenki
siarki i azotu, tlenek i dwutlenek wegla czy pyt. Autobusy zasilane wodorem nie beda
stanowi¢ dodatkowego Zrédta emisji zanieczyszczen do $rodowiska, a zastepujac
tradycyjne pojazdy zasilane paliwami konwencjonalnymi wptyng na zmniejszenie emisji
z transportu. Dziatania zwigzane z eksploatacja przedsigewzigcia skutkowaé beda
powstawaniem odpadow niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne. Opakowania
na odpady niebezpieczne bedg wykonane z materiatu odpornego na dziatanie
sktadnikow umieszczanego w nich odpadu i beda posiada¢ szczelne zamkniecie
zabezpieczajgce przed przypadkowym rozproszeniem odpadu podczas transportu
oraz czynnosci zatadunkowych i roztadunkowych. W stacji zostang zastosowane
systemy bezpieczenstwa zgodne z aktualnymi normami, najnowszymi osiagnieciami,
wiedza oraz dobrymi praktykami w tym zakresie. Stacja bedzie prowadzi¢ staty
monitoring w systemie 24/7, zapewniajacy nie tylko biezace wykrywanie usterek,
ale takze nadzér prewencyjny. Stacja zostanie zabezpieczona m.in. detektorami wodoru
wykrywajacymi wyptyw wodoru z nieszczelnosci oraz przynajmniej jedng kamera
wykrywajaca ptomier wodoru. Stacja bedzie posiada¢ zdolno$é¢ do automatycznego
reagowania w przypadku wykrycia krytycznej awarii. Projekt bezpieczenstwa
funkcjonalnego stacji zostanie uzgodniony z Urzedem Dozoru Technicznego. Wszystkie
elementy technologiczne poza dystrybutorami zostana zabezpieczone przed dostepem
0s6b nieuprawnionych.

Przedmiotowe przedsiewziecie planowane jest do zlokalizowania poza granicami
powierzchniowych form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy



z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478). Najblizej
potozonym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Mrowle taki
PLH180043 w odlegtosci ok. 3,3 km. Planowana inwestycja bedzie zlokalizowana poza
granicami gtéwnych korytarzy ekologicznych, wyznaczonych w Projekcie korytarzy
ekologicznych tqczqcych Europejskq Sie¢ Natura 2000 w Polsce (Jedrzejewski W.,
Nowak S., Stachura K., Skierczynski M., Mystajek R.W., Niedziatkowski K., Jedrzejewska
B., Wojcik J.M., Zalewska H., Pilot M. 2005, zaktualizowanym w latach 2010 — 2012
przez Instytut Biologii Ssakéw PAN w Biatowiezy), celem zapewnienia tgcznosci
ekologicznej, zarowno w skali catego kraju jak i w skali europejskiej.

Przedmiotowe zamierzenie zlokalizowane bedzie na ogrodzonym terenie. Realizacja
przedsiewziecia nie bedzie zwigzana z wycinkga drzew i krzewéw. Zdjecie humusu
bedzie dokonane w zaleznosci od warunkéw pogodowych w okresie od listopada
do konca lutego. Wykopy przed zasypaniem bedg sprawdzane pod katem
wystepowania w nim ptazéw lub gadéw. W celu zapobiegania wpadania gadéw
i ptazow do wykopow planuje sie wykonywanie optotkdéw terenu budowy tj. siatka
plastikowa o parametrach oczek ponizej 0,5 cm wkopana w ziemie lub ptotki
wygradzajgce z tworzywa (np. agrowtdknina). Skrajne odcinki ptotkéw wyprofilowane
bedg w ksztatt litery U.

Biorgc pod uwage rodzaj, skale, lokalizacje planowanego przedsiewziecia stwierdzono,
iz nie bedzie ono w sposéb znaczacy oddziatywaé na elementy przyrodnicze
srodowiska, w tym na przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000, jego integralnos¢
oraz spojnosc sieci Natura 2000. Przedsiewziecie nie wymaga zatem przeprowadzenia
oceny oddziatywania na S$rodowisko a takze oceny wymaganej zapisami art. 6.3.
Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Nawigzujagc do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r.
w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2023 r.,
poz. 300), teren przedsiewziecia zlokalizowany jest w obrebie zlewni jednolitej czesci
woéd powierzchniowych (JCWP) ,Przyrwa” o kodzie: RW200006226596, typ RW_wap
(potok lub mata rzeka wyzynna na podtozu weglanowym), bedacej monitorowang,
naturalng czescia wod, w ztym stanie i zagrozong ryzykiem nieosiggniecia celu
srodowiskowego, ktérym jest umiarkowany stan ekologiczny (ztagodzone wskazniki:
azot amonowy, przewodnos¢ elektrolityczna wtasciwa w 20°C (maksymalna
dopuszczalna warto$¢ w wodzie: do 2740 uS/cm), 10; pozostate wskazniki - Il klasa
jakosci); zapewnienie droznosci cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany
wskaznik diadromiczny D oraz dobry stan chemiczny. Dla danej JCWP zostato
ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, polegajace
na odroczeniu terminu osiggniecia celéw srodowiskowych do 2027 r. w zakresie
wskaznikow azot ogdlny, fosfor ogdlny, OWO, BZTS5, a takze odstepstwo z art. 4 ust. 5
Ramowej Dyrektywy Wodnej, polegajagce na ztagodzeniu celéw s$rodowiskowych
w zakresie wskaznikéw: azot amonowy, przewodnos¢ elektrolityczna wtasciwa w 20°C,
10. Zlewnia JCWP nie zostata przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia
ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi oraz nie zostata zaliczona
do obszaréw chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunkdéw, o ktérych
mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla ktérych
utrzymanie lub poprawa stanu wéd jest waznym czynnikiem w ich ochronie.



Teren przedsigwzigcia znajduje sie w obrebie jednolitej czesci wod podziemnych
(JCWPd) o kodzie GW2000153, bedacej monitorowanga czesciag wéd, w dobrym stanie
ilosciowym i chemicznym oraz niezagrozong ryzykiem nieosiggniecia celu
srodowiskowego, ktérym jest zachowanie dobrego stanu ilosciowego i chemicznego,
bez derogacji. Omawiana JCWPd zostata zaliczona do obszaréw chronionych
wyznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode
przeznaczong do spozycia. Ponadto obszar objety inwestycja znajduje sie poza
terenami narazonymi na niebezpieczeristwo wystgpienia powodzi oraz poza granicami
gtownych  zbiornikéw wdéd podziemnych. Przedmiotowa inwestycja zostanie
zlokalizowana poza ujeciami wod i wyznaczonymi dla nich strefami ochronnymi
oraz poza terenami zmeliorowanymi.

Na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji woda na potrzeby socjalno - bytowe
zatrudnionych  pracownikéw bedzie dowozona beczkowozem. Eksploatacja
przedmiotowej inwestycji nie bedzie sie wigzata z poborem wody do celéw
technologicznych. Na potrzeby zaplecza socjalnego dla obstugi urzadzeri stacji HRS
przewiduje sig¢ wykorzystywanie istniejagcych pomieszczeri budynku stacji paliwowej
(w tym szatni, pomieszczenia socjalnego, pomieszczenia z natryskiem, WC) w zwigzku
ztym zmianie nie ulegnie ilos¢ wody wykorzystywanej na terenie Zaktadu do celéw
socjalnych i technologicznych (mycia pojazdéw w myjni samochodowej). Woda do ww.
celow jest i nadal bedzie pobierana z gminnej sieci wodociaggowej. Pobér wody bedzie
opomiarowany za pomocg wodomierza.

Podczas realizacji inwestycji $cieki bytowe beda gromadzone w przenosnych
sanitariatach, okresowo opréznianych przez uprawnionego odbiorce. Podczas
eksploatacji $cieki bytowe bedy odprowadzane do zewnetrznej (gminnej) sieci
kanalizacji sanitarnej. llos¢ Sciekow bedzie réwna ilosci pobieranej wody do celéw
socjalnych. Scieki przemystowe, pochodzace wyfgcznie z istniejacej myjni pojazdow
beda odprowadzane do gminnej kanalizacji ogélnosptawnej na podstawie podpisane;j
umowy. Przed zrzutem beda one podczyszczane w separatorze substancji
ropopochodnych. Nie przewiduje sie wykonywania nowych powierzchni utwardzonych,
a jedynie przeksztatcenie juz istniejacych. Wody opadowe lub roztopowe z powierzchni
dachéw, terenéw utwardzonych, drég oraz placéw beda odprowadzane do istniejacej
na terenie Zakfadu kanalizacji deszczowej, wyposazonej w separator substancji
ropopochodnych. Po podczyszczeniu bedy odprowadzone do miejskiego systemu
kanalizacji deszczowej. Stezenia zanieczyszczeri w odprowadzanych wodach
beda odpowiada¢ dopuszczalnym stezeniom, tj. 100 mg/l zawiesiny ogdlnej oraz
15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych, zgodnie z treécig rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sSciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzqdzer wodnych. Wszelkie prace
zwigzane z wykonaniem fundamentéw pod obiekty budowlane, wykonaniem terenéw
utwardzonych, budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej bedg wykonywane poza
okresami intensywnych opadéw. Nie planuje sie odwodnienia wykopéw. W przypadku
wystapienia koniecznosci ich odwodnienia, wody te po oczyszczeniu z zawiesiny
za pomocj osadnika beda odprowadzane do pobliskich rowéw lub ciekéw naturalnych,
po uzyskaniu zgody ich wtasciciela, aw przypadku braku takiej mozliwosci
powierzchniowo na przylegte tereny, po uprzednim uzyskaniu zgody wtasciciela gruntu.
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Majgc na uwadze rodzaj i skale przedmiotowego przedsiewziecia oraz jego lokalizacje
i zasieg oddziatywania, a takze wymienione wyzej dziatania minimalizujgce wptyw tego
zadania inwestycyjnego na s$rodowisko uznano, ze zamierzenie nie spowoduje
znaczgco negatywnych oddziatywarn na $rodowisko gruntowo - wodne. Jednoczesnie,
przedsigwziecie nie bedzie wptywaé negatywnie na mozliwosé¢ osiggniecia celéw
srodowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych czeéci wéd oraz dla obszaréw
chronionych, o ktérych mowa w art. 4 ust. 1 lit. ¢ Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 paZdziernika 2000 r. ustanawiajgcej ramy
wspolnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej.

Ze wzgledu na lokalny charakter inwestycji oraz odlegtos¢ od najblizszej granicy
panstwa (okoto 90 km) uznano, ze przedsiewziecie nie bedzie generowato oddziatywan
o charakterze transgranicznym w zadnym komponencie srodowiska.

Planowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-btotnych,
w tym siedliskach tegowych oraz ujsciach rzek.

Rozpatrywana inwestycja nie jest potozona na obszarach wybrzezy i w Srodowisku
morskim oraz na obszarach gdrskich lub lesnych.

Zamierzenie ze wzgledu na fakt, iz realizowane bedzie na terenie istniejgcej zajezdni
autobusowej PKS, w sasiedztwie istniejgcej stacji CNG, LPG oraz paliw ptynnych nie
wptynie znaczaco na zmiane istniejgcej w sasiedztwie zabudowy, a tym samym
krajobrazu w rejonie lokalizacji inwestycji.

Rozpatrywane przedsiewziecie usytuowane jest na obszarze (strefa miasto Rzeszéw),
na ktéorym wystepowaty przekroczenia standardéw jakosci powietrza, w zakresie
poziomdéw dopuszczalnych pytu zawieszonego PM 10 i pytu zawieszonego PM 2,5
oraz poziomu docelowego ustalonego dla benzo(a)pirenu. Z uwagi na charakter, skale
i lokalizacje inwestycji oraz zastosowane rozwigzania chronigce srodowisko uznano,
ze nie bedzie ona miata znaczacego wptywu na jakos¢ powietrza w rejonie
jej lokalizaciji.

Realizacja planowanego przedsiewziecia pozwoli na przyspieszenie dziatan majgcych
na celu odejscie od wykorzystywania paliw kopalnych w réznych sektorach gospodarki,
w tym w energetyce. Dziatania takie prowadzi¢ bedg do zmniejszenia bezposredniego
udziatu ludzkosci w procesie zmian klimatycznych, by ostatecznie doprowadzi¢ do
neutralnosci klimatycznej. Zatem uznano, ze planowane przedsiewziecie, jako element
szerszych dziatan i polityki, bedzie pozytywnie oddziatywac na klimat i postepujace
zmiany klimatyczne. Niemniej jednak, majac na wzgledzie polityke klimatyczng miasta,
ukierunkowang na prowadzenie dziatan na rzecz ochrony klimatu oraz adaptacji
obszaréw wrazliwych i podatnych na zmiany klimatu, w niniejszej decyzji organ okreslit
warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji przedsiewziecia.

Projektowane zadanie ze wzgledu na fakt, iz zlokalizowane bedzie na terenie istniejgcej
zajezdni PKS Rzeszow, ma ktdrej obecnie znajduje sie okregowa stacja kontroli
pojazdéw, myjnia autobuséw, stacja paliw ptynnych oraz budynki do naprawy taboru
samochodowego, nie wptynie znaczgco na zmiang lokalnego krajobrazu.

Wariant wybrany do realizacji przy zastosowaniu przyjetych rozwigzan chronigcych
srodowisko bedzie najkorzystniejszy z punktu widzenia ochrony s$rodowiska oraz
ze wzgledéw technicznych i ekonomicznych.

Majac na wzgledzie powyisze, Prezydent Miasta Rzeszowa uznat, ze w przedmiotowym

przydatku nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziatywania na S$rodowisko
dla planowanego przedsiewziecia i tym samym sporzadzenie raportu o oddziatywaniu



na srodowisko. W zwiazku z tym, w toku prowadzonego postepowania nie byto koniecznosci
zapewnienia udziatu spoteczenstwa, o ktérym mowa w art. 79 ust. 1 ustawy 00S.

Przed wydaniem niniejszej decyzji, tj w dniu 5 listopada 2024 r., Prezydent Miasta
Rzeszowa, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego, zawiadomit strony prowadzonego postepowania o zakofczeniu zbierania
materiatu dowodowego w przedmiotowej sprawie i 0 mozliwosci wypowiedzenia sie co do
zebranych dowoddéw imateriatébw. W ustawowym terminie 7 dni od dnia doreczenia
powyzszego zawiadomienia nie zostaty wniesione zadne uwagi i wnioski.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie ma charakteru samoistnego,
cooznacza, iz wytacznie na jej podstawie zadne przedsiewziecie nie moze zostaé
zrealizowane. Jest to bowiem decyzja wstepna okreslajaca jedynie pewien zakres
uwarunkowan dla okreslonych przedsiewzie¢.

W przypadku gdy realizacja planowanego przedsiewziecia bedzie wigzata sie
z koniecznoscig ztamania przepisébw o ochronie gatunkowej roélin, zwierzat i grzybow,
niezbgdne bedzie uzyskanie stosownych zezwolen, o ktérych mowa w art. 56 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478).

Informacja o niniejszej decyzji umieszczona zostata w publicznie dostepnym wykazie
danych o dokumentach zawierajacych informacje o srodowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy 00S niniejsza decyzja zostaje udostepniona na okres
14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miasta Rzeszowa (bip.erzeszow.pl)
w dniu 4 grudnia 2024 r.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 71 ust.1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefstwa w ochronie érodowiska oraz
oocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U z 2024 r. poz. 1112) decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach okresla srodowiskowe uwarunkowania realizacji
przedsiewziecia.

2. Na podstawie art. 84 ust. 2 ww. ustawy integralng czgscig niniejszej decyzji jest
charakterystyka przedsiewzigcia stanowiaca opis planowanego zamierzenia.

3. Decyzjg o $rodowiskowych uwarunkowaniach dotacza sie do wniosku o wydanie
decyzji, o ktérej mowa w art. 72 ust. 1 ustawy OOS oraz zgtoszenia, o ktérym mowa w
art. 72 ust. 1la ww. ustawy. Ztozenie wniosku lub dokonanie zgtoszenia powinno
nastapic wterminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach stata sie ostateczna.

4.  Ztozenie wniosku lub dokonanie zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 3 moze nastgpié
w terminie 10 lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata
sig ostateczna, o ile strona, ktdra ztozyta wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, lub podmiot , na ktéry zostata przeniesiona ta decyzja, otrzymali
przed uptywem terminu, o ktérym mowa w pkt. 3, od organu, ktéry wydat decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, ze aktualne Y]



warunki realizacji przedsiewziecia okreslone w decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach lub postanowienie, o ktérym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy,
jezeli byto wydane. Zajecie stanowiska nastepuje na wniosek uwzgledniajacy
informacje na temat stanu srodowiska i mozliwosci realizacji warunkéw wynikajgcych
z decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o ktéorym mowa
w art. 90 ust. 1, jezeli byto wydane. Wniosek o ktérym mowa w zdaniu drugim, sktada
sie do organu nie wczesniej niz po uptywie 5 lat od dnia, w ktérym decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna.

5.  Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wigze organy, o ktérych mowa w art. 86
ww. ustawy.

6. Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzagdowego Kolegium
Odwotawczego w Rzeszowie, ul. Miedziana 4a, 35 - 102 Rzeszoéw, za posrednictwem
Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

7. Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2024 r., poz. 572) przed uptywem terminu do wniesienia
odwotanie strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec Prezydenta
Miasta Rzeszowa. Na podstawie § 2 ww. ustawy z dniem doreczenia Prezydentowi
Miasta Rzeszowa oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Optata skarbowa w wysokosci 205,00 zt.

zostata uiszczona w dniu 27 wrzes$nia 2024 r.

na rachunek bankowy nr 17102043912018006200000423
Urzedu Miasta Rzeszowa
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é Przedsiebiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A. Al. Wyzwolenia 6, 35 — 959 Rzeszéw.

2. Strony postepowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy OOS w zwiazku z art.49 KPA — tablica ogfoszen
Wydziatu Klimatu i Srodowiska Urzedu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 7 (parter — korytarz), tablica ogtoszen,
ul. Rynek 12 (parter —korytarz), Biuletyn Informacji Publicznej Urzedu Miasta Rzeszowa, miejsce
planowanego przedsiewziecia.

3. KS-K-O-a/a.

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie (doreczenie za posrednictwem platformy e-PUAP).

2. Pariistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie (doreczenie za posrednictwem platformy e-PUAP).

3. Dyrektor Zarzadu Zlewni Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krosnie (doreczenie
za posrednictwem platformy e-PUAP).
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Znak pisma: KS-K0-0.6220.41.2024.E0C Rzeszéw, dnia 4 grudnia 2024 r.

Charakterystyka przedsiewziecia pn.:
»Budowa zaktadowej stacji tankowania wodoru wraz z infrastrukturg towarzyszaca
na terenie zajezdni PKS w Rzeszowie S.A. przy Al. Wyzwolenia 6, 35 - 959 Rzeszéw”

Przedmiotowe przedsigwzigcie polegato bedzie na budowie stacji tankowania wodoru
wraz z uktadem roztadowania naczep, agregatami sprezarkowymi, magazynem wodoru
i dystrybutorem do tankowania wodoru wraz z doposazeniem pomieszczen istniejgcej stacji
paliw w system komputerowy do prowadzenia gospodarki magazynowej wodoru
na potrzeby PKS Rzeszéw o cisnieniu roboczym do 350 bar dla pojazdéw autobusowych.
Przewidywana powierzchnia projektowanej stacji wodoru wynosi¢ bedzie ok. 1550 m?,
natomiast z uwagi na zbyt bliskie potozenie istniejacej obecnie stacji LPG dwdch naziemnych
zbiornikéw gazu LPG oraz dystrybutora LPG, bedg one przeniesione w inng lokalizacje, aby
nie kolidowaty z potozeniem urzadzern wodorowych. W zwigzku z tym zamierzeniem objete
bedzie ok. 2600 m? terenu.

Planowane przedsiewzigcie, zlokalizowane bedzie na terenie istniejacej zajezdni PKS
mieszczacej sig przy Alei Wyzwolenia 6 w Rzeszowie na dziatkach nr ew.: 476/21, 476/26,
476/23, 476/19, 476/10, 476/18, obreb 213 Rzeszéw - Barandéwka. Natomiast stacja
tankowania wodorem realizowana bedzie na terenie dziatek nr ew.: 476/21, 476/26. Stacja
planowana jest w sagsiedztwie istniejacej stacji paliw na potrzeby wiasnej floty pojazdow
i komercyjnej dystrybucji wraz z :

- budynkami, w ktérych s prowadzone naprawy taboru samochodowego,

- okregowa stacja kontroli pojazdéw,

- myjnig autobusodw,

- stacja paliw ptynnych,

- stacjq paliw LPG z dwoma zbiornikami naziemnymi (w tym zakresie w ramach
przedsigwzigcia nastgpi przeniesienie zbiornikdw i miejsca dystrybucji w inne miejsce
na terenie Zaktadu),

- stacjg paliw CNG (zasilanej z gazociggu).

Planowana dystrybucja wodoru sprezonego wynosi¢ bedzie ok. 220 Mg/rok. Dzienna
mozliwo$¢ zatankowania wodoru w poczatkowej fazie wynosi¢ bedzie 180 kg. Nastepnie
po rozbudowie, zdolno$¢ do zatankowania wynosi¢ bedzie do 600 kg na dobe.
W poczatkowej fazie zaktada sie tankowanie ok. 6 autobusdw.

Na terenie realizacji przedsiewziecia zostang zlokalizowane nowe naziemne zbiorniki
na wodor. Zbiorniki state sprezonego wodoru beda zbudowane z wiazki butli umieszczonych
na mocujacej je konstrukcji — ramie. Magazynowanie wodoru bedzie realizowane w oparciu
o zbiorniki buforowe (zespét zbiornikéw buforowych) umozliwiajgce zmagazynowanie
sprezonego wodoru. Zbiorniki podzielone bedg na 3 sekcje, to jest na 3 osobne zbiorniki
0 roznej pojemnosci. Tankowanie odbywaé sie bedzie za pomoca jednego pojedynczego
dystrybutora tankowania wodoru umieszczonego na tzw. wyspie Tankowany wodér
poczatkowo pobierany bedzie ze zbiornika — sekcji o najwiekszej pojemnosci. Gdy cinienie
w zbiorniku obnizy sie przez co przeptyw ustanie dystrybutor rozpocznie pobieranie wodoru
z kolejnej sekcji zbiornika. Analogicznie pobierany bedzie wodér z najmniejszej sekcji
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zbiornika statego. Zaprojektowana i wykonana infrastruktura bedzie umozliwiaé przysztg
rozbudowe stacji o dodatkowy dystrybutor, magazyn wodoru wiekszej pojemnosci oraz
agregaty sprezarkowe. Beda to zbiorniki wysokiego cisnienia dla systemu tankowania
o facznej pojemnosci co najmniej 350 kg.

Wodér tankowany na stacji bedzie dostarczany z zewnatrz, przez dostawce. Dostawy beda
realizowane naczepami MEGC pod cisnieniem od 300 do 380 bar. Roztadunek wodoru bedzie
odbywac sie za pomoca stanowiska roztadunkowego, ktére bedzie umozliwia¢ podtaczenie
dwéch pojazdéw z wodorem jednoczesnie. Pomiedzy agregatem sprezarkowym,
a zbiornikami statymi zastosowany zostanie uktad zaworéw oraz czujnikéw cisnieniowych,
ktory w sposéb automatyczny przekierowuje strumien wodoru do odpowiedniej czesci sekcji
zbiornika statego wodoru. Stacja wyposazona bedzie w nadrzedny uktad sterowania, ktéry
kontrolowa¢ bedzie proces oraz bezpieczenstwo dziatania urzadzen, decyduje o pracy
agregatéw sprezarkowych oraz steruje pracq panelu priorytetéw napetniania zbiornikow
statych. Ponadto zabezpieczona bedzie detektorami wodoru wykrywajacymi wyptyw wodoru
z nieszczelnosci oraz przynajmniej jedng kamerg wykrywajgca ptomien wodoru.

Wodér bedzie roztadowany z naczep MEGC za posrednictwem stanowiska
roztadunkowego, a nastepnie sprezony, bedzie magazynowany w zbiornikach statych pod
cisnieniem co najmniej 450 bar.

Celem planowanego przedsiewziecia bedzie dystrybucja wodoru — ekologicznego
paliwa dla pojazdéw, a efektem bedzie ograniczenie emisji zanieczyszczern do powietrza
powodowanych emisjg spalin z pojazdéw wyposazonych w konwencjonalne silniki ttokowe.
Wykorzystanie powstajgcego wodoru jako alternatywnego Zrddta energii, przyczyniac sie
bedzie rowniez do obnizenia emisji zanieczyszczen powietrza takich jak: tlenki siarki i azotu,
pyt, dwutlenek wegla.



