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I. OPINIA GEOTECHNICZNA
1.1. DANE OGOLNE

1.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie powstato na podstawie zlecenia otrzymanego od:

Piotr Klimczak

Przedsi¢biorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A.
al. Wyzwolenia 6

35-959 Rzeszow

1.1.2. TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. Z 2012r., poz. 463),

e Wizja lokalna, pomiary oraz polowe badania podloza gruntowego wykonane
do niniejszego opracowania,

e Norma PN-EN 1997-1: 2008 Projektowanie geotechniczne, Czg$¢ 1: Zasady ogdlne

e Norma PN-EN 1997-2: 2009 Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2: Rozpoznanie
1 badania podtoza gruntowego

e Norma PN-81/B-03020

e Polskie normy budowlane i literatura techniczna.

1.1.3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okre§lenie warunkow geotechnicznych, wystepujacych w podtozu
badanego terenu, w oparciu o analiz¢ udokumentowanych badan warunkéw gruntowo-
wodnych, wykonanych dla niniejszego opracowania.

W zakres opracowania wchodzg nastepujace czynnosci:
e wizja lokalna, wykonanie badan podtoza gruntowego
e okreslenie warunkow gruntowo-wodnych
e wykonanie 3 sondowan penetracyjnych do gitebokosci 15,0 m p.p.t.
e wykonanie 2 sondowan penetracyjnych do gitebokosci 18,0 m p.p.t.
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e wykonanie 3 sondowan penetracyjnych do gtebokosci 15,0 m p.p.t.

1.1.4. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Celem prac jest ustalenie przydatno$ci gruntdw pod projektowang inwestycje. Wedtug
informacji uzyskanych od Projektanta projektuje si¢ budowe zaplecza technicznego do
obstugi taboru nisko i zeroemisyjnego w zajezdni autobusowej — hala napraw, diagnostyki,
sprzatania i konserwacji autobuséw na dz. nr ew. 476/26 obr. 213 w Rzeszowie,
wojewodztwie podkarpackim.

Podstawowy opis techniczny:

Hala serwisowania autobusdéw projektowana jest jako jednokondygnacyjny budynek
mieszczacy c¢zeS¢ warsztatowa oraz zaplecze magazynowo-socjalne. Cato$¢ bez
podpiwniczenia. Wysoko$¢ uzytkowa hali warsztatowej ( do spodu dzwigaréw dachowych )
to ok. 6,0 - 6,5 m., wysoko$¢ netto kondygnacji zaplecza to ok. 3,3 m.

Wymiary osiowe budynku w rzucie to ok. 18x36 m. Hala jednonawowa o rozpigtosci
osiowej dzwigaréw 18 m. i ich poprzecznym rozstawie co 6,0 m. Konstrukcja hali stalowa
lub stalowo-zelbetowa (stupy), zaplecze w konstrukcji podobnej lub tradycyjnej. Pokrycie
dachu 1 obudowa $cian z plyt warstwowych.

W przypadku zaplecza - rozwigzanie wariantowe to $ciany  z elementow
ceramicznych 1 zelbetowy stropodach lub Zelbetowy strop z drewnianym dachem. Z uwagi na
przeznaczenie hali, przewiduje si¢ zwiekszone w sposOb istotny zewngtrzne obcigzenie
posadzki - od cigzaru autobusow, ktorych waga moze sigga¢ ok. 20 000 kg. Przewiduje si¢
rowniez zwigkszone, skupione obcigzenie w miejscach posadowienia kolumn podnos$nikow
samochodowych do obstugi autobusow.

Z racji funkcji hali zaktada si¢ rowniez pogrubiong zelbetowa posadzke z warstwami

podbudowy, o ciezarze wiasnym ok. 800 kg/m?.

Lokalizacj¢ ogo6lna przedstawia mapa lokalizacyjna (zal. 1), a szczegdtowa mapa

dokumentacyjna (zat. 2).
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1.2. LOKALIZACJA | OPIS TERENU

Obszar inwestycji znajduje si¢ na terenie Miasta Rzeszowa, przy al. Wyzwolenia,
w wojewddztwie podkarpackim. Dominuje tu zabudowa ustugowa. Obecnie na terenie
inwestycji znajduja si¢ budynki Przedsi¢biorstwa Kominikacji Samochodowej. Nie
przebiegaja przez niego cieki wodne. Dziatka jest uzbrojona w sieci kanalizacyjne,
energetyczne i wodociggowe.

Teren inwestycji jest ogrodzony. Zlokalizowany jest na stosunkowo ptaskim terenie,
ktorego rzedne wahajg si¢ pomiedzy 205,9 — 206,0 m n.p.m. Obszar badan znajduje sie
w zlewni Wistoka, zlokalizowanego na wschod od terenu badan, bedacego lewym doptywem
Sanu, bedacego prawym doptywem Wisty — dzial wodny III-rzedu.

Obszar badan =znajduje si¢ w obrgbie mezoregionu Pradoliny Podkarpackiej
zaliczanego do makroregionu Kotliny Sandomierskiej w podprowincji Podkarpacia
Potnocnego nalezacej do prowincji Karpat Zachodnich z Podkarpaciem Zachodnim
i Poélnocnym. Pradolina Podkarpacka w omawianej czg¢éci graniczy od pdinocy
z Plaskowyzem Kolbuszowskim, a od potudnia z Podgérzem Rzeszowskim i Pogoérzem
Strzyzowskim (zgodnie z Centralng Baza Danych Geologicznych).

Obszar badan potozony jest w zlewni Wistoka, zlokalizowanego na wschod
od omawianej dziatki.

Lokalizacj¢ ogdlng terenu badan przedstawiono w zalaczniku 1.

1.3. OPIS BADAN

Zadanie rozwigzano wykonujac nastgpujace prace:

e odbyto wizje lokalng terenu badan,

e wytyczono punkty zalozonych odwiertow, tyczenie wykonano wg. metody
domiarow prostokatnych,

e wykonano 3 sondowan penetracyjnych ¢ 70 mm, do gtebokosci 15,0 m p.p.t

e wykonano 2 sondowania penetracyjne ¢ 70 mm, do glebokosci 18,0 m p.p.t

e wykonano 3 sondowania statyczne CPTu, do glebokosci 15,0 m p.p.t

e podczas prowadzenia sondowan, pobierano proby gruntu, okre$lajac metoda
makroskopowa geneze, zawarto$¢ cze$ci organicznych, rodzaj 1 stopien

plastycznosci gruntow spoistych oraz stopien zageszczenia gruntéw niespoistych
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Profile litologiczne naniesiono na karty sondowan penetracyjnych (zat. 3) oraz

przekroje geotechniczne (zat. 4).

1.4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Na podstawie wykonanych badan, stwierdza si¢, iz na terenie projektowanych badan

wystepuja utwory czwartorzedowe, ktore podscielone sg utworami trzeciorzedowymi.

Budowe geologiczng obrazuja karty otworow geotechnicznych (zat. 3.1 — 3.5) oraz przekroje
geotechniczne (zat. 4.1 — 4.2).

Trzeciorzed jest wyksztalcony w postaci glebokomorskich osadéw miocenskich,
wyksztalconych w formie ilow. W czasie prac terenowych strop utworé6w nawiercono
w sondowaniach O-1 i O-3 na glgbokosci 17,3 m p.p.t.

Czwartorzed zbudowany jest z utworéw fluwio-glacjalnych pochodzacych
z akumulacji rzeczno-lodowcowej, reprezentowanych przez namuty z torfem, pyly oraz
ZwWiry.

Powyzej zalega przypowierzchniowa warstwa nasypu niekontrolowanego

0 migszosci w przedziale 0,9 — 6,4 m.

1.5. WARUNKI WODNE.

W S$wietle przedstawione] powyzej budowy geologicznej stwierdza si¢, ze na
omawianym terenie wystepuje ciagly, czwartorzedowy poziom wodono$ny o zwierciadle
naporowym nawierconym na glebokosci w przedziale 9,8 — 10,1 m p.p.t. i ustabilizowanym
na rzedznej 203,1 m n.p.m.. Poziom stabilizacji zwierciadta woéd gruntowych moze wahaé si¢
w granicach £ 1 m, w zaleznos$ci od natezenia opadow atmosferycznych i roztopow.

W utworach spoistych moga pojawic si¢ saczenia wod wsigkowych. Ich wystepowanie
zalezy od okresow wzmozonych opadow atmosferycznych i roztopdéw, jednak w czasie
wiercen takich sgczen nie zaobserwowano.

Omawiany obszar znajduje si¢ w zlewni Wistoka, zlokalizowanego na zachod od

omawianej dziatki.
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1.6. WARUNKI GRUNTOWE

Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono ocen¢ warunkow
gruntowych. Podzialu dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj i stan, zgodnie z PN-86/B-
02480.

Warto$ci parametrow geotechnicznych ustalono metodami polowymi zgodnie z PN-

EN 1997-1; PN-EN 1997-2 oraz wg normy PN-81/B-03020.

1.7. WNIOSKI

Omawiany teren zlokalizowany jest przy al. Wyzwolenia w Rzeszowie, gminie
miejskiej Rzeszow, wojewodztwie podkarpackim.

Rzgdne terenu prowadzenia badan wahaja si¢ w przedziale 205,9 m n.p.m., 206,1 m
n.p.m.

W podlozu projektowanej inwestycji pod warstwg nasypu niekontrolowanego,
wystepuja grunty organiczne o migkkoplastyczne, okeslone jako stabo i nieno$ne oraz
sredniozaggszczone, nosne grunty niespoiste, podscielone twardoplastycznymi gruntami
bardzo spoistymi.

Stwierdza si¢ zlozone warunki gruntowo-wodne, ze wzgledu na wystgpowanie w podtozu
gruntdw antropogenicznych o znacznej migzszosci oraz gruntow stabo 1 nienosnych w postaci
migkkoplastycznych pylow i gruntéw organicznych.

Ze wzgledu na prowadzenie prac budowlanych w gruntach spoistych nalezy pamigtac:

e Wykop nalezy bezwzglednie chroni¢ i zabezpieczy¢ przed zalaniem wodami

opadowymi

e Ewentualne sgczenia ze zboczy skarpy, mogace powsta¢ w czasie intensywnych

opadow musza by¢ przechwycone przez row wykopany wokot wykopu
i odpompowane

e Wykop nalezy wykonywa¢ partiami ktadagc na dnie warstwe podbetonu

zabezpieczajacego przed ewentualnymi opadami

e Po wykonaniu posadowienia, nalezy je obsypa¢ urobkiem z materiatu rodzimego —

spoistego, bardzo dokladnie go ubijajac. Wokot budynku nalezy utozy¢ opaske
betonowg lub bitumiczng utrudniajaca infiltracj¢ wod opadowych poprzez zasyp

pod fundament budynku
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e Wszelkie instalacje wodno - kanalizacyjne nalezy wykona¢é w sposob
uniemozliwiajacy przedostawanie si¢ wody do gruntu pod zbiornik, wykonujac
zasypke z gruntow spoistych

e Zc¢ wzglegdu na tiksotropowe wiasciwosci wystepujacych gruntow, tj.
uplastyczniajacych si¢ pod wplywem wibracji, szczeg6lng ostroznos¢ nalezy
zwréci¢ podczas wykorzystywania cigzkiego sprzetu na terenie planowanej
inwestycji.

e Rodzime grunty spoiste zalicza si¢ do grupy gruntéw bardzo wysadzinowych,
w zwigzku z czym nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie otwartego
wykopu przed opadami atmosferycznymi, saczeniami wod —wsigkowych
i przemarzaniem

e Sugeruje si¢ posadowienie posrednie w postaci pali, posadowionych w warstwie
sredniozageszczonych gruntdOw niespoistych

¢ Granica przemarzania terenu badan wynosi Hz=1,0 m ppt.

e Nie stwierdzono oznak aktywnych procesow geodynamicznych

e W przypadku napotkania odmiennych warunkéow gruntowo-wodnych w czasie
prowadzenia prac budowlanych nalezy bezzwlocznie skonsultowaé sie
z geologiem

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. Z 2012r., poz. 463), przedmiotowa inwestycj¢ nalezy zaliczy¢
do Il kategorii geotechnicznej przy zlozomych warunkach gruntowych, co wigze si¢
z koniecznosciag sporzadzenia Projektu Robdt Geologicznych i Dokumentacji Geologiczno-

InZynierskie;j.
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II. DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

2.1. OPIS BADAN

Badania polowe wykonano zgodnie z normg PN-EN 1997-1.
Zadanie rozwigzano wykonujgc nastgpujace prace:

e odbyto wizje lokalng terenu badan,

e wytyczono punkty zatozonych odwiertow, tyczenie wykonano wg. metody
domiaréw prostokatnych,

e wykonano 3 sondowania penetracyjne ¢ 70 mm, do gtgbokosci 15,0 m p.p.t,

e wykonano 2 sondowania penetracyjnych ¢ 70 mm, do gtebokosci 18,0 m p.p.t

e wykonano 3 sondowania statyczne CPTu, do glebokosci 15,0 m p.p.t

e podczas prowadzenia sondowan, pobierano proby gruntu, okres$lajac metoda
makroskopowa genezg, zawarto$¢ cze$ci organicznych, rodzaj 1 stopien

plastycznosci gruntdw spoistych oraz stopien zageszczenia gruntdw niespoistych
2.2. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Klasyfikacje i1 charakterystyke gruntdow przeprowadzono w oparciu 0 badania
makroskopowe zgodnie z normami. Cechy fizyczno — mechaniczne gruntow podano
w oparciu o badania makroskopowe i norm¢ PN-81/B 03020.

Warunki geotechniczne omawianego terenu obrazujg karty sondowan penetracyjnych

(zat. 3) oraz przekroje geotechniczne (zat. 4)

Na przekrojach zaznaczono:
o profil wykonanego otworu
e stan gruntow spoistych i niespoistych na podstawie badan makroskopowych

e wydzielone warstwy geotechniczne

W wystepujacych gruntach wyodrebniono cztery warstwy geotechniczne. Kryterium

podzialu byly geneza, rodzaj i stan gruntu.
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Warstwy geotechniczne:

Na terenie planowanej inwestycji wystepuje przypowierzchniowa warstwa nasypu
niekontrolowanego, zalegajaca do glebokosci w przedziale 0,9 — 6,4 m p.p.t.. Warstwe te
nalezy bezwzglednie usung¢ przed rozpoczgciem prac budowlanych. Ponizej zalegajg grunty

rodzime.

Warstwa | — grunty organiczne - nienosne

wystepuje w postaci brazowych namutéow przewarstwionych torfem, 0 stopniu
plastycznosci [.=0,75. Ze wzgledu na znaczng zawarto$¢ czeSci organicznych
i niejednorodno$¢ warstwy okresla si¢ ja jako nieno$na.

Warstwa Il — mineralne grunty nieskaliste, malospoiste, miekkoplastyczne

wystepuje w postaci bragzowo-szarych, wilgotnych, migkkoplastycznych pytow,
o stopniu plastyczno$ci rownym I = 0,60

Warstwa |11l -- mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, Sredniozageszczone, nawodnione

wystepuje w postaci szarych i ciemno-szarych, nawodnionych, $redniozageszczonych
zwirdw. Ze wzgledu na zrdéznicowany stopien zageszczenia warstwy, podzielono jg na:

Warstwa llla -- mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, Sredniozageszczone,

nawodnione
wystepuje w postaci ciemno-szarych, nawodnionych, $redniozageszczonych zwirdow,
o stopniu zageszczenia Ip = 0,35

Warstwa |llb -- mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, $redniozageszczone,

nawodnione
wystepuje w postaci szarych, nawodnionych, sredniozageszczonych zwiréw, 0 stopniu
zageszczenia Ip = 0,65

Warstwa IV — mineralne grunty nieskaliste, bardzospoiste, twardoplastyczne

wystepuje w postaci szarych, mato wilgotnych, twardoplastycznych itow pylastych,

o stopniu plastycznosci rownym I = 0,05

Zakresy glebokosciowe wystepowania poszczegdlnych warstw przedstawiono na
kartach otworow geotechnicznych (zal. 3.1 — 3.5) oraz przekrojach geotechnicznych (zal. 4.1-
4.2).

Parametry geotechniczne warstw podioza gruntowego przedstawiono w zalaczniku 5.



Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektu budowlanego

Granica przemarzania terenu badan wynosi Hz=1,0 m p.p.t.

2.3. PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Parametry geotechniczne gruntoéw podano w zat. 5.

11
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1. PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1. PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE

W podlozu projektowanej inwestycji wydzielono cztery warstwy geotechniczne do
glebokosci rozpoznania. Przypowierzchniowe grunty antropogeniczne okreslono jako
warstwe nasypu niekontrolowanego, o niejednorodnych parametrach fizyko-mechnicznych.
Grunty rodzime wystepujace na omawianym terenie wystepuja w postaci gruntow
organicznych warstwy 1, migkkoplastycznych gruntdow matospoistych warstwy I,
sredniozaggszczonych grundw niespoistych warstwy Ill oraz twardoplastycznych utworéw
bardzospoistych warstwy 1V. Ze wzgledu na tiksotropowe wiasciwosci gruntdw spoistych,
tj. uplastyczniajacych si¢ pod wplywem wibracji, szczegolng ostrozno$¢ nalezy zwrocic
podczas wykorzystywania cigzkiego sprzgtu na terenie planowanej inwestycji. Zalicza si¢ je
réwniez do grupy gruntéw bardzo wysadzinowych, w zwigzku z czym nalezy zwrocié
szczegblng uwage na zabezpieczenie otwartego wykopu przed opadami atmosferycznymi,
saczeniami wod wsigkowych 1 przemarzaniem.

Grunty warstw | i Il okre$la si¢ odpowiednio jako nienosne i stabonosne.
Grunty warstw 111 i 1V sg mato $cisliwe i okreslone zostaty jako nosne.

Nie przewiduje si¢ zmian wlasciwosci gruntow w czasie, ze wzgledu na proponowany,

posredni poziom posadowienia.

3.2. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Parametry geotechniczne podano w zat. nr 5. Podane parametry geotechniczne nalezy

skorelowa¢ zgodnie z Zalacznikiem A do normy EN 1997-1.

3.3. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA
DLA OBLICZEN

Wspotczynniki czesciowe do standéw granicznych nosnosci we wszystkich sytuacjach

obliczeniowych, nalezy przyjmowac zgodnie z ponizszymi tabelami.
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Tabela 1 - Wspélezynniki czesciowe do oddzialywan (gF) i efektow oddzialywan (gE)

wedlug Eurokodu 7
Oddzialywani Symbol Zestaw
zialywanie mbo
Y Al AZ
niekorzystne Oa 1,35 1.0
State korzystne 1.0 1.0
. niekorzystne Oa 1.5 1.3
Zmienne korzystne 0 0
Tabela 2 - Wspolczynniki czeSciowe (gM) do stanéow granicznych
konstrukcyjnego (STR) i geotechnicznego (GEO)
Parametr gruntu Symbol Zestaw
g y M1 M2
Kat tarcia wewnetrznego @ T 1,0 1,25
Spojnosé efektywna Y 1,0 1,25
Wytrzymalosc na scinanie
bez odptywu ¥ en 1,0 1.4
Whytrzymatose na Scinanie
jednoosiowe Yaqu 1,0 1.4
Ciezar objetosciowy TY 1,0 1,0
* Wspdtczynnik ten stosuje sie do tan ¢@”

Tabela 3 - Wspélczynniki czesciowe do oporu/nosnosci (gR) dotyczace

fundamentow bezposrednich wedlug Eurokodu 7

o Zestaw
Nosnosc Symboal R1 R? R3
Mosnosc podioZg W v 1,0 1.4 1,0
Przesuniecie (poslizg) W Rh 1.0 1.1 1.0

W zalezno$ci od podejscia obliczeniowego nalezy stosowaé odpowiednie zestawy

wspotczynnikéw:
* Podejscie DA1 kombinacja 1 — A1+M1+R1
* Podejscie DA1 kombinacja 2 — A2+M2+R1
* Podejscie DA2 — A1+M1+R2
* Podejscie DA3 — Al lub A2+M2+R3

Zgodnie z zatacznikiem krajowym PN-EN 1997-1:2008/Ap2 do wyznaczania

nosnosci podtoza nalezy stosowac podejscie projektowe DA2.
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3.4. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNT

Nie zaktada si¢ negatywnego oddziatywania gruntow na projektowang inwestycje.

3.5. PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODELOZA GRUNTOWEGO

Model pracy podtoza przy sprawdzaniu oporu granicznego podtoza wg EN 1997-1,
nalezy rozpatrywa¢ w warunkach ,,z odplywem” 1 ,bez odptywu”. Ze wzgledu na proste
warunki gruntowe model obliczeniowy podloza nalezy przyja¢ zgodnie z przekrojem

geotechnicznym — zat. 4.

3.6. OKRESLENIE NOSNOSCI I OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

Zatozono posadowienie posrednie na podtozu no$nym warstwy geotechnicznej IlI.
Szacowane maksymalne napr¢zenia w gruncie nie powinny przekroczy¢ dopuszczalnej
warto$ci obciazenia na grunt. Szczegdlowe obliczenia no$nosci zwigzane z posadowieniem

1 osiadaniem budynkow nalezy przeprowadzi¢ w projekcie budowlanym.

Osiadania nalezy rozpatrywac zgodnie z Zalacznikiem F do normy EN 1997-1.

3.7 USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA POSADOWIENIA

Dane niezbedne do zaprojektowania posadowienia podano w zal. nr 5.

3.8. WYKONASTWO ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami dotyczacymi
rob6t ziemnych.

Ponadto w zwigzku z prowadzeniem robot ziemnych i fundamentowych w gruntach
niespoistych nalezy wzig¢ pod uwagg nastepujace zalecenia:

e Fundament wykona¢ nalezy jako szczelny, zabezpieczony przed wodami

wsigkowymi
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e Po wykonaniu fundamentow, nalezy je obsypa¢ urobkiem z materiatu rodzimego —
niespoistego, bardzo dokladnie go ubijajac.

e (ranica przemarzania terenu badan wynosi Hz=1,0 m ppt.

3.9. ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT

Na omawianym terenie wystepuje ciagly, czwartorzgdowy poziom wodonos$ny
0 zwierciadle naporowym, ustabilizowanym na rzgdnej w przedziale 203,1 m n.p.m.. Poziom
stabilizacji zwierciadta wod gruntowych moze waha¢ si¢ w granicach + 1 m,
w zaleznosci od natezenia opadow atmosferycznych okresow roztopowych.

Nie natrafiono natomiast na sgczenia wod wsigkowych w warstwie utworow
spoistych. Ich wystepowanie zalezy od okresow wzmozonych opadéw atmosferycznych

1 roztopow.

3.10. MONITORING PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Na etapie sporzadzania Ustalenia Geotechnicznych Warunkéw Posadowienia ze
wzgledu na proste warunki gruntowe nie przewiduje si¢ konieczno$ci prowadzenia
monitoringu projektowanego obiektu. Ostateczng decyzje odnos$nie typu oraz dlugosé
ewentualnego okresu monitorowania powinna zosta¢ okre$lona przez Konstruktora, po

zaprojektowaniu szczegotowy rozwigzan architektoniczno-konstrukcyjnych.



