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Nazwa projektanta
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62-800 Kalisz
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ARCHITEKTONICZNE
BIURO PROJEKTOWE

KONOPSKI & KONOPSKI Sp. j .

Zmiana sposobu użytkowania dachu na taras pod funkcję rekreacyjną: montaż balustrady, 
motaż pawilonu SPA, montaż dwóch zadaszonych altan, montaż panli fotowoltaicznych
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UWAGA:

1. PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU NALEŻĄ DO ARCHITEKTONICZNEGO BIURA PROJEKTOWEGO KONOPSKI 
&KONOPSKI Sp. j. I BEZ JEGO ZGODY RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY
2. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POSZCZEGÓLNYMI BRANŻAMI.
3. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH. 
RÓŻNICE W RYSUNKACH I POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI I ZMIANY MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z 
PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH.
4.ZASTOSOWANE MATERIAŁY I SYSTEMY W DOKUMENTACJI PODANNE SĄ JAKO PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA, MOGĄ BYĆ 
ZASTĄPIONNE INNYMI LECZ O RÓWNOWAŻNYCH LUB WYŻSZYCH  PARAMETRACH. 
ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIA NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
5. WSZYSTKIE TECHNOLOGIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE NALEŻY WYKONAĆ W/G SYSTEMU I ZALECEŃ PRODUCENTA

ZAPROJEKTOWANO SYSTEM KOMINÓW WENTYLACYJNYCH FIRMY SCHIEDEL. 
W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA INNYCH KOMINÓW NALEŻY JE OBUDOWAĆ
 W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60.
DRZWICZKI SZACHTÓW INSTALACYJNYCH W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30.
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Strefa siłowni

A-03

Firma: MTJ Group
Model: Płyta gumowa TERRAFLEX
Wymiar jednej płyty: 500 x 500 mm*
*tolerancja wymiaru +/- 2 mm

Płyty TERRAFLEX wykonane za pomocą prasy wulkanizacyjnej:
a. warstwa wierzchnia i amortyzująca wykonana z granulatu gumowego SBR połączonego za pomocą bezbarwnego lub 
barwionego kleju poliuretanowego
b. każda płyta u podstawy jest pełna, posiada liniowe odpływy wody oraz posiada 16 specjalnych otworów na kołki montażowe.

Właściwości:
- właściwości amortyzujące
- mrozoodporne, wodoprzepuszczalne, odporne na promieniowanie UV i inne czynniki atmosferyczne
- Szybki i łatwy montaż beż konieczności klejenia płyt do podłoża
- Zaprojektowane odpływy liniowe umożliwiają przepływ wody
- Wysoka odporność termiczna
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Technologia 16 otworów uniemożliwia przesuwanie się płyt, oraz uniemożliwia wywijania się krawędzi płyty

Płyta gumowa TERRAFLEX
Wymiar: 500 x 500 mm
Kolor: zielony

Łączna powierzchnia 21 m2

RZUT STREFY SIŁOWNI

kołki montażowe system odpływów liniowych


