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ELEMENTY PROJEKTOWANE

Nazwa projektanta

ul. Skarszewska 42
62-800 Kalisz
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www.konopski.pl

ARCHITEKTONICZNE
BIURO PROJEKTOWE

KONOPSKI & KONOPSKI Sp. j .

Zmiana sposobu użytkowania dachu na taras pod funkcję rekreacyjną: montaż balustrady, 
motaż pawilonu SPA, montaż dwóch zadaszonych altan, montaż panli fotowoltaicznych
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WIDOK B

WIDOK ZADASZENIARZUT PRZYZIEMIA

WIDOK A

001
Tarasola 2

9,24 m2

UWAGA:

1. PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU NALEŻĄ DO ARCHITEKTONICZNEGO BIURA PROJEKTOWEGO KONOPSKI 
&KONOPSKI Sp. j. I BEZ JEGO ZGODY RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY
2. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POSZCZEGÓLNYMI BRANŻAMI.
3. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH. 
RÓŻNICE W RYSUNKACH I POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI I ZMIANY MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z 
PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH.
4.ZASTOSOWANE MATERIAŁY I SYSTEMY W DOKUMENTACJI PODANNE SĄ JAKO PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA, MOGĄ BYĆ 
ZASTĄPIONNE INNYMI LECZ O RÓWNOWAŻNYCH LUB WYŻSZYCH  PARAMETRACH. 
ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIA NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
5. WSZYSTKIE TECHNOLOGIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE NALEŻY WYKONAĆ W/G SYSTEMU I ZALECEŃ PRODUCENTA

ZAPROJEKTOWANO SYSTEM KOMINÓW WENTYLACYJNYCH FIRMY SCHIEDEL. 
W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA INNYCH KOMINÓW NALEŻY JE OBUDOWAĆ
 W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60.
DRZWICZKI SZACHTÓW INSTALACYJNYCH W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30.
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Tarasola 2

A-05

Firma: Tarasola
Model: Technic wolnostojąca PAWILON

Wymiary: 320 x 320 cm

Konstrukcja: wykonana z ekstrudowanego aluminium 
i stali nierdzewnej

Geometria dachu: dach płaski
Rodzaj zadaszenia: obrotowe panele aluminiowe, 

kąt obrotu lameli 0-135o 
Sterowanie: automatyczne

Zintegrowany system odprowadzania wody - rura 
PCV wewnątrz profilu podporowego

Kolor: 
konstrukcja 7016 ST (antracyt - metalik)

lamele 9010 ST (kremowo - biały)


