Widok B

Lamele aluminiowe

ruchome, z kqtem otwierania 0—135*

z zintegrowanym oSwietleniem punktowym LED
Barwa LED 3000K

1,8W na punkt
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Widok A silnik 24V wraz z zasilaczem 150W F P Widok A P

Firma: Tarasola
Model: Technic wolnostojgca PAWILON

Prowadnice 80x210 z rynnq odporwadzajgcq wodg Wymiary: 320 x 320 cm

z lameli do stuow addodrowvch 120x120

WIDOK A WIDOK B

Konstrukcja: wykonana z ekstrudowanego aluminium
i stali nierdzewnej

Geometria dachu: dach ptaski

+3,31 e wody 2 Ik oot vy bt ! +3,31 Rodzaj zadaszenia: obrotowe panele aluminiowe,
! 4 rny slenons) / kat obrotu lameli 0-135°
= — Sterowanie: automatyczne

Zintegrowany system odprowadzania wody - rura
PCV wewnatrz profilu podporowego
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Hauminum HAluminium

s

4,16

Kolor:
konstrukcja 7016 ST (antracyt - metalik)
lamele 9010 ST (kremowo - biaty)

Profil aluminiowy 40x120
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of 1. PRAWAAUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU NALEZA DO ARCHITEKTONICZNEGO BIURA PROJEKTOWEGO KONOPSKI

&KONOPSKI Sp. j. | BEZ JEGO ZGODY RYSUNEK NIE MOZE BYC WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY

2. RYSUNEK ROZPATRYWAGEACZNIE Z POSZCZEGOLNYMI BRANZAMI.

3. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH.
ROZNICE W RYSUNKACH | POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEZNOSCI | ZMIANY MUSZA BYC WYJASNIONE Z
PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH.

4.ZASTOSOWANE MATERIALY | SYSTEMY W DOKUMENTACJI PODANNE SA JAKO PRZYKLADOWE ROZWIAZANIA, MOGA BYC
ZASTAPIONNE INNYMI LECZ O ROWNOWAZNYCH LUB WYZSZYCH PARAMETRACH.
ALTERNATYWNE ROZWIAZANIA NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.

\ 5. WSZYSTKIE TECHNOLOGIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE NALEZY WYKONAC W/G SYSTEMU | ZALECEN PRODUCENTA J
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Nazwa projektanta Nazwa obiektu budowlanego

\\ | +/-0,00 3 +/-0,00
o Zmiana sposobu uzytkowania dachu na taras pod funkcje rekreacyjna: montaz balustrady,
motaz pawilonu SPA, montaz dwéch zadaszonych altan, montaz panli fotowoltaicznych
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Adres obiektu budowlanego
62-800 Kalisz, Aleja Wolnosci 5, dz. nr geod. 80, obreb 0035 Srédmiescie II, jedn. ewid. 306101_1 Miasto Kalisz

7 L
\ profil stupkowy 120x120 NOtwory \ Otwory profil stupkowy 120x120

Stadium

z zintegrowanym systemem
odprowadzenia wody

odprowadzenia
wody

odprowadzenia
wody

z zintegrowanym systemem
odprowadzenia wody

ARCHITEKTONICZNE
BIURO PROJEKTOWE
KONOPSKI & KONOPSKI Sp.j.

ul. Skarszewska 42
62-800 Kalisz
tel.: 0627676738
fax: 0627676740
e-mail: biuro@konopski.pl
www.konopski.pl

projekt architektoniczno-budowlany
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Asystent projektanta Data
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Projektant
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uprawnienia arch. do projektowania 2024.09
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Sprawdzajacy
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Skala rysunku

1:50

Nazwa rysunku

Tarasola 2
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