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ELEMENTY PROJEKTOWANE

Nazwa projektanta

ul. Skarszewska 42
62-800 Kalisz
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ARCHITEKTONICZNE
BIURO PROJEKTOWE

KONOPSKI & KONOPSKI Sp. j .

Zmiana sposobu użytkowania dachu na taras pod funkcję rekreacyjną: montaż balustrady, 
motaż pawilonu SPA, montaż dwóch zadaszonych altan, montaż panli fotowoltaicznych
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Pomieszczenie SPA

8,69 m2

009
Strefa SPA

16,42 m2

003
Szatnia

6,93 m2

004
Umywalki

4,04 m2

005
Przedsionek wc

3,3 m2006
WC

1,42 m2

007
Prysznic

1,58 m2

002
Holl

9,73 m2

001
Komunikacja

3,45 m2

008
Taras

64,35 m2

012
Siłownia

21,92 m2

013
Taras

57,79 m2

PŁYTY TARASOWE (rys. A08)
Wymiary 60 x 60 cm 
układane na konsolach
Kolor Terrace Grys
Pow.: 230 m2 

BALUSTRADA 
Easy Glass Pro (rys. A07)
ze szkła bezpiecznego, 
hartowanego, szkło bezbarwne
wys. 160 cm
na listwie aluminiowej typu U
mocowanie do murka ogniowego
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Płyta gumowa TERRAFLEX
Wymiar płyty 500 x 500 mm
Kolor zielony
Pow.: 21 m2
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BALUSTRADA 
Easy Glass Pro (rys. A07)
ze szkła bezpiecznego, 
hartowanego, szkło bezbarwne
wys. 160 cm
na listwie aluminiowej typu U
mocowanie do murka ogniowego
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PAWILON SPA (rys. A02)

STREFA SIŁOWNI (rys. A03)

STREFA HIGIENICZNA

KLATKA 
SCHODOWA
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BALUSTRADA 
Easy Glass Pro (rys. A07)
ze szkła bezpiecznego, 
hartowanego, szkło bezbarwne
wys. 160 cm
na listwie aluminiowej typu U
mocowanie do konstrukcji połaci dachu

BALUSTRADA
Easy Glass Pro (rys. A07)
ze szkła bezpiecznego, 
hartowanego, szkło bezbarwne
wys. 160 cm
na listwie aluminiowej typu U
mocowanie do konstrukcji połaci dachu

okno - wyłaz dachowy 
+ drabinka

GRANICA DZIAŁKI

GRANICA DZIAŁKI
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samoczynne 
urządzenia 

oddymiające

011
Sauna

6,36 m2

014
Tarasola 1

14,98 m2

015
Tarasola 2

10,18 m2

DACH

Nr 

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

Nazwa

Komunikacja

Holl

Szatnia

Umywalki

Przedsionek wc

WC

Prysznic

Taras

Strefa SPA

Pomieszczenie SPA

Sauna

Siłownia

Taras

Tarasola 1

Tarasola 2

Rodzaj posadzki

Gres

Gres

Gres

Gres

Gres

Gres

Gres

Płyty tarasowe na konsolach

Deska podłogowa

Deska podłogowa

Deska podłogowa

Płyta gumowa

Płyty tarasowe na konsolach

Płyty tarasowe na konsolach

Płyty tarasowe na konsolach

Pow.

3,45

9,73

6,93

4,04

3,30

1,42

1,58

64,35

16,42

8,69

6,36

21,92

57,79

14,98

10,18

231,14 m²

UWAGA:

1. PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU NALEŻĄ DO ARCHITEKTONICZNEGO BIURA PROJEKTOWEGO KONOPSKI 
&KONOPSKI Sp. j. I BEZ JEGO ZGODY RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY
2. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POSZCZEGÓLNYMI BRANŻAMI.
3. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH. 
RÓŻNICE W RYSUNKACH I POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI I ZMIANY MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z 
PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH.
4.ZASTOSOWANE MATERIAŁY I SYSTEMY W DOKUMENTACJI PODANNE SĄ JAKO PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA, MOGĄ BYĆ 
ZASTĄPIONNE INNYMI LECZ O RÓWNOWAŻNYCH LUB WYŻSZYCH  PARAMETRACH. 
ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIA NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
5. WSZYSTKIE TECHNOLOGIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE NALEŻY WYKONAĆ W/G SYSTEMU I ZALECEŃ PRODUCENTA

ZAPROJEKTOWANO SYSTEM KOMINÓW WENTYLACYJNYCH FIRMY SCHIEDEL. 
W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA INNYCH KOMINÓW NALEŻY JE OBUDOWAĆ
 W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60.
DRZWICZKI SZACHTÓW INSTALACYJNYCH W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30.

Ściany istniejące

Ściany projektowane działowe

moduły fotovoltaiczne
Astronergy CHSM72M 540W
Bifaljal SFR szklane
6,4 kW

 drabinka

1:100

Rzut dachu

A-01

CZĘŚĆ 'A'

DACH NAD CZĘŚCIĄ 'A'

konop
Pływające pole tekstowe
Ogrodzenie z panelu HPL
wys. 160cm

konop
Łamana




