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Zatlgcznik nr 1 do zapytania ofertowego nr LM/KPO/3/2025 SPECYFIKACJA TCHNICZNA

Specyfikacja przedmiotu zamowienia
dotyczaca zamdwienia:

Zakup systemu fotowoltaicznego w postaci paneli wraz z systemem hybrydowym i magazynem energii

Realizowanego w ramach projektu: Dywersyfikacja dziatalnosci spotki La Melisa w wojewddztwie mazowieckim
poprzez wdrozenie nowej ustugi celem zwiekszenia konkurencyjnosci i odpornosci w branzy HoReCa
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiekszenia OdpornosciAl.2.1 Inwestycje dla przedsiebiorstw w produkty, ustugi
i kompetencje pracownikow oraz kadry zwigzane z dywersyfikacjg dziatalnosci.

Nazwa wnioskodawcy: LA MELISA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNO§CIA
Nr wniosku o objecie przedsiewziecia MSP wsparciem: KPOD.01.03-1W.01-6141/24

I. Zakres robot oraz specyfikacja sprzetu:

A) Opracowanie dokumentacji projektowej / technicznej instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii
B) Dostosowanie i zgtoszenie przytacza energetycznego w celu zwiekszenia mocy przytaczeniowe;j
C) Wykonanie nowego pokrycia dachowego przed instalacjg konstrukcji wsporczej z papy bitumicznej
0 grubosci min. 5,2 mm wraz z udzielong gwarancjg na to pokrycie tozsamag z okresem gwarancji
udzielonej na zamontowany na dachu sprzet.
D) Prace montazowe instalacji fotowoltaicznej
e Montaz konstrukcji wsporczej pod moduty fotowoltaiczne na dachu ptaskim pokrytym
papa bitumiczng kat 15 st.
e Montaz modutéw fotowoltaicznych na zamontowanej konstrukcji (moc catkowita
minimum 35kWp)
e Okablowanie z podigczeniem paneli — kabel solarny 6mm?
e Montaz falownika hybrydowego i rozdzielnic DC/AC na 1 pietrze budynku w
pomieszczeniach technicznych
e Montaz ochronnikow DC, zabezpieczen AC, wylgcznika Ppoz.
¢ Montaz kompletnego magazynu energii minimum 40kWh z okablowaniem
e Montaz linii zasilania i awaryjnego zasilania ( EPS ) do budynku kabel YKY 5x25 (dt.
ok. 25m x 2)
e Montaz systemu zdalnego podglgdu online parametréw pracy instalacji fotowoltaicznej
e Pomiary powykonawcze i uruchomienie instalaciji

e Zgtoszenie instalacji fotowoltaicznej do OSD oraz uzgodnienia PPOZ

MINIMALNE PARAMETRY URZADZEN

a) Moduly fotowoltaiczne

- Moc maksymalna - 490 Pmax [Wp]

- Napiecie w punkcie mocy maksymailnej - 36.43 Vmp [V]
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- Napiecie obwodu otwartego - 43.91 Voc [V]
- Prad zwarciowy - 14.01 Isc [A]
- Sprawnos$é modutu - 22.67 STC [%]

- Gwarancja minimum 120 miesiecy
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Inwerter fotowoltaiczny
- Maks. moc wejsciowa PV 48000 (W)

- Maks. napiecie wejsciowe PV 1000 (V)
- Napiecie startowe 180 (V)

- Zakres napiecia MPPT 150-850 (V)

- Liczba MPP 3/2+2+2

- Maks. Sprawnos¢ 97.60%

- Praca wyspowa / Off grid

- Gwarancja minimum 120 miesiecy

c) Magazyn energii

- Minimalna pojemnos¢ - 40kwh
- Napiecie nominalne minimalne - 405V DC
- lloé¢ cykli tadowania - 6000

- Gwarancja minimum 120 miesiecy

d) Konstrukcja montazowa

- Konstrukcja montazowa na dach ptaski pokryty papa - klejona papa/membrana

Kat 15 stopni

- Wiatrownice pod kazdy modut

Materiat: Magnelis/Aluminium

- Modut podparty w 4 punktach
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e) Papa bitumiczna

- Grubo$¢ min 5,2mm

DODATKOWE WARUNKI :

1.

4.

5.

6.

Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej celem sprawdzenia warunkow
zwigzanych z wykonaniem prac bedgcych przedmiotem zamowienia. Zamawiajgcy
wyklucza mozliwosé roszczen Wykonawcy z tytutu btednego skalkulowania ceny lub
pominiecia elementéw niezbednych do wykonania umowy. Koszty odwiedzania
miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamowienia z nalezytg
starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa, zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizaciji

zamowienia.

Wykonawca dostarcza wszystkie materiaty niezbedne do wykonania zamowienia.
Wymagany okres gwarancji na catosc¢ instalacji 60 miesiecy
Wymagane zatgczenie kart katalogowych w szczegdélnosci:

-Modutu fotowoltaicznego

-Inwertera fotowoltaicznego

-magazynu energii

-konstrukcji wsporczej

ll. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Wymagany termin realizacji zamdwienia — 35 dni od podpisania umowy jednak nie pézniej niz
do 31.08.2025 .

I1. Warunki prowadzenia prac i dostawy urzadzen

1. Miejsce instalacji
Wszelkie prace nalezy wykonac¢ w siedzibie Zamawiajacego.
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2. Zabezpieczenie terenu wykonywania prac

2.1. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, np.:
wygrodzenie, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot i bezpieczenstwa uzytkownikow terenu prac.

2.2. Koszt zabezpieczenia terenu prac nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
umowna.

2.3.Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za utrzymanie czystosci i zabezpieczenia miejsca
realizacji robot przed ingerencja obstugi i uzytkownikéw czynnego obiektu w okresie realizacji kontraktu
do odbioru koncowego robot.

3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t i ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie realizacji robot. Materiaty fatwopalne
beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo personel Wykonawcy.

Wykonawca wszelkie powstate odpady typu opakowania, Smieci budowlane i inne powstale na
wskutek dostawy lub montazu odbierze i zutylizuje wtasnym transportem i na wtasny koszt.

4. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

a) doktadny opis wszelkich instalacji,

b) szczegdtowe specyfikacje zastosowanych materiatéw i urzadzen,

¢) rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajgce rzeczywiste rozmieszczenia urzadzen,

d) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementéw
instalacji, materialéw wykonczeniowych.

5. Odbidr koncowy
Po wykonaniu préb przewidzianych dla windy nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.
W skfad komisji wchodzi przedstawiciel przedstawiciele inwestora oraz przedstawiciele Wykonawcy.

6. Zobowiazania Wykonawcy po zakonczeniu robét

Przedsigbiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego
technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia pracownikéw majacych obstugiwac
sprzet i urzadzenia.

7. Termin wykonania i oddania do uzytkowania:
Wszelkie prace i dostawa sprzetu musza by¢ wykonane do 31 sierpnia 2025 r.

Do formularza oferty Oferent musi dolaczy¢ karte katalogowa/specyfikacje techniczna
zaoferowanego przez siebie przedmiotu zamodéwienia w celu potwierdzenia jego parametrow
technicznych.

W przypadku gdy minimalne parametry techniczne zaoferowanego przedmiotu zamdwienia
wskazane w Zalaczniku nr 1 do zapytania ofertowego nr LM/KPO/3/2025 nie beda
odzwierciedlone w karcie katalogowej/specyfikacji dolaczonej do formularza oferty, oferta
zostanie uznana za niezgodna z wymogami okreslonymi w zapytaniu ofertowym i odrzucona z
przyczyn formalnych.
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Zdjecie pogladowe budynku, na ktérym bedzie instalowana instalacja.



