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Zatacznik nr 10 do Zapytania Ofertowego — Wzor umowy

UMOWA NR CRU-K/Ki/....../[2025

Umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie zapytania ofertowego,
opublikowanego w Bazie Konkurencyjnosci (nr ogtoszenia ............... ), ktérego przedmiotem jest
»»Dostawa Wyposazenia Pracowni Mechaniki i Pojazdow Kolejowych w ramach umowy partnerstwa
na rzecz realizacji projektu ,, Utworzenie i funkcjonowanie Branzowego Centrum Umiejetnosci (BCU)
w dziedzinie eksploatacja i utrzymanie kolejowych srodkéw transportu przy Zespole Szkot

sy

Transportowo — Mechatronicznych w Skarzysku-Kamiennej

Niniejsza umowa zostata zawarta z dniem ......... 2025 r. pomiedzy:

POLREGIO S.A. z siedzibg w Warszawie (01-217 Warszawa), ul. Kolejowa 1, zarejestrowana
w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
dla m.st. Warszawy, Xlll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS 0000929422, kapitat zaktadowy w wysokosci 616 242 600,00 zt wptacony w catosci, NIP
5262557278, REGON 017319719 Swietokrzyski Zaktad w Kielcach, ul. Henryka Sienkiewicza 78, 25-
501 Kielce, reprezentowang na podstawie petnomocnictwa przez:

Lo

zwang dalej ,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,WYKONAWCA”,

§1.

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa wyposazenia Pracowni Mechaniki i Pojazdéw Kolejowych w
ramach realizacji projektu , Utworzenie i funkcjonowanie Branzowego Centrum Umiejetnosci
(BCU) w dziedzinie eksploatacja i utrzymanie kolejowych srodkéw transportu przy Zespole Szkét
Transportowo — Mechatronicznych w Skarzysku-Kamiennej” na zasadach opisanych w Umowie i
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Opisie Przedmiotu Zamdwienia (dalej: OPZ) do
poszczegdlnych zadan, na nastepujgce zadanie/zadania* (niepotrzebne skresli¢):

1) Zadanie 1 - Dostawa stanowiska pomiarowego badania charakterystyki ttumienia
amortyzatoréw hydraulicznych przeznaczonych do pojazdéw kolejowych.*

2) Zadanie 2 - Dostawa stanowiska pomiarowego badania geometrii wozkéw i pudet pojazdéw
kolejowych wraz z niezbednymi akcesoriami i oprogramowaniem.*
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3) Zadanie 3 - Dostawa stanowiska do badan pomiarowych silnikéw trakcyjnych w pojazdach
kolejowych.*

4) Zadanie 4 - Dostawa stanowiska pomiarowego badania charakterystyki sprezyn srubowych
oraz sprezyn systemoéw pneumatycznych SEK przeznaczonych do pojazdéw kolejowych
z napedem.*

5) Zadanie 5 - Dostawa stanowiska do badan magnetycznych, penetracyjnych, wizualnych
i ultradZzwiekowych wraz z materiatem poréwnawczym.*

6) Zadanie 6 - Dostawa osi wzorcowych wraz ze stojakiem.*

7) Zadanie 7 - Dostawa stanowiska - demonstratora uktadu napedu pojazdu kolejowego
(formuta zadania ,zaprojektuj i wybuduj”).* (*wybra¢ odpowiednie zadanie, niepotrzebne
skreslic)

Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy zostanie wykonany i dostarczony na warunkach

okreslonych w postanowieniach niniejszej Umowy — w szczegélnosci zgodnie z wymaganiami

Zamawiajgcego opisanymi w OPZ do poszczegdlnych zadand i czynnosci niezbednych do

nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia, zawartych w zatgczniku nr 1-7 do niniejszej

umowy, zgodnie ze ztozong ofertg stanowigcg zatgcznik nr 8 do niniejszej Umowy, zasadami

wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami, normami, zaleceniami Zamawiajgcego oraz z

nalezytg starannoscig. Wykonawca oswiadcza, 7e posiada kwalifikacje, doswiadczenie i zasoby

wystarczajgce do profesjonalnego wykonania zamowienia.

Przedmiot umowy zostanie dostarczony przez Wykonawce pod niniejszy adres:

Zespot Szkot Transportowo — Mechatronicznych

ul. Legionéw 119,

26-110 Skarzysko-Kamienna

(sala szkoleniowa I pietro)

Zamawiajgcy oSwiadcza, ze niniejsza Umowa objeta jest dofinansowaniem ze $rodkéw Unii

Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci (KPO) w zwigzku z
realizacjg przedsiewziecia w ramach Konkursu pt. , Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120
branzowych centréw umiejetnosci (BCU), realizujgcych koncepcje centréw doskonatosci
zawodowej (CoVEs)” (projekt ,Utworzenie i funkcjonowanie Branzowego Centrum Umiejetnosci
(BCU) w dziedzinie eksploatacja i utrzymanie kolejowych srodkéw transportu przy Zespole Szkét
Transportowo — Mechatronicznych w Skarzysku —Kamiennej”)

§2.

Termin i realizacja umowy
Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowac¢ przedmiot Umowy w terminie do dnia 30.08.2025r.

Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ Przedmiot Umowy w zakresie Zadania 7
z uwzglednieniem terminu wskazanego w ust. 1 powyzej i nastepujgcych termindéw:

1) Wykonanie dokumentacji stanowiska zgodnie z wymaganiami opisanymi w Zatgczniku nr 7-
OPZ i przedstawienie Zamawiajgcemu — do 3 tygodni od dnia zawarcia Umowy,

2) Wykonanie stanowiska — do 4 tygodni od przekazania zaakceptowanej dokumentacji przez
Zamawiajacego.
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Za realizacje przedmiotu niniejszej Umowy uwaza sie wykonanie przez Wykonawce zakresu

stanowigcego przedmiot Umowy wskazanego w § 1, potwierdzone podpisanym przez
Zamawiajgcego protokotem odbioru koricowego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do czasu odbioru korcowego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego ryzyko wszelkich
niebezpieczenstw zwigzanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratg przedmiotu umowy
ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy i Wykonawca zobowigzani sg wspdtdziata¢ przy wykonaniu umowy w celu
nalezytej realizacji zamdwienia.

Do przekazywania informacji zwigzanych z wykonywaniem umowy Strony wyznaczajg osoby:
1) ze strony Wykonawcy: ......cccevevevevevvceeees = t€le v ,emaili v,

2) ze strony Zamawiajgcego: p. Piotr Hendzel tel. 695315831, email:
piotr.hendzel@polregio.pl

Wykonawca zgodnie z ust. 2 pkt. 1 wykona dokumentacje stanowiska zgodnie z wymaganiami
OPZ dla Zadania 7 i dostarczy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy zwrdci
Wykonawcy uzgodniong dokumentacje w terminie tygodnia od dnia jej dostarczenia przez
Wykonawce lub w tym czasie zgtosi uwagi do dostarczonej dokumentacji. W przypadku uwag,
Wykonawca zobowigzany jest poprawi¢ dokumentacje stanowiska i ponownie dostarczy¢ do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu. W sytuacji, gdy Wykonawca nie poprawi dokumentacji lub
dokona tego niezgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu bedzie przystugiwato
uprawnienie okreslone w § 7 ust. 1 pkt. 4). (* dotyczy Zadania 7).

§3.

Rozliczenie umowy, warunki ptatnosci

1.Za prawidtlowe wykonanie catego przedmiotu umowy w zakresie czesci ...... , Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie w wysokosci ceny ofertowej: warto$¢ netto.......cc........ zt
(STOWNIE .ttt )

VAT: et zt ( stownie: .. ) warto$¢ brutto: ............... 7t |

STOWNIE ..ottt e )

2. Maksymalna warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy wynosi
netto:......ccoceeueunenee. 2t (STOWNIE: . ) VAT: e, 7t ( stownie:
.......................................... ) brutto: RSSO+ | (
STOWNIE ..ottt e )

3. Ptatnosci beda realizowane przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktorym
mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2024
r. poz. 361 z péin. zm.);

4. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu umowy w szczegdlnosci opisane w niniejszej umowie oraz OPZ oraz koszty
zwigzane z realizacjg zadania i niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, w
szczegdlnosci: podatek VAT, koszty dokumentéw i opfat (w tym administracyjnych)
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niezbednych do catkowitego wykonania Umowy, koszty serwisu gwarancyjnego, opfaty
licencyjne i za przeniesienie autorskich praw majatkowych wraz z prawem do wykonywania
autorskich praw zaleznych, udostepnienie najnowszych uaktualnien, a takze koszty zwigzane z
odbiorem przedmiotu umowy, wtaczajgc w to proby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary,
ekspertyzy, itp.) oraz ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéow zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu. Wszelkie podatki, optaty rejestracyjne, optaty skarbowe, optaty
celne, skfadki na ubezpieczenie spoteczne i inne opfaty naktadane na Wykonawce i jego
pracownikéow w zwigzku z dziatalnoscig zwigzang z wykonywaniem przedmiotu umowy beda
ponoszone i regulowane wytgcznie przez Wykonawce.

5. Wykonawca nie moze zgdac¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy
nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru, zakresu lub kosztéow realizacji przedmiotu umowy
Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji.

6. Faktura Wykonawcy bedg zrealizowana przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtiowo wystawionej faktury. Zapfata naleznosci
wynikajgcej z wystawionej faktury bedzie regulowana przelewem, na rachunek bankowy
Y SR , a w przypadku jego zmiany, Wykonawca zobowigzany jest do
zfozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia podpisanego zgodnie z reprezentacjg Wykonawcy, w
ktérym wskazany zostanie nowy numer rachunku bankowego. Zmiana rachunku bankowego
nie bedzie wymagata aneksu do umowy. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany w
tre$ci umowy bedzie sie réznit od rachunku bankowego wskazanego na fakturze, bieg terminu
ptatnosci rozpocznie sie najwczesniej z dniem doreczenia Zamawiajgcemu oswiadczenia, o
ktorym mowa powyzej. Wykonawca zobowigzuje sie do umieszczenia na fakturze nazwy lub
skrétu nazwy komorki organizacyjnej, odpowiedzialnej za realizacje umowy tj. PRT, oraz
numeru umowy wygenerowanego w Centralnym Rejestrze Umdw Spétki.

7.Podstawg do wystawienia faktury bedzie protokét odbioru koricowego sprawdzony
i zatwierdzony przez Zamawiajacego.

8.Za date uregulowania ptatnosci faktury przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

9. Wykonawca jest zobowigzany do zamieszczania od dnia 1 lutego 2026 r. na fakturze danych
nabywcy, w tym takze danych jednostki wykonawczej bedacej strona umowy, zgodnych
z art. 106ga ustawy o podatku od towardw i ustug, wprowadzonego ustawg z dnia 16 czerwca
2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towardw i ustug oraz niektdrych innych ustaw (Dz.U.
22023 r. poz. 1598 z pdin. zm.).

10. Wykonawca bedacy podmiotem zagranicznym niebedgcym podatnikiem VAT czynnym w
Polsce, ktdry jest zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewngtrzwspdlnotowych
zobowigzany jest do zamieszczenia na fakturze numeru, za pomocg ktérego Wykonawca jest
zidentyfikowany
na potrzeby podatku od wartosci dodanej w swoim panstwie cztonkowskim, zawierajgcego
dwuliterowy kod stosowany na potrzeby podatku od wartosci dodanej witasciwy dla tego
panstwa cztonkowskiego.

11. Wykonawca bedgcy podmiotem zagranicznym niebedgcym podatnikiem VAT czynnym w
Polsce jest zobowigzany do ztozenia oswiadczenia Zamawiajgcemu o tresci: "Wykonawca
oswiadcza,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

zZe jest podatnikiem nieposiadajgcym siedziby dziatalnosci gospodarczej oraz statego miejsca
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest
zarejestrowanym podatnikiem na terenie [...] pod numerem [...]"; oraz zobowigzuje sie
powiadomi¢ Zamawiajgcego o uzyskaniu statusu podatnika VAT czynnego w Polsce
niezwtocznie w formie pisemnej;

Fakture nalezy wystawic dla:

POLREGIO S.A. ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa
Swietokrzyski Zaktad w Kielcach ul. Henryka Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce
NIP 526-25-57-278

Wystawiong fakture Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu na adres:
efaktura.kielce@polregio.pl.  Wystawienie  faktury elektronicznej wymaga  zgody
Zamawiajgcego w formie pisemnego porozumienia. Wykonawca ma réwniez prawo wystawic
fakture w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z
2020 r. poz. 1666 ze zm.). Od dnia wejscia w zycie art. 106ga ustawy o podatku od towardw i
ustug, wprowadzonego ustawg z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od
towardw i ustug oraz niektdérych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1598 z pdin. zm.),
Wykonawca/Dostawca zobowigzany jest wystawiaé faktury ustrukturyzowane przy uzyciu
Krajowego Systemu e-Faktur (KSEF).

Wykonawca oswiadcza, 7e posiada status podatnika VAT czynnego i uprawnionym do
wystawienia faktur VAT/ zwolnionego * (niepotrzebne skresli¢). Wykonawca, ktory posiada
statut podatnika VAT zwolnionego / nie figurujgcego w wykazie podatnikéw VAT jest
zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu informacje o podstawie zwolnienia.

Wykonawca posiadajgcy status podatnika VAT zobowigzuje sie do zachowania statusu
podatnika VAT czynnego przynajmniej do dnia wystawienia faktury dla Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie réwniez do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego
pisemnie o wszelkich zmianach jego statusu VAT w trakcie trwania Umowy, tj. rezygnacji ze
statusu czynnego podatnika VAT lub wykreslenia go z listy podatnikéw VAT czynnych przez
organ podatkowy, najpdzniej w ciggu 3 dni od zaistnienia tego zdarzenia.

Wykonawca oswiadcza, iz nabywane towary przez Zamawiajgcego sg / nie s3 wymienione*
w zatgczniku nr 15 do ustawy VAT (* niepotrzebne skresli¢).

Wykonawca oswiadcza, ze znajduje sie w wykazie podatnikdw zamieszczonych przez Szefa
KAS

w tzw. Biatej Liscie Podatnikdéw, a numery rachunkéw bankowych stuzgce do rozliczen
niniejszej Umowy i na ktore beda realizowane ptatnosci bezgotéwkowe, sg rachunkami dla
ktérych zgodnie z rozdz. 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2024 .
poz. 1646 z pézn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT i przedmiotowy rachunek znajduje sie
na tzw. Biatej Liscie Podatnikdw.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego, jest zgtoszony do wtasciwego
organu podatkowego i widnieje w wykazie, o ktdrym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy
z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towardw i ustug, obowigzujgcej od dn. 01.09.2019 r.
Wykonawca zobowigzuje sie rédwniez do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach jego numeru rachunku bankowego w trakcie trwania Umowy, tj. zmiany
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numeru rachunku bankowego lub wykreslenia go z ww. wykazu przez organ podatkowy,
najpdzniej w ciggu 2 dni od zaistnienia tego zdarzenia. — (jezeli dotyczy).

19. Brak ktoregokolwiek z dokumentéw wymienionych w niniejszym paragrafie moze stanowic
podstawe do wstrzymania sie przez Zamawiajgcego z zaptatg faktury VAT
na rzecz Wykonawcy, co nie bedzie traktowane jako opdznienie ze strony zamawiajgcego.
Zapfata na rzecz Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni po przedstawieniu wymaganego
dokumentu.

20. Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ kazdg wymagalng wierzytelnos¢ nalezng Zamawiajgcemu
od Wykonawcy z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy na podstawie umowy.

21. Kwota naleznego Wykonawcy wynagrodzenia z tytutu realizacji przedmiotu umowy
uwzglednia wszelkie ryzyka i obejmuje wszelkie ewentualne roszczenia Wykonawcy zwigzane
z jej realizacja.

22. Wykonawca jest zobowigzany do udostepnienia danych w zakresie zréwnowazonego
rozwoju, w tym w szczegdélnosci danych niezbednych do raportowania $ladu weglowego
organizacji.

§4
Rekojmia za wady i gwarancja jakosci

Wykonawca dostarczy przedmiot umowy fabrycznie nowy, wolny od wad. Wykonawca jest
odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajgce jego wartos$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie albo
wynikajgcy z okolicznosci lub przeznaczenia rzeczy (rekojmia za wady fizyczne).

Strony ustalajg, ze Zamawiajacemu przystuguje rekojmia za wady na caty wykonany przedmiot
umowy do czasu wygasniecia gwarancji jakosci udzielonej przez Wykonawce na przedmiot
umowy (w przypadku jesli okres trwania gwarancji jest dtuzszy niz okres trwania rekojmi
wynikajgcy z obowigzujgcych przepisow).

Niezaleznie od przystugujgcych Zamawiajgcemu uprawnien z tytutu rekojmi strony postanawiaja,
iz Wykonawca ponosi takze odpowiedzialno$¢ w ramach gwarancji.

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na caty wykonany przedmiot umowy na okres 24 miesiecy
od dnia odbioru koricowego.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w dacie odbioru koncowego dokument gwarancyjny
okreslajacy zakres przyznanych uprawnied gwarancyjnych, zgodny w swej tresci
z postanowieniami Umowy.

W okresie gwarancji i w okresie rekojmi Wykonawca bedzie bezptatnie dokonywat naprawy
uszkodzonego przedmiotu umowy lub wymieni na nowy reklamowany element, czes¢ bedaca
na gwarancji. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do $wiadczenia ustug
gwarancyjnych w postaci czynnosci serwisowych w zakresie wykonywania przegladéw wraz z
materiatami eksploatacyjnymi wynikajgcymi z dokumentacji urzadzen oraz $wiadczenia wsparcia
w obstudze urzadzenia w siedzibie Zamawiajgcego zgodnie z OPZ (jezeli OPZ dla danego zadania
przewiduje ww. czynnosci). Wykonawca zobowigzuje sie: przystgpi¢ do bezptatnego usuniecia
wad i usterek oraz swiadczenia serwisu gwarancyjnego (w tym dostep do najnowszych wersji
oprogramowania), w terminie 48 godzin liczac od daty powiadomienia o nich
Wykonawcy/zgtoszenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego
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10.

11.
12.

13.

Powiadomienie o wadach lub usterkach moze zostac zgtoszone w formie dokumentowej na adres
email Wykonawcy: ................ lub pisemnie na adres korespondencyjny.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleinie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do bezptatnego usuniecia wad i usterek w terminie okreslonym w
ust. 6 lub nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na ich usuniecie, to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.

Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas, w ktérym dokonano usuniecia wad.

Wykonawca wymieni cze$¢, element urzadzenia na nowy po wykonaniu 3 — krotnej naprawy
gwarancyjnej dotyczacej tej samej czesci, elementu.

Jezeli usuniecie wady wigze sie z naruszeniem lub uszkodzeniem elementéw wykonanych
w nastepnych etapach Wykonawca ma obowigzek na swdj koszt przywréci¢ je do stanu
pierwotnego.

§5
Kary umowne
Strony ustalajg, iz obowigzujacg je formag odszkodowania bedg kary umowne naliczane

od wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy (dla danego Zadania).
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 1, w wysokosci
0,05 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki.

2) za nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji jakosci w wysokosci 0,03 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad do dnia usuniecia wady wtacznie,

3) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto
wskazanegow § 3 ust. 1.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajagcego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 3 ust. 1, z wytgczeniem odstgpienia na podstawie § 7 ust. 1 umowy.

Kary umowne obcigzajgce Wykonawce mogg by¢é potrgcane przez Zamawiajacego
z wynagrodzenia Wykonawcy oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
bez koniecznosci uprzedniego wzywania Wykonawcy do zaptaty naliczonej kary umownej,
na co Wykonawca wyraza zgode.

Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie sg naliczane niezaleznie od siebie, z
zastrzezeniem, ze kara umowna za nieterminowg realizacje umowy i za odstgpienie od umowy z
tej przyczyny nie podlegajg kumulacji.

Prawo do naliczania kar umownych, nie wyklucza dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego .
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10.
1.

12.
13.

14.

Zapfata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania jakichkolwiek
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy.

Strony ustalajg limit kar umownych w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 3 ust. 1.

Zamawiajgcy wystawi Wykonawcy Note ksiegowg w celu obcigzenia karg umowna.

Zamawiajgcy wystawiong Note ksiegowa winien dostarczy¢ Wykonawcy na adres.............
Naleznos¢ wynikajgca z wystawionej Noty ksiegowej bedzie regulowana przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajgcego Nr.......cccceeveceveveceeveenreernene.

Termin ptatnosci Noty ksiegowej wynosi 7 dni od daty otrzymania Noty ksiegowe;.

Za date uregulowania Noty ksiegowej uznaje sie date uznania rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy  zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przewyzszajgcego wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

§6
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy (dotyczy realizacji zadan 1, 2, 4, 7)

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

w  wysokosci 5% wynagrodzenia brutto za Zadanie ... . e 7t (stownie:
.............................................. /100)
w formie .....cocvececiennns przed podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie nalezytego  wykonania umowy  zostanie  zwrécone  Wykonawcy
w nastepujacych terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
konicowego (wykonania zamodwienia) i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;
2)30% wysokosci zabezpieczenia — najpdiniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi
za wady lub 24 miesiecy gwarancji w zaleznosci od tego, ktéry z terminéw uptywa pdzniej.
Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na bezposrednie potrgcanie z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wszelkich roszczen, w tym kar umownych, z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formach innych niz w pienigdzu, z dokumentu
gwarancyjnego lub poreczeniowego powinno wynika¢ jednoznacznie gwarantowanie wypfat
naleznosci z ustanowionego zabezpieczenia w terminie 30 dni w sposdb nieodwotalny,
bezwarunkowy i na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego, wykonalne na terytorium RP, bez
obowigzku wykonywania przez Zamawiajgcego dodatkowych czynnosci niewynikajgcych z
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.
W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamodwienia w stosunku do
terminu przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w
dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
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zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.
7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie innej niz pieniezna powinno
zabezpiecza¢ caty okres obowigzywania umowy w tym okres rekojmi za wady,

a w przypadku wygasniecia waznosci powinno by¢ ono przedtuzone w taki sposdb,
aby zachowac ciggtosc trwania tego zabezpieczenia.

§7
Odstapienie od Umowy
1. Poza przypadkami okreSlonymi przepisami kodeksu cywilnego Zamawiajagcy moze odstgpic

od umowy:

1) W razie istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o tych okolicznos$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie naleznego
wynagrodzenia z tytutu wykonania czeSci umowy,

2) W przypadku braku srodkéw finansowych na realizacje inwestycji lub utraty dofinansowania
wskazanego w § 1 Umowy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w
terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

3) Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego dokonat cesji wierzytelnosci. Odstgpienie od umowy w
tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o powyzszej
okolicznosci;

4) W sytuacji, gdy Wykonawca przerwie bez uzasadnionej przyczyny przerwie realizacje umowy
lub gdy nie poprawi dokumentacji na zagdanie Zmawiajgcego, pomimo uprzedniego wezwania
do prawidtowego wykonania umowy i wyznaczenia dodatkowego terminu na prawidtowe
wykonanie umowy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od daty powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

5) w przypadku naruszenia przez Wykonawce istotnych obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.
Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
z podaniem uzasadnienia.

§8
Cesja wierzytelnosci i klauzula poufnosci
1. Strony zgodnie ustalajg, ze wierzytelnosci powstate w wyniku realizacji niniejszej umowy nie

moga bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, by¢ przeniesione na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja
dokonana przez Wykonawce bez uzyskania takiej pisemnej zgody Zamawiajgcego stanowic
bedzie istotne naruszenie postanowien niniejszej Umowy, a tym samym moze stanowié
podstawe do jej rozwigzania z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

2. Strony zobowigzujg sie do wykonywania z nalezytg starannos$cig zobowigzan wynikajacych z
umowy.

3. Strony uzgodnity, ze wszelkie informacje dotyczgce tresci umowy, a takze wszelkie informacje
uzyskane od drugiej Strony, a takze jej przedstawicieli i doradcéw, w zwigzku z wykonywaniem
Umowy, dalej zwane , Informacjami”, bedg traktowane jako poufne oraz ze zadne Informacje,
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w tym informacje dotyczace istnienia niniejszej Umowy, nie bedg ujawniane w jakikolwiek
sposéb, w catosci bgdZz w czesci, bez uprzedniej pisemnej zgody Strony ujawniajgce;j,
za wyjatkiem sytuacji przewidzianych w ust. 4.
Uwzgledniajgc wszelkie przeciwne postanowienia tutaj zawarte, kazda ze Stron moze ujawnic
Informacje:
1) swoim doradcom finansowym, prawnym lub technicznym, na warunkach poufnosci nie mniej
wymagajgcych niz te zawarte w niniejszym paragrafie; lub
2) organowi sadowemu badz jakiemukolwiek organowi administracyjnemu, zgodnie
z wymaganiami takiego organu, albo w celu dochodzenia swoich praw; lub
3) na podstawie nakazu administracyjnego lub sgdowego, pod warunkiem, ze Strona ktéra ma
ujawnic¢ Informacje niezwtocznie poinformuje drugg Strone o takim wymogu lub nakazie
i zapewni nalezytg pomoc drugiej Stronie w jej wysitkach majgcych na celu ochrone poufnosci
Informacji; lub
4) ktdrych obowigzek ujawnienia wynika z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.
Dla celéw niniejszej umowy, Informacje nie bedg uwazane za poufne, jezeli takie Informacje:
1) staty sie powszechnie dostepne w sposdb inny niz przez naruszenie umowy; lub
2) byty znane Stronie otrzymujgcej przed ich przekazaniem przez Strone ujawniajacg; lub
3) zostaly wytworzone niezaleinie przez Strone, ktérej nie ujawniono zadnych Informacji
poufnych istotnych dla wytworzenia takich nowych Informacji.
4) W razie wygasniecia Umowy, niniejszy § 8 bedzie nadal obowigzywac przez okres trzech lat,
chyba ze Strony postanowig inaczej.
Wykonawca ktéry ujawnit informacje poufne bez zgody Zamawiajgcego zobowigzany jest do
zaptaty kary umownej w wysokosci 10 000 zt za kazde ujawnione naruszenie.

§9
Odbiory
Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie wykonanie catego przedmiotu

Umowy wraz z dostawg, montazem, uruchomieniem i konfiguracjg oraz przeszkoleniem
pracownikdow Zamawiajgcego w zakresie obstugi, konserwacji urzadzen (w przypadku
koniecznosci wynikajgcych z opisu w OPZ poszczegdlnych zadan).

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej zakoriczenie realizacji umowy i gotowos¢

do odbioru koricowego wykonanego przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy powota komisje i dokona odbioru kornicowego. Zamawiajacy wyznaczy termin

i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia

g0 o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

1) wymagane dokumenty, protokoty, instrukcje w jezyku polskim, dokumenty gwarancyjne i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

2) pozostate dokumenty w szczegblnosci atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty
i deklaracje zgodnosci, Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji, potwierdzajagce nalezyte
wykonanie przedmiotu zamdwienia,

3) instrukcje uzytkowania poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy.

Strony postanawiajg, ze z czynnos$ci odbioru zostanie sporzgdzony protokdt, ktory zawierac
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bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru koricowego.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru, to Zamawiajagcy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy.
Wykonawca ponownie zgtosi przedmiot umowy do odbioru, po usunieciu stwierdzonych wad

7. Jezeli w toku czynnosci zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:

1) jezeli wady s3 istotne i nadajg sie do usuniecia odméwi odbioru do czasu usuniecia wad-
Zamawiajagcy  wyznaczy  Wykonawcy odpowiedni termin  na  usuniecie  wad
po przekroczeniu ktérego bedzie naliczat kary umowne zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 2 Umowy,

2) jezeli wady sg istotne i nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy nie dokona odbioru oraz
moze wedtug wtasnego wyboru: odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania
przedmiotu umowy.

8. Ujawnienie istotnych w trakcie czynnosci odbioru skutkowac bedzie przerwaniem czynnosci
odbioru, ktére wznowione zostang po ich usunieciu.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego usunieciu wad oraz do zgdania
wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanego uprzednio Przedmiotu umowy jako
wadliwego.

10. Zamawiajgcy zakonczy odbiér koricowy 14 dni od dnia jego rozpoczecia.

§10
Zmiany Umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy, wymagajg aneksu sporzgadzonego

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmian umowy w zakresie uzgodnionym pomiedzy stronami

o ile wyrazi na to zgode, a w szczegdlnosci w zakresie:

1) terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadkach:

a) gdy wystgpig zdarzenia losowe uniemozliwiajgce wykonanie przedmiotu umowy
w szczegolnosci: dziatanie sity wyiszej, kleska, akt terroru, katastrofa, zatamanie
gospodarcze - o okres trwania tych okolicznosci,

b) koniecznosci wprowadzenia zmian w zakresie realizacji umowy z uwagi na nalezyte
wykonanie zamodwienia (np. nowsza korzystniejsza technologia) - o okres konsultacji
oraz okres niezbedny do wykonania robdt bedgcych konsekwencjg wprowadzonych
zmian,

2) pierwotnie przyjetych technologii wykonania przedmiotu umowy w stosunku do zatozen
zawartych w OPZ, na podstawie ktorej realizowana jest niniejsza Umowa
(w przypadku gdy zmiana podyktowana bedzie polepszeniem warunkéw eksploatacji bgdz
gdy wykonanie w technologii wskazanej w OPZ lub ofercie stanie sie niemozliwe, a takze w
przypadku pojawienia sie na rynku technologii nowszej generacji pozwalajgcych na
zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy),

3) innych warunkédw umowy, jezeli w chwili jej zawarcia nie znane byty fakty majace
na nie wptyw, przy jednoczesnym zatozeniu, ze zakres zmian spowoduje nastepstwa
korzystne dla realizacji przedmiotu zamdwienia,

4) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majacym wptyw
na realizacje przedmiotu zamdwienia,
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5) koniecznosci wprowadzenia wszelkich zmian w zwigzku z realizacjg projektu wskazanego w

§ 1 ust. 4.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt 1 termin
realizacji zamdéwienia okreslony w § 3 ust. 1 Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu,
0 czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania jego przedmiotu w sposdb nalezyty, nie diuzej
jednak niz o okres trwania tych okolicznosci i tylko w przypadku gdy nie byly one nastepstwem
okolicznosci za ktére odpowiada Wykonawca.
Wszystkie postanowienia zawarte w ust. 2 stanowig katalog otwarty zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.

811
Licencje i prawa autorskie

W przypadkach, w ktdrych realizacja przedmiotu Umowy, bedzie sie wigzata z dostarczeniem
oprogramowania, lub  aktualizacjg/modyfikacjg = oprogramowania posiadanego przez
Zamawiajgcego, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa § 3 ust. 1 Umowy,
stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z
2025 r. poz. 24) udziela Zamawiajgcemu, z chwilg podpisania przez Zamawiajgcego, protokotu
odbioru koncowego, nieodwotalnej oraz nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do
oprogramowania dostarczonego w ramach przedmiotu Umowy oraz
zaktualizowanego/zmodyfikowanego oprogramowania, pozwalajgcej na petne korzystanie z
oprogramowania i przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie z funkcjonalnoscia
okreslong przez producenta.

Licencje, o ktérych mowa w ust. 1, beda upowazniaty Zamawiajgcego do uzytkowania
oprogramowania bez ograniczen czasowych i terytorialnych, na nastepujacych polach
eksploatacji:

1) korzystania z oprogramowania, a W szczegdlnosci uruchamiania, wysSwietlania,
stosowania, przekazywania i przechowywania oprogramowania, dokonywania
ttumaczenia, uruchamiania,

2) uzywania oprogramowania na sprzecie operacyjnym poprzez przechowywanie za jego
pomocg danych i przetwarzania ich wytgcznie na uzytek Zamawiajgcego oraz uzytek
wynikajgcy z celu niniejszej umowy,

3) cyklicznego wykonywania kopii zapasowych oprogramowania i baz danych
na Infrastrukturze Zamawiajgcego i urzadzeniach zewnetrznych,

4) publicznego wykonywania, wystawiania, wyswietlania, odtwarzania, a takze publicznego
udostepniania w taki sposéb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie
przez siebie wybranym,

Z chwilg udostepnienia Zamawiajgcemu aktualizacji oprogramowania, zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowsy, aktualizacje te stajg sie automatycznie przedmiotem licencji, o ktérej mowa w
niniejszym paragrafie, bez koniecznosci sktadania przez Strony jakichkolwiek dodatkowych
os$wiadczen.

Wykonawca oswiadcza, ze zawarcie Umowy przez Wykonawce, jej wykonanie, korzystanie zgodnie
z Umowag z przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego, w tym  korzystanie
z oprogramowania, aktualizacji/modyfikacji oprogramowania w ramach dostarczonych
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10.

11.

12.

lub udzielonych przez Wykonawce licencji nie narusza praw wtasnosci intelektualnej producenta
oprogramowania, ani jakichkolwiek innych praw oséb trzecich, w tym praw autorskich
lub patentow.

Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ wszelkie dokumenty, a w szczegdlnosci licencje
zabezpieczajgce przed roszczeniami oséb trzecich, dotyczacymi naruszenia praw autorskich i
licencji, w zwigzku z korzystaniem z oprogramowania dostarczonego w ramach przedmiotu
umowy.

W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do programu szkoleniowego okreslonego w ust. 6
pkt. 3) Zatgcznika nr 2 do Umowy (dalej: Program szkoleniowy lub Utwoér) wraz prawem do
wykonywania autorskich praw zaleznych (dot. Zadania 2).

Nabycie przez Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych wraz z prawem do wykonywania
autorskich praw zaleznych nastepuje z chwilg podpisania protokotu odbioru.

Przeniesienie majatkowych praw autorskich nastepuje bez ograniczenia, co do terytorium, czasu,
ilosci egzemplarzy, na nastepujgcych polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okreslong technika
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technika cyfrowsg;

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktdérych utwér utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy, obrot
oryginatem albo egzemplarzami utworu;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposdb inny niz okreslony w pkt 2 - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mdgt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, poprzez wprowadzenie do pamieci
komputera oraz wykorzystywanie i publikowanie w internecie.

4) wykorzystywanie przez Zamawiajgcego oraz upowaznione przez niego osoby trzecie do
przeprowadzania szkolerh w oparciu o Program szkoleniowy.

Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie okre$lone w niniejszej umowie wyczerpuje wszelkie
roszczenia wobec Zamawiajgcego z tytutu realizacji obowigzkdw wskazanych w niniejszym
paragrafie, w szczegélnosci z tytutu przeniesienia majgtkowych praw autorskich na wszystkich
polach wskazanych w ust. 8 powyzej.

Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie autorskich praw zaleznych do Programu
szkoleniowego oraz przenosi na Zamawiajgcego wyfgczne prawo do udzielania zgody na
wykonywanie autorskich praw zaleznych do Utworu. Ww. uprawnienie obejmuje w szczegdlnosci
zgode na korzystanie oraz na rozporzadzanie opracowaniami Programu szkoleniowego.
Wykonawca udziela bezwarunkowej zgody do dokonywania przez Zamawiajgcego, bez ograniczen,
zmian w Programie szkoleniowym.

Wykonawca zapewnia, ze przystugujagce mu prawa majgtkowe do Programu szkoleniowego nie sg
w zaden sposdb ograniczone lub obcigzone prawami osdb trzecich oraz ze Program szkoleniowy
nie narusza praw 0sob trzecich, jak rGwniez zobowigzuje sie zapewnic, iz autorzy Utworu nie bedg
korzystac z praw osobistych do Utworu wzgledem Zamawiajgcego oraz jego nastepcow prawnych,
na ktérych majgtkowe prawa do utworu zostang przeniesione.

Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego i osoby dziatajgce w jego imieniu od
wszelkiej odpowiedzialnosSci zwigzanej z roszczeniami 0sob trzecich w zwigzku z naruszeniem ich
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praw w wyniku korzystania z utworéw w zakresie dozwolonym niniejszg umowa.

Wraz z wydaniem Zamawiajgcemu Utworu, Twérca przenosi na Zamawiajgcego w ramach
wynagrodzenia okreslonego w niniejszej umowie, wtasnos¢ nosnikdw, na ktérych Utwér zostat
utrwalony.

§12
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Strony udostepniajg sobie wzajemnie wylgcznie w zwigzku i w celu wykonywania praw
i obowigzkéw Stron wynikajacych lub pozostajgcych w zwigzku z realizacja Umowy dane
osobowe: imie nazwisko, telefon stuzbowy i adres mail, pracownikéow Strony wyznaczonych do
realizacji przedmiotu Umowy, wspdtpracy wramach Umowy lub kontaktu w zwigzku
z realizacjg Umowy lub jej zawarciem.

Podmiot udostepniajgcy dane drugiej Stronie oswiadcza, e posiada podstawe prawng
do udostepnienia danych dla realizacji zawartej Umowy.

W celu unikniecia watpliwosci, z chwilg udostepnienia danych strona przyjmujaca staje sie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO i tym samym w odniesieniu do udostepnionych
danych spoczywajg na nim wszystkie obowigzki administratora danych osobowych.

Wykonawca poinformuje osoby, ktérych dane udostepnia o dokonanym udostepnieniu danych
osobowych oraz przekaze osobom, ktérych dane w ramach Umowy udostepnia klauzule

informacyjng o przetwarzaniu danych osobowych zgodng z art. 13 i 14 RODO

(zatacznik nr 10 do niniejszej umowy).

§13
Postanowienia koricowe
Wszelkie spory powstate na tle realizacji umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie sgdu wtasciwego

dla siedziby Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy oSwiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy, zgodnie z warunkami okreslonymi w
Zatgczniku | Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 6512014 z dnia 17.06.2014 r. uznajgcego niektdre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187
2 26.06.2014, str. 1 z pdzn. zm).

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada status matego / $redniego / duzego* ze posiada status
(* nie potrzebne skresli¢) przedsiebiorcy, zgodnie z warunkami okreslonymi w Zatgczniku |
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznajgcego niektdre rodzaje pomocy
za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z
26.06.2014, str.1 z pézn.zm.

Informacje, zawiadomienia i oswiadczenia sktadane przez strony w wykonaniu Umowy sktada sie na
pismie i dorecza osobiscie lub za posrednictwem kuriera, poczty (listem poleconym) lub
elektronicznie z tym, ze oswiadczenia sktada sie wytgcznie w formie pisemnej, na nizej wskazane
adresy stron:
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2. Zamawiajacy:

1) POLREGIO S.A.
Swietokrzyski Zakfad w Kielcach
adres e-mail: sekretariat@polregio.pl
2) Wykonawca:

3. Uprawionymi do kontaktowania sie i odpowiedzialnymi za realizacje niniejszej Umowy s3a:
1) ze strony Zamawiajgcego: ........... ,
2) ze strony Wykonawcy: ...............
4. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych
egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz aktow wykonawczych do niej.

§14
Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:
e Zatacznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamodwienia — Zadanie 1

e Zatacznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamodwienia — Zadanie 2

e Zafacznik nr 3 - Opis Przedmiotu zamdwienia — Zadanie 3

e Zafacznik nr 4 - Opis Przedmiotu zamdwienia — Zadanie 4

e Zafacznik nr 5 - Opis Przedmiotu zamdwienia — Zadanie 5

e Zatacznik nr 6 - Opis Przedmiotu zamodwienia — Zadanie 6

e Zatacznik nr 7 - Opis Przedmiotu zamdwienia — Zadanie 7

e Zafacznik nr 8 - Oferta Wykonawcy

e Zafacznik nr 9 - Kopia polisy ubezpieczeniowej lub dowdd wniesienia zabezpieczenia,
e  Zatacznik nr 10 - Klauzula informacyjna

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1 do umowy CRU-K/Ki/..../2025

Zadanie nr 1

Opis Przedmiotu Zamowienia
stanowiska pomiarowego badania charakterystyki ttumienia amortyzatoréw hydraulicznych
przeznaczonych do pojazdéw kolejowych.

1. Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa kompletnego nowego stanowiska pomiarowego
badania charakterystyki ttumienia amortyzatoréw hydraulicznych  przeznaczonych
do pojazddéw kolejowych. Przedmiot zamdwienia obejmuje réwniez w zakresie odstawy
do miejsca docelowego ujetego w ust. 2 montaz na miejscu, uruchomienie oraz instruktaz
dla pracownikéw wskazanych przez Zamawiajgcego.

2. Lokalizacja dostawy przedmiotu zaméwienia:

Zespot Szkét Transportowo — Mechatronicznych
ul. Legionéw 119,
26-110 Skarzysko-Kamienna
(sala szkoleniowa | pietro)
3. Dostarczone stanowisko ma by¢ wykonane w oparciu o najnowszy poziom wiedzy technicznej

oraz zgodnie z przepisami bezpieczenstwa oraz spetnia¢ wymagania Dyrektywy Maszynowej
2006/42/WE.

4.Zamawiajgcy zastrzega, ze gdziekolwiek w tresci opisu przedmiotu zamodwienia zostang
wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, zrédta lub szczegdtowe procesy,
ktére charakteryzujg produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce,
dopuszcza sie metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp. rownowazine
do wskazanych, a wiec odpowiedniki rynkowe o wtasciwosciach nie gorszych niz okreslone
przez Zamawiajgcego. Parametry wskazanego standardu okreslajg minimalne warunki
techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe i funkcjonalne, jakie ma spetniac
przedmiot zamowienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy
zrédta lub szczegdlne procesy wskazujgce na pochodzenie, okreslajg jedynie metody, klase
produktu, materiatéw, urzadzen, systemdw, technologii itp. W ofercie mozina przyjac
metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentow,
jednak o parametrach technicznych, jakosciowych i wtasciwosciach uzytkowych
oraz funkcjonalnych odpowiadajagcych metodom, materiatom, urzadzeniom, systemom,
technologiom itp. opisywanym w OPZ.

5. Przeznaczenie stanowiska pomiarowego badania charakterystyki ttumienia amortyzatoréw
hydraulicznych.

Stanowisko przeznaczone jest do badania amortyzatoréw hydraulicznych rdinego typu
stosowanych w pojazdach szynowych. Uzyskiwana jest charakterystyka przedstawiajgca
zaleznosci miedzy sitg ttumienia a skokiem amortyzatora. Urzadzenie ma stuzy¢ do
wykonywania badan amortyzatoréw pionowych jak réwniez poziomych. Przeprowadzone
badania majg stuzy¢ analizie i ocenie parametréw technicznych amortyzatoréw w dalszej
eksploatacji lub koniecznosci wykonania naprawy w celu przywrdcenia niezbednych
parametréw. Stanowisko ma by¢ urzgdzeniem elektromechanicznym z uwagi na wiekszg
doktadnos¢ badania amortyzatoréw w stosunku do maszyn hydraulicznych.

6.Cechy wymagane oraz parametry techniczne stanowiska pomiarowego badania
charakterystyki ttumienia amortyzatoréw hydraulicznych:
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3) Cechy stanowiska:

e Osiowe dziatanie sity obcigzajgcej badany amortyzator,
e Zapewnienie wymaganych sit i predkosci amortyzatora,

Regulacja predkosci posuwu,

Ustawienie amortyzatora w potozeniu odpowiadajgcym warunkom pracy w pojezdzie
szynowym dzieki zastosowaniu kagtowego mechanizmu obrotu,

Elektroniczne sterowanie procesem badania,

Badanie amortyzatoréw powinno odbywac sie w sposéb w petni automatyczny,

Urzadzenie powinno umozliwiac¢ rejestracje, archiwizacje i mozliwos¢ wydruku danych
pomiarowych,

Kompensacja temperatury (symulacja Srodowiska pracy)
4) Parametry techniczne:

Parametr Techniczny Jednostka miary Wartos$¢ parametru
Regulacja konta [°] 90/0
potozenia
amortyzatora
podczas badania
Min. dtugosc [mm] 200
amortyzatora
Max. diugos¢ [mm] 1300
amortyzatora
Skok badawczy [mm] 50
Sita max. urzadzenia [kN] 120
Predkosé ruchu - [m/s] 0-0,5
regulowana
Max. przys$pieszenie [m/s2] 20
Doktadno$¢ pomiaru [%] 2
min.
Moc zainstalowana [kW] 7
max.
Sita docisku [N] +/- 250
Pomiar [mm] Max. 0,1
Przemieszczenia [mm] +/-1
Czestotliwos¢ [Hz] +/-0,01
Min. sita ttumienia [daN/(cm/s)] 100/10
Max. sita ttumienia [daN/(cm/s)] 1000/10

Z uwagi na wymiary Sali Laboratoryjnej i rozmieszczenia pozostatych stanowisk i urzgdzen majacych
sie w niej znajdowaé stanowisko powinno odznacza¢ sie nastepujagcymi wymiarami
z uwzglednieniem przestrzeni serwisowej max. (szer. x gteb. x wys. 2400 mm). Ciezar catego
stanowiska nie powinien przekracza¢ 1450 kg (z uwagi na nosnos¢ i nacisk jednostkowy posadzki
sali). Zamawiajgcy wymaga aby obudowa stanowiska byta wykonana w stopniu ochronnosci min.
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IP55. Elementy stanowiska mocowane powinny by¢ do posadzki za pomocg wibroizolatoréw w celu
nie przenoszenia drgan na powierzchnie.

7. Budowa stanowiska:

Stanowisko do badan amortyzatorow powinno sktadac sie z nastepujgcych elementéw:

5)

8. W

Urzadzenia diagnostycznego wraz z oprzyrzgdowaniem dodatkowym tj. niezbednymi
adatpterami do badania konkretnego typu amortyzatoréw (w tym adapter
do badania amortyzatoréow z belkg montazowa, adapter do badania dtugich
amortyzatorow z belkg montazowg, adapter do badania amortyzatorow
Z mocowanie prostym za pomocy szpilek, adapter do badania amortyzatorow
posiadajgcych uchwyt montazowy z otworem).

Szafy sterujace;j.

Panela operatorskiego wraz z komputerem przemystowym dotykowym posiadajgcym
ekran min. 15 cali i drukarkg oraz zintegrowanym z panelem operatorskim.
Oprogramowanie specjalistyczne wraz z mozliwoscig wprowadzania kart pomiarowych
w konfiguracji uzywanej u Zamawiajgcego, kompatybilnych ze stanowiskiem do badania
charakterystyki sprezyn srubowych oraz sprezyn systemoéw pneumatycznych SEK.

ramach dostawy Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu

Dokumentacji Techniczno-Ruchowej zawierajgcej nastepujace elementy:

9)

okreslenie przeznaczenia,

10) dane techniczne,

11) opis budowy,

12) instrukcje obstugi,

13) rysunki pogladowe,

14) wymagania dotyczace uzytkowania i bezpieczenistwa obstugi,

15) wymagania dotyczace konserwacji i przegladow.

16) katalog czesci zamiennych.

Dokumentacja DTR ma by¢ sporzadzona w jezyku polskim.
9. Warunki ptatnosci — przelew 30 dni.

10. Termin dostawy — max do 30 sierpnia 2025 r.

11. Warunki gwarancji — 24 miesigce od momentu podpisania protokotu odbioru koncowego.

12. Przez okres gwarancji po stronie Wykonawcy jest dokonywanie czynnosci serwisowych

w

zakresie wykonywania przeglagdéw wraz z materiatami eksploatacyjnymi wynikajgcych

z dokumentacji DTR.

13. Zamawiajacy wymaga przeprowadzenia instruktazu personelu obstugujgcego stanowisko.
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Zatacznik nr 2 do umowy CRU-K/Ki/..../2025

Zadanie nr 2

Opis Przedmiotu Zamowienia
stanowiska pomiarowego badania geometrii wézkdéw i pudet pojazdéw kolejowych wraz z
niezbednymi akcesoriami i oprogramowaniem

1. Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa kompletnego nowego stanowiska pomiarowego
badania geometrii wézkéw i pudet pojazdéw kolejowych wraz z niezbednymi akcesoriami
i oprogramowaniem. Przedmiot zamodwienia obejmuje réwniez w zakresie dostawy
do miejsca docelowego ujetego w ust. 2 montaz na miejscu, uruchomienie oraz instruktaz
oraz wsparcie technika w szkoleniu dla pracownikéw wskazanych przez Zamawiajgcego,
opracowanie programu szkoleniowego wskazanego w ust. 6 pkt. 3), przeprowadzenie na
jego podstawie szkolenn wskazanych w ust. 6 pkt. 3), a nastepnie przeniesienie na
Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych do opracowanego programu szkoleniowego
wskazanego w ust. 6 pkt. 3).

2. Lokalizacja dostawy przedmiotu zaméwienia:

Zespot Szkét Transportowo — Mechatronicznych
ul. Legionéw 119,

26-110 Skarzysko-Kamienna

(sala szkoleniowa | pietro)

3. Dostarczone stanowisko ma by¢ wykonane w oparciu o najnowszy poziom wiedzy technicznej
oraz zgodnie z przepisami bezpieczenstwa oraz spetnia¢ wymagania normy 1SO10360-12.
4.Zamawiajgcy zastrzega, ze gdziekolwiek w tresci opisu przedmiotu zamodwienia zostang
wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, zrédta lub szczegdtowe procesy,
ktére charakteryzujg produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce,
dopuszcza sie metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp. rownowazine
do wskazanych, a wiec odpowiedniki rynkowe o wtasciwosciach nie gorszych niz okreslone
przez Zamawiajgcego. Parametry wskazanego standardu okreslajg minimalne warunki
techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe i funkcjonalne, jakie ma spetniac
przedmiot zamowienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy
zrédta lub szczegdlne procesy wskazujgce na pochodzenie, okreslajg jedynie metody, klase
produktu, materiatéw, urzadzen, systemdw, technologii itp. W ofercie mozina przyjac
metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentéw,
jednak o parametrach technicznych, jakosciowych i wtasciwosciach uzytkowych
oraz funkcjonalnych odpowiadajagcych metodom, materiatom, urzadzeniom, systemom,

technologiom itp. opisywanym w OPZ.
5. Przeznaczenie stanowiska pomiarowego badania geometrii woézkéw i pudet pojazdow
kolejowych.

Stanowisko przeznaczone jest do przeprowadzania pomiaréw geometrii wézkéw kolejowych
oraz pudet taboru kolejowego oraz inzynierii odwrotnej w celu odtworzenia dokumentacji
technicznej czesci, podzespotu lub elementu w modelu 3D. Ponadto za pomocg urzadzen
wchodzgcych w sktad stanowiska mozemy dokonac statystycznej kontroli zuzycia narzedzia
obrébczego w procesie produkcji poprzez tworzenie modeli SPC.
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6. Budowa i wyposazenie stanowiska:
W sktad stanowiska pomiarowego powinny wchodzié¢ nastepujace elementy:

4) Ramie pomiarowe wg zatgczonej specyfikacji z goglami VR
5) Maszyna pomiary stacjonarnego cnn wraz z akcesoriami i oprogramowaniem
6) Program szkoleniowy:

d) Program szkoleniowy z zakresu metrologii obejmujgcy scenariusze zaje¢ wraz
przygotowanymi modelami rzeczywistymi i CAD. Minimum 20 lekcji po 45 minut
kazda.

e) Program szkoleniowy z zakresu obstugi mobilnej maszyny pomiarowej obejmujgcy
scenariusze zaje¢, minimum
24 godziny szkolenia.

f)  Program szkoleniowy z zakresu obstugi stacjonarnej maszyny pomiarowej
obejmujacy scenariusze zajeé¢, minimum 24 godziny.

Ad. 1

Ramie pomiarowe musi spetnia¢ wymagania normy 1SO10360-12 w zakresie wykonywanych
pomiardw. Urzadzenie ma by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, rok produkcji 2025. Urzadzenie
powinno posiadac 7 osi (z uwagi na dokonywanie pomiaréw za pomocg skanera laserowego.
Zakres pomiarowy ramienia powinien by¢é nie mniejszy niz 5 m. Ramie musi posiadac
wewnetrzny system zasilania oraz mozliwo$¢ komunikacji bezprzewodowej z komputerem.
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym ramienia i komputera powinien by¢ nie mniejszy niz
5 godzin. Urzadzenie musi by¢é wyposazone w czujniki monitorujgce temperature w celu
kompensacji temperatury otoczenia dzieki czemu ma by¢ gotowe do pomiaréw natychmiast
po wigczeniu bez koniecznosci stabilizowania temperaturowego. Urzgdzenie powinno by¢
wyposazone w amortyzator zapewniajacy ptynny powrdt do pozycji spoczynkowej wraz ze
zderzakiem w pozycji parkowania oraz automatycznie wykrywaé sSrednice sondy. Budowa
urzadzenia powinna zapewniaé przeciwwage, ktéra zmniejsza ciezar ramienia i pozwalajaca
na dtuzszg prace. Ramie powinno posiadaé ergonomiczny uchwyt ze spustem typu ,,Push and
Pull”. Walidacja ramienia powinna by¢ wykonywana w oparciu o wytyczne zawarte w normie
1SO10360-12.

Wraz z ramieniem pomiarowym powinna by¢ dostarczona:

e Podstawa magnetyczna

e Kula kalibracyjna

e Tréjnozny statyw

e Dedykowana skrzynia transportowa

e Laptop min 17 cali spetniajacy wymagania sprzetowe oprogramowania pomiarowego

e Oprogramowanie Polyworks Inspector Premium umozliwiajgce prace kompatybilng
z goglami VR lub réwnowazne

e Gogle VR ( urzadzenie zapewniajgce tworzenie holograméw, bez uzycia urzadzen
zewnetrznych w zestawie z pokrowcem, paskiem na gtowe, tadowarke z kablem
USB-C). Urzadzenie wyposazone w system fgcznosci min Wi-Fi 5 i komunikacji
Bluetooth 5, min. 4 GB pamieci wewnetrznej, sledzenie 6DoF oraz kamere min. 8-MP,
1080p.

Cechy ramienia pomiarowego wraz z akcesoriami i oprogramowaniem:
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Mozliwo$¢ dokonywania seryjnych pomiaréw w oparciu o przygotowang procedure,
Brak martwej strefy pod ramieniem (mozliwos¢ wykonywania pomiaréw pod baza
ramienia),

Wewnetrzna przeciwwaga,

Brak elektronicznego ograniczenia katéw obrotu osi (brak strefy martwej
enkoderdéw),

Mozliwos$é rozbudowy systemu - wyposazenia ramienia pomiarowego w skaner,
Mozliwos$¢é rozbudowy systemu — wyposazenia ramienia w traker laserowy

Cechy gogli VR:

=Ustalanie pozycji urzadzen na podstawie instrukcji holograficznych: ustawianie pozycji i
orientacji okularéw inteligentnych w ukfadzie wspétrzednych czesci wyrownujac
hologram modelu CAD do odpowiedniej czesci fizycznej,

Efektywne zarzadzanie wieloma pozycjami urzadzenia: przygotowanie wczesniej
wielu pozycji urzadzenia faczac je z kodem QR, aby méc szybko lokalizowaé swoje
okulary jedynie spogladajac na kod QR,

Intuicyjna obstuga gestami: uzywanie rak, aby intuicyjnie otwieraé menu,
konfigurowaé parametry, uruchamia¢ funkcje oraz ustala¢ pozycje i orientacje
geometrii 3D,

Zdjecia rzeczywistosci mieszanej: przechwytywanie i zapis zdje¢ rzeczywistosci
mieszanej wykonane w widoku operatora, aby umozliwi¢ dokumentowanie,
analizowanie i $ledzenie pomiarow,

Udostepnianie widokdw rzeczywistosci mieszanej: mozliwos¢ kontaktu ze
wspotpracownikami za pomocg narzedzia Microsoft Teams, aby udostepnia¢ widoki
rzeczywistosci mieszanej i razem ze wspodtpracownikami przegladac wyniki inspekcji

Parametry techniczne ramienia pomiarowego:

Ad. 2

Maksymalny dopuszczalny btad dla jednokierunkowych pomiaréw dtugosci E-UNI
nie wiekszy niz: 0,14mm

Maksymalna wartos¢ btedu dla pomiarow Srednicy kuli: PSize: Nie wieksza niz:
0,06mm

Maksymalna wartos$¢ btedu dla ksztattu kuliL: PForm: nie wieksza niz 0.075mm
Maksymalna wartosé btedu SPAT (test pojedynczego punktu): Nie wieksza niz 0.095
Maksymalna wartos¢ btedu dla pozycji odchylenia ramienia: LDia: nie wieksza niz
0.135mm

Maszyna pomiaru stacjonarnego musi spetniaé wymagania normy [SO10360-12 w zakresie
wykonywanych pomiarédw. Urzgdzenie ma by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, rok produkcji 2025.
Zakres pomiarowy ramienia powinien by¢ nie mniejszy niz 400mmx400mm. Urzadzenie moze by¢
zasilane wytgcznie sieciowo 230V. Urzadzenie powinno byé przystosowane do pracy w warunkach
hali produkcyjnej. Maszyna powinna by¢ wyposazona w czujniki temperatury monitorujgcych
temperature maszyny oraz otoczenia z rejestracjg zarbwno maszyne, jak i temperature otoczenia .
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Cechy maszyny stacjonarnego pomiaru wraz z akcesoriami i oprogramowaniem:

e Numeryczny pulpit sterujgcy umozliwiajgcy sterowanie ruchami maszyny, programowanie
plandw pomiarowych online oraz regulacje predkosci przejazdu maszyny w trybie
manualnym i automatycznym

e Zasilanie wytgcznie elektryczne (bez koniecznosci dodatkowego zasilania sprezonym
powietrzem)

e Czujniki temperatury monitorujgcych temperature maszyny oraz otoczenia z rejestracjg
zardwno maszyne, jak i temperature otoczenia

Parametry techniczne urzadzenia:

e Minimalny zakres pomiarowy (mm)—X 400 mm, Y 400 mm Z 300mm,
e Maksymalna niepewnos$¢ pomiarowa (2.6 + L/250)um,
e Komputer PC spetniajgcy wymagania oferowanego oprogramowania wraz z akcesoriami
(klawiatura , mysz),
o Wozorzec kalibracyjny (kwalifikacyjny)- kula,
e Swiadectwo kalibrag;ji
Cechy oprogramowanie dla maszyny stacjonarnego pomiaru:

e Mozliwo$¢é tworzenia plandéw pomiarowych w oparciu o model CAD, bez modelu CAD oraz
bezposrednio poprzez przejazdy maszyng realizowane przez operatora za pomocay
dedykowanego joysticka sterujgcego,

e Oprogramowanie w polskiej wersji jezykowej, wykorzystujgce graficzny interfejs wraz z
wizualizacjg mierzonych elementéw w oknie CAD,

e Eksport zmierzonych cech do IGES oraz STEP,

e Import krzywych DXF celem pomiaru poréwnawczego do krzywej,

e Opcja ,pseduoskan” — skanowanie nieznanych zaryséw wykorzystujgce algorytm gestego
pomiaru pojedynczych punktéow z uzycie sondy przetaczajacej,

e Mozliwo$¢ uruchomienia oprogramowania w ,trybie operatora” dla ktérego mozna edytowac
dostepnos$¢ do poszczegdlnych funkcji oprogramowania lub w ,trybie administratora” z
petnym dostepem,

e Mozliwo$é petnej automatyzacji (zdolno$¢ oprogramowania do przyjmowania i wydawania
komend poprzez kanat 1/O: sterowanie np. zewnetrzng sygnalizacja S$wietlng
DOBRY/ZtY/MASZYNA ZAJETA itp., mozliwo$¢ komunikacji z robotem ktadgcym i
odbierajgcym detale,

e Pomiary paletowe (pomiar dla jednej sztuki moze by¢ zwielokrotniony dla wielu sztuk
umieszczonych na stole maszyny w statych odstepach),

e Wewnetrzne SPC z podstawowymi danymi (Cp, Cpk) z dostepem do danych historycznych z
uwzglednieniem danych dodatkowych, jak np. temperatura podczas pomiardw,

e Zarzgdzania programami pomiarowymi i uzytkownikami, uruchamiane programéw pomiaru
detali, start dostepnych opcji oprogramowania, tworzenie konfiguracji sond na podstawie
gotowej bazy danych lub tworzenie indywidualnych zestawdéw sondy pomiarowej, tworzenie
protokotow wymiany danych oraz raportéw,

e Pomiar geometryczny polegajacych na pomiarach podstawowych elementéw geometrycznych,
wymiarowanie 3D, GD&T, zgodnos¢ z 1SO2768 (f, m, ¢, v) wraz z mozliwoscig wytgczenia
zgodnosci,
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Praca w trybie Online i Offline na modelu CAD,

e Pomiary porownawcze do modeli CAD (kolorowe mapy odchytek),

Kreator szablondw raportow umozliwiajgcy dowolne okres$lanie wygladu raportu (tekst,
grafika, grafika+tekst Generowanie w postaci plikéw PDF, XML, Excel,

e Bezptatny, gwarantowany przez producenta maintenance oprogramowania, dajacy dozywotni

dostep do jego aktualizacji do najnowszej dostepnej wersji,

20 dodatkowych licencji oprogramowania z mozliwoscig pracy offline.

Ad. 3

W zakresie programu szkoleniowego z podstaw metrologii - (minimum 20 zaje¢ po 45 minut kazda)
program powinien zawierac:

1) Podstawowe pojecia metrologiczne do opisu charakterystyki dokfadnosciowej urzadzenia
pomiarowego. Istota pomiardw wspétrzednosciowych oraz zajecia praktyczne z omoéwionych
tematéw na maszynie pomiarowej.

2) Stopnie swobody w przestrzeni i zasady bazowania w pomiarach wspdtrzednosciowych
oraz zajecia praktyczne z oméwionych tematédw na maszynie pomiarowe;j.

3) Podstawowe tolerancje GD&T w specyfikacji technicznej wyrobu — warunek prostopadtosci
i rdwnolegtosci oraz zajecia praktyczne z omdéwionych tematéw na maszynie pomiarowej.

4) Podstawowe tolerancje GD&T w specyfikacji technicznej wyrobu — okragtos¢ oraz ptaskosc
i zajecia praktyczne z omoéwionych tematéw na maszynie pomiarowej.

5) Podstawowe tolerancje GD&T w specyfikacji technicznej wyrobu — warunek pozycji otworu
oraz zajecia praktyczne z oméwionych tematéw na maszynie pomiarowe;j.

6) Podstawowe konstrukcje geometryczne w oprogramowaniu CMM oraz zajecia praktyczne
z oméwionych tematdw na maszynie pomiarowe;j.

7) Tolerancje GD&T — odchytka od nominalnego ksztattu oraz zajecia praktyczne z omoéwionych
tematéw na maszynie pomiarowej.

8) Wymiary liniowe i katowe oraz zajecia praktyczne z omodwionych tematédw na maszynie
pomiarowej.

9) Czynniki wptywajgce na doktadnos¢ pomiaru z uzyciem CMM oraz zajecia praktyczne
z oméwionych tematdw na maszynie pomiarowe;j.

Po dobytym szkoleniu, kazdy z uczestnikdw otrzyma certyfikat/zaswiadczenie o odbyciu szkolenia z
podstaw metrologii wystawione przez firme metrologiczna.

W zakresie programu szkoleniowego z zakresu obstugi stacjonarnej maszyny pomiarowej - minimum
24 godziny szkolenia program powinien zawierac:

1) Podstawowe pojecia metrologiczne — omodwienie terminologii zwigzanej z pomiarami
wspotrzednosciowymi, w tym niepewnos¢ pomiarowa, powtarzalnos¢, rozdzielczosé
i zrédta btedéw w maszynach CMM - 2 godz.

2) Modele kinematyczne CMM — charakterystyka réznych typéw maszyn, takich jak portalowe,
mostowe, wysiegnikowe i wspornikowe, z uwzglednieniem ich cech, dokfadnosci i zakreséw
pomiarowych - 2 godz.

3) Czynniki wptywajgce na doktadno$¢ pomiaru CMM — analiza btedéw wynikajgcych
z maszyny, operatora, srodowiska, a takze doboru trzpienia pomiarowego, mocowania detalu
i temperatury - 4 godz.
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4) Stopnie swobody i bazowanie - przedstawienie zasad blokowania 6 stopni swobody
za pomocg geometrii mierzonego elementu w pomiarach wspétrzednosciowych - 4 godz.
5) Tolerancje GD&T — definicje i zastosowanie tolerancji okragtosci, ptaskosci, prostopadtosci
i rownolegtosci, ktére okreslajg dopuszczalne odchytki ksztattu i potozenia - 4 godz.
6) Konstrukcje geometryczne w oprogramowaniu CMM — opis tworzenia okregéw
opisanych/wpisanych, ptaszczyzn offsetowych i symetrii, linii obréconych oraz wyznaczanie
wymiarow liniowych i kagtowych - 8 godz.

W zakresie programu szkoleniowego z zakresu obstugi mobilnej maszyny pomiarowej - minimum 24
godziny szkolenia program powinien zawierac:

1) Podstawy interfejsu i organizacja projektéw (3 godz.):

e Nawigacja w Workspace Manager i PolyWorks | Inspector,

e Importowanie modelu CAD i przygotowanie planu pomiarowego,
2) Konfiguracja i obstuga urzadzen pomiarowych (4 godz.):

e Podfaczanie, kalibracja i konfiguracja sond,

e Podstawowe pomiary: otwory, ptaszczyzny, krawedzie,
3) Zaawansowane techniki pomiarowe (5 godz.):

e Pomiar powierzchni, przekrojow,

e Metody wyréwnania: punkty, ptaszczyzna linia punkt, najlepsze dopasowanie,
4) Analiza wynikdw i kontrola jakosci (4 godz.):

e GD&T i tolerancje geometryczne,

e analiza SPC,
5) Raportowanie i udostepnianie wynikow (4 godz.):

e Tworzenie raportéw PDF,

e Tworzenie szablondw,
6) Automatyzacja i tryb symulacji offline (4 godz.):

e Inspekcja seryjna i szablony pomiarowe,

¢ Symulacja offline i testowanie procesow.

Po dobytym szkoleniu, kazdy z uczestnikdw otrzyma certyfikat/zaswiadczenie o odbyciu
szkolenia z obstugi kazdego z urzadzen pomiarowych wystawione przez producenta urzadzen
badz autoryzowanego przedstawiciela producenta urzadzen.

7.W ramach dostawy Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu
Dokumentacje Techniczng zawierajgcy nastepujgce elementy:
7) okreslenie przeznaczenia,
8) dane techniczne,
9) opis budowy,
10) instrukcje obstugi,
11) wymagania dotyczace uzytkowania i bezpieczenistwa obstugi,
12) wymagania dotyczace konserwacji i przegladow.
Dokumentacja techniczna oraz instrukcja obstugi ma by¢ sporzgdzona w jezyku polskim.
8. Warunki ptatnosci — przelew 30 dni.
9. Termin dostawy — max do 30 sierpnia 2025 r.
10. Warunki gwarancji — 24 miesigce od momentu podpisania protokotu odbioru koncowego.
11. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.
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Przez okres gwarancji po stronie Wykonawcy jest dokonywanie czynnosci serwisowych

w zakresie wykonywania przegladéw, kalibracji urzadzen wraz z materiatami
eksploatacyjnymi wynikajacych z dokumentacji techniczne;j.

Wykonawca zapewni 20 dni roboczych wsparcia w obstudze urzadzenia w siedzibie
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie przewiduje sktadania ofert wariantowe;j i czesciowej.

Zamawiajgcy przewiduje koniecznosc¢ asysty inzyniera metrologa przy wdrazaniu pomiaréw w
swojej siedzibie w wymiarze max. 160 godz. w rozbiciu na: 10 asyst po 16 godz. kazda.
Minimalna ilo$¢ asyst — 8 asyst w terminie do 12 miesiecy od dnia zakonczenia ostatniego ze
szkolen.
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Zatacznik nr 3 do umowy CRU-K/Ki/..../2025

Zadanie nr 3

Opis Przedmiotu Zamowienia

stanowiska do przeprowadzania badan pomiarowych silnikow trakcyjnych w pojazdach kolejowych.

1. Przedmiotem zamdwienia jest dostawa urzadzen pomiarowych:

1) urzadzenia stacjonarnego do badania stanu izolacji w cewkach, stojanach, wirnikach
i wszelkiego rodzaju uzwojeniach — 1 szt.

2) urzadzenia mobilnego do badania i testowania silnikéw elektrycznych, stojandw,
twornikéw, cewek, transformatordow itp. — 1 szt.

2. Lokalizacja dostawy przedmiotu zaméwienia:

Zespot Szkét Transportowo — Mechatronicznych
ul. Legionéw 119,

26-110 Skarzysko-Kamienna

(sala szkoleniowa | pietro)

3. Dostarczone stanowisko ma by¢ wykonane w oparciu o najnowszy poziom wiedzy technicznej

oraz zgodnie z przepisami bezpieczenstwa w oparciu o norme IEC 60034-18-41.

4.Zamawiajgcy zastrzega, ze gdziekolwiek w tresci opisu przedmiotu zamodwienia zostang

wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, zrédta lub szczegdtowe procesy,
ktére charakteryzujg produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce,
dopuszcza sie metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp. rownowazine
do wskazanych, a wiec odpowiedniki rynkowe o witasciwosciach nie gorszych niz okreslone
przez Zamawiajgcego. Parametry wskazanego standardu okreslajg minimalne warunki
techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe i funkcjonalne, jakie ma spetniac
przedmiot zamowienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy
zrédta lub szczegdlne procesy wskazujgce na pochodzenie, okreslajg jedynie metody, klase
produktu, materiatéw, urzadzen, systemdw, technologii itp. W ofercie mozina przyjac
metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentéw,
jednak o parametrach technicznych, jakosciowych i wtasciwosciach uzytkowych
oraz funkcjonalnych odpowiadajagcych metodom, materiatom, urzadzeniom, systemom,
technologiom itp. opisywanym w OPZ.

5. Przeznaczenie stanowiska pomiarowego badania silnikdw trakcyjnych.

Urzadzenia pomiarowe wskazane w pkt. 1 OPZ majg stuzy¢ do przeprowadzenia pomiardw i
testowania silnikdw trakcyjnych pojazdéw kolejowych w zakresie m. in. badania stanu izolacji
w cewkach, stojanach, wirnikach i wszelkiego rodzaju uzwojeniach, twornikdow, cewek,
transformatorow.

6. Parametry techniczne stanowiska pomiarowego badania silnikdw trakcyjnych:

1) Urzadzenie stacjonarne do badania stanu izolacji w cewkach, stojanach, wirnikach
maszyn DC i wszelkiego rodzaju uzwojeniach. System testowy urzadzenia
pomiarowego powinien zapewniac:

a) 4 wyijscia testujgco-pomiarowe (L1, L2, L3 i GWIAZDA),
b) automatyczny proces testu z automatyczng oceng wynikéw,
¢) mozliwosé przeprowadzenia testow :
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e Test napieciem udarowym do 15kV poprzez 4 wyjscia pomiarowe
z mozliwoscig automatycznego przetgczania,

e Test rezystancji izolacji napieciem DC do 15kV max. 4mA,

e Test wysokim napieciem DC do 15kV max. 4maA,

e Test wspotczynnikow PI/DAR poprzez wysokie napiecie DC,

e Pomiar indukcyjnosci z aktualnym/nominalnym poréwnaniem,

e Pomiar pojemnosci z aktualnym/nominalnym poréwnaniem,

e Wysokiej doktadnosci pomiar rezystancji poprzez zastosowanie
4-przewodowej metody w konfiguracji z kompensacjg wptywu
temperatury otoczenia.

wszystkie metody testowe majg by¢ dostepne poprzez jeden rodzaj wyjscia
testujgcego co umozliwi, ze tester dokonuje przetgczen automatycznie
pomiedzy dostepnymi wyjsciami. Operator ma tylko raz wykonaé podtgczenie
wyjs¢ testujgcych testera [klemy] z obiektem badanym,

system testowy ma dziata¢ w oparciu o WINDOWS 11 lub wyzszy — z uwagi na
ujednolicenie systemdéw u Zamawiajacego,

urzadzenie powinno by¢ wyposazone w min. 4porty USB w celu zapewnienia
wspotpracy z klawiaturg, myszka, pamiecig przenosng, drukarkg lub skanerem
koddéw kreskowych,

urzadzenie powinno umozliwiaé prace w zmiennych warunkach
temperaturowych — powinno by¢é wyposazone w kompensacje wptywu
temperatury otoczenia.

Tabela nr 1 - Dane szczegétowe urzadzenia

Lp.

Rodzaj Testu Opis i parametru

SURGE TEST Kondensator ukfadu probierczego 100nF

500V ... 12000V test ciggty nastawialny oznacza to, ze
podczas testu system dokonuje korekcji napiecia
probierczego do wartosci zadanej pomimo
wystepowania spadkéw napiec

Czas narastania napiecia 100-500ns, zgodnie z normg
IEC60034-18-41

Prad udarowy max.800A

Energia udaru 7,1J przy 100nF

TEST WYLADOWAN | Ocena na podstawie okre$lenia napiecia inicjacji
NIEZUPELNYCH wystepowania wytadowan niezupetnych, napiecia

Wykrywanie wytadowan poprzez zastosowanie anteny
lub odprzeganie sygnatéw w przewodach pomiarowych
Detekcja wyrazona w mV

powtarzalnosci wytadowan niezupetnych oraz napieé
zanikowych w zgodzie z normami IEC61934 | EN60034-
18-41

TESTU REZYSTANCII
IZOLACJI TEST /
PI/DAR TEST
/NAPIECIEM
KROKOWYM

Automatyczna nastawa napiecia probierczego w
zakresie do 12kV DC

Wydajno$é zrodta pragdowego O ... 3mA / rozdzielczo$¢:
0.001uA / max. prad: 3mA

Zakres pomiarowy rezystancji izolacji: 100 kQ ... 100
GQ
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Stabilnos¢ napiecia na poziomie: lepiej <0.01%

Automatyczny test Pl , graficzne przedstawienie
rezultatu

Zakres pomiarowy : 1ImQ ... 100kQ

Rozdzielczos¢ : 1uQ

Wybor zakresow : automatyczny - przetgczany

Czas stabilizacji : 0.1 ... 20sekund

Napiecie testu : max. 4,5V

Prad testu : max. 3A

Automatycznie przetagczane pomiedzy klemami :
: klema 1<>2

DANETESTU | :::ema 1<>3

REZYSTANC) | - Klema2<>3

4 : klema 1<>4

[metoda - 5eod
4przewodowa] - Klema <>
Doktadnosé:

-1mQ do 999mQ - (+/-0,5% doktadnosé pomiaru),
(0.000001Q (1pQ) — rozdzielczosc)

-1mQ do 999mQ - (+/-0,1% doktadnosé pomiaru),
(0.000010Q (10uQ) — rozdzielczosc)

-1mQ do 999mQ — (+/-1,5% wartos$¢ pomiaru), (1Q —
rozdzielczos¢)

-500Q do 3kQ - (+/- 2% warto$¢ pomiaru), (1Q —
rozdzielczos¢)

Tabela nr 2 - Dane dotyczace klem pomiarowych:

Lp. Parametr Wartos$¢ parametru
1 Dedykowane do ... 30kV Max.
napiec
2 Rozwarcie klem okoto 20mm
3 Rozmieszczenie pél | 12mm
na matrycy
4 Przekrgj 0.3...15mm
przewodoéw
5 Sita zacisku okoto 3kp (30N)
6 Potaczenie 2-polowe
7 Materiat wysoko-odporny na uderzenia plastik
wykonania

2) Urzadzenie mobilne do badania i testowania silnikdw elektrycznych, stojandw,
twornikéw, cewek, transformatoréw. System testowy urzgdzenia pomiarowego
powinien zapewniac:

a) Zasilanie z baterii pozwalajgce na ciggtag prace min. 5h z mozliwoscig
rownolegtego zasilania z drugiej baterii,

b) Interfejs do bezprzewodowej wymiany danych: Bluetooth lub Wifi,

c) Solidna walizka transportowa zawierajgca wszystkie akcesoria pomiarowe,

d) Mozliwosé testowania urzadzen:
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e silniki asynchroniczne, silniki indukcyjne,

e generatory pradu przemiennego, statego,
e silniki synchroniczne AC, DC,
e silniki pradu statego, wirnikach maszyn DC
e zwojei pola,
e cewki hamulcowe silnika, cewki sprzegta,
e silniki 1-fazowe,
e) urzadzenie powinno by¢ wyposazone w monitor min. 10” dotykowy,
f) Mozliwos¢ przeprowadzenia testow :
e Pomiar rezystancji metodg czteroprzewodows,
e Pomiar impedancji
e Pomiar indukcyjnosci
e Test Surge
e Rezystancja izolacji
e Indeks polaryzacji Pl
e Wspdtczynnik absorbcji DAR
e Test wysokiego napiecia DC
e Pomiar pojemnosci
e Regulacja strefy neutralnej
e Rezystancja przewodu ochronnego
e Kierunek wirowania pola
e Test TURN-TO-TURN
Tabela nr 1 - Dane szczegdtowe urzadzenia

Lp. Rodzaj Testu Opis i parametru

Pomiar w zakresie:

-1mQ-9,99 mQ / doktadnosé¢ + 0,3 % od zakresu £ 1
cyfra, zakres = 10 mQ,

-10 mQ - 99,9 mQ / doktadnos$é + 0,3 % od zakresu +1
cyfra, zakres = 100 mQ,

-10 mQ-99,9 mQ / doktadno$é + 0,3 % od zakresu +1
cyfra, zakres = 100 mQ,

-100 mQ -999,9 mQ / doktadno$é + 0,3 % od zakresu
11 cyfra, zakres =1 Q,

-10-9,9Q/ doktadnos¢ + 0,3 % z zakresu +1 cyfra,
zakres=10Q,

-10Q-99,9 Q / doktadnosé + 0,3 % od zakresu +1 cyfra,
zakres =100 Q,

-100 0 -999,9 O / doktadno$¢ + 0,3 % od zakresu +1
cyfra, zakres =1 kQ,

-1kQ-9,9 kQ / doktadnos$é + 0,3% od zakresu +1 cyfra,
zakres =10 kQ,

-10kQ -499,9 kQ / doktadnos$é¢ * 0,5 % od zakresu

+1 cyfra, zakres = 500 kQ

Prad testowy - maks. 0.8 A

Liczba faz : 1-, 2- i 3-fazowy z automatycznym

usrednianiem i wskazywaniem asymetrii; automatyczne

Pomiar rezystancji
1 metoda
czteroprzewodowq
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poréwnanie wartosci zadanej / rzeczywistej z wstepnym
ustawieniem tolerancji; kompensacja temperatury
uzwojenia poprzez wartos¢ wejsciowa lub opcjonalng
sonde temperatury
Tryby testowe: pomiar rezystancji jest prieprowadzany
zaréwno w trybie czystej rezystancji, jak i indukcyjnosci
Zakres:

- 0,001 Q - 500 kQ przy 50 Hz
-0,001 Q - 350 kQ przy 100 Hz
-0,001 Q - 150 kQ przy 500 Hz
-0,001 Q - 100 kQ przy 1000 Hz
-0,001 Q -80 kQ przy 1200 Hz
. .. | Prad testowy: maks. 0,5 Aeff

2 Pomiar impedancj Napiecie testowe: 0,5V - 8 Veff
llos¢ faz: 1-, 2- i 3-fazowy z automatycznym obliczaniem
sredniej i wyswietlaniem asymetrii; dostepne
automatyczne poréwnanie wartosci
docelowej/rzeczywiste] ze specyfikacja tolerancji
Czestotliwosé: 50, 60, 100, 500, 1000, 1200 Hz
Dokfadnos¢:+2 %

Zakres: 10 puH - 1500 H
Dokfadnos¢:+2 %
Czestotliwosé: 50, 60, 100, 500, 1000, 1200 Hz
. Prad testowy: maks. 0,5 Aeff
Pomiar —
. N Napiecie testowe: 0,5V - 8 Veff

3 indukcyjnosci - - - -
llos¢ faz: 1-, 2- i 3-fazowy z automatycznym obliczaniem
$redniej i wysSwietlaniem asymetrii; dostepne
automatyczne poréwnanie wartosci
docelowej/rzeczywiste] ze specyfikacja tolerancji
Zakres: 10 pH - 1500 H
Doktadnos¢: +2 %

Czestotliwosé: 50, 60, 100, 500, 1000, 1200 Hz
) Prad testowy: maks. 0,5 Aeff
4 - Pomnlar - Napiecie testowe: 0,5V - 8 Veff

indukcyjnosci ]
llos¢ faz: 1-, 2- i 3-fazowy z automatycznym obliczaniem
$redniej i wyswietlaniem asymetrii;
dostepne automatyczne poréwnanie wartosci
docelowej/rzeczywistej ze specyfikacjg tolerancji
Pojemnos¢ kondensatora: 100 nF
Zakres napiecia:0-3000 V z ptynna regulacja
co 10 V
Energia udaru: 0,45 )
Wykresy graficzne: do testu stojana; dodatkowy wykres

5 Test Surge stupkowy dla testu silnika
Liczba faz: 1-, 2-i3-fazowy z automatyczng analizg i
oceng dobry/zty poréwnanie faz automatycznie miedzy
sobg lub wzgledem referencyjnego obiektu testowego
przechowywanego w testerze

6 Rezystancja izolacji | Zakres pomiarowy: 1 MQ -1 TQ
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Zakres napiecia  tryb automatyczny: 0 - 3000 V DC
(programowalny lub za pomocga wirtualnego
potencjometru); test reczny z dwoma sondami
testowymi 0 - 6000 V DC (programowalny lub za
pomocga wirtualnego potencjometru);

Czas testu: praca ciggta lub 0,1s-9999 s
(programowalne); tryb automatyczny: czas testu mozna
zaprogramowac; tryb reczny

Temperatura: z kompensacjg do 40° C lub 104° F

Indeks polaryzaciji
PI

Zakres napiecia: 0 - 6000 V DC

Czas testu: 10 min. (z automatycznym uptywem czasu i
automatycznym obliczaniem PI)

Wspotczynnik
absorbcji DAR

Zakres napiecia: 0 - 6000 V DC

Czas testu: 1 min. (z automatycznym uptywem czasu i
automatycznym obliczaniem DAR)

Test wysokiego
napiecia DC

Zakres napiecia  automatyczny proces 0 - 3000 V DC
(programowalny lub za pomocga wirtualnego
potencjometru); test reczny za pomocg dwadch sond
testowych 0 - 6000 V DC (programowalnych lub za
pomocga wirtualnego potencjometru)

Prad testowy: maks. 3 mA

Ocena wartosci granicznych: bez lub z oceng pradu
maksymalnego (programowalne)

Tryby pracy: recznie z regulacjg napiecia za pomoca
potencjometru i ciggtym testowaniem;
automatycznie z program owalng regulacjg napiecia

Czas testu: praca ciggta lub 0,1s-9999 s
(programowalne); programowalny czas testu dla trybu
automatycznego; tryb reczny: tester jest uruchamiany i
zatrzymywany na koricu

10

Pomiar pojemnosci

Zakres: 1 nF - 50 uF

Doktadnosé:
-+2,5% do 5 uF
-5 % do 50 pF

Czestotliwos¢: 4000 Hz

Prad testowy: maks. 0,5 Aeff

Napiecie testowe: 0,5V - 8 Veff

llos¢ fazy:1-, 2-i 3-fazowy z automatycznym
obliczaniem sredniej i wyswietlaniem asymetrii;
dostepne automatyczne poréwnanie wartosci
docelowej/rzeczywiste] ze specyfikacja tolerancji

11

Regulacja strefy
neutralne;j

Metoda testowa: twornik podtgczony za pomoca 4
przewodéw pomiarowych pozwala na ustawienie
pozycji szczotkotrzymaczy

Wrazliwosé: reczna regulacja 8 réznych poziomoéw
czutosci, ze wskazaniem obrotu w lewo / w prawo

12

Rezystancja
przewodu
ochronnego

Zakres: 0,001 Q-3Q

Prad testowy: maks. 0,8 A (min. 200 mA)

13

Kierunek wirowania

Metoda testowa: z cewka nadawczg i odbiorczg do

Strona 86 z 112




ﬁ KRAJOWY Rzeczpospolita SFinLajl:‘gowga:\e pr_ziz
==~ ODBUDOWY NextGenerationEU

pola skanowania badanego obiektu; przechowywanie

punktu odniesienia oraz graficzne i cyfrowe wskazanie

odchylenia od tego punktu

Wrazliwos$é: automatyczna regulacja poziomow czutosci

i réznych szerokosci sondy

Metoda testowa: z cewka nadawczg i odbiorczg do

skanowania badanego obiektu; przechowywanie

Test TURN-TO- punktu odniesienia oraz graficzne i cyfrowe wskazanie
TURN odchylenia od tego punktu

Wrazliwo$é: automatyczna regulacja poziomow czutosci

i réznych szerokosci sondy

14

7.W ramach dostawy Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu
Dokumentacji zawierajgcej nastepujace elementy:
7) okreslenie przeznaczenia,
8) dane techniczne,
9) instrukcje obstugi,
10) wymagania dotyczace uzytkowania i bezpieczenistwa obstugi,
11) wymagania dotyczace konserwacji i przegladow.
12) certyfikaty kalibracji urzadzen

Dokumentacja urzgdzen ma by¢ sporzgdzona w jezyku polskim.
8. Warunki ptatnosci — przelew 30 dni.

9. Termin dostawy — max do 30 sierpnia 2025 r.

10. Warunki gwarancji — 24 miesigce od momentu podpisania protokotu odbioru korncowego.

11. Przez okres gwarancji po stronie Wykonawcy jest dokonywanie czynnosci serwisowych
w zakresie wykonywania przegladéow wraz z materiatami eksploatacyjnymi wynikajgcych
z dokumentacji.
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Zatacznik nr 4 do umowy CRU-K/Ki/..../2025

Zadanie nr 4

Opis Przedmiotu Zamowienia
stanowiska pomiarowego badania charakterystyki sprezyn srubowych
oraz sprezyn systemoéw pneumatycznych SEK przeznaczonych do pojazdéw kolejowych z napedem.

1. Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa kompletnego nowego stanowiska pomiarowego
badania charakterystyki sprezyn srubowych oraz sprezyn systemoéw pneumatycznych SEK
przeznaczonych do pojazdéw kolejowych z napedem. Przedmiot zamdwienia obejmuje
rowniez w zakresie odstawy do miejsca docelowego ujetego w ust. 2 montaz na miejscu,
uruchomienie oraz instruktaz w zakresie obstugi, programowania dla pracownikéw
wskazanych przez Zamawiajacego.

2. Lokalizacja dostawy przedmiotu zaméwienia:

Zespot Szkét Transportowo — Mechatronicznych
ul. Legionéw 119,
26-110 Skarzysko-Kamienna
(sala szkoleniowa | pietro)
3. Dostarczone stanowisko ma by¢ wykonane w oparciu o najnowszy poziom wiedzy technicznej

oraz zgodnie z przepisami bezpieczeristwa oraz spetnia¢ wymagania Dyrektywy Maszynowej
2006/42/WE.

4.Zamawiajgcy zastrzega, ze gdziekolwiek w tresci opisu przedmiotu zamodwienia zostang
wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, Zrédta lub szczegdtowe procesy,
ktore charakteryzujg produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce,
dopuszcza sie metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp. réwnowazne
do wskazanych, a wiec odpowiedniki rynkowe o witasciwosciach nie gorszych niz okreslone
przez Zamawiajgcego. Parametry wskazanego standardu okreslajg minimalne warunki
techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe i funkcjonalne, jakie ma spetniaé
przedmiot zamodwienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy
zrédta lub szczegdlne procesy wskazujgce na pochodzenie, okreslajg jedynie metody, klase
produktu, materiatdw, urzadzen, systemdéw, technologii itp. W ofercie mozina przyjac
metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentéw,
jednak o parametrach technicznych, jakosciowych i wtasciwosciach uzytkowych
oraz funkcjonalnych odpowiadajgcych metodom, materiatom, urzadzeniom, systemom,
technologiom itp. opisywanym w OPZ.

5. Przeznaczenie stanowiska pomiarowego badania charakterystyki sprezyn srubowych,
oraz sprezyn systemow pneumatycznych SEK w pojazdach kolejowych z napedem.

Stanowisko ma by¢ przeznaczone jest do badan statycznych sprezyn srubowych, sprezyn
powietrznych, sprezyn metalowo-gumowych oraz sprezyn systemoéw pneumatycznych SEK
zamontowanych w pojazdach kolejowych z napedem. Zastosowanie ww. stanowiska
W znaczny sposob przyspieszy przeprowadzenie wymaganych badan jak réwniez ufatwi
klasyfikacje i grupowanie sprezyn poprzez pomiar wysokosci badanego podzespotu
w stanie swobodnym, wielkosci ugiecia badanego podzespotu przy zadanej sile,
wysokosci badanego elementu pod obcigzeniem prébnym, pomiar sity oraz kata

Strona 88 z 112



ﬁ KRAJOWY Rzeczpospolita SFinLajl:‘gowga:\e pr_ziz
==~ ODBUDOWY NextGenerationEU

wyboczenia sprezyny, wykres charakterystyki ugiecia w odniesieniu do zadanej sity, jak
réwniez umozliwi przeprowadzanie testu szczelnosci sprezyn powietrznych.

6. Cechy wymagane oraz parametry techniczne stanowiska pomiarowego do badania sprezyn:

1) Cechy stanowiska:
e Sprawdzenie skoku i charakterystyki badanego podzespotu,
e Odczyt ze sterownika wartosci sity dziatajgcej na podzespdt,
e Rejestracje i archiwizacje pomiaru,
e Tworzenie raportdw z pomiardw i wydruku nastepujgcych parametrow sprezyny:

sity (obcigzenia), ugiecia (skoku), wysokosci swobodnej, sztywnosci.
2) Parametry techniczne:

Parametr Techniczny Jednostka miary Wartos¢ parametru
Maksymalne obcigzenie kN 180 kN

Moc zainstalowana max. kw 6,5

Moc silnika pompy kw 4

hydraulicznej max.

Maksymalne cisnienie pracy | MPa 18

Cisnienie badania bar 10

pneumatycznego max

Doktadnos¢ pomiarowa Mm 0,1
wysokosci sprezyny

Rodzaj czynnika roboczego Olej hydrauliczny

Stanowisko pomiarowe powinno umozliwia¢ pomiar dtugosci sprezyny w stanie nieobcigzonym
i pomiar dtugosci sprezyny.

Z uwagi na wymiary Sali Laboratoryjnej i rozmieszczenia pozostatych stanowisk i urzgdzen majacych
sie w niej znajdowaé stanowisko powinno odznacza¢ sie nastepujgcymi wymiarami
z uwzglednieniem przestrzeni serwisowej max. (szer. 2000 mm x gteb. 3000 mm x wys. 2600 mm).
Ciezar catego stanowiska nie powinien przekracza¢ 1 800kg (z uwagi na nosnos¢ i nacisk jednostkowy
posadzki sali). Zamawiajgcy wymaga aby obudowa stanowiska byta wykonana w stopniu ochronnosci
min. IP55. Elementy stanowiska mocowane powinny by¢ do posadzki za pomocy wibroizolatoréw
w celu nie przenoszenia drgan na powierzchnie.

7. Budowa stanowiska:
Stanowisko do badan sprezyn powinno sktadac sie z nastepujgcych elementow:

1) Sitownika hydraulicznego.
2) Urzadzenia diagnostycznego wraz z oprzyrzagdowaniem dodatkowym tj. niezbednymi
adatpterami do badania konkretnego typu sprezyn (w tym adapter
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3)
4)
5)

6)

7)

8)

do badania sprezyn daszkowych, sprezyn powietrznych, sprezyn metalowo-
gumowych).

Agregatu hydraulicznego.

Szafy sterujacej.

Panela operatorskiego wraz z komputerem przemystowym dotykowym posiadajgcym
ekran min 15 cali i drukarka oraz zintegrowanym z panelem operatorskim

Stotu pomiarowego z oprzyrzadowaniem do badania sprezyn wraz ze stolikiem
wysuwanym elektromechanicznie (utatwiajgcym ustawienie i mocowanie badanej
sprezyny z uwagi na gabaryt i wage, szczegdlnie sprezyn SEK)

Oprogramowanie specjalistyczne wraz z mozliwoscia wprowadzania kart
pomiarowych w konfiguracji uzywanej u Zamawiajgcego, kompatybilnych ze
stanowiskiem do badania amortyzatorow.

Kompresora bezolejowego min 501 (max 320l/min o mocy max 2500 W, cis$nienie
roboczel0 Bar, cisnienie max 12 Bar, o wymiarach max: wys. ok.63 cm, dt. ok. 75 cm,
szer. o 40 cm — z uwagi na rozmieszczenie urzgdzenia w pracowni). Kompresor
powinien posiada¢ odpowiednie homologacje wraz dokumentacja umozliwiajaca
rejestracje w TDT.

8.W ramach dostawy Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu

Dokumentacji Techniczno-Ruchowej zawierajgcej nastepujace elementy:

9)

okreslenie przeznaczenia,

10) dane techniczne,

11) opis budowy,

12) instrukcje obstugi,

13) rysunki poglgdowe,

14) wymagania dotyczace uzytkowania i bezpieczenstwa obstugi,

15) wymagania dotyczace konserwacji i przegladow.

16) katalog czesci zamiennych.

Dokumentacja DTR ma by¢ sporzadzona w jezyku polskim.
9. Warunki ptatnosci — przelew 30 dni.

10. Termin dostawy — max do 30 sierpnia 2025 r.

11. Warunki gwarancji — 24 miesigce od momentu podpisania protokotu odbioru koncowego.

12. Przez okres gwarancji po stronie Wykonawcy jest dokonywanie czynnosci serwisowych

w zakresie wykonywania przegladéow wraz z materiatami eksploatacyjnymi wynikajgcych
z dokumentacji DTR.

13. Zamawiajgcy wymaga przeprowadzenia instruktazu personelu obstugujgcego stanowisko.
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Zadanie nr 5

Opis Przedmiotu Zamdwienia
stanowiska do badan magnetycznych, penetracyjnych, wizualnych i ultradiwiekowych

wraz z materiatem poréwnawczym.

1. Przedmiotem zamodwienia jest dostawa kompletnego nowego stanowiska do badan
magnetycznych, penetracyjnych, wizualnych i ultradzwiekowych wraz z materiatem
porownawczym. Przedmiot zamdwienia obejmuje réowniez w zakresie dostawy do miejsca
docelowego ujetego w ust. 2 montaz na miejscu, uruchomienie oraz instruktaz dla
pracownikéw wskazanych przez Zamawiajgcego.

2. Lokalizacja dostawy przedmiotu zaméwienia:

Zespot Szkét Transportowo — Mechatronicznych
ul. Legionéw 119,

26-110 Skarzysko-Kamienna

(sala szkoleniowa | pietro)

3. Dostarczone stanowisko ma by¢ wykonane w oparciu o najnowszy poziom wiedzy technicznej
oraz zgodnie z przepisami bezpieczenstwa oraz spetnia¢ wymagania normy
PN-EN ISO 22232-1.

4.Zamawiajacy zastrzega, ze gdziekolwiek w tresci opisu przedmiotu zamdwienia zostang
wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, Zrédta lub szczegétowe procesy, ktore
charakteryzujg produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, dopuszcza
sie metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp. réwnowazne do wskazanych,
a wiec odpowiedniki rynkowe o wtasciwosciach nie gorszych niz okreslone przez
Zamawiajgcego. Parametry wskazanego standardu okreslajg minimalne warunki techniczne,
eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe i funkcjonalne, jakie ma spetnia¢c przedmiot
zamowienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy 7rédta
lub szczegdlne procesy wskazujgce na pochodzenie, okreslajg jedynie metody, klase
produktu, materiatdw, urzadzen, systemdw, technologii itp. W ofercie mozna przyjac
metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentow,
jednak o parametrach technicznych, jakosciowych i wtasciwosciach uzytkowych
oraz funkcjonalnych odpowiadajgcych metodom, materiatom, urzadzeniom, systemom,
technologiom itp. opisywanym w OPZ.

5. Przeznaczenie stanowiska do badan magnetycznych, penetracyjnych, wizualnych

i ultradZzwiekowych.
Z uwagi na prawdopodobienstwo wystgpienia w zestawach kotowych peknieé
powierzchniowych, nieciggtosci wewnetrznych materiatu oraz rozwijanie sie pekniec
mechanizmem zmeczeniowym, wskazana jest czesta kontrola defektoskopowa ich stanu.
Kontrola ta ma na celu wykrycie wad osi w réznym stopniu rozwoju i poréwnanie z wadami
sztucznymi wykonanymi na osi wzorcowej oraz ich ocene. Kontrola ultradzwiekowa powinna
by¢ stosowana w miare mozliwosci jak najczesciej, nie tylko w ramach napraw okresowych
czy rewizyjnych ale takze podczas technicznych przegladéw biezgcych.
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Celem prowadzonych badan kontrolnych jest wykrycie wad zmeczeniowych moggacych

pojawic sie podczas eksploatacji oraz ewentualnych wad materiatowych nie wykrytych przez
producenta osi. Instrukcja opisuje sposdb prowadzenia i interpretacje wynikow
nieniszczacych badan defektoskopowych metodg ultradzwiekowg osi zestawdéw kotowych
pojazdéw szynowych. Instrukcja podaje zakresy badania defektoskopowego osi w obszarach
najbardziej narazonych na pekniecia zmeczeniowe w miejscach zmian Srednic osi a takze w
obszarach bezposredniego dziatania sit na osie.

6. Budowa i wyposazenie stanowiska

Stanowisko powinno by¢ ztozone z nastepujgcych elementow:
1) Defektoskop ultradzwiekowy

2) Gtowic defektoskopowych

3) Naktadek katowych

4) Miernikow

5) Lamp UV

6) Przewoddw tgczacych do wykonywania badan nieniszczacych

Rodzaj oraz ilos¢ wymaganego sprzetu okresla ponizsza tabela.

L.P. Rodzaj J.M. llos¢

1 2 3

1. Defektoskop ultradzwiekowy szt.

2. Wzorzecnr 1 szt.

3 Wzorzec E1 szt. 1
4 Kable t3czace do gtowic lemo 01 lemo00 szt. 2
5. Kable tgczace do gtowic lemo 01 lemo01 szt. 2
6. Gtowica prosta przetwornik 20mm 2MHz szt. 2
7. Gtowica prosta przetwornik 10mm 2MHz szt. 1
8. Gtowica prosta przetwornik 6mm 2MHz szt. 1
9. Gtowica katowa 14x14 mm 2MHz 37 szt. 1
10. Gtowica katowa 14x14 mm 2MHz 45 szt. 1
11. Gtowica katowa 14x14 mm 2MHz 54 szt. 1
12. Gtowica katowa 14x14 mm 2MHz 60 szt. 1
13. Gtowica katowa 14x14 mm 2MHz 70 szt. 1
14. Gtowica katowa 14x14 mm 4MHz 45 szt. 1
15. Gtowica katowa 14x14 mm 4MHz 70 szt. 1
16. Gtowica podwdjna 10mm szt. 1
17. Gtowica podwdjna 20mm szt. 1
18. Naktadki kagtowe do gtowicy prostej 3 szt. 1
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19. Nakfadki kgtowe do gtowicy prostej 4 szt. 1
20. Nakfadki kgtowe do gtowicy prostej 5 szt. 1
21. Naktadki kagtowe do gtowicy prostej 6 szt. 1
22, Nakfadki kgtowe do gtowicy prostej 7 szt. 1
23. Naktadki kagtowe do gtowicy prostej 8 szt. 1
24. Naktadki kagtowe do gtowicy prostej 9 szt. 1
25, Nakfadki kgtowe do gtowicy prostej 10 szt. 1
26. Naktadki katowe do gtowicy prostej 11 szt. 1
27. Naktadki kagtowe do gtowicy prostej 12 szt. 1
8. Nakfadki kgtowe do gtowicy prostej 13 szt. 1
29. Defektoskop(jarzmo) szt. 1
30. Lampa UV-A szt. 1
31. Miernik natezenia swiatta Combo szt. 1
32. Prébka odniesienia nr1 (MTU) szt. 1
33. Miernik natezenia pola szt. 1
34. Miernik grubosci warstwy lakierniczej szt. 1
35. Suwmiarka szt. 1
36. Liniat szt. 1
37. Spoinomierz zestaw szt. 1
38. Srodki badawcze zmywacz szt. 10
39. Srodki badawcze zawiesina MT szt. 10
40. Kable taczace do gtowic lemo 01 BNC szt. 2

7. Wymagania dotyczace przedmiotu zamdwienia:
1) Defektoskop ultradzwiekowy przeznaczony do wykonywania badan:
e Do badan metali, kompozytdéw i polimerdw, diagnostyki korozji, badania spoin;
e Zgodny z PN-EN 22232-1;
e A-Skan w trybie petnoekranowym;
e Swiadectwo wzorcowania
o Certyfikat zgodnosci z PN-EN 22232-1

Szczegbétowe wymagania dotyczgce defektoskopu

o \Wykonany zgodnie z wymogami PN-EN12668-1;
e Posiadajacy tryby badan — Met. Echa, Podwdjny, Przepuszczania;
e Zakres obserwacji od 3,36 do 13388 mm dla predkosci fali 5,900 m/s;
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e Obudowa defektoskopu zabezpieczona gumowag ostong chronigcg;

e Waga: 1.7 kg lub mniej, tgcznie z baterig litowo-jonowsg;

e Jezyki menu: Polski, angielski;

e Gniazda gtowic: LEMO 01;

® Przechowywanie danych: 100 000 ID wewnatrz, wymienna karta;

e Czas pracy na jednej baterii: 15 h do 16 h;

o Typ wyswietlacza: VGA kolorowy LCD, czestotliwos¢ odswiezania 60 Hz;

o Czestotliwos$¢ powtarzania PRF: 10 Hz do 2000 Hz w krokach 10 Hz;

e \Wzmocnienie: 0 do 110 dB;

e Ustawienia filtréw cyfrowych: Zestaw filtréw zgodnych z 1SO 22232-1:2020;

e Pomiar amplitudy: 0 do 110% wysokosci ekranu z rozdzielczoscig 0.25%;

o Tryby badan: Metoda Echa, Podwdjny, Przepuszczania;

e Jednostki: Milimetry;

e Zakres obserwacji: 5 mm do 10000 mm dla 5,900 m/s; lub wiekszy

e Predkosc fali: 635 m/s do 15240 m/s;

e Parametry Bramek: Grubos$¢, Droga wigzki, Rzut na powierzchnie, Gtebokosé, Amplituda,
Czas przejscia, Min/Max gteboko$é, Min/Max amplituda;

e Przekroczenie (w dB) wartosci dla DGS/AVG;

o Funkcja obwiedni;

e Funkcja kopii zapasowej- tworzenie kopii zapasowych ustawien na zewnetrznej karcie
SD;

e Porty USB: Tak;

e Klasa IP 66 udokumentowana;

o Test na wstrzasy (upadki)

e Test na wibracje: MIL -STD -810F;

e Zakres pracy temperaturowej: =10 °C do 50 °C;

e Mozliwosc kalibracji aparatury w bramce podczas zamrozonego ekranu,

Gtowice winny spetniac¢ kryteria zawarte w normie PN EN ISO 22232-2. Szczegdétowe

wymagania dotyczace gtowic i naktadek:

e Srednica przetwornika powinna zapewniaé prawidtowe zobrazowanie podczas badania
osi kolejowych i wynosi¢ minimum 20 mm lecz nie wiecej jak 22 mm;

o Czestotliwos¢ gtowicy 2MHz; 4MHz;

e Glowica powinna charakteryzowac sie bardzo wysoka czutoscig, niewielkg strefg
martwa, wysoka rozdzielczoscig i niskim poziomem szuméw;

e Gtowica winna posiadac ztgcze Lemo (00) Lemo (01)

e Gtowica winna posiada¢ swdj unikatowy numer seryjny;

o Naktadki kgtowe do gtowic ultradzwiekowych winny by¢ z nimi kompatybilne;

Szczegbtowe wymagania dotyczgce wzorcow:

e \Wzorzec Nrl musi spetnia¢ wymogi zgodnie z normg I1SO 2400

e Wzorce specjalistyczne E1 do weryfikacji gtowic o niskich katach

e Swiadectwo wzorcowania

Szczegdtowe wymagania dotyczace Jarzma recznego

e Ciezar 2,5kg lub mniejszy;
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e 2 przeguby dla nabiegunnikéw,

e Rozstaw nabiegunnikdw 60-165 mm lub wiekszy,
e Swiadectwo wzorcowanie z akredytacjg dla zakres AC— 1,5 — 15 kA/m
5) Szczegdtowe wymagania dotyczace dla lampy
e Lampa UV LED
o Swiatto Led-biate, dtugo$é fali 365nm
e Zasilanie integrowanym akumulatorem
e Waga 1,4kg, lub mniej
e Swiatto UV min 7000 uW/cm2 w odlegtosci 40cm
e Swiadectwo wzorcowania.
6) Szczegdétowe wymagania dotyczgce Wzorca MTU
e Prébka odniesienia nr 1 (Wzorzec MTU 3) z certyfikatem zgodnie z EN ISO 9934-2:2002
e Zdjecie probki
e Swiadectwo wzorcowania
7) Szczegdtowe wymagania dotyczgce miernika pola magnetycznego
e Zakres pomiarowy 0-19,99 kA/m, AC, DC,
e Zasilanie —Baterie/ akumulator
o Kompaktowy rozmiar
e Wymienna gtowica Halla
e Blok kalibracyjny
e Swiadectwo kalibrag;ji
8) Szczegbétowe wymagania dotyczgce zestawu spoinomierzy
e Zestawi winien zawierac¢ spoinomierze typu WG2+, WG3, WG4, WGS5,
e Swiadectwo kalibrag;ji
9) Szczegdtowe wymagania dotyczgce miernika UV i Luksomierza
e Podwojny sensor UV Swiatto biate
e Zakres pomiarowy dla swiatta biatego 0-6000 Lux lub wiecej
e Zakres pomiarowy dla promieniowania UV-A 0-20000 pW/ cm? lub wiecej
o Zdolnos¢ rozdzielcza dla Swiatta biatego 0,1 Lux
e Zdolno$¢ rozdzielcza dla promieniowania UV-A 1 uW/ cm?
e Swiadectwo kalibrac;ji
10) Szczegétowe wymagania dotyczgce miernika grubosci warstwy malarskiej
e Pomiar dla podtoza stalowego
e Pomiar dla podtoza nie magnetycznego
o Blok kalibracyjny
o Zakres pomiarowy 0- 1000 um lub wiecej
e Rozdzielczo$¢ pomiaru 1 um
e Swiadectwo kalibragji
8. Dokumnety zwigzane z przedmiotem zamdwienia
o PN EN ISO 9934-1 Badania nieniszczgce -- Badania magnetyczne proszkowe -- Czes¢ 1:
Zasady ogdlne
e PN EN ISO 9934-2 Badania nieniszczgce -- Badania magnetyczne proszkowe -- Czes¢ 2:
Srodki wykrywajace
o PN-EN ISO 2400 Badania nieniszczgce- Badania ultradzwiekowe (wzorzec nr 1).

Strona 95 z 112



ﬁ KRAJOWY Rzeczpospolita Sfinane‘;owane IS
s _— PLAN Polska Unie EUI'O'DQJSI(Q
=—.- ODBUDOWY - NextGenerationEU

e PN-EN 1330-4 Badania nieniszczace. Terminologia stosowana w ultradzwiekach.

o PN-EN ISO 22232 -1 Badania nieniszczgce. Charakteryzowanie i weryfikacja aparatury
ultradzwiekowe. Czes¢ 1: Aparatura.

o PN-EN ISO 22232 - 2 Badania nieniszczgce. Charakteryzowanie i weryfikacja aparatury
ultradzwiekowe. Czes¢ 2: Gtowice.

o PN-EN ISO 22232 - 3 Badania nieniszczace. Charakteryzowanie i weryfikacja aparatury
ultradzwiekowe. Cze$¢ 3: Aparatura kompletna.

e PN-EN ISO 3059 Badanie nieniszczgce- Warunki obserwacji

PN-EN ISO 3059 Badania nieniszczace -- Badania penetracyjne i badania magnetyczne
proszkowe -- Warunki obserwacji
. PN-EN 1330-1 Badania nieniszczace . Terminologia — Terminy ogdlne.
. PN-EN 1330-2 Badania nieniszczgce. Terminologia. Terminy wspdlne dla

badan nieniszczacych.

. PN-EN 13927 Badania nieniszczgce. Badania wizualne. Wyposazenie.
e PN-ISO 3058 Badania nieniszczace. Przyrzagdy pomocnicze do badan wizualnych. Dobor
lup o matych powiekszeniach.

9.W ramach dostawy Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu

10.
11.
12.

13.
14.
15.

Dokumentacji zawierajgcej nastepujgce elementy:

1) Certyfikaty zgodnosci z PN-EN ISO 22232-2;

2) Metryke gtowicy, karte charakterystyki (formowanie impulsu oraz DGS);

3) Rodzaj materiatu zastosowanego do produkcji naktadek;

4) Swiadectwa kalibracji lub wzorcowania okre$lone w OPZ;

5) Instrukcje obstugi w jezyku polskim
Warunki ptatnosci — przelew 30 dni.
Termin dostawy — max do 30 sierpnia 2025 r.
Warunki gwarancji — 24 miesigce od momentu podpisania protokotu odbioru koricowego.
Przez okres gwarancji po stronie Wykonawcy jest dokonywanie czynnosci serwisowych
w zakresie wykonywania przegladéow wraz z materiatami eksploatacyjnymi wynikajacych
z dokumentacji.
Zamawiajgcy dopuszcza zastgpienie naktadek gtowicami profilowanymi.
Zamawiajgcy wymaga przeprowadzenia instruktazu personelu obstugujgcego stanowisko.
Zobowigzania Wykonawcy:

1) Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia przedmiotu zamdwienia.

2) Zgodnos¢ przedmiotu zamdéwienia z odpowiednimi normami polskimi i zaktadowymi

oraz obowigzujgcymi u Zamawiajgcego przepisami.
3) Dostarczone elementy powinny by¢ zapakowane w trwate opakowania
umozliwiajgce przechowywanie oraz transport.
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Zatacznik nr 6 do umowy CRU-K/Ki/..../2025

Zadanie nr 6
Opis Przedmiotu Zamowienia

1. Przedmiot zamdwienia.

1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie osi wzorcowych: 1 szt. zestawu kotowego
napednego zgodnej z rysunkiem technicznym o numerze: 70RSNd 090110-1-01
oraz 1 szt. zestawu kotowego tocznego zgodnej z rysunkiem technicznym o numerze:
72RSTa 090100-1-01_C z elektrycznych zespotdow trakcyjnych serii EN63A , oraz 1 szt. stojaka
na trzy osie.

2. Wykonanie przedmiotu zamodwienia polega na opracowaniu wymogéw technicznych
oraz wykonaniu osi wzorcowej.

Wymagania dotyczace przedmiotu zamdéwienia:

1. Préobka odniesienia w postaci osi (wzorca odniesienia) winna by¢ wykonana z
materiatu
o sktadzie chemicznym zblizonym do osi badanych, zapewniajgcych poréwnywalne
parametry akustyczne. Wzorzec odniesienia powinien by¢ poddany takim samym procesom
technicznym ( obrdbka cieplna) jak o$ stosowana w eksploatacji.

2. Ksztatty geometryczne oraz obrdébka powierzchniowa nalezy wykonaé zgodnie z
rysunkiem numer: 70RSNd 090110-1-01 i 72RSTa 090100-1-01_C.
3. Wzorzec poréwnawczy powinien posiadaé¢ okreslone reflektory (reflektory

odniesienia), stosowane do nastawiania wzmocnienia aparatury ultradZzwiekowej, celem
poréwnania uzyskanych wskazan ze wskazaniami pochodzgcymi od geometrii ksztattu danej
osi.

4. Stojak nalezy wykonaé w sposdb umozliwiajagcy wykonanie petnego obrotu
wybranych osi.

Rolki badz tozyska zastosowane w stojaku nie mogg uszkadza¢ powierzchni osi
oraz wptywac na wynik prowadzonej na osi kalibracji.

2.2, Szczegétowe wymagania, dotyczace prac, zwigzanych z regeneracjg przedmiotu
zamowienia:

1. Zamawiajacy zleca wykonanie osi wzorcowej, ktora jest pozbawiona wskazan
wewnetrznych oraz powinna by¢ przebadana i posiadaé¢ wazine protokoty z badan.
W przypadku zastosowania nowej osi dokumentacja jest dostarczana z wyrobem
od producenta. Zastosowanie osi staro uzytecznej, w takim przypadku nalezy przeprowadzié
badania VT; MT oraz UT z wynikiem pozytywnym "dopuszczajgcym do eksploatacji".

2. 0$ wzorcowa nalezy wykona¢ zgodne z normami DIN 27201-7 lub/oraz BN-77 /3518-02.
Okreslenie potozenia nacie¢ oraz weryfikacji ich prawidtowosci wykonania nalezy
do wykonawcy. Reflektorami odniesienia powinny by¢ rowki ptaskodenne o przekroju
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prostokgtnym, nacinane w ptaszczyznie przekroju poprzecznego osi w miejscach
narazonych na pekniecia zmeczeniowe. Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia
potozenia oraz gtebokosci reflektorow z przedstawicielem zamawiajgcego posiadajgcego
odpowiednie kompetencje w zakresie badan nieniszczgcych (biuro POT).

Reflektory odniesienia (naciecia) nalezy poddaé¢ sprawdzeniu pod kontem poprawnosci
wykonania. Zamawiajgcy sugerowane wykonanie sylikonowych replik.

4. Dokumenty zwigzane z przedmiotem zamdwienia.

1. Polska Norma, PN-EN 13261:2021-02 Kolejnictwo — Zestawy Kotowe i wodzki —osie —
Wymagania dotyczace wyrobu.

2. Polska Norma PN-EN ISO 16811:2014-06 Badania nieniszczgce — Badania ultradzwiekowe —
Nastawianie czutosci i zakresu obserwacji.

3. DIN 27201-7 Stan pojazdow kolejowych — podstawy i technologie produkcji — cze$¢ 7:
Badanie nieniszczgce

4. Norma branzowa BN-77/3518-02 Nieniszczace metody badan — Badania ultradzwiekowe osi
zestawow kotowych w wagonach eksploatowanych.

5. Polska Norma PN-EN 15313:2016-05 Kolejnictwo - Wymagania eksploatacyjne dotyczace
obstugi zestawow kotowych -- Utrzymanie zestawdw kotowych pojazdéw w eksploatacji
i wytaczonych z eksploatacji.

6. Polska Norma PN-EN 16910:2018-06 Kolejnictwo - Tabor -- Wymagania dla badan
nieniszczacych uktadu biegowego w utrzymaniu kolejowym -- Cze$¢ 1: Zestawy kotowe.

7. Polska Norma PN-EN 1101:2017-05 Specyfikacje geometrii wyrobéw —Tolerancje
geometryczne — Tolerancje ksztattu, kierunku, potozenia i bicia.

8. DIN 27201-7 Stan pojazdéw kolejowych- podstawy i technologie wykonania. Cze$¢ 7:
badania nieniszczace.

9. Rysunki konstrukcyjne: 70RSNd 090110-1-01 i 72RSTa 090100-1-01_C

5. Dokumenty dostarczone z przedmiotem zamoéwienia:

1. Protokoty badan osi uzytej do wykonania wzorca z badania wizualnego magnetyczno-
proszkowego oraz ultradzwiekowego.

2. Swiadectwo 3.2 dla osi wg. PN-EN 13261:2021-02, potwierdzone przez Komisarza
Odbiorczego POLREGIO S.A.

3. Wykonawca przekaze sprawozdanie z wykonania osi wzorcowej, ktére nalezy wykonaé

przy uzyciu metod badawczych zgodnie z normami PN-EN 13261:2021-02 oraz PN-EN I1SO
16811.

6. Zobowigzania wykonawcy:

1.

Wykonawca gwarantuje wysokg jako$¢ dostarczanego przedmiotu zamowienia zgodnie

z odpowiednimi normami polskimi i zakladowymi oraz obowigzujgcymi u Zamawiajgcego
przepisami.
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3.

. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia protokotu badan przez osobe posiadajacy

odpowiednie kwalifikacje z zakresu badan nieniszczgcych.

W przypadku wykonania badan, wykonawca zobowigzany jest, okresli¢c metodologie badan i
kryteria oceny (wyszczegdlnienie; typ defektoskopu, typ gtowicy, metoda badan, srodek
sprzegajacy, wzmochienie rejestracji, wzmocnienie badania, zakres obserwacji, wzorzec
odniesienia), w celu odtworzenia badan w przypadku kontroli dostawy.

Warunki dostawy:

1

4.

. Przedmiot zaméwienia winien by¢ dostarczony w opakowaniu (z zabezpieczeniem),

odpowiadajgcym  wtasciwosciom przedmiotu zamoéwienia i Srodkowi transportu
oraz zabezpieczajgcym go przed uszkodzeniem. Koszt transportu, opakowania
(zabezpieczenia) oraz ubezpieczenia przedmiotu dostawy, az do miejsca dostawy, ponosi
Wykonawca.

. Wymagany termin realizacji zamoéwienia —max 30 sierpnia 2025.

. Zamawiajacy wymaga dostawy przedmiotu umowy pod niniejszy adres:

Lokalizacja dostawy przedmiotu zamowienia:

Zespot Szkdt Transportowo — Mechatronicznych

ul. Legionéw 119,

26-110 Skarzysko-Kamienna

(sala szkoleniowa | pietro)

Zamawiajgcy wymaga dostawy oraz montazu ww. wskazanej lokalizacji.

8. Gwarancja:

Okres gwarancji: 24 miesiecy od daty dostarczenia przedmiotu zamodwienia do
zamawiajacego.

Odbiorca przedmiotu zamoéwienia:

POLREGIO S.A. Sekcja Utrzymania Taboru w Skarzysku-Kamiennej, ul. Towarowa 2,
26-110 Skarzysko-Kamienna
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Zatacznik nr 7 do umowy CRU-K/Ki/..../2025
Zadanie nr7

Opis Przedmiotu Zamowienia
stanowisko - demonstrator uktadu napedu pojazdu kolejowego.

1. Przedmiotem zamodwienia jest dostawa stanowiska edukacyjnego prezentujacego dziatanie
uktadu napedowego elektrycznego zespotu trakcyjnego (zwanego dalej EZT), ktdre zostanie
wykorzystane w celach dydaktycznych w ramach BCU. Zamawiajgcy informuje, ze realizacja
przedmiotu umowy odbywac sie bedzie w formule ,zaprojektuj i wybuduj” polegajacej na
zaprojektowaniu, wykonaniu oraz montazu i uruchomieniu ww. stanowiska.

2. Lokalizacja dostawy przedmiotu zaméwienia:

Zespot Szkét Transportowo — Mechatronicznych
ul. Legionéw 119,
26-110 Skarzysko-Kamienna
(sala szkoleniowa | pietro)
3. Zamawiajacy zastrzega, ze gdziekolwiek w tresci opisu przedmiotu zamdwienia zostang wskazane

znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, Zrédta lub szczegdétowe procesy, ktére charakteryzujg
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, dopuszcza sie metody,
materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp. réwnowaine do wskazanych, a wiec
odpowiedniki rynkowe o wtasciwosciach nie gorszych niz okreslone przez Zamawiajgcego.
Parametry wskazanego standardu okreslajg minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne,
uzytkowe, jakosciowe i funkcjonalne, jakie ma spetniaé¢ przedmiot zamowienia. Wskazane znaki
towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy zrédtfa lub szczegélne procesy wskazujgce na
pochodzenie, okreslajg jedynie metody, klase produktu, materiatéw, urzadzen, systemow,
technologii itp. W ofercie mozna przyja¢ metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp.
innych marek i producentéw, jednak o parametrach technicznych, jakosciowych i wtasciwosciach
uzytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadajagcych metodom, materiatom, urzadzeniom,
systemom, technologiom itp. opisywanym w OPZ.

4. Termin realizacji zaméwienia.

W zakresie terminu realizacji przedmiotu zamdwienia- max do 30 sierpnia 2025 r., z

uwzglednieniem nastepujgcych terminéw:

1) Wykonanie dokumentacji stanowiska zgodnie z wymaganiami opisanymi w OPZ ze
szczegbélnym uwzglednieniem zapiséw ust. 7-12 i przedstawienie Zamawiajgcemu— do 3
tygodni od dnia zawarcia Umowy,

2)  Wykonanie stanowiska — do 4 tygodni od przekazania zaakceptowanej dokumentacji przez

Zamawiajgcego
5. Przeznaczenie stanowiska - demonstratora uktfadu napedowego pojazdu kolejowego.
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Stanowisko edukacyjne zawiera¢ bedzie ideowg makiete uktadu napedowego EZT poczynajgc
od sieci jezdnej (odbierak pradu) po sie¢ powrotng (zestawy kotowe). Na podstawie dziatania
makiety operator bedzie mégt za pomocg dostepnych narzedzi dokona¢ diagnostyki
oraz naprawy elementow uktadu napedowego zgodnych ze wskazaniami producenta. Blokowy

charakter makiety pozwoli operatorowi na poznanie budowy, sterowania oraz zasady dziatania
silnikdw asynchronicznych oraz uktadéw napedowych EZT.

Opis stanowiska edukacyjnego.

Stanowisko edukacyjne wykonane zostanie w postaci kokpitu maszynisty wzorowanego na
pojezdzie 36WEa Impuls. Zawiera¢ bedzie terminal graficzny wyswietlajgcy aktualny stan
symulacji, nastawnik jazdy sterujacy zadawang mocg oraz makiety przedstawiajgce prace
odbieraka pradu oraz uktadu napedowego zawierajacego dwa tréjfazowe silniki asynchroniczne.
W celu wiernego odwzorowania sposobu dziatania EZT, stanowisko wyposazone bedzie uktad
przeciwposlizgu, piasecznic, radio-stop, SHP, otwierania i zamykania drzwi, windy dla osdéb
niepetnosprawnych, zielonej petli oraz ECTS. Ukfad posiadac¢ bedzie mozliwosé kontrolowanego
wywotania usterek przez osobe prowadzgcy zajecia w celach dydaktycznych. Prowadzacy
posiada¢ bedzie indywidualny terminal graficzny, z poziomu ktérego bedzie mozina wywotac
usterke. Kazdy z modutéw uktadu napedowego posiadac¢ bedzie swoéj ekran diagnostyczny na
terminalu operatora, na ktérym wyswietlone zostang aktualne parametry pracy w celu nauki oraz
diagnostyki usterki.

Opis dziatania stanowiska edukacyjnego.

Operator zasiada do stanowiska edukacyjnego. Inicjuje zatgczenie stycznika baterii. Za pomoca
przetgcznika aktywacji kabiny wybiera jedng z kabin. Po wtaczeniu terminala graficznego
operatora przechodzi do rozpoczecia procedury podniesienia odbieraka pradu do sieci jezdnej.
Po zetknieciu sie $lizgu odbieraka z siecig trakcyjng, na terminalu graficznym operatora wyswietla
informacje na temat aktualnego napiecia panujgcego w sieci trakcyjnej oraz system zgtasza zgode
na zatgczenie wytacznika szybkiego. Po prawidtowym zatgczeniu wytacznika szybkiego, nastepuje
przeptyw pradu poprzez dtawik, uktad tadowania wstepnego oraz ukfad liniowy do falownika.
Operator ma mozliwos¢ sledzenia wszystkich parametréw ukfadu napedowego (od odbieraka
pradu, przez wytacznik szybki, dtawik, uktad tadowania wstepnego, uktad liniowy do falownika).
Przetwornica rozpoczyna prace poprzez generowanie napiecia 24VDC i 3x400VAC. Po zgtoszeniu
przez system gotowosci do dziatania, operator moze przystgpi¢ do regulacji zadawanej mocy
poprzez nastawnik jazdy. Jazda bedzie umozliwiona wdwczas, gdy sygnaty z zielonej petli,
czuwaka, radio-stopu oraz ETCS nie beda zgtasza¢ nieprawidtowosci. Moc zadawana wprawiac
bedzie w ruch dwa elementy imitujgce zestawy kotowe. Podczas pracy uktadu mozliwe bedzie
zasymulowanie poslizgu jednego z zestawdw kotowych podczas przyspieszania oraz hamowania.
Praca uktadu przeciwposlizgowego bedzie oddziatywata na drugi zestaw kotowy poprzez zmiane
zadawanej mocy oraz aktywacje piasecznic. Operator bedzie miat mozliwos¢ wyboru sposobu
hamowania pomiedzy hamulcem elektropneumatycznym, elektrodynamicznym oraz przy
wspotpracy wymienionych hamulcédw. Osoba prowadzaca zajecia bedzie mogta wywotaé
kontrolowang usterke w dowolnym miejscu uktadu napedowego poprzez terminal graficzny
prowadzgcego. Operator moze obserwowaé prace ww. elementdw w zakfadce diagnostycznej
umieszczonej na terminalu graficznym lub dokonywaé pomiaréw w punktach diagnostycznych. W
przypadku wystgpienia awarii, operator diagnozuje przyczyne oraz dokonuje wymiany
uszkodzonego modutu.
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8. Woyposazenie stanowiska edukacyjnego.

W sktad stanowiska edukacyjnego wchodzi:
¢ Makieta kokpitu maszynisty wzorowana na EZT 36WEa Impuls,

¢ Dwa silniki tréjfazowe asynchronicznego napedzajace duzy moment bezwtadnosci (np.
koto zamachowe),

Ukfad sterujacy,

Makieta przedstawiajgca budowe silnika trdjfazowego asynchronicznego w formie
przekroju silnika asynchronicznego (np. silnik z wydrgzong 1/4 jego objetosci)
z dostepnymi widokami wnetrza tego silnika z uwydatnionymi (np. z zaznaczonymi
kolorami) obwoddéw elektrycznych, magnetycznych, mechanicznych, chtodzacych

w przestrzeni trojwymiarowej.
9. Uproszczony schemat blokowy kolejowego uktadu napedowego.

Pantograf

Zasilanie T siec JKV

Uklad sterujgey
pojazdu

> i

Blok pomiarowy €
\ 4 A T
WS Wylacznik szybki
| Ukiad wstepnego
i ladownia
Diawik
IEEE——— s
> Uktad liniowy
) 4
f—
Falownik
> Przetwornica
Asynchroniczny 3
silnik trakcy)ny .
rZadzenia
pokladowe
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10. Parametry wyswietlane na ekranie operatora

Z poziomu terminalu operatora mozliwe bedzie odczytanie parametrow takich jak:

Napiecie trakcji,

Predkos¢ EZT w skali,

Procent mocy zadawanej,

Moc zadawana w skali,

Status pracy wytgcznika szybkiego,

Napiecie na dtawiku,

Napiecie na falowniku,

Temperatura falownika,

Cisnienie cieczy chtodzacej uktadu chtodzenia falownika,
Status pracy tranzystoréw mocy falownika,

Status pracy przetwornicy z aktualnym obcigzeniem w skali,
Status pracy zasilacza buforowego wraz z napieciem baterii,
Cisnienie cieczy chtodzacej uktadu chtodzenia falownika,
Status pracy tranzystoréw mocy falownika,

Status pracy przetwornicy z aktualnym obcigzeniem w skali,

Status pracy zasilacza buforowego wraz z napieciem baterii .

11. Przyktadowe usterki.

W sktad przyktadowych usterek, ktére mozna wywotaé z poziomu terminala prowadzgcego
wchodzg m.in.:

Zanik napiecia trakgji,
Uszkodzenie wytacznika szybkiego,
Uszkodzenie dtawika,

Przegrzanie falownika,

Zbyt niskie lub zbyt wysokie ci$nienie cieczy chtodzacej falownik,

Uszkodzenie jednego z tranzystoréw mocy falownika,
Uszkodzenie przetwornicy,
Uszkodzenie zasilacza buforowego,

Uszkodzenie silnika trakcyjnego,

12. Punkty pomiarowe

Stanowisko edukacyjne powinno posiadaé nastepujgce punkty pomiarowe umozliwiajgce
diagnostyke uktadu napedowego:

Pomiar rezystancji izolacji uzwojenia silnika tréjfazowego asynchronicznego,

Pomiar rezystancji uzwojenia silnika tréjfazowego asynchronicznego,

Pomiar napiecia zasilacza buforowego,
Pomiar napiecia 3x400V przetwornicy,

Pomiar napiecia 24V zasilacza buforowego.

Strona 103 z 112



é KRAJOWY Rzeczpospolita Sfina:govga?e pr_ziz
==~ ODBUDOWY NextGenerationEU

13. W ramach dostawy Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentacji

stanowiska zawierajacej nastepujgce elementy:
9) okreslenie przeznaczenia,
10) dane techniczne,
11) opis budowy,
12) instrukcje obstugi,
13) rysunki pogladowe,
14) wymagania dotyczgce uzytkowania i bezpieczenstwa obstugi,
15) wymagania dotyczgce konserwacji i przeglagddéw.
16) katalog czesci zamiennych.

Dokumentacja ma by¢ sporzgdzona w jezyku polskim.
14. Warunki pfatnosci — przelew 30 dni.

15. Termin dostawy — max do 30 sierpnia 2025 r.
16. Warunki gwarancji — 24 miesigce od momentu podpisania protokotu odbioru koncowego.
17. Zamawiajgcy wymaga przeprowadzenia instruktazu personelu obstugujgcego stanowisko.
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Zatacznik nr 8 do umowy CRU-K/Ki/..../2025

OFERTA WYKONAWCY
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Zatacznik nr 9 do umowy CRU-K/Ki/..../2025

POLISA UBEZPIECZENIOWA
(w przypadku jej ustanowienia)
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Zatacznik nr 10 do umowy CRU-K/Ki/..../2025

Klauzula informacyjna Zamawiajacego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej:

RODO) informujemy, iz

Informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych

v. 2.0

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest sp6tka POLREGIO S.A. z siedzibg w Warszawie
(01-217), ul. Kolejowa 1; (dalej: ,Spdétka”), email: info@polregio.pl.

Inspektor Ochrony
Danych

Spotka wyznaczyta Inspektora Ochrony Danych, ktéry petni funkcje kontaktowa we wszystkich sprawach
dotyczacych przetwarzania danych pod adresem mailowym: iod@polregio.pl oraz korespondencyjnie na
adres siedziby: POLREGIO S.A., Warszawa 01-217, ul. Kolejowa 1;

Cele przetwarzania oraz
podstawa prawna
przetwarzania

Spotka przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

a) zawarcia i wykonania umowy zawartej pomiedzy Spdtka i podmiotem, w imieniu ktérego Pani/Pan
dziata (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

b) w celu dochodzenia roszczen oraz obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes
Spétki (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

c) wypetniania przez administratora obowigzkéw prawnych cigzacych na Spétce w zwigzku z zawarciem i
wykonywaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit c RODO) w szczegdlnosci wynikajacych z ustaw podatkowych, z
ustawy ordynacja podatkowa oraz przepiséw o rachunkowosci.

Kategorie danych

Spotka przetwarza nastepujace kategorie danych osobowych: dane zwykte, tj. dane identyfikacyjne,

osobowych stuzbowe dane kontaktowe, stanowisko stuibowe, dane reprezentowanego podmiotu, zakres
petnomocnictwa.
Odbiorcy danych Pani/Pana dane mogg by¢ przekazywane:

- podmiotom przetwarzajgcym je na zlecenie POLREGIO S.A. na podstawie zawartych umoéw

powierzenia, w szczegdélnosci podmiotom $wiadczagcym ustugi  hostingowe, dostawcom
oprogramowania i serwisujgcym oprogramowanie,

- podmiotom uprawnionym do uzyskiwania danych na podstawie przepiséw prawa, w szczegdélnosci
organom administracji, sgdom i organom $cigania,

- podmiotom $wiadczacym ustugi prawne, audytowe, w tym biegtlym rewidentom, audytorom w
obszarze IT i cyberbezpieczenstwa,

- aponadto podmiotom $wiadczgcym ustugi pocztowe.

Przekazywanie danych
poza Europejski Obszar
Gospodarczy

Pani/Pana dane osobowe mogg by¢ przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w
oparciu o decyzje Komisji Europejskiej o adekwatnosci USA, w ramach programu Data Privacy Framework.

Okres przechowywania
danych

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane, w tym przechowywane, do czasu przedawnienia roszczen
zwigzanych z zawartg umowa. Dane moga by¢ takze przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa
podatkowego i przepiséw o rachunkowosci.

Prawa osoby, ktorej dane
dotycza, w tym prawo
sprzeciwu

Przystuguje Pani/Panu prawo dostepu do swoich danych osobowych, prawo zadania ich sprostowania,
usuniecia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek Spétka dostarczy kopie danych
osobowych podlegajacych przetwarzaniu.

Przystuguje Pani/Panu prawo whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowac sie ze Spétka.

Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujacego sie ochrong danych
osobowych, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacje o
zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie beda podlegaty profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Zrédto pochodzenia
danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe zostaty udostepnione Spétce przez podmiot, w imieniu ktérego Pani/Pan dziata.




