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W wyniku przeprowadzonej analizy wybrano wariant pierwszy za optymalny obejmujacy
usprawnienia i planowane koszty przedstawione w tabeli ponizej.

Wariant 1
Usprawnienie Koszt

1 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 521135,36

2  [Modernizacja przegrody Stropodach 106860,90

3 Mode_zrnizgcja przegrody Drzwi zewnetrzne klatki schodowej tyt 'Wentylacja 6609 60

grawitacyjna' '

4 gM;(jﬁ&iﬁ:? przegrody Okno zewnetrzne klatki schodowe 2 "Wentylacja 5440717

Catkowity koszt 689013,03

Tabela podsumowujaca efekt ekonomiczny i ekologiczny termomodernizacji

Emisja tCO2 przed modernizacja: 49,59 | tCO2/rok
Emisja tCO2 po modernizacji: 21,79 | tCO2/rok
Redukcja CO; Lo el
56,06 | %
Energia pierwotna przed modernizacja 949,59 | GJ/rok
Energia pierwotna po modernizacji 419,96 | GJ/rok
o 529,63 | GJ/rok
Redukcja. 55.77 | %
Energia koncowa przed modernizacja 863,26 | GJ/rok
Energia koricowa po modernizacji 381,78 | GJ/rok
Redukcja 481,48 | GJ/rok
55,77 | %
Wskaznik Ek przed modernizacja 320,33 | kWh/m2/rok
Wskaznik Ek po modernizacji 141,67 | KWh/m2/rok
Wskaznik Ep przed modernizacja 352,37 | kWh/m2/rok
Wskaznik Ep po modernizacji 155,84 | kWh/m2/rok
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2. Karta audytu energetycznego budynku*

2.1. Dane ogdlne

Stan przed
termomodernizacja

Stan po
termomodernizacji

2.1.1. |Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna
2.1.2. |Liczba kondygnaciji 5 5
2.1.3. |Kubatura czesci ogrzewanej [m?] 1946,31 1946,31
2.1.4. |Powierzchnia uzytkowa budynku [m?] 748,48 748,48
Powierzchnia uzytkowa stuzgca celom mieszkalnym i
2.1.5. |wykonywaniu zadan publicznych przez organy 748,58 748,58
administracji publicznej [m?]
216. E{)yos],kaznik udziatu powierzchni (poz. 2.1.5) / (poz. 2.1.4) 100 100
2.1.7. |Liczba lokali mieszkalnych 18,00 18,00
2.1.8. |Liczba oséb uzytkujgcych budynek 30,00 30,00
2.1.9. |Sposob przygotowania cieptej wody uzytkowej Miejscowe Miejscowe
2.1.10. |Rodzaj systemu grzewczego budynku Miejscowe Miejscowe
2.1.11. |Wspotczynnik A/V [1/m] 0,56 0,56
2.1.12. |Inne dane charakteryzujgce budynek - -
2.2. Wspoétczynniki przenikania ciepta przez przegrody Stan przed Stan po
budowlane W/(m?K) termomodernizacja | termomodernizacji
2.2.1. |Sciany zewnetrzne _ 1,24 0,19
299 Bic:;ztrsgz?:;:;ﬂop pod nieogrzewanymi poddaszami 0,69 0,15
2.2.3. |Strop nad piwnicg 1,26 1,26
2.2.4. |Podioga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych - -
2.2.5. |Okna, drzwi balkonowe 1,30; 1,40; 4,60 1,30; 1,40; 0,90
2.2.6. |Drzwi zewnetrzne/bramy 1,80; 5,60 1,80; 1,30
2.2.7. |Sciany wewnetrzne 1,64 1,64
2.2.8. |Drzwi wewnetrzne 2,00 2,00
2.3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego i Stan przed Stan po
wspétczynniki uwzgledniajace przerwy w ogrzewaniu termomodernizacja | termomodernizacji
2.3.1. |Sprawno$¢ wytwarzania 0,866 0,866
2.3.2. |Sprawnos¢ przesytu 1,000 1,000
2.3.3. | Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 0,868 0,868
2.3.4. |Sprawnos¢ akumulaciji 1,000 1,000
2.3.5. |[Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 1,000
2.3.6. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby 1,000 1,000
2.4. Sprawnosci sktadowe systemu przygotowania cieptej Stan przed Stan po
wody uzytkowej termomodernizacja | termomodernizacji
2.41. |Sprawnos¢ wytwarzania 0,831 0,831
2.4.2. |Sprawnos¢ przesyiu 0,800 0,800
2.4.3. |Sprawnosc¢ regulacji i wykorzystania 1,000 1,000
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Sprawno$¢ akumulaciji

1,000

1,000

2.5. Charakterystyka systemu wentylacji

Stan przed
termomodernizacja

Stan po
termomodernizacji

. " Wentylacja Wentylacja
2.5.1.1. | Rodzaj wentylacji grawitacyjna grawitacyjna
; s . . stolarka/kanaty stolarka/kanaty
2.5.1.2. | Spos6b doprowadzenia i odprowadzenia powietrza grawitacyjne grawitacyjne
2.5.1.3. | Strumien powietrza zewnetrznego [m3/h] 1064,11 1064,11
2.5.1.4. | Krotno$¢ wymian powietrza [1/h] 0,55 0,55
Stan przed Stan po
2.6. Charakterystyka energetyczna budynku termomodernizacja | termomodernizacji
2.6.1. | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 76,53 35,70
Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowanie
2.6.2 owu kW] 5,23 5,23
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania
2.6.3. |budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu 564,65 202,97
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania
2.6.4. |budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu 751,68 270,20
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania
285, cieptej wody uzytkowej [GJ/rok] 111,58 114,58
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na
warunki sezonu standardowego (stuzgce weryfikacii .
2565. przyjetych skiadowych danych obliczeniowych bilansu Brakdanych
ciepta) [GJ/rok]
Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody
2.6.7. |uzytkowej (stuzgce weryfikacji przyjetych sktadowych Brak danych --
danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci
2.6.8. systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 20359 e
[kWh/(m?rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
269 |09rzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci 278,93 100,26
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
[kWh/(m?rok)]
2.6.10. ; . . -
) Udziat odnawialnych zrédet energii [%] 0,00 0,00
2.7. Optaty jednostkowe (obowiazujace w dniu sporzadzania Stan przed Stan po
audytu) termomodernizacja | termomodernizacji
2.71. |Kosztza 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku 2 [zH/GJ] 68,51 68,51
Koszt 1 MW mocy zaméwionej na ogrzewanie na miesigc
2.7.2. |y [ZV(MW-m-c)] 0,00 0,00
- = = . . 2)
273 Kosz; przygotowania 1 m? cieptej wody uzytkowej 32,32 32,32
[zt/m3]
274 Koszt 1 MW mocy zaméwionej na przygotowanie cieptej 000 0.00
© 77 |wody uzytkowej na miesigc ¥ [zt/(MW-m-c)] ' '
2.7.5. |Miesigczny koszt ogrzewania 1 m? powierzchni uzytkowe;j 5,92 2,30




[ZH(m2-m-c)]

2.7.6. |Miesieczna optata abonamentowa [zi/m-C] 180,00 180,00
2.7.7. |Inne [z{] 0,00 0,00
2.8.1. Wskazniki dla optymalnego wariantu przedsigwzigcia termomodernizacyjnego

2811, Eé(n;: (\;v\;ga[i\r;\lll; /r(orﬁfrrcl)el:(g);]o zapotrzebowania na energie 320,33 141,67
2812 E.'Zodﬁiﬁi?é: fﬁé%??%éﬁ%ﬁf: ?E\X”,ﬁﬂﬁz?ik)] 362,37 185,84
2.8.1.3. | Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energie [%] 55,77

2.8.1.4. | Zmniejszenie zapotrzebowania na energie [GJ/rok] 481,48

2.8.1.5. | Srednioroczna oszczedno$é energii finalnej [toe/rok] 11,499

2.8.1.6. | Uniknieta emisja CO2 [t COz2/rok] 27,80

2.8.1.7. | Roczne oszczednosci kosztow energii [zt/rok] 32985,10

2.8.1.8. | Moc instalacji OZE w ramach termomodernizacji¥ [kW] -

2.8.2. Charakterystyka ekonomiczna przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Koszty catkowite przedsiewziecia netto brutto

2.8.2.1. | termomodernizacyjnego, bez kosztéw, o ktérych mowa w
wierszu 2.8.2.2. [z1] 637975,03 689013,03

Koszty zakupu, montazu, budowy albo modernizacji netto brutto

i, instalacji odnawialnego zrodta energii®) [zi] 0,00 G;0d

Udziat kosztéow (brutto) zakupu, montazu, budowy albo
modernizacji instalacji odnawialnego zrédta energii w
tgcznych kosztach (brutto) przedsiewziecia 0.00
termomodernizacyjnego oraz zakupu, montazu, budowy '
lub modernizacji instalacji odnawialnego zrodta energii®
[%]

2.8.2.3.

2.8.2.4. | Czy inwestorowi przyznano grant OZE?9 NIE

2.8.2.5. | Premia termomodernizacyjna® [z{] 179143,38

2.9. Grant termomodernizacyjny

Maksymalna warto$¢ wskaznika EP okreslona zgodnie z

291 przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 65.00
=7 |ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ’
[kWh/(m?]

Przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku NIE ODPOWIADAJA? wymaganiom izolacyjnosci
2.9.2. |cieplnej okreslonym w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane

2.9.3. |Wysoko$¢ grantu termomodernizacyjnego®™ [zi] 0,00

2.10. Premia MZG i grant MZG®

W ramach przedsiewziecia termomodernizacyjnego” w

2.10.1. |budynku jest spetniony warunek, o ktérym mowa w art. NIE
11h ust. 1 ustawy

2.10.2. |Wysokos¢ premii MZG [zi] 0,00

2.10.3. |Wysokos¢ grantu MZG4™) [zi] 0,00

2104. Wysokosé premii MZG tgcznie z wartoscig grantu MZG 0,00

(1]




2.11. Inne

2111 W ramach przedsiewzigcia termomodernizacyjnego NIE ZOSTANIE zastosowana wysokosprawna
"7 | kogeneracja

2112 Budynek NIE JEST wpisany do rejestru zabytkéw lub znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru
T | zabytkew

2113 Przedsiewzigcie NIE STANOWI przedsiewziecia rewitalizacyjnego, o ktérym mowa w art. 11g ust. 2
"7 |ustawy

Z audytu energetycznego WYNIKA, ze po zrealizowaniu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego
2.11.4. | elementy budynku poddane temu przedsiewzieciu termomodernizacyjnemu beda spetnia¢ wymagania,
o ktérych mowa w art. 5a ust. 2 i art. 11g ust. 1 pkt 4 ustawy'®

1) Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporzgdzeniem dotyczgcym sporzadzania $wiadectw, jako udziat
odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie koricowg dostarczang do budynku dla
systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

2) Optata zmienna zwigzana z dystrybucjg i przesylem jednostki energii.

3) Stafa optata miesieczna zwigzana z dystrybucjg i przesytem energii.

4) Jesli dotyczy.

5) Jesli dotyczy, w przypadku, gdy inwestorowi nie przyznano grantu OZE.

6) Nalezy wpisac¢ 0, jesli inwestorowi zostata przyznana premia MZG.

7) Niepotrzebne skreslic.

8) Nalezy wpisac 0, jesli inwestorowi nie przystuguje premia termomodernizacyjna.

9) Dotyczy inwestora, o ktérym mowa w art. 11g ust. 1 pkt 1.

10) Jezeli z audytu energetycznego wynika, ze nie jest mozliwe spetnienie tego warunku, to w przypadku
budynku, o ktérym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy, audytor zatgcza do karty audytu energetycznego
oswiadczenie, ktore to potwierdza, wraz z uzasadnieniem.

*) wysoko$¢ premii termomodernizacyjnej wynosi:

1) 26% kosztow przedsigwzigcia termomodernizacyjnego, w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy,
2) 31% kosztow przedsigwzigcia termomodernizacyjnego, w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 2a ustawy,
3) 31% tgcznych kosztow tacznych kosztow przedsiewziecia termomodernizacyjnego oraz zakupu, montazu,
budowy lub modernizacji instalacji odnawialnego zrédta energii, w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 2b
ustawy

**) 10% kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego netto

***) 30% kosztéw przedsiewziecia netto

* Dla budynku skiadajgcego si¢ z czesci o roznych funkcjach uzytkowych nalezy podaé wszystkie dane oddzielnie
dla kazdej czesci budynku.




3. Wykaz dokumentéw i danych zréditowych

3.1. Ustawy i Rozporzadzenia

1. Ustawa z dnia 29 wrze$nia 2022 r o zmienia niektdorych ustaw wspierajgcych poprawe warunkow
mieszkaniowych.

2. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw.

3. Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontow.

4. Rozporzadzenie z dnia 15.12.2022 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegéfowego zakresu i form
audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytow, a takze algorytmu oceny
optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoroéw kart audytow, a
takze algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie szczegbtowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i czesci audytu remontowego oraz
szczeg6towych warunkow, jakie powinny spetnia¢ podmioty, ktérym Bank Gospodarstwa Krajowego moze zlecac
wykonanie weryfikacji audytow.

7. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 wrzesnia 2019 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw
charakterystyki energetycznej.

8. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie.

9. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o efektywnosci energetycznej.

10. Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegétowego zakresu i sposobu
sporzgdzania audytu efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii.

3.2. Normy techniczne

1. PN-EN ISO 6946 - Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczenia zuzycia energii na potrzeby
ogrzewania i chtodzenia.

3. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania.

4. PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

5. PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

6. PN-EN 12831:2006 — Metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego.

3.3. Materialy przekazane przez inwestora

1. Dokumentacja techniczna
2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora

3.4. Inne materialy oraz programy komputerowe

1. Materialy z przeprowadzonej wizji lokalnej
2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMOCAD 9.0

3.5. Wytyczne oraz uwagi inwestora

1. Obnizenie kosztéw ogrzewania

2. Szacowany koszt inwestycji BRUTTO

689 013,03 zt
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4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4.1. Ogéine dane techniczne

Konstrukcja/technologia budynku

Kubatura ogrzewania

Powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalnej
Wspéiczynnik ksztattu

Powierzchnia zabudowy budynku

llos¢ mieszkan

llo$¢ mieszkancow

Wysoko$¢ kondygnaciji

- tradycyjna
- 194631 m?
- 748,58 m?
- 0,54 m
- 252,27 m?
- 18,00

- 30,00

- 2,60 m

4.2. Dokumentacja techniczna budynku

Radoslawn e
DINEL. THETT o s
.

220
.
L an

4.3. Opis techniczny podstawowych elementéw budynku

4.3.1. Zbiorcza charakterystyka przegréd budowlanych

Sciany zewnetrzne 1,24 W/(m2-K)
Dach/stropodach 0,69 W/(m2K)
Strop piwnicy 1,26 W/(m2-K)
Okna 1,30; 1,40; 4,60 W/(m2K)
Drzwi/bramy 1,80; 5,60 W/(m2-K)
Sciany wewnetrzne 164 W/(m2-K)
Drzwi wewnetrzne 2,00 W/(m2-K)

4.4. Taryfy i optaty

Ceny ciepta - c.o0.

Stan przed termomodernizacjg

Stan po termomodernizac;ji

Oplata za 1 GJ na ogrzewanie

68,51 zt/GJ

68,51 ziGJ

Optata za 1 MW mocy zaméwionej na
ogrzewanie

0,00 zH/(MW-m-c)

0,00 zH#(MW-m-c)

Inne koszty, abonament

180,00 zt/m-c

180,00 zt/m-c

Ceny ciepta - c.w.u.

Stan przed termomodernizacjg

Stan po termomodernizacji

Opfataza 1 GJ

68,26 zt/GJ

68,26 zt/GJ
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Optata za 1 MW mocy zamoéwionej na

podgrzanie c.w.u.

0,00 z{/(MW-m-c)

0,00 zt/((MW-m-c)

Inne koszty, abonament 0,00 z#/m-c 0,00 z#/m-c
4.5. Charakterystyka systemu grzewczego
Indywidualne kotly gazowe 94,45%
Kotly niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub ciekte,
) z zamknietg komorg spalania i palnikiem
Wytwarzanie modulowanym, o mocy nominalnej do 50kW NHg = 0,870
Paliwo - gaz ziemny
L Ogrzewanie mieszkaniowe (wytwarzanie ciepta w -
Przeylanis ciepi przestrzeni lokalu mieszkalnego) Mk %00
Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
: ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej _
Regulsisia. syStamis granezaga z zaworem termostatycznym o dziataniu MHs b,A80
proporcjonalnym z zakresem proporcjonalnosci P-2K
Akumulacja ciepta Brak zasobnika buforowego NHs = 1,000
Czas ogrzewania w okresie . . . _
tygodnia Liczba dni: 7 dni Wt = 1,000
S(r;;rwy Wogrzewaniyw okresie Liczba godzin: Bez przerw Wq = 1,000
Sprawno$¢ catkowita systemu grzewczego NHot = NHgNH.ANH.eNHs = 0,766
Modernizacja systemu ; .
grZewczego po 1984 . Instalacja byta modernizowana po 1984 r.
Piec kaflowy 5,55%
) Piece kaflowe
Wytwarzanie ) ] NHg = 0,800
Paliwo - wegiel kamienny
—_ Zrodto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie -
Przasylanie elspi elektryczne, piec kaflowy, kominek) M 1,000
'Regulacja systemu grzewczego |Ogrzewanie piecowe lub z kominka NHe = 0,700
Akumulacjé ciepta Brak zasobnika buforowego NHs = 1,000
Czas ogrzewania w okresie ; . . _
tygodnia Liczba dni: 7 dni Wt = 1,000
(I;’gzb?rwy W ogrEBwaniy W akresle Liczba godzin: Bez przerw Wa = 1,000
Sprawno$¢ catkowita systemu grzewczego NHot = NHgNHdNH.eNH.s = 0,560
Modernizacja systemu : .
grzewczego po 1984 . Instalacja byta modernizowana po 1984 r.
4.6. Charakterystyka instalacji cieptej wody uzytkowej
Indywidualne kotly gazowe 94,45%
Wytwarzanie ciepta Kotly niskotemperaturowe o mocy do 50 kW Nwg = 0,830
: . Podgrzewanie wody dla grupy punktéw poboru w -
Preesys dieple] woay jednym lokalu mieszkalnym il G,5R
Regulacja i wykorzystanie - Nwe = 1,000
Akumulacja ciepta Brak zasobnika nws = 1,000
Sprawnosé catkowita systemu c.w.u. Nwiet = Nw,g NW,d NW,s NWe = 0,664
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Podgrzewacz przeptywowy gazowy 5,55%

Przeptywowy podgrzewacz gazowy z zaptonem

Wytwarzanie ciepta elektrycznym Nwg = 0,850
. Podgrzewanie wody dla grupy punktoéw poboru w -

Fezesyl siepls] Wordy jednym lokalu mieszkalnym wd 800

Regulacja i wykorzystanie - Nwe = 1,000

Akumulacja ciepia Brak zasobnika nw,s = 1,000

Sprawnos¢ catkowita systemu c.w.u. nwyot = Nw,g Nw,d Nw,s Nw,e = 0,680

4.7. Charakterystyka systemu wentylacji

Rodzaj wentylac;ji

Wentylacja grawitacyjna

Sposéb doprowadzania i
odprowadzania powietrza

stolarka/kanaty grawitacyjne

Strumien powietrza
wentylacyjnego

1064,11

Krotnos¢ wymian powietrza

0,55
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5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wtasciwych
usprawnien i przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

Rodzaj przegrody lub
instalacji

Charakterystyka stanu istniejacego i mozliwosci poprawy

Sciana zewnetrzna

Sciana murowana z cegly. Tynkowana obustronnie tynkiem cementowo
wapiennym. Stan techniczny dostateczny. Brak dodatkowej warstwy izolacji
termicznej przyczynia sie znacznie do start ciepta w budynku. Zaleca sie
docieplenie przegrody styropianem po uprzednim przygotowaniu przegrody.
Warstwy przegrody znajdujg sie w zatgczniku 1 do audytu.

Zaleca sie modernizacje zgodnie z pkt. 6.1 audytu.

Sciana wewnetrzna

Sciana murowana z cegly, oddzielajgca cze$¢ mieszkalng od klatek
schodowych. Tynkowana obustronnie tynkiem cementowo wapiennym. Stan
techniczny dostateczny.

Stropodach

Stropodach betonowy. Brak dodatkowej warstwy izolacji termicznej przyczynia
sie znacznie do start ciepta w budynku. Zaleca si¢ docieplenie przegrody
styropianem po uprzednim przygotowaniu przegrody.

Warstwy przegrody znajdujg sie w zatgczniku 1 do audytu.

Zaleca sie modernizacje zgodnie z pkt. 6.1 audytu.

Strop wewnetrzny nad piwnicg

Strop betonowy monolityczny. Dobry stan techniczny. Nie wymaga
modernizacji.

Drzwi zewnetrzne Drzwi
zewnetrzne klatki schodowe;j
front

Drzwi w dobrym stanie technicznym. Nie zaleca sie modernizacji.

Drzwi zewnetrzne Drzwi
zewnetrzne klatki schodowej tyt

Drzwi w zlym stanie technicznym. Zaleca sie modernizacje zgodnie z pkt. 6.2
audytu.

Okno zewnetrzne Okno
zewnetrzne mieszkania

Okna PVC w dobrym stanie technicznym. Nie zaleca si¢ modernizacji.

Okno zewnetrzne Okno
zewnetrzne klatki

Okna PVC w dobrym stanie technicznym. Nie zaleca si¢ modernizacji.

Okno zewnetrzne Okno
zewnetrzne klatki 2

Okna w ziym stanie technicznym. Zaleca sie¢ modernizacje zgodnie z pkt. 6.2
audytu.

Drzwi wewnetrzne Drzwi
wewnetrzne

Drzwi w dobrym stanie technicznym. Nie zaleca si¢ modernizaciji.

System grzewczy

Budynek ogrzewany za pomocg indywidulanych 2rodet w lokalach
mieszkalnych. Zrédtem ciepta w zaleznoéci od lokalu s3: kociot gazowy CO i
CWU, piec kaflowy wystepie tylko w jednym lokalu.

Instalacja w dobrym stanie, grzejniki ptytowe lub zeberkowe. Kotty
umiejscowione w pomieszczeniach technicznych lub fazienkach.
W ramach audytu nie przewiduje sie modernizacji systemu CO.

Instalacja cieptej wody
uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana indywidualnie w lokalach
mieszkalnych. Zrodtem ciepta w zaleznosci od lokalu sg: kociot gazowy CO i
CWU, przeptywowy podgrzewacz gazowy CWU. Systemy bez obiegow
cyrkulacyjnych. Stan techniczny dobry. W ramach audytu nie przewiduje sig
modernizacji systemu CWU

Charakterystyka instalacji
gazowej

Budynek podtgczony do sieci gazowej. Instalacja w dobrym stanie. Przeglady
instalacji sg wykonywane regularnie zgodnie z harmonogramem. Instalacja w

najblizszym czasie nie wymaga modernizaciji. Kazdy lokal mieszkalny posiada
opomiarowane przyigcze gazowe. Instalacja gazowa wykorzystywana jest do

zasilania indywidualnych kottéw gazowych zlokalizowana w lokalach.

Charakterystyka instalacji
elektrycznej

Instalacja elektryczna w budynku w dobrym stanie. Przeglgdy instalacji sg
wykonywane regularnie zgodnie z harmonogramem. Instalacja w najblizszym
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czasie nie wymaga modernizacji. Kazdy lokal mieszkalny posiada przylgcze
elektryczne. Dodatkowo oddzielnie opomiarowane jest przylgcze czesci
wspélnych budynku.

Charakterystyka przewodéw
kominowych

W budynku wystepujg przewody kominowe:

wentylacyjne - do odprowadzania powietrza w systemie wentylacji
grawitacyjnej;

dymowe - do podigczania kottow na paliwa state

spalinowe - do podtaczania kottéw na paliwa gazowe

Ogoliny stan przewodéw kominowych — dobry. Przeglady przewodow sg
wykonywane regularnie zgodnie z harmonogramem.
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6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantow przedsigwziecia modernizacyjnego

6.1. Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie przez Sciany,
stropy i stropodachy

Ocena optacalnosci i wybér wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Proponowany materiat dodatkowej izolagji Wariant 1, Styropian 0,033 , A= 0,033 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 854,20m?

Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 875,74m?

Stopniodni: 3820,30 dzien-K/rok two= 20,30 °C tz0= -18,00 °C
Wariant numer
Sian sy Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2

Optataza 1 GJ Oz zHGJ : 68,51 68,51 68,51 68,51
Optata za 1 MW Om ZH(MW-m-c) 0,00 0,00 0,00 0,00

Inne koszty, abonament Ab ziim-c 180,00 180,00 180,00 180,00
Grubo$¢ proponowanej dodatkowej izolacji b cm - 14 15 16
Wspétczynnik przenikania ciepta U WI/(m?K) 1,237 0,198 0,187 0,177
Opér cieplny R (M2K)W 0,81 5,05 5,35 5,66
Zwiekszenie oporu cieplnego A R (m2K)/W - 4,24 4,55 4,85
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 348,66 55,82 52,66 49,84
Zapotrzebowanie na moc cieplng q Mw 0,0405 0,0065 0,0061 0,0058
Roczna oszczednosc kosztow A O zt/rok 20061,54 20277,97 20471,21
Cena jednostkowa usprawnienia K; zHm? - 561,00 551,00 571,00
Koszty realizacji usprawnienia Ny zt --- 530593,35 521135,36 540051,34
Prosty czas zwrotu SPBT lata — 26,45 25,70 26,38

Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest Wariant 1.1
Dla wybranego wariantu osiggnieto najnizszy wskaznik SPBT
Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 521135,36 zt

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 25,70 lat

Optymalna grubo$¢ dodatkowej izolacji: 15 cm

Informacje uzupetniajgce:

W koszcie 1m2 materiatu uwzgledniono koszt materiatu izolacyjnego i materiatéw, ktorych koszty sg zmienne w funkcji grubosci ocieplenia.
W ramach termomodernizacji $ciany zewnetrznej nalezy odpowiednio przygotowac przegrode zgodnie z projektem budowlanym. Dopuszcza
sie zastosowanie styropianu o grubosci mniejszej w obrebie cokotu budynku.
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Ocena optacalnosci i wybo6r wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Stropodach

Proponowany materiat dodatkowej izolacji

Wariant 1, Styropapa EPS 100-038 DACH, A= 0,038

[Wi(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 229,04m?

Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 229,04 m?
Stopniodni: 3820,30 dzien-K/rok two= 20,30 °C tzo= -18,00 °C

Stan istniejgcy

Wariant numer

Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2
Opfataza 1 GJ Oz zlGJ 68,51 68,51 68,51 68,51
Optata za 1 MW Om zH(MW-m-c) 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab ztim-c 180,00 180,00 180,00 180,00
Grubosc¢ proponowanej dodatkowej izolacji b cm - 20 21 22
Wspétczynnik przenikania ciepta U W/(m?2K) 0,690 0,149 0,143 0,138
Opér cieplny R (m2K)/w 1,45 6,71 6,98 7,24
Zwiekszenie oporu cieplnego A R (m2K)/W - 5,26 5,53 5,79
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 52,15 11,26 10,84 10,44
Zapotrzebowanie na moc cieplng q Mw 0,0061 0,0013 0,0013 0,0012
Roczna oszczednosé kosztéw A O zi/rok -— 2800,86 2829,96 2856,95
Cena jednostkowa usprawnienia K; ztim? - 432,00 442,00 452,00
Koszty realizacji usprawnienia N, zt - 106860,90 109334,53 111808,17
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 38,15 38,63 39,14

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 106860,90 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 38,15 lat

Optymalna grubos¢ dodatkowej izolacji: 20 cm

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1

Dla wybranego wariantu osiggnieto najnizszy wskaznik SPBT

Informacje uzupetniajgce:

W koszcie 1m2 materiatu uwzglgdniono koszt materiatu izolacyjnego i materiatéw, ktérych koszty sg zmienne w funkgji grubosci ocieplenia.
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6.2. Ocena oplacalnosci i wybér wariantu przedsiewzigcia polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz

poprawie systemu wentylacji

wentylacji

Ocena optacalnosci i wybér wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu

Modernizacja przegrody Drzwi zewnetrzne klatki schodowej tyt 'Wentylacja grawitacyjna’

Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a > 4)

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 43,98 m®/h
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 1,53m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 1,53m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczeri naktadéw 1,53m?

Stopieri wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Brak ostonigcia cr = 1,2 ,cw = 1,00

Stopniodni: 1089,70 dzien-K/rok  6i=8,00°C  Be =-20,00 °C
Wariant numer
Stan istniejgcy

w1 W2 W3
Optataza 1 GJ zHGJ 68,51 68,51 68,51 68,51
Optata za 1 MW zH/(MW-m-c) 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament ztim-c 180,00 180,00 180,00 180,00
Wspétczynnik cm 1,35 1,00 1,00 1,00
Wspétczynnik ¢, 1,20 0,85 0,85 0,85
Wspéiczynnik a - --- - -
Wspétczynnik przenikania ciepta U Wi/(m?3K) 5,600 1,300 1,100 1,200
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 2,21 1,18 1,15 1,17
Zapotrzebowanie na moc cieping q MwW 0,0008 0,0005 0,0005 0,0005
Roczna oszczednosé kosztéw AO zifrok — 70,47 72,45 71,46
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zHm? - 4000,00 4200,00 4100,00
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zt - 6609,60 6940,08 6774,84
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zt - 0,00 0,00 0,00
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 93,79 95,80 94,81

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Stolarka bardzo szczelna (a <0,3)
Modernizacja systemu wentylacji
U=1,30

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 6609,60 zt

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 93,79 lat

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Dla wybranego wariantu osiggnieto najnizszy wskaznik SPBT
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wentylacji

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu

Modernizacja przegrody Okno zewnetrzne klatki schodowe 2 'Wentylacja grawitacyjna’

Stan istniejgey: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 1089,70 dzien-K/rok Oe =-20,00 °C

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 79,56 m3/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 16,37m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 16,37m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw 16,37m?2

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Brak ostoniecia cr = 1,2 ,cw = 1,00

Stan istniejgcy

Wariant numer

w1 w2 w3
Oplataza 1 GJ ziIGJ 68,51 68,51 68,51 68,51
Opfata za 1 MW zt/(MW-m-c) 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zHm-c 180,00 180,00 180,00 180,00
Wspétczynnik cn, 1,35 1,00 1,00 1,00
Wspéitczynnik c, 1,20 0,85 0,85 0,85
Wspéiczynnik a - --- - -—-
Wspétczynnik przenikania ciepta U W/(m?3K) 4,600 0,900 0,850 10,800
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 9,46 3,06 2,99 2,91
Zapotrzebowanie na moc cieping q MwW 0,0031 0,0012 0,0011 0,0011
Roczna oszczednosé kosztéw AO zifrok --- 437,90 443,18 448,46
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zt/im? - 3078,00 3178,00 3278,00
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zt -— 5440717 56174,79 57942,40
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zt - 0,00 0,00 0,00
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 124,25 126,75 129,20

U= 0,90

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 54407,17 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 124,25 lat
Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

Modernizacja systemu wentylacji

Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest wariant nr 1

Dla wybranego wariantu osiggnieto najnizszy wskaznik SPBT
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6.3 Ocena optacalnosci i wybor wariantu prowadzacego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto na
przygotowanie cieptej wody uzytkowej

6.3.1 Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepto do przygotowania cieptej wody uzytkowej

Stan istniejgcy

Ciepto wiasciwe wody cw L (']‘g'K) 4,18
Gestos¢ wody pw [kg/m?3] 1000
Temperatura cieptej wody 6w [°C] 55
Temperatura zimnej wody 6o [°C] 10
Wspoiczynnik korekcyjny kr [ 0,90
Powierzchnia o regulowanej temperaturze As [m?] 748,58
Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. Vwi [dm?Km? doba] 1,60
Czas uzytkowania 1 [h] 18,00
Wspotczynnik godzinowej nierownomiernosci Nh [-] 1,50
Sprawnos$¢ wytwarzania nw,g [ 0,83
Sprawnos$¢ przesytu nwd [] 0,80
Sprawnos$¢ akumulacji ciepta nw,s [-1 1,00
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta Qcw [GJ/rok] 111,58
Max moc cieplna gewu [kW] 5,23
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7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokéw algorytmu stuzacego wybraniu optymainego
wariantu przedsigwzigcia termomodernizacyjnego

7.1. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzajace do zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepta przez przegrody budowlane
oraz warianty przedsiewzigé termomodernizacyjnych dotyczacych modernizacji systemu wentylacji i

systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej, uszeregowanie wedtug rosnacej wartosci SPBT

. . ) Planowane koszty SPBT
L Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu robét
p. przedsigwzigcia termomodernizacyjnego
[zH] [lat]
1. Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 521135,36 zt 25,70
2. Modernizacja przegrody Stropodach 106860,90 zt 38,15
Modernizacja przegrody Drzwi zewnetrzne klatki schodowej tyt
& ‘Wentylacja grawitacyjna' 6608,60 2t 83,79
4 lModerngqa prz_egrqdy pkno zewnetrzne klatki schodowe 2 5440717 z4 124.25
Wentylacja grawitacyjna
Modernizacja systemu grzewczego - -
7.2 OkresSlenie kosztow poszczegélnych wariantow przedsigwzigcia termomodernizacyjnego
Wariant 1
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 521135,36
2 |Modernizacja przegrody Stropodach 106860,90
3 Modernizacja przegrody Drzwi zewnetrzne klatki schodowej tyt 'Wentylacja 6609 60
grawitacyjna' !
Modernizacja przegrody Okno zewngtrzne klatki schodowe 2 '"Wentylacja
4 e 54407,17
grawitacyjna
Catkowity koszt 689013,03
Wariant 2
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 521135,36
2 | Modernizacja przegrody Stropodach 106860,90
3 Modernizacja przegrody Drzwi zewnetrzne klatki schodowej tyt 'Wentylacja 6609.60
grawitacyjna' !
Catkowity koszt 634605,86
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Wariant 3

Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 521135,36
2 |Modernizacja przegrody Stropodach 106860,90
Catkowity koszt 627996,26
Wariant 4
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 521135,36
Catkowity koszt 521135,36
7.3. Wyniki komputerowych obliczen dla poszczegélnych wariantéw przedsigwzigcia
© ‘c =
8 ) = 2 [} > S J
£2 | §2|8ss5|ess| .58 £ | So| 5. F.ild
[= — D
o5 | 228| &82| £5¥2| Syl % 82 | g3 B3%%7
. c 35 583 ENG NG| NG o) N3 c K5cN{
Wariant N3 o2 | ggs| Bo=z| 8g= © S 3 £ RFNay
es | 55| oEN| SEN| 2ER| 2 S5 | 82 BE2E
g5 96| coo| 29O S o © 28 X o 521
= G S 5 8 o 0 o oo [oXN e} S a %) ) GN) g :
@ & & 2 2
[MW] [GJ] [°C] [m?] [m?] [m?] [m?] (Wim?] [1/m]
0 0,0765 564,65 20,30 748,58 1946,31| 1946,31| 1946,31 41,79 0,56
1 0,0357 202,97 20,30 748,58 1946,31| 1946,31| 1946,31 21,70 0,56
2 0,0373 207,77 20,30 748,58 | 1946,31| 1946,31| 1946,31 21,70 0,56
3 0,0374 208,34 20,30 748,58 1946,31| 1946,31| 1946,31 21,70 0,56
4 0,0422 248,81 20,30 748,58| 1946,31| 1946,31| 1946,31 24,14 0,56
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7.4. Obliczenia oszczednosci kosztéw wynikajacych z przeprowadzenia przedsiewziecia
termomodernizacyjnego

) Qno,1co Qo,1cwu
Wariant No.1 Wio,1 Wado,1 Qo,1 Oo,1 AO %A0
Jho,1co Jo,1cwu

GJ GJ

- - - GJ zt zt %
Mw MW
564,65 111,58

0 0,75 1,00 1,00 863,26 | 61272,41 - -
0,0765 0,0052
202,97 111,58

1 0,75 1,00 1,00 381,78 | 28287,31| 32985,10 53,83
0,0357 0,0052
207,77 111,58

2 0,75 1,00 1,00 388,16 | 28724,56 | 32547,85 53,12
0,0373 0,0052
208,34 111,58

3 0,75 1,00 1,00 388,93 | 28777,21| 32495,19 53,03
0,0374 0,0052
248,81 111,58

4 0,75 1,00 1,00 442,80 | 32467,65| 28804,76 47,01
0,0422 0,0052

7.5. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego budynku

Procentowa
oszczednosé
Wariant Roczne zapotrzebowania na Premia
przedsiewziecia Koszty catkowite oszczednosci energie (z termomodernizacyjn
termomodernizacyjn kosztow energii uwzglednieniem a
ego sprawnosci
catkowitej)
[z1] [zt/roK] [%] [z1]
1 689013,03 32985,10 55,77 179143,39
2 634605,86 32547,85 55,04 164997,52
3. 627996,26 32495,19 54,95 163279,03
4 521135,36 28804,76 48,71 135495,19
7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
- planowany koszt catkowity - 689013,03 zt
- przewidywana premia termomodernizacyjna - 179143,39 zt
- roczne oszczednosci kosztow energii - 3298510zt . 53,83 %
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8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsigwzigcia termomodernizacyjnego,
przewidzianego do realizacji.

P1
Usprawnienie: Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna
Wymagana grubo$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 15 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Styropian 0,033

P2
Usprawnienie: Modernizacja przegrody Stropodach
Wymagana grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 20 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Styropapa EPS 100-038 DACH

o1

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Drzwi zewnetrzne klatki schodowej tyt ‘Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m?K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

02

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Okno zewnetrzne klatki schodowe 2 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspéiczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m?K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)
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9. Podsumowanie i wnioski

9.1. W wyniku przeprowadzonej analizy wybrano wariant pierwszy za optymalny obejmujacy usprawnienia
i planowane koszty przedstawione w tabeli ponizej.

Wariant 1
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 521135,36
2 |Modernizacja przegrody Stropodach 106860,90

Modernizacja przegrody Drzwi zewnetrzne klatki schodowe;j tyt 'Wentylacja

3 grawitacyjna’ 6609,60
Modernizacja przegrody Okno zewnetrzne klatki schodowe 2 'Wentylacja
4 R 5440717
grawitacyjna
Catkowity koszt 689013,03
Tabela podsumowujaca efekt ekonomiczny i ekologiczny termomodernizacji
Emisja tCO2 przed modernizacja: 49,59 | tCO2/rok
Emisja tCO2 po modernizacji: 21,79 | tCO2/rok
Redukcja CO, <754 | rok
56,06 | %
Energia pierwotna przed modernizacja 949,59 | GJ/rok
Energia pierwotna po modernizacji 419,96 | GJ/rok
. 529,63 | GJ/rok
Redukcja 55.77 | %
Energia koricowa przed modernizacja 863,26 | GJ/rok
Energia koricowa po modernizacji 381,78 | GJ/rok
481,48 | GJIrok
Redukcja ro
55,77 | %
Wskaznik Ek przed modernizacja 320,33 | kWh/m2/rok
Wskaznik Ek po modernizacji 141,67 | kWh/m2/rok
Wskaznik Ep przed modernizacja 352,37 | KWh/m2/rok
Wskaznik Ep po modernizacji 155,84 | kWh/m2/rok
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Zatacznik 1: Zestawienie przegrod

Dane klimatyczne

Opis Symbol Jednostka Wartos¢é
Projektowa temperatura zewnetrzna Be °C -18,0
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Bm.e °C [
Wspéiczynniki poprawkowe ze wzgledu na usytuowanie ex i e
Orientacja Wartos¢
Wszystkie 1,0
Dane dotyczace ogrzewanych pomieszczen
Projektowa Powierzchnia Kubatura
temperatura pomieszczenia wewnetrzna
Nazwa pomieszczenia Bini A V.
oC mZ m3
1 Mieszkania 20,30 748,58 1946,31
Ogétem 748,58 1946,31
Dane dotyczace pomieszczen nieogrzewanych
wartosc¢ b temperatura
Nazwa pomieszczenia bu Bu
- oC
1 piwnice 0,80 -
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Przewodnos¢ cieplna materiatéw

Kod materiatu | Opis )\
W/(m-K)

1 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,820
2 Mur z cegly ceramicznej petnej 0,700
3 Mur z cegly ceramicznej peinej 0,770
4 Papa asfaltowa 0,180
5 Warstwa wyréwnawcza z betonu 1,000
6 Widrobeton i wiérotrocinobeton 700 0,190
7 Podktad wetna 0,045
8 Strop monolityczny 0,870
9 Posadzka cementowa 1,000
10 Strop betonowy monolityczny 1,700

Opory przejmowania ciepta (miedzy powietrzem i strukturami)

Kod materiatu | Opis Far il B

m2-K/W

60 Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrzne; (poziomy strumien ciepta) 0,040
61 Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0,130
62 Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepfa w goére) 0,040
63 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w gére) 0,100
64 Opodr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepfa w gére) 0,170
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Obliczenia wartosci wspoiczynnikéw U elementow budowlanych

Obliczenia wartosci wspoétczynnikow U elementéw budowlanych

Kody Element Opis d A R Ue
Materiat WI(m-K) | m2K/IW | Wi(m*K)
Sciana zewnetrzna , przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy
60 LG % 0,04 <
strumien ciepta)
1 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,010 0,820 0,012 -
2 Mur z cegly ceramicznej petnej 0,430 0,700 0,614 -
1 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,010 0,820 0,012 -
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy
61 e 0,13 -
strumien ciepta)
Grubos¢ catkowita i Ux 0,45 - 0,81 1,24
Sciana wewnetrzna, przegroda jednorodna
61 Op6r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) ’
1 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,010 0,820 0,012 -
3 Mur z cegly ceramicznej peinej 0,250 0,770 0,325 -
1 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,010 0,820 0,012 -
Opo6r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy
61 T 0,13 -
strumien ciepta)
Grubosé¢ catkowita i Uk 0,27 - 0,61 1,64
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Kody Element | d A R Ue
Materiat WI(m-K) | m>KIW | Wi(m2K)
Stropodach, przegroda jednorodna
62 OpQr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta 0.04 )
w gore) '
4 Papa asfaltowa 0,010 0,180 0,056 -
5 Warstwa wyréwnawcza z betonu 0,030 1,000 0,030 -
6 Widrobeton i widrotrocinobeton 700 0,070 0,190 0,368 -
3 7 Podkiad wetna 0,025 0,045 0,556 -
8 Strop monolityczny 0,240 0,870 0,276 -
1 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024 -
63 OpQr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta 010 )
w gére) '
Grubosc¢ catkowita i Uy 0,40 - 1,45 0,69
Strop wewnetrzny nad piwnica, przegroda jednorodna
64 Op()f przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta 017 )
w gore) '
Posadzka cementowa 0,050 1,000 0,050 -
4 Wiérobeton i wiérotrocinobeton 700 0,050 0,190 0,263 -
10 Strop betonowy monolityczny 0,200 1,700 0,118 -
1 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024 -
64 OpQr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta 017 )
w gére) !
Grubos¢ catkowita i Uy 0,32 - 0,80 1,26
" Drzwi zewnetrzne klatki schodowej front, przegroda jednorodna
Grubos¢ catkowita i Ux - - - 1,8
Drzwi zewnetrzne klatki schodowej tyl, przegroda jednorodna
6 Grubosé¢ catkowita i Uk - - - 5,6
Kody Element Opis d A R Ue
Materiat m W/I(mK) | m2KW | wimzK)
Okno zewnetrzne mieszkania, przegroda jednorodna
! Grubos¢ catkowita i Uk - - - 1,3
Drzwi wewnetrzne, przegroda jednorodna
8 Grubos¢ catkowita i Ui - - - 2
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Zatacznik 2: Uproszczony raport obliczen zapotrzebowania na moc i energie cieping budynku

a
UPROSZCZONY RAPORT OBLICZEN ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC | ENERGIE CIEPLNA BUDYNKU
DANE OGOLNE
Typ budynku: Dom wielorodzinny
Rok budowy: 1965
Stacja meteorologiczna: Ktodzko
Strefa klimatyczna: ]
Maksymalna temperatura zewnetrzna 6e: -18,0 °C
Srednia temperatura wewnetrzna 6i: 20,3 °C
Temperatury dla poszczegoinych miesiecy
Miesiac I Il i \Y \Y Vi Vil Vil IX X Xi Xl
Be [°C] -06 |16 |45 7,3 13,8 |14,7 |16,8 [16,7 (12,7 |8,1 1,7 -1,4
GEOMETRIA BUDYNKU
Powierzchnia zabudowy Ag: 252,3 m?
Powierzchnia o regulowanej temperaturze As. 748,6 m?2
Kubatura po obrysie zewnetrznym Ve: 2618,0 m3
Kubatura ogrzewana V. 1946,3 m3
Powierzchnia przegré_d gddzielajacyc_h budynek od srodowiska 1457 5 m2
zewnetrznego i czesci nieogrzewanej A: '
Powierzchnia $cian zewnetrznych Aw.e: 854,2 m?
Wspétczynnik ksztattu A/Ve: 0,6 1/m
WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA
Wspétczynnik strat ciepta przegréd zewnetrznych Hie: 1494,8 WIK
Wspotczynnik strat ciepta przegrod wewnetrznych Hyy: 125,2 WIK
e W
Wspdiczynnik strat ciepta przez przenikanie Hr: 1702,0 W/IK
Wspéiczynnik strat ciepta na wentylacje Hve: 419,5 WK
Catkowity wspotczynnik strat ciepta H: 21215 WIK
MOC CIEPLNA
Projektowana strata ciepta przez przenikanie ®t: 64,11 kW
Projektowana wentylacyjna strata ciepta ®v: 12,42 kW
Catkowite projektowane obcigzenie cieplne ®wL: 76,53 kW
Projektowana moc zrodia ciepta @: 76,53 kW
Projektowane obcigzenie cieplne na powierzchnie ®a: 102,24 W/m2
Projektowane obcigzenie cieplne na kubature ®v: 39,32 W/m3
WENTYLACJA - STREFY CIEPLNE
Rodzaj budynku: ; Dom wielorodzinny
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Wentylacja grawitacyjna

As \Y Vve1 | bvet | Vie2 | bue2 Hve
Nazwa pomieszczenia/strefy m?2 m3 | m¥h - m3h - W/K
1 Mieszkania 748.5] 19451 86231 400 PR moa| V172
ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO
Sredni strumien wewnetrznych zyskow ciepta Oint: 7,0 W/m?
Zyski wewnetrzne Qint: 46558,69 kWh/rok
Zyski od stoiica Qso: 65504,43 kWh/rok
Catkowite zyski ciepta QH,gn: 112063,12 kWh/rok
Catkowite straty ciepta przez przenikanie Quyr: 19549215 kWh/rok
Catkowite straty ciepta przez wentylacje Que: 45737,74 kWh/rok
Catkowite straty ciepta przez wentylacje i przenikanie Qupt; 236589,27 kWh/rok
oR;;zer;sai?g?'\cArlzeent:;I\gg?ie c;:}:enpj{a na energie uzytkows dla 156848.50 KWhrok
Pojemnos$é cieplna budynku Cr: 194630965,00 JIK
Stata czasowa T1: 24,79 h
Czas trwania sezonu grzewczego tsa: 6512,27 h
Miesigc | I Il v \Y Vi Vii Vil IX X Xl Xl
tsc [dni] 31,0 (28,0 (30,8 (29,7 |30,7 |0,0 0,0 0,0 29,7 30,7 29,9 31,0
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Zatacznik 3: Obliczenia efektu ekologicznego oraz energetycznego

Efekt ekologiczny i energetyczny

Stan przed modernizacja
Emisja CO;:
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa do ogrzewania:

Rodzaj paliwa: Gaz ziemny
94,45
Rodzaj paliwa: Wegiel kamienny
5,55
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa do c.w.u.:
Rodzaj paliwa: Gaz ziemny
100,00
Stan po modernizacji
Emisja CO2:
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa do ogrzewania:
Rodzaj paliwa: Gaz ziemny
94,45
Rodzaj paliwa: Wegiel kamienny
5,55
Roczne zapotrzebowanie energii do c.w.u.:
Rodzaj paliwa: Gaz ziemny
100,00

%

%

%

%

%

%

49,59
208800
751,68
48
55,44
1,1
22,67
96,935
1,1
30994
111,58
48,00
55,44
1,10

21,79
75056
270,20
48,00
55,44
1,10
22,67
96,94
1,10
30994
111,58
48,00
55,44
1,10

t/rok
kWh/rok
GJ/rok
MJ/kg
ka/GJ
MJ/kg
kg/GJ
kWh/rok
GJ/rok
MJ/kg
kg/GJ

t/rok
kWh/rok
GJ/rok
MJ/kg
kg/GJ
MJ/kg
kg/GJ
kWh/rok
GJ/rok
MJ/kg
kg/GJ
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Tabela podsumowujaca efekt ekonomiczny i ekologiczny termomodernizacji

Emisja tCO2 przed modernizacja: 49,59 | i{CO2/rok
Emisja tCO2 po modernizacji: 21,79 | tCO2/rok
Redukeja CO, 27,50 |tirak
56,06 | %
Energia pierwotna przed modernizacja 949,59 | GJ/rok
Energia pierwotna po modernizacji 419,96 | GJ/rok
; 529,63 | GJIrok
Redukcja 55.77 | %
Energia koricowa przed modernizacja 863,26 | GJ/rok
Energia koricowa po modernizacji 381,78 | GJ/rok
481,48 | GJIrok
Redukcja 81,48 | GJiro
55,77 | %
Wskaznik Ek przed modernizacija 320,33 | KWh/m2/rok
Wskaznik Ek po modernizacji 141,67 | kWh/m2/rok
Wskaznik Ep przed modernizacja 352,37 | kWh/m2/rok
Wskaznik Ep po modernizaciji 155,84 | kWh/m2/rok
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Zatacznik 4: Osoba udzielajgca informaciji

Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych Sp. z o. 0. w Bielawie

Wioletta Majchrzak-Przybyszewska, Starszy Specjalista w Dziale Wspéinot Mieszkaniowych
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Zaiacznik 5: Uproszczony rzut budynku

15.68 m

15.11m
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Zatacznik 6: Zdjecia z wizji lokalnej

%\SX\\;
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