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Mocowanie okien w istniejgcym
budynku

F-01 - folia okienna wewnetrzna
paroszczelna
K-02 - piana PU
K-05 - uszczelnienie zewnetrzne z tasmy rozpreznej
P-02 - profil okienny ciepty
okno trzyszybowe
P-04 - profil dodatkowy podwyzszajgcy
okno
P-05 - nowy parapet zewnetrzny
blacha powlekana
P-06 - uzgodnic z inwetorem wymiane parapetow
wewnetrznych . Grubos$¢ parapetu dostosowac
do wymiarow rzeczywistych na budowie
P-09 - profil tgczacy poszerza okien
S-01 - wykonac faze silikonowg
dookota osadzonego okna.
Sylikon w kolorze ram okiennych
T-01 - tasma rozprezna szerokosc¢ i grubosé
tasmy dobiera wykonawca
T-03 - uzupelni¢ warstwe tynku ,ktory zostat
skuty przed montazem okna
W-02 -wkretodt. 18,2cm x 7,5 FK
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$ciana dziatowa gr.12 cm
wyroéwnac do linii okna , do

montazu poszerza tgczacego
okna
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UWAGI :

. Sposbdb osadzenia okien przyjg¢ po demontazu okien istniejgcych .
. Szczyt Sciany dziatowej pomiedzy pokojami biurowymi dostosowac

do montazu poszerza tgczacego okna . Niezbedne jest usuniecie
starej warstwy piany PUR ,podkucie sciany do wymaganej linii

montazu okien .

. Wymieni¢ parapet zewnetrzny.
. Wymieni¢ parapet wewnetrzny.
. Zastosowanie folii paro przepuszczalnej od strony zewnetrznej

uzaleznione jest od mozliwosci jej przymocowania. Jezeli wykonawca
stwierdzi , ze taka mozliwosc istnieje - nalezy jg zastosowac.

. Wszystkie prace wykonac tak aby uzyskac jak najwyzsze parametry

cieplne przegrody okiennej .

PRAWA AUTORSKIE:

Wszystkie prawa autorskie dotyczace niniejszego rysunku jak
réwniez catej dokumentacji projektowej , ktorej rysunek jest
czescig , nalezg do Autorskiej Pracowni Architektonicznej arch.,
Katarzyna Anna Pilarek.

Niniejszy rysunek moze byé udostepniony i wykorzystany|
tylko zgodnie z zméwieniem MPEC Sp.zo.o.

mgrinz.arch.
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