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1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zamdwienia.

Specyfikacja techniczna ,Wymiany stolarki okiennej i i drzwiowej w budynku administracyjny MPEC
Sp. 20.0” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdét budowlanych
budynku nalezgcego do Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0. potozonego
przy ul. Sfonecznej 46 w Olsztynie

1.2. Przedmiot stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest cze$cig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania zadania
opisanego w pkt.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie oraz odbidr robdt w zakresie wymiany —
montazu stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej.

1.3. Zakres robdt objetych STWIOR

Nalezy uzgodni¢ sposéb i miejsce sktadowania materiatéw do wbudowania.
Wielkosci poszczegdlnych miejsc sktadowania nalezy dostosowaé do rzeczywistej ilosci sktadowanego
materiatu.
Zakres robot :
- Zabezpieczenie miejsca robot
- Demontaz - wykucie stolarki podlegajgcej wymianie
- Wykucie parapetu zewnetrznego i wewnetrznego,
- Montaz stolarki,
- Montaz parapetdw, wewnetrznego i zewnetrznego,
- Odtworzenie tynkdw wewnetrznych i zewnetrznych uszkodzonych w trakcie wykonywania wymia-
ny stolarki,
- Prace malarskie w miejscach odtworzenia/naprawy;,
- Wywoz i utylizacja gruzu, okien i drzwi

2.0. MATERIALY

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje Inspektora
Nadzoru. Wyroby do momentu wmontowania powinny posiada¢ opakowanie producenckie, z informacjg o
rodzaju i jakosci wyrobu, aprobate i dopuszczeniem do stosowania w budownictwie. Systemy okuciowe,
uszczelki i zamkniecia zgodne aprobatami dla poszczegdlnych wyrobdw. Kazdy wbudowywany wyrdb
powinien posiada¢ wszystkie wymagane aprobaty, dopuszczenia, atesty (w tym PZH) do stosowania w
budownictwie. Nie dopuszcza sie stosowania wyrobow uszkodzonych i nie posiadajacych oryginalnych
opakowan. Do kazdego wyrobu musi by¢ dotgczona producencka instrukcja montazu i dedykowane przez
Producenta elementy mocujgce w wystarczajgcej wg instrukcji liczbie. Materiaty uszczelniajgce powinny
posiada¢ ww. dokumenty dopuszczajgce oraz nie przekroczyt daty przydatnosci do uzytku, podanej na
opakowaniu.

Elementy drobne takie jak parapety systemowe, klamki, nie znajdujgce sie w opakowaniu producenckim
powinny mie¢ nieuszkodzone powtoki wykonczeniowe, parapety nie mogg by¢ zwichrowane, pogiete itp.
Przechowywanie poszczegdlnych elementdw zgodnie z instrukcjg producenta.

Wszelkie materiaty do wbudowania, powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Wyroby muszg posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng i odpowiednio do niej Deklaracje Zgodnosci lub
Certyfikat.



3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Roboty zwigzane z wymiang i montazem stolarki okiennej i drzwiowej mogg by¢ wykonane narzedziami
recznymi lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych
robdt. Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatow.

4.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci
przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i transportowa¢ w
odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Prace rozbidrkowe nalezy wykonywacd tylko w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Prace nalezy
wykonywa¢ recznie lub przy pomocy elektronarzedzi. Prace remontowe uwzgledniajg koniecznos$c
odwzorowania i odtworzenia rozwigzan systemowych istniejgcych okien. Przed przystgpieniem do robdt
miejsca prowadzenia prac nalezy zabezpieczyé przed zniszczeniem. Po zakonczeniu prac nalezy miejsca
prowadzenia robdt uporzadkowad, a powstate ewentualne materiaty rozbiérkowe nalezy wywiez¢ i przekazaé
na wysypisko. Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe w stanie fabrycznie wykonczonym. Dotyczy to
zarowno drzwi, okien jak i pozostatych elementdw stolarskich.

5.1 Wymagania stawiane potgczeniom okien i drzwi ze Scianami budynku

Potgczenia okien i drzwi balkonowych ze scianami budynku powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
- szczelnosci na przenikanie powietrza,

- szczelnosci na przenikanie wody opadowej,

- szczelnosci na przenikanie pary wodnej z pomieszczenia,

- izolacyjnosci cieplnej na poziomie nie mniejszym niz izolacyjnos¢ okna,

- izolacyjnosci akustycznej na poziomie odpowiadajgcym izolacyjnosci okna, powiekszonej o 15 dB,
- odpornosci na promieniowanie UV,

- trwatosci,

- estetyki,

- higieny.

Oscieze przed montazem stolarki powinno odznaczac¢ sie doktadnoscig ksztattu i wymiaréw. Na czas montazu
oscieznic trzeba zdjgé¢ skrzydta. Na czas wykonywania uszczelnien i obrébek tynkarskich stolarka i $lusarka
musi by¢ zabezpieczona folig i ochronng tasma malarska.

5.2 Usytuowanie w osciezu
Zgodnie z Zatacznikiem 1.4

5.3 Mocowanie w osciezu

Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne, byty przeno-
szone za posrednictwem tgcznikéw na konstrukcje budynku, a funkcjonalnos¢ okien byta zachowana, tzn.
ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy okna zgodnie z niniejszym rysun-
kiem:
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5.4 Elementy mocujgce stolarke w osciezu

Zgodnie z Zatgcznikiem 1.4 do mocowania okien w S$cianie zastosowaé wkrety AMO. Nalezy uzywac
przedtuzonych wiertet, eliminujgcych mozliwo$¢ uszkodzenia w trakcie wiercenia oécieznicy. Srednice otworu,
jego dtugos¢ oraz srednice kotka nalezy dobieraé, biorgc pod uwage wymiary i ciezar okna Zamawiajgcy
dopuszcza inny sposéb montazu- dyble, kotwy montazowe, jesli taki montaz jest zalecany przez producenta
okien.  Wykonawca kazdorazowo musi uzgodni¢ zmiane z Inspektorem Nadzoru

5.5 Prace wstepne

Montaz nalezy rozpocza¢ od oczyszczenia otworu, w ktérym okno ma by¢ zainstalowane. Wszystkie ubytki
w osciezach  nalezy  uzupetni¢, ktére ponadto powinny by¢ czyste, réwne i  suche.
Okno powinno miec takie wymiary, ktére by umozliwity prawidtowe ustawienie i wypoziomowanie. Miedzy
oknem a sciang powinna by¢ szczelina, ktéra po zamontowaniu okna umozliwi rozszerzanie pod wptywem
temperatury. ( okna z PVC w ciemnych kolorach tatwiej sie nagrzewaja, co powoduje ich wieksze rozszerzenie).
Przekraczanie podanych w tabelach wartosci jest niewskazane, gdyz zbyt mata szczelina uniemozliwi
prawidtowe wykonanie fugi taczacej, a zbyt duza moze utrudnic¢ prawidtowe zakotwienie okna w scianie.

5.6 Uszczelnienie i izolacja potaczenia stolarki ze $ciang

Celem uszczelnienia jest zabezpieczenie szczeliny miedzy oknem a o$ciezem przed wnikaniem wody, zarow-
no opadowej od strony zewnetrznej, jak i pary wodnej od strony wewnetrzne;.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegac wytyczne producenta materiatow uszczelniajgcych,
uwzgledniajace:

- zgodnos$¢ chemiczng stykajacych sie ze sobg materiatéw,

- oczyszczenie powierzchni przylegania,

- zagruntowanie powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

- wymagania odnosénie wilgotnosci i temperatury powietrza.

5.6.1 Uszczelnienie wewnetrzne

Uszczelnienie wewnetrzne miedzy oscieznicg a osciezem powinno zapobiega¢ wykraplaniu sie pary wodnej
w szczelinie miedzy oknem a oSciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy).
Paroszczelno$¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie zewnetrznej.
Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami.
Generalng zasadg uszczelnienia potgczenia okna ze $ciang jest: szczelniej po

stronie wewnetrznej niz po stronie zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej
z pofaczenia na zewnatrz budynku.

5.6.3 Uszczelnienie zewnetrzne
Uszczelnienie zewnetrzne miedzy oscieznicg a o$sciezem powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczesnie
wykonane w taki sposdb, aby nie byto mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy



oknem a $ciang. Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi
je materiatami.

5.6.4 Materiaty uszczelniajgce

Do wykonywania uszczelnien mogg by¢ stosowane, w zaleznosci od miejsca, nastepujace materiaty: folie
paroszczelne i paroprzepuszczalne, impregnowane tasmy rozprezne, butylowe tasmy uszczelniajgce, kity
trwale elastyczne (silikony neutralne), budowlane sznury dystansowe.

Wymienione materiaty nie mogg wchodzi¢ w reakcje z otaczajgcymi je elementami i zmienia¢ swoich wtasci-
wosci pod wptywem temperatury.

Przy wykonywaniu uszczelnien z kitow trwale plastycznych nalezy przestrzegac zasady, ze gtebokos¢ warstwy
uszczelnienia t powinna odpowiadac potowie szerokosci szczeliny b i wynosi¢ nie mniej niz 6 mm. [t=0,5 x b].

5.7 Osadzenie parapetdw okiennych - Parapety zewnetrzne

Parapet zewnetrzny powinien wystawac okoto 30-40 mm poza ptaszczyzne $ciany, lecz nie mniej niz 20 mm.
Nalezy go dostatecznie mocno przymocowac do oscieznic, a miejsca potgczenia uszczelnic silikonem.
Generalng zasadg jest wprowadzenie kotnierza parapetu pod profil progowy oscieznicy

Przy montazu parapetow z blachy nalezy zwrdcié¢ uwage na:

- zmiane wymiarow pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczane co 2500 mm),
- podparcie i zabezpieczenie parapetu przed podrywaniem do gory przez wiatr,

- wyttumienie odgtoséw padajgcego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajgcych),

- potaczenia korcowe parapetow z osciezem nalezy dobiera¢ w zaleznosci od konkretnego rozwigzania ele-
wacji.

Wywiniecie kofnierza parapetu zewnetrznego na profil ramy o$cieznicowej jest rozwigzaniem niewtasciwym,
gdyz nie zapewnia szczelnosci potgczenia przed wniknieciem wody opadowej pod rame oScieznicy.
Potgczenie boczne parapetu z osciezem oraz w narozu (okno-mur-parapet) powinno by¢ wykonane zgodnie
ze sztuka budowlang, tzn. powinna by¢ zapewniona ciggtos¢ uszczelnienia.

5.8 Osadzenie parapetéw okiennych - parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czesci oscieza po zakorczeniu

montazu okna i jego uszczelnienia na obwodzie, Ptaszczyzna styku parapetu z wrebem oscieznicy powinna
by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem osciezni-
cy. W przypadku okien z ksztattownikéw PVC przyktadowe rozwigzanie styku czotowego (bez wrebu) parape-
tu wewnetrznego z ksztattownikiem oscieznicowym pokazano na rysunkach.

5.9 Zestawy pionowe

Potaczenie okien w zestawie pionowym wymaga zamocowania dodatkowego poziomego elementu miedzy
oscieznicami stykajgcych sie okien zgodnie z rysunkiem ,Sposéb osadzenia okien” przekrdj D-D — Zatgcznik
1.4

6. WYMAGANIA MATERIALOWE

Przed przystgpieniem do sktadania zamoéwienia na nowa stolarke Wykonawca powinien sprawdzi¢

i potwierdzi¢ w naturze wszystkie wymiary stolarki okiennej (zaréwno w poziomie jak i w pionie). Uzgodni¢
z inspektorem Nadzoru kolor okleiny zewnetrznej okien i rodzaj parapetéw.

Wszelkie prace zwigzane z wymiang stolarki okiennej muszg mie¢ charakter odtworzeniowy istniejgcych okien.

6.1 Okna i drzwi zewnetrzne

- System profili okien PCV klasa A — minimum szesciokomorowy z uszczelkami fabrycznie wprowadzonymi
do profilu.

- Kolor nowej stolarki okiennej: biata wewngatrz pomieszczen, na zewngatrz- drewnopodobna ciemny dab.

- Okna trzyszybowe, szyby zespolone izolacyjne, na ramce wewngtrz wktadu musi znajdowac sie trwate
oznakowanie dotyczace wspodtczynnika izolacyjnosci cieplnej zestawu szybowego.



- Wspodtezynnik przenikania ciepta: okna w pomieszczeniach biurowych, korytarzach Uw <0,75 W/m? K,
okna piwnic - Uw <0,9 W/m?K.

- Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna (0,5<a<1).

- Okucia obwiedniowe umozliwiajgce dwukierunkowe otwieranie rozwieranie i uchylne oraz
mikrowentylacje przynajmniej w dwodch skrzydtach, klamki umieszczone na odpowiedniej wysokosci
umozliwiajgce prawidtowe funkcjonowanie. Kolor oston okué¢ wewnetrznych biaty, zgodnie z barwa stolarki
okiennej.

- Okna bez nawiewnikéw.

- Podziat okna na skrzydta — zgodnie z Zatgcznikiem 1.5.

- W przypadku tgczenia 2 okien zastosowac poszerze wykonane przez producenta montowanych okien.

6.2. Drzwi zewnetrzne

- System profili drzwi: aluminiowy przeszklony.

- Kolorz stolarki drzwiowej: ciemny braz.

- Wspdtezynnik przenikania ciepta: Uw <1,3 W/m2K.

- Drzwi wyposazone w mechanizm samozamykajgcy.

- Drzwi wyposazone w 2 niezalezne wkfadki.

- Wraz z montazem drzwi zewnetrznych Zamawiajgcy wymaga przedtozenia obecnego mechanizmu
elektromagnesu (Zawora elektromagnetyczna zewnetrzna) — 1 szt. drzwi wejsciowych.

- Podziat gtéwnych drzwi wejsciowych musi by¢ zachowany zgodnie ze stanem istniejgcym.

6.3. Parapety wewnetrzne

Przy wymianie okien zastosowac parapet ciepty parapet dwustronny typu EPS lub XPS.W celu wyréwnania
réznic w wysokosci parapetu a istniejgcych wspornikéw zastosowacé podktad pod parapet np. z ptyty GK
(zgodnie z przekrojem A-A) rysunku ,Sposdb osadzenia okien”- Zatgcznik 1.4

Parapet wewnetrzny o szerokosci do ok 27 cm postformingowy, w kolorze biatym wykoriczony w éwieréwatek.
Dtugosc i szerokos¢ parapetéw wewnetrznych dostosowaé do indywidualnych wymogdw okna.

6.4. Parapety zewnetrzne
Wykonane z blachy stalowej powlekanej o gr. 0,55 mm., lakierowanej w kolorze brgzowym o z wykoriczeniem
krawedzi. Dtugosc i szeroko$¢ parapetdw zewnetrznych dostosowac do indywidualnych wymogow okna.

7. ODBIOR ROBOT MONTAZOWYCH

7.1. Odbidr robot budowlanych przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi

Przed przystapieniem do wymiany okien w budynku nalezy:

- dokona¢ obmiaru otworu okiennego z natury,

- okredli¢ stan techniczny Sciany oraz koniecznos¢ wykonania napraw powstatych po wyjeciu istniejgcego
okna.

7.2 Odbidr okien i drzwi przed wbudowaniem

Przed wbudowaniem okien i drzwi nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ okien z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacjg techniczng w zakresie rozwigzania
materiatowo-konstrukcyjnego i jakosci wykonania,

- zgodnos$¢ okien z zamowieniem,

- czy okna i drzwi majg dopuszczenie do obrotu i stosowania (certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z
aprobatg techniczng, ewentualnie oswiadczenie o dopuszczeniu do jednostkowego stosowania).

7.3 0Odbidr robot zanikajgcych

W trakcie ustawienia i mocowania okna i drzwi w osSciezu nalezy sprawdzi¢:

- prawidtowo$¢ podparcia progu oscieznicy,

- prawidtowos$¢ zamocowania mechanicznego okna na catym obwodzie oscieznicy (zachowanie odstepdw
miedzy tgcznikami mechanicznymi),



- wykonanie izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy,

- wykonanie uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem, a osciezem, ze szczegol-
nym uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatow uszczelniajgcych i przestrzegania zalecen technolo-
gicznych,

- osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

7.4 0Odbidr robot po wbudowaniu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do wykonywania robot wykoriczeniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole zamontowa-
nych okien i drzwi w zakresie prawidtowosci wbudowania i funkcjonalnosci, przy zachowaniu nastepujgcych
wymagan:

- odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu 3000 mm nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m,

- réznica dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet nie powinna by¢ wieksza od 2 mm - przy dtugosci
elementu do 2 mi3 mm - przy dtugosci powyzej 2 m,

- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zahamowan,

- otwarte skrzydto nie powinno pod wtasnym ciezarem zamyka¢ lub otwierac sie,

- zamkniete skrzydto powinno przylega¢ réwnomiernie do oscieznicy, zapewniajac szczelnosé miedzy tymi
elementami.

W przypadku ewentualnych nieprawidtowosci nalezy dokonad regulacji oku¢, wykonujgc korekte ustawienia
skrzydta wzgledem oScieznicy

Powstate w trakcie prowadzenia robdt materiaty rozbidrkowe nalezy zatadowad na $rodki transportowe,
wywiez¢ z terenu prowadzenia roboét i przekazaé na wysypisko.

Wszelkie prace zwigzane z wymiang stolarki okiennej muszg miec¢ charakter odtworzeniowy istniejgcych
okien. Prace nalezy prowadzi¢ ostroznie, w sposéb nieucigzliwy dla otoczenia, z zachowaniem przepiséw
Prawa budowlanego, przepiséw ppoz., warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska i bez
naruszenia praw osob trzecich. Roboty budowlane wykonaé¢ zgodnie z projektem technicznym, niniejszg
specyfikacja techniczng i pod nadzorem uprawnionej osoby — Inspektora Nadzoru robdt budowlanych.
W przypadku ujawnienia w toku prowadzenia robdt remontowych okolicznosci majgcych ujemny wptyw
na stan zachowania budynku nalezy powiadomic¢ Inspektora Nadzoru.

UWAGA: sposdéb montazu ustala wykonawca w zaleznosci od zalecen producenta. Montaz podlega odbiorowi
miedzyoperacyjnemu

7.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie elementéw oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami,

normami.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowania i uszczelnienia,

- sprawdzenie poprawnosci zamontowania parapetow,

- sprawdzenie poprawnosci uzupetnienia tynkow osciezy i malowanie

Roboty podlegajg odbiorowi. Potwierdzeniem odbioru jest spisanie protokotu z odbioru robdt czesciowych.

7.6. ODBIOR KONCOWY ROBOT
Do odbioru koncowego Wykonawca przedktada wszystkie dokumenty techniczne i Swiadectwa jakosci
materiatow, protokoty odbioréw czesciowych.



8. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15. czerwca 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno —uzytkowego (Dz. U. poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).



