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Wymiana okien w budynku administracyjnym

Przedmiar
Nr
Lp. | Podstawa spt;c. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR: Wymiana okien w budynku administracyjnym
1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
1.1 Roboty demontazowse
1/ HKNR-W 4-01 Wykucie z muru podokiennikow drewnianych m
d.1.1| 035311

<Parter>

<Portiernia> 1,31 m 1,310
<Pokdj 2> 2,68 + 1,44 m 4,120
<Pokéj 3> 2,61 m 2,610
<Pokdj 4> 5,59 m 5,590
<Pokdj 5> 5,40 m 5,400
<Pokdj 6> 5,36 m 5,360
<Pokdj 7> 2,64 m 2,640
<Pokdj 8> 2,64 m 2,640
<Pokgj 9> 2,60 m 2,600
<Jadalnia> 5,39 m 5,380
<Pokoj 13> 5,38 m 5,380
<Pokdj 14> 2,66 m 2,660
<Pokgj 15> 2,66 m 2,660
<Dyspozytornia> 5,39 m 5,300
<Pokdj 17> 2,69 m 2,690
<Pokéj 18> 2,66 m 2,660
<7 Pigtro>

<Pokgj 101> 5,40 m 5,400
<Sekretariat> 5,41 m 5,410
<Pokoj 102> 5,41 m 5,410
<Xero> 1,47 m 1,470
<Pokoj 104> 5,36 m 5,360
<Pgkdj 105> 2,66 m 2,660
<Pokdj 106> 2,64 m 2,640
<Pom. gospodarcze> 2,62 m 2,620
<Pokdj 110> 2,63 m 2,630
<Pokdj 111> 2,64 m 2,640
<Pokdj 112> 2,66 m 2,660
<Pokéj 113> 2,64 m 2,640
<Pokdj 114> 2,64 tn 2,640
<Poké] 115> 2,65 m 2,650
<Pokdj 116> 5,39 m 5,390
<Pom. gospodarcze> 1,38 m 1,380
<Pokdj 117> 5,37 m 5,370
<Pokéj 118> 5,36 m 5,360
<Pokoj 119> 5,39 m 5,390
<Pokgj 120> 5,39 m 5,390
<Z Piglro>

<Pokdj 201> 5,39 m 5390
<Pokdj 202> 5,67 m 5,670
<Korytarz plac> 1,47 m 1,470
<Pokdj 204> 2,64 m 2,640
<Pokaj 205> 2,64 m 2,640
<Pokoj 206> 2,64 m 2,640
<Pokgj 207> 2,66 m 2,660
<Pokdj 209A> 5,38 m 5,380
<Pokdj 209> 5,37 + 5,37 m 10,740
<Pokd] 209B> 5,36 m 5,360
<Korytarz od ulicy> 1,54 m 1,540
<Pokaj 210> 2,65 m 2,650
<Pokoj 211> 2,64 m 2,640
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<Pokoj 212> 5,41 m 5,410
<Pokdj 213> 2,65 m 2,650
<Pokdj 214> 2,63 m 2,630
<Pokdj 215> 2,41 m 2,410
<Pokg) 216> 5,38 m 5,380
RAZEM 204,110
21 KNR-W 4-01 Wykucie z muru pedokiennikéw betonowych z m
d.1.1] 035312 lastryko
<Patter>
<Kl schodowa> 3,44 m 3,440
<Jadalnia> 1,69 m 1,690
<Kuchnia> 2,63 + 2,64 + 2,62 + 2,62 + 2,62 + 2,65 m 15,780
>1 Pigtro>
<Ki. schodowa> 3,44 m 3,440
<Pokdj 110> 1,73 m 1,730
<Pokdj 121> 2,64 m 2,640
<Serwergwnia> 2,64 m 2,640
<2 Pialro>
<Pokéj 203> 2,80 + 2,67 m 5470
<Kl schodowa+Przedsionek> 5,33 m 5,330
RAZEM 42,160
3l KNR AT-17 Ciecie pitg diamentows scian z cegly o grubosci m2
d.1.1} 0106-03 ponad 15 do 40 cm - cigcle osciezy w celu demontaZzu
analogia zewnetrznej obrobki blacharskiej
004%(020*2+0,25*17+0,26*15+0.27%13+ m2 1,058
0,28*19+0,20*14+030"9+0,31*2+0,32*3 +
0,33*1+0,40*1)
_ RAZEM| 1,058
4] KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, | m2
d.1.1| 0535-08 okapdw, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajgeej sie do uZzytku
<Parter>
<Portiernia> 1,31 - 0,38 m2 0,930
<Pokdj 2> 2,68 * 0,32 + 1,44 * 0,37 m2 1,380
<Pokoj 3> 2,61 * 0,32 m2 0,835
<Poko] 4> 5,59 * 0,32 m2 1,789
<Pokdj 5> 5,40 * 0,34 m2 1,836
<Pokdj 6> 5,36 * 0,31 m2 1,662
<Poké] 7> 2,64 * 0,31 m2 0,818
<Pokdj 8> 2,64 * 0,31 m2 0,818
<Pokéj 9> 2,60 * 0,34 | m2 0,884
<Kl. schodowa> 3,44 * 0,31 m2 1,066
<Jadalnia> 1,69 * 0,32 + 5,39 * 0,33 m2 2,320
<Kuchnia> 0 m2 0,000
<Pokoj 13> 5,38 * 0,33 m2 1,775
<Pokoj 14> 2,66 * 0,33 m2 0878
<Pokoj 15> 2,66 * 0,33 m2 0,878
<Dyspozytornia> 5,39 * 0,32 m2 1,725
<Pokéj 17> 2,26 * 0,32 + 0,43 * 0,37 m2 0,882
<Poksj 18> 2,66 * 0,35 m2 0,931
<7 Plgtro>
<Pokdj 101> 5,40 * 0,32 m2 1,728
<Sekretariat> 5,41 * 0,32 m2 1,731
<Pokoj 102> 5,41 * 0,34 | m2 1,839
<Xero> 1,47 * 0,38 m2 0,559
<Pokdj 104> 5,36 * 0,32 m2 1,715
<Pokdj 105> 2,66 * 0,33 m2 0.878
<Pokéj 106> 2,64 * 0,33 m2 0,87
<Pom. gospodarcze> 2,62 * 0,34 m2 0,891
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<Kl, schodowa> 3,44 * 0,33 m2 1,135
<Pokéj 110> 1,73 * 0,33 + 2,63 * 0,35 | m2 1,491
<Pokéj 111> 2,64 * 0,35 m2 0,924
<Pokdj 112> 2,66 * 0,36 m2 0,958
<Pokéj 113> 2,64 * 0,35 m2 0,924
<Pokoj 114> 2,64 * 0,35 m2 0,924
<Pokdj 115> 2,66 * 0,34 ma2 0,901
<Pokdj 116> 5,39 * 0,32 m2 1,725
<Pom. gospodarcze> 1,08 * 0,35 m2 0,378
<Pokdj 117> 5,37 * 0,35 m2 1,880
<Pokdj 118> 5,36 * 0,32 m2 1,715
<Pokéj 119> 5,39* 0,32 m2 1,725
<Pokéj 120> 4,94 * 0,33 +0,45* 0,35 m2 1,788
<Pokdj 121> 2,64 - 0,37 m2 2,270
<Serwergwnia> 2,64 * 0,37 m2 0,977
<2 Pietro>
<Pokoj 201> 4,90* 0,30 + 0,49 * 0,35 m2 1,642
<Pokdéj 202> 5,67 * 0,32 m2 1,814
<Korytarz plac> 1,47 * 0,36 m2 0,529
<Pokdj 203> 2,80* 0,33 +2,67 % 0,35 ma2 1,859
<Pokéj 204> 2,64 * 0,27 m2 0,713
<Pokéj 205> 2,64 * 0,30 m2 0,792
<Pokéj 206> 2,64 * 0,31 m2 0,818
<Pokdj 207> 2,66 * 0,32 m2 0,851
<Pokdj 209A> 5,38 * 0,34 m2 1,829
<Pokdj 208> 5,37 * 0,31 + 5,37 0,32 m2 3,383
<Poké| 2098> 5,36 * 0,31 m2 1,662
<Kl. schodowa+Przedsionek> 5,33 * 0,32 m2 1,708
<Korytarz od ulicy> 1,54 * 0,36 m2 0,654
<Pokdj 210> 2,65 * 0,35 m2 0,928
<Pokdj 211> 2,64 * 0,35 m2 0,924
<Pokdj 212> 541 * 0,33 m? 1,785
<Pokéj 213> 2,65 * 0,32 m2 0,848
<Pokoj 214> 2,63 * 0,32 m2 0,842
<Pokdj 215> 4,98* 0,33 +0,43* 0,35 m2 1,794
<Pokdj 216> 5,38 * 0,35 m2 1,883
RAZEM| 78,500
1.2 Wymiana okien
5] KNRO-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne m2
d.1.2l 0925-02 jednodzieine z PCV o pow. do 0.6 m2 - okna w
piwnicy Uw=0,90, 3-szybowe
0,85%0,55*18,00 m2 8,415
RAZEM 8,415
6| KNRO-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane | m2
d.1.2; 0929-09 uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0
m2 - Okna z tworzyw sztucznych o wymiarach
1,15%1,42 m razem z utylizacjg starego okna.
1,15%1,42%6 m2 9,798
RAZEM 9,798
7| KNR0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i m2
d.1.2| 0829-10 uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5
m2 - Okna z tworzyw sztucznych o wymiarach
1,75%1,42 m razem z utylizacjg starego okna,
17514276 m2 14,910
RAZEM 14,910
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8l KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane | m2
d.1.2| 0928-11 uchytno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad
2.5 m2 - Okna z tworzyw sztucznych o wymiarach
5,24*1,42 m razem z lgcznikami wyréwnawczymi na
sciankach dzialowych z uszczelnleniem tasmami
rozpreznymi i pianka.
5,24 *142* 41 m2 305,073
RAZEM| 305,073
9] KNR0-19 Wymiana okien zespolonych na okna nie rozwierane | m2
d.1.2] 0928-11 dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - Okna z
analogia tworzyw sztucznych o wymtarach 3,49*1,42 m razem
z facznikami wyrdwnawczymi na éciankach
dzlatowych z uszezelnieniem tasmami rozpreznymi i
pianka.
349*142*3 m2 14,867
RAZEM] - 14,867
1.3 Przekroj A-A
10| KNR BC-02 Reczne skucie betonu w miejscach naprawo gr.do 1 | m2
d.1,3| 0207-05 cm na powierzchniach poziomych i pionowych
(poz.1 + poz.2) * 0,30 m2 73,881
RAZEM 73,881
11} KNR-W 2-02 Cieply parapet obustronny - elementy grubosci do 4 m
d.1.3 2118-04 cm i szerokosci do 75 ¢m
analogia
524*44 +115%6+1,75%6 m 247,960
: RAZEM 247,960
12| KNR-W 2-02 Parapety wewnegtrzne - elementy grubosci do 4 em i m
d.1.3 211902 szerokosci do 30 cm - nowe parapety w wykonaniu
analogia uzgodnionym z Inwestorem
poz.1+poz.2 m 246,270
RAZEM 246,270
13| ORGB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokosé | m2
d.1.3| 202/541/2 w rozwini¢ciu ponad 25-cm - w kolorze braz -
parapety zewngtrzne .
poz.4 m2 78,500
RAZEM 78,500
14} KNR AT-40 Uszczelnienie dylatac]i uszczelkami wklejanymi na m
d.1.3] 041703 polimerowa tadme uszczelniajgca
analogia
poz.13 m 78,500
- RAZEM 78,500
151 KNR AT-12 Oktadziny pod parapet z piyt gipsowe-kartonowych m2
d.1.3] 0101-01 pojedyncze na zaprawie z kleju gipsowego
analogia
61,608 + poz.12* 0,21 m2 113,225
RAZEM 113,225
16| NNRNKB {z.X} Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na | m2
d.1.3] 202 2014-04 stropach na podiozu z piyt gipsowych o pow. do 5 m2
poz.15 m2 113,225
, RAZEM 113,225
171 KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie z m2
d.1.3] 1402-05 gruntowaniem plyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych
poz.i5 m2 113,225 l
RAZEM| 113,225
14 Przekr6j B-B
18| KNR AT-40 Uszczelnienie dylatacji uszczelkami wiklejanymi na m
d.1.4) 041703 |- polimerows tadme uszczelniajgcy
analogia
52444+ 1,15°6+1,75°6 m 247,960
RAZEM 247,960
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19] KNR AT-12 Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na | m2
d.1.4] 0101-01 zaprawie z kieju gipsowego
analogla
550*0,80%44 +1,54*080*4+2,60%0,80"3 m2 204,768
_ RAZEM 204,768
201 NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na | m2
d.1.4;202 2014-04 stropach na podiozu z plyt gipsowych o pow. do 5 m2
204,768 ' m2 204,768
RAZEM 204,768
21 KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie z m2
d.1.4| 1402-05 gruntowaniem plyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych
550*0,80%44+ 1,547 0,804 +2,60%0,80*3 m2 204,768
RAZEM 204,768
15 Przekrdj C-C
22| KNR AT-40 Uszczelnienie dylatacii uszczelkami wklejanymi na m
d.1.5( 0417-03 polimerowg taéme uszezeliajgcq
analogia :
1402 (44 +6+6) m 158,040
RAZEM| 159,040
231 KNR 4-01 Wykonanie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. iz | m
d.1.5 0708-01 zaprawy cementowo-wapienne] na osciezach
szerokosel do 15 cm
142 * 112 m 159,040
RAZEM 159,040
~ 24 KNR 401 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d. 1.5 120402 tynkéw wewnetrznych écian
poz.23* 0,30 m2 47,712
RAZEM 47,712
25/ KNR-W 4-01 Uzupelnienie tynkow zewnelrznych szlachetnych m2
d.1.5 0731-01 érednio- i drobnoziarnistych na $cianach z suchych
mieszanek o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
0,03(0,2072+025*17+0,267 15+ 0,277 13+ | m2 0,794
0,28*19+0,29*14+0,30*9+0,31*2+0,32*3 +
0,33*1+0,40* 1)
RAZEM 0,794
26| KNR 4-01 Dwikroine matowanie Tarbami emulsyjnymi elewacji | m2
dasl 120403
poz.25* 1,15 m2 0,913
RAZEM 0,913
1.6 Przekréj D-D
77] KNR AT-40 Uszczelnienie dylatac)l uszczeikami wkigjanymi na m
d.16 041703 polimerowg tasme uszczelniajgca
nalogia
e T42%2*20 m 56,800
RAZEM 56,800
28] KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetlngch kat.lilz | m
d.1.6 0708-01 zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach
szerokosci do 15 cm
poz.27 m 56,800
RAZEM 56,800
20| KNR 4-01 Dwukroine malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.6] 1204-02 tynkéw wewnetrznych Scian _
poz.28 * 0,30 m2 17,040
RAZEM 17,040
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2 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
30| KNRG-19 Wymiana stolarki PCV na drzwi aluminiowe m2
d.2] 093106 jednoskrzydiowe fabrycznie oszklone
analogia
<Drzwi do cieplowni> 1,037 2,24 m2 2,307
<Drzwi do dyspozytorni> 1,12 * 2,28 m2 2,554
RAZEM 4,861
31| KNR 0-19 Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe| m2
d.2] 093108 fabrycznie oszklone
_ analogia
1,75 2,32 m2 4,060
RAZEM 4,060
32| KNR 4-01 Whykonanie tynkdw zwykiych wewnetrznych kat. Iz | m
d.2| 0708-02 zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach
szerokoscl do 25 cm
DI I v 1,02+ 2,28 2+ 1,08+ 2,322+ 1,75 m 17,580
RAZEM 17,580
33| KNR 4-01 Bwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2} 1204-02 tynkéw wewnetrznych scian
poz.32*0,30 m2 5,274
RAZEM 5,274
34 KNR-W 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych szlachetnych m?2
d.2l 073101 $radnio- | drobnoziarnistych na dcianach z suchych
mieszanek o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
1 poz.32 * 0,10 m2 2,637
_ RAZEM 2,637
35 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbarnl emulsyjnymi elewacji | m2
d.2| 1204-03
poz.34* 1,15 m2 3,033
RAZEM 3,033
3 Inne obowigzki wykonawcy
36 Wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania prac kpl.
d.3| wycena wynikajace z rysunku oraz pomocniczo z przedrpiaru
indywidualna robét, jak rowniez wszelkie inne koszty w nich nie
ujete, a bez kidrych nie moina wykonaé zaméwienia,
poniewaz Jak wskazano w Umowie wynagrodzenie
Wykonawcy ustalono w formie ryczalty.
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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