LCT PROJEKT PRZEMYStAW BtOCH Fmm———-

|
]
65-705 ZIELONA GORA UL. NAFTOWA 4/4 :
1
LCTPROJEKT tel.+48698 111 531 NIP:9730543143 B e

Ictprojekt@interia.pl

PROJEKT BUDOWLANY

REMONT | DOCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO DO

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

KATEGORIA: KATEGORIA XIll- POZOSTA+E BUDYNKI MIESZKALNE
ADRES: KAROLA MIARKI 18A 59-700 BOLESYAWIEC

INWESTOR: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA,

ADRES: UL. KAROLA MIARKI 18A, 59-700 BOLEStAWIEC

DZIAtKA, OBREB: 80/11 , OBREB 0009
JEDN. EWIDENCYJNA: 020101 1 BOLESLAWIEC

FUNKCIA/ IMIE | NAZWISKO 5 UPRAWNIENIA
BRANZA ‘

Projektant Hann a Bioch , 193/82/2G

Architektura % : : 3
do projektowania w specjalnosci

architektonicznej

SPIS ZAWARTOSCI:

1. Opis techniczny
2. Oswiadczenie projektanta

3. Zaswiadczenie projektanta

4. Odpis uprawnien projektanta WOJEWODZ ﬂl U%AD %[{}_“'FDW ZARTKGW

5. Rysunki: . /} e, Ww
5.1. Szkic sytuacyjny JRJM I 14,,/13:} B i 7{ ')j QA
5.2. Kolorystyka - elewacje $69. 00. |E

Na podstawie art. 1i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wszelkie zmiany w
projekcie wymagaja pisemnej zgody LCT Projekt Przemystaw Btoch.
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane polegajgce na wykonaniu
remontu i docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Elementy konstrukcyjne pozostajg bez zmian.

1.1. Podstawa opracowania

— Inwentaryzacja do celéw projektowych budynku.

— Dokumentacja fotograficzna,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego;

— Uzgodnienia z Inwestorem,

— Instrukcja ITB nr 447/09 ,Bezspoinowy system ocieplanie scian
zewnetrznych budynkéw”,

— Audyt Remontowy Budynku wykonany przez ET Energoaudyt
audytor Ewa Teslak,

Przy wykonywaniu i montaiu wszystkich elementéw  objetych
opracowaniem jako obowigzujgce nalezy przyja¢ odpowiednie normy
PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyja¢ normy
ISO lub odpowiednie normy EN. W kaidym przypadku nalezy
uwzgledniaé wytyczne i przepisy producentéw.

2. Cel i zakres projektu

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji
projektowej dotyczacej remontu i docieplenia budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Bolestawcu, ul. Karola Miarki 18a.

2.1. Zakres opracowania
—  Wzmocnienie budynku metoda Brutt Saver
— remont Sciany wschodniej frontowej,
— docieplenie scian zewnetrznych (podtuznych i szczytowej tylnej
metoda bezspoinowg zzastosowaniem weiny mineralnej,
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niepalnej jako materiatlu termoizolacyjnego grub. 14cm
o wspétczynniku A=0,032W/mK,
— renowacja kamiennego cokotu
— odtworzenie wszystkich elementéw detalu architektonicznego —
opaski, gzyms koronujacy,
— remont dachu i kominow,
— ocieplenie stropodachu za pomocg granulatu wetny mineralnej o
grub. 20cm o wspotczynniku A=0,038W/mK,
— wymiana okien w czesSci wspdlnej, w istniejgcych otworach
okiennych, na nowe o wspétczynniku U=1,4 W/m2K,
— wymiana drzwi zewnetrznych do klatki schodowej, w istniejgcym
otworze, na nowe, o wspoétczynniku U=1,3 W/m’K,
— remont klatki schodowej
o szpachlowanie i malowania $cian i sufitéw czesci
wspdlnych, wykonanie lamperii
o wymiana drzwi w czesciach wspdinych,
o malowanie instalacji gazowej,
— zmiane kolorystyki elewacji budynku,
— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych
— wymiana parapetéw na nowe z ptytki klinkierowej
— wymiana rynien i rur spustowych,
— wymiana obrébek blacharskich,
3. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Teren objety inwestycjg potozony jest na dziatce nr 80/11 obreb nr 0009
w Bolestawcu. Dziatka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym. Zaopatrzenie w wode, energie i odprowadzenie
sciekbw — poprzez istniejgce przytacza. Realizacja inwestycji bedzie
przebiegad jednoetapowo.

4. Projektowany stan zagospodarowania dziatki

Nie przewiduje sie zmiany uksztaltowania terenu i zieleni. Nie
przewiduje sie wykonania zewnetrznych sieci uzbrojenia — istniejace
przytacza.

Projekt nie przewiduje realizacji elementéw budynku, ani uzbrojenia
podziemnego poza istniejgcym obrysem budynku. W zwigzku
z powyiszym projekt zagospodarowania terenu ogranicza sie do

zaznaczenia budynku na mapie sytuacyjnej.
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5. Obszar odziatywania

Teren wyznaczony: Do wyznaczenia obszaru oddziatywania
remontowanego budynku uwzgledniono nastepujgce akty prawne:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 j.t. ze
zm.) — PB; art. 3, pkt 20): obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego
terenu;

b) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U.2015.199 j.t.) - PZP;

c) Rozporzadzenie MIiR z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2015.1422.) — WT;

d) Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢é na $rodowisko
(Dz.U.2010.213.1397 ze zm.) — OS;

Usytuowanie obiektéw na dziatce — §12 i §18-23 WT:

a) dziatki sasiednie graniczgce z terenem inwestycji:

— dziatka nr ew. 80/28— dziatka zabudowana budynkami gospodarczymi.,
- dziatka nr ew. 18 — dziatka niezabudowana, droga

— pozostate dziatki sgsiednie graniczace z dziatka 80/11 wytaczone
zostajg z analizy oddziatywania obiektu ze wzgledu na znaczng odlegtos¢
od terenu inwestycji.

b) budynek istniejgcy - usytuowany zostat zgodnie z wymaganiami § 12
ust. 1 WT, co nie powoduje, ze wzgledu na odlegtosci budynku od granic,
ograniczenia w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich, a w $lad za tym,
objecia sgsiednich dziatek budowlanych obszarem oddziatywania w
rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Obszar odziatywania obiektu o ktérym mowa w art., 28 ust 2 ustawy
Prawo Budowlane obejmuje tylko dziatke inwestora oznaczona nr ewid.
80/11 wskazang jako teren inwestycji.
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Ograniczenie w zagospodarowaniu: brak, teren zabudowany, istniejgcy
budynek - przeznaczony pod budynek mieszkalny.

Zagospodarowanie terenu: bez zmian, zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu
do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz Srodkéw tacznosci przez osoby trzecie w
obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa
negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie
budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg
ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakiéceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takie zanieczyszczeniem powietrza,
wody i gleby.

Obszar oddziatywania: miesci sie w catosci na dziafce, na ktérej zostat
zaprojektowany.

6. Informacja o wpisie do rejestru ochrony zabytkow

Budynek nie podlega ochronie na podstawie przepisow o ochronie
i opiece nad zabytkami. Budynek potozony w strefie ochrony
konserwatorskiej i objety ochrong ze wzgledu na wpis do GEZ.

7. Wptyw eksploatacji gorniczej

Na obszarze planowanej inwestycji nie ustanowiono obszaréw
gorniczych w zwigzku z powyiszym eksploatacja gérnicza nie ma wptywu
na projekt.

8. Zagadnienia ochrony srodowiska

Planowane roboty nie wywierajg negatywnego wptywu na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty. Projektowane materiaty
do realizacji remontu naleza do grupy materiatow ekologicznych
i naturalnych. W trakcie prac remontowych nalezy dbaé o nie
wprowadzanie do gruntu jakichkolwiek odpaddéw, substancji
szkodliwych i zanieczyszczen.
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9. Powierzchnia zabudowy
— istniejgca — 185 m?
10. Przeznaczenie i program uzytkowy
Roboty budowlane dotycza remontu i docieplenia budynku wraz ze
zmiang kolorystyki oraz wymiang okien, drzwi i parapetéw. Roboty nie
powodujg zadnych zmian funkcjonalnych, programowych oraz

parametrow i danych technicznych takich jak pow. zabudowy, kubatura,
gabaryty budynku, dtugos¢, szerokos¢ gzymsow, okapow i kalenic.

11. Parametry techniczne obiektu

— Kubatura: 1942m*
— Pow. zabudowy 185m?

— Pow. uzytkowa 366,9 m*
— Woysokos¢ obiektu: 10,6m

— Szerokos¢: 8,34m
— Dtugosc: 22,20 m
— Liczba kondygnacji: 3 szt

12. Opis stanu istniejgcego
Budynek jest obiektem w zabudowie wolnostojacej, trzy-kondygnacyjny,
jednoklatkowy. Bryfa podstawowa budynku w formie prostopadtoscianu
przykryta jest dachem ptaskim. Obiekt jest budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym, podpiwniczonym.

Budynek wyposazony jest w instalacje m.in.

— elektryczng,

— oS$wietlenia zewnetrznego i wewnetrznego

— gazowa,

— kanalizacyjna,

- wodng,

— grzewcza,
12.1. Konstrukcja budynku
Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej, z cegly petnej na
zaprawie cementowo-wapiennej, z dachem ptaskim konstrukcji
betonowej. Dach budynku pokryty jest papa.

— Ukfad konstrukcyjny: mieszany,
— Sciany zewnetrzne: murowane z cegly pefnej o gr. 35cm
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— Elewacja : wykonczona tynkiem cementowo-wapiennym,
— Dach: ptaski, pokryty papa,
— Stolarka okienna: drewniana oraz z PCW,
— Drzwi zewnetrzne: drewniane,
— Rynny i rury spustowe: stalowe,
13. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego,
sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Forma architektoniczna i funkcja obiektu nie ulega zmianie. Roboty
maja na celu obnizenie kosztéw ogrzewania oraz poprawe estetyki
elewacji budynku poprzez zastosowanie koloréw harmonizujacych
z otoczeniem. Do wykonania robdét budowlanych zastosowad tynki
silikonowe barwione w masie o strukturze jak najbardziej zblizonej do
istniejgcej.

Materiaty powinny posiadaé aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci
i deklaracje producenta. Odbidér robét winien uwzglednia¢ kontrole
jakosci materiatéw oraz kontrole prawidtowosci wykonanych prac,
zapisy w dzienniku budowy, protokoty badan i odbioréw.

131, Spos6b dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej
zabudowy

Projektowane roboty nie maja wptywu na zmiane funkcji oraz nie
zmieniajg dostosowania obiektow do krajobrazu i otaczajacej
zabudowy. Remont elewacji zostat zaprojektowany w sposéb okreslony
w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne] zapewniajgc  spetnienie  wymagan podstawowych
dotyczacych:

— bezpieczeristwa konstrukcji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz

ochrony srodowiska,
— ochrony przed hatasem i drganiami,
14. Ocena stanu technicznego

Elementy konstrukcyjne budynku nie wykazujg zmian. Estetyke budynku
ocenia sie jako ztg. Ogdlny stan techniczny budynku pozwala na
wykonanie prac remontowych- termomodernizacji budynku.
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Stan techniczny gzymséw oraz elementéw ozdobnych Scian okresla sie
jako sredni. Widoczne sg ubytki i zarysowania elementéw.

Stolarka drzwiowa i czesciowo stolarka okienna do wymiany na nowg o
lepszym wspoétczynniku przenikania ciepta.

Stan techniczny dachu — $redni, pokrycie dachowe do wymiany.

Przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych wykonac
wzmocnienie spekan budynku metodg Brutt Saver.

15, Program robét budowlanych

15.1. Remont elewacji frontowej

Wszystkie elementy zakwalifikowane do usuniecia nalezy zdemontowa¢
przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych. Elementy
zakwalifikowane do pozostawienia po wykonaniu remontu elewacji
ponownie zamontowac. Elementy nadajace sie do pomalowania nalezy
pomalowac w kolorze elewacji.

Projektowane prace remontowe:

— Konserwacja elewacji,

— Skucie lub naprawa istniejgcego tynku

— Naprawa gzymsow, opasek okiennych, detalu tynkowanego,
konserwacja i uzupetnienie brakujgcych elementow,

— Naprawa i konserwacja gzymsow,

— Naprawa i konserwacja detaly,

Prace przygotowawcze

Prawidtowo przeprowadzony zabieg czyszczenia to podstawowy
warunek dla uzyskania optymalnego efektu estetycznego. Nalezy zbadac
stan tynkdw przez ostukiwanie z poziomu rusztowan. W zaleznosci od
rodzaju zniszczen nalezy stosowac¢ odpowiednie naprawy. Nalezy usunac
stare, nie oryginale warstwy malarskie za pomocg Keim
Dispersionsentferner.

W przypadku wadliwego zespojenia z podtozem, sku¢ tynk az do
catkowitego odkrycia powierzchni podtoza. Podtoze przygotowaé bardzo
starannie usuwajac resztki starego tynku, pyiu i gruzu.

W miejscach zakazenia mikrobiologicznego ( zielone plamy kolonii
glonéw i zielenic oraz szaroczarne skupiska grzybéw i porostéw ) nalezy
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przeprowadzi¢ zabieg dezynfekcji preparatem biobdjczym SIKAGARD
715-W. Aplikacja preparatu metodg natryskowa. Gieboko zakazone
podtoze wymaga nasgczenia struktury tynku oraz wykonanie badan
sprawdzajacych skutecznos¢ zabiegu.

Czynno$¢  nalezy wykonaé¢ przed rozpoczeciem  proceséw
technologicznych w celu zniszczenia mikroflory takie w stadium
zarodnikowym we wszystkich miejscach porazonych grzybami, glonami
i porostami.

Powierzchnie tynkowane elewacji

Na czesci elewacji (gdzie odpadnie stary giluchy tynk)oczyszczone
podifoze uzupetni¢ tynkiem czysto wapiennym nawierzchniowym KEIM
NHL Kalkputz Grob. Tynki te moina stosowa¢ na powierzchniach
zewnetrznych i wewnetrznych jako wierzchnig warstwe..

Wszystkie partie tynku, ktoére nie bedg usuwane moina wzmocnic
srodkiem na bazie estru kwasu krzemowego KEIM Silex-OH

Gruntowanie wszystkich powierzchni z zastosowaniem materiatu KEIM
Putzgrunt MT. Jest to farba podktadowa o chropowatej powierzchni
i dobrych wtasciwosciach wypetniajgcych i kryjgcych.

W celu uzyskania jednakowej faktury powierzchni elewacji zastosowac
renowacyjny tynk  cienkowarstwowy wapienno-cementowy
z dodatkiem widkien zbrojgcych KEIM Universalputz (uziarnienie do 1,3
mm ) lub Universalputz Fein (uziarnienie do 0,6 mm)

Naprawa i konserwacja detalu architektonicznego

Petnemu zakresowi prac konserwatorskich nalezy poddaé wszystkie
elementy architektoniczne m.in. opaski okienne i gzymsy itp.

Wszystkie wtérne warstwy przemalowan, przetynkowan nalezy usunad.

Gtebokie ubytki gzymséw zrekonstruowaé¢ metodami: z narzutu
i ciggniong wykorzystujagc Keim Kalkputz Grob i powierzchniowo
Universalputz Fein 0,6 mm lub NHL Kalputz Fein.

Ozdobne elementy sztukatorskie detalu gipsowego nalezy oczyscic za
pomocg Keim Dispersionsentferner z warstw przemalowan. Zmyé
warstwy gorgca wodg pod cisnieniem. Miejsca ostabione nalezy
wzmochni¢ roztworem Paraloidu B-72 w toluenie. Uzupetni¢ ubytki w

sztukaterii gipsem sztukatorskim z reki. Duze ubytki, lub bardzo
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uszkodzone elementy nalezy zdemontowac, wykonaé forme silikonowa
z dobrze zachowanego elementu, odla¢ w gipsie sztukatorskim i
zamontowac na dyble i klej montazowy.

Zaktadajgc, ze detal narzutowy wykonano z zaprawy wapienno-
piaskowej —do naprawy narzutu wykorzysta¢ zaprawe wapienng KEIM
NHL Kalkputz Grob lub tynk wapienno-cementowy zbrojony widknami
KEIM Universalputz w zaleznosci od stanu i rodzaju podioza: stabe,
stare zaprawy wapienne naprawiamy KEIM NHL Kalkputz Grob, stare
mieszane zaprawy z nawarstwieniami lub pozostatosciami starych farb
zaprawa KEIM Universalputz. Wczeéniej przed dokonaniem wzmocnien
nalezy przegruntowac powierzchnie detalu KEIM Spezial Fixativ.

Wykonanie detalu ciggnionego:

Do wykonania detalu ciggnionego : jako pierwsza warstwa KEIM NHL
Kalkputz Grob(wielkos¢ ziarna tej zaprawy to 3 mm) a jako warstwe
wierzchnig stosujemy KEIM NHL Kalkputz Fein (cienkowarstwowa
zaprawa wapienna o uziarnieniu 0,6 mm) lub KEIM Universalputz Fein —
tynk cienkowarstwowy wapienno-cementowy z widknami

Wykoriczenie malarskie

Gruntowanie wszystkich powierzchni - materiatem KEIM Soldalit
Fixativ . Jest to specjalistyczny $rodek gruntujgcy, na bazie spoiwa
zolowo-krzemianowego, charakteryzujacy sie bardzo  wysoka
paroprzepuszczalnoécia i stabilnoécia w kazdych warunkach
atmosferycznych.

Wykonanie warstwy wierzchniej — malowanie najwyiszej jakosci farbg
zolowo - krzemianowg KEIM Soldalit w ustalonej kolorystyce (
pierwsza warstwa z dodatkiem ok. 10 % Keim Soldalit Fixativ).
Mineralna farba elewacyjna o bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosci,
zabezpieczajaca podtoza mineralne przed czynnikami atmosferycznymi.

15.2. Docieplenie elewacji podtuinych i tylnej szczytowej
Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku zaprojektowano w technologii
lekkiej — mokrej, zgodnie z Instrukcjg ITB nr 447/09 ,Bezspoinowy
system ocieplenia scian zewnetrznych budynkow”.

Do ocieplenia budynku nalezy zastosowa¢ kompleksowy system
ocieplenia $cian zewnetrznych tynkiem silikatowym barwionym
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w masie. System powinien posiada¢ aprobate techniczng i certyfikat
zgodnosci.

System ociepleniowy sktada sie z nastepujgcych warstw:

— klej do systemow ociepleniowych, do przyklejenia wetny,
— wetna mineralna, niepalna jako materiat termoizolacyjny gr.
1l4cm
— klej do systemdédw ociepleniowych, do wykonania warstwy
zbrojonej,
— siatka z widkna szklanego,
— podkfad gruntujacy,
— tynk silikatowy barwiony w masie.
Wykonanie ocieplenia polega na zamocowaniu do istniejacej
zewnetrznej $ciany budynku ptyt z weiny mineralnej za pomoca
specjalnej zaprawy klejgcej i 1acznikédw mechanicznych, wykonanie na
nich warstwy z zaprawy klejgco — szpachlowej zbrojonej siatkg z wiékna
szklanego, nastepnie zgruntowanie iutozenie warstwy tynku jak w
projekcie kolorystyki.

Podioze naleizy oczyscié¢ z luinych czesci warstwy fakturowej, powtok
malarskich i tynku. Usung¢ nalezy réwniez osady ttuszczu i kurzu.
Nierownosci, ubytki i wglebienia nalezy wypetnié tynkiem
wyréwnujacym. Ubytki wieksze niz 20 mm nalezy zlikwidowac poprzez
wstepne naklejanie materiatu termoizolacyjnego o odpowiedniej
grubosci. '

Podfoze nienosne naleizy najpierw przygotowa¢ do przyklejania piyt z
wetny mineralnej poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie,
a nastepnie zagruntowanie.

Rynny pionowe, parapety i inne elementy przeszkadzajgce w wykonaniu
robét nalezy zdemontowa¢ i zainstalowaé po wykonaniu elewacji.

Ptyty ze skalnej wetny mineralnej powinny by¢ nalezycie wysezonowane
oraz przetarte przed zastosowaniem.

Ptyty nalezy mocowac do podtoza w uktadzie poziomym, wzdtuz diuzszej
krawedzi, zachowujac mijankowy uktad spoin pionowych. Piyty z wetny
mineralnej przykleja sie pasami od dotu do géry, po wczesniejszym
zamocowaniu aluminiowego profilu: ,listwy startowej — prowadnicy”.
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Whneki okienne nalezy ociepli¢ ptytami mineralnymi grub. 2 cm
i tynkowac w kolorze biatym.

Nalezy zwréci¢ uwage aby styki miedzy ptytami z wetny mineralnej nie
pokrywaly sie z narozami otwordéw okiennych oraz rysami i peknie¢ na
scianach. Przy mocowaniu ptyt nalezy dba¢ o to by spoiny miedzy nimi
nie byty wieksze niz 1 mm.

Ptyty fasadowe z weiny przed przystgpieniem do montazu nalezy
najpierw przeszpachlowac.

Mase klejowg nalezy naktada¢ na ptyty metodg tzw. ,pasmowo —
punktowga”. Szerokos¢ pasma na obwodzie ptyty powinna wynosié, co
najmniej 5 cm. Na pozostatej powierzchni mase nalezy utozy¢ w formie
plackéw o sred. 8 — 12 cm. tacznie powierzchnia natoionej masy
klejowej powinna wynosi¢ min. 40%. llos¢ masy klejowej powinna
zapewni¢ dobry styk ze sciang w celu zagwarantowania wymagane;j
przyczepnosci oraz by¢ uzalezniona od stanu podtoza. Niedopuszczalne
jest zabrudzenie masg klejowg bocznych krawedzi ptyty.

Cata powierzchnie po 24h po zakonczeniu klejenia, przed utoieniem
warstwy zbrojonej, nalezy doktfadnie wyréwnac przez przeszlifowanie
papierem Sciernym. Powstaty pyt nalez doktadnie usunaé.

Ptyty z wetny mineralnej nalezy dodatkowo zamocowac¢ do sciany przy
‘pomocy facznikdbw mechanicznych rozporowych (tzw. dybli) w ilosci
6-8 szt./m? oraz 8-12 szt/m? w strefie brzegowej. Dtugos$¢ tacznikéw
powinna wynosi¢ min. 22cm. Np. Koelner KI-220N
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Warstwe zbrojeniowa z siatki z wiékna szklanego nalezy wykonaé po
wczeéniejszym odpyleniu powierzchni piyt z wetny. Warstwe tg nalezy
wykonac w jednej operacji, rozpoczynajgc uktadanie od gory sciany. Po
natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast bardzo doktadnie wtopi¢ w
nig napieta siatke zbrojaca. Siatka powinna by¢ catkowicie niewidoczna.
Nie dopuszczalne jest, aby siatka lezata bezposrednio na ptytach z
wetny.

Klejone pasy siatki zbrojgcej powinny zachodzi¢ na siebie na szerokos¢
min. 10 cm. Zaktady siatki zbrojgcej nie powinny pokrywac sie ze
spoinami wetny. Na naroinikach otworéw w elewacji nalezy umiescié
dodatkowo ukosne kawatki siatki o wym. min 25 x 50 cm.

Na cokole i do wysokosci okien parapetu naleiy zastosowac dwie
warstwy siatki zbrojacej.

Kazdego rodzaju przejscia miedzy ociepleniem a innymi elementami
budynku (np. balustrady, parapety, dylatacje i in.) nalezy wykonaé w
sposOb gwarantujgcy ich szczelne zabezpieczenie przed opadami
atmosferycznymi, nie powodujgcych mostkéw cieplnych oraz zgodnie z
przyjetymi rozwigzaniami systemowymi (rys. nr 1-8).

Rys. nr | Docieplenie muru pod oknem osadzonym w licu
Sciany.

1-siatka naklejona na podloze,

2-zaprawa klejaca,

3-izolacja termiczna,

4-zaprawa zbrojona siatka z wiokna szklanego,

5-farba gruntujaca,

6-wyprawa elewacyjna,

7-akryl.

=

W%

o

W

i

Rys. nr 2. Uszczelnienie dylatacii za pomoca taSmy
dylatacyinej — wypehienie profilem dylatacyjnym.
1-tasma dylatacyjna,
2-zaprawa klejaca,
3-izolacja termiczna, :
4-zaprawa zbrojona siatka z widkna szklanego,
S-farba gruntujaca,
6-wyprawa elewacyjna,
7-profil dylatacyjny.
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Rys. nr 3. Docieplenie muru powyzej polaci dachu.
1-zaprawa klejaca,

2-izolacja termiczna,

3-zaprawa zbrojona siatka z wiokna szklanego,
4-farba gruntujaca,

5-wyprawa elewacyjna,

6-akryl.

oy

O

Rys. nr 4. Docieplenie nadproza.

1-zaprawa klejaca,

2-izolacja termiczna,

3-naroznika metalowy fabrycznie oklejony siatka,
-zaprawa zbrojona siatka z wlékna szklanego,
5-farba gruntujaca,

6-wyprawa elewacyjna,

7-akryl,

Rys. nr 5. Docieplenie wkleslej krawedzi bud
1-zaprawa klejaca,
2-izolacja termiczna,
3-naroznik metalowy fabrycznie oklegjony tasma,
4-zaprawa zbrojona siatka z wlokna szklanego,
S-farba gruntujaca,
6-wyprawa elewacyjna.

NS

e N A Vavav vy Rys. nr 6. Docieplenie uklej krawedzi bud
"""' \ 1-zaprawa klejaca,
““““ 2-izolacja termiczna,
: SRR 3-naroznik metalowy fabrycznie oklejony siatka,
4-zaprawa zbrojona siatka z widkna szklanego,

5-farba gruntujaca,
6-_wyprawa elewacyjna.
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Rys. nr 7. Polaczenie z kratka wentvlacyjna.
1-zaprawa klejaca,

2-izolacja termiczna,

3-naroznik metalowy z naklejona fabrycznie siatka,
4-zaprawa zbrojona siatka z widkna szklanego,
5-farba gruntujaca,

6-wyprawa elewacyjna,

7-akryl

Rys. nr 8 Ocieplenie cokotu cofnigtego przy ociepleniu Scian
piwniczavch.
1-§ciana zewnetrzna,
2-zaprawa klejaca,
3-izolacja termiczna,
4-zaprawa zbrojona siatka z wikna szklanego,
S-wyprawa elewacyjna
6-$ciana zewngtrzna
7-izolacja przeciwwilgociowa,
8-izolacja termiczna,
9-zaprawa zbrojona siatka z widkna szklanego,
10-wyprawa elewacyjna,
11-izolacja przeciwwilgociowa,
12-folia izolacyjna tloczona.

Sstwa clortown aluminicva
z kapinosem o szer. dobrane]
dogr. piyty termeizolacyjnej

_h_»cl)ﬂ — _/’
uszczelnial’ ca

Pionowe i poziome krawedzie $cian wzmocnic stosujac ochronne profile
naroznikowe z siatkg z widkna szklanego.

Warstwe kleju z zatopiong siatkg nalezy zagruntowac podktadem
i natozy¢ warstwe tynku zgodnie z projektem kolorystyki.
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Wszystkie roboty zwigzane z montazem pityt z weiny mineralnej,
mocowaniem siatki wzmacniajgcej, nanoszeniem warstw fakturowych
nalezy wykonywac przy temperaturze powyiej +5°C i bezdeszczowej
pogodzie.

Wszystkie roboty zwigzane z montazem piyt z weiny mineralnej,
mocowaniem siatki wzmacniajgcej, nanoszeniem warstw fakturowych
nalezy wykonywaé przy temperaturze powyzej +5°C i bezdeszczowej
pogodzie.

Uwaga: nalezy odtworzy¢ wszystkie detale architektoniczne, gzymsy
oraz opaski okienne.

15.3. Renowacja cokotu z kamienia
Sciany cokotu z piaskowca nalezy oczysci¢ oraz zaimpregnowac.

15.4. Wymiana stolarki

Stolarke okienna i drzwiowg podlegajgca wymianie naleiy
zdemontowaé. W istniejagcych otworach zamontowaé nowa stolarke
o parametrach i wiasciwosciach zgodnych z audytem remontowym.

Projekt przewiduje wymiane stolarki okiennej w czesciach wspdlnych na
okna PVC w kolorze biatym, o wspétczynniku U=1,4W/m?K oraz wymine
drzwi wejsciowych do klatki schodowej na nowe, drewniane w kolorze
brazowym o wspétczynniku U=1,3W/mK.

Nalezy réwniez wymieni¢ parapety we wszystkich oknach w catym
budynku, na parapety z ptytek klinkierowych.

15.1. Docieplenie stropodachu granulatem wetny mineralnej
Ocieplenie stropodachu granulatem weitny powinno by¢ wykonane
zgodnie z warunkami i technologia wykonywania termomodernizacji
stropodachdéw specjalistycznym sprzetem do podawania granulatu
w przestrzen stropodachu.

Granulat do docieplenia stropodachu bezposrednio na budowie
powinien mie¢ nieregularny ksztatt i jednolit3 barwe, bez obcych
wtrgcen i zanieczyszczen.

Granulat winien posiadac stosowne aprobaty, atesty, raport klasyfikacji
w zakresie reakcji na ogiei oraz karte charakterystyki produktu.
Powinien by¢ dopuszczony do obrotu i do powszechnego stosowania w
budownictwie. Wszystkie materiaty uzupetniajgce jak: kominki, kratki
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wentylacyjne réwniez powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie, a ich wykaz i ilo$¢ powinna by¢ ustalona z inwestorem.

Izolacja stropodachu powinna wykonana byé metoda mechanicznego
wdmuchiwania granulatu na sucho za pomoca specjalnych agregatow
nasypowych. Granulat powinien zosta¢ wdmuchany przez wykonawce
od zewnatrz przez istniejace lub wykonane w pokryciu dachowym
otwory. Kontrola powinna odbywac sie za pomocga urzgdzen wizyjnych.

Kolejnos¢ wykonywania robot:
Wykonanie otworéw umozliwiajacych podawanie materiatu,

Kontrola i ewentualne uprzatniecie zanieczyszczen z przestrzeni
stropodachu,

Kontrola stanu wentylacji i montaz dodatkowych kominkow
wentylacyjnych,

Zabezpieczenie otworéw wentylacyjnych siatka,
Podanie granulatu za pomocg odpowiedniego sprzetu,
Robocza kontrola grubosci izolacji w trakcie wykonywania prac,

Zamkniecie stropodachu i zabezpieczenie papga przed opadami
atmosferycznymi,

W celu zapewnienia wtaéciwej wentylacji stropodachu nalezy wykonaé
otwory wentylacyjne w $cianach zewnetrznych lub kominki
wentylacyjne w dachu. tgczna powierzchnia otworéw wlotowych
i wylotowych powinna wynosi¢ min. 0,42 m?. W przypadku, gdy
odlegtos¢ pomiedzy s$cianami, w ktorych sg umieszczone otwory
wlotowe i wylotowe jest wieksza niz 12-15 m, nalezy wzdtuz dachu
umiesci¢c dodatkowo wywietrzniki-kominki wentylacyjne w rozstawie
maksymalnym co 6 m.

Odlegto$¢ pomiedzy wywietrznikami powinna wynosi¢ nie wiecej niz 20
m. Dolna krawed? otworéw wentylacyjnych w Scianach powinna by¢
umieszczona minimum 5 cm ponad gérng powierzchnig ocieplenia. Jesli
wykonanie otworéw wentylacyjnych w scianach jest niemozliwe nalezy
przewidzie¢ do wentylowania przestrzeni powietrznej stropodachu tylko
wywietrzniki, ustawione w podanej wyzej ilosci w najnizszych punktach
oraz takiej samej iloci w najwyzszych punktach stropodachu. Otwory

wentylacyjne powinny by¢ zabezpieczone.
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Warstwa termoizolacji powinna by¢ utozona rownomiernie, bez przerw
i ubytkéw. Kontrole grubosci utoionej izolacji przeprowadza sie
poprzez pomiar ptytka o wym. 200x200mm i masie 200g w co najmniej
pieciu punktach na kaide 100m’ izolacji. . plyte nalezy ostroznie
natozy¢ na warstwe izolacji i wyznaczy¢ grubos¢ za pomocg preta
znajdujacego sie po srodku ptyty.

Kontrolne obliczenie gestosci utozonego granulatu mozina obliczyé e
wzoru:

pk=m/V
gdzie:
Pk - gestosc kontrolna wykonanej warstwy izolacji (kg/m?)
m — masa wdmuchnigtego granulatu (kg)

V — objetoé¢ wdmuchnietego granulatu (m®) — obliczona jako iloczyn éredniej grubosci
izolacji i powierzchni stropodachu

Gestos¢ prawidtowo wykonanej warstwy izolacji powinna wynosi¢ 30
*5kg /m°.

Sprawdzenie szczelnosci otworéw montazowych i wentylacyjnych
dokonuje sie poprzez wizualng ocene wykonanych potaczen
i zabezpieczen.

Nalezy réwniez sporzadzi¢ raport kontrolny czyli protokét odbioru dla
stropodachu, w ktorym zastosowano izolacje z granulatu wetny
mineralnej. Raport powinien zawiera¢ nastepujace informacje:

— lokalizacja obiektu i jego wiasciciela,

— nazwe zastosowanego materiatu izolacyjnego,

— date wykonania prac,

— nazwe firmy wykonujacej izolacje,

— mase zuzytego materiatu (kg),

— pow. docieplonego stropodachu(m?),

— $rednig grubosé¢ izolacji (mm),

—  érednig gestos¢ wykonanej izolacji (kg/m’),
Tak wykonana warstwa izolacji nie wymaga okresowej konserwacji.
Nalezy unikaé poruszania sie po wykonanej warstwie izolacji
stropodachu.
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15.2. Remont dachu
Zakres prac:

— demontaz istniejgcych warstw papy,

— rozebranie komindw,

— demontaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

— pokrycie dachu papa podktadowa gr. 3,8 mm,

— pokrycie dachu papg termozgrzewaing modyfikowang SBS

200/3000 o gr. 5,2 mm,

— montaz nowych obrébek blacharskich,

— przemurowanie komindéw nad potacig dachu cegtg klinkierows,

— wykonanie czap kominowych,
Przed przystgpieniem do wykonywania pokrycia dachowego
w technologii pap termozgrzewalnych naleizy przestrzegaé kilku
podstawowych zasad:

— nalezy zapoznac¢ sie ze stanem dachu, rodzajem konstrukcji
nosnej i dokona¢ wyboru odpowiednich materiatéw oraz
zdecydowa¢ o ewentualnej koniecznosci zastosowania nowej
wentylacji (szczegolnie jest to waine w przypadku remontu
starych pokry¢ dachowych),

— nalezy dokonaé¢ pomiaréw potaci dachowej, wraz z ustaleniem
spadkéw i sposobu odprowadzenia wody z potaci dachowej,
sprawdzi¢ ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie
rozplanowac roztozenie poszczegdlnych paséw papy;

— nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich podczas opadow
atmosferycznych, zwlaszcza na mokrej lub oblodzone;j
powierzchni dachu, oraz przy silnym wietrze,

— nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w temperaturze ponizej:
+5°C

— minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby zapewnié
skuteczne odprowadzenie wody z catej potaci dachu i nie
mniejszy niz 1% (zalecane minimalne nachylenie to 2%),

— przy nachyleniu potaci dachowej do 10% pape nalezy ukfadaé
pasami rownoleglymi do okapu, natomiast przy nachyleniu
wiekszym niz 10% pape nalezy uktadaé pasami prostopadiymi do
okapu. W przypadku wiekszych spadkéw moze wystgpic
dodatkowa koniecznos¢ mechanicznego mocowania papy.
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Prace dekarskie powinny by¢ prowadzone zgodnie ze szczegétowymi
wytycznymi zawartymi w instrukcjach producenta.

Prace dekarskie rozpoczynamy od przygotowania podioza (sposoby
przygotowania podioza podano w opisach technologicznych ponizej.
Nalezy dostosowac sposéb przgotowania do istniejgcego podtoza).

Osadzamy dyble drewniane, rynhaki i inne oprzyrzadowanie oraz
wykonujemy wstepng obrobke kominéw, ogniomuréw itp. papa
podktadowa, a takze montujemy kliny odbojowe.

Przed utozeniem na dachu papa powinna zosta¢ rozwinieta na potaci
dachowej i pozostawiona w celu jej wyprostowania (wazne zwfaszcza
w przypadku pap modyfikowanych SBS, gdyz materiat ten posiada tzw.
pamie¢ ksztattu).

Rolke papy rozktadamy w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, w celu
przymiarki. Nastepnie, po przymiarce i ewentualnym przycieciu
i dopasowaniu, zwijamy rolke z jednej strony do potowy i zgrzewamy,
a nastepnie zwijamy z drugiej strony i zgrzewamy.

Pasy papy tagczymy ze soba na zaktady:

— wazdtuz rolki 8 cm,

— zakfad poprzeczny 10-20 cm
Miejsca zaktadéw poprzecznych przy papach nawierzchniowych
podgrzewamy palnikiem, a nastepnie szpachelka wciskamy posypke w
asfalt na catej powierzchni zaktadu.

Pape termozgrzewalng uktadamy, rozgrzewajac palnikiem podfoze oraz
spodnig warstwe papy, az do momentu zauwazalnego stopienia bitumu
z jednoczesnym powolnym i rGwnomiernym rozwijaniem rolki.

O prawidfowym zgrzaniu papy Swiadczy wyptyw masy asfaltowej o
grubosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci i szerokosci rolki. W przypadku
niepojawienia sie wyptywu nalezy docisna¢ zakfad przy uizyciu watka
silikonowego.

Uwaga! Brak wyptywu masy bitumicznej swiadczy o nieprawidiowym
zgrzaniu papy do podioza.

W celu poprawienia estetyki miejsce wyptywu masy bitumicznej mozna
uzupetnié posypka.
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Kolejne warstwy papy rozmieszczamy tak, aby byly przesuniete
wzgledem siebie o 50% szerokosci rolki (zaktady poprzeczne i podtuzne
nie mogg zachodzi¢ na siebie). Narozniki pap lezgcych na spodzie
przycinamy pod katem 452 w celu unikniecia zgrubien na zaktadach.

15.3. Remont kominéw
Rozebra¢ korone kominéw wedtug nastepujacej zasady

— kominy ustawione na murkach attykowych rozebraé do
wysokosci 20cm ponad murkiem
— kominy ustawione w znacznym oddaleniu od murka attykowego
rozebra¢ do wysokosci 30cm.
Odkuc luZzne niezwigzane z podtozem fragmenty tynku od komina.

15.3.1. Roboty murowe

Wymurowac scianki pomiedzy kanatami (na sciankach prostopadtych do
dtuzszego boku komina oraz na korncach komina) na wysokos¢ 14 cm.
Otynkowac brakujagcy tynk na kominach i wymurowac Scianki pomiedzy
kanatami. Stary tynk zagruntowac np. unigruntem, a nastepnie natozy¢
tynk cienkowarstwowy giadki

15.3.2. Roboty betonowe

Wykona¢ nakrywke betonowg grub. 6cm z betonu B20 zbrojong
przeciwskurczowo siatkg z pretéw @6 o oczkach 10x10 cm. Szerokosc
nakrywy o 2x4= 8cm dfuisza od wymiaru Scian komina. Dolne
krawedzie uformowane z podcieciem w postaci kapinosa. Gérna
ptaszczyzna uksztattowana jako 4-ro spadkowa o nachyleniu spadku ok.
1%

15.3.3. MURKI ATTYKOWE
Uzupetnié tynk na bocznych ptaszczyznach, w gérnej czesci bezposrednio
pod opierzeniem na wysokoé¢ ok. 10cm Wykonaé naprawe szczelin

zaprawa tynkarska. Zagruntowaé powierzchnie tynku np. unigruntem a
nastepnie natozy¢ tynk cienkowarstwowy gtadki.
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15.3.4. Roboty blacharskie

Zamontowa¢ nakrywe muru z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,55 mm

15.4. Wymiana wytazéw dachowych

Wytazy dachowe nalezy wymieni¢ na nowe o podobnych wymiarach i
ksztatcie.

15.5. Remont klatki schodowej

Przed przystosowaniem do wykonywania robot tynkarskich nalezy
zabezpieczyc teren prac w tym zabezpieczy¢ folig malarska okna, drzwi
wejsciowe do mieszkan, klatki schodowej i innych pomieszczen przed
malowaniem. Nalezy zdemontowac wszystkie elementy zastaniajgce
Sciany, skrzynki, kosze, grzejniki, tablice informacyjne.

Nalezy schowac wszystkie mozliwe kable, przewody w scianie klatki
schodowej tak by wyeliminowac jak najwiecej przewoddw. Kable nalezy
utozy¢ w wykutej w $cianie bruidzie, w peszlu badZ innej ostonie
a nastepnie nalezy usuna¢ wszystkie odspojone warstwy tynkéw oraz
warstwy malarskie z powierzchni $cian i sufitéw. Przed rozpoczeciem
prac tynkarskich wykonawca musi zbadaé przydatnos¢ podfoza pod
tynkowanie.

Ocene oraz przygotowanie podioza, zapewniajgce przyczepnos¢ tynku,
nalezy przeprowadzac z uwzglednieniem wymagar normy.

15.5.1. Remont scian klatki schodowej

Zakres prac do wykonania prac budowlanych;

— usuniecie starych warstw malarskich z powierzchni Scian
i sufitow,

— wkuciu i schowaniu pod tynk kabli poprowadzonych po
scianach,

— uzupetnienie ubytkéw w tynku ( w tym powstatych po wykuciu
bruzd pod kable)

— szpachlowanie $cian za pomoca gtadzi szpachlowej,

— gruntowanie Scian

— malowanie $cian i sufitéw oraz osciezy za pomoca farby
akrylowej lateksowej, pétmatowej,
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Po wykonaniu prac murarskich i instalacyjnych bruzdy i ubytki
w tynkach uzupetni¢ tynkiem cementowo — wapiennym.

Pionowe i poziome krawedzie $écian wzmocni¢ stosujac ochronne profile
naroznikowe.

Catos¢ przeszpachlowa¢ tynkiem gipsowym. Wszystkie s$ciany
zagruntowac najpierw gruntem.

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, sucha,
odpylona, bez spekan.

Sufit i oscieza okienne po zagruntowaniu nalezy pomalowaé dwukrotnie
w kolorze biatym, farba akrylowa lateksowg, matowg o podwyzszonych
parametrach scieralnosci.

Pomieszczenia nalezy wietrzyé w trakcie prac malarskich i po ich
zakonczeniu az do zaniku charakterystycznego zapachu.

15.3. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej scian piwnicznych
Nalezy wykonaé pionowg izolacje przeciwwilgociowa do gtebokosci
fundamentéw. Podtoze musi by¢ niezmrozone, nosne, réwne i wolne od
smoty, rakéw i rozwartych rys, zadziorbw oraz szkodliwych
zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac (zukosowac) za$ wyoblenia
odpowiednio zaokraglic zaprawg cementowg. Ubytki do grubosci 2 cm
nalezy wypetni¢ gotowa masg odporng na siarczany wodoszczelng
Deitermann HKS.Wyoblenie wodoszczelne na styku Sciana — posadzka
rowniez wykona¢ z gotowej masy Deitermann HKS na uprzednio
zagruntowanym podfozu materiatem Eurolan HL z wodg

Gruntowanie

Jako powtoke gruntujgca nanosi sie szczotka lub szerokim pedzlem
EUROLAN 3 K, rozcieficzony wodg w stosunku 1:10. Podioia, ktére
wymagaja wzmocnienia (np. beton porowaty lub podtoza tuszczace sig),
nalezy zagruntowa¢ EUROLANem TG 2. Po wyschnieciu powfoki
gruntujgcej nastepuje nanoszenie materiatu za pomoca gtadkiej kielni.

Wykonanie izolacji

Naktadanie uszczelnienia z materiatu Superflex 10 (zuzycie 4,5 L/m2)
nastepuje zgodnie z normg i z ogdélnymi wytycznymi wykonywania
powtok grubowarstwowych w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi
proces roboczy powinien by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jest
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motzliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym procesie
roboczym. Dodatkowo pomiedzy dwie warstwy zalecamy zatopic siatke
z widkna szklanego.

Ochrona izolacji

Do wykonanej hydroizolacji nalezy przykleja¢ ptyty styropianowe
punktowo masg Superflex 10 przed zasypywaniem nalezy wykonang
hydroziolacje chroni¢ poprzez obtozenie jej np. folig kubetkowg
(kubetkami do gruntu).

15.4. Prace towarzyszgce
Projektuje sie demontaz istniejgcych rur spustowych oraz ponowny
montaz z zastosowaniem odpowiednio dtuzszych pretéw mocujacych.

Po dokonaniu remontu elewacji wykona¢ nowe opierzenia z blachy
tytan-cynk. o grub. 0,6mm.

Nalezy odtworzy¢ instalacje odgromowg. Dopuszcza sie montaz
instalacji odgromowej w systemie dociepleniowym z zastosowaniem
rurki grubos$ciennej RC28. Ztagcze kontrolne montowac w puszkach 15x15
c¢m zlicowane z dociepleniem na wysoko$é 0,6 m od terenu. Potaczenia
zwodéw poziomych na dachu z przewodami odprowadzajgcymi
wykonac poprzez zaciski rynnowe za pomoca zfgcz odgateinych. Wejscie
drutu do rurki zabezpieczy¢ silikonem tak zeby nie dostawata sie woda
podczas opadow deszczu.

Wszystkie potgczenia skrecane sSrubowe muszg byé zabezpieczone
przed korozjg za pomoca wazeliny technicznej bezkwasowej.

Po wykonaniu remontu instalacji odgromowej nalezy sprawdzi¢
wszystkie potaczenia galwaniczne urzadzenia piorunochronnego
i wykonaé¢ pomiar rezystancji metoda mostkowa lub techniczng. Wyniki
pomiaréw zestawi¢ w protokole pomiaréw rezystencji uziemien
urzadzenia piorunochronnego. Jezeli wyniki pomiaréw beda wieksze niz
10 omoéw nalezy rozbudowac. Do instalacji odgromowej na dachu
podtaczyc wszystkie elementy przewodzgce innych urzadzen np. anteny.

Po montazu nalezy wykona¢ stosowne pomiary sprawnosci instalacji
i uzyska¢ protokdt odbioru potwierdzony przez osobe z odpowiednimi
kwalifikacjami.

Strona | 24




LCT PROJEKT PRZEMYStAW BLOCH

65-705 ZIELONA GORA UL. NAFTOWA 4/4
tel. +48 698 111 531, NIP:9730543143

b o Em e T e EE D S R MR RS RS S S SD MRS R ES M s D MO B G N Ren eem M M G mm s De s e mm W W e o Em

16.

Zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra

Transportu

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 przegrody budowlane

Dane dotyczace warunkéw ochrony

przeciwpozarowej

podlegajace przebudowie odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci
cieplnej okreslonym w zatgczniku nr 2.
Przegroda Sposéb wykonania Wspétczynnik Wymagany Wspétczynnik
przenikania ciepfa wspotczynnik przenikania ciepta
U przed przenikania ciepta | U po modernizacji
modernizacjg U ((maxy WE. WT
2021
Sciany Docieplenie BSO $cian 1,428W/m’K 0,20 W/m’K 0,197W/m’K
zewnetrzne - wetna gr. 14cm
docieplane =0,032W/mK,,
Stropodach Docieplenie granulat 0,699 W/m’K 0,15 W/m’K 0,149W/m’K
wetny mineralnej .
20cm A=0,038W/mK,,
17. Analiza racjonalnego wykorzystania odnawialnych
zrédet energii
Brak technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto. Analiza racjonalnego wykorzystania pod
wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych
irédet energii nie jest mozliwa. Budynek istniejacy.
18.  Warunki ochrony PPOZ

obiektu

budowlanego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, oraz rozporzadzeniem w
sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;j.
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18.1. Dane ogélne:
— Kubatura: 1941 m’
— Powierzchnia zabudowy: 185 m?
— Woysokosé budynku: 10,6m
— llos¢ kondygnacji: 3 szt
18.2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

Projekt obejmuje docieplenie budynku metoda ETICS ,Bezspoinowy
system ocieplania $cian zewnetrznych budynku”, wetna mineralna
niepalng z wyprawa elewacyjng silikonowg o fakturze tynku jak
najbardziej zblizonym do istniejgcego.

18.3. Gestos¢ obcigzenia ogniowego:

- Remont budynku nie wptywa na zmiane parametrow

18.4. Kategoria zagroienia ludzi:

- Budynek zaliczany jest do kategorii —ZL IV

18.5. Zagrozenia wybuchem:

- nie wystepuje

18.6. Odpornosc ogniowa budynku:

- Budynek niski (N) odpowiada klasie odpornosci pozarowej ,D” nie
wymaga uzgodnien z rzeczoznawca ds. PPOZ,

18.7. Drogi ewakuacyjne:
- Remont budynku nie wptywa na warunki ewakuacji

18.8. Drogi pozarowe:
- droga pozarowa - istniejaca, projekt remontu nie wptywa na istniejace
drogi pozarowe,

Strona | 24




LCT PROJEKT PRZEMYStAW BtOCH

65-705 ZIELONA GORA UL. NAFTOWA 4/4

LCT PROJEKT tel. +48 698 111 531, NIP:9730543143

S o e mm o Er BT e M e mm EE O e M e ED ED B e an M WD BE Mee e m BT mE G W S e e B e S e e s e e e e

19. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
19.1. NAZWE | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ADRES: KAROLA MIARKI 18A, 59-700 BOLEStAWIEC
19.2. NAZWE INWESTORA ORAZ JEGO ADRES;
INWESTOR: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA,

ADRES: UL. KAROLA MIARKI 18A, 59-700 BOLESFAWIEC

19.3. IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA,
SPORZADZAJACEGO INFORMACIE.
Hanna Btoch ul. Przylep-Spokojna 3, 66-015 Zielona Géra

19.4. Zakres robot
Zakres robdt obejmuje remont 3-kondygnacyjnego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Bolestawcu, ul. Karola Miarki 18a.

19.5. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

19.6. Elementy zagospodarowania dziatki ktére mogg stwarzac
zagroienie zdrowia i bezpieczeristwa ludzi

Na dziatce nie wystepujg elementy zagospodarowania mogace stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa.

Na dziatce o numerze ewidencyjnym 80/11 znajduje sie budynek
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

19.7. Kolejno$¢é wykonywanych robét
19.7.1. Zagospodarowanie placu budowy
19.7.2. Roboty wykoniczeniowe

19.8. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych
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— szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

— zasady postepowania w przypadku wystapienia
zagrozenia

~ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

— zasady stosowania przez pracownikdw Srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

19.9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét
budowlanych.

19.3.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem
robot budowlanych, co najmniej w zakresie:

— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

— wykonania drog, wyjsc i przejsc dla pieszych,

— doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

— odprowadzenia Sciekdw lub ich utylizacji,

— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

— zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

— urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow
Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub
skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢
ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn
budowlanych.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic,
co najmniej 0,75 m, adwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych
nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét
powinna by¢ dostosowana do uzywanych Srodkéw transportowych.
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Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we
wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich skfadowaé
materiatdw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych
dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mieé
spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy
umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub
schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej
z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokoéci 0,15 m
i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzenn pomiedzy deskg kraweznikowa a porecza nalezy
wypetni¢ w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotdw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana
w sposdb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga
spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokos$ci nie mniejszej niz
2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45
w kierunku Zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i
odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkéw
ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatéw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki
sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego,
lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.
Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i
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naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane
wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie
budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia
z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia.

Nalezy zapewnic dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celow higieniczno - sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno -sanitarne i socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng),
umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy
pomieszczer iurzadzen higieniczno - sanitarnych inwestora, jezeli
przewiduje to zawarta umowa.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone
i odwodnione miejsca do sktadania materiatéw i wyrobéw. Sktadowiska
materiatéw, wyrobdw i urzgdzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajagcy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia skiadowanych wyrobéw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utoione w stosy o wysokosci nie
wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatbw workowanych ufoione
w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 -warstw.
Odlegto$¢ stoséw przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢
mniejsza niz:

— 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

— 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatéw Iub wyrobéw o ptoty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skiadowanych
materiatéw lub wyrobéw jest dopuszczalne przy uiyciu drabiny lub

schodéw.
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Teren budowy powinien by¢ wyposaiony w sprzet niezbedny do
gaszenia pozarow, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany,
konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow
i przepisow przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z
wymaganiami przepisdw przeciwpozarowych.

19.3.2 Roboty wykonczeniowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykoriczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy
podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego
przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej
z ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym
obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykornczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga byc
wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz
rusztowan np. ,MOSTOSTAL - BAUMANN", ,,BOSTA - 70", ,STALKOL",
»RR - 1/30", ,PLETTAC", ,,ROCO - 1".

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane
zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontaiu rusztowan oraz
monterzy podestéw roboczych powinien posiada¢é wymagane
uprawnienia.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane s3 do
stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowari nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic
strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny
byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiér rusztowania
dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego. W przypadku rusztowarnn systemowych dopuszczaine
jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione

i posiadaé¢ instalacje piorunochronng Rusztowania usytuowane
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bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw
i przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne iostone
z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania
balustrad. Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne mogg byé wykonywane
z rusztowan skfadanych typu ,Warszawa" (roboty tynkarskie,
montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢
wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moie by¢ przeprowadzony
tylko i wytacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego
konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robdét malarskich przy uzyciu drabin
rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu
podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem sie oraz
zapewni¢ ich stabilnoéé. Przy recznej lub mechanicznej obrébce
elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac srodkéw ochrony
indywidualnej, takich jak:

— gogle lub przytbice ochronne,

— hetmy ochronne,

— rekawice wzmocnione skéra

— obuwie z wkiadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do
wykonywania pracy.
19.4. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegoblnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig jako:
szkolenie wstepne, szkolenie okresowe. Szkolenia te przeprowadzane sg
w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia
wstepne ogélne (,instruktaz ogdiny") przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
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Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami
bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy
i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy")
powinien zapozna¢ pracownikéw z zagroieniami wystepujagcymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani
z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczefistwa i higieny pracy
dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi
lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
— postepowania 2z materiatami szkodliwymi dla zdrowia
i niebezpiecznymi,
— udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania
danej pracy, czynnoéci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopuscié pracownika do pracy, do ktdérej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeistwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. :
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19.5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczeistwom = wynikajgcym z  wykonywania robot
budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na

stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy:

1) nieprawidfowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtfasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad

bezpieczeristwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie
bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub
bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak érodkéw ochrony indywidualnej lub niewtfasciwy ich
dobor

- przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrédiem
zagrozenia,

2) niewfasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
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3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu,

konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatow zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréow technicznych;
¢) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewtfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

— organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczeristwa i higieny pracy,

— dba¢ o sprawnosc srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

— organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami srodowiska pracy,

— dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczern pracy
i wyposazenia technicznego, a takie o sprawno$¢ srodkéw
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

— oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu
robét na danym stanowisku pracy
— wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
— okreslenia podstawowych wymagar bhp przy wykonywaniu prac
szczegolnie niebezpiecznych,
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— wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
— wykazu prac  wymagajagcych  szczegdlnej  sprawnosci
psychofizycznej,
kierownik budowy powinien podjgé stosowne Ssrodki profilaktyczne
majace na celu:

— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb
zabezpieczajgcy pracownikdw przed zagrozeniami wypadkowymi
oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw
gléwnie przez stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie
powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do
niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg
norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych sSrodkéw powinny zapewniac
wystarczajgca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikow
o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
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Zastosowany system musi posiadaé¢ stosowne aprobaty techniczne,
certyfikat zgodnosci oraz winien by¢ sklasyfikowany jako
nierozprzestrzeniajgcy ognia. Niezaleinie od powyiszych wskazan
obowigzujg wszystkie uwarunkowania zawarte w zatgczonych kartach
technicznych proponowanych materiatow.

Wszystkie kratki wentylacyjne nalezy odtworzyc.

Wszystkie materiaty pochodzace z rozbidrki przy pracach remontowych
nalezy usunac z placu budowy i sktadowa¢ na wysypisku miejskim. Dla
inwestycji wymaga sie wykonanie przez Kierownika budowy planu BiOZ.

Opracowat: Hannga Btoch
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Il. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa pt. :

PROJEKT BUDOWLANY
REMONT | DOCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO DO 25m

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ADRES: KAROLA MIARKI 18A, 59-700 BOLESLAWIEC

INWESTOR: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA, UL.KAROLA MIARKI 18A, 59-700
BOLEStAWIEC OBREB 0009

JEDN. EWIDENCYJNA: 020101 1 BOLEStAWIEC

zostata wykonana zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami oraz
wiedzg techniczng, i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzyé.

Projektapt: Hanna Btoch
upr. bud. 193/82/ZG dd projektowania

w specjalnosgi skchitektonicznej

Zielona Gora, lipiec 2020
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-T87-58)-QYH *

Pani Hanna Btoch o numerze ewidencyjnym LBS/B0O/0192/07

adres zamieszkania ul. Spokojna 3, 66-015 Przylep

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-10-01 do 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-07 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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CTPROJEKT rrzeMystaw BtocH

ul. Naftowa &4/4 65-705 Zielona Géra
NIP:973 05 43 143, tel. 697 111 531

tytut:
Szkic sytuacyjny

obiekt:
Budynek mieszkalny wielorodzinny

adres:
Bolestawiec, Karola Miarki

projektant: podp ilg:
Hanna Btoch

urprawnienia budewlane do projekftowania

w ograniczonym zakresie w specjalmofci

arch. konst-budowlane] nr 193/8B2/ZG

opracowat: od is:'
mgr inz, Przemystaw Btoch
urprawnienia budowlane de klerowania
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konstr.-budowlanej nr LBS/0085/0WO0K/10
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LCT PROJEKT przemystaw BrocH

ul. Naftowa 4/4 65-705 Zielona Géra
NIP:9%3 05 &3 143, tel. 697 111 531

tytut:
Elewacje

lobiekt:

Budynek mieszkalny wielorodzinny
adres:

Bolestawiec, Karola Miarki 18a,

projektant: podpis:

Hanna Btoch

urprawnienia budewlane do projektowania
w ograniczonym zakresie w specjalnodci
arch. konst-budowlanej nr 193/82/ZG

opracowat: od
mgr inz. Przemystaw Btoch h [
urprawnienia budowlane do kierowania

ig: ?“‘“
il

robotami bez ograniczedi w specjalnofc
konstr.-budowlanej nr LBS/0085/0WOK/10

ppracowat:

lpodpis:
skala: data: nr rys.:

1:100 23.0%,20 A-2




