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. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Zleceniem objeta jest ekspertyza techniczna w zakresie oceny stanu technicznego
stropu nad ostatnig kondygnacjg w obiekcie mieszkalnym wielorodzinnym
mieszczacym sie przy ul. Karola Miarki 18a w Bolestawcu.

Celem opracowania jest okreslenie przyczyn powstatych zarysowan oraz sposob
naprawy uszkodzonego stropu.

W zakresie prowadzonych badar wykonano:

- ocene stanu technicznego stropu,

- miejscowe odkrywki stropu,

- ocene stanu technicznego potaci dachu,

- odkrywki i ocene stanu technicznego konstrukcji stropodachu.

Podstawa formalna opracowania technicznego.

Zlecenie z dnia 12.03.2020r. wydane przez Civitas- Zarzgdzanie Nieruchomosciami.

. Materiaty i badania wykorzystane do opracowania opinii

Ogledziny wykonane w dniu 5.03.2020r.; 24.07.2020r.
Wyniki badan in- situ,
Materiaty zdjeciowe sporzgdzone podczas ogledzin,

Akty prawne

(]
2]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U.2016.290 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j.t.
Dz.U.2015.1422)

Normy PN-B i PN-EN

[1]

2]

(3]

PN-B-03000:1990 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne
PN-EN 206-1 Beton. Cz. 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-EN 413-1 Cement murarski. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
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PN-EN 459-1 Wapno budowlane. Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci

PN-EN 771-1 Wymagania dotyczace elementdéw murowych. Czes¢ 1: Elementy
murowe ceramiczne

PN-EN 771-2 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes¢ 2: Elementy
murowe silikatowe

PN-EN 771-3 Wymagania dotyczace elementow murowych. Czes¢ 3: Elementy
murowe z betonu kruszywowe-go (z kruszywami zwyktymi i lekkimi)

PN-EN 771-4 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Cze$¢ 4: Elementy
murowe z autoklawizowanego betonu komérkowego

PN-EN 771-5 Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Czes¢ 5: Elementy
murowe z kamienia sztucznego

PN-EN 771-6 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes¢ 6: Elementy
murowe z kamienia naturalnego

PN-EN 845-1 Specyfikacja wyroboéw dodatkowych do muréw. Czesé 1:

Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki

PN-EN 845-2 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw. Czegs¢ 2: Nadproza
PN-EN 845-3 Specyfikacja wyroboéw dodatkowych do muréw. Czesc 3: Stalowe
zbrojenie do spoin wspornych

PN-EN 998-2 Wymagania dotyczace zapraw do murdw. Czes¢ 2: Zaprawa
murarska

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;
z procesow produkcji betonu '

PN-EN 10080 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia
ogolne

PN-EN 1052-1 Metody badan muréw. Czes¢ 1: Okreslenie wytrzymatosci

na sciskanie

PN-EN 1052-2 Metody badarn murdéw. Czes¢ 2: Okreslenie wytrzymatoSci

na rozcigganie przy zginaniu

PN-EN 1052-3 Metody badan muréw. Czes¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatosci
muru na scinanie

PN-EN 1457-1 Kominy. Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe.

Czesc 1: Przewody kominowe pracujgce w stanie suchym. Wymagania i metody
badan
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PN-EN 1457-2 Kominy. Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe. Czes¢ 2:
Przewody kominowe pracujgce w stanie mokrym. Wymagania i metody badan
PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czesé 1-1: Reguty
ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1996-1-2 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-2:

Reguty ogdine. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

PN-EN 1996-2 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 2:
Wymagania projektowe, dobdr materiatow i wykonanie muréw.

PN-EN 13055-1 Kruszywa lekkie. Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy

i rzadkiej zaprawy.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13229 Wktady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa state.
Wymagania i badania.

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych
PN-B-10104 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia.
Zaprawy o okreslonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PisSmiennictwo wykorzystane (literatura techniczna, instrukcje, poradniki
producentéw, programy).

Jerzy tempicki ,Ekspertyzy konstrukcji budowlanych” Wyd. 2 Arkady Warszawa 1972
Jozef Kubica ,Podstawy rzeczoznawstwa budowlanego. Struktura logiczno-
metodyczna ekspertyz budowlanych” PZITB CUTOB, Wroctaw 1987

Kazimierz Czaplinski ,Sposob i forma opracowania ekspertyz budowlanych”
Dolnoslaskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wroctaw 2012.

Zdzistaw Bodarski, Kazimierz Czaplinski Informacje techniczne dla rzeczoznawcow w
zakresie spraw ogolnych oraz wybranych probleméw wytrzymatosci, statecznosci
i sztywnosci elementow konstrukcyjnych wybranych dawnych gatunkéw stali a takze
dawnych asortymentéw drewna Wyd. 1 CUTOB-PZITB O$rodek we Wroctawiu 1987.
Stanistaw Mielnicki Ustroje budowlane. Podrecznik z przyktadami konstrukcii
budowlanych w 171 tablicach rysunkowych z opisem. Wyd. K. Miarka. Katowice 1938
Zdzistaw Maczenski Poradnik budowlany dla architektow. Wydanie |l. Budownictwo
i Architektura. Warszawa 1954

Sokalski J.: Projektowanie i wykonywanie murowych $cian szczelinowych. Instrukcja
nr 341/97. ITB, Warszawa 1997
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Pr. zb. pod kier. Gajownika R.: Wykonywanie robot budowlanych w okresie obnizonej
temperatury. Wytyczne. ITB, Warszawa 2011

Cholewicki A., Chyzy T., Szulc J.: Projektowanie budynkéw podlegajacych wptywom
wstrzasow gorniczych. Wytyczne nr 391/2003. ITB, Warszawa 2003

Drobiec t., Jasinski R., Piekarczyk A.: Konstrukcje murowe wedtug Eurokodu 6 i norm
zwigzanych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

Jadczak J., Jarmontowicz R.: Buduje dom z ceramiki. COIB, Warszawa 2000

Pr. zb. pod kier. Lichotai L..: Budownictwo ogélne. Tom 3: Elementy budynkow,
podstawy projektowania. Arkady, Warszawa 2008

Pr. zb.. Nowy poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2003

. Zwiezly opis przedmiotowego budynku i uszkodzonych stropow.

Przedmiotowy budynek jest obiektem wielorodzinnym, podpiwniczonym
wykonanym w technologii tradycyjnej, dach budynku wykonano jako ptaski
jednospadowy pokryty papg utozong na plytach  zelbetowych panwiowych.
Stropodach wykonany jako wentylowany ze Sciankami poprzecznymi azurowymi
wykonanymi z cegty petnej. Strop nad ostatnig kondygnacjg wykonany z belek
stalowych 180 mm w rozstawie co 130 cm wypetnionych ptytami typu WPS.

Obiekt znajduje sie w pierzei zabytkowych budynkdéw wielorodzinnych przy
ul. Karola Miarki w Bolestawcu.

. Przekroj Stropu nad ostatnig kondyghach- WPS

e weina mineralna — gr. 5¢cm.

» styropian - gr. 5 cm.

» posypka gruzowa —gr. 5-8 cm.

e plytaWPS-gr.5cm.

 tynk cementowo- wapienny - gr. 1-2 cm.

6. Ogoélna charakterystyka stropow w technologii WPS.
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Stropy WPS to odmiana stropéw gestozebrowych, gdzie zebrami nosSnymi sg
belki stalowe HEB140, HEB160 oraz HEB 180 w rozstawie osiowym zmiennym,
a wypetnieniem betonowe ptyty WPS gr 5 cm. Ptyta stropowa jest prefabrykowanym
elementem Zzelbetowym. Przestrzen miedzy belkami, ponad ptytami, mozna wypetni¢
lekkimi materiatami (np. keramzytem, lub weing mineraing).

Przy wykonywaniu stropow z ptyt WPS uktadanych na belkach stalowych nalezy
przestrzegac nastepujgcych zasad:

e uktad, numery belek stalowych stropu i typy ptyt WPS powinny by¢ zgodne
z projektem,

» odlegtosci miedzy osiami belek stalowych, w zaleznosci od numeru belek oraz
typow WPS powinny by¢ zgodne z zasadami,

e dolne stopki belek stalowych -niezaleznie od ich wysokosci -powinny by¢
usytuowane w jednym poziomie,

» przed utozeniem piyt dolne stopki belek powinny by¢ owiniete siatkg druciang,

e plyty stropowe nalezy uktadac Scisle obok siebie,

e po ufozeniu ptyt styki miedzy skrajnymi podtuznymi zebrami piyty nalezy
wypetni¢ betonem, a styki miedzy ptytami a Srodkami belek -rzadkg zaprawg
cementowa,

 belki stropu nalezy obetonowac.

Ptyty winny posiada¢ stosowne atesty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Zaleca sig stemplowanie belek stalowych przed utozeniem ptyt WPS i oparciem stupow
konstrukcji dachowej , a rozstemplowanie dopiero po uzyskaniu przez beton ktorym
zostang obetonowane belki 80 % wytrzymatosci gwarantowane;.

Belki opiera¢ w gniazdach na wcze$niej wylanych i wypoziomowanych wylewkach
betonowych grubosci 12 cm z betonu B 25.

Strop WPS rysunek pogladowy:
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Rys. 1. Strop WPS na belkach stalowych z wypetnieniem ptytami zelbetowymi
prefabrykowanymi. a)widok, b) przekrdj poprzeczny A-A, c¢) przekrdj podtuzny B-B: 1-
belka stalowa, 2- ptyta WPS- siatka stalowa, 4- legar, 5- deska, 6- ocieplenie, 7- papa, 8-

zaprawa cementowa.

7. Ocena stanu technicznego stropu

Strop nad ostatnim pietrem nad korytarzem nie wykazuje znaczgcych
przemieszczen oraz ugiec istniejgcych belek. Podczas ogledzin stwierdzono liczne
zarysowania podiuzne wystepujace wzdiuz belek stalowych oraz zarysowania
poprzeczne wystepujace wzdtuz stykow miedzy ptytami WPS. Wykonane odkrywki
belek wykazaly, ze zostaly one owiniete siatkg Rabitza, ptyty WPS zostaty
posadowienie na belkach zgodnie z warunkami technicznymi, odkucia wzdtuz
potaczen podiuznych ptyt WPS wykazaty brak wypetnienia stykow rzadkg zaprawg
cementowg. Ogledziny stropu w czeci stropodachu wskazujg na wystepujaca korozje
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gérych stopek dwuteownikéw, brak réwnomiernego utozenia docieplenia ze
styropianu i weiny mineralnej oraz posadowienie $cianek azurowych konstrukcji
dachu bezposrednio na ptytach WPS.

Badanie urzadzeniem do wykrywania stali wykazato posadowienie zbrojenia ptyt WPS
zgodnie z kartami technicznymi materiatu.

Stan techniczny potaci dachu ocenia si¢ jako $redni, przewody kominowe ponad

potacig dachu wymagajg kapitalnego remontu w zakresie wymiany tynkow
i uszczelniania obrébek blacharskich.

Dokumentacja zdjeciowa:

Fot. 1 Widok stropu ostatniej kondygnacii.

str. 9



Ekspertyza Techniczna ul. Karola Miarki 18a w Bolestawcu

Fot. 3 Odkuéie i ocena potaczen podtuznych ptyt WPS
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Fot.5 Korozja gérnych stope belek staloch.
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Fot. 7 Widok $cianek azur.owych posadowionych bezpoérednio na ptytach PS.
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8. Ocena koncowa przydatnosci stropu do uzytkowania

Na podstawie przeprowadzonych badan nalezy stwierdzi¢, ze wystepujace pekniecia
stropu sg spowodowane niewtasciwa technologig wykonania robot budowlanych w tym
brakiem wypetnienia podtuznych stykéw ptyt WPS. Ponadto w sposéb niewtasciwy
wymurowano bezpo$rednio na ptytach WPS $cianki azurowe bedace czescig
konstrukcji dachu z ptyt panwiowych. Nalezy jednak podkresli¢, ze stan ten nie zagraza
nosnosci konstrukcji (w miejscach wymurowania ww. $cianek znajdujg sie Sciany
nosne klatki schodowej).

W ocenie autora analizowany strop nadaje si¢ do dalszego uzytkowania, jednakze
zaleca si¢ jego modernizacje i wzmocnienie zgodnie z ponizszymi wytycznymi.

9. Wytyczne w zakresie remontu stopu WPS

Zakres prac remontowych od gory:

- demontaz istniejacych warstw stropu,

- oczyszczenie oraz zabezpieczenie belek stalowych przed korozjg,

- zalanie ptyt wylewka betonowg zbrojong siatka stalowa o oczku 15 x 15¢cm.

- utozenie foli paroizolacyjnej na konstrukcji stropu,

- utozenie docieplenie np. Leca® KERAMZYT izolacyjny M lub wetny mineralnej

Zakres prac remontowych od dotu:

- odkucie istniejgcych tynkow,

- uzupetnienie podtuznych stykéw ptyt WPS zaprawg cementowa,

- wykonanie nowych tynkow wraz z wzmocnieniem podtoza siatkg w widkna szklanego.

str. 13



