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Nazwa towaru

Opis przetargowy

lHo$é

Skrécona
Specyfikacja
1|Techniczna -
Modutly Falownicze
590 Wp (bifacjalne)

1.Typ modutu: Monokrystaliczny, bifacjalny (dwustronny ) 2. Technologia ogniw: Ogniwa typu N, technologia zwiekszonej sprawnosci
(np..TOPCon lub réwnowaina ) 3. Moc znamionowa modutu(STC): 590 Wp ¢ tolerancja do 2% 4. Sprawno$¢ modutu (STC): Nie
mniejsza niz 22,5% 5. Wymiary modutu: Zblizone do 2456 x 1134 x 30 mm (Dopuszcza sie niewielkie odchylenia mieszczace sie w
standardzie dla tego typu mocy) 6. Waga modutu: Maksymalnie 34 kg 7. Liczba ogniw: Min.1560gniw w konfiguracji 78 x 2 8. Zakres
temperatur pracy: Od 40 °C do +85°C 9.Temperaturowy wspéiczynnik mocy (Pmax): Niegorszy niz -0,30%/ °C 10. Maksymaine
napigcie systemu: 1500 V DC 11. Prad roboczy: Zgodny z mocg i napigciem ( ok. 13-14 A) 12. Typ 2iacza | przewodéw: Ziacza
kompatybilne 2 MC4, przewody min.4 mm? , dtugoéé nin. 1,2 m 13. konstrukcja modutu: Podwdjne szkio (double glass ), rama
aluminiowa anodowana lub bezramowa, szkto hartowane z powtoka antyrefleksyjng odporne na warunki atmosferyczne 14.
Dodatkowa moc z tytutu ( bifacial gain ): Mozliwos¢ uzysku dodatkowej mocy z tylnej strony - do 20% przy sprzyjajacych warunkach
odbicia 15. Gwarancja producenta: Min. 12 lat gwarancji na produkt, min. 30 lat gwarancja na uzysk mocy ( nie mniej niz 87,4% mocy
poczatkowej po 34 latach ) 16. Certyfikaty jakosci i bezpieczeristwa: Zgodno$¢ z normami IEC 61215, IEC 61730 Certyfikaty: CE, 1SO
9001, 150 14001, I1SO 45001 Deklaracja zgodnosci UE Typ systemu: system fotowoltaiczny zintegrowany z
falownikiem hybrydowym tréjfazowym i magazynem energii opartym na technologii litowo-zelazowo-fosforanowej (LiFePo 4 )

|Falownik
2|Hybrydowy
Tréjfazowy

Moc znamionowa wyjéciowa (AC): 20 000 W (3-fazowy) Maksymalna moc PV (DC): min. 30 000 W Liczba niezaleznych MPPT: min. 2
Zakres napigcia wejéciowego (PV): 150 V - 1000 V Napigcie startowe: max. 200 V Sprawno$¢ maksymalna: 2 98,2% Sprawnoé¢
europejska: 297,5% Zarzadzanie energia: Tryby pracy: on- grid, off-grid, backup Automatyczne przetaczenie sieci/bateria Mozliwoéé
pracy wyspowej (backup) Komunikacja: RS485, Wi-Fi, CAN, Etherent, kompatybilnoé¢ 2 EMS i systemami zdalnego zarzadzania
Zabezpieczenia: OVP, OCP, AFC, SPD (typ Il - DC i AC) Zabezpieczenie przed praca wyspowa Monitorowanie pracy kaidej fazy Stopieri
ochrony: min. IP65 Temperatura pracy: -25 °C do + 60 °C Gwarancja: min. 10 lat Certyfikaty: PN-EN 50549, EN 62109-1/2, CE, VDE-AR-
N 4105

Magazyn Energii -
Bateria Litowo -
2elazowo -
Fosforanowa (LFP)

Pojemnos¢ nominalna brutto: min. 35 kWh Pojemno$é uiytkowa netto: min.32-33kWh Technologia: Litowo - ielazowo - fosforanowa
(LiFePO4 } Napigcie nominalne: dostosowane do falownika (zwykte 48 V lub HV, np.. 204-600 V)Modutowa budowa: Tak ( skiadanie z
jednostek np. 5-7 kWh) Cykl #ycia: min. 6 000 cykli przy 80% DOD Zakres temperatur pracy: -10 °C do + 50 °C Komunikacja: CAN/ RS485
Montai: écienny lub stojacy (indoor/outdoor) Zabezpieczenia: Wbudowany BMS (Battery Management System) Ochrona przed
przetadowaniem, przegrzaniem, zwarciem Stopieri ochrony: min. IP65 Gwarancja: min. 10 lat Funkcjonalno$é systemu: Moiliwosé
buforowania i oddawania energii do sieci (tryb on-grid) Mozliwos¢ pracy awaryjnej (off-grid) w przypadku zaniku zasilania
Harmonogram tadowania /roztadowania Wspéipraca z instalacja PV i sieciq elekroenergetyczng Monitorowanie przez aplikacje/web
portal Skrécona Specyfikacja Techniczna - System Telemetryczny Kompatybilny z Centralnym Systemem Zarzadzania Energiq w
Brzeskim Klastrze Energii 1. Przeznaczenie systemu: System telemetryczny stuiy do ciggiego monitorowania, zbierania i przesytania
danych z instalacji OZE (PV, magazyny energii , falowniki, liczniki) do centrralnej platformy zarzadzania energia w Brzeskim Klastrze
Energii. 2. Funkcjonalnos¢ : Integracja z systemem klastra: Obstuga transmisji danych do centralnego systemu Brzeskiego Klastra
Energii (zgodnie z wymaganiami operatora systemu klastra) Wspétpraca z systemami nadrzednymi (SCADA, EMS, BMS) Zbierane dane:
Produkcja energil z falownikéw (AC, DC) Stan i parametry magazynu energii ( SoC, moc, napiecie, temperatura) Pobér i eksport energii
do sieci (liczniki energii) Parametry sieci (napiecie, czestotliwoéé, jakos¢ zasilania) Kompatybilno$é komunikacyjna: Protokoty: Modbus
RTU/TCP, MQ/TT, REST API, SNMP, OPC UA Moiliwoi¢ przesytania danych w formatach JSON, XML, CSV . Czestotliwosé akwizacji
danych: Min. co 0,5 ms, z mozliwoscia ustawier do internetu 0,2 ms Lokalna pamie¢ buforowa: Przechowywanie danych z min. 7 dni
w przypadku braku tacznoéci Transmisja danych: Sie¢ LTE/GSM, Ethernet LAN, opcjonalnie Wi-Fi. Dopuszcza sie zastosowanie
komunikacji redundantnej (np. dual SIM) Wymagania sprzgtowe: Jednostka centralna (bramka telemetryczna): Min.2 x RS485, 2 x
Ethernet. Porty komunikacyjne konfigurowalne . Kompaktowa odbudowa IP65 (do instalacji zewnetrznych). Zakres temperatury pracy:
25°Cdo + 60 °C. Zasilanie: 230 V AC lub 24 V DC. Opcjonalnie: awaryjne zasilanie (UPS, bufor bateryjny). 4. Zabezpieczenia i
niezawodnos¢: Szyfrownie transmisji (TLS/SSL). Autoryzacja i kontrola dostepu. Odpornoéc na zakiécenia elektromagnetyczne
(zgodno$¢ 2 normami EMC). 5. Interfejs uzytkowania: Konfiguracja i odczyt lokalny przez przegladarke (GUI web-based). Moiliwoéé
zdalnego monitorowania i aktualizacji. Sygnalizacja stanu pracy (LED, status w aplikacji). 6.Gwarancja i wsparcie: Min. 36 miesiecy
gwarancji producenta. Wsparcie techniczne oraz moiliwo$¢ dostosowania integracji z systemem klastra. Aktualizacje firmware i
dokumentacji komunikacyjnej . 7. Certyfikaty | zgodnoéé: Deklaracja zgodnoséci CE. Zgodnoé¢ z normami: PN-EN 61000-6-2, PN-EN
61000-6-4 (EMC), PN-EN 62368. Zgodnos¢ z polityka komunikacyjna Brzeskiego Klastra Energii.

FIRMA HANDLOWA
ELJOT
Janusz Groszewski
87-880 Brzesd Kujawski, Machnacz 36

NIP: 8880010436 R: 810297560
kom. 608 332 923

Owan, “ %y

«—
-—




