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>= 1,00 M BEIDSEITIG DER ACHSE BRANDWAND
STEINWOLL-SICKENFÜLLER GEMÄSZ LEISTUNGS-
VERZEICHNIS EINBAUEN !!

+13.15m

STB-UNTERZUG UK +13.15
DURCHBRÜCHE AB HÖHE +13.50
NACH ANGABEN GEBÄUDETECHNIK
OBERKANTE = 2 CM UNTER 
UNTERKANTE EIR 30 DACHBEKLEIDUNG.
HOHLRAUM VOLL MIT STEINWOLLE
AUSSTOPFEN UND VERSIEGELN !!

16 cm Steinwolldämmung WL 040 A1
EPDM-Dachbahn hellgrau

Brandlastarme Dampfsperre gemäß LV

Dachfläche erhält Absturzsicherungssystem 

Dachaufbau

in den Bereichen wo keine Vorhangfassade

Trapezblech gemäß Statik und LV

EN 795 mit Prüfzeugnis der Behörden für Arbeitsschutz
als Attikabrüstung ausgeführt wird gemäß

16
 S

TG
. 1

7 
/ 3

0 
cm

16 STG. 17/30 cm

16 STG. 17/30 cm

8 STG. 17/30 cm

15 STG. 16    /3
0 cm

33

-0.07m-0.00 m

-6.80m -6.87m

16
 S

TG
. 1

7 
/ 3

0 
cm

-6.87m

8 
ST

G
.

17
 / 

30
 c

m

-4.095m

a

a

PRZEKRÓJ a-a

ca
.

+17.85m

POZIOM -1

POZIOM 0

POZIOM +1

POZIOM +2

DOLNA KRAWĘDŹ PODCIĄGU

DOLNA KRAWĘDŹ PODCIĄGU

DOLNA KRAWĘDŹ PODCIĄGU

DOLNA KRAWĘDŹ SUFITU PODWIESZONEGO

DOLNA KRAWĘDŹ SUFITU PODWIESZONEGO

DOLNA KRAWĘDŹ SUFITU PODWIESZONEGO

DOLNA KRAWĘDŹ PODCIĄGU
CZĘŚCI BETONOWE Z BETONU
NIEPRZEPUSZCZAJĄCEGO WODY, WYKONANIE
WG. WYTYCZNYCH PROJEKTU STANU SUROWEGO
W PLANACH SZALOWANIA I ZBROJENIA

CZĘŚCI BETONOWE Z BETONU
NIEPRZEPUSZCZAJĄCEGO WODY, WYKONANIE
WG. WYTYCZNYCH PROJEKTU STANU SUROWEGO
W PLANACH SZALOWANIA I ZBROJENIA

SCHODY Z BETONU LICOWEGO

DŹWIGARY STALOWE
WYKONANE WG. OBLICZEŃ
STATYCZNYCH

DOLNA KRAWĘDŹ PODCIĄGU ŻELBETOWEGO +13.15
PRZEBICIA OD WYSOKOŚCI +13.50
WG. WYTYCZNYCH INSTALACJI TECH. W BUDYNKU
GÓRNA KRAWĘDŹ = 2 CM PONIŻEJ DOLNEJ KRAWĘDZI 
EIR 30 OKŁADZINY DACHOWEJ
PUSTĄ PRZESTRZEŃ WYPEŁNIĆ PONIŻEJ
WEŁNĄ MINERALNĄ I ZAMKNĄĆ >= 1,00 M WBUDOWAĆ PO OBU STRONACH OSI

ŚCIANY POŻAROWEJ WYPEŁNIENIE ROWKÓW
WEŁNĄ MINERALNĄ WG. KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

16 cm izolacji z wełny mineralnej WL 040 A1
Pasmo dachowe jasnoszare z kopalinu etylenowo-propylenowego

Izolacja paroszczelna nieodporna na pożar wg. kosztorysu inwestorskiego

Powierzchnia dachowa otrzymuje system 

Budowa dachu

zabezpieczenia przed uoadkiem w strefach,

blacha trapezowa wg. obliczeń statycznych i kosztorysu inwestorskiego

wg. EN 795 z certyfikatem urzędu ds. BHP
gdzie fasada podwieszana nie jest wykonana jako mur attyki

CZĘŚCI BETONOWE Z BETONU
NIEPRZEPUSZCZAJĄCEGO WODY, WYKONANIE
WG. WYTYCZNYCH PROJEKTU STANU SUROWEGO
W PLANACH SZALOWANIA I ZBROJENIA
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CZĘŚCI BETONOWE Z BETONU
NIEPRZEPUSZCZAJĄCEGO WODY, WYKONANIE
WG. WYTYCZNYCH PROJEKTU STANU SUROWEGO
W PLANACH SZALOWANIA I ZBROJENIA

POZIOM 0

POZIOM +1

POZIOM +2

ŻELBETOWY MUR OPOROWY
PROJEKT/WYKONANIE W
RAMACH TERENÓW ZEWN.
(oddzielne projektowanie)

DOLNA KRAWĘDŹ PODCIĄGU

DOLNA KRAWĘDŹ PODCIĄGU

PŁYTA ŻELBETOWA WYKONANA Z BETONU WODOSZCZELNEGO
(SZCZEGÓŁY W PROJEKCIE KONSTRUKCYJNYM-SZALUNKI+ZBROJENIE)
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DOLNA KRAWĘDŹ PODCIĄGU ŻELBET. +8.25
I PRZEBICIA OD WYSOKOŚCI +8.60
WG. WYTYCZNYCH TECHNICZNYCH
W BUDYNKU INSTALACJI

I PRZEBICIA OD WYSOKOŚCI  +3.70
DOLNA KRAWĘDŹ PODCIĄGU ŻELBET. +3.35

WG. WYTYCZNYCH TECHNICZNYCH
W BUDYNKU INSTALACJI
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-0.07m+-0.00m
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-0.07m -0.00m
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+3.251m+3.266m

+4.885m +4.90m

+6.518m+6.533m

+8.151m +8.166m

+9.785m +9.80m

>= 1,00 M WBUDOWAĆ PO OBU STRONACH OSI
ŚCIANY POŻAROWEJ WYPEŁNIENIE ROWKÓW
WEŁNĄ MINERALNĄ WG. KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO
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OBSZAR SKELPU CARREFOUR - WG OSOBNEGO OPRACOWANIA

konstr. więźby stalowej dachu wg PW konstrukcj konstr. więźby stalowej dachu wg PW konstrukcj
konstr. więźby stalowej dachu wg PW konstrukcj
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