2255,0

dziatka 35017/2
dziatka 35018/2

granica dziatek

PODCZAS PROWADZENIA ROBOT BUDOWALNYCH ZACHOWAC KOORDYNACJE

MIEDZY BRANZOWA. RYSUNKI ROZPATRYWAC WYEACZNIE Z RYSUNKAMI

BRANZOWYMI. UMIEJSCOWIENIE PRZEBIC INSTALACYINYCH ODCZYTAC Z

ODPOWIEDNICH RYSUNKOW BRANZOWYCH.

614,7

plyta warstowa gr. 10cm,

wktad z pianki PIR lub PUR, IPN,
klasyfikacja ogniowa - NRO
(Umax= 0,45W/m*K)

3415,0

3005,0

granica dzialek dziatka 35017/2

dziatka 35018/2

449,8

413,4
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Sluza uszczelniajgca 3,4m x 3,4m, wysunigcie 60cm

ptyta warstowa gr. 10cm,

160,0

3 - O,Qﬁ
}g—!ﬂ

,0cm
,.30W/m’K

wklad z pianki PIR lub PUR, IPN,
klasyfikacja ogniowa - NRO
(Umax= 0,45W/m°K)

pochylnia samochodowa , betonowa
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Detal - A

stup metalowy wykona¢ zgodnie z branza konstrukcyjng

stup metalowy wykona¢ zgodnie z branza konstrukcyjng

dokciepty ____, ___________________, wysoko$¢ montazowa 59,5cm
dtugos¢ 250cm, szeroko$¢ 200cm, dok zawiera rame zewnetrzng ktora nalezy
przyspawaé do zbrojenia posadzki przed wylewaniem betonu, dok powinien
posiada¢ wysuwany jezyk o dlugosci 1m lub 1,2m

c)\

stup metalowy wykona¢ zgodnie z branza konstrukcyjng

szczelina w posadzce o szerkosci 29cm 1 dlugosci 4m, o 40cm

wiecej po obu stronach od szerko$ci bramy przemystowe;,
miejsce do opadai;ia bramy przemystowe do poziomu -0,95m

szer. 320,0cm

wys.

350,0cm

Umax=|1,30W/m*K

430,0

1985,0

’_\slup metalowy wykonaé zgodnie z branzg konstrukcyjng

stup metalowy wykona¢ zgodnie z branzg konstrukcyjng

+/- 0,00= 172,80m.n.p.m.

stup metalowy wykona¢ zgodnie z branzg konstrukcyjng

y

0.12 hala|produkcyjna
1428,85m? beton

temperatura uzytkowa 15,5°C

1000,0

10,0

465,0

550,0

shup metalowy wykonaé zgodnie z branza konstrukcyjng

stup metalowy wykona¢ zgodnie z branzg konstrukcyjng

g

Os kalenicowa, bardzo wazne, aby utrzyma¢ jednolitg ptaszczyzne dachu istniejgcej hali z

nowo projektowana rozbudowa nalezy zachowac jednolita 0§ kalenicowa zaréwno

istniejgcej hali, jak 1 nowoprojektowane;.

1000,0

2265,0

600,0

stup metalowy wykona¢ zgodnie z branzg konstrukcyjng

W

1985,0

szer. 600cm
;(

wys. 2

1,30]

AN

/
Umax
AN

shup metalowy wykona¢ zgodnie z branzg konstrukcyjng

ptyta warstowa gr. 10cm,

wklad z pianki PIR lub PUR, IPN,
klasyfikacja ogniowa - NRO
(Umax= 0,45W/m*K)

shup metalowy wykona¢ zgodnie z branza konstrukcyjna

20,0

1070,0

155,0 |

3415,0

3005,0

90

6 szt.|x wys. 15,00

szer|35,0

105,0

_100,0

Y

Y

TRt

6420,0

10,01, ]0,0

410,0

1985,0

1000,0

1000,0

1985,0

10,0 10,0

Umax= 1,30W/m*K

615,0

Balustrada wysokos$ci minimum 1,1m, przeswit

pomiedzy otworami wypetnienia nie wiekszy niz 0,2m,
przedtuzy¢ o 30cm

/ 1%5,0 )

schody betonowe

640,0

185,0

stup metalowy wykona¢ zgodnie z branza konstrukcyjng

stup metalowy wykona¢ zgodnie z branzg konstrukcyjng

- rozbiorka zewngtrznych zadaszen betonowych ramp przetadunkowych w elewacji

potudniowo-zachodniej wraz z zadaszeniem na stupach

2445,0

y

0.14 tazienka meska + niepetnosprawnych
5,57m? terakota

0.13tazlenka damska
3,97m?|terakota

429,0

stup metalowy wykona¢ zgodnie z branzg konstrukcyjng

W

3546,0

shlup metalowy wykona¢ zgodnie z branza konstrukcyjna

- r0zbiérka zewnetrznych zadaszeh betonowych ramp przetadunkowych w elewacyi

Nﬁnwo—nchodnicjwnzzndanmianmm

5,9%

230,0

|

1768,0

1525,0

NA POLACZENIU POSADZEK ZASTOSOWAC LISTWE DYLAT.

stup metalowy wykona¢ zgodnie z branza konstrukcyjng

pustaki gazobetnowe gr. 18cm,Umax= 1,00W/m?K

Vi

120 4600 18,0

wykonac zgodnie z branza konstrukcyjng

shup metalowy wykona¢ zgodnie z branzg konstrukcyjng

uchwyt podnoszony

3675,2

1205,2

605,2

istniejaca §ciana

oD

183

11257

murowana z

gazobetonu ocieplona

257

1864,8

383,3

10,0

420cm

plyta warstowa gr. 10cm,

wklad z pianki PIR lub PUR, IPN,
klasyfikacja ogniowa - NRO
(Umax= 0,45W/m’K)

istniejacy pas oddzielenia
pozarowego, pionowy pas
szerkosci minimum 4m z
materialdw niepalnych,

10,0

Ll L L L el L

210 (200

szafka na Srodki czysto$ci

|

-
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o

550}

135,0| | 18,0

0
/‘/‘L
288,0

j:( E
100 (90)
210 (200)

%
a
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\\\
18
0 \0

= 255,0

.

oY piony wentylacji grawitacyjnej wyprowadzone ponad dach wyposazone w wnetylatory
mechaniczne zsynchronizpwane z wlacznikiem §wiatla

600,0

30,0

NA POEACZENIU POSADZEK ZASTOSOWAC LISTWE DYLATACYJINA

stup metalowy wykona¢ zgodnie z branzg konstrukcyjng

szer. 427cm
wy?. 320cm

26,7

+/-.0,00

427,0

540,0

wys| 317cm

szel

3031,7

zelbetowy
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70,0

2265,0

pochylnia wézkow

UWAGA: Z uwagi na niedokladno$¢ wykonania isnitejgcych elementéw oraz miejsca prowadzenia

pomiarow, wszystkie wymiary ponownie zerwryfikowa¢ w rzeczywistosci oraz ponownie dobrac

projektowane elementy

0
1001,
=

[e=]

[=]

N
wsm

istniejgcy stup
zelbetowy

3031,7

i1stniejace wrota \ Y

30,0

,
“100 (90) 3.szt. x wys. 15,00 2
210 (200) szer 35; ©

160,0

155,0

. 6063,4

6043,4

10,0

A

REI120

W

0,01/ hol
26,12m?

h= 343

ISTNIEJACA CZESC BIUROWO-SOCJALNA
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REI120 REI120

+ 0,16

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
+ 0,60

istniejgca sciana

0,08 korytarz
+ schody
17,74m?

(5. 98,9)
(w. 203)

0.10/ pom. produkcyjne

83,52m? beton

92,5 182,5)
W.202,5)

E

ﬂ‘m blurowo-wystawowe
152,40m?

h= 300,68

murowana z gazobetonu

ocieplona
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h=301,2

fffffffffffffffffffffffff I

REI120

REI120

0,07 przedsionek

4,50m?|
brak dostgpu do pomieszczenia,

a

istniejaca §ciana

0,04 \wc 0,

05 wc

5

i

ukiad z projektu pierwotnego

REI120 REII20

+/-/0,00= 172,80m.n.p.m.
~J

istniejacy shup
zelbetowy

ISTNIEJACA HALA PRODUKCYJNA
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

istniejacy shup
zelbetowy

0.09| pom. produkcyjne
2043,19m? beton

istniejacy shup
zelbetowy

istniejgcy shup
zelbetowy

istniejacy shup
zelbetowy

istniejgcy stup
zelbetowy

przenie$¢ istniejacg brame

przemystowa do nowej czgsci

istniejacy shup
zelbetowy

Projektowane dodatkowe drzwi
skrzydtowe o wymiarach w
Swietle 90cm x 200cm

istniejgcy shup
zelbetowy

istniejacy shup

zelbetowy

istniejgcy stup
zelbetowy

istniejacy shup

zelbetowy

istniejgcy stup
zelbetowy

istniejacy shup

zelbetowy

istniejaca §ciana

EI60

istniejacy shup

zelbetowy

EI30

EI60 EI60 EI60 EI60

murowana

EI60

EI60

(s.234,5
(W.241 4

0.11 kottownia
57,91m?2beton

o
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A

190,0

|

nieprzeznaczona do ruchu

pieszego

schody betonowe

idtowych,

Sciany pomieszczen higienicznosanitarnych do wysokog§ci minimum 2m powinny by¢ pokryte
materiatami gltadkimi, nienasigkliwymi i odpornymi na dzialnie wilgoci. Posadzka tazienki, WC
: zmywalna, nienasigkliwa, niesliska.

Powierzchnie spocznikow schodéw powinny mie¢ wykonczenie wyrdzniajace je odcieniem,
barwg badz faktura, co najmniej w pasie 30cm od krawedzi rozpoczecia i konczacej bieg
schodow .
B UWAGA:
- porecz przy schodach 1 pochylniach powinna by¢ oddalona od $ciany, do ktorej jest
mocowana o co najmniej Scm

- pochwyt §rednicy Scm

- szerko$¢ projektowanych schodow zewnetrznych w §wietle przej$cia minimum
140cm, szerko$¢ spocznika minimum 150cm

Nawierzchnia dojs$¢ do budynku, schoddéw, ciggdéw komunikacyjnych w budynku oraz podiég w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, powinna by¢ wykonana z materialow
niepowodujacych niebezpieczenstwa poslizgu.

Drzwi 1 bramy otwierajace si¢ do gory muszg by¢ wyposazone w urzadzenia
zapobiegajace ich przypadkowemu opadaniu.

Wrota bram powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zapobiegajace
przypadkowemu zakmnigciu.

Wszystkie drzwi bez progow.

B8 Uwaga, ze wzgledu na niedoktadno$ci w wykonaniu oraz miejsca prowadzenia pomiaréw
8 autor opracowania nie jest w stanie wyznaczy¢ idealnie osi kalenicowej istniejacego budynku,
g'. a jedynie w przyblizeniu opierajac si¢ na usrednionych pomiarach istniejgcych elementow.
¢, Niedokladnoéci w wykonaniu istniejacej hali, w szczegolno$ci posadzki betonowej oraz
elementow konstrukcyjnych nie pozwala zagwarantowac poprawnosci przyjetych rozwigzan
g‘ nowo projektowanego elementu rozbudowy, aby potacie dachu istniejgce, oraz projektowane
& tworzyly jednolity plaszczyzng. Projektowana konstrukcja metalowa powinna zapewniac
w  mozliwo$¢ regulacji wysokos$ci stupéw konstrukcyjnych o 5 cm w gore lub w dol, co za tym
§ idzie wysokosci budynku, aby w trakcie budowy dopasowac si¢ do juz istniejacej konstrukcji
= hali, aby istniejgca pota¢ dachowa oraz nowo projektowana, byly w jednej ptaszczyznie.
Pomimo tak przyjetych rozwigzan nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscig wystapienia uskoku na
polaczeniu ptaszczyzn dachowych z plyt warstwowych oraz koniecznoscig zastosowania
dodatkowych obrobek blacharskich zapewniajacych szczelnosé, oraz termoizolacj¢ w miejscu
styku potaci dachowych.

Uwaga dotyczgca montazu doku przeladunkowego

Przed przystapieniem do wykonywania fundamentow pod dok przetadunkowy,
nalezy dokona€ ostatecznego wyboru dostawcy urzadzeniai uzyska€ jego
dokumentacje techniczna. Wybrany model doku zawier a skrzynie montazowa,

ktora nalezy zintegr owac ze zbrojeniem w trakcie prac fundamentowych.
Zewzgledu naroznice konstrukcyjne migdzy dostawcami (np. wymiary skrzyni),

konieczne jest ponowne zwymiar owanie elementow posadowienia w obrebie
doku po wybor ze konkr etnego r ozwigzania.

Balustrada wysoko$ci minimum 1,1m, przeswit

pomig¢dzy otworami wypehienia nie wigkszy niz 0,2m,
przedtuzy¢ o 30cm

- temperatura uzytkowa projektowanych lazienek 0.13, 0.14 wynosi 24°C

- minimalna wysokos¢ projektowanych pomieszczen sanitarnych w §wietle wynosi 250cm
- drzwi do tazienek 1 WC wyposazy¢ w otwory w dolnym ramiaku o powierzchni nie
mniejszej niz 0,022m?

Rozbudowa istniejgcego budynku polega na:

- zaprojektowaniu hali produkcyjnej 0.12 wraz z tazienkami 0.13, 0.14,

- zaprojektowaniu betonowych schodéw zewngtrznych, pochylni wozkéw widlowych oraz
samochodowe;.

Przebudowa istniejgcego budynku polega na:

- I.ﬁ [ ] I .q‘ I ﬁlw l .i l l [ ] I l o _o

- montazu dodatkowych drzwi skrzydiowych zewnetrznych o wymiarach w swietle 90cm x
200cm wraz z zewne¢trznym zadaszeniem spocznika przed drzwiami.

- .I i l I Ii i l L l ll I w. I o .wi o [ : L] l [ I [ g

pomieszczeniem hali produkcyjnej 0.09 a nowo proj

pomieszczeniem hali

produkcyjnej 0.12
- rozbi6ree zewngtrznych zadaszef betonowych ramp przeladunkowych w elewacji
poludniowo-zachodniej wraz z zadaszeniem na slupach

~._Balustrada wysokosci minimum 1,1m, przeswit

pomigdzy otworami wypelnienia nie wiekszy niz 0,2m,
przedtuzy¢ o 30cm

wejiciowych na metalowych

slupach
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istniejaca

posadzka betonowa

7/810S ¢ BjfeIZp
Y1/120S¢€ BIfeIZp

istniejacy stup

orientacyjne wymiary zewngtrzne o$cieznicy

LEGENDA

istniejacy budynek Zaktadu Produkcji Mebli

istniejgce elementy Zaktadu Produkcji Mebli

projektowane elementy rozbudowy

istniejgce elementy budynku przeznaczone do rozbiorki

R
g Yo Ny
L

istniejgca Sciana oddzielenia pozarowego

minimalne wymiary

00 (90) —
/285 (200)

mogg sie r0zni¢ w zaleznosci od producenta

metalowy 12x12cm,

konstrukcja pod
wyciag troci

12,0

307,7

12,0

203,9

12,0

istniejacy wyciag trocin

EI60
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b

430,9

L, 12,0

(s. 95,4-<w5,1)

istniejacy stup

(w. '»1.9,er

$wiatlo szyby 0,95m x 0,93m
witr

%

h parapetu 1,22m

REI60 REI60

murowana z gazobetonu

ocieplona

3,20m?

4,30m?

0,06 wc
4,26m?

istniejacy pas oddzielenia pozarowego, pionowy pas
szerko$ci minimum 2m z materialoéw niepalnych, REI60

metalowy 12x12cm,

konstrukcja pod

wyciag trocin

istniejgce

pomieszczenia

w Swietle przejscia

<

zestawienie pomieszczen przyziemia

nr nazwa pomieszczenia powierzchnia

uzytkowa

0,01/hol 26,12m?

0,02 | pomieszczenie

. 152,40m?
biurowo-wystawowe

0,03|pokdj $niadan 57,19m?

0,04 wc 3,20m?2

0,05|wc 4,30m?

zakfadu produkcji

mebli

pomieszczenia

0,06/wc 4,26m?

0,07 |przedsionek 4,50m?

0,08 korytarz
+ schody

17,74m?

2043,19m?
83,52m?
57,91m?

1426,46m? beton

0.09 pom. produkcyjne

0.10/pom. produkcyjne

0.11 kottownia

0.12|hala produkcyjna

w projektowanej

rozbudowie o czesc¢

produkcyjng

0.13/tazienka damska 3,97m? terakota

0.14 tazienka meska
+ niepethosprawnych

RAZEM

5,57m? terakota

3890,33m?

suma powierzchni uzytkowych catego budynku wigcznie z
istniejgcg kondygnacjg podziemng oraz drugg nadziemna

czesci biurowo-socjalnej wynosi 4246,36m?

NAZWA

Przebudowa oraz rozbudowa istniejacego budynku Zaktadu Produkcji Mebli o czgéé

BRANZA

OBIEKTU produkcyjna wraz z urzadzeniami budowlanymi i infrastruktura techniczng.

. . ARCH.
BUDOWLANEGO | Rozbidrka oraz budowa studni chlonnych wraz z separatorem.

TYTUL
RYSUNKU

SKALA
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