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przewidzie€ elektryczny system
grzejny, detal opracowac na

Os kalenicowa, bardzo wazne, aby utrzyma¢ jednolitg plaszczyzng dachu istniejacej hali z

Uwaga, ze wzgledu na niedoktadno$ci w wykonaniu oraz miejsca prowadzenia pomiarow
autor opracowania nie jest w stanie wyznaczy¢ idealnie osi kalenicowe;j istniejgcego budynku,
a jedynie w przyblizeniu opierajac si¢ na usrednionych pomiarach istniejgcych elementow.
Niedoktadno$ci w wykonaniu istniejgcej hali, w szczeg6lnosci posadzki betonowej oraz

spotkaja si¢ idealnie. Z pewnoscig wystapi uskok miedzy potaciami dachowymi, istni€jacy i

nowo projektowana. Beda konieczne dodatkowe obrobki blacharskie oraz dodatkowe
rozwigzania termoizolacyjne, ktore nalezy opracowac podczas budowy.

budowalnych

UWAGA: detal poszerzenia dachu
nalezy opracowac¢ w trakcie prac A
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istniejace swietliki

istniejgce swietliki

\

istniejace Swietliki

etapie budowy . L . _ o _ : : .. o ) , przewidzie¢ elektryczny system elementow konstrukcyjnych nie pozwala zagwarantowac¢ poprawnosci przyjetych rozwigzan
’ projektowane $wietliki dachowe pollwqulanowe nierozprzestrzeniajgce ognia NRO, ?s('z:l‘i’gjgzgﬁ[ﬁvﬁﬁqi ﬁ):vl:’l;(;g:}':kr:z&z ezjachowac jednolita o$ kalenicowg zarOwno erzeiny, dotal opracowat na nowo projektowanego elementu rozbudowy, aby polacie dachu istniejace, oraz projektowane
Wi’sgn_qc Plg’tﬂ? war Stl‘("’ow‘fl poza Broof(tl), wymagane Umax<=1,40W/m’K ’ ' etapie budowy tworzyly jednolitg plaszczyzne. Projektowana konstrukcja metalowa powinna zapewniaé¢
statni oapor: onac o1 Iy ) ;e r . y ’
zgodnizrz) wstyf:zz:)}r’mi danego UWAGA: rozstaw zetwonikow sprawdzi¢ po wykonaniu konstrukcji stalowej nast¢pnie projektowane plyta warstwowa gr. 10cm, nierozprzestrzenijace ognia NRO, Broof(t1) FnO.ZhWOSC regurlac_]l wysokosci slupon konstrukcyjnych o 5 “mw g.OI:Q‘.lub. v do?, ¢o za tym“
producenta ponownie dobra¢ dhugos¢ swietlika przed jego zakupem. Podana dlugos¢ §wietlika moze z wklade@ PIR. lub PU’R, Ui max <=0,3 W/m’K, plyta speiniajgca warunek. paragrafu ?1_9 wa.runk.(’)v&f tec.l.lmc.zny‘ch," ------ palna izolacja cieplna 1dz%e WYS.OkO.S(fl budynk’u, aby w trakcie budowy Flopasowac si¢ do Juz lsmleJ qcc) kcznstrukql
by¢ bledna i nie nalezy nig si¢ sugerowaé podczas zakupu. przekrycia powinna by¢é oddzielona od wnetrza budynku przegroda o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz RE15." hali, aby istniejgca pota¢ dachowa oraz nowo projektowana, bylty w jednej plaszczyznie.
Pomimo tak przyjetych rozwigzan nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscig wystapienia uskoku na
] " 05504 1 potaczeniu ptaszczyzn dachowych z plyt warstwowych oraz koniecznoscig zastosowania
3955, 20210 dodatkowych obrobek blacharskich zapewniajacych szczelno$¢, oraz termoizolacje w miejscu
/ oj ptotek przeciwsniegowy do plyt warstwowych \ styku polaci dachowych.
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1 i Autor opracowania z uwagi na niedoktadnosci w wykonaniu istniejacej hali produkcyjnej nie 0.09 przvieto 20 cm bez pomiaréw. rzec ista wartosé okapu moze Si
] moze zagwarantowac, ze kalenice dachu nowo projektowanego oraz istniejacego elementu — 7 PIZy)% P ’ ) P ¢

B I rozni€. Podczas prac budowlanych nalezy zweryfikowac rzeczywisty
wymiar okapu, a nastepnie wprowadzi¢ zmiany w rozstawie plyt

warstwowych. Moze wystgpi¢ koniecznos¢ skrocenia istniejagcego okapu
z plyty warstwowej aby nie zachodzil na nowoprojektowang konstrukcje

A |\ hal1 0.12.

- montaz dodatkowego

zadaszenia drzwi wejsciowych

na metalowych stupach

INSTALACYJINYCH ODCZYTAC Z ODPOWIEDNICH RYSUNKOW BRANZOWYCH.

Jarostaw Dembowski [16/PDOKK/2012 | 02.05.2023
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ffffff NAZWA Przebudowa oraz rozbudowa istniejacego budynku Zaktadu Produkcji Mebli o cze$¢ BRANZA
istniej ace Swietliki OBIEKTU produkcyjng wraz z urzadzeniami budowlanymi i infrastruktura techniczng. ARCH
BUDOWLANEGO | Rozbiorka oraz budowa studni chlonnych wraz z separatorem. '
PODCZAS PROWADZENIA ROBOT BUDOWALNYCH ZACHOWAC KOORDYNACJE MIEDZY BRANZOWA, eunky | RZUT DACHU 1100
RYSUNKI ROZPATRYWAC’ WYLACZNIE Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI. UMIEJSCOWIENIE PRZEBIC’ PROJEKTANT mgr. inz. architekt uprawnienia nr data sporzqdzenia PODPIS

data sporzgdzenia
02.05.2023

PROJEKTANT | mgr. inZ. architekt
SPRAWDZAJACY Anna Harmuszkiewicz| 9/PDOKK/2022
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