
Projektowany dok w standardzie „ciepłym” musi posiadać wysuwaną wargę o długości ok. 100 cm.
Należy zwrócić uwagę na całkowitą grubość konstrukcji doku.
Rozwiązania o grubości powyżej 60 cm (np. 71 cm) mogą znacząco ograniczyć przestrzeń
pod dokiem przeznaczoną na windę samochodową.
Przy zastosowaniu doku o grubości ok. 59-60 cm, wolna przestrzeń na windę wynosi ok. 34 cm.
Inwestor oraz wykonawca zostali poinformowani, że szczelina tej wysokości może być
niewystarczająca dla niektórych typów wind samochodowych, co stwarza ryzyko uszkodzeń.
Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji wymiarów windy samochodowej obsługującej obiekt
przed montażem doku.

Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentów pod dok przeładunkowy,
należy dokonać ostatecznego wyboru dostawcy urządzenia i uzyskać jego dokumentację techniczną.
Wybrany model doku zawiera skrzynię montażową, którą należy zintegrować ze zbrojeniem w trakcie
prac fundamentowych. Ze względu na różnice konstrukcyjne między dostawcami (np. wymiary skrzyni),
konieczne jest ponowne zwymiarowanie elementów posadowienia w obrębie doku
po wyborze konkretnego rozwiązania.




