Uwaga, ze wzgledu na niedoktadnos$ci w wykonaniu oraz miejsca prowadzenia pomiarOw
autor opracowania nie jest w stanie wyznaczy¢ idealnie osi kalenicowej istniejagcego budynku,
a jedynie w przyblizeniu opierajac si¢ na usrednionych pomiarach istniejgcych elementow.
Niedoktadnos$ci w wykonaniu istniejgcej hali, w szczegdlnosci posadzki betonowej oraz
clementéw konstrukcyjnych nie pozwala zagwarantowac¢ poprawnosci przyjetych rozwigzan
nowo projektowanego elementu rozbudowy, aby potacie dachu istniejgce, oraz projektowane
tworzyty jednolita plaszczyzng. Projektowana konstrukcja metalowa powinna zapewniac
mozliwos¢ regulacji wysokosci stupow konstrukcyjnych o 5 cm w gore lub w dot, co za tym
1dzie wysokosci budynku, aby w trakcie budowy dopasowac si¢ do juz istniejgcej konstrukcji
hali, aby istniejgca pota¢ dachowa oraz nowo projektowana, bylty w jednej ptaszczyznie.
Pomimo tak przyjetych rozwigzan nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscig wystgpienia uskoku na
polaczeniu ptaszczyzn dachowych z plyt warstwowych oraz koniecznoscig zastosowania
dodatkowych obrobek blacharskich zapewniajacych szczelnosé, oraz termoizolacje w miejscu
styku potaci dachowych.

projektowana ptyta warstwowa w kolorze
szarostalowym identycznym jak na istniejgcej hali

projektowane swietliki dachowe poliwgglanowe

istniejace swietliki poliwgglanowe istniejgey tynk cienkowarstwowy w kolorze jasnoszarym istniejaca stolarka okienna w kolorze ciemnoszarym
istniejgca plyta warstwowa w kolorze szarostalowym
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ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA
ELEWACJA FRONTOWA OD STRONY ULICY SZAFIROWEJ
skala 1:100

Przebudowa oraz rozbudowa istniejgcego budynku Zaktadu Produkcji Mebli o czgs¢ :
NAZWA . .. ... . BRANZA
OBIEKTU produkcyjng wraz z urzagdzeniami budowlanymi 1 infrastrukturg techniczna. ARCH.
BUDOWLANEGO | Rozbiorka oraz budowa studni chlonnych wraz z separatorem.
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