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Seria PLAY metal PLM-DF3

Defender 3

128m |

DANE TECHNICZNE

Max. wysokos¢ upadku 12m

Wymiary (di x szer x 9,02x341x2,84m
Powierzchnia zderzenia 128x6,3m

Pole powierzchni 54,2 m’

Zalecana nawierzchnia Zgodnie z normg 1176-1:2017



Hustawka wahadiowa podwdéjna stalowa Urzadzenia uzupetniajace HWS-02A
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DANE TECHNICZNE
Max. wysokosc upadku 14m
Wymiary (d! x szer x wys) 347x211x251m
Powierzchnia zderzenia 7,7x2,9m
Pole powierzchni zderze nia 223m’

Zalecana nawierzchnia Zgodnie znormg 1176-1:2017



Hustawka wahadiowa podwajna stalowa

Urzadzenia uzupelniajace

DANE TECHNICZNE
Max. wysokos¢ upadku
Wymiary (di x szer x wys)
Powierzchnia zderzenia
Pole powierzchni zderzenia
Zalecana nawierzchnia

HWS-028

14m

3,32x1,88x235m
L7X49m

223m’

Zgodnie znormg 1176-1:2017



Hustawka stalowa bocianie gniazdo Urzadzenia wupelniajace HWS-BG
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DANE TECHNICZNE
Max. wysokos¢ upadku 1,4m
Wymiary (di x szer x wys) 2,61x2,11x251m
Powierzchnia zderzenia 7.7%x23m
Pole powierzchni zderzenia 17,5m’

Zalecana nawierzchnia Zgodnie z normg 1176-1:2017



Bujak koto ratunkowe Seria Mini City BUJ-KR

DANE TECHNICZNE

Max. wysokosc upadku 05m

Wymiary (df x szer x wys) 0,55x055x047m
Powierzchnia zderzenia 40m

Pole powierzchni zderzenia 125m’

Zalecana nawierzchnia Zgodnie znormg 1176-1:2017



Bujak sprezynowy Rybka Urzadzenie uzupetniajace BUJ-RB

DANE TECHNICZNE

Max. wysokos¢ upadku 04m

Wymiary (di x szer x wys) max 1,57 x0,27x1,05m
Powierzchnia zderzenia $30m

Pole powierzchni zderzenia 71m’

Zalecana nawierzchnia Zgodnie znormg 1176-1:2017



Stozek Twist Seria ARAX STZ2-02

DANE TECHNICZNE

Max. wysokoé¢ upadku 10m

Wymiary (di x szer x wys) 2,08x208x225m
Powierzchnia zderzenia @55m

Pole powierzchni zderzenia 238m’

Zalecana nawierzchnia Zgodnie znormg 1176-1:2009



Hustawka wagowa Urzadzenie uzupelniajace HWG-S1

DANE TECHNICZNE

Max. wysokoé¢ upadku 1,0m

Wymiary (di x szer x wys) 3,00x044 x1,10m
Powierzchnia zderzenia 6,0x23m

Pole powierzchni zderzenia 12,9 m’

Zalecana nawierzchnia Zgodnie znormg 1176-1:2017



