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. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowigzujgce normy i wytyczne projektowania w zakresie instalacji i sieci gazowych,
- umowa przytgczeniowa pomiedzy Inwestorem a PSG

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania i zakresem opracowania jest projekt budowlany zamienny:

- Budowy agregatu kogeneracji w obudowie kontenerowej wraz z instalacjami wewnetrznymi w tym
instalacjg gazowa na terenie zakladu Mostostal Siedice Sp. z 0.0. Sp. k.

Zakres opracowania nie obejmuje:

- uktadu kogeneracji,

- technologii zwigzanych z podtgczeniem kogeneraciji,

- projektu wentylacji i odprowadzenia spalin z pom. z ukladem kogeneracji (wg odrebnego
opracowania — technologia kogeneracji).

3. Opis stanu istniejacego
3.1. stan prawny
Projektowana inwestycja bedzie realizowana na dziatkach Inwestora.

3.2. istniejace zagospodarowanie terenu
W stanie istniejgcym, teren inwestycji stanowi teren utwardzony oraz zielony. Znajdujg sie w nim
instalacje bedace wiasnoscig Inwestora.

3.3. warunki gruntowe i wodne
Na podstawie wizji lokalnej w terenie inwestycji przyjeto, ze grunt jest nasigkliwy, a poziom wéd
gruntowych znajduje sie w najptytszym miejscu na gtebokosci ponizej 1,5 m p.p.t.

3.4. warunki gornicze
Obszar inwestycji znajduje sie poza obszarem gorniczym.

4. Bilans gazu
4.1. catkowite zapotrzebowanie gazu ziemnego.
Obecnie na podstawie wskazan gazomierza w istniejgcej stacji redukcyjno-pomiarowej zuzycie
gazu wynosi: ~550 m%/h.
Prognozowane zuzycie gazu przez projektowany kontener kogeneracyjny: ~ 245 m3/h.
Za tym catkowita ilos¢ zuzytego gazu miesci¢ bedzie sie w przewidzianej mocy umownej
odbioru paliwa gazowego, ktéra wynosi — 1500 m®/h

5. Projektowane rozwigzania

5.1. zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje przewdd gazowy od wigczenia sie do istniejgcej zewnetrznej
instalacji gazowej zlokalizowanej na terenie zaktadu (Wg1) do projektowanego agregatu
kogeneracji zlokalizowanego w obudowie kontenerowey.



5.2, instalacja gazu na zewnatrz budynku
Gaz do kontenera doprowadzony bedzie zewnetrzng instalacja gazowg niskiego cisnienia
o Srednicy De110 HDPE RC SDR11 PN16 typ 2 (rura dwuwarstwowa o warstwach potgczonych
molekularnie). Rury gazowe powinny by¢ koloru pomaranczowego lub czarnego z pomaranczowg
powtokg zewnetrzng. Rury powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1555-2 i warunkami zawartymi
w PAS 1075 posiadajgcymi Opinie Techniczng dotyczacg mozliwosci stosowania na terenach
goérniczych oraz certyfikat uprawniajgcy do oznaczania znakiem bezpieczenstwa. Koncowy
odcinek przytgcza gazu wykonaé z rur stalowych odpowiadajgcych normie PN-EN ISO 3183:2013-
05.
Opracowanie obejmuje odcinek gazu od wigczenia sie do istniejgcej zewnetrznej instalacji gazowe;j
Zlokalizowanej na terenie zakladu (Wg1) do projektowanej  skrzynki gazowe;j
z odcinajgcym zaworem gazowym zabudowanym na scianie kontenera (SG1) (Bg1).
Szczegdbtowy przebieg trasy projektowanego gazociggu przedstawiono na rys. nr GA-01 — Projekt
zagospodarowania terenu — zewnetrzna instalacja gazowa.
Z uwagi na obecne cisnienie instalacji gazowej w obiekcie wynoszgce 600 mbar oraz wymagane
cid$nienie pracy kogeneratora (80-200 mbar) projektuje sie redukcje cidnienia instalacji gazowej do
poziomu réwnego 150 mbar. Ponadto zgodnie z wymogiem Inwestora celem podliczenia catego
zuzycia gazu nalezy przewidzie¢ uktad pomiarowy. W zwigzku z tym w ramach inwestycji
projektuje sie zabudowe szafki gazowej z nowym punktem redukcyjno — pomiarowym,
z gazomierzem rotorowym G160 DN100 PN16 i reduktorem cisnienia o przepustowosci 300 m3/h
oraz kurkiem odcinajgcym. Punkt gazowy powinien spetnia¢ ST-IGG-0502:2017 ,,Zespoty gazowe
na przytgczach. Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do uzytkowania”
oraz ST-IGG-0401:2015 ,,Sieci gazowe — Strefy zagrozone wybuchem. Ocena i wyznaczenie”.
Nad rurociggiem (50 mm) nalezy utozyé tasme ostrzegawczg wraz z drutem metalowym
lokalizacyjnym z mozliwoscig podigczenia przyrzadu pomiarowego galwanicznie, poprzez listwe
zaciskowg LZ-4 zlokalizowang w szafce kurka gtéwnego.
W odlegtosci ok. 1,0 m (min. 0,5m) od kurka gazowego na $cianie kontenera kogeneracji nalezy
wykonac przej$cie PE/stal. Przewod stalowy zamontowany w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg, np. stosujgc element prefabrykowany.

5.3. technologia wykonania gazociagu

Dla rur do De110 potgczenia wykona¢ za pomocg zgrzewania elektrooporowego. Szczegding
uwage nalezy zwréci¢ na przygotowanie rurociggdw do zgrzewania. Koncéwki elementéw
przeznaczonych do fgczenia nie powinny by¢ zanieczyszczone lub uszkodzone mechanicznie.
Bezposrednio przed przystgpieniem do zgrzewania kohce rur nalezy odtlusci¢é poprzez
oczyszczenie papierem zwilzonym alkoholem metylowym, nastepnie nalezy je obcig¢ lub
zeskrawac w celu usuniecia warstwy utlenionej. Do zgrzewania rur PE nalezy stosowac wytgcznie
zgrzewarki automatyczne posiadajgce mozliwos¢ kontroli proceséw zgrzewania oraz rejestracji
catego procesu. Zgrzewania musi dokona¢ osoba uprawniona.

5.4. urzadzenia zasilane gazem
Gaz dostarczony bedzie dla zaopatrzenia projektowanego agregatu kogeneracyjnego o mocy
1978 kW (moc elektryczna 999 kW, moc cieplna 979 kW) w obudowie kontenerowej.



5.5. sumaryczne zapotrzebowanie na gaz
Zestawienie projektowanych urzgdzen gazowych

llos¢ . taczne moc
. . | Moc urzadzenia i
Lp Urzadzenia urzadzen (kW] urzadzen
[sztuk/kpl] [kW]
1 Agregat kogeneracyjny 1 998 998
RAZEM 998

5.6. punkt redukcyjno-pomiarowy
Parametry techniczne projektowanego zespotu redukcyjno-pomiarowego gazu:
- Rodzaj urzadzenia — punkt pomiarowy o tgcznej przepustowosci Qmax = 245 m3n/h,
- cidnienie wlotowe — 600 mbar
- ci$nienie wylotowe — 150 mbar
- filtrowanie gazu jednostopniowe,
- uktad pomiarowy przed uktadem redukcji ciSnienia
- obudowa stacji — szafkowa wolnostojaca.

Zakres robot instalacyjno-montazowych (technologicznych) dla punktu gazowego:

- montaz fundamentu,

- montaz szafkowej obudowy punktu,

- montaz uktadow filtracyjnych DN100 (filtr prosty z wktadem filtracyjnym G2,0) wraz z armaturg
odcinajaca,

- montaz uktadu pomiarowego stacji z gazomierzem rotorowym DN100 PN16 o zakresie 1:20.
Rejestracja szczytow godzinowych realizowana bedzie za pomocg przelicznika bateryjnego
MacBat IV firmy Plum wyposazonego w czujnik temperatury gazu Pt100. Schemat technologiczny
uktadu punktu gazowego przedstawiono na rysunku GA-04.

Zigcza kotnierzowe przy armaturze zabezpieczy¢ przed elektrycznoscig statyczna.

5.7. instalacja gazu prowadzona wewnatrz kontenera
Wg dostawcy systemu kogeneraciji.

5.8. pomieszczenie przeznaczone na montaz urzadzen gazowych
W zwigzku z budowg bloku kogeneracji projektuje sie wentylacje grawitacyjng (dla wentylacji przy
wytgczonym agregacie) z systemem chtodzenia agregatu (wentylacje mechaniczng wyciggowa
z obudowy agregatu z ttumikiem na wyrzucie), wentylatorem nawiewnym z ttumikiem. Otwory
wentylacyjne wywiewne projektuje sie na elewacji kontenera. Instalacja wentylacyjna oraz
odprowadzenie spalin z kogeneratora wg osobnego opracowania — projekt technologii kogeneracji.

5.9. system bezpieczenstwa gazowego

W celu zabezpieczenia pomieszczenia ukfadu kogeneracji przed niekontrolowanym wyptywem
gazu z instalacji gazowej, przewiduje sie montaz aktywnego sytemu bezpieczenstwa gazowego
sktadajgcego sie z:

- centralka - w pomieszczeniu z urzgdzeniem gazowym (kogeneracja),

- czujniki metanu

- sygnalizator optyczno-dzwiekowy,

- elektrozawdr — w szafce gazowej z kontenerem redukcyjno-pomiarowym

- przewody (tgczgce centralke z elektrozaworami),

- przewody (do sygnalizatora i czujnikéw),
W momencie stwierdzenia przez czujniki wyptywu gazu, system automatycznie odetnie instalacje
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gazowg zamykajgc elektrozawory w skrzynce gazowej i zasygnalizuje sygnalizatorem optyczno-
dzwiekowym. Dla ponownego uruchomienia instalacji gazowej konieczne jest reczne otwarcie
zawordow. Czujniki gazu montowa¢ w najwyzszych punktach ponad przewodem gazowym.

5.10. wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej
Wg dostawcy systemu kogeneracii.

6. Materialy i armatura — zewnetrzna instalacja gazowa
6.1 materiat

Przewody zaprojektowano z rur:

- HDPE (PE100RC SDR11 PN16) o s$rednicy De110 typu 2 — rury dwuwarstwowe z wymiarowo
zintegrowang warstwg zewnetrzng pozwalajgcg oceni¢ stopien uszkodzenia rury (rura
dwuwarstwowa o warstwach potgczonych molekularnie),

- stalowych bez szwu, rura przewodowa czarna do mediow palnych Dn100-125 gat. L360 N.

Rury PE powinny by¢ zgodne z normg PN-EN-1555-2 iwarunkami zawartymi w PAS 1075

posiadajgcymi Opinie Techniczng dotyczgcg mozliwosci stosowania na terenach gorniczych oraz

certyfikat uprawniajgcy do oznaczania znakiem bezpieczenstwa.

Rury stalowe winny odpowiada¢ normie PN-EN ISO 3183:2013-05 - Przemyst naftowy i gazowniczy

— Rury stalowe do rurociggowych systeméw transportowych oraz PN-EN 10208-2 lub PN-EN ISO

3183.

6.2 rury stalowe
Przewody stalowe zaprojektowane z rur stalowych w gatunkach L360NE wg PN-EN ISO 3183
spetniajgce wymagania wytrzymatosciowe zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640).” Grubosci scianek ksztattek nie powinny by¢
mniejsze niz 3,2 mm (dotyczy zaréwno rur, ksztattek, kotnierze, jak materiatdbw dodatkowych do
spawania).
Technologia wytwarzania rur stalowych powinna by¢ zgodna z PN-EN ISO 3183. Konce rur do
spawania powinny by¢ wykonane wedtug PN-ISO 6761:1996. Rury ze stali wedtug PN-EN ISO
3183 nalezy bada¢ wedtug ustalonych tam warunkéw. Przy czym nalezy wyznaczy¢ sktad
chemiczny dla kazdego wytopu na podstawie analizy wytopowej i dla kazdej probnej partii na
podstawie analizy kontrolnej (z wyrobu). Analize kontrolng mozna przeprowadzi¢ na blasze, tasmie
lub korpusie rury. Jakos¢ rur nalezy dowies¢ swiadectwem odbioru 3.1. wg PN-EN 10204. W
Swiadectwie odbioru nalezy podaé osiggniety przy probie wodnej poziom wytezenia materiatu rur w
stosunku do minimalnej granicy plastycznosci. Oprocz tego dostawca powinien zaswiadczyé, ze
wszystkie rury wytrzymaty cisnieniowg probe wodng oraz poda¢ wysokos¢ cisnienia prébnego i czas
trwania proby. Dowodd analizy wytopowej i analizy kontrolnej (z wyrobu) nalezy potwierdzié
swiadectwem odbioru 3.1 wg PN-EN 10204.
Na potgczenia kotnierzowe nalezy stosowac kotnierze szyjkowe typ 11 ze stali znormalizowanych
wymiarach wedtug PN-EN ISO 1092 wg podanego tam ci$nienia roboczego. Jakos¢ kotnierzy nalezy
dowies¢ swiadectwem odbioru 3.1 wg PN-EN 10204:2005. Do potagczen kotnierzowych nalezy
stosowac uszczelki ptaskie odpowiadajgce rodzajowi kotnierza. Do potgczen kotnierzowych nalezy
stosowaé $ruby wg PN-EN 24014 oraz nakretki wg PN-EN 24034. Sruby i nakretki powinny byé
ocynkowane zgodnie z PN-EN 12329.

6.3 zabezpieczenie antykorozyjne
Instalacje podziemne
- rurociggi stalowe nalezy zabezpieczy¢ powtokg 3LPE N-v wg DIN 30670,



- ksztattki — nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z PN-EN 12068,
- ztagcza spawane — nalezy zabezpiecza¢ za pomocg polietylenowych rekawow
termokurczliwych klasy ,C30” wg DIN 30672.

6.4 uktadanie gazociggu w ziemi

Uwzgledniajgc rodzaj obiektu, zagtebienie, z jakim bedzie uktadana instalacja gazowa oraz

rozpoznane warunki gruntowo-wodne dla planowanej inwestycji nalezy przyja¢ | kategorig

geotechniczng w prostych warunkach gruntowych. Instalacja gazowa ufozona bedzie na

gftebokosci ~0,6-1,1 m p.p.t.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne i doktadnie wytyczyé

trase gazociggu.

—  Woykop nalezy wykona¢ o 100 mm gtebszy niz przewidywany poziom dolnej powierzchni rur
polietylenowych i wypetni¢ zageszczong podsypka piaskowa, (10cm)

— Nad rurociggiem nalezy utozyé tasme ostrzegawczg w kolorze zéttym wraz z drutem
lokalizacyjnym metalowym.

— zasypke rurociggu oraz jej zageszczenie do wysokosci 200 mm powyzej rur nalezy wykonaé
recznie,

— od poziomu 200 mm do 500 mm do wypetnienia wykopu mozna wykorzysta¢ grunt rodzimy i
wykona¢ zageszczenie przy pomocy wibratora ptytowego z maksymalnym naciskiem ptyty
réwnym 100 kPa,

— w miejscach potgczen wykop nalezy poszerzyé.

Materiat do podsypki musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— wymiary czgstek nie mogg przekracza¢ 20mm,

— materiat nie moze by¢ zmrozony,

— materiat nie moze zawierac ostrych kamieni.

Minimalna wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ 0,1 m, zasypki 0,20 m (po zageszczeniu) powyzej

wierzchu rury. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci ponad 60 mm lub podtoze jest

skalne to wysokos$¢é podsypki i zasypki powinna wzrosng¢ o 0,05m

Minimalna warstwa przykrycia przewodoéw sieci gazowej od skrajni rury do powierzchni terenu, bez

koniecznosci stosowania dodatkowego zabezpieczenia wynosi 0,7 m.

Przed utozeniem gazociggu dno wykopu dokfadnie oczysci¢ z kamieni i wyrownac.

Podtoze stosuje sie w gruntach sypkich lub mato nawodnionych, ewentualnie dajgcych sie szybko

odwodni¢. W przypadku gruntu gliniastego wykop nalezy pogtebic i wykonaé posypke piaskowg lub

piaskowo-ttuczniowsg.

Gtebokos¢ dna wykopu oraz rzedne osi rur podano wg czesci rysunkowej

W wykopie gazocigg nalezy utozy¢ luzno z zapewnieniem wydtuzen termicznych.

Wykopy pod projektowany gazocigg nalezy wykona¢ mechanicznie lub recznie pod nadzorem

0sob uprawnionych, z zachowaniem nalezytej ostroznosci i zalecen ujetych warunkach uzgodnien

z uzytkownikami uzbrojenia podziemnego. Zniszczone nawierzchnie wzdtuz catej trasy sieci nalezy

doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, zas w trakcie robot nalezy przestrzega¢ warunkéw uzgodnien

z wtadcicielami wzglednie uzytkownikami terenu i dba¢ o porzadek i przestrzeganie przepiséow

BHP.

taczenie rurociggow i ksztattek z PE nalezy wykona¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na przygotowanie rurociggdw do zgrzewania. Koncowki

elementéw przeznaczonych do tgczenia nie powinny by¢ zanieczyszczone lub uszkodzone

mechanicznie. Bezposrednio przed przystgpieniem do zgrzewania konce rur nalezy odttuscic¢
poprzez oczyszczenie papierem zwilzonym alkoholem metylowym, nastepnie nalezy je obcig¢ lub
zeskrawacC w celu usuniecia warstwy utlenionej.



6.5 odwodnienie wykopéw

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny inadaé
przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. Wykonawca
powinien wykonac urzadzenia, ktére umozliwiajg odprowadzenie wdéd gruntowych i opadowych
poza obszar robdét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Technologie odwodnienia wykopow opracuje Wykonawca.

6.6 skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem
Projektowana zewnetrzna instalacja gazowa krzyzowa¢ bedzie sie wylgcznie z zewnetrznymi
instalacjami bedgcymi wiasnoscig Inwestora, w zwigzku z czym nie ma koniecznosci
wystepowania o uzgodnienia branzowe.
Jezeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, nalezy zawiadomié
o tym zainteresowang instytucje i zabezpieczy¢ przewody wg ich wymogow. Nadzoér nad pracami
nalezy zleci¢ przedstawicielom wtasciciela sieci
W miejscach istn. uzbrojenia terenu (instalacje wodociggowe, przewody energetyczne oraz
przewody kanalizacyjne) roboty  ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegodlnej
ostroznosci pod nadzorem wtasciciela sieci. Przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem
zachowac odlegto$¢ pionowg wynoszgcg min. 0,2m pomiedzy przewodami.

6.7 znakowanie trasy gazociggu
Po zmontowaniu i zasypaniu catego odcinka gazociggu oraz po zagospodarowaniu terenu nalezy
przeprowadzi¢ znakowanie trasy, poprzez zamontowanie przy wszystkich miejscach
charakterystycznych trasy jak: zatamania, odgatezienia, zasuwy odcinajgce wtasciwych tabliczek
orientacyjnych. Oznakowanie trasy gazociggu powinno by¢ zgodne ze Standardami Technicznymi
ST-IGG-1001:2018, ST-1IGG-1002:2018, ST-IGG-1003:2018, i ST-IGG-1004:2018.
Ponadto nalezy zastosowa¢ oznakowania ksztattek, rur, kotnierzy okreslajgc minimum wymiary
(grubosé Scianki, Srednice zewn.), gatunek materialu. Znakowania kotnierzy powinny byc¢
wykonane zgodnie z zapisami normy PN-EN 1092-1 lub PN-EN 1759-1.
Wszystkie zamontowane elementy (ksztattki/rury/kotnierze) powinny posiadaé¢ znak budowlany B
lub CE wydany przez producenta danego elementu.

7. Materiaty i armatura — instalacja wewnetrzna
7.1 rury stalowe
Przewody stalowe zaprojektowane z rur stalowych w gatunkach L360NE wg PN-EN ISO 3183
spetniajgce wymagania wytrzymatosciowe zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640).”
Technologia wytwarzania rur stalowych powinna by¢ zgodna z PN-EN ISO 3183. Konce rur do
spawania powinny by¢ wykonane wedtug PN-ISO 6761:1996. Rury ze stali wedtug PN-EN ISO
3183 nalezy bada¢ wedtug ustalonych tam warunkéw. Przy czym nalezy wyznaczy¢ sktad
chemiczny dla kazdego wytopu na podstawie analizy wytopowej i dla kazdej probnej partii na
podstawie analizy kontrolnej (z wyrobu). Analize kontrolng mozna przeprowadzi¢ na blasze, tasmie
lub korpusie rury. Jako$¢ rur nalezy dowies¢ Swiadectwem odbioru 3.1. wg PN-EN 10204. W
Swiadectwie odbioru nalezy podac¢ osiggniety przy prébie wodnej poziom wytezenia materiatu rur w
stosunku do minimalnej granicy plastycznosci. Oprécz tego dostawca powinien zaswiadczy¢, ze
wszystkie rury wytrzymaty cisnieniowg prébe wodng oraz poda¢ wysokosc cisnienia probnego
i czas trwania proby. Dowdd analizy wytopowej i analizy kontrolnej (z wyrobu) nalezy potwierdzi¢
Swiadectwem odbioru 3.1 wg PN-EN 10204.
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Kazdy zastosowany element (rury, ksztaltki, kotnierze, materiaty dodatkowe do spawania)
powinien posiada¢ badania udarnosci, w przewidywanych temperaturach roboczych gazociggu (na
temperature -30°C). Wyniki badan udarnosci powinny by¢ wpisane do swiadectw odbioru 3.1, lub
przynaleznych protokotéw.
Rury ze stali wedlug PN-EN I1SO 3183 nalezy bada¢ wedtug ustalonych tam warunkow, przy czym
nalezy wyznaczy¢ sktad chemiczny dla kazdego wytopu na podstawie analizy wytopowej i dla
kazdej probnej partii na podstawie analizy kontrolnej (z wyrobu). Analize kontrolng mozna
przeprowadzi¢ na blasze, tasmie lub korpusie rury.
Jakos¢ rur nalezy dowies¢ swiadectwem odbioru 3.1. wg PN-EN 10204. Dostawca powinien
zaswiadczyC, ze wszystkie rury wytrzymaty ciSnieniowg probe wodng oraz poda¢ wysoko$c
cidnienia prébnego i czas trwania préby.
Dowdd analizy wytopowej i analizy kontrolnej (z wyrobu) nalezy potwierdzi¢ swiadectwem odbioru
3.1 wg PN-EN. Konce rur do spawania powinny by¢ wykonane wedtug PN-ISO 6761.
Zlgcza spawane stalowych rur przewodowych oraz ksztattek nalezy wykonac¢ jako ztgcza
doczotowe ze spoing czotowg z petnym przetopem, a ztgcza spawane kroccow odgateznych jako
katowe ze spoing czotowg z peinym przetopem. Spoiny wzdiuzne i obwodowe elementéw
stanowigcych odgatezienia z rurg przewodowg nalezy wykona¢ sciegami prostymi, niezaleznie od
pozycji spawania.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia 26 Kwietnia 2013 r. w potgczeniach
kotnierzowych nalezy zastosowacé kotnierze szyjkowe do przyspawania.
Elementy ksztaltowe orurowania typu: tuki, zwezki, trojniki powinny by¢ wykonane przez
zastosowanie ksztattek stalowych. Jakos¢ gotowych elementéw ksztattowych nalezy dowies$é
Swiadectwem odbioru 3.1 wg PN-EN.
Na potaczenia kotnierzowe nalezy stosowac kotnierze szyjkowe typ 11 ze stali znormalizowanych
wymiarach wedtlug PN-EN ISO 1092 wg podanego tam cidnienia roboczego. Jakosé kotnierzy
nalezy dowies¢ $wiadectwem odbioru 3.1 wg PN-EN 10204:2005. Do potgczen kotnierzowych
nalezy stosowac uszczelki ptaskie odpowiadajgce rodzajowi kotnierza. Do potgczen kotnierzowych
nalezy stosowa¢ $ruby wg PN-EN 24014 oraz nakretki wg PN-EN 24034. Sruby i nakretki powinny
by¢ ocynkowane zgodnie z PN-EN 12329.
taczenie rur przewodowych gazociggow nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 12732
.Infrastruktura gazowa -- Spawanie stalowych uktaddéw rurowych - Wymagania funkcjonalne”.
Przed przystgpieniem do robdét spawalniczych wykonawca powinien dostarczy¢ instrukcje
spawania ,WPS” wraz z dokumentem kwalifikowania technologii (protokét WPQR) oraz wykazem
spawaczy. Przygotowanie krawedzi ztgczy zgodnie z normg PN-EN ISO 9692-1 oraz PN-EN 1708-
1 i uzgodnionymi ,WPS” pod warunkiem, ze sg one dostarczone wraz z przynaleznymi protokotami
WPQR oraz innymi zatgcznikami.
Przy cieciu termicznym rur z materiatu L360NE nalezy zeszlifowa¢ powierzchnie rowka
spawalniczego do rownej powierzchni (co najmniej 1,5 mm), a nastepnie przeprowadzi¢ badanie
powierzchniowe na powstanie ewentualnych rozwarstwien (naderwan) metodg penetracji barwne;j
PT. Z badah nalezy sporzadzi¢ protokoty! (zatgczy¢ do dokumentacji powykonawczej). Zaleca sie
stosowanie mechanicznych urzgdzen do ciecia i ukosowania brzegdéw rur. Brzegi rur oczysci¢ na
szerokosci minimum 30 mm.
Zachowac¢ minimalng odlegtos¢ pomiedzy spoinami obwodowymi co najmniej o jedng Srednice lecz
nie mniej niz 200 mm. Wykonawca musi posiada¢ kwalifikowane technologie spawania WPQR
(WPAR) na wszystkie rodzaje wykonywanych ztgczy spawanych wg PN-EN ISO 15614 (PN-EN-
288-3). Spawacze powinni posiada¢ wazne uprawnienia wg normy PN-EN ISO 9606-1. Spawacz
powinien posiada¢ obowigzkowe badanie doczotowego ztgcza egzaminacyjnego poprzez badanie
objetosciowe (radiograficzne lub ultradzwiekowe) na swiadectwie egzaminu spawacza.
Kryteria odbioru ztgczy spawanych:
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Poziom jakosci B wg PN-EN ISO 5817 + odstepstwa wg Zatgcznika G normy PN-EN 12732.
Wszelkie operacje ciecia rur przewodowych, tukow, kroccow itp. wymagajg opisania w Dzienniku
Spawania. Do Dziennika Spawania Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ schemat wszystkich
spoin wykonanych na obiekcie z ich petnym opisem (dla celéw identyfikacji).

7.2 badania ztaczy spawanych

Jakos¢ ztgczy nalezy zapewni¢ przez kontrole spoin z zastosowaniem metod badan
nieniszczacych tj. wizualnych (VT) i radiograficznych (RT). Wyniki tych badan nalezy
dokumentowaé wpisujac we wszystkich badaniach date jego przeprowadzenia. Dokumentacja
spawalnicza powinna by¢ przedtozona przed wykonaniem, w trakcie oraz do dokumentacji
powykonawczej.

Badania nieniszczgce powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z uznanymi procedurami, a przede
wszystkim zgodnie z tablicg 5 normy PN-EN 12732.

Kontrola powinna obejmowacg:

- sprawdzanie przed i podczas spawania,

- koncowe badania wizualne,

- badania nieniszczgce.

Kontrole wykonywania robot spawalniczych ma prowadzi¢ nadzér spawalniczy zgodny z PN-EN
ISO 14731 (PN-EN 719).

Nadzoér spawalniczy moze by¢ prowadzony zaréwno przez jedng jak i kilka osdb. Osoby
prowadzgce nadzor spawalniczy muszg posiada¢ odpowiednig wiedze techniczng i kwalifikacje.
Personel petnigcy nadzér spawalniczy powinien by¢é kompletny i posiada¢ co najmniej 3 letnig
praktyke zawodowg i doswiadczenie na budowie, przebudowie i remontach sieci gazowej lub
posiadaé uprawnienia europejskiego / miedzynarodowego inzyniera spawalnika lub technologa
spawalnika.

Badania nieniszczgce moze prowadzi¢ wytgcznie laboratorium posiadajgce swiadectwo uznania
i/lub akredytacji wg PN-EN ISO/IEC 17025. Osoby wykonujgce badania nieniszczace powinny
posiadaé kwalifikacje zgodnie z normg PN-EN ISO 9712.

Wymagany zakres badan: 100% badan wizualnych, a po ich pozytywnym wyniku nalezy
przeprowadzi¢ 100% badan radiograficznych. Na potgczeniach odgateznych przeprowadzi¢
badania PT lub MT — 100%.

Z wszystkich rodzajéow badan wymagane jest sporzgdzenie protokotdw do sporzadzenia
dokumentacji powykonawczej.

Ponadto wymaga sie by Wykonawca prac posiadat personel wlasny uprawniony do wykonywania
badan wizualnych ztgczy spawanych. Wykonawca powinien posiada¢ swiadectwo zgodnosci
systemu zarzadzania z wymaganiami normy PN-EN ISO 3434 lub certyfikat zgodnosci z tg norma
wystawiony przez akredytowane organizacje.

7.3 zabezpieczenie antykorozyjne

Po dokonaniu préby szczelnosci instalacji gazowej, przewody oczyscic. Powierzchnia

przeznaczona do zabezpieczenia antykorozyjnego powinna wykazywac stopien czystosci Sa 2 1/2

wg PN-ISO 8501-1. Nastepnie przewody zabezpieczyC przed korozjg. Ochrone antykorozyjng

nalezy wykonac¢ na wszystkich odcinkach i elementach instalacji gazowej nadziemnej poprzez

natozenie pokrycia malarskiego warstwg ochronng malujgc:

— farbag epoksydowg podktadowg — srednia grubosé suchej powtoki okoto 125 um,

— farba epoksydowg nawierzchniowg — srednia gr. suchej powtoki okoto 125 pum.

Elementy gazociggu wychodzgce nad poziom ziemi powinny posiadaé powtoke podziemng

o wysokosci 400 mm powyzej poziomu ziemi zachodzgcg na powloke nadziemna. Na styku obu

fragmentow powtok musi powstaé zakladka o szerokosci min. 100 mm. Powtoka nadziemna (np.

tasma termokurczliwa) powinna by¢ odporna na promieniowanie UV. Badanie szczelnosci pokrycia
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ochronnego nalezy wykonaé¢ przy pomocy defektoskopu iskrowego napieciem 5 kV + 5 kV na
kazdy mm grubosci pokrycia wykonanego z materiatéw poliolefinowych, wzglednie napieciem 10
kV/mm grubosci powloki wykonanej z zywicy poliuretanowej, jednak w zadnym przypadku nie
wiekszym od 25 kV. Elektroda pomiarowa w postaci pierscienia sprezynujgcego lub szczotki
metalowej musi przylega¢ do powierzchni pokrycia ochronnego.

Barwa zewnetrznej warstwy pokrycia zoita wg PN-70/H-01270/01. Poszczegdlne powitoki powinny
mie¢ zréznicowang warstwe.

Zewnetrzng izolacje rur stalowych podziemnych wykona¢ jako tréjwarstwowg zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN ISO 21809-1:2011 pt. ,Przemyst naftowy i gazowniczy - Powfoki
zewnetrzne rurociggow podziemnych i podmorskich stosowanych w rurociggowych systemach
transportowych - CzeS¢ 1: Powtoki poliolefinowe (3-warstwowe PE i 3-warstwowe PP).”

7.4 sprawdzenie i odbiér instalacji gazowej

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy dokonac¢ proby szczelnosci powietrzem na cisnienie 50 kPa.
W ciggu 30 minut trwania préby manometr nie powinien wykazywac¢ spadku cisnienia. Jezeli
trzykrotna proba da wynik negatywny to instalacje nalezy zdemontowac i wykona¢ na nowo. Badanie
szczelnosci potgczen kurkédw nalezy wykonac¢ przez powlekanie potgczeh wodg mydlang. Wszystkie
nieszczelnosci nalezy w tym przypadku usung¢ poprzez rozmontowanie w miejscu nieszczelnym i
ponowne zmontowanie.

Odbiér instalacji gazowej moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych préb szczelnosci
instalacji dokonanych w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. Odbiér instalacji polega na
sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem z uwzglednieniem ewentualnych zmian wg zapisow
w dzienniku budowy, sprawdzeniu atestow i certyfikatow urzadzen gazowych oraz protokotdéw
wykonania préb i badan (proby szczelnosci, odpowietrzania i napetniania instalacji gazem, badan
urzgdzen i zespotow stanowigcych czesé urzadzen gazowych zasilanych prgdem elektrycznym o
napieciu wyzszym niz bezpieczne oraz kontroli urzgdzen zabezpieczajgcych, redukcyjnych i
regulacyjnych).

7.5 fundament i posadzka stacji pomiarowej gazu

Projektowany fundament pod szafke posadowi¢ na gruncie nosnym. W razie stwierdzenia w miejscu
posadowienia fundamentu wystepowania lokalnej soczewki ww. gruntdw nienosnych nalezy je
wymieni¢ na podsypke piaskowo — zwirowg o grubosci min. 0,5 m zageszczong mechanicznie do
stopnia ID = 0,8. Fundament nalezy wykonaé¢ z betonu C16/20 zbrojonego stalg A0. Fundament
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez zastosowanie zabezpieczenia strukturalnego. Poza
zabezpieczeniem strukturalnym zaprojektowano zabezpieczenie przeciwwilgociowe powierzchniowe
przez wykonanie izolacji Abizolem. Podloge w szafce nalezy pokry¢ materiatem nieiskrzgcym.
Posadzke nieiskrzgcg i niegromadzacg tadunkow elektrostatycznych nalezy wykonaé z materiatéw
niepowodujgcych iskrzenia np. z ptytek TERAZZO o symbolu 7598. Posadzke nalezy zbroi¢ siatkg
miedziang w celu odprowadzenia tadunkéw elektrycznosci, na przeciwlegtych rogach siatki koice
przyspawac¢ i zaizolowa¢ do konstrukcji obudowy. Ptytki uklada¢ na betonowym, izolowanym
i ocieplonym podtozu o wytrzymatosci podanej w instrukcjach wykonania tych posadzek. Posadzka
nieiskrzaca antyelektrostatyczna powinna byC wykonana i odebrana zgodnie z zaleceniami
producentéw, powinna posiada¢ aktualne swiadectwo ITB, ktére dopuszczatoby stosowanie jej
w pomieszczeniach zagrozonych wybuchem.

7.6 wymagania dotyczace obudowy zespotu redukcyjno-pomiarowego gazu

Stacje pomiarowg gazu zaprojektowano w zamykanym kontenerze stalowym koloru piaskowego wg

RAL 1015 o wymiarach 3000 x 2500 x 600 mm (szer. x wys. x gt.).

Szafke nalezy wykonaé zgodnie z PN-93/B-02862. Szafka zamykana jest drzwiami

dwuskrzydtowymi. W drzwiach (dolnej czesci) zaprojektowano otwory wentylacji nawiewne;j.
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Wentylacje wywiewng zaprojektowano na przedniej i bocznej scianie kontenera z uwzglednieniem
skutecznej wentylacji catego pomieszczenia. Na drzwiach zamontowa¢ mechanizm zabezpieczajacy
przed samozamykaniem. W obudowie wykona¢ otwér @10 mm umozliwiajgcy pomiar stezenia gazu
wewnatrz stacji przed jej otwarciem.

8.  Warunki techniczne wykonania i odbioru

Catos¢ robét montazowych sieci nalezy wykonac zgodnie z:

— Ustawa ,Prawo Budowlane” z 7 lipca 1994 r. ( Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 tekst z pézn zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881
z pézn.zm.)

— Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013
poz.640)

— Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462
z pézn.zm.)

— Polskg Normg PN-91/34501 - Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow
z przeszkodami terenowymi. Wymagania

— Norma PN-EN-12068 — Ochrona katodowa - Zewnetrzne powioki organiczne stosowane tgcznie
z ochrong katodowg do ochrony przed korozjg podziemnych lub podwodnych rurociggéw
stalowych - Tasmy i materiaty kurczliwe

— Normg PN-EN 10208-2 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych -- Warunki techniczne
dostawy - Czes¢ 2: Rury o klasie wymagan B

— Normg PN-EN [ISO 3183:2013-05 - Przemyst naftowy igazowniczy — Rury stalowe do
rurociggowych systeméw transportowych

— Normg PN-EN 1555-1 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych -- Polietylen (PE) - Cze$¢ 1: Wymagania ogolne

— Normg PN-EN 1555-2 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury

— Normg PN-EN 12327:2013-02 Infrastruktura gazowa — Proby cidnieniowe, procedury
uruchamiania i unieruchamiania — Wymagania funkcjonalne

— ST-1GG-0301:2012 ,,Proby cisnieniowe gazociggow z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym
do 0,5 MPa wigcznie”

— ST-IGG-1001:2018 ,Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogélne.”

— ST-IGG-1002:2018 ,Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania
badania.”

— ST-IGG-0401:2015 ,,Sieci gazowe — Strefy zagrozone wybuchem. Ocena i wyznaczenie”.

— ST-IGG-0502:2017 ,,Zespoty gazowe na przylgczach. Wymagania w zakresie projektowania,
budowy oraz przekazania do uzytkowania

— PAS 1075 - Rury z polietylenu do alternatywnych technologii uktadania

9. Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

Na podstawie art. 20, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r, poz. 2351

z pézniejszymi zmianami) oraz Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.

w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609), do

obowigzkéw projektanta nalezy: okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Na podstawie art. 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r, poz. 2351

z pozniejszymi zmianami) przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony

w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane
14



z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Projektowanym obiektem bedzie wewnetrzna instalacja gazowa na potrzeby zaktadu Mostostal
Siedlce Sp. z o0.0. Sp. k., ul. Terespolska 12; 08-110 Siedlce w ramach budowy agregatu
kogeneracyjnego w obudowie kontenerowej wraz z instalacjami wewnetrznymi w tym instalacji
gazu.

W zwigzku z powyzszym, ze instalacja gazowa niskiego cisnienia zlokalizowana bedzie w catosci na
dzialce Inwestora, nie bedzie ona wplywata na dziatki sgsiednie. Instalacja w catosci bedzie
wykonana jako szczelna z materiatdw nowych, nie bedzie wydzielata gazéw do atmosfery, przez co
nie bedzie wptywata na otoczenie (zgodnie z Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627. Ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony srodowiska).

10. Ochrona srodowiska
Projektowane zagospodarowanie terenu, jak tez projektowane rurociggi nie wptyng negatywnie na
istniejgce warunki srodowiskowe.

11. Zagadnienia BHP

Podczas prowadzenia rob6t nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia

06.02.2003r. (,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robo6t budowlanych”).

Prace bezposrednio zwigzane z wykonywaniem roboét instalacyjno — montazowych, jak réwniez

montazowych AKPIiA, powinny by¢ dozorowane i wykonywane przez osoby posiadajgce kwalifikacje

zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.04.2003r

w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie

eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci. (Dz. U. Nr 89, poz. 828).

W trakcie budowy gazociggow wykonawca jest zobowigzany stosowal sie do przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy przytoczonych w dokumentach zwigzanych do niniejszych ,Zasady

projektowania gazociggéw, budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci

gazowych” ze szczegblnym uwzglednieniem wytycznych ,Instrukcji Roboty Ziemne” oraz Procedury

Prace Gazoniebezpieczne i Procedury Prace Niebezpieczne.

Podczas budowy gazociggéw nalezy zapewni¢, aby prace ziemne odbywaly sie w sposob

technicznie poprawny i zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy.

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom

wykonujgcych prace:

— zwigzane z wykonywaniem wykopow pod gazociagi;

— w gtebokich wykopach;

— zwigzane z transportem, zatadunkiem i roztadunkiem rur stalowych lub z tworzywa sztucznego;

— uktadanie wzdtuz trasy wykopu oraz opuszczanie do wykopu rur stalowych lub z tworzywa
sztucznego;

— prace pozarowo niebezpieczne;

— proby cisnieniowe rurociggow

— prace na wysokosciach wiekszych niz 2m., wykon. za sktadanych pomostéw lub rusztowan;

— zafadunek i roztadunek materiatéw ciezkich (powyzej 100 kg) i wielkogabarytowych.

12. Whnioski

— Projekt nalezy rozpatrywacé tgcznie z pozostatymi branzami.

— Zaleca sie koordynacje z jednoczesnymi projektami innych branz a w szczegdlnosci
rewitalizacjg pasa drogowego — celem zmniejszenia kosztéw inwestycyjnych

— Przy wykonywaniu robot nalezy korzysta¢ z ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych” — Warszawa 1994 r. wydane przez P.K.T.S.G.G. i K.

— Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegaé przepisow BHP — Dziennik Ustaw nr 47
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z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczehstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych”)

Wszystkie materialy zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i byc¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce

Wykonanie sieci podlega inwentaryzacji geodezyjnej po wykonawczej

Na trasie ciggéw gazowych nie mozna nasadzac¢ drzew ani krzewéw

Préba szczelnosci oraz wigczenie do istniejgcego gazociggu powinny odbywaé sie w obecnosci
przedstawiciela dostawcy gazu.

Szerokos¢ strefy kontrolnej dla przytgcza wynosi 1 m wg rozp. Min Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe
i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 po0z.640).

Wzdiuz gazociggu PE utozy¢ przewdd lokalizacyjny DY 1x2,5mm2

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za rozwigzania materialowe i budowlane inne niz
opisane w tresci projektu — za wszelkie zamiany rozwigzan projektowych bez pisemnej
konsultacji z projektantem odpowiada Wykonawca robot.

Czes¢ opisowa i rysunkowa stanowig jedng nierozigczng catos¢ projektu. Projekt nie moze byc¢
rozpatrywany czesciowo.

W przypadku natrafienia na niescisto$ci w dokumentaciji lub komplikacje (podczas trwania robét)
Wykonawca ma obowigzek zgtoszenia problemu projektantowi celem jego poprawnego
rozwigzania — Swiadome wykonywanie robét w sposéb sprzeczny z obowigzujgcymi przepisami
i sztukg budowlang jest niedopuszczalne i godzi w interesy Inwestora.
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13. Zalaczniki
13.1. Oswiadczenie projektanta

mgr inz. Lukasz Stachon Siedlce, 17 lipiec 2023 r.
43-190 Mikotéw ul. Skalna 12/11

upr. nr: SLK/4318/PWO0OS/12
specjalnosc¢ instalacje sanitarne
SLK/1S/7814/12

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

(. Dz. U. z 2021 r. Poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM, ze
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY: ,,BUDOWA AGREGATU KOGENERACYJNEGO W
OBUDOWIE KONTENEROWEJ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI W TYM
INSTALACJA GAZOWA”
W ZAKRESIE INSTALACJI GAZOWEJ

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

sporzadzony dla:

MOSTOSTAL SIEDLCE SP. Z 0.0. SP. K.
UL. TERESPOLSKA 12
08 - 110 SIEDLCE

(podac Inwestora)
w dniu: 17 LIPIEC 2023 r.
(data)
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
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mgr inz. Dawid Krybus Siedlce, 17 lipiec 2023 r.
44-100 Gliwice, ul. Brzozowa 38/6

upr. nr: SLK/6310/PWBS/16
specjalnosc instalacje sanitarne
SLK/IS/9798/17

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

(. Dz. U. z 2021 r. Poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM, ze
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY: ,,BUDOWA AGREGATU KOGENERACYJNEGO
W OBUDOWIE KONTENEROWEJ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI W TYM
INSTALACJA GAZOWA”
W ZAKRESIE INSTALACJI GAZOWEJ

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

sporzadzony dla:

MOSTOSTAL SIEDLCE SP. Z 0.0. SP. K.
UL. TERESPOLSKA 12
08 - 110 SIEDLCE

(podac Inwestora)
w dniu: 17 LIPIEC 2023 r.
(data)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant Sprawdzajgcy:
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13.2. Kserokopia uprawnien

$ L A S KA
OKREGOWA
Iz 8 A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/4318/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SLoIB
nadaje Panu Lukaszowi Stachon
mgr inz. inzynierii sSrodowiska
ur. dnia 16 pazdziernika 1984 w Tychach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4318/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacie cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzeri w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

~ sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

—  sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotbw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan tukasz Stachon posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gliownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwemn Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.
Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
1: Pan tukasz Stachon
Skalna 12/10
43-190 Mikotdw
Z; Okregowa Rada Izby
3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala.

Lo s
mgr inz. Piotr,Szatkowski

Jurkiewicz

3. ‘
mgr inz. Zbigniew Dzie:z§z




£ LW 8 KA
OKREGDWA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDDWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/6310/15 Katowice, dnia 20 czerwca 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290), § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa
(DzU. z 2014 r., poz. 1946 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Dawid Krybus
mgr inz. inzynierii §rodowiska
ur. dnia 28 czerwca 1984 w Ryduftowach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6310/PWBS/16
do projektowania i kiecrowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczer
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci | instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kanalizacyjne

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli techniczne| utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuija: Skiad orzekajacy OKK
1 Pan Dawid Krybus

Nowa Wie$, ul. Polna 2
44-295 Lyski

-

; e s et
mgr inZ, Pioty Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor

Nadzoru Budowianego
4. ala.
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13.3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby inzynieréw

POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
anumerte wergflacoy)mem:
SLK-Z9L-Y51-BUK *

Pan tukasz Stachod o numerze ewidency|nym SLE/15/7814/12
adres zamieszkania ul. Skalna 1210, 43-190 Mikotdw

jest cztonkiem Slaskief Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnoscl cywilne).
Miniejsze zaswiadczente jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zadwiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podplsemn elektronlcznygm
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfikatu w dnlu 2023-07-11 roku przez:

Roman Karwowski, Prrewodniczacy Rady Slgskie] Okregowej 12by Indynierdw Budownictwa,

iZ@adnie art 5 oust 2 ustawy I dnda- 1B wrzetnla 2001 oo podokie clektronscrnym (D2 UL 2DOE Mr 230 pozs 14500 dape wopestac
elaltronicmnesy opatrione bezpleconym podoisem el ekdmeicznym wergliosanym orry pomocy wainego kwaSfsowanego certyfikatu =
wnowadTe pod wiaglgdem suthow prawnych dokumeniom opatraonym podpisami wiasnoagoznyml )

* Wen/fhacy pograwnocl danych w niniejszym 2adwiadcrenis maina sprawdek a pomocg numeru wenyll kacygnepo @éwiadcenta na

wsronde Polskiej liby ntymeerdew Budownictea www pit.orgol lub kontakiujge sg @ bburem wiasowe] Oirggowe| laby bneynienos
Budowmicivwa.
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@ POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-LRS-11H-6FT *

Pan Dawid Krybus o numerze ewidencyjnym SLK/IS/9798/17

adres zamieszkania ul. Polna 2, 44-295 Nowa Wies

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-23 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne) wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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Lokalizacja inwestycji

13.4.
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13.5. Informacja dotyczaca BiOZ

1. Podstawa opracowania;

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z péz. zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 120 poz. 1125 1126).

2. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji

poszczegdblnych obiektow;

wytyczanie geodezyjne

wykopy

uktadanie przewodéw

prace przy fundamentach projektowanego obiektu
prace murarskie

wykonanie zagospodarowania terenu

prace wykonczeniowe

3. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce;

nalezy zlikwidowa¢ istniejgca instalacje gazowa, ktéra bedzie nie wykorzystana

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

instalacje podziemne

5. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia scian
wykopu przed obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu),

potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: gazowe

roboty montazowe konstrukcji prefabrykowanych elementéow wielkowymiarowych moga by¢
wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikéw
zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych
urzgdzen technicznych.

Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn

i urzadzen technicznych:

pochwycenie kohczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
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niebezpiecznej),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

6. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

Sposdb oznakowania miejsca prowadzenia robét budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia
zgodnie z zasadami i przepisami BHP

7. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych;

- Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikbw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikdéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

- Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢é zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

8. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw, substancji
oraz preparatéow niebezpiecznych na terenie budowy;

Sposbéb przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy zgodnie z przepisani i zasadami BHP.

9. Wskazanie srodkéow  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajagcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen;

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
- niewfasciwa ogdlna organizacja pracy
nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
niewfasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
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- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
- niewfasciwa organizacja stanowiska pracy

- niewfasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
- niewfasciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia,
- niewfasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewtasciwe urzagdzenia zabezpieczajace,
- brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwaciji lub napraw;
- niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materiatéw zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
- wady materiatowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
- niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
dbac o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikdéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi iinnymi chorobami zwigzanymi z
warunkami $rodowiska pracy, dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i
wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy,
wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych, okreslenia podstawowych wymagan bhp przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, wykazu prac wykonywanych przez co najmniej
dwie osoby, wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne;.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych, zapewnié
likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie technologii,
materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
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odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefAstwa uzytkownikéw tych
Srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

10. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych;

Miejscem przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw

niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen

technicznych bedzie pomieszczenie kierownika budowy

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw, obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych, postepowania z materiatami
szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktoérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad
BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow
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