OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zalagcznik nr 1

Opis przedmiotu zamowienia

Wymiana baterii akumulatorow 220 VDC w stacjach elektroenergetycznych GPZ Kauczuk i GPZ
Trzemeszno

1. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia:

Zamawiajacy zamierza zakupi¢ dwie baterie akumulatorow 220 V — 106 ogniw to pojemnosci
dziesieciogodzinnej Cio = 175 Ah, przy napieciu koncowym 1,8 V, w temp. 20°C , wykonanych w
technologii klasycznej (dodatnia ptyta pastowana niskoantymonowa) wraz z wyposazeniem podanym
w specyfikacji ponizej.

2. Wymagania techniczne dla baterii akumulatorow 220 V:
- ilo$¢ ogniw; 106,
- napiecie ogniwa — 2V,
- ogniwa pojedyncze,
- elektrolit ciekty H2SOs4,
- mostki przykrecane, izolowane,
- ptyta dodatnia ogniwa pastowana — niskoantymonowa,
- pojemnos$¢ znamionowa Cio = 175 Ah (przy Uk=1,8V/ogn.),
- napiecie konserwacyjne 2,23 + 2,25V/ogn.,
- deklarowana przez producenta zywotnos¢ projektowa >15 lat,
- produkcja z obszaru Unii Europejskiej,
- stelaz metalowy, schodkowy, powlekany lakierem kwasoodpornym,
- stelaz umieszczony w kuwecie z polipropylenu zabezpieczajgcej przed rozlaniem elektrolitu,
- ogniwa wyposazone w system zewnetrznej, katalitycznej rekombinacji gazéw z dwukierunkowym
zaworem ci$nieniowym (jak w bateriach VRLA) o zywotnosci min. rownej zywotnosci baterii,
- naczynia ogniw wykonane z przezroczystego styreno- akrylonitrylu (SAN),
- oferowane ogniwa akumulatorowe powinny by¢ zgodna z normg IEC 60896-11: 2007 (do oferty
dotaczy¢ wazny certyfikat niezaleznej jednostki certyfikujacej akredytowanej przez Polskie Centrum
Akredytacji lub tozsama instytucje w kraju producenta baterii (w jezyku polskim).
Do oferty nalezy dotgczy¢ oryginalne - karty katalogowe ogniw i rekombinatorow potwierdzajgce
wszystkie ww. cechy funkcjonalne. Baterie dostarczy¢ wraz z instrukcjg obstugi, ksigzkg eksploataciji
baterii oraz dokumentacjg techniczno — ruchowa. Do podtgczenia elektrycznego baterii wykorzystac
istniejgce okablowanie i skrzynki bezpiecznikéw gtéwnych.
Oferent zobowigzany jest dostarczy¢ referencje (min. 5) pochodzacych bezposrednio z polskiej
energetyki zawodowej  (spotki dystrybucyjne, przesytowe lub wytwdrcze) z potwierdzeniem
wykonania dostaw i ustug dla baterii akumulatoréw 220 V oferowanego typoszeregu o pojemnosci
minimalnej 175 Ah w okresie ostatnich 3 lat.

Montaz i uruchomienie baterii

Bateria zostanie zmontowana i uruchomiona przez Wykonawce. Baterie akumulatoréw zabudowac w
akumulatorniach na nowych stelazach metalowych pietrowych, schodkowych (tak aby rzedy
wewnetrzne byt umiejscowione wyzej). Po zmontowaniu baterie nalezy poddac testowi pojemnosci
(prad roztadowania dziesieciogodzinny), nastepnie baterie natadowac. Protokodt z testu pojemnosci
nalezy przekaza¢ zamawiajgcemu. Wszystkie prace wykona¢ po uzgodnieniu i pod nadzorem stuzb
Zamawiajgcego.

W sktad wyposazenia 1 kompletu baterii akum. 220 V wchodza nastepujace elementy:
- komplet 106 ogniw akumulatorowych 2 V,
- komplet rekombinatoréw gazu lub korkéw ograniczajgcych skutecznie emisje gazéw do otoczenia,
- komplet izolowanych potgczen miedzyblokowych i miedzyrzedowych,
- komplet wyprowadzen koncowych,
- komplet potgczen srubowych izolowanych,
- termometr do pomiaru temperatury elektrolitu,
- aerometr do pomiaru gestosci elektrolitu,
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- instrukcja obstugi,

- ksigzka eksploatacji oraz DTR,

- komplet naklejek z numerami ogniw i do oznaczania biegundéw,
- stojaki metalowe powlekane lakierem kwasoodpornym,

- kuwety z tworzywa sztucznego pod stojaki.

3. Dodatkowe informacje.
Wszystkie przedmioty stanowigce dostawe muszg byc¢ fabrycznie nowe.

Gwarancja na baterie akumulatoréw min. 60 miesiecy, termin dostawy 10-12 tygodni od podpisania
umowy. Wszystkie prace bedace przedmiotem zamodwienia nalezy wykona¢ w uzgodnieniu i pod
nadzorem stuzb zamawiajgcego.

Dostawca baterii zdemontuje i dokona utylizacji istniejgcych, wyeksploatowanych baterii:

- w GPZ Kauczuk 106 ogniw typu 4 OSP.XC 160,

- w GPZ Trzemeszno 106 ogniw typu 3 OSP 150.

Po przekazaniu zdemontowanych baterii do utylizacji KPO nalezy przekaza¢ zamawiajgcemu.
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