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Przedmiot zaméwienia: Modernizacja ogrodzenia GPZ Kcynia.

Sposob dokonania opisu przedmiotu zamoéwienia (zgodnie z art. 7 Regulaminu udzielania zamoéwien przez ENEA Operator
Sp.zo.0.):

Wymagania techniczne i zakres robot:
1. Ogrodzenie zewnetrzne.

Zdemontowac istniejgcg brame i furtke wraz ze stupkami oraz ogrodzenie na dtugosci okoto 352 m.
Ogrodzenie zewnetrzne stacji nalezy wykona¢ z paneli ogrodzeniowych wykonanych z drutu stalowego
ocynkowanego o minimalnej srednicy preta @5 + @6 mm.

Catkowita wysokos$¢ ogrodzenia (cokdt, panele, drut ostrzowy) powinna wynosi¢ minimum 250cm. Cokét
betonowy o wysokosci 30cm powyzej poziomu terenu oraz na gtebokosci min. 20 cm ponizej terenu i cze$¢
zagtebiong pokry¢ izolacjg przeciwwilgociowa.

Dtugosé ogrodzenia (bez bramy i furtki) wynosi 384m.

Ogrodzenie nalezy zwienczyé¢ na catym obwodzie drutem ostrzowym przestrzennym. Na bramie wjazdowej
i furcie nalezy wykonaé¢ zwienczenie z drutu ostrzowego ptaskiego. Drut ostrzowy o znamionowej Srednicy
drutu nosnego 2,5mm oraz $rednicy zwojéw minimum 45cm, zamontowany na wysokos$ci nie mniejszej niz
200cm od poziomu terenu na wysiegnikach w uktadzie ,Y” skierowanych pod kgtem 45 stopni do wnetrza
stacji. Drut ostrzowy nalezy fgczy¢ trzema ztgczkami na obwodzie.

Brame, furtke zabezpieczy¢ przez zastosowanie przynajmniej jednego zamkniecia z wktadkg lub ktddkag
(zamontowa¢ dodatkowe uszy do kiédek na bramie i furtce — obustronnie oraz uchwyty do jej przesuwania)
otwierang specjalnym kluczem w systemie Master-Key zgodnie z obowigzujgcym w ENEA Operator Sp. z
0.0. regulacjami okre$lajgcymi zasady stosowania zamknie¢ i gospodarki kluczami do obiektéw,
pomieszczen ruchu elektrycznego i urzadzen elektroenergetycznych — wkiadki i kiddki dostarczy
Zamawiajacy.

Brame wjazdowg na teren stacji nalezy zaprojektowaé jako przesuwng samonosng z napedem
elektrycznym. Brama o szerokosci odpowiadajgcej szerokosci drogi wjazdowej (min. 6,5m) z
uwzglednieniem promieni skretu w szczegolnosci dla transportu transformatora. Wysoko$¢ bramy musi by¢
réwna wysokosci ogrodzenia. W sagsiedztwie bramy nalezy zamontowa¢ furtke wejsciowg (z prawej strony)
rozwierang o szerokosci 100cm, dotyczy wymiaru w $wietle przejscia mierzonego od skrzydta, przy
otwarciu pod katem 90 stopni, do blach przymykowych zamka, a nie wymiaru pomiedzy stupkami.
Przeswity pod bramg i furtkg oraz pomiedzy szczeblinami powinny uniemozliwi¢ przedostawanie sie na
teren stacji zwierzat (psow, lisow, kotow). Szczegoty nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym.

Przy furtce nalezy zamontowa¢ domofon. Do montazu napedu i automatyki bramy oraz do domofonu,
wykorzysta¢ istniejgcg instalacje elektryczng. Instalacje, montaz oraz uruchomienie automatyki sterowania
bramg (sterowniki, sygnalizacja swietlna, czujniki, domofon itp.) wykona Wykonawca.

Wymagane jest wykonanie uziemienia otokowego wokét nowego ogrodzenia zewnetrznego stacji w
odlegtosci nie wiekszej niz 1 metr i na gtebokosci 50 cm. Z uziemieniem otokowym nalezy potgczyc
wielokrotnie ogrodzenie stacji. Elementy ruchome muszg posiada¢ potgczenia wyréwnawcze (linki
miedziane w izolacji) oznaczone kolorem zoétto-zielonym. Elementy ogrodzenia powinny byé skrecone
Srubami cynkowanymi ogniowo z gwintem zrywalnym lub srubami cynkowanymi ogniowo z tbem owalnym,
ptaskim skrecane imbusem, ktory nalezy rozwierci¢ po montazu paneli ogrodzeniowych - zabezpieczenie
przed kradzieza.

Na ogrodzeniu nalezy zamontowac tablice ostrzegawcze zgodnie z opracowaniem standardowym ENEA
Operator Sp. z 0.0. p.t. Tablice i znaki bezpieczenstwa oraz zasady ich stosowania. Tabliczki ostrzegawcze
umieszczone na ogrodzeniu o tresci ,Nie dotykaé! Niebezpieczne dla zycia”, szt. 35 (co 10m), o wymiarach
210x297mm, wykonane z blachy stalowej emaliowane o grubosci minimum 1.5mm.

Elementy stalowe ogrodzenia nalezy zabezpieczyé¢ antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe. Srednia
grubos¢ powtoki cynkowej na elementach stalowych gr. od 3mm do 6 mm powinna wynosi¢ 70
mikrometréw a dla pozostatych grubosci zgodnie z normg PN-EN ISO 1461.

Kazdy panel powinien umozliwiaé przytgczenie przewodu uziemiajgcego potgczonego z uziomem
otokowym. Na bramie wjazdowej powinna sie znajdowac¢ tablica informacyjna z logo ENEA Operator Sp. z
0.0.
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2. Uwagi.

Nowe ogrodzenie postawi¢ w granicy dziatki 44/1 obr. Kcynia na podstawie wytyczenia geodezyjnego,
jednoczesnie nalezy wyznaczy¢ geodezyjnie miejsca skrzyzowania linii kablowych z ogrodzeniem w celu
unikniecia ich uszkodzenia.
Ustala sie 5 metrowa strefe ochronng z kazdej strony kabli i podziemnych urzgdzenh elektroenergetycznych w
ktérej prace ziemne nalezy prowadzi¢ sposobem recznym.
Przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urzgdzen elektroenergetycznych nalezy niezwtocznie powiadomi¢ RD
Nakto i po wylgczeniu urzadzen spod napiecia i pod nadzorem zabezpieczyé przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi poprzez natozenie na odkryte kable na catej szerokosci wykopu rur ostonowych
dwudzielnych typu Arot. Skrzyzowania i zblizenia wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami a przed
zasypaniem zgtosi¢ do odbioru.
Kotwiczenie stupkow w gruncie nalezy wykonac ponizej strefy przemarzania (nie mniej niz 90cm).
Dobor przekrojéw stalowych, wymiarowanie oraz cata konstrukcja bramy i furtki powinna gwarantowaé
odpowiednig sztywnos$¢, stabilnosé i trwato$¢ w czasie eksploatacji oraz tatwos¢ uzytkowania.
Prace na terenie stacji mozna wykonywac¢ codziennie od poniedziatku do pigtku w godzinach 7.00 — 15.00 pod
nadzorem pracownikéw Rejonu Dystrybucji Nakfo.
Materiaty odpadowe (stalowe) powstate podczas remontu Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ do firmy
(zajmujacej sie utylizacjg) wskazanej przez Rejon Dystrybucji Nakto, a dowdd/protokét z utylizacji dostarczy¢
komisji podczas odbioru koncowego robét.
Materiaty odpadowe (betonowe, gruz) powstate podczas remontu Wykonawca zobowigzuje sie zutylizowac na
wihasny koszt, a dowdd/protokét z utylizacii dostarczy komisji podczas odbioru koricowego robét.
Po zakonczeniu zadania Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu:

—  protokoty z wykonanych pomiaréw uziemien ochronnych,

—  gwarancje, atesty, certyfikaty na zastosowane materiaty i urzagdzenia,

—  rysunki poglgdowe bram i furtek z naniesieniem rzeczywistych wymiarow,

— powykonawcza mape inwentaryzacyjng ogrodzenia zgtoszong do miejscowego Osrodka Dokumentacji

Geodezyjnej

—  po zakonczeniu prac Wykonawca uporzadkuje teren budowy.

Signed by / Podpisano
przez:

Patryk Urban

Date / Data:
2024-08-23 09:50

Data Podpis
osoby sporzadzajacej opis przedmiotu zamdwienia

Oswiadczam, ze':

Xl czes¢ techniczna opisu przedmiotu Zamoéwienia jest zgodna z obowigzujacymi Standardami (zaznaczyé, gdy przedmiot Zamowienia dotyczy
Standardow Enea Operator sp. z 0.0.),

[0 wskazano w opisie przedmiotu Zaméwienia znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlny proces, ktéry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce oraz:

[ jest to uzasadnione specyfika przedmiotu Zaméwienia i Zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu Zaméwienia za pomoca dostatecznie

doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,,lub rownowazny” ze wskazaniem istotnych cech i parametréw urzadzenia,

[ Jednostka Merytoryczna nie okreslita wymaganej réwnowaznosci’

[] pozyskano opini¢ Jednostki Zaméwien w zakresie ryzyvk lub naruszen do jakich moze doprowadzi¢ zastosowanie nazw wiasnych

! Nalezy zaznaczyé odpowiedni kwadrat.
? Wtakze] sytuacji, zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 2) RUZ , Kierownik Zamawiajgcego zobowigzany jest do:
pozyskania opinii Jednostki Zamowien w zakresie ryzyk lub naruszen do jakich moze doprowadzic zastosowanie nazw wtasnych,

- zlozenia w formie pisemnej lub elektronicznej oswiadczenia zawierajqcego uzasadnienie uzycia nazw wlasnych majgc na uwadze ryzyka lub
naruszenia do jakich moze doprowadzi¢ zastosowanie nazw wiasnych. Oswiadczenie zawiera co najmniej dla kazdej nazwy wiasnej
uzasadnienie oraz miejsce wystgpienia w opisie przedmiotu Zamowienia lub opisie przedmiotu zamowienia na roboty budowlane (1j.: nr strony,
nr tomu Dokumentacji projektoweyj, itp.)
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Signed by /
Podpisano przez:

Arkadiusz Marek
Strzyzewski

Date / Data: 2024-
08-26 11:36

Data Pieczec i podpis Kierownika Jednostki Merytorycznej/
podpis Kierownika Jednostki Merytorycznej

Zalaczniki:
[X] Wypelniony zalacznik nr 7 Regulaminu Udzielania Zaméwiein przez Enea Operator sp. z 0.0. (opcjonalne)
[ Uzasadnienie uzycia nazw wlasnych?
[J Opinia Jednostki Zaméwien w zakresie ryzyk lub naruszen do jakich moze doprowadzi¢ zastosowanie nazw wlasnych
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