Wytyczne do remontu budynku stacji transformatorowej 15/0,4kV

Nazwa stacji | ,Znin Mickiewicza 2"
Numer stacji 51127
Napiecie 15/0,4kv
Lokalizacja Znin ul. Moniuszki
| GPS 52.857881, 17.716793

Zakres prac:

1. Stolarka drzwiowa:

® oczyszczenie drzwi stacyjnych ze starej powtoki,

* wymiana skorodowanych elementéw blachy na nowe,
® prostowanie drzwi, zaslepienie zbednych otwordw,

e konserwacja zawiasow,

* zabezpieczenie drzwi farba antykorozyjng z uzyciem farby na bazie chlorokauczuku do

metalu i kolorze wg wzornika RAL 9006.

Uwaga: po dokonanym remoncie, drzwi powinny by¢ proste i réwnomiernie przylega¢ do

oscieznicy na catej dtugosci.

2. Remont pokrycia dachowego:
* demontaz starego pokrycia dachowego z papy asfaltowe;j,

* zatozenie nowego pokrycia z zastosowaniem papy termozgrzewalnej (podktadowej

nawierzchniowej) o grubosci min. 5,2mm,

* wymiana obrébek blacharskich na nowe z zastosowaniem blachy ocynkowanej

grubosci 0,55m.

3. Elewacja zewnetrzna:
doktadne oczyszczenie zewnetrznej elewacji,

* usuniecie tynkéw w miejscach peknigc, rys i uszkodzeri oraz odbicie luznych tynkow,

¢ uzupetnienie brakujacych tynkow, kat.ll,

¢ natozenie powtoki na zewnetrzna elewacje obiektu z zastosowaniem farby silikonowej,

kolorem wedtug wzornika RAL 7038,

® pomalowanie na elewacji budynku dwéch paséw o szerokoéci 0,2m i z przerwa o
szerokosci 0,05m z zastosowaniem farby silikonowej kolorem wg wzornika RAL 5005,

¢ wykonanie wokét budynku cokotu z masy tynkarskiej wodoszczelnej o wysokosci 0,4m

w kolorze RAL 7015,

® wymiana uszkodzonych lub potamanych ptyt przy stacji (wykonanie opaski z kostki
brukowej betonowej lub z plyt betonowych, opaske nalezy wykonaé¢ z widocznym

spadkiem od stacji transformatorowej),
* niwelacja terenu oraz uporzadkowanie otoczenia przy stacji.



Zleceniobiorca na dzien odbioru koricowego zobligowany jest do dostarczenia:

1. protokotéw odbioréw czesciowych z poszczegdlnych etapdw prac,
2. certyfikatdw oraz atestOow na uzyte materiaty,
3. protokotéw utylizacji materiatow z rozbiorki.

Wykonawca na cato$¢ wykonanych prac udziela 3-letniej gwarancji.

Uwaga: Przed ztozeniem oferty, oferent zobligowany jest do zapoznania sie ze stanem faktycznym
stanu obiektu, dokonania jego wtasnej oceny przeprowadzajqgc wizje lokaing w terenie. Podana cena
stanowi¢ ma wszelkie koszty uwzgledniajgce kompleksowe wykonanie remontu.

ENEA Operator Sp. Z 0.0.

WW
:
Martin Barioszek



Wytyczne do remontu budynku stacji transformatorowej 15/0,4kV

Nazwa stacji »Cerekwica 1” - stacja wiezowa.
Numer stacji - 50455
Napiecie 15/0,4kV
Lokalizacja Cerekwica
GPS 52.830271, 17.635226

Zakres prac:

Stolarka drzwiowa:

oczyszczenie drzwi stacyjnych ze starej powtoki,

prostowanie drzwi, zaslepienie zbednych otworow,

konserwacja zawiaséw,

zabezpieczenie drzwi farba antykorozyjna z uzyciem farby na bazie chlorokauczuku do
metalu i kolorze wg wzornika RAL 9006.

Uwaga: po dokonanym remoncie, drzwi powinny byé proste i réwnomiernie przylega¢ do
oscieznicy na catej dtugosci.

Elewacja zewnetrzna:

doktadne oczyszczenie zewnetrznej elewaciji,

usunigcie tynkéw w miejscach peknieé, rys i uszkodzer oraz odbicie luznych tynkow,
uzupetnienie brakujacych tynkéw, kat.lli,

natoZenie powtoki na zewnetrzna elewacje obiektu z zastosowaniem farby silikonowe;j,
kolorem wedtug wzornika RAL 7038,

pomalowanie na elewacji budynku dwdch paséw o szerokosci 0,2m i z przerwa o
szeroko$ci 0,05m z zastosowaniem farby silikonowej kolorem wg wzornika RAL 5005,
wykonanie wokét budynku cokotu z masy tynkarskiej wodoszczelnej o wysokoéci 0,4m
w kolorze RAL 7015,

wymiana uszkodzonych lub potamanych ptyt chodnikowych przy stacji (wykonanie
opaski z kostki brukowej betonowej lub z ptyt betonowych, opaske nalezy wykonaé z
widocznym spadkiem od stacji transformatorowe;j),

niwelacja terenu oraz uporzadkowanie otoczenia przy stacji.

Zleceniobiorca na dzien odbioru koficowego zobligowany jest do dostarczenia:

1.
2.
3.

protokotéw odbioréw czesciowych z poszczegdlnych etapéw prac,
certyfikatow oraz atestow na uzyte materiaty,
protokotow utylizacji materiatéw z rozbiérki.



Wykonawca na cato$¢ wykonanych prac udziela 3-letniej gwarancji.

Uwaga: Przed zlozeniem oferty, oferent zobligowany jest do zapoznania sie ze stanem faktycznym
stanu obiektu, dokonania jego wtasnej oceny przeprowadzajqc wizje lokalng w terenie. Podana cena
stanowi¢ ma wszelkie koszty uwzgledniajgce kompleksowe wykonanie remontu.
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Wytyczne do remontu budynku stacji transformatorowej 15/0,4kV

Nazwa stacji ,Znin1000-lecia 2”
Numer stacji | 50745
Napiecie 15/0,4kV

| Lokalizacja | Znin ul. Tysiaclecia

| GPS | 52.851435, 17.717796

Zakres prac:

1. Stolarka drzwiowa:

e oczyszczenie drzwi stacyjnych ze starej powtoki,

¢ wymiana skorodowanych elementéw blachy na nowe,
e prostowanie drzwi, zaslepienie zbednych otworéw,

e konserwacja zawiasow,

e zabezpieczenie drzwi farba antykorozyjng z uzyciem farby na bazie chlorokauczuku do

metalu i kolorze wg wzornika RAL 9006.

Uwaga: po dokonanym remoncie, drzwi powinny by¢ proste i rGwnomiernie przylegaé do

oscieznicy na catej dtugosci.

2. Remont pokrycia dachowego:
demontaz starego pokrycia dachowego z papy asfaltowe;j,

» zatozenie nowego pokrycia z zastosowaniem papy termozgrzewalnej (podktadowej

nawierzchniowej) o grubosci min. 5,2mm,

e wymiana obrébek blacharskich na nowe z zastosowaniem blachy ocynkowanej

grubosci 0,55m.
3. Elewacja zewnetrzna:
doktadne oczyszczenie zewnetrznej elewacii,

¢ usunigcie tynkéw w miejscach peknigé, rys i uszkodzen oraz odbicie luznych tynkéw,

e uzupetnienie brakujacych tynkdw, kat.lll,

¢ nalozenie powtoki na zewnetrzna elewacje obiektu z zastosowaniem farby silikonowej,

kolorem wedtug wzornika RAL 7038,

e pomalowanie na elewacji budynku dwdch paséw o szerokosci 0,2m i z przerwa o
szerokosci 0,05m z zastosowaniem farby silikonowej kolorem wg wzornika RAL 5005,

e wykonanie wokdt budynku cokotu z masy tynkarskiej wodoszczelnej o wysokosci 0,4m

w kolorze RAL 7015,

e wymiana uszkodzonych lub potamanych ptyt chodnikowych przy stacji (wykonanie
opaski z kostki brukowej betonowej lub z ptyt betonowych, opaske nalezy wykona¢ z

widocznym spadkiem od stacji transformatorowej),
e niwelacja terenu oraz uporzagdkowanie otoczenia przy stacji.



Zleceniobiorca na dzier odbioru koricowego zobligowany jest do dostarczenia:

1. protokotéw odbioréw czesciowych z poszczegdlnych etapow prac,
2. certyfikatéw oraz atestéw na uzyte materiaty,
3. protokotdéw utylizacji materiatéw z rozbidrki.

Wykonawca na catos¢ wykonanych prac udziela 3-letniej gwarancgji.

Uwaga: Przed ziozeniem oferty, oferent zobligowany jest do zapoznania sie ze stanem faktycznym
stanu obiektu, dokonania jego wilasnej oceny przeprowadzajgc wizje lokalng w terenie. Podana cena
stanowi¢ ma wszelkie koszty uwzgledniajgce kompleksowe wykonanie remontu.




Wytyczne do remontu budynku stacji transformatorowej 15/0,4kV

Nazwa stacji »Znin Osiedle Aliantéw”
Numer stacji 50130
Napiecie 15/0,4kv
Lokalizacja ) Znin ul. Browarowa
GPS | 52.850247 17.714764

Zakres prac:

1.

Stolarka drzwiowa:

oczyszczenie drzwi stacyjnych ze starej powtoki,

wymiana skorodowanych elementéw blachy na nowe,

prostowanie drzwi, zaslepienie zbednych otworéw,

konserwacja zawiaséw,

zabezpieczenie drzwi farba antykorozyjna z uzyciem farby na bazie chlorokauczuku do
metalu i kolorze wg wzornika RAL 9006.

Uwaga: po dokonanym remoncie, drzwi powinny byé proste i réwnomiernie przylega¢ do
oscieznicy na catej dtugosci.

Remont pokrycia dachowego:

demontaz starego pokrycia dachowego z papy asfaltowe;j,

zatozenie nowego pokrycia z zastosowaniem papy termozgrzewalnej (podktadowej
nawierzchniowej) o grubosci min. 5,2mm,

wymiana obrébek blacharskich na nowe z zastosowaniem blachy ocynkowanej
grubosci 0,55m.

montaz nowej rynny i rury spustowej z blachy ocynkowanej

Elewacja zewnetrzna:

doktadne oczyszczenie zewnetrznej elewacji,

usunigcie tynkéw w miejscach peknigd, rys i uszkodzen oraz odbicie luznych tynkéw,
uzupetnienie brakujacych tynkéw, kat.lll,

natozenie powtfoki na zewnetrzna elewacje obiektu z zastosowaniem farby silikonowej,
kolorem wedtug wzornika RAL 7038,

pomalowanie na elewacji budynku dwéch paséw o szerokosci 0,2m i z przerwg o
szerokosci 0,05m z zastosowaniem farby silikonowej kolorem wg wzornika RAL 5005,
wykonanie wokét budynku cokotu z masy tynkarskiej wodoszczelnej o wysokoéci 0,4m
w kolorze RAL 7015,



e wymiana uszkodzonych lub potamanych plyt przy stacji (wykonanie opaski z kostki
brukowej betonowej lub z ptyt betonowych, opaske nalezy wykonaé z widocznym
spadkiem od stacji transformatorowej),

e niwelacja terenu oraz uporzadkowanie otoczenia przy stacji.

Zleceniobiorca na dzien odbioru koncowego zobligowany jest do dostarczenia:

1. protokotéw odbioréw czesciowych z poszczegélnych etapéw prac,
2. certyfikatow oraz atestow na uzyte materiaty,
3. protokotéw utylizacji materiatow z rozbiorki.

Wykonawca na catos$¢ wykonanych prac udziela 3-letniej gwaranciji.

Uwaga: Przed zfozeniem oferty, oferent zobligowany jest do zapoznania sie ze stanem faktycznym
stanu obiektu, dokonania jego wilasnej oceny przeprowadzajqc wizje lokalnq w terenie. Podana cena
stanowi¢ ma wszelkie koszty uwzgledniajgce kompleksowe wykonanie remontu.




Zatacznik nr 7 do WZ — opis przedmiotu zaméwienia
Oznaczenie sprawy: RPUZ/B/0000/2024/0D/RD-5

Wytyczne do remontu budynku stacji transformatorowej 15/0,4kV

| Nazwa stacji ,Znin ZSZ "
Numer stacji 50755
Napiecie 15/0,4kv B
Lokalizacja Znin ul. Piwna
GPS | 52.851343, 17.711960

Zakres prac:

1.

Stolarka drzwiowa:

oczyszczenie drzwi stacyjnych ze starej powtoki,

wymiana skorodowanych elementéw blachy na nowe,

prostowanie drzwi, zaslepienie zbednych otworéw,

konserwacja zawiaséw,

zabezpieczenie drzwi farba antykorozyjna z uzyciem farby na bazie chlorokauczuku do
metalu i kolorze wg wzornika RAL 9006.

Uwaga: po dokonanym remoncie, drzwi powinny by¢ proste i réwnomiernie przylegaé¢ do
oscieznicy na catej dtugosci.

Remont pokrycia dachowego:
konserwacja obrébek blacharskich - (czyszczenie i malowanie skorodowanych
elementéw)

Elewacja zewnetrzna:

doktadne oczyszczenie zewnetrznej elewaciji,

usunigcie tynkéw w miejscach pekniec, rys i uszkodzen oraz odbicie luznych tynkéw,
uzupetnienie brakujgcych tynkéw, kat.lil,

natozenie powtoki na zewnetrzna elewacje obiektu z zastosowaniem farby silikonowej,
kolorem wedtug wzornika RAL 7038,

pomalowanie na elewacji budynku dwéch paséw o szerokosci 0,2m i z przerwa o
szerokosci 0,05m z zastosowaniem farby silikonowej kolorem wg wzornika RAL 5005,
wykonanie wokét budynku cokotu z masy tynkarskiej wodoszczelnej o wysokosci 0,4m
w kolorze RAL 7015,

wymiana uszkodzonych lub potamanych ptyt chodnikowych przy stacji (wykonanie
opaski z kostki brukowej betonowej lub z ptyt betonowych, opaske nalezy wykonaé¢ z
widocznym spadkiem od stacji transformatorowej),

niwelacja terenu oraz uporzadkowanie otoczenia przy stacji.



Zatacznik nr 7 do WZ - opis przedmiotu zamowienia
Oznaczenie sprawy: RPUZ/B/0000/2024/0D/RD-5

Zleceniobiorca na dzien odbioru korncowego zobligowany jest do dostarczenia:

1. protokotéw odbioréw czesciowych z poszczegélinych etapéw prac,
2. certyfikatow oraz atestéw na uzyte materiaty,
3. protokotéw utylizacji materiatéw z rozbiorki.

Wykonawca na cato$¢ wykonanych prac udziela 3-letniej gwaranc;ji.

Uwaga: Przed ziozeniem oferty, oferent zobligowany jest do zapoznania sie ze stanem faktycznym
stanu obiektu, dokonania jego wtasnej oceny przeprowadzajqc wizje lokalng w terenie. Podana cena
stanowi¢ ma wszelkie koszty uwzgledniajgce kompleksowe wykonanie remontu.

ENEA Operator Sp. 2 g0, Enea Operator Sp z o.0.

Re’m DFW' Magiino Rejon Dystrybucji Mogilno

Sekcja Utrzyrmania ;
Darius Knasmsk:

Mistiz 4. Maﬂaik —Iowego
Upr. D.I£ bex :}3 ':;{;uec:a

Nr 5/4/453/
Nr D/E/483¢



Zatgcznik nr 7 do WZ — opis przedmiotu zaméwienia
Oznaczenie sprawy: RPUZ/B/0000/2024/0D/RD-5

Wytyczne do remontu budynku stacji transformatorowej 15/0,4kV

| Nazwa stacji | ,Mogilno Reja”

Numer stacji | 50541

Napiecie _ 15/0,4kv |
| Lokalizacja : ul. Reja w Mogilnie

Wspotrzedne : 52.6634 17.9422

Zakres prac:

1. Stolarka drzwiowa:

oczyszczenie drzwi stacyjnych ze starej powltoki,

prostowanie drzwi, zaslepienie zbednych otwordéw,

konserwacja zawiasow,

zabezpieczenie drzwi farba antykorozyjna z uzyciem farby na bazie chlorokauczuku do
metalu i kolorze wg wzornika RAL 9006.

2. Elewacja zewnetrzna:

doktadne oczyszczenie zewngtrznej elewacji,

usunigcie tynkéw w miejscach peknieé, rys i uszkodzen oraz odbicie luznych tynkéw,
uzupetnienie brakujacych tynkéw, kat. 11,

natoZenie powtoki na zewnetrzna elewacje obiektu z zastosowaniem farby silikonowe;j,
kolorem wedtug wzornika RAL 7038,

pomalowanie na elewacji budynku dwéch paséw o szerokosci 0,2m i z przerwg o
szerokosci 0,05m z zastosowaniem farby silikonowej kolorem wg wzornika RAL 5005,
wykonanie wokét budynku cokotu z masy tynkarskiej wodoszczelnej o wysokosci 0,4m
w kolorze RAL 7015,

wymiana uszkodzonych lub potamanych ptyt chodnikowych przy stacii (wykonanie
opaski z kostki brukowej betonowej lub z ptyt betonowych, opaske nalezy wykonaé z
widocznym spadkiem od stacji transformatorowej),

niwelacja terenu oraz uporzadkowanie otoczenia przy stacji

Zleceniobiorca na dzieri odbioru koicowego zobligowany jest do dostarczenia:

1. protokotéw odbioréw czesciowych z poszczegélnych etapow prac,
2. certyfikatéw oraz atestow na uzyte materiaty,
3. protokotéw utylizacji materiatéw z rozbiorki.

Wykonawca na catos¢ wykonanych prac udziela 3-letniej gwarancji.



Zatgcznik nr 7 do WZ — opis przedmiotu zaméwienia
Oznaczenie sprawy: RPUZ/B/0000/2024/0D/RD-5

Uwaga: Przed ztozeniem oferty, oferent zobligowany jest do zapoznania sie ze stanem faktycznym
stanu obiektu, dokonania jego wtasnej oceny przeprowadzajqc wizje lokalnq w terenie. Podana cena
stanowic¢ ma wszelkie koszty uwzgledniajgce kompleksowe wykonanie remontu.




Zatacznik nr 7 do WZ — opis przedmiotu zamdéwienia
Oznaczenie sprawy: RPUZ/B/0000/2024/0D/RD-5

Wytyczne do remontu budynku stacji transformatorowej 15/0,4kV

Nazwa stacji »Mogilno Polna 1”
Numer staciji 50160

Napiecie 15/0,4kv
Lokalizacja : ul. Polna w Mogilnie
Wspébtrzedne : 52.6612 17.9662

Zakres prac:

1. Stolarka drzwiowa:

oczyszczenie drzwi stacyjnych ze starej powtoki,

prostowanie drzwi, zaslepienie zbednych otwordw,

konserwacja zawiasdw,

zabezpieczenie drzwi farba antykorozyjna z uzyciem farby na bazie chlorokauczuku do
metalu i kolorze wg wzornika RAL 9006.

2. Remont pokrycia dachowego:

demontaz starego pokrycia dachowego z papy asfaltowe;,

zatozenie nowego pokrycia z zastosowaniem papy termozgrzewalnej (podkfadowej
nawierzchniowej) o grubosci min. 5,2mm,

wymiana obroébek blacharskich na nowe z zastosowaniem blachy ocynkowanej
grubosci 0,55m.

Uwaga: po dokonanym remoncie, drzwi powinny by¢ proste i réwnomiernie przylega¢ do
oscieznicy na catej dtugosci.

3. Elewacja zewnetrzna:

dokfadne oczyszczenie zewnetrznej elewacji,

usunigcie tynkéw w miejscach peknigé, rys i uszkodzen oraz odbicie luznych tynkéw,
uzupetnienie brakujacych tynkéw, kat.lll,

natozenie powtoki na zewnetrzna elewacje obiektu z zastosowaniem farby silikonowe;j,
kolorem wedtug wzornika RAL 7038,

pomalowanie na elewacji budynku dwdch paséw o szerokosdci 0,2m i z przerwa o
szerokosci 0,05m z zastosowaniem farby silikonowej kolorem wg wzornika RAL 5005,
wykonanie wokét budynku cokotu z masy tynkarskiej wodoszczelnej o wysokosci 0,4m
w kolorze RAL 7015,

wymiana uszkodzonych lub pofamanych ptyt chodnikowych przy stacji (wykonanie
opaski z kostki brukowej betonowej lub z ptyt betonowych, opaske nalezy wykonaé z
widocznym spadkiem od stacji transformatorowej),

niwelacja terenu oraz uporzadkowanie otoczenia przy stacji



Zatgcznik nr 7 do WZ — opis przedmiotu zamdwienia
Oznaczenie sprawy: RPUZ/B/0000/2024/0D/RD-5

4. Odcinek ogrodzenia frontowego (graniczacego z ul. Polng):

dokfadne oczyszczenie elementéw ogrodzenia ze starej powtoki malarskiej i rdzy
wymiana skorodowanych elementéw blachy na nowe

naprawia zawiasdw bramy i furtki

zabezpieczenie elementéw bramy, furtki i stupkéw farbg antykorozyjng na bazie
chlorokauczuku do metalu i kolorze wg wzornika RAL 9006.

wymiana siatki ogrodzeniowej na nowa ocynkowang

Zleceniobiorca na dzieri odbioru koricowego zobligowany jest do dostarczenia:

1. protokotéw odbioréw czesciowych z poszczegdlnych etapéw prac,
2. certyfikatow oraz atestéw na uzyte materiaty,
3. protokotéw utylizacji materiatéw z rozbiorki.

Wykonawca na cato$é¢ wykonanych prac udziela 3-letniej gwarancji.

Uwaga: Przed ztozeniem oferty, oferent zobligowany jest do zapoznania si¢ ze stanem faktycznym
stanu obiektu, dokonania jego wtasnej oceny przeprowadzajqc wizje lokalnq w terenie. Podana cena
stanowié¢ ma wszelkie koszty uwzgledniajqce kompleksowe wykonanie remontu.

s e



Zatgcznik nr 7 do WZ — opis przedmiotu zaméwienia
Oznaczenie sprawy: RPUZ/B/0000/2024/0D/RD-5



Zatgcznik nr 7 do WZ — opis przedmiotu zamdwienia
Oznaczenie sprawy: RPUZ/B/0000/2024/0D/RD-5

Wytyczne do remontu budynku stacji transformatorowej 15/0,4kV

— e — —

Nazwa stacji »Mogilno Plac Wolnosci”
Numer stacji 50906

Napiecie 15/0,4kV

Lokalizacja : ul. Plac Wolnosci 11 w Mogilnie
Wspotrzedne : 52.6571 17.9560

Zakres prac:

1. Posadzka betonowa:
¢ wylanie nowej posadzki betonowej w pomieszczeniach SNinn
stacji transformatorowej

Wykonawca na cato$¢ wykonanych prac udziela 3-letniej gwaranciji.

Uwaga: Przed ztoZzeniem oferty, oferent zobligowany jest do zapoznania sie ze stanem faktycznym
stanu obiektu, dokonania jego wiasnej oceny przeprowadzajgc wizje lokalng w teie. Podana cena
stanowi¢ ma wszelkie koszty uwzgledniajgce kompleksowe wykonanie remontu.

ENEACpefatorSp Z 0.0.
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Wytyczne do remontu budynku stacji transformatorowej 15/0,4kV

_| Nazwa stacji »Mogilno Os. Powst.Wikp.”

Numer stacji 50596

Napiecie 15/0,4kv B

Lokalizacja : Osiedle przy ul. Powst.Wlkp. w Mogilnie
| Wspétrzedne: 52.6497 17.9615

Zakres prac:

1. Stolarka drzwiowa:

oczyszczenie drzwi stacyjnych ze starej powtoki,

prostowanie drzwi, zaslepienie zbednych otwordw,

konserwacja zawiaséw,

zabezpieczenie drzwi farba antykorozyjna z uzyciem farby na bazie chlorokauczuku do
metalu i kolorze wg wzornika RAL 9006.

2. Remont pokrycia dachowego:

demontaz starego pokrycia dachowego z papy asfaltowej,

zatozenie nowego pokrycia z zastosowaniem papy termozgrzewalnej (podkiadowej
nawierzchniowej) o grubosci min. 5,2mm,

wymiana obrébek blacharskich na nowe z zastosowaniem blachy ocynkowanej
grubosci 0,55m.

Uwaga: po dokonanym remoncie, drzwi powinny by¢ proste i réwnomiernie przylega¢ do
oscieznicy na catej dtugosci.

3. Elewacja zewnetrzna:

doktadne oczyszczenie zewnetrznej elewacii,

usunigcie tynkow w miejscach peknigc, rys i uszkodzen oraz odbicie luznych tynkéw,
uzupetnienie brakujacych tynkdw, kat.lll,

natozenie powlfoki na zewnetrzna elewacje obiektu z zastosowaniem farby silikonowej,
kolorem wedtug wzornika RAL 7038,

pomalowanie na elewacji budynku dwdch paséw o szerokosci 0,2m i z przerwa o
szerokosci 0,05m z zastosowaniem farby silikonowej kolorem wg wzornika RAL 5005,
wykonanie wokdt budynku cokotu z masy tynkarskiej wodoszczelnej o wysokosci 0,4m
w kolorze RAL 7015,

wymiana uszkodzonych lub potamanych ptyt chodnikowych przy stacji (wykonanie
opaski z kostki brukowej betonowej lub z ptyt betonowych, opaske nalezy wykonaé z
widocznym spadkiem od stacji transformatorowej),

wymiana rynny wraz z lejem spustowym

wymiana i naprawa blach nad oknami

niwelacja terenu oraz uporzadkowanie otoczenia przy stacji
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Zleceniobiorca na dzient odbioru koficowego zobligowany jest do dostarczenia:

1. protokotéw odbioréw czesciowych z poszczegdlinych etapdw prac,
2. certyfikatéw oraz atestow na uzyte materiaty,
3. protokotéw utylizacji materiatéw z rozbiorki.

Wykonawca na catos$¢ wykonanych prac udziela 3-letniej gwarang;ji.

Uwaga: Przed zlozeniem oferty, oferent zobligowany jest do zapoznania sie ze stanem faktycznym
stanu obiektu, dokonania jego wilasnej oceny przeprowadzajgc wizje lokalng w terenie. Podana cena
stanowi¢ ma wszelkie koszty uwzgledniajgce kompleksowe wykonanie remontu.

ENEA Operator Sp. z 0.0.
Rejon Dystrybugji Mogino
Sekgia
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Wytyczne do remontu budynku stacji transformatorowej 15/0,4kV

Nazwa stacji »Mogilno Narutowicza”

Numer staciji 50150 -
Napiecie 15/0,4kV

Lokalizacja : ul. Narutowicza w Mogilnie

Wspétrzedne : B 52.6578 17.9481

Zakres prac:

1. Stolarka drzwiowa:

oczyszczenie drzwi stacyjnych ze starej powtoki,

prostowanie drzwi, zaslepienie zbednych otwordw,

konserwacja zawiasdw,

zabezpieczenie drzwi farbg antykorozyjng z uzyciem farby na bazie chlorokauczuku do
metalu i kolorze wg wzornika RAL 9006.

Uwaga: po dokonanym remoncie, drzwi powinny by¢ proste i réwnomiernie przylega¢ do
oscieznicy na catej dtugosci.

2. Elewacja zewnetrzna:

doktadne oczyszczenie zewnetrznej elewacji,

usunigcie tynkéw w miejscach peknie, rys i uszkodzen oraz odbicie luznych tynkéw,
uzupetnienie brakujgcych tynkdw, kat.ill,

natozenie powtoki na zewnetrzna elewacje obiektu z zastosowaniem farby silikonowe;j,
kolorem wedtug wzornika RAL 7038,

pomalowanie na elewacji budynku dwdch paséw o szerokosci 0,2m i z przerwa o
szerokosci 0,05m z zastosowaniem farby silikonowej kolorem wg wzornika RAL 5005,
wykonanie wokét budynku cokotu z masy tynkarskiej wodoszczelnej o wysokosci 0,4m
w kolorze RAL 7015,

wymiana uszkodzonych lub potamanych ptyt chodnikowych przy stacji (wykonanie
opaski z kostki brukowej betonowej lub z ptyt betonowych, opaske nalezy wykonaé z
widocznym spadkiem od stacji transformatorowej),

niwelacja terenu oraz uporzadkowanie otoczenia przy stacji

Zleceniobiorca na dzien odbioru koricowego zobligowany jest do dostarczenia:

1. protokotéw odbioréw czesciowych z poszczegdlnych etapéw prac,
2. certyfikatéw oraz atestow na uzyte materiaty,
3. protokotéw utylizacji materiatéw z rozbidrki.

Wykonawca na cato$¢ wykonanych prac udziela 3-letniej gwarancji.
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Uwaga: Przed zloZeniem oferty, oferent zobligowany jest do zapoznania sie ze stanem faktycznym
stanu obiektu, dokonania jego wfasnej oceny przeprowadzajqc wizje lokalng w terenie. Podana cena
stanowic¢ ma wszelkie koszty uwzgledniajgce kompleksowe wykonanie remontu.
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Wytyczne do remontu budynku stacji transformatorowej 15/0,4kV

Nazwa stacji »Mogilno Dworcowa” B
| Numer stacji 50156
Napiecie 15/0,4kV
Lokalizacja: ul. Dworcowa w Mogilnie
Wspodtrzedne: | 52.6591 17.9480 |

Zakres prac:

1. Stolarka drzwiowa:

oczyszczenie drzwi stacyjnych ze starej powtoki,

prostowanie drzwi, zaslepienie zbednych otworéw,

konserwacja zawiasow,

zabezpieczenie drzwi farbg antykorozyjng z uzyciem farby na bazie chlorokauczuku do
metalu i kolorze wg wzornika RAL 9006.

Uwaga: po dokonanym remoncie, drzwi powinny byé proste i réwnomiernie przylegaé do
oscieznicy na catej dtugosci.

2. Elewacja zewnetrzna:

doktadne oczyszczenie zewngtrznej elewaciji,

usunigcie tynkéw w miejscach peknigc, rys i uszkodzen oraz odbicie luznych tynkow,
uzupetnienie brakujacych tynkéw, kat.lil,

natozenie powtoki na zewnetrzna elewacje obiektu z zastosowaniem farby silikonowe;j,
kolorem wedtug wzornika RAL 7038,

pomalowanie na elewacji budynku dwéch paséw o szerokosci 0,2m i z przerwa o
szerokosci 0,05m z zastosowaniem farby silikonowej kolorem wg wzornika RAL 5005,
wykonanie wokét budynku cokotu z masy tynkarskiej wodoszczelnej o wysokosci 0,4m
w kolorze RAL 7015,

wymiana uszkodzonych lub potamanych ptyt chodnikowych przy stacji (wykonanie
opaski z kostki brukowej betonowej lub z ptyt betonowych, opaske nalezy wykona¢ z
widocznym spadkiem od stacji transformatorowej),

prostowanie rynny

niwelacja terenu oraz uporzadkowanie otoczenia przy stacji

Zleceniobiorca na dzieri odbioru koricowego zobligowany jest do dostarczenia:

1. protokotéw odbiorow czesciowych z poszczegélnych etapéw prac,
2. certyfikatoéw oraz atestéw na uzyte materiatly,
3. protokotéw utylizacji materiatow z rozbidrki.

Wykonaweca na cato$¢ wykonanych prac udziela 3-letniej gwarancji.
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Uwaga: Przed zfozeniem oferty, oferent zobligowany jest do zapoznania sie ze stanem faktycznym
stanu obiektu, dokonania jego wilasnej oceny przeprowadzajqc wizje lokaing w terenie. Podana cena
stanowic¢ ma wszelkie koszty uwzgledniajgce kompleksowe wykonanie remontu.

ENEAOperatorSp z 0.

Starszf. il
Upr: D:E bez fgr wys napigcia
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