ZArACZNIK NR 10 OZNACZENIE SPRAWY (OPCIONALNIE):
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA RPUZ/B/0250/2024/0D/RD-3

Przedmiot zaméwienia: | MOdE€MNIZacja budynku magazynowego RD Chojnice — termomodernizacja.

Sposéb dokonania opisu przedmiotu zaméwienia (zgodnie z art. 7 Regulaminu udzielania zaméwien przez ENEA Operator Sp. z o.0. albo
§12 Regulaminu udzielania zaméwien przez ENE Operator sp. z 0.0. wspolfinansowanych ze $rodkéw Unii Europejskiej) :

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Modernizacja budynku Oddziatu i budynkéw Rejonéw w OD Bydgoszcz

— Modernizacja budynku magazynowego RD Chojnice —termomodernizacja.

Charakterystyka Obiektu:

Budynek znajduje sie przy ul Sepolenskiej 15 w Chojnicach jest budynkiem jednokondygnacyjnym
( parter) Sciany murowane z gazobetonu, cegly, stropy z ptyt zelbetonowych. Dach pokryty papa termozgrzewalna.
Wysokosé budynku do 7m.

1. Szczegdétowy opis przedmiotu zamowienia:
Oferte nalezy ztozy¢ w formie formularza ofertowego. Kalkulacja ceny z formularza ofertowego powinna by¢ dokonana
w oparciu opis przedmiotu zamdwienia oraz witasny obmiarem robdt po wczedniejszej wizji lokalnej. Zamdwienie
realizowane jest w systemie roboty budowlanej. W celu realizacji roboty budowlanej nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane
obowigzujgcymi przepisami prawa opinie, uzgodnienia, zgody, decyzje, pozwolenia itp. Catos¢ roboty budowlanej nalezy
wykonac zgodnie z WZ wraz z zatgcznikami do WZ.

Planowany zakres rob6t do wykonania:
Czesc instalacyjna:

e Demontaz i montaz oSwietlenia wiata metalowa w ilosci 4 szt. (oprawa LED barwy neutralnej min 24W
230V).

e Demontaz i montaz o$wietlenia magazyn rur w ilosci 2 szt. (oprawa LED barwy neutralnej min 24W 230V).
e Demontaz i montaz gniazd 230V wiata metalowa w iloSci 2szt.

e Demontaz/montaz infrastruktury teletechnicznej (alarm) 1kpl.

e Demontaz/montaz infrastruktury chtodniczej w ilosci 1 szt. (klimatyzatory).

e Montaz drabinki o wysokosci do 1,5m z ksztattownika metalowego (stal nierdzewna gatunek 304) zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami w ilosci 1 szt.

e Demontaz i zabudowa nowych drzwi wejsciowych magazynu (gtéwne) o profilu aluminiowym cieptym
antywfamaniowe minimum RC2 z dwiema wktadkami oraz samozamykaczem w iloéci 1 szt. ( 1,958m?)
Skrzydto drzwiowe ciepte aluminiowe Montaz futryn na kotwy metalowe i pianke montazowa.

e Demontaz i zabudowa nowych drzwi wejSciowych magazynu (magazyn licznikow) o profilu aluminiowym
cieptym antywtamaniowe minimum RC2 z dwiema wktadkami i naswietlem (trzyszybowe klasy
antywfamaniowej od P4) w ilosci 1 szt. ( 3,09m?) Skrzydto drzwiowe ciepte aluminiowe Montaz futryn na
kotwy metalowe i pianke montazowa.

e Demontaz i zabudowa nowych drzwi wejsciowych magazynu (magazyn farb) o profilu aluminiowym cieptym
antywfamaniowe minimum RC2 z dwiema wkiadkami i naswietlem (trzyszybowe klasy antywtamaniowej
od P4) w ilosci 1 szt. ( 3,27m?) Skrzydto drzwiowe ciepte aluminiowe. Montaz futryn na kotwy metalowe i
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pianke montazowa.

Demontaz i montaz stolarki okiennej antywtamaniowej tréjszybowa aluminiowa klasy minimum P4
(uchylano rozwierane ) wilosci 2 szt. (1,507m? i 1,52m?) z obrébkg wewnatrz (tynk, gtadz, malowanie)

Demontaz i montaz stolarki okiennej antywtamaniowej tréjszybowa aluminiowa klasy minimum P5 (witryna
) w ilo$ci 4 szt. (3,93m?; 3,88m?; 0,321m?; 0,316m? ) z obrdbka wewnatrz (tynk, gtadz, malowanie)

Demontaz i zabudowa nowego daszku nad drzwi (gtéwne, magazyn licznikdéw) w ilosci 2 szt.

Stolarke okienng i skrzydta drzwiowe, rynny i opierzenia, ktére nie zostaja zdemontowane (wymienione)
wskazane przez witasciciela zabezpieczy¢ na czas wykonania prac budowlanych.

Wymiana panelu w bramie segmentowej w ilosci 1 szt. (1,1m?)
Wszelkie prace i instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami i normami.

ELEWACJA WIATA:

Naprawa elewacji - skucie luznych tynkéw i ich odbudowa na catej powierzchni elewacji jako
przygotowanie podtoza pod nowa strukture tynku. Wzmocnienie tynku przez zagruntowanie gruntem.

Sciany zewnetrzne w miejscach rozlegtych zarysowan (uszkodzer) nalezy usunaé ztuszczony (odspojony)
tynk, starannie oczysci¢, zmy¢ wodg pod cisnieniem i wypetni¢ drobnoziarnistg szpachlowkg epoksydowsa.
Zarysowania wystepujg na kazdej ze stron budynku. . W przypadku peknie¢ muru nalezy zastosowac jego
zszywanie pretami spiralnymi @8 z klejem systemowym o rozstawie co 0,3m ( dotyczy wszystkich $cian).

Wykonanie konstrukcji wzmacniajacej filar z katownika stalowego zabezpieczonego antykorozyjnie
(wymiary filaru wysokos¢ 3,3m x 0,45mx 0,45m)

Wykonanie ocieplenia za pomocg styropianu EPS o grubosci 15cm i wspdtczynniku lambda 0,033 —
okoto140m?

Wykonanie warstwy zbrojonej za pomocgy siatki w technologii mokrej (klej, siatka, klej ,z zastosowaniem
profili naroznych z PCV w celu uzyskania precyzyjnej krawedzi, zastosowanie przy otworach okiennych
profiléow naroznych okapowych z siatkg w celu ograniczenia podciekania (gérna czes¢ okien), przy stolarce
okiennej i drzwiowej stosujemy dwie warstwy siatki (narozniki).— okoto 165m?

Zamontowac¢ parapety zewnetrzne blaszane, powlekane, kolor siwy RAL 7038 w ilosci 4 sztuki. Parapet
powinien wystawac 4,5 — 5,0cm poza ocieplenie/sciane. Z zastosowaniem profilu odwadniajgcego parapet
(lewy i prawy) oraz profilu podparapetowego, ktdry stanowi trwatg dylatacje potgczen parapet z tynkiem
.Przed montazem wykonac¢ obmiar z natury.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowartwowej z tynku nanokwarcowego samoczyszczacego 1,5 mm.
Powierzchnia elewacji okoto 165 m?.

Podwdjne malowanie elewacji farbami silikonowymi nanokwarcowymi w kolorze kolor siwy RAL 7038
4cian, sufitu -225m?

Wykona¢ malowanie elementéw konstrukcyjnych i ogrodzeniowych  metalowych farbami
chlorokauczukowymi do 30m?

Zamurowanie obecnych schoddéw (wejécia na rampe) — do 0,7m?

Wykonanie oznakowania skrajni rampy (oznaczenie barwg z6tto-czarng)

ELEWACIJA Budynek magazynu:

Naprawa elewacji - skucie luznych tynkéw i ich odbudowa na catej powierzchni elewacji jako
przygotowanie podtoza pod nowg strukture tynku. Wzmocnienie tynku przez zagruntowanie gruntem.

Sciany zewnetrzne w miejscach rozleglych zarysowan (uszkodzen) nalezy usunaé ztuszczony (odspojony)
tynk, starannie oczysci¢, zmy¢ wodg pod cisnieniem i wypetni¢ drobnoziarnistg szpachlowkg epoksydows.
Zarysowania wystepujg na kazdej ze stron budynku. W przypadku peknie¢ muru nalezy zastosowac jego
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zszywanie pretami spiralnymi @8 z klejem systemowym o rozstawie co 0,3m ( dotyczy wszystkich $cian).

Wykonanie konstrukcji wzmacniajacej filar z katownika stalowego zabezpieczonego antykorozyjnie
(wymiary filaru wysoko$é 3,0m x 0,27mx 0,27m)

Wykonanie ocieplenia za pomocg styropianu EPS o grubosci 15cm i wspétczynniku lambda 0,033 —
okoto163m?

Wykonanie warstwy zbrojonej za pomoca siatki w technologii mokrej (klej, siatka, klej ,z zastosowaniem
profili naroznych z PCV w celu uzyskania precyzyjnej krawedzi, zastosowanie przy otworach okiennych
profildw naroznych okapowych z siatkg w celu ograniczenia podciekania (gérna czes$é okien), przy stolarce
okiennej i drzwiowej stosujemy dwie warstwy siatki (narozniki).— okoto 235m?

Zamontowac¢ parapety zewnetrzne blaszane, powlekane, kolor siwy RAL 7038 w ilosci 6 sztuki. Parapet
powinien wystawac 4,5 — 5,0cm poza ocieplenie/$ciane. Z zastosowaniem profilu odwadniajacego parapet
(lewy i prawy) oraz profilu pod parapetowego, ktory stanowi trwatg dylatacje potgczen parapet z tynkiem
.Przed montazem wykonac¢ obmiar z natury.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowartwowej z tynku nanokwarcowego samoczyszczgcego 1,5 mm.
Powierzchnia elewacji okoto 235 m?.

Podwdjne malowanie elewacji farbami silikonowymi nanokwarcowymi w kolorze kolor siwy RAL 7038 $cian
, sufitu -235m?

Wykona¢ malowanie elementéw konstrukcyjnych i ogrodzeniowych metalowych farbami
chlorokauczukowymi do 10m? (brama magazyn rur)

Malowanie podbitki drewnianej i konstrukcji drewnianej (magazyn rur) srodkami ochronnymi do drewna z
woskami naturalnymi — do 50m?

Element dachu Wiata :
Wykona¢ demontaz istniejgcej papy, obrdbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych na elementach budynku.

Wykonaé nowe opierzenie na ogniomurach (8,5m2) z blachy powlekanej minimum 0,6 mm oraz rynne
(10,10mb) i rury spustowej z blachy powlekanej (do 5mb) — 1szt., kolor siwy RAL 7038

Zabudowa kominkéw wentylacyjnych pod papowych w ilosci 3szt.

Zdemontowad starg pape, przygotowac podtoze i wykonac¢ pokrycie dachu za pomoca papy podktadowej a
nastepnie wierzchniej — ok 69m?

Element dachu budynek magazynu :
Wykona¢ demontaz istniejgcej papy, obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych na elementach budynku.

Wykona¢ nowe opierzenie na ogniomurach (15m2) z blachy powlekanej minimum 0,6 mm oraz rynne
(36mb) i rury spustowej z blachy powlekanej (do 5mb) — 2szt., rury spustowej z blachy powlekanej (do 3mb)
— 1szt kolor siwy RAL 7038

Wykona¢ podniesiecie o 20cm i naprawe kominkéw murowanych dwukanatowych (0,4m wysokos$¢ x0,4m
szerokos$¢ x0,7m dtugosc) w ilosci 2 szt.

Wykonaé podniesienie kominkéw wentylacyjnych metalowych @160 w ilosci 3szt.
Zabudowac¢ kominki wentylacyjne podpapowe w ilosci 5szt.

Zdemontowac starg pape, przygotowac podtoze i wykonac pokrycie dachu za pomocg papy podktadowej a
nastepnie wierzchniej (garaz)— ok 45m?

Zdemontowac starg pape i przygotowac podtoze pod styropape.

Wykona¢ ocieplenie dachu za pomocg stryropapy EPS 100 jednostronnie oklejanej papg o grubosci 10cm.
Pierwszy dwa rzedy mocowane za pomocg kleju i kotkdw, pozostate za pomocg kleju. (zastosowacé pierwszy
rzad w formie klinéw — ok 270m?
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e Wykonaé potaczenie miedzy dachem a scianami za pomoca papy podktadowe;j.
e Wykonaé pokrycie wierzchniego dachu za pomoca papy podktadowej i wierzchniej —ok 270m?2.

e Obrobki na ogniomurach, kominach z papy z wywinieciem pod nakrycie z blachy, ktére nalezy wykona¢ z
papy podkfadowej i wierzchniej. Nalezy wykona¢ kontrspadki do kierunku spadku dachu. Dodatkowo
opierzenie z blachy mocowac za pomocg farmerow do ptyty OSB grubosci 18 mm, ktéra jest mocowana do
muru za pomocg kotkéw.

Przed montazem wykona¢ obmiar z natury.
Parametry papy:

e Wykonanie pokrycia dachu za pomocg papy podktadowej o parametrach:
Papa Podktadowa o parametrach technicznych réwnowaznych lub nie gorszych niz:

— osnowa papy z wtdkniny poliestrowej wzmocnionej o gramaturze 250 g/m?,
z obustronna powtokg z masy asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym

— grubosé: 4,0mm

— wodoszczelno$¢: spetnienie wymagan przy 20,0 KPa/24h

— prostoliniowo$¢: nie wieksze odchylenie niz 20 mm/mm/10m
— reakcja na ogien: klasa E wg EN 13501-1

— wilasciwosci  mechaniczne przy rozcigganiu (maks. sita rozciggajaca wzdtuzna/poprzeczna):
950/950 N/50mm

— gietkos$¢ w niskiej temperaturze: -25°C

— odpornosé na sptywanie w podwyzszonej temperaturze: +100°C

e Wykonanie pokrycia wierzchniego dachu za pomoca papy wierzchniej o parametrach:
Papa Wierzchniego krycia o parametrach technicznych réwnowaznych lub nie gorszych niz:

— osnowa papy z wtdkniny poliestrowej wzmocnionej o gramaturze 250 g/m?, z obustronna  powtokg z
masy asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym,
strona wierzchnia pokryta gruboziarnistg posypka

— grubos¢: 5,2mm

— wodoszczelno$¢: spetnienie wymagan przy 20,0 KPa/24h

— prostoliniowo$¢: nie wieksze odchylenie niz 20 mm/mm/10m
— reakcja na ogien: klasa E wg EN 13501-1

— wilasciwosci  mechaniczne przy rozcigganiu (maks. sita rozciggajaca wzdtuzna/poprzeczna):
950/950 N/50mm

2. Szczegotowy opis materiatdw stanowigcych dostawe Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie przewiduje realizacji zamdwienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej — wszystkie
materiaty (urzadzenia) niezbedne do realizacji zamowienia dostarcza Wykonawca.

3. Dodatkowe informacje:

1. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie budowy.
2. Wytwodrcg odpadow jest odpowiednia terenowo jednostka Zamawiajgcego. Wykonawca robét
zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska i
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Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zaréwno koszty jak i przychody zwigzane z utylizacjg odpadéw
sg po stronie Wykonawcy i Wykonawca winien uwzgledni¢ powyzsze w cenie oferty. Dokumenty
potwierdzajgce utylizacje, dostarczenie odpaddéw do punktu magazynowania Wykonaweca przedtozy
Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem do odbioru technicznego inwestycji.

3. Prace wykonywane bedg z zachowaniem ciggtosci funkcjonowania budynku (odpowiednie zabezpieczenie
terenu, BHP, PPOZ).

4. Zaproponowane materiaty/sprzet/urzadzenia itp. bedg fabrycznie nowe (tj. data produkcji nie bedzie
wczeshiejsza niz 12 miesiecy od terminu montazu materiatu/sprzetu/urzadzenia) z najnowszg dostepna
wersjg oprogramowania firmware oraz oprogramowania systemowego (jezeli dotyczy) oraz ze
materiaty/sprzet/urzadzenie jest przeznaczone dla uzytkownikéw z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji zamdwienia
charakteryzowaty sie wysoka jakoscig, na ktérg beda miaty wptyw, takie czynniki jak:

6. struktura dokumentu — podziat danego dokumentu na rozdziaty, podrozdziaty i sekcje, w czytelny i
zrozumiaty sposob,

7. sposdb pisania — zachowanie spdjnej struktury, formy i sposobu pisania dla poszczegdlnych
dokumentdéw oraz fragmentdéw tego samego dokumentu,

8. kompletno$é dokumentu — petne, bez wyraznych brakéw przedstawienie omawianego problemu,
obejmujace catosc z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia,

9. spojnosc i niesprzecznosé dokumentu — zapewnienie wzajemnej zgodnosci pomiedzy wszystkimi

rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, jak i brak logicznych sprzecznosci pomiedzy
informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego samego
dokumentu.

10. Wszystkie dokumenty przekazane w ramach realizacji zamdéwienia Zamawiajgcemu do zapoznania,
zaopiniowania lub zaakceptowania bedga sporzadzone w jezyku polskim.

11. Wymagana wizja lokalna.

12. Podstawa odbioru robot:

e procedura dziatania Komisji odbioru technicznego;

e procedura badan odbiorczych;

e prawo budowlane wraz z rozporzgdzeniami dot. w/w prawa;

* WZ wraz ze zmianami oraz zawartg umowa.

Warunki gwarancji

Wymagany przez Zamawiajgcego minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesigce(y) liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu Umowy.

Dostepnos¢ do czesci zamiennych nie moze by¢ krétsza niz 2 lat, liczagc od daty odbioru koricowego przedmiotu
Umowy.

Wykonawca moze zaproponowac dtuzszy okres gwarancji oswiadczajgc sie w tej kwestii w formularzu
ofertowym.

Podany przez Wykonawce okres gwarancji / dostepnosci do czesci zamiennych nie bedzie podlegat ocenie
zgodnie z kryteriami oceny ofert.

W przypadku ewentualnego nie wywigzania sie Wykonawcy z zobowigzan z tytutu udzielonej gwarancji,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé obcigzenia Wykonawcy kosztami usuniecia wady lub usterki przez innego
wykonawce.
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Warunki serwisu

Zamawiajgcy nie wymaga prowadzenia serwisu gwarancyjnego w odniesieniu do przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajgcy nie wymaga prowadzenia serwisu pogwarancyjnego w odniesieniu do przedmiotu zamdwienia.

Podpis cyfrowy: Dawid Hapka
DN: C=PL, O=Grupa ENEA, CN=Dawid Hapka,
E=dawid.hapka@operator.enea.pl, SERIALNUMBER=E!

PL-SAP29035631
Dawid Hapka:: o
Data: 2024.10.02 13:55:59+02'00"
Foxit Reader Wersja: 10.1.1
Podpis osoby sporzadzajacej opis przedmiotu zaméwienia/imi¢ i nazwisko osoby
Data sporzadzajacej opis przedmiotu zamowienia (w przypadku stosowania

kwalifikowanego podpisu elektronicznego)
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