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Enea

Operator

ENEA Operator sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz

Dostawa testera parametrow wytacznikow SN/WN oraz GIS.
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia :
1. Wymagania pod kontem funkcjonalnym dla jednego testera

Mozliwo$¢ pomiaru podstawowych parametréw wytgcznikbw mocy z jednym i
niezmiennym uktadem potaczen dla wytgcznika 3 fazowego jedno lub dwustronnie
uziemionego w zakresie:
a) Silnik zbrojenia napedu: czas zbrojenia, prad szczytowy, prad Sredni oraz
rejestracja oscylograficzna pradu silnika
b) Wyzwalacze (cewki) zalaczajace oraz wylaczajace: czas wilasny oraz
niejednoczenosnoS¢ przy zafgczaniu i wytgczaniu  wylacznika i rejestracja
oscylograficzna pragdu wyzwalaczy
c) Rezystancja statyczna stykdw gtdwnych jednoczesnie dla dwdch przerywaczy
na faze
d) Rezystancja dynamiczna stykdw gtéwnych jednoczesnie dla dwoch przerywaczy
na faze
e) Minimalne wartosci przyciggania wyzwalaczy (cewek)
f) Mozliwos¢ rozbudowy w przysztosci o dodatkowg funkcje do pomiarow:
a. wylacznikdw zainstalowanych w rozdzielnicach z SFs (GIS)
b. Drogi/ruchu stykéw gtéwnych

2. Wymagania sprzetowe:
a) Wewnetrzne zrédio (zasilacz) ac/dc dowolnie konfigurowalny o minimalnych
parametrach:

Zrédto  Zakres 1Max, 30 Imax, 2

h
0... $300 275A  12A
DC .
0. £150 ., oa A
v
o...V24o 20 A A
AC
0...V120 40 A ot A

Moc wyjsciowa zrodta zasilania przy zasilaniu testera napieciem > 190 V nie moze by¢
nizsza niz 2,4 kW dla pracy do 2 godzin i 3,2 kW do 30 sekund.

b) Mozliwos¢ podtaczenia zasilania zewnetrznego do 420 V dc i 300 V ac np. z potrzeb
wilasnych stacji elektroenergetycznej celem wykorzystania tego napiecia do
sterowania wyfgcznikiem.
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c) Rejestracja oscylograféw pradu silnika oraz wyzwalaczy z czestotliwoscig
probkowania nie mniejszg niz 40 kHz.
d) 8 dowolnie konfigurowalnych wyjs¢ np. do sterowania cewkami, silnikiem zbrojenia
napedu.
e) Wymagany prad wyjSciowy do pomiaru rezystancji statycznej i dynamicznej stykéw:
a. 6x 100 A dc
b. 3x 200 A dc
c. 1x 600 A dc
f) Pomiar rezystancji statycznej stykdw gtdwnych z minimalng doktadnoscia:

Pomiary rezystancji

Zakres Zakres napieciowy Generowany prad Doktadnos¢3
0,1 pQ... 300 pQ 30 mV 100 A 0,2% rd + 0,1 pQ
0,5 NQ... 3 MQ 300 mV 100 A 0,2% rd + 0,5 uQ
5 Q... 30 mQ 3V 100 A 0,2% rd + 5 puQ
50 pQ... 300 mQ 3V 10A 0,2% rd + 50 pQ

3. Funkcje oprogramowania

a) Oprogramowanie komputerowe zapewnia automatyczne szablony testow w oparciu
0 dane
z tabliczki znamionowej wyfgcznika.

b) Oprogramowanie umozliwia tworzenie wtasnych szablonéw raportdw uzytkownika.

c) Oprogramowanie zapewnia automatyczng ocene podczas pomiardw.

d) Oprogramowanie PC zapewnia graficzne pordwnanie i analize trendu wynikéw
testow.

e) Oprogramowanie umozliwia tworzenie bazy danych obiektdw pomiarowych oraz
raportow
Z pomiarow.

f) Oprogramowanie umozliwia eksport wynikéw pomiaru do pliku excel.

g) Oprogramowanie w jezyku polskim.

4. Wymagania dodatkowe

e Dostawa urzadzenia do Laboratorium Olejowego Wydziatu Utrzymania Sieci, ul. ul.
Kapielowa 6; 85-513 Bydgoszcz

e Gwarancja 24 miesigcy

e Protokot z badan oraz kalibracji

e Wykonanie uruchomienia oraz przeprowadzenie szkolenia w siedzibie Zamawiajacego.
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