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PROGRAM
FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
(PFU)

Nazwa zamowienia: [OD5-R5] Budowa (w ramach wymiany ) stacji transformatorowej SN/nn nr 22-859
Bolewice OUA wraz z telemechanika radiowg i granicznym uktadem
pomiaroworozliczeniowym — w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”
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Bolewice, gm. Miedzichowo, pow. nowotomyski, woj. wielkopolskie.
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45000000-7 - Roboty budowlane
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45232221-7 - Podstacje transformatorowe

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71332000-4 - Geotechniczne ustugi inzynieryjne
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|. Cze$¢ opisowa
1.1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego w systemie ,,pod klucz” tj. projekt-

dostawa-montaz-uruchomienie polegajace na budowie (w ramach wymiany ) stacji transformatorowe;j

SN/nn nr 22-859 Bolewice OUA wraz z telemechanika radiowg i granicznym uktadem pomiarowo-

rozliczeniowym, zlokalizowanej na dziatce 1670, obreb geodezyjny 0012 Bolewice, gmina Miedzichowo,

powiat nowotomyski, wojewddztwo wielkopolskie w zakresie:

— wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawa dysponowania nieruchomosciami na

cele budowlane w rozumieniu ustawy prawo budowlane, uzyskania wszystkich wymaganych zgéd,

uzgodnien i decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji robét budowlanych.

— wytyczenia trasy linii SN i nn i lokalizacji stacji,

— przebudowy istniejgcej stacji stupowej SN/nN nr 22-859 Bolewice OUA na stacje matogabarytows,

wyposazong m.in. w:

rozdzielnice SN-15 kV 3 polowg (2 pola liniowe i 1 pole transformatorowe),

transformator SN/nN o mocy 250 kVA (dostawa inwestorska),

rozdzielnice nN-0,4 kV 12-to polowa (6 pdl wyposazonych w roztgczniki),

system telemechaniki dla 2 pél liniowych,

graniczny ukfad pomiarowo-rozliczeniowy,

szafe AMI ( dostawa Inwestorska )

- budowy linii kablowej SN-15 kV AL., 3x1x70/25 mm? ; 12/20 kV o facznej dtugosci ok. 18 m
wprowadzonej do projektowane stacji SN/nn, o ktérej mowa powyzej,

— budowy linii kablowych nn w celu odtworzenia zasilania istniejgcych 5 obwoddw o facznej dtugosci
ok.45m

— wykonanie instalacji uziemiajacych.

1.1.1. Zakres dokumentacji projektowej

1.1.1.1. Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z:

obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym w szczegdlnosci zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

normami i zasadami wiedzy technicznej,

Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiIESD) ENEA Operator,

Warunkami Zamoéwienia,

Opisem Przedmiotu Zamdwienia,

Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,

zleceniem/umowsg oraz

Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEI Operator (zwanymi dalej ,,Standardami EOP”)
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(dostepnymi na stronie internetowej spotki (www.operator.enea.pl) w zaktadce ,Ustugi
dystrybucyjne” / ,Instrukcje i standardy sieci” / ,Standardy w sieci dystrybucji ENEI Operator”
(https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/standardy-wsieci-

dystrybucyijnej), obowigzujgcymi na dzien ogtoszenia postepowania) w sposéb kompletny z punktu

widzenia celowi jakiemu ma stuzyc.
1.1.1.2. Uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, wraz z wyptatg stosownych wynagrodzen i/lub
odszkodowan (koszty wynagrodzen i/lub odszkodowan nalezy wliczy¢ w cene oferty).
1.1.1.3. Na dziatkach umiejscowionych w pasie technologicznym projektowanej sieci elektroenergetycznej
ustanowienie notarialnie stuzebnosci przesytu dla budowy i eksploatacji sieci wraz z wypfata
stosownych wynagrodzen i/lub odszkodowan i poniesieniem wszystkich kosztéw zwigzanych z
ustanowieniem stuzebnosci z wpisem tych stuzebnosci do ksigg wieczystych dziatek obcigzanych.
1.1.1.4. Uzgodnienie opracowanej dokumentacji projektowej z Zamawiajgcym. W zatgczniku nr 1 opisane sg
wymagania dotyczace pozyskania wtornikdw projektowych i wspotrzednych obiektéw
energetycznych.
1.1.1.5. Uzyskanie koniecznych, okresowych zezwolen na zajecie paséw drogowych, wytaczen linii i stacji
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych itp., wynikajacych z wykonywania robét
budowlanych.
1.1.1.6. Uzyskanie ostatecznej(ych) decyzji administracyjnej(ych) zatwierdzajacej(ych) dokumentacje
projektowg (w czesciach wymaganych przez dany organ wydajgcy ww. decyzje(e) i
umozliwiajgcej(ych) budowe projektowanej sieci elektroenergetycznej zgodnie z prawem
budowlanym.
1.1.1.7. Uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, zezwalajacych
Wykonawecy na wyciecie laséw i pojedynczych drzew dla realizacji inwestycji.
1.1.1.8. Jezeli projektowana linia kablowa SN-15 kV taczy ze sobg urzadzenia wnetrzowe w obiektach
kubaturowych (budowlach) takie, jak: rozdzielnie SN-15 kV w stacja WN/SN, rozdzielnie SN-15 kV,
ztgcza/szafy kablowe SN-15 kV, matogabarytowe stacje SN/nN, to na trasie ww. linii nalezy
przewidzie¢ réwniez budowe kanalizacji optotelekomunikacyjnej o ile zgodnie ze standardami EOP
jest wymagana.
1.1.1.9. Dokumentacja winna by¢ wykonana w postaci elektronicznej i przekazana poprzez dysk wirtualny
(cloud) udostepniony przez ENEA Operator:
= w przypadku, gdy dla wykonania robét budowlanych wymagane jest uzyskanie pozwolenia
na budowe winna w szczegdlnosci obejmowad:
— projekt budowlany w czesci obejmujacej projekt zagospodarowania przestrzennego
terenu, projekt architektoniczno-budowlany (jezeli jest wymagany) w formacie *.pdf,
—  projekt budowalny w zakresie projektu technicznego/projekt wykonawczy w formacie
* pdf oraz w formacie edytowalnym w zakresie czesci liniowej i geodezyjnej,
— przedmiar robot w formacie *.pdf oraz w formacie edytowalnym,
— informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach, gdy jej

opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséw, dotgczona do projektu
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oraz uzyskane w formie tradycyjnej/papierowej oryginaty dokumentéw potwierdzajgcych

mozliwos$é posadowienia i eksploatacji urzadzen zgodnie z ich przeznaczeniem (przy czym

rekomenduje sie uzyskanie ww. dokumentéw w formie elektronicznej).
= w przypadku, gdy dla wykonania robét budowlanych nie jest wymagane uzyskanie
pozwolenia na budowe winna w szczegdélnosci obejmowad:

— plany, rysunki lub inne dokumenty umozliwiajgce jednoznaczne okreslenie rodzaju i
zakresu robdt budowlanych podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich
wykonywania w formacie *.pdf oraz w formacie edytowalnym,

— przedmiar robot w formacie *.pdf oraz w formacie edytowalnym,

— projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrebnymi przepisami, w tym
oryginaty zgdd, oswiadczen wtascicieli nieruchomosci (uzytkownikéw wieczystych) w
formacie *.pdf oraz uzyskane w formie tradycyjnej/papierowej oryginaty dokumentéw
potwierdzajgcych mozliwosé posadowienia i eksploatacji urzadzen zgodnie z ich
przeznaczeniem (przy czym rekomenduje sie uzyskanie ww. dokumentéw w formie
elektronicznej).

Uwaga:
Szerokosci pasa stuzebnosci przesytu (S; odlegtos¢ mierzona w poziomie):
— dla linii kablowych SN-15/20 kV i nN-0,4 kV: 0,5 m (po 0,25 m od osi linii) dla kazdej z linii,
— dla linii napowietrznych SN-15/20 kV i stupowych stacji SN/nN (z przewodami gotymi lub w ostonie):
S=13+B+1,3m,
— dla linii napowietrznych nN-0,4 kV (z przewodami gotymi lub w ostonie): S
=0,3m+B+0,3 m, gdzie:
B — odlegto$¢ pomiedzy rzutami poziomymi skrajnych przewoddéw fazowych linii na powierzchnie

gruntu.

Powierzchnie pasa stuzebnosci przesytu / powierzchnie gruntéw przeznaczonych do wykupu:
— dla stacji SN/nN, 15/0,4 kV: wymiar zewnetrzny stacji SN/nN (rzut z géry) + 0,5 m opaski ztgcza + 1 m np.
12m?(4mx3m),
— pojedyncze stanowisko stupowe w linii napowietrznej SN-15 kV (z przewodami gotymi lub w ostonie):
szeroko$¢ pasa: 1,3 m + B + 1,3 m i dtugo$é pasa 2 m, np. 10 m? (5 m x 2 m),

1.1.2. Zakres robé6t budowlanych

1.1.2.1. Budowa tymczasowych drég dojazdowych oraz placow manewrowych dla montazu fundamentoéw,
stupdw i przewodoéw fazowych.

1.1.2.2. Wykonanie niezbednej wycinki i/lub przykaszania drzew i krzewow.

1.1.2.3. Budowa fundamentéw pod konstrukcje wsporcze oraz wykonanie uziemien.

1.1.2.4. Dostawa i montaz stacji transformatorowej SN/nn wraz z telemechanikg radiowg i granicznym
uktadem pomiarowo-rozliczeniowym .
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1.1.2.5. Budowa linii kablowych linii SN-15 kV.
1.1.2.6. Budowa linii kablowych linii nn-0,4 kV
1.1.2.7. Wprowadzenie linii kablowych SN-15 kV i nn-0,4 kV do stacji SN/nn.

Wyptata odszkodowan i/lub naprawa szkdod powstatych w trakcie budowy urzadzen (w tym
rekultywacja gruntéw zniszczonych w trakcie ww. budowy).

1.1.2.8. Dopuszczalny czas wytgczen urzadzen spod napiecia przy jednoczesnym zapewnieniu agregatéow

pradotwdrczych wraz z paliwem i obstugg okresla zatgcznik nr 4 do PFU.

1.1.2.9. Kazde z wytgczen urzadzen sieci SN musi mieé okreslony maksymalny czas osiggniecia gotowosci do

1.1.2.10.

1.1.2.11.

1.1.2.12.
1.1.2.13.
1.1.2.14.
1.1.2.15.
1.1.2.16.

1.1.2.17.
1.1.2.18.

1.1.2.19.
1.1.2.20.
1.1.2.21.

1.1.2.22.

1.1.2.23.

1.1.2.24.

zatgczenia w przypadku zaistnienia w systemie sytuacji awaryjne;j.

Prace wymagajace zgtoszenia wigczen urzadzen elektroenergetycznych SN-15 kV i nN-0,4 kV spod
napiecia oraz prace zwigzane z podtgczeniem agregatow pradotwoérczych lub Dystrybucji Opalenica
co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem. Zamawiajacy uzgodni wytgczenia do 14 dni od daty
wptywu wniosku.

Roboty budowlane ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorowi czesciowemu przez Zamawiajgcego (np.
sprawdzenie sposobu utozenia linii kablowych SN-15 kV w rowach kablowych przed ich zasypaniem).
Wykonanie niezbednych pomiaréw zgodnie ze Standardami EOP.

Zainstalowanie tablic i znakéw zgodnie ze Standardami EOP.

Doprowadzenie do zatgczenia wybudowanych urzgdzen do pracy ciagtej.

Uporzadkowanie terenu budowy.

Wykonanie badan traktow swiattowodowych (jezeli tego wymaga sie w pkt. 1.1 niniejszej czesci
PFU).

Wykonanie pomiaréw parametréow elektrycznych, testéw i préb wybudowanych urzadzen.
Opracowanie dokumentacji powykonawczej, aktualizacji schematdéw sieci SN-15 kV, inwentaryzacji
geodezyjnej. Przekazanie dokumentacji powykonawczej Zamawiajgcemu z uwzglednieniem
wymagan zatacznika nr 1 do PFU dotyczacych pozyskania wtdrnikéw projektowych i wspétrzednych
obiektow energetycznych.

Wprowadzenie trasy linii SN-15 kV i nn-0,4 kV do panstwowych zasobow geodezyjnych.

Wykonanie wszystkich zalecert wynikajgcych z uzyskanych decyzji.

Przeprowadzenie odbioru koricowego sieci stanowigcej przedmiot zamdwienia, uzyskanie
ostatecznej decyzji administracyjnej udzielajgcej pozwolenia na uzytkowanie budowanej i
przebudowywane;j sieci i przekazanie jej do eksploatacji.

Realizacja ewentualnych rekompensat przyrodniczych zgodnie z decyzjami o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

Przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej (3 komplety + zapis na ptycie CD szt. 2 -
rysunki w formacie umozliwiajgcym otwarcie i edycje w formacie *.dxf i *.pdf, a opis w formacie
* pdf).

Zakres prac w systemie dyspozytorskim (zwanym dalej SCADA) OD Poznan, w celu zapewnienia
wspoOtpracy urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej z systemem SCADA
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Wszelkie prace w systemie SCADA i wszystkich jego modutach, muszg zosta¢ wykonane przez
uprawnione do tego osoby Zamawiajacego. Osoby te muszg posiada¢ aktualne certyfikaty w
zakresie prowadzonych przez nich prac. W szczegdlnosci beda to:
. edycja danych w systemie SCADA.
1.1.2.25. Konfiguracja urzadzen
a) Parametryzacja i konfiguracja kanatow transmisji w systemie SCADA.
Dla wszystkich nowych lub modernizowanych sterownikédw obiektowych i sygnalizatoréw zwar¢
Zamawiajgcy dokona parametryzacji i konfiguracji kanatéw transmisji w koncentratorach oraz
serwerach systemu SCADA.
b) Konfiguracja urzadzen instalowanych przez Wykonawce.
Nowe lub zmodernizowane sterowniki obiektowe oraz sygnalizatory zwaré zostang
skonfigurowane i uruchomione przez Wykonawce w sposéb gwarantujgcy poprawng komunikacje
z systemem SCADA.
1.1.2.26. Parametryzacja systemu
a) edycja obiektow i sygnatéw w systemie SCADA
a.l. dla wszystkich nowych lub zmodernizowanych sterownikéw obiektowych i
sygnalizatoréw zwar¢ Zamawiajagcy dokona ich edycji wraz z telesygnalizacja,
telesterowaniami i telepomiarami w systemie SCADA.
a.2. Zamawiajacy dokona analizy topologii fragmentéw schematdéw sieci SN z uruchamianymi
obiektami w celu wyeliminowania btedéw strukturalnych takich jak:
— zapetlenia potaczen topologicznych w sgsiadujgcych elementach,
— zwielokrotnienie potaczen topologicznych dla tego samego elementu wystepujacego w
réznych reprezentacjach,
— nadmiarowe potaczenia topologiczne tacznikdéw z sgsiadujgcymi elementami.
1.1.2.27. Uruchomienie systeméw telemechaniki
Catosc prac nalezy wykona¢ zgodnie z:
= obowigzujacymi przepisami prawa,
= normamiizasadami wiedzy technicznej,
= |nstrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRIESD) ENEA Operator,
=  Warunkami Zamdwienia,
= Opisem Przedmiotu Zamédwienia,
=  Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,
= Zleceniem/umowsa,
=  Standardami EOP oraz
= dokumentacjg projektowa wykonang w ramach niniejszej umowy zatwierdzong przez
Zamawiajgcego.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot budowlanych

W ramach robét budowlanych w szczegdlnosci nalezy wykonaé m.in.:
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— wykopy dla fundamentéw stanowisk stupowych, stacji SN/nn, kabli SN-15 kV i 0,4-kV,
— budowa drég dojazdowych i miejsc sktadowania materiatéw,

— uktadanie kabli SN-15 kV i 0,4-kV w wykopach,

— montaz poziomy konstrukcji wsporczych,

— montaz muf przelotowych,

— montaz przewoddw roboczych,

— wprowadzenie linii kablowych SN-15 kV i nn-0,4-kV do stacji SN/nn,

— wykonanie pomiardw, prob i sprawdzen,

— uruchomienie telesterowania pdl liniowy SN w stacji SN/nn,

wykonanie i wprowadzenie do panstwowych zasobéw geodezji powykonawczej przebiegu sieci
elektroenergetyczne;.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz spetniaé
wymogi okreslone przepisami m.in.:

— ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725) oraz wydanych na jej
podstawie rozporzadzen,

— rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

— powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa i normami budowlanymi.

Roboty budowlane muszg by¢ prowadzone zgodnie z:
— zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektows,
— przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725),

— powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa i normami budowlanymi.

1.4. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4.1. Parametry matogabarytowych stacji SN/nN:

— norma projektowa m.in.: PN-EN 62271 , Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza” lub
réwnowazna oraz normy z nig zwigzane,

— gbérne napiecie pracy: 15 kV,
— dolne napiecie pracy: 0,4 kV,
— stacja kompaktowa wykonana w rozwigzaniu z obstugg z zewnatrz,

— konstrukcyjnie po stronie SN, funkcjonalnie i gabarytowo przygotowana do zabudowy rozdzielnicy
matogabarytowej SN, max. 5-cio polowej, o izolacji SFs lub powietrznej z tgcznikami prézniowymi,
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konstrukcyjnie po stronie nN, funkcjonalnie i gabarytowo przygotowana do zabudowy 12 pdl
rozdzielczych z roztgcznikami o wielkosci 2,

powinna posiadac miejsce do zabudowy szafy modutu bilansujgcego systemu AMI po stronie nN,

po stronie nN powinna takze posiada¢ miejsce do zabudowy szafy dla telemechaniki i zabudowane
zamkniete koryta kablowe do prowadzenia przewodéw pomiedzy rozdzielnicg nN, rozdzielnicg SN z
szafka telemechaniki,

powinna posiada¢ miejsce do zabudowy uktadu sygnalizacji zwar¢ kazdego pola liniowego SN (dla zwar¢
doziemnych i miedzyfazowych) wraz z przewodami tgczacymi rozdzielnice nN, napedy silnikowe,
sensory pradowe (w kierunku odptywu w ciggu kabla SN) i sensory napieciowe sygnalizatora zwar¢ z
szafka telemechaniki,

powinna umozliwia¢ montaz i wymiane rozdzielnicy SN przez dach stacji,

obudowa stacji wykonana jako kompletna, przestrzenna, samonos$na konstrukcja zelbetowa
zapewniajgca bezpieczeristwo obstugi i 0séb postronnych przed skutkami dziatania goracych gazéw
mogacych powsta¢ w wyniku zwaré w rozdzielnicy SN,

mozliwo$¢ realizacji indywidualnych wymagan elewacji zewnetrznej i rodzaju dachu
(architektoniczna integracja z otoczeniem),

stacja przystosowana do transportu samochodowego,

wysokos¢ stacji powinna wynosi¢ maksymalnie 2 m (liczona od znacznika zakopania do dachu),
konstrukcja stacji wyposazona w wentylacje grawitacyjna,

stopien ochrony obudowy stacji — nie mniejszy niz IP43,

dokumentacja techniczno-ruchowa stacji w jezyku polskim (dostarczona do kazdej stacji) zawierajaca
instrukcje montazu, konserwacji i obstugi.

Pozostate parametry i wymagania okreslone sg m.in. w Standardzie EOP: ,Stacje elektroenergetyczne
$redniego napiecia. Zeszyt 1. Stacje transformatorowe kompaktowe prefabrykowane SN/nn do 630
kVA oraz ztacza/szafy kablowe SN”.

1.4.2. Parametry linii kablowych SN-15 kV:

norma projektowa m.in.: N SEP-E-004, PN-E-05125:1976 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa” lub réwnowazna oraz normy z nimi zwigzane,

napiecie pracy: 15 kV,
system trzech kabli jednozytowych utozonych w uktadzie tréjkatnym,

zyta robocza kabla wykonana z aluminium, okragta, wielodrutowa, zageszczona o przekrojach:
70 mm?, 150 mm?i 240 mm?,

izolacja wyttaczana z polietylenu sieciowanego,

ekran potprzewodzacy na zyle roboczej oraz izolacji kabla,
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— zyta powrotna kabla sktadajaca sie z drutéw miedzianych oraz tasmy miedzianej o geometrycznej sumie
wszystkich elementéw: 16 mm?, 25 mm?,

— powfoka zewnetrzna kabla z polietylenu HDPE, odpornego na promieniowanie UV,
— uszczelnienie wzdtuzne,

— odpowiednia klasa reakcji na ogiefi (Eca, Fea).
Pozostate parametry i wymagania okreslone sg m.in. w Standardzie EOP: , Elektroenergetyczne linie
kablowe $redniego napiecia”.

1.4.

w

. Parametry linii kablowych nN-0,4 kV:

— norma projektowa m.in.: N SEP-E-004, PN-E-05125:1976 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa” lub réwnowazna oraz normy z nig zwigzane,

— napiecie pracy: 0,4 kV, napiecie znamionowe: 0,6/1,0 kV,

— system czterech, aluminiowych zyt roboczych,

— przekroje zyt roboczych: 35 mm?2, 70 mm?, 150 mm? i 240 mm?,

— izolacja zyt roboczych wykonana z polwinitu o przyjetej kolorystyce: przewody fazowe L; — brgzowy,
L, —czarny, L3 — szary i przewdd PEN — zielono-26tty,

— powiloka wewnetrzna z mieszanki gumowej wyttoczona bezposrednio na osrodek kabla
(bez separatora). Powtoka wewnetrzna nie powinna by¢ sklejona z izolacja zyt,

- powtoka zewnetrzna kabla wykonana z polwinitu (kable o przekrojach zyt roboczych: 35 mm?i 70 mm?)
lub polietylenu (kable o przekrojach zyt roboczych: 150 mm? i 240 mm?),

— odpowiednia klasa reakcji na ogien (Eca, Fca).

Pozostate parametry i wymagania okreslone sg m.in. w Standardzie EOP: ,Elektroenergetyczne linie
kablowe niskiego napiecia”.

1.4.4. Informacje dodatkowe:

1.4.3.1. Oferta Wykonawcy powinna uwzgledni¢ kompletny zakres prac projektowych, robét budowlanych,
montazowych, instalacyjnych, testdw wraz z kosztami, organizacji prac i terenu budowy (m.in.
dopuszczen, wytgczen krzyzowanych obiektéw, przebudowy obiektédw kolidujacych z przedmiotem
umowy, kosztdw ustanowienia stuzebnosci przesytu, koszty zwigzane z technologia prowadzonych
prac, opfaty urzedowe, wyptaty odszkodowan za pozyskanie prawa do dysponowania
nieruchomosciami do celéw budowlanych i zajecia pasa drogi oraz wszystkich innych kosztéw
koniecznych przy realizacji przedmiotu umowy) oraz oddania przedmiotu umowy do eksploatacji.
Wyptate odszkodowan niezbednych do wykonania przedmiotu umowy realizuje Wykonawca
wthasnym kosztem i staraniem.

1.4.3.2. Na trasie projektowanej sieci elektroenergetycznej zachodzi konieczno$é ustanowienia przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego stuzebnosci przesytu lub uzyskania innego tytutu prawnego
pod projektowane urzgdzenia elektroenergetyczne, gdy przeznaczenie gruntu i obowigzujgce
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przepisy prawa uniemozliwiajg uzyskanie stuzebnosci przesytu (np. uzyskanie tytutu prawnego w
drodze decyzji administracyjnej). Wykonawca uzyska ustanowienie stuzebnosci przesytu na rzecz
Zamawiajgcego i jego nastepcow prawnych, w formie aktéw notarialnych w celu prowadzenia
konserwacji i usuwania awarii, dokona stosownych wpiséw do ksigg wieczystych nieruchomosci, na
ktérych zostata ustanowiona stuzebnos$é przesytu. Koszt odszkodowan (wynagrodzen) z tytutu
ustanowienia stuzebnosci przesytu lub uzyskania innych tytutdéw prawnych pod projektowane
urzadzenia elektroenergetyczne, gdy przeznaczenie gruntu i obowigzujgce przepisy prawa
uniemozliwiajg uzyskanie stuzebnosci przesytu, wpiséw do ksigg wieczystych oraz innych kosztéw
majacych na celu powyzsze pokrywa Wykonawca.
Rozpoczecie realizacji prac nastgpi po uzyskaniu przez Wykonawce zgdd wszystkich wtascicieli
nieruchomosci, przez ktére bedzie przebiegac linia (jej pas technologiczny), uzyskaniu wymaganych
decyzji administracyjnych oraz po ustanowieniu w formie aktu notarialnego stuzebnosci przesytu
nieruchomosci zawierajgcych zezwolenie do zrealizowania prac oraz pdzniejszego korzystania z
gruntéw dla 80% (powierzchni pasa stuzebnosci) nieruchomosci lezgcych na trasie projektowanej
sieci.
Zgody wtascicieli nieruchomosci nalezy wyrazi¢ w formie stosownego oswiadczenia zawierajgcego
m.in. zapis, iz dany wtasciciel nieruchomosci stawi sie przed notariuszem w celu ustanowienia
stuzebnosci przesytu na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0. w obecnosci jej petnomocnika (zatacznik nr
3 PFU).
Wzdr tresci aktu notarialnego musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego. Zmiane uzgodnionego
wzoru wynikajaca z indywidualnych potrzeb nalezy kazdorazowo zatwierdzi¢ u Zamawiajgcego.
Tytut prawny do gruntu nalezy uzyska¢ dla catego pasa technologicznego przedmiotowej sieci
elektroenergetycznej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne wady prawne uzyskanych tytutéw prawnych
do korzystania z gruntéw i pokrywa¢ bedzie wszelkie ewentualne roszczenia posiadaczy tych
gruntdéw zwigzane z usytuowaniem i przebiegiem przedmiotowe;j sieci elektroenergetycznej.
Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do comiesiecznego
raportowania stanu zaawansowania prac poprzez przekazywanie Zamawiajgcemu:

— opis stanu zaawansowania zadania,

— wykazu dziatek na trasie linii w formie elektronicznej w formacie *. xIs lub *.ods

zawierajgcym m.in.:
— oznaczenie dziatek, dla ktérych obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego,

oznaczenie dziatek, dla ktérych uzyskano ostateczna decyzje o lokalizacji inwestycji celu
publicznego,

oznaczenie dziatek, dla ktérych uzyskano prawo dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane,

oznaczenie dziatek, dla ktérych uzyskano stuzebno$¢ przesytu w formie aktu
notarialnego,

powierzchnie pasa stuzebnosci na danej dziatce,
11
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— rysunku trasy sieci elektroenergetycznej z oznaczeniem stopnia zaawansowania
uzyskiwania prawa dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane:
= kolor zielony — uzyskano prawo dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane,
=  kolor pomaranczowy — uzgodnienia w toku,
= kolor czerwony — ,sytuacje trudne” (m.in. nieuregulowany stan prawny,
skierowane na droge postepowania w trybie art. 124 Ustawy o
gospodarowaniu nieruchomosciami, sgdowne ustanowienie stuzebnosci
przesytu),
1.4.3.8. Wszystkie materiaty powstajgce w wyniku realizacji zamdwienia, z wytgczeniem elementow
demontowanych, stanowig odpady, ktérych wytwdrca jest Wykonawca.
1.4.3.9. Wytwédrcg odpadéw elementéw demontowanych jest odpowiednia terenowo jednostka
Zamawiajgcego. Wykonawca robdt zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséow Ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska i Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Zaréwno koszty jak i przychody zwigzane z utylizacjg odpaddéw sg po stronie Wykonawcy i
Wykonawca winien uwzgledni¢ powyzsze w cenie oferty. Dokumenty potwierdzajgce utylizacje,
dostarczenie odpadéw do punktu magazynowania Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wraz ze
zgtoszeniem do odbioru technicznego inwestycji.

1.5. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Koncepcje lokalizacji stacji transformatorowej SN/nn, trasy linii kablowej SN i nn oraz inne szczegéty nalezy
uzgodni¢ w Dziale Rozwoju i Inwestycji RD Opalenica przed rozpoczeciem prac projektowych.

Wymagane jest wykonanie dokumentacji projektowej w formie i ilosciach jak wspomniano wyzej wraz z

uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnien, pozwolen i zgtoszen.

Wymagane jest wykonanie robét budowlanych zgodnie z ww. wymaganiami.

W trakcie realizacji zamodwienia nalezy przestrzegac i stosowaé postanowienia dokumentu: Wymagania ENEA
Operator Sp. z 0. 0. w zakresie bezpieczernstwa dla dostawcow produktow i ustug zwigzanych z systemem
informacyjnym Ustugi Kluczowej dostepne na stronie www:

https://www.operator.enea.pl/uploads-
ev2/Operator/us%C5%82ugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/wsp%C3%B3%C5%82praca/wymagania-
enea-operator-sp.-z-0.-0.-w-zakresie-bezpieczenstwa-dla-dostawcow-produktow-i-uslug-zwiazanych-z-
systemem-informacyjnym-uslugi-kluczowej.pdf

Podane informacje nie zwalniajg Wykonawcy z uwzglednienia innych, nie opisanych uwarunkowan niezbednych
do realizacji catosci przedmiotu zamowienia.
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1.5.1. Przygotowanie terenu budowy

W czasie robét przygotowawczych nalezy wytyczy¢ o$ i krawedzie wykopdw. Podstawe wytyczenia trasy wykopu
stanowi dokumentacja projektowa.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od
strony ruchu.

Zdjety materiat organiczny nalezy ztozy¢ oddzielnie w sposdb zapobiegajgcy zmieszaniu sie z wyrzucong z
wykopu ziemig.

1.5.2. Architektura
Musi zosta¢ wykonana zgodnie z projektem budowlanym oraz ww. wymaganiami i Standardami EOP.

1.5.3. Konstrukcja
Muszg zosta¢ wykonana zgodnie z projektem budowlanym oraz ww. wymaganiami i Standardami EOP.

1.5.4. Instalacja
Instalacja elektryczna musi zosta¢ wykonana zgodnie z projektem budowlanym.

1.5.5. Wykonczenia

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna byé dobrana w zaleznosci od wielkosci robét, gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wykonywanie robét ziemnych powinno byé prowadzone bez uzycia maszyn budowlanych ze wzgledu na bliskie
potozenie istniejgcej infrastruktury podziemne;j.

1.5.6. Zagospodarowanie terenu

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania ogrodzenia terenu (w przypadku prac na wolnym terenie) i
wyznaczenia stref niebezpiecznych, czyli miejsc na terenie budowy potencjalnie stwarzajgcych zagrozenie dla
zdrowia i zycia ludzi.

1.6. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Szczegbtowe postanowienia dotyczgce warunkdw technicznych zawarte s3 w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

1.6.1. Kontrola jakosci robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez osobe wyznaczong
przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa. Program zapewnienia jakosSci winien zawierac:

* organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robat,
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* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, « wyposazenie w sprzet i

urzadzenia do pomiardéw i kontroli,

*  sposob i procedure pomiarow.
Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji osobie wyznaczonej przez Zamawiajacego.

Poszczegdblne etapy wykonania instalacji elektrotechnicznej powinny byé odebrane i zaakceptowane przez
osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola jakosci robdt powinna obejmowad:

* kontrole elementdéw sktadowych instalacji elektrycznej,

* kontrole wykonania i montazu instalacji elektrycznej zgodnie z dokumentacjg projektowa. Materiaty
przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego. Akceptacja polega na wizualnej ocenie i bezawaryjnym
dziataniu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

1.6.2. Odbidr robét
W zaleznosci od zapisdw w projekcie wykonawczym, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

1. odbiorowi dokumentacji projektowej,

2. odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

3. odbiorowi ostatecznemu (koricowemu).
Poszczegdlne etapy wykonania robét powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez osobe/y wyznaczong/e
przez Zamawiajgcego. Odbioru robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji)
dokonuje osoba/y wyznaczona/e przez Zamawiajgcego, po zgtoszeniu przez Wykonawce robdt do odbioru.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z
osobg wyznaczong przez Zamawiajacego. Odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu nalezy prowadzi¢ w
miare postepu robot, kontrolujac ich jako$¢ w sposéb podany w punkcie ,Kontrola jakosci robot”.

Odbiory czesciowe i koricowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie ,,Kontrola jakosci robét”.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli
chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac¢ za niezgodne z wymaganiami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
dokumentacjg projektowa, przedstawiajac je do ponownego odbioru.
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Oznaczenie sprawy:
RPUZ/P/0030/2025/0D/RD-5

1.6.3. Certyfikaty i deklaracje
Wszystkie materiaty i wyroby uzywane przez Wykonawce winny posiadaé certyfikaty i znaki bezpieczenstwa
okreslone w dokumentacji wykonawczej.

1.6.4. Sprzet

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien odpowiadaé w zakresie typow i
ilosci wskazaniom zawartym w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym,

w przypadku braku ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez osobe
wyznaczong przez Zamawiajgcego.

2. Liczbaiwydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzanie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach osoby wyznaczonej przez Zamawiajgcego.

3. Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy osobie wyznaczonej przez Zamawiajgcego kopie dokumentédw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

1.6.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisow przebiegu robét i wydarzen na budowie. Dziennik budowy
stanowi urzedowy dokument i jest wydawany przez wtasciwy organ. Prowadzenie dziennika budowy jest
obowigzkowe przy wykonywaniu robdét budowlanych, dla ktérych jest wymagane ustanowienie kierownika
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ czytelne, wykonywane trwata technika, dokonywane na biezaco i
chronologiczne w odniesieniu do wystepujgcych na budowie przypadkéw wymagajacych odnotowania w
dzienniku budowy, a w szczegdlnosci bedg dotyczyé: przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Kazdy zapis dokonany w dzienniku budowy powinien byé opatrzony datg i podpisem
osoby dokonujacej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, nazwy stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji,
ktorg reprezentuje.

Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonywanych robét robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki
obmiaru robdét wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez Wykonawce i wyceniony
przedmiar robét, stanowigcy zatacznik do umowy.

Pozostate dokumenty budowy
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Do pozostatych dokumentow budowy zalicza sie:

wymagane przepisami uzgodnienia, pozwolenia i zgtoszenia,
protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

1.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla osoby wyznaczonej przez Zamawiajgcego i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Il. Czes¢ informacyjna

2.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z

wymogami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.
Zamawiajacy oswiadcza, ze przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszeniem zamiaru budowy,
staraniem Wykonawcy zadania, nabedzie prawo dysponowania nieruchomosciami do celéw budowlanych, na

ktorych przewidziano realizacje robét budowlanych.

2.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

przedmiotu zamdwienia

Ustawa z dnia 1 stycznia 2021r. Prawo zamédwien publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2020 ze zm.),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 9 maja 2024 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2024r., poz. 726),

Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2021r., poz. 1177)
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r., poz. 2454 ze zm.),
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Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujgcych warunki dostepu do wykonywania
niektérych zawodéw (Dz. U. z 2015r., poz. 1505),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 listopada 2024 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw (Dz. U. 2024r., poz. 1716),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2021r., poz.
2088),

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 11 pazdziernika 2024 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej oraz ustawy o
ochotniczych strazach pozarnych (Dz. U. z 2024r., poz. 1692),

Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy, 14. Zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Standardy EOP.

Mapa do celéw projektowych

Wykonawca wykona aktualne mapy do celéw projektowych, na ktérych uwzgledni projektowane urzadzenia.

2.3. Mapa do celow projektowych

Wykonawca wykona aktualne mapy do celéw projektowych, na ktérych uwzgledni projektowane urzadzenia.

2.4. Inwentaryzacja zieleni
Wykonawca wykona inwentaryzacje zieleni na etapie realizacji prac projektowych.

2.5. Dokumentacja obiektow budowlanych

Wykonawca wykona inwentaryzacje obiektdw budowlanych na etapie realizacji prac projektowych.

2.6. Informacje o opracowaniach bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego
2.6.1. Zamawiajacy jest w posiadaniu dokumentacji projektowych, dla ktérych wydane pozwolenia na budowe

utracity waznos¢, a ktére zostang przekazane Wykonawcy. Stanowig one zatacznik nr 2 do niniejszego
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie uzyskanie w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego wszystkich oswiadczen, uzgodnien, opinii, decyzji administracyjnych lub pozwolen,
ktére s niezbedne do skutecznego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. Jednoczesnie
udostepniona dokumentacja projektowa stanowi wytgcznie element podgladowy, dlatego ostateczny
ksztatt nowych opracowan projektowych bedzie uwarunkowany nowym otoczeniem prawnym czy tez
aktualnym zagospodarowaniem terendéw, przez ktére przebiegac bedzie inwestycja. Zgodnie z obecnie

17
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obowigzujagcym prawem budowlanym Zamawiajgcy dopuszcza realizacje prac zardwno w oparciu o
Pozwolenie na Budowe czy tez Zgtoszenie Zamiaru Budowy. Wybér trybu lezy w gestii Wykonawcy.

Wykaz zatacznikow:

1.
2.

© N U AW

Wymagania dotyczgce pozyskania wtérnikow projektowych i wspotrzednych obiektow energetycznych.
Dokumentacje projektowe, dla ktérych wydane pozwolenia na budowe utracity wazno$¢ zostang
udostepnione na dysku wirtualnym po uzyskaniu dostepu i podpisania wymaganego o$wiadczenia.

Wzér oswiadczenia wtasciciela nieruchomosci.

Czasy wytaczen urzadzen oraz agregaty.

Przepisy i normy.

Wymagania techniczne dla tgcznikdw sterowanych radiowo.

Wykaz gruntéw na ktérych planowana jest inwestycja.

Wymagania techniczne dla uktadu pomiarowo-rozliczeniowego.
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Zatacznik nr 1 do Programu funkcjonalno - Uzytkowego oznaczenie sprawy:

RPUZ/P/0030/2025/0D/RD-5

Wymagania dotyczace pozyskania wtdrnikdw projektowych i wspdtrzednych obiektéw energetycznych.

1.

Wtoérnik projektowy nalezy przygotowaé na petnych sekcjach mapy zasadniczej i w postaci formatéw

plikdw rastrowych:

a) format plikdw rastrowych: TIFF, Intergraph CIT lub GeoTIFF (TIFF z zapisang w nagtéwku
georeferencja),

b) georeferencja moze byc réwniez zapisana w osobnym pliku TFW (nazwa takiego pliku powinna by¢
taka sama jak pliku graficznego z wyjatkiem rozszerzenia - .tfw zamiast .tif),

c) pliki rastrowe powinny by¢ skalibrowane,

d) gtebokos¢ bitowa: 1 bit na pixel (rastry monochromatyczne, czarno-biate),

e) minimalna rozdzielczos¢ pliku rastrowego: 300 dpi,

f) dopuszcza sie przekazywanie plikdw rastrowych w innych formatach graficznych — JPG, BMP, PNG,
GIF — jednakze w takim przypadku plik musi zawiera¢ informacje na temat zastosowanej skali, uktadu
wspotrzednych oraz przynajmniej jeden z krzyzy musi by¢ opisany wspotrzednymi,

g) dopuszcza sie rowniez przekazywanie plikow w formatach DGN, DWG, DXF (pliki powinny by¢
zapisane w takiej wersji, aby mozna byto je otworzy¢ w programie Microstation V8).

Przekazywanie wspétrzednych (x, y) obiektéw energetycznych w wersji elektronicznej jako zatgcznika

do dokumentacji wykonawczej i powykonawczej.

Plik tekstowy ,txt” ze wspotrzednymi obiektdw energetycznych powinien miec strukture:

Opis (numer punktu ktérego wspdtrzedne opisujemy),Y, X

np.:

1eNN,5988061.10,3334768.45

2eNN,5988065.52,3334766.21

3eS,5988070.90,3334766.90

4eS,5988093.44,3334769.91

Miedzy opisem/numerem i wspdtrzednymi ma znajdowac sie tylko znak przecinka, za$ kazdy punkt

wspotrzednych ma by¢ oddzielony od nastepnego i poprzedniego tylko znakiem ,enter”. Czesci dziesietne

powinny by¢ podawane po kropce.

Opis/numer powinien identyfikowac kolejnos$¢ wspdtrzednej oraz typ kabla. Numeracja winna by¢ zgodna

z numeracjg punktéw na szkicu czy mapie zaftaczonej do dokumentacji. Pomiar wspdtrzednych

geodezyjnych nalezy wykona¢ w szczegdlnosci dla punktéw: zataman linii, posadowienia stupow, stacji

transformatorowych, ztgcz i weztéw kablowych, dziatek pod stacjami transformatorami itp.

Wspdtrzedne geodezyjne mozna przekazaé w nastepujacych polskich uktadach wspétrzednych (obecnie

obstugiwanych przez system Facilplus Spatial):

— PL1965/2,
— PL1965/3,
— PL1965/4,
—  PL1992,
— PL2000/7,
—  WGS84.

ENEA Operator sp. z 0.0. Stronalz1



Zatacznik 3 PFU (1 a.)

Wz6r oswiadczenia - w sytuacji zgody wiasciciela lub uzytkownika wieczystego nieruchomosci na
dysponowanie nieruchomoscia do celow budowlanych, w tym na nieodptatne ustanowienie
stuzebnosci przesytu.

Zatgcznikiem do niniejszego oswiadczenia powinna by¢é mapa sytuacyjno-wysokosciowa
z oznaczonym przebiegiem projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej, podpisana przez

wtasciciela nieruchomosci.

*niepotrzebne usungé

Do uzytku wewnetrznego Grupy ENEA



OSWIADCZENIE
Ja NZEJ POAPISANY(@) . euriieiiiiie ettt et e et e e e ettt e e e tbeeeetaeeeestbeeeeeabeeeeesaeaeenstbeaeeesasaaesasseeeensbeeeenssaeesansseaann
(imie i nazwisko/ firma)

legitymujacy(a) sie nr PESEL/REGON
zamieszkaty (@) W /SIEAZIDA FIFMY c.ucueeeiie et re e e s ae et e e s be e e s taeeeataesbeesabesenseesateesnseeeares
(doktadny adres)

w zwigzku z inwestycjg/remontem planowang(ym) przez Inwestora — ENEA Operator sp. z 0.0. z siedziba
w Poznaniu przy ul. Strzeszyriska 58, Oddziat Dystrybucji W .....ccceieinenennes polegajacg na budowie/
przebudowie/ remoncie* obiektu elektroenergetycznego PO NAZWG: .ccveeeveeveeeeveerineereneeireereeseeseresssses e es s eve s
o$wiadczam, ze jako wtasciciel/ wspotwiasciciel/ uzytkownik/wspétuzytkownik wieczysty* nieruchomosci
wyrazam zgode na dysponowanie nieruchomoscig do celdw budowlanych, dla dziatki oznaczonej w ewidencji
gruntéw i budynkow jako dziatka nr......cccccceiiiiiiis w obrebie ewidencyjnym nr ................... , Wpisanej
W KW DT e prowadzonej przez Sgd REJONOWY W .....ceeecuvrreeeeiiiieeeiieeeeeeeeeeennens
Jednoczes$nie oswiadczam, ze:
- zapoznatem(am) sie z zakresem ww. inwestycji/remontu i wyrazam zgode na realizacje catego zakresu prac
na odcinku przebiegajgcym przez mojg nieruchomosé:
(rodzaj i zakres prac na nieruchomosci — linia napowietrzna, linia kablowa, napiecie znamionowe linii,
dtugosc linii itp.)

- wyrazam zgode na wejscie na nieruchomos¢ w celu wykonania ww. prac oraz ewentualnych prac
demontazowych.

Réwnoczesnie wyrazam zgode na ustanowienie nieodptatnej stuzebnosci przesytu na rzecz ENEA Operator
Sp. z 0.0. na dz. nr ........... W M. e Ul e, w zakresie sieci elektroenergetycznej. Koszty
zwigzane z ustanowieniem i ujawnieniem stuzebnosci przesytu pokryje Wykonawca dziatajgcy w imieniu i na
rzecz*/ ENEA Operator sp. z 0.0.

Odszkodowanie za ewentualnie powstate szkody w wyniku realizowanych robdét pokrywa Wykonawca
dziatajgcy w imieniu i na rzecz*/ ENEA Operator sp. z 0.0. na podstawie protokotdw oszacowania szkéd
sporzagdzonych komisyjnie przy udziale wykonawcy robot, inspektora nadzoru i osoby bezposrednio
poszkodowanej. Jednoczesnie wykonawca robdt zobowigzany jest do przywrdcenia terenu do stanu
pierwotnego.

Swiadomy(a) odpowiedzialnoéci karnej za prawdziwo$¢ wskazanych wyzej danych na zasadzie art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam ich prawdziwos¢ przez ztozenie wtasnorecznego podpisu na niniejszym oswiadczeniu.

Tel. wtasciciel/wspétwtasciciel/uzytkownik/wspotuzytkownik WI€CZYStY .........ccvvveerereerernneereseesenneeseseesnnnnns
.................. e o1 - R o
(miejscowosé, data) (podpis)

Oswiadczam, ze zapoznatem sie z informacjg dotyczgcy przetwarzania moich danych osobowych przez ENEA
Operator sp. z 0.0. przekazang mi wraz z niniejszym oswiadczeniem.

(miejscowos¢, data) (podpis)



Obowiagzek informacyjny.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako:
»RODQ”) informujemy Panig/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzane sg Pani/Pana dane osobowe, a takze
o przystugujacych Pani/Panu prawach wynikajgcych z regulacji o ochronie danych osobowych.

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim mozna sie skontaktowac¢?

Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
prawem, w sposéb zapewniajacy odpowiednie bezpieczenstwo tych danych, jest ENEA Operator sp. z 0.0., ul.
Strzeszynska 58, 60-479 Poznan. WyznaczyliSmy Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna sie kontaktowac
pod wyzej wskazanym adresem, badZz poprzez kontakt elektroniczny pod adresem e-mail:
eop.iod@operator.enea.pl.

2. Dlaczego przetwarzane s3 Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel
przetwarzania danych osobowych?

ENEA Operator przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskich przepiséw o ochronie
danych osobowych:

e na podstawie wyrazonej przez Panstwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) w zakresie dysponowania
nieruchomoscig przez Administratora danych osobowych do celéw budowlanych.

e do celéw wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez ENEA Operator sp.
z 0.0. lub strone trzecia (art. 6 ust. 1 lit f RODO) na potrzeby:
» ustanowienia stuzebnosci przesytu i zawarcia stosownej umowy wraz z pozytywnym zakonczeniem

procesu dochodzenia roszczen,
» dokonywania remontéw i konserwacji urzadzen elektroenergetycznych wraz z pozytywnym
zakonczeniem procesu dochodzenia roszczen.

3. Komu mozemy przekazywa¢ dane osobowe?
Odbiorcami Paristwa danych osobowych mogga by¢ podmioty nastepujacych kategorii:

e upowaznione do ich otrzymania na podstawie obowigzujgcych przepisow prawa (np. sgdy, organy
panstwowe), w tym na podstawie przepisow prawa energetycznego,

e podmioty swiadczgce na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0. ustugi w zakresie obstugi i realizacji procesu
nabywania praw do nieruchomosci na potrzeby urzadzen elektroenergetycznych,

e podmioty Swiadczgce na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0. ustugi zwigzane z robotami w zakresie sieci
elektroenergetycznej, informatyczne, telekomunikacyjne, doreczania korespondencji i przesytek,
drukarskie, archiwizacyjne, podatkowe, ksiegowo-finansowe, doradcze, audytorskie, kontrolne,
prawne, windykacyjne,

e pracownicy ENEA Operator sp. z 0.0.

Ponadto dane mogg by¢ przekazywane podmiotom przetwarzajgcym dane na nasze zlecenie i ich
upowaznionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzaja dane na podstawie umowy z nami i
wytgcznie zgodnie z naszymi poleceniami oraz pod warunkiem zachowania poufnosci.

4. Czy Pani/Pana dane osobowe zostang przestane do panstwa trzeciego (poza Unie Europejska)?
Dane nie sg przekazywane do odbiorcéw w krajach spoza Unii Europejskiej ("panstwa trzecie")



5.

Jak dtugo beda przetwarzane Pani/Pana dane?

Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbedny do realizacji poszczegdlnych celéw przetwarzania, to jest:

6.

na podstawie wyrazonej przez Panstwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) - do czasu wycofania zgody na
takie przetwarzanie, o ile nie wystepujg prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania
danych;

do celéw wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez ENEA Operator sp.
z 0.0. lub strone trzecia (art. 6 ust. 1 lit f RODO) — z poszanowaniem Panstwa praw i wolnosci, do czasu
wypetnienia naszych prawnie uzasadnionych interesdw stanowigcych podstawe tego przetwarzania,
przez okres niezbedny dla realizacji ewentualnych roszczen lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec
takiego przetwarzania, o ile nie wystepuja prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania
danych.

Jakie prawa przystuguja Pani/Panu w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

Maja Panstwo prawo do:

7.

zadania dostepu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, przeniesienia lub do ich usuniecia,

w zakresie, w jakim podstawg przetwarzania danych osobowych jest zgoda, majg Panstwo prawo
wycofania w dowolnym momencie udzielonej wczesniej zgody. Wycofanie zgody nie wptywa na
zgodnos¢ z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody,

whniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:

whniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, w

przypadku uznania, ze przetwarzamy Panstwa dane osobowych niezgodnie z postanowieniami RODO

Czy dostarczenie danych jest obowigzkowe?

Podanie danych jest dobrowolne i stanowi warunek ustanowienia stuzebno$ci przesytu oraz przeprowadzanie
prac inwestycyjnych/remontowych. Nie podanie danych skutkowa¢ bedzie odmowa ustanowienia stuzebnosci
lub podjecia prac inwestycyjnych/remontowych wraz z pozytywnym zakoniczeniem procesu dochodzenia przez
Panstwa roszczen.

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe dostepne w powszechnych rejestrach
np. Ksiegach Wieczystych.

8.

W jakim stopniu Administrator korzysta z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

Przetwarzanie Panstwa danych osobowych nie wigze sie jednak ze zautomatyzowanym podejmowaniem
decyzji, w tym z profilowaniem.



Zatacznik 3 PFU (1b.)

Wz6r oswiadczenia - w sytuacji zgody wtasciciela lub uzytkownika wieczystego nieruchomosci na
dysponowanie nieruchomoscig do celéw budowlanych, bez ustanowienia stuzebnosci przesytu.

Zatacznikiem do niniejszego oswiadczenia powinna by¢ mapa sytuacyjno-wysokosciowa
z oznaczonym przebiegiem projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej, podpisana przez
wtasciciela nieruchomosci.

*niepotrzebne usungé

Do uzytku wewnetrznego Grupy ENEA



OSWIADCZENIE
N e Tb2=T e o Te [T E= 101 ) OSSPSRt
(imie i nazwisko/ firma)

legitymujacy(a) sie nr PESEL/REGON
zamieszkaty (@) W /SIEAZIDA FIFMY c.ovveeeiei et ettt e et e e ba e et eesaaeeebaeenbeesateesaseesabeesaseennrens
(doktadny adres)

w zwigzku z inwestycjg/remontem planowang(ym) przez Inwestora — ENEA Operator sp. z 0.0. z siedziba
w Poznaniu przy ul. Strzeszyfiska 58, Oddziat Dystrybucji w polegajaca na budowie/
przebudowie/ remoncie* obiektu elektroenergetycznego POd NAZWG: ......ccoveeverurirerrerenneseeririne s seeees e e
os$wiadczam, ze jako wtasciciel/ wspotwtasciciel/ uzytkownik/wspdtuzytkownik wieczysty* nieruchomosci
wyrazam zgode na dysponowanie nieruchomoscig do celdéw budowlanych, dla dziatki oznaczonej w ewidencji
gruntéw i budynkow jako dziatka nr.......cccoeeeiiiieinnnn, w obrebie ewidencyjnym nr ..................... , Wpisanej
W KW NE e prowadzonej przez S3d REJONOWY W ....vvveeeeeeiieiiiiiieeee e,
Jednoczesnie oswiadczam, ze:

- zapoznatem(am) sie z zakresem ww. inwestycji/remontu i wyrazam zgode na realizacje catego zakresu prac

na odcinku przebiegajacym przez mojg nieruchomos¢:

(rodzaj i zakres prac na nieruchomosci — linia napowietrzna, linia kablowa, napiecie znamionowe linii,
dtugosc linii itp.)
- wyrazam zgode na wejscie na nieruchomos¢ w celu wykonania ww. prac oraz ewentualnych prac
demontazowych.

Odszkodowanie za ewentualnie powstate szkody w wyniku realizowanych robét pokrywa Wykonawca
dziatajacy w imieniu i na rzecz*/ ENEA Operator sp. z 0.0. na podstawie protokotéw oszacowania szkdd
sporzadzonych komisyjnie przy udziale wykonawcy robdt, inspektora nadzoru i osoby bezposrednio
poszkodowanej. Jednoczes$nie wykonawca robdét zobowigzany jest do przywrdcenia terenu do stanu
pierwotnego.

Swiadomy(a) odpowiedzialnosci karnej za prawdziwos$¢ wskazanych wyzej danych na zasadzie art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam ich prawdziwos¢ przez ztozenie wtasnorecznego podpisu na niniejszym oswiadczeniu.

Tel. wtasciciel/wspétwtasciciel/uzytkownik/wspotuzytkownik WIeCZysty .........cccceeervereerneneresernneeseseesesaseenes
.................. ,dNia el 1
(miejscowos¢, data) (podpis)

Oswiadczam, ze zapoznatem sie z informacjg dotyczacg przetwarzania moich danych osobowych przez ENEA
Operator sp. z 0.0. przekazang mi wraz z niniejszym oswiadczeniem.

(miejscowos¢, data) (podpis)



Obowigzek informacyjny.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sd6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako:
,RODQ”) informujemy Panig/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzane sg Pani/Pana dane osobowe, a takze
o przystugujacych Pani/Panu prawach wynikajgcych z regulacji o ochronie danych osobowych.

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim mozna sie skontaktowac?

Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
prawem, w sposéb zapewniajgcy odpowiednie bezpieczenstwo tych danych, jest ENEA Operator sp. z 0.0., ul.
Strzeszynska 58, 60-479 Poznan. WyznaczyliSmy Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna sie kontaktowac
pod wyzej wskazanym adresem, badZz poprzez kontakt elektroniczny pod adresem e-mail:
eop.iod@operator.enea.pl.

2. Dlaczego przetwarzane s3 Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel
przetwarzania danych osobowych?

ENEA Operator przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskich przepiséw o ochronie
danych osobowych:

e na podstawie wyrazonej przez Panstwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) w zakresie dysponowania
nieruchomoscia przez Administratora danych osobowych do celéw budowlanych.

3. Komu mozemy przekazywac dane osobowe?

Odbiorcami Panstwa danych osobowych mogg by¢ podmioty nastepujgcych kategorii:

e upowaznione do ich otrzymania na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa (np. sady, organy
panstwowe), w tym na podstawie przepiséw prawa energetycznego,

e podmioty $wiadczace na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0. ustugi w zakresie obstugi i realizacji procesu
nabywania praw do nieruchomosci na potrzeby urzadzen elektroenergetycznych,

e podmioty $wiadczace na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0. ustugi zwigzane z robotami w zakresie sieci
elektroenergetycznej, informatyczne, telekomunikacyjne, doreczania korespondencji i przesytek,
drukarskie, archiwizacyjne, podatkowe, ksiegowo-finansowe, doradcze, audytorskie, kontrolne,
prawne, windykacyjne,

e pracownicy ENEA Operator sp. z 0.0.

Ponadto dane moga by¢ przekazywane podmiotom przetwarzajgcym dane na nasze zlecenie i ich
upowaznionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzajag dane na podstawie umowy z nami i
wytacznie zgodnie z naszymi poleceniami oraz pod warunkiem zachowania poufnosci.

4. Czy Pani/Pana dane osobowe zostang przestane do panstwa trzeciego (poza Unie Europejskg)?
Dane nie sg przekazywane do odbiorcéw w krajach spoza Unii Europejskiej ("panstwa trzecie")

5. Jak dtugo beda przetwarzane Pani/Pana dane?
Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbedny do realizacji poszczegdlnych celéw przetwarzania, to jest:

e na podstawie wyrazonej przez Panstwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) - do czasu wycofania zgody na
takie przetwarzanie, o ile nie wystepujg prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania
danych.


mailto:eop.iod@enea.pl

6. Jakie prawa przystuguja Pani/Panu w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
Maja Panstwo prawo do:

e 73dania dostepu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, przeniesienia lub do ich usuniecia,

e w zakresie, w jakim podstawg przetwarzania danych osobowych jest zgoda, majg Panstwo prawo
wycofania w dowolnym momencie udzielonej wczesniej zgody. Wycofanie zgody nie wptywa na
zgodnos$é z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody,

e wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:

e wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, w
przypadku uznania, ze przetwarzamy Panstwa dane osobowych niezgodnie z postanowieniami RODO

7. Czy dostarczenie danych jest obowigzkowe?

Podanie danych jest dobrowolne i stanowi warunek przeprowadzania prac inwestycyjnych/remontowych, za$
brak podania danych skutkowaé bedzie niemozliwoscig podjecia wyzej wskazanych prac.

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe dostepne w powszechnych rejestrach
np. Ksiegach Wieczystych.

8. W jakim stopniu Administrator korzysta z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

Przetwarzanie Panstwa danych osobowych nie wigze sie jednak ze zautomatyzowanym podejmowaniem
decyzji, w tym z profilowaniem.



Zatacznik 3 PFU (1c.)

Wz6r oswiadczenia - w sytuacji zgody wtasciciela lub uzytkownika wieczystego nieruchomosci na
dysponowanie nieruchomoscia do celéw budowlanych, w tym na odptatne ustanowienie
stuzebnosci przesytu.

Zatacznikiem do niniejszego oswiadczenia powinna by¢ mapa sytuacyjno-wysokosciowa
z oznaczonym przebiegiem projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej, podpisana przez

wtasciciela nieruchomosci.

*niepotrzebne usungc

Do uzytku wewnetrznego Grupy ENEA



OSWIADCZENIE
JA NIZEJ POUPISANY(@)..reerrieiuieiiriteitieeitteeitee et e st e et esteeeteeesaeeessteessaeessas e seeesseeesaaanseeansseessseassseesns srseessseansseesnseensseens
(imie i nazwisko/ firma)
legitymujgcy(a) Si€ NI PESEL/REGON......cuiiiiieiie et ecite e iteeeitreestveeetaeestaeesteeestaeenseeessseeantasssaesssseessseessseensseessseensseenes
zamieszkaty (@) W /SIEAZIDA FIFMY cuoceeeiii ettt e e e s b e et e e ta e e sabe e saee e baeebee et aeeeataeeneeennes
(doktadny adres)

w zwigzku z inwestycjg/remontem planowang(ym) przez Inwestora — ENEA Operator sp. z 0.0. z siedziba
w Poznaniu przy ul. Strzeszynska 58, Oddziat Dystrybucji w polegajagcg na budowie/
przebudowie/ remoncie* obiektu elektroenergetycznego POd NAZWA: ....ccceeevuvereererireseererireneeees e s see st seeeeene

oswiadczam, ze jako wtasciciel/ wspdtwtasciciel/ uzytkownik/wspdtuzytkownik wieczysty* nieruchomosci
wyrazam zgode na dysponowanie nieruchomoscig do celdw budowlanych, dla dziatki oznaczonej w ewidencji
gruntéw i budynkow jako dziatka nr........ccceeeiiiiieiinennnen. w obrebie ewidencyjnym nr ... , Wpisanej
W KW NE e eeianes prowadzonej przez S3d REJONOWY W ......evvvieevieeieiiiiiiieeee e eciiireeenn

Jednoczesnie oswiadczam, ze:

- zapoznatem(am) sie z zakresem ww. inwestycji/remontu i wyrazam zgode na realizacje catego zakresu prac
na odcinku przebiegajacym przez moja nieruchomos¢:

(rodzaj i zakres prac na nieruchomosci — linia napowietrzna, linia kablowa, napiecie znamionowe linii,
dtugosc linii itp.)
- wyrazam zgode na wejscie na nieruchomos¢ w celu wykonania ww. prac oraz ewentualnych prac
demontazowych.

Réwnoczesnie wyrazam zgode na ustanowienie odptatnej stuzebnosci przesytu na rzecz ENEA Operator
Sp. Z 0.0. Na dz. Nr ............. W M. e 3| w zakresie sieci elektroenergetycznej. Koszty
Zwigzane z ustanowieniem i ujawnieniem stuzebnosci przesytu pokryje Wykonawca dziatajgcy w imieniu i na
rzecz*/ ENEA Operator sp. z 0.0.

Odszkodowanie za ewentualnie powstate szkody w wyniku realizowanych robdét pokrywa Wykonawca
dziatajgcy w imieniu i na rzecz*/ ENEA Operator sp. z 0.0. na podstawie protokotéw oszacowania szkdd
sporzgdzonych komisyjnie przy udziale wykonawcy robdt, inspektora nadzoru i osoby bezposrednio
poszkodowanej. Jednoczesnie wykonawca robdt zobowigzany jest do przywrdcenia terenu do stanu
pierwotnego.

Swiadomy(a) odpowiedzialnosci karnej za prawdziwo$é wskazanych wyzej danych na zasadzie art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam ich prawdziwos$¢ przez ztozenie wtasnorecznego podpisu na niniejszym o$wiadczeniu.

(miejscowos¢, data) (podpis)

Oswiadczam, ze zapoznatem sie z informacjg dotyczacg przetwarzania moich danych osobowych przez ENEA
Operator sp. z 0.0. przekazang mi wraz z niniejszym oswiadczeniem.

(miejscowos¢, data) (podpis)
1c



Obowigzek informacyjny.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako:
,RODQ”) informujemy Panig/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzane sg Pani/Pana dane osobowe, a takze
o przystugujacych Pani/Panu prawach wynikajgcych z regulacji o ochronie danych osobowych.

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim mozna sie skontaktowac?

Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
prawem, w sposéb zapewniajgcy odpowiednie bezpieczenstwo tych danych, jest ENEA Operator sp. z 0.0., ul.
Strzeszynska 58, 60-479 Poznan. WyznaczyliSmy Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna sie kontaktowac
pod wyzej wskazanym adresem, badz poprzez kontakt elektroniczny pod adresem e-mail:
eop.iod@operator.enea.pl.

2. Dlaczego przetwarzane s3 Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel
przetwarzania danych osobowych?

ENEA Operator przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskich przepiséw o ochronie
danych osobowych:

e na podstawie wyrazonej przez Panstwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) w zakresie dysponowania
nieruchomoscia przez Administratora danych osobowych do celéw budowlanych.

e do celéw wynikajgcych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez ENEA Operator sp.
z 0.0. lub strone trzecig (art. 6 ust. 1 lit f RODO) na potrzeby:
» ustanowienia stuzebnosci przesytu i zawarcia stosownej umowy wraz z pozytywnym zakornczeniem

procesu dochodzenia roszczen,
» dokonywania remontéw i konserwacji urzadzen elektroenergetycznych wraz z pozytywnym
zakoriczeniem procesu dochodzenia roszczen.

3. Komu moziemy przekazywac dane osobowe?
Odbiorcami Panstwa danych osobowych mogg by¢ podmioty nastepujgcych kategorii:
e upowaznione do ich otrzymania na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa (np. sady, organy
panstwowe), w tym na podstawie przepiséw prawa energetycznego,
e podmioty swiadczace na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0. ustugi w zakresie obstugi i realizacji procesu
nabywania praw do nieruchomosci na potrzeby urzadzen elektroenergetycznych,

e podmioty $wiadczace na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0. ustugi zwigzane z robotami w zakresie sieci
elektroenergetycznej, informatyczne, telekomunikacyjne, doreczania korespondencji i przesytek,
drukarskie, archiwizacyjne, podatkowe, ksiegowo-finansowe, doradcze, audytorskie, kontrolne,
prawne, windykacyjne,

e pracownicy ENEA Operator sp. z 0.0.

Ponadto dane mogg by¢ przekazywane podmiotom przetwarzajgcym dane na nasze zlecenie i ich
upowaznionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzajg dane na podstawie umowy z nami i
wytacznie zgodnie z naszymi poleceniami oraz pod warunkiem zachowania poufnosci.

4. Czy Pani/Pana dane osobowe zostang przestane do panstwa trzeciego (poza Unie Europejskg)?
Dane nie sg przekazywane do odbiorcéw w krajach spoza Unii Europejskiej ("panstwa trzecie")

1c


mailto:eop.iod@operator.enea.pl

5.

Jak dtugo beda przetwarzane Pani/Pana dane?

Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbedny do realizacji poszczegdlnych celéw przetwarzania, to jest:

6.

na podstawie wyrazonej przez Panstwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) - do czasu wycofania zgody na
takie przetwarzanie, o ile nie wystepujg prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania
danych;

do celéw wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez ENEA Operator sp.
z 0.0. lub strone trzecig (art. 6 ust. 1 lit f RODO) — z poszanowaniem Panstwa praw i wolnosci, do czasu
wypetnienia naszych prawnie uzasadnionych intereséw stanowigcych podstawe tego przetwarzania,
przez okres niezbedny dla realizacji ewentualnych roszczen lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec
takiego przetwarzania, o ile nie wystepuja prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania
danych.

Jakie prawa przystuguja Pani/Panu w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

Maja Panstwo prawo do:

7.

zadania dostepu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, przeniesienia lub do ich usuniecia,

w zakresie, w jakim podstawg przetwarzania danych osobowych jest zgoda, majg Panstwo prawo
wycofania w dowolnym momencie udzielonej wczesniej zgody. Wycofanie zgody nie wptywa na
zgodnos$¢ z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody,

whniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:

whniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, w

przypadku uznania, ze przetwarzamy Panstwa dane osobowych niezgodnie z postanowieniami RODO

Czy dostarczenie danych jest obowigzkowe?

Podanie danych jest dobrowolne i stanowi warunek ustanowienia stuzebnosci przesytu oraz przeprowadzanie
prac inwestycyjnych/remontowych. Nie podanie danych skutkowa¢ bedzie odmowg ustanowienia stuzebnosci
lub podjecia prac inwestycyjnych/remontowych wraz z pozytywnym zakorczeniem procesu dochodzenia przez
Panstwa roszczen.

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe dostepne w powszechnych rejestrach
np. Ksiegach Wieczystych.

8.

W jakim stopniu Administrator korzysta z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

Przetwarzanie Panstwa danych osobowych nie wigze sie jednak ze zautomatyzowanym podejmowaniem
decyzji, w tym z profilowaniem.



Zatgcznik nr 4 do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

RPUZ/P/0030/2025/0D/RD-5

rozliczeniowym — w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj” $-2017-22539,

[OD5-R5] Budowa (w ramach wymiany) stacji transformatorowej SN/nn nr 22-859 Bolewice OUA wraz z telemechanika radiowa i granicznym uktadem pomiarowo-

Pozycja

Nazwa ciggu liniowego

Numer Stacji / ZKSN / stanowiska
stupowego SN lub tacznika

Zakres prac

Dopuszczalny czas wytgczen przez
Zamawiajacego

NOT - Kozielaski

22-859 Bolewice OUA

wymiana stacji transformatorowej SN/nn nr
22-859 Bolewice OUA wraz z telemechanika
radiowa i granicznym uktadem pomiarowo-
rozliczeniowym

12h jednorazowego wytaczenia dla
wykonania wszystkich prac bez
koniecznosci zapewnienie agregatow

Sporzadzit:

Podpis cyfrowy:
Zbigniew Szwarc
Data: 2025.03.27
13:13:07+01'00'




Zatacznik nr 5 do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego oznaczenie sprawy:
RPUZ/P/0030/2025/0D/RD-5

Przepisy i normy

Spis tresci

I [ =T o 11V P PP PP PP PPPPPPTPIN
Il [N\ o] 1 ¢ 1 2 PO PP T PP
1. LiNi@ KADIOWE SN ...ttt et b e st ettt e b e sae e satesabe s b e beenes
2. Linie napoWietrzne SN ..o
3. Stacje transformatoroWe SIN/NN ......coiiiiiiiiiie ettt et et e e s tae s beebeebeesteesbaesane e
4, TransformMatory SN/MN ..ottt e et e e be e ste e steesabesabesabeeabeesbeesssesaseenbeensens
5. LiNi@ KablOWE NN ..ottt ettt esbe e b e e

(ST R 1 T aF- T o Lo )V =] a4 o =1 o o FO PPNt



I. Przepisy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zmianami)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024
r. poz. 1130 ze zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $srodowiska (t.j. Dz. U. 22024 r. poz. 54 ze zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznych Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeszkdd lotniczych,
powierzchniograniczajgcych przeszkody oraz urzadzen o charakterze niebezpiecznym Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepiséw zeglugowych na srédlgdowych
drogach wodnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 212 poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r.
poz. 463).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do udostepniania na rynku
sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia (Dz. U.
UE.L.2014.96.357 ze zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. 22023 r. poz. 215 ze zmianami).

Il. Normy
1. Linie kablowe SN

PN-HD 629.1 S2 Badania osprzetu przeznaczonego do kabli na napiecie znamionowe od 3,6/6(7,2) kV
do 20,8/36(42) kV -- Cze$¢ 1: Kable o izolacji wyttaczanej lub rGwnowazna

PN-HD 629.1 S2 Badania osprzetu przeznaczonego do kabli na napiecie znamionowe od 3,6/6(7,2) kV
do 20,8/36(42) kV -- Cze$¢ 2: Kable o izolacji papierowej i przesyconej lub réwnowazna

PN-HD 629.2 S2 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa lub
rownowazna

PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa lub
rownowazna



DIN VDE 0276 cz. 620 Kabel rozdziatu energetycznego dla napiecia nominalnego 3,6 kV do 20,8/ 6 kV
(org. Power cables - Part 620: Distribution cables with extruded insulation for rated voltages from 3.6/6
(7.2) kV to 20.8/36 (42) kV) lub réwnowazna

PN-HD 620 S2 cz. 10C Kable elektroenergetyczne o izolacji wyttaczanej na napiecie znamionowe od
3,6/6(7,2) kV do 20,8/36(42) kV wtacznie lub réwnowazna

PN-EN 12613 Oznakowanie wizualne ostrzegajgce z tworzyw sztucznych stosowane podczas uktadania
kabli i rurociggédw podziemnych lub réwnowazna

N-EN ISO 9969 Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczenie sztywnosci obwodowej lub
rownowazna

PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne
lub réwnowazna

PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Czes$¢ 24: Wymagania
szczegdtowe - Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi lub réwnowazna

PN-EN 61238-1 Zaciskowe i mechaniczne ztacza kabli energetycznych na napiecie znamionowe
nieprzekraczajace 36 kV (Um =42 kV) - Cze$¢ 1: Metody badania i wymagania lub rownowazna

2. Linie napowietrzne SN

PN-EN 50423-1:2007 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pragdu przemiennego powyzej 1 kV do 45
kV wiacznie -Czes¢ 1: Wymagania ogdlne -- Specyfikacje wspdlne (z uwzglednieniem PN-EN 50341-
1:2013 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1 kV — Czesé 1.
Wymagania ogdlne — Specyfikacje wspdlne).

PN-EN 50341-1:2013 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1 kV -
Czes¢ 1. Wymagania ogdlne - Specyfikacje wspdlne).

PN-EN-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

NSEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.PN-EN
60652:2006 Badania obcigzeniowe konstrukcji wsporczych elektroenergetycznych linii
napowietrznych.

PN-EN 12843:2008 Prefabrykaty z betonu - Maszty i stupy.
N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-EN ISO 1461:2011 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metodg zanurzeniowg
- Wymagania i metody badan.

PN-EN 61773:2000 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Badanie fundamentéw konstrukcji
wsporczych.

PN-EN 14991:2010 Prefabrykaty z betonu - Elementy fundamentow

PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne



3. Stacje transformatorowe SN/nn

PN-EN 61936-1 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV.

PN-EN 50522 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu przemiennego o napieciu wyzszym od
1kV

PN-EN 62271-103 Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Cze$¢ 103: Roztgczniki o
napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV do 52 kV wtacznie.

Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i budowa.

PN-E-04700 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metodg zanurzeniows -
Wymagania i metody badan.

PN-EN 206-1 Beton — Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcija i zgodnos¢.

PN-EN 50102/PN-EN 62262 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi
zapewnianej przez obudowy urzadzen elektrycznych (kod IK).

PN-EN 50181 Wtykowe izolatory przepustowe na napiecia powyzej 1 kV do 52 kV oraz prady od 250 A
do 2,50 kA do urzadzen innych niz transformatory napetniane cieczg (oryg.)

PN-EN 55022 Urzadzenia informatyczne - Charakterystyki zaburzen radioelektrycznych - Poziomy
dopuszczalne i metody pomiaru (oryg.).

PN-EN 61869-3 Przektadniki. Cze$¢ 3: Wymagania szczegdtowe dotyczace przektadnikdw napieciowych
indukcyjnych.

PN-EN 60071-1 Koordynacja izolacji — Czesc¢ 1: Definicje, zasady i reguty (oryg.).
PN-EN 60071-2 Koordynacja izolacji - Przewodnik stosowania

PN-EN 60099-4 Ograniczniki przepiec¢ - Cze$¢ 4: Beziskiernikowe ograniczniki przepieé z tlenkdw metali
do sieci pradu przemiennego (oryg.).

PN-EN 60255-26 Przekazniki pomiarowe i urzadzenia zabezpieczeniowe — Cze$¢ 26: Wymagania
dotyczgce kompatybilnosci elektromagnetycznej (oryg.)

PN-EN 60282-1 Bezpieczniki topikowe wysokonapieciowe -- Czes$¢ 1: Bezpieczniki ograniczajace (oryg.)
PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
PN-EN 60137 lIzolatory przepustowe na napiecia przemienne powyzej 1 000 V

PN-EN 60669-1 taczniki do statych instalacji elektrycznych domowych i podobnych - Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne (oryg.).

PN-EN 60715 Wymiary aparatury rozdzielczej i sterowniczej niskonapieciowej - Znormalizowany
montaz na szynach, w celu mechanicznego mocowania aparatury elektrycznej w instalacjach
rozdzielczych i sterowniczych

PN-EN 60870-5-104 Urzadzenia i systemy telesterowania - Cze$¢ 5-104: Protokoty transmisyjne -
Dostep do sieci dla IEC 60870-5-101 z wykorzystaniem standardowych profili transportu (oryg.).



PN-IEC 60884-1 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego - Czes¢ 1: Wymagania
ogolne.

PN-EN 60896-21 Baterie otowiowe stacjonarne — Czes¢ 21: Typy wyposazone w zawory - Metody
badan.

PN-EN 60898-1 Sprzet elektroinstalacyjny - Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych - Czes¢ 1: Wytaczniki do obwodow pradu przemiennego (oryg.).

PN-EN 60950 Bezpieczenstwo urzadzen techniki informatycznej (oryg.).

PN-EN 61000-6-2 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) - Cze$¢ 6-2: Normy ogdlne - Odpornosé
w $rodowiskach przemystowych (oryg.).

PN-EN 61000-6-4 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC)

PN-EN 61010-1 Wymagania bezpieczenstwa dotyczgce elektrycznych przyrzadéw pomiarowych,
automatyki i urzadzen laboratoryjnych - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne (oryg.).

PN-EN 61204 Zasilacze niskiego napiecia pragdu statego - Wtasciwosci i wymagania bezpieczenstwa
(oryg.).

PN-EN 61243-5 Prace pod napieciem - Wskazniki napiecia - Cze$¢ 5: Uktady do sprawdzania obecnosci
napiecia (VDS).

PN-EN 61439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne (oryg.)

PN-EN 61439-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 5: Zestawy do dystrybucji mocy w
sieciach publicznych (oryg.).

PN-EN 61643-11 Niskonapieciowe urzadzenia do ograniczania przepie¢ - Cze$¢ 11: Urzadzenia do
ograniczania przepie¢ w sieciach rozdzielczych niskiego napiecia - Wymagania i préby (oryg.).

PN-EN 60695-11-10 Badanie zagrozenia ogniowego — Czes$¢ 11-10: Ptomienie probiercze - Metody
badania ptomieniem probierczym 50 W przy poziomym i pionowym ustawieniu prébki.

PN-EN 60947-1 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa — Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 60947-3 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$¢ 3: Roztgczniki, odtaczniki,
roztgczniki izolacyjne i zestawy facznikow z bezpiecznikami topikowymi.

PN-EN 60269-1 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe - Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-HD 60269-2 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe - Cze$¢ 2: Wymagania dodatkowe dotyczace
bezpiecznikdw przeznaczonych do wymiany przez osoby wykwalifikowane (bezpieczniki gtéwnie do
stosowania w przemysle).

PN-EN 62217 Wnetrzowe i napowietrzne wysokonapieciowe izolatory polimerowe. Ogdlne definicje,
metody badan i kryteria oceny.

PN-EN 62231 Kompozytowe wsporcze izolatory stacyjne na napiecia przemienne powyzej 1000 V do
245 kV. Definicje, metody badan i kryteria oceny.

PN-EN 62271-1 Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Cze$¢ 1: Postanowienia
wspadlne (oryg.).



62271-100 Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza —Cze$¢ 100: Wytgczniki wysokiego
napiecia pradu przemiennego (oryg.).

PN-EN 62271-101 Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza — Cze$¢ 101: Badania
syntetyczne.

PN-EN 62271-102 Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza — Cze$¢ 102: Odtaczniki i
uziemniki wysokiego napiecia prgdu przemiennego.

PN-EN 62271-103 Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza —Cze$¢ 103: Roztgczniki o
napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV do 52 kV wiacznie (oryg.).

PN-EN 62271-105:2013-06E  Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza —Cze$¢ 105:
Kombinacje bezpiecznika pragdu przemiennego na napiecia znamionowe powyzej 1 kV do 52 kV
wiacznie.

PN-EN 62271-107 Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza —Czes$¢ 107: Wytgczniko-
roztgczniki bezpiecznikowe pradu przemiennego na napiecie znamionowe wyzsze niz 1 kV do 52 kV
wiacznie.

PN-EN 62271-200 Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza —Czes¢ 200: Rozdzielnice
pragdu przemiennego w ostonach metalowych na napiecie znamionowe powyzej 1 kV do 52 kV
wiacznie.

PN-EN 62271-202 Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza —Czes¢ 202: Stacje
transformatorowe prefabrykowane wysokiego napiecia na niskie napiecie.

PN-E-08501 Urzadzenia elektryczne — Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-EN 50180 Izolatory przepustowe na napiecie powyzej 1 kV i do 36 kV oraz pragdy od 250 A do 3,15
kA do transformatoréw napetnionych cieczg izolacyjna.

PN-EN 62271-1 Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza —Cze$¢ 1: Postanowienia
wspolne

N SEP-E-001  Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed porazeniem elektrycznym
PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wspdlne aspekty instalacji urzagdzen

PN-EN 60445 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyng,
znakowanie i identyfikacja. |dentyfikacja zaciskow urzadzen i zakoriczen przewodow.

PN-EN 60446 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyna,
znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja przewodoéw kolorami albo znakami alfanumerycznymi.

PN-E 05163 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostoniete. Wytyczne badania w warunkach
wytadowania fukowego powstatego w wyniku zwarcia wewnetrznego.

PN-EN 50274 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym. Ochrona przed niezmierzonym dotykiem czesci niebezpiecznych czynnych.

PN-EN 1504-2 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje, wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci -- Cze$¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu.



PN-EN 1504-9 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje, wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci -- Cze$¢ 9: Ogdlne zasady dotyczgce stosowania wyrobdw i
systemow.

PN-EN ISO 6988 Powtoki metalowe i inne nieorganiczne -- Préba z dwutlenkiem siarki z ogdlng
kondensacja wilgoci.

DIN VDE 0276 cz. 603 Energetyczne kable o napieciu nominalnym 0,6/1 kV (org. Energiekabel mit
Nennspannungen 0,6/1 kV)

PN-HD 603 S1Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV
Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepieé. PTPiREE — 2005.

4. Transformatory SN/nn

PN — EN 60076-1 Transformatory. Ogdélne wymagania,
PN-EN 60076-1— Transformatory -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdélne
PN-EN 60076-2 — Transformatory -- Cze$¢ 2: Przyrost temperatury dla transformatoréw olejowych

PN-EN 60076-3— Transformatory -- Cze$¢ 3: Poziomy izolacji, proby wytrzymatosci elektrycznej i
zewnetrzne odstepy izolacyjne w powietrzu

PN-EN 60076-5— Transformatory -- Cze$¢ 5: Wytrzymatos¢ zwarciowa

PN-EN 60076-10— Transformatory -- Cze$¢ 10: Wyznaczanie poziomow dzwieku

PN-EN 60214-1Przetaczniki zaczepow -- Czes¢ 1: Wymagania i metody badan

PN—IEC 354 z 1999r. Transformatory. Obcigzalnos¢ transformatoréw o naturalnym obiegu oleju,

5. Linie kablowe nn

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
DIN VDE 0276 cz. 603 Energetyczne kable o napieciu nominalnym 0,6/1 kV

(org. Energiekabel mit Nennspannungen 0,6/1 kV)

PN-HD 603 S1 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

PN-HD 631.1S2 Kable elektryczne - Osprzet - Wtasciwosci materiatéw - Cze$¢ 1: Wstepne sprawdzanie
oraz badania typu mieszanek zywicznych

PN-EN 50393 Metody badan i wymagania dotyczace osprzetu do kabli elektroenergetycznych na
napiecie znamionowe 0,6/1,0 (1,2) kV

PN-EN 12613 Oznakowanie wizualne ostrzegajgce z tworzyw sztucznych stosowane podczas uktadania
kabli i rurociggéw podziemnych

PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metoda zanurzeniows -
Wymagania i metody badan

PN-EN 1SO 9969 Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczenie sztywnosci obwodowej



N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed porazeniem elektrycznym
PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw - Czesé 1: Wymagania ogélne

PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw - Czes¢ 24: Wymagania
szczegbtowe

Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi

PN-EN 61238-1 Zaciskowe i mechaniczne ztacza kabli energetycznych na napiecie znamionowe
nieprzekraczajgce 36 kV (Um =42 kV) - Czes¢ 1: Metody badania i wymagania

PN-HD 308 S2 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

6. Linie napowietrzne nn

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z
przewodami niepetnoizolowanymi.

PN-EN-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa Linie pragdu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.
N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-EN 60652:2006 Badania obcigzeniowe konstrukcji wsporczych elektroenergetycznych linii
napowietrznych.

PN-EN 12843:2008 Prefabrykaty z betonu - Maszty i stupy

PN-EN ISO 1461:2011 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metodg zanurzeniowg
- Wymagania i metody badan.

PN-EN 61773:2000 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Badanie fundamentéw konstrukcji
wsporczych.

PN-EN 14991:2010 Prefabrykaty z betonu - Elementy fundamentow.
PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.
PN-EN 61284:2002 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Wymagania i badania dotyczace osprzetu.

PN-EN-50483-1:2009 Wymagania dotyczgce osprzetu przeznaczonego do niskonapieciowych
przewoddw samonosnych. Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN-50483-2:2009 Wymagania dotyczace osprzetu przeznaczonego do niskonapieciowych
przewoddéw samonosnych. Cze$¢é 2: Uchwyty odciggowy i przelotowy w uktadzie samonosnym

PN-EN-50483-4:2009 Wymagania dotyczgce osprzetu przeznaczonego do niskonapieciowych
przewoddw samonosnych. Czes¢ 4: Ztgczki kablowe.

PN-EN-50483-5:2009 Wymagania dotyczace osprzetu przeznaczonego do niskonapieciowych
przewoddw samonosnych. Cze$¢é 5: Elektryczne badanie starzeniowe.

PN-EN-50483-6:2009 Wymagania dotyczace osprzetu przeznaczonego do niskonapieciowych
przewoddw samonosnych. Cze$¢ 6: Badania srodowiskowe.



PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeristwa.
PN-EN 60865-1:2002 Obliczenia skutkéw praddéw zwarciowych. Definicje i metody obliczania.

PN-EN 353-11:2002 Srodki ochrony indywidualnej chronigce przed upadkiem z wysokosci - Cze$¢ 1:
Urzadzenia samozaciskowe ze sztywng prowadnica.

PN-EN 60909-0:2002 Prady zwarciowe w sieciach trdjfazowych pradu przemiennego. Czes¢ O:
Obliczenia pradéw.

PN-IEC 60050-466:2002 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czes¢ 466:
Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

PTPiREE — 2005 Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepieé.
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I.  WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ROZtACZNIKOW RADIOWYCH

Zadanie obejmuje zaprojektowanie, budowe i uruchomienie punktéw roztgcznikowych z napedami i
urzgdzeniami telesterowania oraz sygnalizacjg przeptywu pradu zwarciowego na wyznaczonych stanowiskach

linii napowietrznych SN.

Zakres prac objety przedmiotem zamdwienia

1. Opracowanie projektu wykonawczego zawierajgcego:
a) rozwigzanie techniczne stanowiska wytgcznikowego,
b) system telemechaniki,
c) zgody wiascicieli terenu na dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane oraz zgody na dostep
do urzadzen w celu prowadzenia eksploatacji przez Zamawiajgcego
d) obliczenia potwierdzajgce poprawny dobdr uziemienia stanowiska stupowego zapewniajgcego
skuteczng ochrone przeciwporazeniowa
2. Projekt wykonac przy uwzglednieniu ponizszych uwag:
a. potaczenia po stronie SN wykona¢ przewodami niepetnoizolowanymi z zastosowaniem
zaciskéw systemowych,
b. jako konstrukcje wsporczg zastosowac zerdz wirowang, dobrang do funkcji stupa w linii
napowietrznej,
c. zapewni¢ obustronng ochrone przepieciowg strony $redniego i niskiego napiecia,
d. zastosowac uktad wykonawczy o parametrach technicznych :

roztgcznik napowietrzny w szczelnej obudowie ze stali nierdzewnej, w izolacji gazowej
lub prézniowy ze zintegrowanym napedem elektrycznym zgodnie z obowigzujgcymi
standardami w spéfce Enea Operator Sp. z 0.0.,

napiecie znamionowe — 24 kV,

znamionowy prad ciggly — min. 630A,

czestotliwosé znamionowa — 50 Hz,

prad wytaczalny czynnego obcigzenia — min. 630A,

prad wytaczalny pojemnosciowy — min. 50A,

znamionowy prad zwarciowy zatgczalny min. 16kA,

napiecie udarowe wytrzymywane — min. 125kV,

znamionowy prad zwarciowy 1 s — min. 16kA,

trwatosé mechaniczna — min. 5000 cykli,

wyposazony w samoczyszczace izolatory silikonowe,

wyposazony w uktad pomiaru napie¢ fazowych i miedzyfazowych, przektadniki
pradowe o przektadni dostosowanej do pragdéw roboczych linii w zakresie od 100/1A
do 300/1 A lub cewki Rogowskiego,

naped bezzasobnikowy z czasem wytgczania i zatgczania max. 8s alternatywnie naped
zasobnikowy z czasem wytgczania i zatgczania max.0,1s stosowany w lokalizacjach,
gdzie przewiduje sie wspodfprace z automatyka SPZ dla odtgczania fragmentéw sieci w
przerwie beznapieciowej — linie z nastawionym dwukrotnym SPZ (patrz lokalizacja),
przystosowany do pracy w temperaturze zewnetrznej -30 °C do +60 °C,

wyposazony w naped reczny umozliwiajgcy manewrowanie aparatem recznie z ziemi,
z mozliwoscig wykonania , blokady monterskiej”,

wyposazony w optyczny wskaznik stanu roztacznika widoczny z poziomu ziemi (kolor
zielony — wytacz, kolor czerwony — zatacz).

e. Dla zasilania punktu roztgcznikowego zastosowac:

transformator zasilajgcy SN/nn umozliwiajgcy zasilenie uktadu fadowania
akumulatora oraz gniazda serwisowego,
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zabezpieczenie przed zwarciami transformatora zabudowane w skrzynce SBi
zlokalizowanej nad szafkg sterowniczg oraz zabezpieczenie uktadu tadowania
akumulatora.

f. Zastosowac szafe sterowniczg spetniajgcg ponizsze wymagania:

szafa wykonana ze stali nierdzewnej lub aluminium malowanego proszkowo o
szczelnosci min. IP54, ocieplana, wyposazona w poétprzewodnikowy samoregulowalny
ogrzewacz PTC i zawieszona na wysokosci 120+250 cm od poziomu gruntu,
wyposazona w trzypunktowy przetacznik wyboru pracy w sterowaniu
(lokalne/odstawione/zdalne) z mozliwoscig przesytania informacji o stanie ww.
tacznika do systemu dyspozytorskiego,

wyposazona w przyciski do lokalnego sterowania elektrycznego roztgcznikiem,

dla roztacznikdw z izolacjg z SF6,wyposazona w sygnalizacje optyczng obnizenia
ci$nienia gazu SF6,

wyposazona w uktad podtrzymania sktadajacy sie z bezobstugowej baterii
akumulatoréw o pojemnosci min. 16 Ah i przewidywanej zywotnosci okreslonej przez
producenta min. 10 lat, umozliwiajgcej wykonanie cyklu WZ 10-krotnie po zaniku
napiecia tadujgcego akumulator,

wyposazona w 1- fazowe gniazdo serwisowe 230V AC o stopniu ochrony 1P44,
wyposazona w wytacznik kraricowy otwarcia drzwi z mozliwoscig przesytania
informacji o stanie krancéwki do systemu dyspozytorskiego,

wyposazona w drzwi z trzypunktowym zamknieciem, wyposazone w klamke
obrotowo-uchylng przystosowang do zainstalowania zamkniecia obowigzujgcego w
ENEA Operator,

opisy wyposazenia wykonane w jezyku polskim,

zastosowane listwy zaciskowe powinny by¢ trwale opisane, przewody przytgczone do
zaciskdw zaopatrzone w oznaczniki,

szafa wyposazona w sterownik obiektowy telemechaniki i modem GSM.

g. Zastosowac sterownik obiektowy spetniajacy ponizsze wymagania:

Sterownik ma sprzetowo umozliwia¢ podtgczenie w przysztosci dodatkowego
dowolnego modutu komunikacyjnego np. TETRA, CDMA 2000, DMR poprzez interfejs
szeregowy lub Ethernet,
Sterownik umozliwi podtgczenie go do istniejgcego Systemu Dyspozytorskiego
zgodnie z konfiguracjg sprzetowg w danym Oddziale (koncentratory, serwery, itp.).
Sterownik ma zapewnia¢ jednoczesng tgcznosé z wieloma urzadzeniami
komunikacyjnymi (rézne adresy IP) w Systemie Dyspozytorskim,
Sterownik ma posiadac zaimplementowane standardowe protokoty komunikacyjne
stosowane w energetyce: DNP3.0, PN-EN 60870-5-101, DNP3.0 over IP, PN-EN 60870-
5-104;
tacznosc z Centrami Dyspozytorskimi w protokole DNP3.0 over IP,
Sterownik ma posiadac co najmniej ponizsze interfejsy:

e 1 port Ethernet 10/100 BASE-T,

e 1 portszeregowy RS232,

e 1 port szeregowy RS-485 lub RS-482,
Obstuga protokotéw sieciowych TCP/IP oraz UDP,
Kontrola przez sterownik stanu tgcza poprzez:

e Funkcje ICMP do zdefiniowanego hosta,

e Funkcje kontroli przeptywu danych w kanale telemechaniki,
Dla stuzb eksploatacji nalezy udostepnic¢ i uruchomic kanat inzynierski oraz dostarczy¢
oprogramowanie do zdalnego dostepu do sterownikéw obiektowych,
Kanat inzynierski nie moze zaktdcac transmisji w kanale telemechaniki,
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- Diagnostyka zdalna i lokalna sterownika musi by¢ mozliwa z wykorzystaniem
oprogramowania serwisowego,
- W ramach lokalnej i zdalnej diagnostyki sterownik ma udostepniac ponizsze
informacje:
e Numer seryjny
e Wersja sprzetu
e Wersja oprogramowania
e Numer IMEI modemu
e Status modemu GSM:
o Brak karty SIM,
Karta SIM uszkodzona,
Btedny kod PIN,
Podaj kod PUK,
Brak sieci GSM,
Brak dostepu do ustugi GPRS/EDGE/UMTS,
o Nawigzana sesja PPP (zalogowany do APN),
e Typ wykorzystywanej techniki komunikacyjnej w sieci GSM: GPRS, EDGE,
UMTS, HSPA, HSPA+,
e Poziom sygnatu GSM podtaczonej stacji bazowej BTS,
e Adres IP przypisany do karty SIM,
e Technologia radiowa ustawiona w module: auto, 2G, 3G,
e Brak odpowiedzi na pakiet kontrolny 64B przesytany protokotem ICMP lub
SNMP,
e (Czas odpowiedzi na pakiet kontrolny 64B przesytany protokotem ICMP lub
SNMP,
e Restart modemu,
- Wszystkie informacje zdarzeniowe (np. status modemu) modut ma zapisywac w
wewnetrznym logu sterownika przez okres co najmniej 5 dni,
- Zewnetrzna sygnalizacja diodowa stanu pracy sterownika/modemu oraz poziomu
mocy odbieranego sygnatu GSM,
- Sterowniki majg posiada¢ zabudowane moduty sygnalizatoréw przeptywu pradow
zwarciowych dla zwaré¢ doziemnych i miedzyfazowych (modut sygnalizacji zwar¢)
- Modut sygnalizacji zwaré powinien:
e byc zabudowany i stanowic integralng czes¢ sterownika obiektowego,
o wykrywac zwarcia doziemne i miedzyfazowe w sieciach kompensowanych z
automatyka AWSC oraz uziemionych przez rezystor
e zapewniac dziatanie kryterium admitancyjnego i kierunkowego
e umozliwia¢ przesytanie pomiardow (minimum) pragdéw fazowych oraz napieé
fazowych i miedzyfazowych do systemu dyspozytorskiego,
e mieé mozliwos¢ kasowania alarmu przez telemechanike,
e umozliwia¢ konfiguracje sygnalizatora zwar¢ zdalnie przez kanat inzynierski
- Sterownik ma rejestrowac zdarzenia i zaktécenia z sygnalizatoréw zwar¢ w nieulotnej
pamieci. Odczyt plikdw z rejestratora zdarzen i zaktécen, ma by¢ dostepny lokalnie i
zdalnie poprzez kanat inzynierski,
- Sterownik (sygnalizator) ma zapewnia¢ mozliwos¢ konfiguracji i zmiany bankéw
nastaw (minimalna ilos¢ bankow 4),
h. kable sterownicze i zasilajgce na stupie powinny by¢ prowadzone w ostonach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem UV .
3. Wykonawca przed rozpoczeciem robdt dostarczy Zamawiajgcemu projekt wykonawczy wraz z listg
sygnatéw telemechaniki celem uzgodnienia i zatwierdzenia. Zamawiajacy sprawdzi dokumentacje w
terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia.

O O O O O
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Zamawiajgcy wraz z uzgodnionym projektem wykonawczym przekaze Wykonawcy nastawy
zabezpieczen i automatyk , ktére Wykonaweca zatgczy do dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca wybuduje i uruchomi punkt roztgcznikowy zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego projektem wykonawczym.

Czynnosci edycyjne systemu dyspozytorskiego wykona Zamawiajgcy na podstawie zatwierdzonej
dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikéw ENEA Operator Sp. z 0.0. w zakresie:

a) obstugii eksploatacji stacji SN/nn,
b) tacznikéw SN,

Wykonawca przeprowadzi uruchomienie sterowania oraz préby funkcjonalne sygnalizatora przeptywu
praddéw zwarciowych, sygnalizacji, sterowania i pomiaréw lokalnie oraz z systemu dyspozytorskiego
przy wspotudziale pracownikéw Wydziatu Zabezpieczen i Telemechaniki Zamawiajgcego.

Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu po wykonaniu zadania protokoty potwierdzajgce
uruchomienie punktu roztacznikowego, dokumentacje powykonawcza w jezyku polskim, w ilosci 3
egzemplarzy w wersji papierowej oraz 2 egzemplarzy w wersji elektronicznej i edytowalnej na ptycie
CD/DVD,

Wykonawca przedstawi oswiadczenie wtasciciela terenu o przywrdceniu terenu do stanu pierwotnego
oraz o uregulowaniu ewentualnych odszkodowan.

Wybudowane elementy sieci wyposazy¢ w Tablice i znaki bezpieczenstwa zgodnie ze standardami
obowigzujgcymi w ENEA Operator Sp. z 0. 0. dostepnymi pod adresem:
https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-sieci-
dystrybucyijnej

Wszystkie elementy wchodzgce w sktad przedmiotu zamdéwienia muszg by¢ fabrycznie nowe (nie
starsze niz 12 m-cy), pochodzi¢ z biezgcej produkcji (nieuzywane) i spetnia¢ wszystkie wymagania
Zamawiajgcego.

UWAGA: Punkt roztacznikowy ma byé w petni zabezpieczony przed przypadkowym zadziataniem
spowodowanym przez zaktdcenia elektryczne i radiowe.

Il. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ROZDZIELNIC SN ZE ZDALNYM STEROWANIEM

Zadanie obejmuje zaprojektowanie, budowe i uruchomienie rozdzielnic SN ze zdalnym sterowaniem,
pojedynczych tgcznikdéw ze zdalnym sterowaniem oraz dobudowe sterowania do istniejgcych rozdzielnic SN w
stacjach SN/nn

1.

Zaprojektowanie, budowe i uruchomienie nowych rozdzielnic SN w istniejgcych stacjach wraz z
urzagdzeniami telesterowania oraz sygnalizacjg przeptywu pradéw zwarciowych

Wyposazenie w istniejacych rozdzielnicach powietrznych SN celki pola liniowego w
roztgcznik/wytacznik zdalnie sterowany wraz z urzadzeniami telesterowania oraz sygnalizacjg
przeptywu praddéw zwarciowych.

Doposazenie istniejacych rozdzielnic SN w napedy elektryczne w polach liniowych i polach sprzegta wraz
z urzgdzeniami telesterowania oraz sygnalizacjg przeptywu pragdéw zwarciowych.

Opracowanie projektu wykonawczego zawierajgcego:

a) rozwigzanie techniczne rozdzielnicy SN,

b) rozwigzanie techniczne modernizowanego pola roztgcznikowego w rozdzielni powietrznej SN,

c) rozwigzanie techniczne doposazenia istniejgcych rozdzielnic w zdalne sterowanie,

d) system telemechaniki,
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e) sygnalizacje wtamania (otwarcia drzwi w stacji),
f) zgody wiascicieli terenu na dysponowanie nieruchomosciag na cele budowlane oraz zgody na dostep
do urzadzen w celu prowadzenia eksploatacji przez Zamawiajgcego
g) obliczenia potwierdzajgce poprawny dobdr uziemienia stacji, zapewniajgcego skuteczng ochrone
przeciwporazeniowg
5. Projekt rozdzielnicy SN wykona¢ przy uwzglednieniu standardéw stosowanych w sieci dystrybucyjnej
ENEA Operator Sp. z 0.0. dostepnych na stronie internetowej pod adresem:
https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-sieci-

dystrybucyjnej

6. Rozdzielnica SN powinna:

- by¢ wyposazone w napedy silnikowe zasilane napieciem 24V DC, umozliwiajace zdalne sterowanie
tacznikami w polach liniowych oraz polach tacznika szyn (z pominieciem pél transformatorowych),
- w polach liniowych i polu tgcznika szyn zapewniaé sterowanie:
¢ zdalnie z systemu dyspozytorskiego za pomocg telesterowania,
¢ |okalne z przyciskdw umieszczonych na elewac;ji poszczegdlnych pél rozdzielnicy SN,
¢ |okalnie za pomocg dzwigni
- posiada¢ napedy silnikowe zapewniajace:
¢ |okalne odwzorowanie stanu roztgcznikow,
¢ blokade mechaniczng sterowania elektrycznego (zdalnego i lokalnego) i recznego z mozliwoscia
zatozenia ktodki (przy zamknieciu uziemnika),
¢ blokade sterowania elektrycznego zdalnego i lokalnego: trdjpozycyjny przetgcznik trybu
sterowania (sterowanie zdalne, sterowanie odstawione, sterowanie lokalne)
- w polach liniowych wyposazona w uktad pomiarowy pradu i napiecia zapewniajacy detekcje
sygnalizatoréw zwarcia.
7. Projekt pola tgcznikowego w rozdzielni powietrznej SN, wykona¢ przy uwzglednieniu ponizszych uwag

dotyczacych tacznikdw SN:

roztgcznik wnetrzowy z uziemnikiem z dotu z napedem silnikowym oraz awaryjnym recznym dla
roztgcznika i uziemnika,

- napiecie znamionowe robocze —24 kV

- znamionowy prad ciggty — min. 630A

- czestotliwos¢ znamionowa — 50 Hz,

- prad znamionowy zatgczalny zwarciowy — 40kA,

- prad szczytowy wytrzymywany — 40kA,

- znamionowy prad zwarciowy 1 s —min. 16kA,

podziatka miedzybiegunowa 275 mm

- wyposazony w naped silnikowy z uktadem sterowania zabudowanym w oddzielnej skrzynce,

- wyposazony w taczniki pomocnicze tk16(3z+3r) na watach roztgcznika i uziemnika,

- wyposazony w uktad pomiarowy pradu i napiecia zapewniajacy detekcje sygnalizatora zwarcia,

8. System telemechaniki wykona¢ z uwzglednieniem ponizszych wymagan:
a) zastosowac szafke sterowniczg przystosowang do zabudowy w stacjach SN/nN spetniajgcg ponizsze

wymagania:

- szafa wykonana ze stali nierdzewnej Ilub aluminium malowanego, wyposazona w
potprzewodnikowy samoregulowalny ogrzewacz PTC,

- wyposazona w trzypunktowy przetgcznik wyboru pracy w sterowaniu (lokalne/odstawione/zdalne)
z mozliwoscig przesytania informacji o stanie ww. tacznika do systemu dyspozytorskiego,

- wyposazona w ukfad podtrzymania sktadajacy sie z bezobstugowej baterii akumulatoréw o
pojemnosci min. 16Ah i przewidywanej zywotnosci okreslonej przez producenta min. 10 lat,
umozliwiajgcej wykonanie cyklu WZ 10-krotnie po zaniku napiecia tadujgcego akumulator,
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wyposazona w 1- fazowe gniazdo serwisowe 230V AC o stopniu ochrony 1P44,

wyposazona w wytgcznik kraficowy otwarcia drzwi z mozliwoscig przesytania informacji o stanie
krancéwki do systemu dyspozytorskiego,

opisy wyposazenia wykonane w jezyku polskim,

zastosowane listwy zaciskowe powinny by¢ trwale opisane, przewody przytaczone do zaciskéw
zaopatrzone w oznaczniki,

szafa wyposazona w sterownik obiektowy telemechaniki i modem GSM.

zastosowac sterownik telemechaniki spetniajgcy ponizsze wymagania:

sterownik ma sprzetowo umozliwia¢ podtgczenie w przysztosci dodatkowego dowolnego modutu
komunikacyjnego np. TETRA, CDMA 2000, DMR poprzez interfejs szeregowy lub Ethernet,
sterownik umozliwi podtgczenie go do istniejgcego Systemu Dyspozytorskiego zgodnie z
konfiguracjg sprzetowa w danym Oddziale (koncentratory, serwery, itp.).
sterownik ma zapewnia¢ jednoczesng fgcznos¢ z wieloma urzgdzeniami komunikacyjnymi (rézne
adresy IP) w Systemie Dyspozytorskim,
sterownik ma posiada¢ zaimplementowane standardowe protokoty komunikacyjne stosowane w
energetyce: DNP3.0, PN-EN 60870-5-101, DNP3.0 over IP, PN-EN 60870-5-104;
tacznosé z Centrami Dyspozytorskimi w protokole DNP3.0 over IP,
sterownik ma posiadaé co najmniej ponizsze interfejsy:
e 1 port Ethernet 10/100 BASE-T,
e 1 port szeregowy RS232,
e 1 port szeregowy RS-485 lub RS-482,
obstuga protokotow sieciowych TCP/IP oraz UDP,
kontrola przez sterownik stanu tgcza poprzez:
¢ Funkcje ICMP do zdefiniowanego hosta,
¢ Funkcje kontroli przeptywu danych w kanale telemechaniki,
dla stuzb eksploatacji nalezy udostepni¢ i uruchomié kanat inzynierski oraz dostarczyé
oprogramowanie do zdalnego dostepu do sterownikéw obiektowych,
kanat inzynierski nie moze zaktdcaé transmisji w kanale telemechaniki,
diagnostyka zdalna i lokalna sterownika musi by¢ mozliwa z wykorzystaniem oprogramowania
serwisowego,
w ramach lokalnej i zdalnej diagnostyki sterownik ma udostepniaé ponizsze informacje:
e Numer seryjny
e Wersja sprzetu
e Wersja oprogramowania
¢ Numer IMEI modemu
e Status modemu GSM:
o Brakkarty SIM,
Karta SIM uszkodzona,
Btedny kod PIN,
Podaj kod PUK,
Brak sieci GSM,
Brak dostepu do ustugi GPRS/EDGE/UMTS,
o Nawigzana sesja PPP (zalogowany do APN),
e Typ wykorzystywanej techniki komunikacyjnej w sieci GSM: GPRS, EDGE, UMTS, HSPA,
HSPA+,
¢ Poziom sygnatu GSM podtaczonej stacji bazowej BTS,
e Adres IP przypisany do karty SIM,
¢ Technologia radiowa ustawiona w module: auto, 2G, 3G,
¢ Brak odpowiedzi na pakiet kontrolny 64B przesytany protokotem ICMP lub SNMP,
¢ (Czas odpowiedzi na pakiet kontrolny 64B przesytany protokotem ICMP lub SNMP,
e Restart modemu,

O O O 0O o

str. 7



Zatacznik nr 6 do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego oznaczenie sprawy:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

RPUZ/P/0030/2025/0D/RD-5

- wszystkie informacje zdarzeniowe (np. status modemu) modut ma zapisywaé w wewnetrznym logu
sterownika przez okres co najmniej 5 dni,
- zewnetrzna sygnalizacja diodowa stanu pracy sterownika/modemu oraz poziomu mocy
odbieranego sygnatu GSM,
- sterowniki majg posiadac zabudowane moduty sygnalizatoréw przeptywu pradéw zwarciowych dla
zwaré doziemnych i miedzyfazowych (modut sygnalizacji zwar¢)
- modut sygnalizacji zwaré powinien:
¢ byc¢ zabudowany i stanowié integralng czes¢ sterownika obiektowego,
e wykrywac¢ zwarcia doziemne i miedzyfazowe w sieciach kompensowanych z automatyka
AWSC oraz uziemionych przez rezystor
e zapewniac dziatanie kryterium admitancyjnego i kierunkowego
e umozliwiaé przesytanie pomiaréw (minimum) pradéw fazowych oraz napie¢ fazowych i
miedzyfazowych do systemu dyspozytorskiego,
* miec¢ mozliwos¢ kasowania alarmu przez telemechanike,
e umozliwia¢ konfiguracje sygnalizatora zwar¢ zdalnie przez kanat inzynierski
- sterownik ma rejestrowac zdarzenia i zaktdcenia z sygnalizatorow zwaré w nieulotnej pamieci.
Odczyt plikéw z rejestratora zdarzen i zaktécen, ma byé dostepny lokalnie i zdalnie poprzez kanat
inzynierski,
- sterownik (sygnalizator) ma zapewniaé mozliwosc¢ konfiguracji i zmiany bankéw nastaw (minimalna
ilos¢ bankow 4),.
Wykonawca przed rozpoczeciem robdt dostarczy Zamawiajgcemu projekt wykonawczy wraz z listg
sygnatow telemechaniki celem uzgodnienia i zatwierdzenia. Zamawiajgcy sprawdzi dokumentacje w
terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia.
Wykonaweca zabuduje i uruchomi wszystkie urzadzenia zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
projektem wykonawczym.
Czynnosci edycyjne systemu dyspozytorskiego wykona Zamawiajacy na podstawie zatwierdzonej
dokumentacji projektowe;.
Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla wybranej grupy pracownikéw Wydziatu Zabezpieczen i
Telemechaniki w zakresie budowy, serwisu i konfiguracji zastosowanych urzadzen oraz parametryzacji
nastaw.
Wykonawca przeprowadzi uruchomienie sterowania oraz préby funkcjonalne sygnalizatora przeptywu
pragdéw zwarciowych, sygnalizacji, sterowania i pomiarow lokalnie oraz z systemu dyspozytorskiego
przy wspoétudziale pracownikéw Wydziatu Zabezpieczen i Telemechaniki Zamawiajgcego.
Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajagcemu po wykonaniu zadania protokoty potwierdzajgce
uruchomienie punktu roztgcznikowego, dokumentacje powykonawczg w jezyku polskim, w ilosci 3
egzemplarzy w wersji papierowej oraz 2 egzemplarzy w wersji elektronicznej i edytowalnej na ptycie
CD/DVD,
Wykonawca przedstawi oswiadczenie wtasciciela terenu o przywrdceniu terenu do stanu pierwotnego
oraz o uregulowaniu ewentualnych odszkodowan.
Wybudowane elementy sieci wyposazy¢ w Tablice i znaki bezpieczeristwa zgodnie ze standardami
obowigzujgcymi w ENEA Operator Sp. z 0. 0. dostepnymi pod adresem:
https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-sieci-

dystrybucyjnej

Wszystkie elementy wchodzgce w sktad przedmiotu zamdwienia muszg by¢ fabrycznie nowe (nie
starsze niz 12 m-cy), pochodzi¢ z biezgcej produkcji (nieuzywane) i spetnia¢ wszystkie wymagania
Zamawiajacego.
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DODATKOWE INFORMACIE:

Przed sporzgdzeniem oferty Wykonawca na witasny koszt i ryzyko zobowigzany jest zgromadzié
niezbedne informacje, ktdre moga byé konieczne do przygotowania oferty, zaleca sie przeprowadzenie
wizji lokalnej na przysztym terenie budowy

Wszystkie materiaty/urzadzenia niezbedne do realizacji zamoéwienia dostarcza Wykonawca (za
wyjatkiem kart SIM i wktadek do zamkow/ktddek, ktére dostarcza Zamawiajgcy).

Oferte nalezy sporzadzi¢ zgodnie ze szczegétowymi wytycznymi niniejszych Wytycznych, Programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

Wytwodrcg odpaddéw jest odpowiednia terenowo jednostka Zamawiajgcego. Wykonawca robét
zobowigzuje sie do przestrzegania przepisow Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zmianami) i Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zmianami). Zarowno koszty jak i przychody zwigzane z utylizacjg
odpaddw sg po stronie Wykonawcy i Wykonawca winien uwzgledni¢ powyzsze w cenie oferty.
Dokumenty potwierdzajgce utylizacje, dostarczenie odpadéw do punktu magazynowania Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem do odbioru technicznego inwestycji.

W cenie oferty nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z przeszkoleniem pracownikéw ENEA Operator Sp.
z 0.0. w zakresie obstugi i eksploatacji tacznikdw uwzglednionych w ofercie.
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WYKAZ WEASCICIELI GRUNTOW NA KTORYCH PLANOWANA JEST INWESTYCJA

[OD5-R5] Budowa (w ramach wymiany ) stacji transformatorowej SN/nn nr 22-859 Bolewice OUA wraz z telemechanika radiowa i granicznym
uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - ,zaprojektuj i wybuduj”

Nr Arkusz KW Obreb Jednostka Wiasciciel / Zarzadca Adres zamieszkania / Prawo do gruntu
dziatki ewidencyjna do korespondencji
) Gmina ) Siemiradzkiego 5a, Uzgodnienie z
1670 15 KW 26452 0012-Bolewice Miedzichowo GDDKIA 60-763 Poznan zarzadca drogi
Sporzadzit:

Podpis cyfrowy:
Zbigniew Szwarc
Data: 2025.02.06
13:44:27+01'00'
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" Enea

Operator

ENEA Operator Sp. z o0.0. NIP 782 237 71 60
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 REGON 300455398
tel. +48 /61 850 40 00 kontakt@operator.enea.pl

operator.enea.pl

Poznan, dn. 31.01.2025 .
OD5/ZUP/WD/2019

Rejon Dystrybucji Opalenica

Dotyczy: wymagan technicznych dla uktadu pomiarowo-rozliczeniowego dla stacji
SN/nn nr 10-859

W nawigzaniu do pisma z dnia 15.01.2025 r. przedstawiamy opinie w zakresie uktadow
pomiarowo-rozliczeniowych.

Wymagania techniczne dotyczace uktadow pomiarowo-rozliczeniowych:

1. uktad zabudowaé na napigciu sieci, tj. napieciu 15 kV;

2. uktad zabudowac w uktadzie trojsystemowym, czteroprzewodowym;

3. licznik wyposazony w modem bezprzewodowej transmisji danych i antene
zostanie dostarczony przez ENEA Operator Sp. z 0.0.

4. do licznika energii elektrycznej nalezy doprowadzi¢ podtrzymanie zasilania ze
zrodet zewnetrznych;

5. synchronizacja zegara czasu rzeczywistego licznika bedzie realizowana
zdalnie przez Centralny System Pomiarowo-Rozliczeniowy (CSPR) ENEA
Operator;

6. obwody wtérne pradowe i napieciowe prowadzi¢ bezposrednio od listew
zaciskowych przektadnikéw do listwy pomiarowej w szafie pomiarowej;

7. przektadniki pradowe powinny:

7.1. posiada¢ wzorcowanie przez GUM lub akredytowane w PCA laboratorium;

7.2. posiadac¢ klase doktadnoéci 0,2S;

7.3. posiada¢ wspotczynnik bezpieczenstwa przyrzadu FS nie wiekszy niz 5;

7.4. by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajgcy z mocy umownej miescit
sie w granicach 1-120% ich pradu znamionowego, przy jednoczesnym
prognozowanym minimalnym poborze mocy czynnej nie mniejszym niz 1
% pradu znamionowedo;

8. przektadniki napieciowe powinny:

8.1. posiada¢ wzorcowanie przez GUM Ilub akredytowane przez PCA
laboratorium;
8.2. posiadac klase doktadnosci 0,2;

9. przektadniki pradowe i napieciowe powinny by¢ tak dobrane, aby obcigzenie
strony wtdrnej zawierato sie miedzy 25 %, a 100 % wartosci nominalnej mocy
uzwojen/rdzeni tych przektadnikéw; w przypadku wystgpienia koniecznosci
docigzenia rdzenia pomiarowego jako docigzenie nalezy zastosowac
atestowane rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do
plombowania;

10. do uzwojenia wtérnego przektadnikow prgdowych w uktadach pomiarowo-
rozliczeniowych nie wolno przytgcza¢ innych przyrzgdow;

11. zabezpieczenie przektadnikow napieciowych wykona¢ po stronie SN;

12. wszystkie elementy cztonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzgce w
sktad uktadu pomiarowo-rozliczeniowego powinny byé przystosowane do
plombowania;

13. w poblizu licznikéw zainstalowac¢ podwdjne gniazdo 230 V AC;
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14. liczniki oraz pozostate elementy pomocnicze nalezy zabudowaé w szafie
pomiarowej w rozdzielni nN;

15. powinien by¢ mozliwy lokalny petny odczyt uktadu pomiarowego w przypadku
awarii tgczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych;

I. Wymagania dodatkowe:

1. Uzgodnienie w Oddziale Dystrybucji Poznan - dokumentacji projektowanych
uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych wraz z obliczeniami obwodow wtérnych i
doborem przektadnikéw prgdowych i napigeciowych,

2. Przeprowadzenie pozytywnych préb w zakresie przesytania danych
pomiarowych w uzgodnieniu z ENEA Operator Sp. z 0.0.

I. Waznos¢ wymagan technicznych okresla si¢ na 2 lata od daty ich
wydania.

Podpis cyfrowy: Marcin

Dynarzewski

DN: C=PL, O=Grupa ENEA,

CN=Marcin Dynarzewski,

E=marcin.dynarzewski@operator.

H + enea.pl, SERIALNUMBER=EI:

Marcin Dynarzewski p(sap1o250857

Powdd: Zatwierdzam ten

dokument

Lokalizacja: miejsce podpisania

Data: 2025.02.02 15:24:24+01'00"
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