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PROGRAM
FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:

[OD5-RD6]; Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV Piastowice-Ktecko — budowa sieci
elektroenergetycznej SN 15 kV oraz sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowosci Rybno Wielkie
gm. Kiszkowo, powiat gnieznienski, woj. Wielkopolskie

w systemie — ,zaprojektuj i wybuduj”

Lokalizacja obiektu:

Z uwagi na prowadzone zadanie w trybie ,pod klucz”, tj. projekt i wykonanie nie jest obecnie znana
doktadna lokalizacja ww. sieci elektroenergetycznej.
Projektowang sieé¢ elektroenergetyczng lokalizuje sie w miejscowosci Rybno Wielkie.

Nazwa i kody CPV

Gtéwny kod CPV:
45000000-7 Roboty budowlane.

Dodatkowe kody CPV:

3132100-2 — Linie energetyczne

45231000-5 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych,

45231400-9 — Roboty budowlane w zakresie w zakresie budowy linii energetycznych

31000000-6 — Maszyny, aparatura, urzgdzenia i wyroby elektryczne; oswietlenie,

31300000-9 — Drut i kabel izolowany;

31320000-5 — Kable energetyczne;

31321100-3 — Napowietrzne linie energetyczne;

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrdwnanie terenu;

45232210-7 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii napowietrznych;

45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;

45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia;

45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne;

71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania;

71322000-1 — Ustugi inzynierii projektowe]j w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej; 71332000-4

— Geotechniczne ustugi inzynieryjne.

Zamawiajacy: Enea Operator sp. z 0. 0. Rejon Dystrybucji Gniezno.
Siedziba: ul. Wschodnia 49/51, 62-200 Gniezno

Opracowata: Joanna Olszewska-Ruchalska
Zatwierdzit: Pawet Woroch
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I. Czes¢ opisowa

1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego w systemie ,pod klucz” tj. projekt —
dostawa — montaz — uruchomienie polegajace na budowie sieci elektroenergetycznej w miejscowosci
Rybno Wielkie, obreb 0014 Rybno Wielkie, gmina Kiszkowo, powiat gnieznienski w zakresie:

wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawa dysponowania nieruchomosciami

na cele budowlane w rozumieniu ustawy prawo budowlane, uzyskania wszystkich wymaganych zgéd,

uzgodnien i decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji robét budowlanych oraz ustanowienia

stuzebnosci przesytu i/lub wykupu niezbednego gruntu (dla lokalizacji projektowanych stacji SN/nn

w pierwszej kolejnosci wymaga sie dokonanie wykupu gruntu). W uzasadnionych przypadkach np.

podyktowanych wzgledami formalnymi dopuszcza sie ustanowienia stuzebnosci przesytu réwniez dla

stacji SN/nn,

budowa matogabarytowe] stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 06-593 Rybno Wielkie C na

wydzielonej dziatce nr 117/12, obreb 0014 Rybno Wielkie, wyposazonej m.in. w:

o rozdzielnice SN 15 kV 3-polowg z_telemechanikg (2 pola liniowe z telemechanikg, 1 pole
transformatorowe),

o transformator SN/nn o mocy do 630 kVA (dostawa inwestorska),

o rozdzielnice nn 0,4 kV 12-to polows,

o szafe AMI (dostawa inwestorska).

budowy matogabarytowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 06-1372 Rybno Wielkie H

na wydzielonej dziatce nr 381, obreb 0014 Rybno Wielkie, wyposazonej m.in. w:

o rozdzielnice SN 15 kV 4-polowg (3 pola liniowe, 1 pole transformatorowe),

o transformator SN/nn o mocy do 630 kVA (dostawa inwestorska),
o rozdzielnice nn 0,4 kV 12-to polowa,
o szafe AMI (dostawa inwestorska).

wymiany istniejgcego stupa typu P-12/ZN nr 1499/11/15 w linii napowietrznej SN 15 kV Piastowice-
Ktecko na stup odporowo-narozny Ongr-13,5/15 (z roztgcznikiem o minimalnym pradzie ciggtym 400 A
i minimalnym pradzie wytgczalnym 250 A) zlokalizowanym na dz. nr 163, obreb 0014 Rybno Wielkie,
budowy stanowiska stupowego odporowo-naroznego typu Ongr-13,5/20 w linii napowietrznej SN 15
kV Piastowice-Ktecko (z roztgcznikiem o minimalnym pradzie ciggtym 400 A i minimalnym pradzie
wytaczalnym 250 A), zlokalizowanym na dz. 163, obreb 0014 Rybno Wielkie,
budowy linii kablowej SN-15 kV typu 3x NA2XS(F)2Y 1x150/25 mm? o tgcznej dtugosci ok 1,17 km (1,24
km), wyprowadzonej z projektowanego stupa, o ktérym mowa wyzej (dotyczy dz. 163) i wprowadzone;j
do projektowanej stacji transformatorowej (dziatka nr 381),
budowy linii kablowej SN-15 kV typu 3x NA2XS(F)2Y 1x150/25 mm? o tacznej dtugosci ok 0,27 km (0,29
km) wyprowadzonej z projektowanej stacji transformatorowej (dziatka nr 381) i wprowadzonej do
projektowanej stacji transformatorowej 06-593 Rybno Wielkie C,
budowy linii kablowej SN 15 kV typu 3x NA2XS(F)2Y 1x150/25 mm? o tacznej dtugosci 28 m (36 m)
i potaczenia (poprzez zastosowanie mufy przelotowej) z projektowanym kablem
elektroenergetycznym 3x  NA2XS(F)2Y 1x150/25 mm? (wedtug oddzielnego postepowania
przetargowego),
odtworzenia zasilania po stronie niskiego napiecia w zakresie:

o budowy linii kablowej nn 0,4 kV typu NAY2Y-J 4x150 mm? o tgcznej dtugosci 125 m (184 m)

o budowy linii kablowej nn 0,4 kV typu NAY2Y-J 4x240 mm? o tgcznej dtugosci 6 m (12 m)

o budowy linii kablowej nn 0,4 kV typu NAYY-J 4x70 mm? o tagcznej dtugosci 8 m (13 m)

o budowy linii kablowej nn 0,4 kV typu NAYY-J 4x35 mm? o tagcznej dtugosci 9 m (14 m)
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— przebudowy linii napowietrznej nn 0,4 kV, zasilanej ze stacji transformatorowej nr 06-593 Rybno
Wielkie C w zakresie:
o wymiany istniejgcego przelotowego stanowiska stupowego P-10/2,5 nr I/1 na stup kraricowy
K6-10,5/15 nr I/1
o wymiany istniejgcego kracowo-krancowego stanowiska stupowego RK-10/ZN nr 11/1 na stup
kraricowy K-10,5/15 nr 11/1,
o budowy linii kablowej nn 0,4 kV typu NAYY-J 4x35 mm? o tgcznej dtugosci 1 m (14 m) do
istniejgcej szafki o$wietleniowej SO.
— demontaz:
o istniejacej linii napowietrznej SN 15 kV typu 3xAFL 6 35 mm? o dtugosci 1441 m
15 stanowisk stupowych w linii SN 15 kV
istniejgcej linii napowietrznej nn 0,4 kV typu AsXSn 4x70 mm? o dtugos$ci 47 m
istniejgcej linii napowietrznej nn 0,4 kV typu 4x Al 50 mm? o dtugosci 33 m
2 stanowisk stupowych nn 0,4 kV
istniejgcej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 06-1372 Rybno Wielkie H
istniejgcej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 06-593 Rybno Wielkie C (przekazaé na
magazyn Enea Operator sp. z 0.0. RD Gniezno)

O O 0O O 0 O

Jednoczes$nie wskazujemy, ze Zamawiajacy jest w posiadaniu dokumentacji projektowych, dla ktoérych
wydane pozwolenia na budowe utracity waznos¢, a ktore zostang przekazane Wykonawcy. Stanowig one
zatgcznik nr 1 do PFU. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego
wszystkich oswiadczen, uzgodnien, opinii, decyzji administracyjnych lub pozwolen, ktdre sg niezbedne do
skutecznego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. Jednocze$nie udostepnione dokumentacje
projektowe stanowig wytgcznie wytyczne projektowe, dlatego ostateczny ksztatt nowych opracowan
projektowych bedzie uwarunkowany nowym otoczeniem prawnym czy tez aktualnym
zagospodarowaniem terendw, przez ktdre przebiega¢ bedzie inwestycja.

Zgodnie z obecnie obowigzujgcym prawem budowlanym Zamawiajacy dopuszcza realizacje prac zaréwno
w oparciu o Pozwolenie na Budowe czy tez Zgtoszenie Zamiaru Budowy. Wybdr trybu lezy w gestii
Wykonawcy.

Dziatajac na podstawie wewnetrznych zasad obowigzujgcych u Zamawiajacego, Zamawiajgcy zobowigzuje
Wykonawcéw do zachowania poufnego charakteru informacji zawartych w zataczniku nr 1 do PFU
stanowigcego dokumentacje projektowe, dla ktérych wydane pozwolenia na budowe utracity waznos¢.
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Il. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1.

1.1.

1.2.

1.3.

Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej

Dokumentacja opisowa i rysunkowa powinna by¢ zgodna z:

o obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym w szczegdlnosci zgodnie z wymaganiami
Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegéfowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej; specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

o normami i zasadami wiedzy technicznej, o Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
(IRIESD) Enea Operator, o warunkami zamowienia, o opisem przedmiotu zamowienia, o
Programem funkcjonalno-uzytkowym, o zleceniem/umowg oraz

o Standardami w sieci dystrybucyjnej Enea Operator (zwanymi dalej ,Standardami EOP”)
(dostepnymi na stronie internetowej spotki (www.operator.enea.pl) w zaktadce ,Ustugi
dystrybucyjne”/”Instrukcje i standardy sieci”’/ ,Standardy w sieci dystrybucyjnej Enea Operator”
(Standardy w_sieci dystrybucji Enei Operator | Enea Operator), obowigzujgcymi na dzien
ogtoszenia postepowania)

W sposdb kompletny z punktu widzenia celowi jakiemu ma stuzy¢.
Uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane zgodnie z wymogami ustawy
z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, wraz z wyptatg stosownych wynagrodzen i/lub odszkodowan
(koszty wynagrodzen i/lub odszkodowan nalezy wliczy¢ w cene oferty).
Na dziatkach umiejscowionych w pasie technologicznym projektowanej sieci elektroenergetyczne;j
ustanowienie notarialnie stuzebnosci przesytu dla budowy i eksploatacji sieci wraz z wyptatg
stosownych wynagrodzen i/lub odszkodowarn i poniesieniem wszystkich kosztéw zwigzanych
z ustanowieniem stuzebnosci z wpisem tych stuzebnosci do ksigg wieczystych dziatek obcigzanych.

1.4.Pozyskanie na rzecz Zamawiajgcego (przygotowanie do sprzedazy) niezbednego gruntu pod

1.5.

1.6.

1.7.

projektowane stacje SN/nn wraz z poniesieniem wszystkich kosztéw zwigzanych z przygotowaniem do
sprzedazy, w tym w szczegdélnosci: niezbednych decyzji umozliwiajgcych zmiane przeznaczenia dziatki
na grunt o przeznaczeniu umozliwiajgcym budowe stacji SN/nn, doprowadzenie do niezbednych
podziatéw nieruchomosci, opracowanie operatow szacunkowych celem ustalenia wartosci gruntu. Tak
przygotowane nieruchomosci pod zabudowe stacji SN/nn zostang docelowo nabyte przez
Zamawiajgcego za cene okreslong w operatach szacunkowych. W uzasadnionych przypadkach np.
podyktowanych wzgledami formalnymi, dopuszcza sie ustanowienie stuzebnosci przesytu rowniez dla
stacji SN/nn z wyptatg stosownych wynagrodzen i/lub odszkodowan i poniesieniem wszystkich
kosztow zwigzanych z ustanowieniem stuzebnosci z wpisem tych stuzebnosci do ksigg wieczystych
dziatek obcigzanych. Niezbedng, minimalng powierzchnie gruntu pod matogabarytowa stacje SN/nn
nalezy wyznaczy¢ jako: obrys dachu stacji + obrys obrzezy opaski stacji + 1 m z kazdej z czterech stron
(np. dla stacji o wymiarach zewnetrznych 3,1 m x 1,9 m przyjmuje sie powierzchnie 20 m? (5 m x 4 m)
tj. wymiar stacji + 0,5 m opaski stacji + 1 m).

Uzgodnienie opracowanej dokumentacji projektowej z Zamawiajagcym. W zatgczniku nr 1 opisane s3
wymagania dotyczgce pozyskania wtdrnikdw projektowych i wspdtrzednych obiektow
energetycznych.

Uzyskanie koniecznych, okresowych zezwolen na zajecie pasdw drogowych, wytgczen linii i stacji
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych itp., wynikajgcych z wykonywania robdt
budowlanych.

Uzyskanie ostatecznej(ych) decyzji administracyjnej(ych) zatwierdzajgcej(ych) dokumentacje
projektowg (w czesciach wymaganych przez dany organ wydajacy ww. decyzje i umozliwiajgcej(ych)
budowe projektowanej sieci elektroenergetycznej zgodnie z prawem budowlanym.


http://www.operator.enea.pl/
http://www.operator.enea.pl/
https://operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-sieci-dystrybucyjnej
https://operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-sieci-dystrybucyjnej
https://operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-sieci-dystrybucyjnej
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1.8.Uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, zezwalajacych
Wykonawcy na wyciecie laséw i pojedynczych drzew dla realizacji inwestycji.

1.9.Jezeli odcinek linii napowietrznej SN-15/20 kV i/lub linii napowietrznej nN-0,4 kV krzyzuje sie z
istniejacy linig napowietrzng WN-110 kV, to nalezy przewidzieé réwniez przebudowe (skablowanie)
ww. linii SN-15/20 kV i/lub linii napowietrznej nN-0,4 kV na odlegtos$¢ co najmniej 11 m od skrajnych
przewoddw istniejgcej linii napowietrznej WN-110 kV w kazda strone (odlegtos¢ mierzona w poziomie).

1.10. Jezeli projektowana linia kablowa SN-15/20 kV tgczy ze sobg urzadzenia wnetrzowe w obiektach
kubaturowych (budowlach) takie, jak: rozdzielnie SN-15/20 kV w stacja WN/SN, rozdzielnie SN-15/20
kV, ztacza/szafy kablowe SN-15 kV, matogabarytowe stacje SN/nN, to na trasie ww. linii nalezy
przewidzie¢ réwniez budowe kanalizacji optotelekomunikacyjne;j.

1.11. Dokumentacja winna byé wykonana w postaci elektronicznej i przekazana poprzez wirtualny dysk
(cloud) udostepniony przez ENEA Operator:
o w przypadku, gdy dla wykonania robdt budowlanych wymagane jest uzyskanie pozwolenia na

budowe:

projekt budowlany w czesci obejmujgcej projekt zagospodarowania przestrzennego terenu,
projekt architektoniczno-budowlany (jezeli jest wymagany) w formacie *.pdf,

projekt budowalny w zakresie projektu technicznego/projekt wykonawczy w formacie *.pdf
oraz w formacie edytowalnym w zakresie czesci liniowej i geodezyjnej,

— przedmiar robét w formacie *.pdf oraz w formacie edytowalnym,

— informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie
jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséw, dotagczona do projektu oraz uzyskane w formie
tradycyjnej/papierowej oryginaty dokumentéw potwierdzajgcych mozliwos¢ posadowienia
i eksploatacji urzadzen zgodnie z ich przeznaczeniem (przy czym rekomenduje sie uzyskanie ww.
dokumentow w formie elektronicznej). o w przypadku, gdy dla wykonania robét budowlanych nie jest
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe:

— plany, rysunki lub inne dokumenty umozliwiajgce jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu
robot budowlanych podstawowych oraz uwarunkowan i dokfadnej lokalizacji ich
wykonywania w formacie *.pdf oraz w formacie edytowalnym,

— przedmiar robot w formacie *.pdf oraz w formacie edytowalnym,

— projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrebnymi przepisami, w tym oryginaty
zgdd, oswiadczen wiascicieli nieruchomosci (uzytkownikow wieczystych) w formacie *.pdf
oraz uzyskane w formie tradycyjnej/papierowej oryginaty dokumentéw potwierdzajgcych

mozliwos$¢ posadowienia i eksploatacji urzadzen zgodnie z ich przeznaczeniem (przy czym
rekomenduje sie uzyskanie ww. dokumentéw w formie elektronicznej).

Uwaga:
Szerokosci pasa stuzebnosci przesytu (S; odlegtos¢ mierzona w poziomie):
— dla linii kablowych SN-15/20 kV i nN-0,4 kV: 0,5 m (po 0,25 m od osi linii) dla kazdej z linii,

— dlalinii napowietrznych SN-15/20 kV i stupowych stacji SN/nN (z przewodami gotymi lub w ostonie):
S=13+B+13m,
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— dlalinii napowietrznych nN-0,4 kV (z przewodami gotymi lub w
ostonie): $=0,3 m + B+ 0,3 m, gdzie:
B — odlegtos¢ pomiedzy rzutami poziomymi skrajnych przewoddéw fazowych linii na powierzchnie
gruntu.

Powierzchnie pasa stuzebnosci przesytu/powierzchnie gruntéw przeznaczonych do wykupu:

— dla miejskiej stacji matogabarytowej SN/nN: wymiar zewnetrzny stacji (rzut z goéry) + 0,5 m opaski
stacji+ 1 mnp. 20 m2 (5 m x 4 m) przy wymiarach stacji 3,1 mx 1,9 m,

— dla ztacza/szafy kablowego/ej SN-15/20 kV: wymiar zewnetrzny ztgcza/szafy kablowego/ej SN (rzut
z gory) + 0,5 m opaski ztgcza+ 1 mnp. 12 m2 (4 m x 3 m),

— pojedyncze stanowisko stupowe w linii napowietrznej SN-15/20 kV (z przewodami gotymi lub
w ostonie): szerokosé pasa: 1,3 m + B + 1,3 mi dtugos¢ pasa2 m, np. 10 m2 (5 m x 2 m),

— ztgcze/szafa kablowa lub kablowo-pomiarowa nN-0,4 kV: 1 m2.

2.  Wymagania w zakresie roboty budowlanej

2.1. Budowa tymczasowych drdg dojazdowych oraz placow manewrowych dla montazu fundamentéw,
stupdw i przewoddw fazowych.

2.2. Wykonanie niezbednej wycinki i/lub przykaszania drzew i krzewéw.

2.3. Budowa fundamentéw pod konstrukcje wsporcze oraz wykonanie uziemien.

2.4. Dostawa i montaz stupdéw.

2.5. Dostawa i montaz izolacji i przewoddw oraz wykonanie naciggéow przewoddéw fazowych
napowietrznych linii SN-15/20 kV i nN-0,4 kV.

2.6. Budowa stacji SN/nN.

2.7. Budowa linii kablowych linii SN-15/20 kV i nN-0,4 kV.

2.8. Wprowadzenie linii kablowych SN-15/20 kV do stacji SN/nN, ztaczy/szaf kablowych SN-15/20 kV i na
stanowiska stupowe SN-15/20 kV.

2.9. Wprowadzenie linii kablowych nN-0,4 kV do ztgczy/szaf kablowych i kablowo-pomiarowych nN-0,4 kV
i na stanowiska stupowe nN-0,4 kV.

2.10. Budowa kanalizacji optotelekomunikacyjnej i jej wprowadzenie do stacji WN/SN, SN/nN,

rozdzielni sieciowych SN-15/20 kV i ztgcz/szaf kablowych SN-15/20 kV z odpowiednim zapasem

(jezeli tego wymaga sie w pkt. 1.1 niniejszej czesci PFU).

2.11. Przebudowa (skablowanie) napowietrznych linii SN-15/20 kV i/lub nn-0,4 kV jezeli wystepuje
skrzyzowanie z istniejacymi liniami napowietrznymi WN-110 kV (na odcinku co najmniej po 11 m
w kazdg strone od skrajnych przewoddw fazowych istniejace;j linii napowietrznej WN-110 kV).

2.12. Wyptata odszkodowan i/lub naprawa szkéd powstatych w trakcie budowy urzadzen (w tym
rekultywacja gruntdw zniszczonych w trakcie ww. budowy).

2.13. Dla potrzeb realizacji prac okreslonych w niniejszej umowie Zamawiajgcy dopuszcza maksymalnie 2
godziny wytgczen urzadzen sieci SN spod napiecia. Zapewnienie agregatdw pradotwdrczych dla
zasilania odbiorcéw jest po stronie Wykonawcy.

2.14. Czas wytaczen liczony jest od momentu przekazania miejsca pracy do czasu zgtoszonej gotowosci do
zatgczenia urzadzen elektroenergetycznych, zgodnie z zapisami obowigzujgcymi w Instrukcji
Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzagdzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z o0.0.
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2.15. Kazde z wytgczen urzadzen sieci SN musi mie¢ okreslony maksymalny czas osiggniecia gotowosci do
zatgczenia w przypadku zaistnienia w systemie sytuacji awaryjnej.

2.16. Liczba godzin wytgczen moze ulec w wyjatkowych sytuacjach wydtuzeniu ze wzgledu na niekorzystne
warunki pogodowe lub inne zdarzenia losowe, niezalezne od Wykonawcy, uniemozliwiajace realizacje
robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa lub zachowaniem wymaganej technologii i techniki,
w tym wymaganej technologii przez producentéw stosowanych materiatéw, urzadzen (np. obnizenia
temperatury ponizej minimalnej dopuszczalnej temperatury dla uktadania kabli, wykonywania robét
budowlanych, ulewne deszcze, brak mozliwosci wejscia z robotami na grunty ze wzgledu na brak
mozliwosci uzyskania wymaganych obowigzujgcymi przepisami prawa zgdd i zezwolen). Wydtuzenie
czasu wyfaczenia wymaga sporzadzenia stosownego protokotu i podlega ocenie oraz zatwierdzeniu
przez Zmawiajgcego. W/w zdarzenia wymagajg udokumentowania i potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru w dzienniku budowy. Opisane zmiany liczby godzin wytgczen nie wymagajg zawarcia aneksu
do umowy.

2.17. Prace wymagajgce zgtoszenia wiaczen urzadzen elektroenergetycznych SN 15 kV i nN 0,4 kV spod
napiecia oraz prace zwigzane z podfgczeniem agregatow pradotwadrczych lub uktadow przejsciowych
nalezy uzgadniac z odpowiednig terenowg jednostkg Zamawiajgcego: Rejonem Dystrybucji co najmniej
21-dniowym wyprzedzeniem. Zamawiajacy uzgodni wytgczenia do 14 dni od daty wptywu wniosku.

2.18. Roboty budowlane ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorowi czeSciowemu przez Zamawiajgcego (np.
sprawdzenie sposobu utozenia linii kablowych SN-15/20 kV i nN-0,4 kV w rowach kablowych przed ich
zasypaniem).

2.19. Wykonanie niezbednych pomiaréw zgodnie ze Standardami EOP.

2.20. Zainstalowanie tablic i znakéw zgodnie ze Standardami EOP.

2.21. Doprowadzenie do zatgczenia wybudowanych urzadzen do pracy ciggte;.

2.22. Uporzadkowanie terenu budowy.

2.23. Wykonanie badan traktow swiattowodowych (jezeli tego wymaga sie w pkt. 1.1 niniejszej czesci PFU).

2.24. Wykonanie pomiardéw parametréw elektrycznych, testéw i préb wybudowanych urzadzen.

2.25. Opracowanie dokumentacji powykonawczej, aktualizacji schematéw sieci SN-15/20 kV i nN-0,4 kV,
inwentaryzacji geodezyjnej.  Przekazanie dokumentacji powykonawczej Zamawiajgcemu
z uwzglednieniem wymagan zatgcznika nr 1 do PFU dotyczacych pozyskania wtérnikow projektowych
i wspotrzednych obiektow energetycznych.

2.26. Wprowadzenie trasy linii SN-15 kV i nN-0,4 kV do panstwowych zasobdéw geodezyjnych.

2.27. Wykonanie wszystkich zalecen wynikajgcych z uzyskanych decyzji.

2.28. Przeprowadzenie odbioru korncowego sieci stanowigcej przedmiot zamodwienia, uzyskanie
ostatecznej decyzji administracyjnej udzielajgcej pozwolenia na uzytkowanie budowanej
i przebudowywanej sieci i przekazanie jej do eksploatacji.

2.29. Realizacja ewentualnych rekompensat przyrodniczych zgodnie z decyzjami o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

2.30. Przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej (3 komplety + zapis na ptycie CD szt. 2 -

rysunki w formacie umozliwiajgcym otwarcie i edycje w oprogramowaniu AutoCAD bedgcym w posiadaniu

Zamawiajgcego i *.pdf, a opis w formacie *.pdf). Catosc¢ prac nalezy wykonac zgodnie z:

o obowigzujgcymi przepisami prawa,

o normami i zasadami wiedzy technicznej,

o Instrukcjg Ruchu i Eksploatac;ji Sieci Dystrybucyjnej (IRIESD) ENEA Operator,
o Warunkami Zamowienia,

o opisem Przedmiotu Zamédwienia,

o  Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,
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zleceniem/umowa,

standardami EOP oraz

dokumentacjg projektowa wykonang w ramach niniejszego zlecenia/umowy
zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

3. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres rob6t budowlanych

W ramach robét budowlanych w szczegélnosci nalezy wykonaé m.in.:

wykopy dla fundamentow stanowisk stupowych, stacji SN/nN, ztgczy/szaf kablowych SN-15/20 kV,
kabli 15 kVi0,4 kV,

budowa drég dojazdowych i miejsc sktadowania materiatow,

posadowienia stacji SN/nN, ztgczy/szaf kablowych SN-15/20 kV, ztgczy/szaf kablowych
i kablowopomiarowych nN-0,4 kV,

— uktadanie kabli SN-15/20 kV i nN-0,4 kV w wykopach,

— montaz poziomy konstrukcji wsporczych,

— stawianie stanowisk stupowych w liniach napowietrznych SN-15/20 kV i nn-0,4 kV,

— montaz osprzetu i izolacji,

— montaz przewoddéw roboczych,

— wprowadzenia linii kablowych SN-15/20 kV i nN-0,4 kV na stanowiska stupowe w liniach
napowietrznych SN-15/20 kV i nn-0,4 kV, do stacji SN/nN, ztgczy/szaf kablowych SN-15/20 kV,
ztaczy/szaf kablowych i kablowo-pomiarowych nN-0,4 kV,

— montaz uziemien dla stanowisk stupowych w liniach napowietrznych SN-15/20 kV i nn-0,4 kV, stacji
SN/nN, ztgczy/szaf kablowych SN-15/20 kV, ztgczy/szaf kablowych i kablowo-pomiarowych nN-0,4
kv,

— wykonanie pomiardéw, préb i sprawdzen,

— wykonanie i wprowadzenie do panstwowych zasobdw geodezji powykonawcze] przebiegu sieci
elektroenergetyczne;j.

4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia
Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz spetniac
wymogi okreslone przepisami m.in.:

— ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.) oraz wydanych na
jej podstawie rozporzadzen,

— rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,

— powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa i normami budowlanymi.
Roboty budowlane muszg by¢ prowadzone zgodnie z:

— zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacjg projektowsa,
— przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.),

— powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa i normami budowlanymi.



oznaczenie sprawy:

Program Funkcjonalno-Uzytkowy RPUZ/P/0244/2025/0D/RD-6

5. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
5.1. Parametry linii kablowych SN-15/20 kV:

norma projektowa m.in.: N SEP-E-004, PN-E-05125:1976 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa” lub rGwnowazna oraz normy z nimi zwigzane,

napiecie pracy: 15 kV lub 20 kV (zaleznie od miejsca montazu w sieci EOP),

system trzech kabli jednozytowych utozonych w uktadzie tréjkatnym,

zyta robocza kabla wykonana z aluminium, okragta, wielodrutowa, zageszczona o przekrojach: 70
mm2, 150 mm2 i 240 mm?2,

izolacja wyttaczana z polietylenu sieciowanego,

ekran potprzewodzacy na zyle roboczej oraz izolacji kabla,

zyta powrotna kabla sktadajgca sie z drutéw miedzianych oraz tasmy miedzianej o geometrycznej
sumie wszystkich elementéw: 16 mmz2, 25 mm2,

powtoka zewnetrzna kabla z polietylenu HDPE, odpornego na promieniowanie UV,
uszczelnienie wzdtuzne,

odpowiednia klasa reakcji na ogien (Eca, Fca).

5.2. Parametry matogabarytowych stacji SN/nn:

norma projektowa m.in.: PN-EN 62271 ,Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza”
lub réwnowazna oraz normy z nig zwigzane,

gérne napiecie pracy: 15 kV lub 20 kV (zaleznie od miejsca montazu w sieci EOP),

dolne napiecie pracy: 0,4 kV,

stacja kompaktowa wykonana w rozwigzaniu z obstuga z zewnatrz,

konstrukcyjnie po stronie SN, funkcjonalnie i gabarytowo przygotowana do zabudowy
rozdzielnicy matogabarytowej SN, max. 5-cio polowej, o izolacji SF6 lub powietrznej z tgcznikami
prézniowymi,

konstrukcyjnie po stronie nN, funkcjonalnie i gabarytowo przygotowana do zabudowy 12 pdl
rozdzielczych z roztgcznikami o wielkosci 2,

powinna posiada¢ miejsce do zabudowy szafy modutu bilansujgcego systemu AMI po stronie
nN,

po stronie nN powinna takze posiada¢ miejsce do zabudowy szafy dla telemechaniki
i zabudowane zamkniete koryta kablowe do prowadzenia przewoddw pomiedzy rozdzielnica
nN, rozdzielnicg SN z szafkg telemechaniki,

powinna posiada¢ miejsce do zabudowy uktadu sygnalizacji zwaré kazdego pola liniowego SN
(dla zwar¢ doziemnych i miedzyfazowych) wraz z przewodami tgczgcymi rozdzielnice nN, napedy
silnikowe, sensory pragdowe (w kierunku odptywu w ciggu kabla SN) i sensory napieciowe
sygnalizatora zwar¢ z szafkg telemechaniki,

powinna umozliwia¢ montaz i wymiane rozdzielnicy SN przez dach stacji,

obudowa stacji wykonana jako kompletna, przestrzenna, samonosna konstrukcja zelbetowa
zapewniajgca bezpieczenstwo obstugi i 0séb postronnych przed skutkami dziatania goracych
gazéw mogacych powstaé w wyniku zwaré w rozdzielnicy SN,

mozliwos$¢ realizacji indywidualnych wymagan elewacji zewnetrznej i rodzaju dachu
(architektoniczna integracja z otoczeniem),

stacja przystosowana do transportu samochodowego,

wysokos¢ stacji powinna wynosi¢ maksymalnie 2 m (liczona od znacznika zakopania do dachu),

10
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— konstrukcja stacji wyposazona w wentylacje grawitacyjna,
— stopien ochrony obudowy stacji — nie mniejszy niz IP43,

— dokumentacja techniczno-ruchowa stacji w jezyku polskim (dostarczona do kazdej stacji)
zawierajgca instrukcje montazu, konserwacji i obstugi.

Pozostate parametry i wymagania okreslone sg m.in. w Standardzie EOP: ,Stacje
elektroenergetyczne sredniego napiecia. Zeszyt 1. Stacje transformatorowe kompaktowe
prefabrykowane SN/nn do 630 kVA oraz ztgcza/szafy kablowe SN”.

5.3. Parametry ztgcz/szaf kablowych SN-15/20 kV:

— norma projektowa m.in.: PN-EN 62271 , Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza”
lub réwnowazna oraz normy z nig zwigzane,

— napiecie pracy: 15 kV lub 20 kV (zaleznie od miejsca montazu w sieci EOP),

— ztacze/szafa wykonana w rozwigzaniu z obstugg z zewnatrz,

— konstrukcyjnie, funkcjonalnie i gabarytowo przygotowana do zabudowy rozdzielnicy
matogabarytowej SN, max. 5-cio polowej, o izolacji SF6 lub powietrznej z tgcznikami
prézniowymi,

— montaz i wymiana rozdzielnicy SN przez dach ztgcza/szafy,

— obudowa ztgcza/szafy wykonana jako kompletna, przestrzenna, samonosna konstrukcja
zelbetowa zapewniajaca bezpieczenstwo obstugi i oséb postronnych przed skutkami dziatania
goracych gazéw mogacych powsta¢ w wyniku zwarc w rozdzielnicy SN,

— mozliwos¢ realizacji indywidualnych wymagan elewacji zewnetrznej i rodzaju dachu
(architektoniczna integracja z otoczeniem),

— ztacze/szafa przystosowane/a do transportu samochodowego,

— wysoko$¢ ztgcza/szafy powinna wynosi¢ maksymalnie 2 m (liczona od znacznika zakopania do
dachu),

— konstrukcja ztacza/szafy wyposazona w wentylacje grawitacyjng,

— stopien ochrony obudowy stacji — nie mniejszy niz IP43,

— dokumentacja techniczno-ruchowa ztgcza/szafy w jezyku polskim (dostarczona do kazdego/ej
ztgcza/szafy) zawierajgca instrukcje montazu, konserwacji i obstugi.

Pozostate parametry i wymagania okredSlone s3 m.in. w Standardzie EOP: ,Stacje
elektroenergetyczne s$redniego napiecia. Zeszyt 1. Stacje transformatorowe kompaktowe
prefabrykowane SN/nn do 630 kVA oraz ztgcza/szafy kablowe SN”.

5.4. Parametry linii kablowych nn-0,4 kV:
— norma projektowa m.in.: N SEP-E-004, PN-E-05125:1976 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa” lub réwnowazna oraz normy z nig zwigzane,
— napiecie pracy: 0,4 kV, napiecie znamionowe: 0,6/1,0 kV,
— system czterech, aluminiowych zyt roboczych,
— przekroje zyt roboczych: 35 mm2, 70 mm2, 150 mm2 i 240 mm?2,

— izolacja zyt roboczych wykonana z polwinitu o przyjetej kolorystyce: przewody fazowe L1 —
brazowy, L2 — czarny, L3 —szary i przewdd PEN — zielono-26tty,

11
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powtoka wewnetrzna z mieszanki gumowej wyttoczona bezposrednio na osrodek kabla (bez
separatora). Powtoka wewnetrzna nie powinna by¢ sklejona z izolacja zyt,

powtoka zewnetrzna kabla wykonana z polwinitu (kable o przekrojach zyt roboczych: 35 mm?2
i 70 mm2) lub polietylenu (kable o przekrojach zyt roboczych: 150 mm2 i 240 mm?2),
odpowiednia klasa reakcji na ogien (Eca, Fca).

Pozostate parametry i wymagania okreslone sg m.in. w Standardzie EOP: ,Elektroenergetyczne linie
kablowe niskiego napiecia”.

5.5. Parametry ztaczy/szaf kablowych i kablowo-pomiarowych nn-0,4 kV:

norma projektowa m.in.: PN-EN 61439 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe” lub
rownowazna oraz normy z nig zwigzane,

szafa kablowa stosowana w statych instalacjach zewnetrznych, przeznaczona do rozdziatu
energii elektrycznej linig kablowg do innego urzadzenia, ktére samo nie zuzywa energii
elektrycznej (szafa kablowa moze petnic role ztgcza kablowego),

szafa kablowa z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym energii elektrycznej (szafa
kablowopomiarowa) — szafa kablowa, z ktorej dodatkowo energia elektryczna jest dostarczana
do instalacji elektrycznej, stuzy takze do przytaczania instalacji do sieci publicznej i pomiaru
energii (szafa kablowo-pomiarowa moze petnic role ztgcza kablowo-pomiarowego),

napiecie pracy: 0,23/0,4 kV, 50 Hz,

znamionowy prad ciggty wyrobu zalezny od zabudowanych aparatéw tgczeniowych 160 A lub
400 A dla szaf lub ztacz,

znamionowy prad ciggly (dtugotrwaty) wyrobu 250 A dla adaptera w ZKP,

napiecie znamionowe izolacji — 500V,

prad zwarciowy wytrzymywany (1 s) dla szaf kablowych i ztgczy (czes¢ ztgczowa) — min. 16 kA,
dla ztgczy (czes¢ pomiarowa) — min. 10 kA,

temperatura pracy — od -25°C do +40°C,

klasa ochronnosci — I,

odpornos¢ na zewnetrzne uderzenia mechaniczne — nie mniej niz IK 10,

stopien ochrony — nie mniejszy niz IP 44,

trwate oznaczenie CE na zewnatrz obudowy,

kategoria palnosci — V-0 (obudowa ztacza, fundamenty, roztgczniki bezpiecznikowe).

Pozostate parametry i wymagania okre$lone sg m.in. w Standardzie EOP: ,Szafy kablowe oraz zfacza
kablowe nn z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym energii elektrycznej”.

5.6. Informacje dodatkowe:
5.6.1. Zamawiajacy jest w posiadaniu dokumentacji projektowych, dla ktérych wydane pozwolenia na

budowe utracity waznos¢, a ktdre zostang przekazane Wykonawcy. Stanowig one zatgcznik nr 2 do
niniejszego PFU. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego
wszystkich oswiadczen, uzgodnien, opinii, decyzji administracyjnych lub pozwolen, ktére sg
niezbedne do skutecznego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. Jednoczesnie udostepnione
dokumentacje projektowe stanowig wytacznie wytyczne projektowe, dlatego ostateczny ksztatt
nowych opracowan projektowych bedzie uwarunkowany nowym otoczeniem prawnym czy tez
aktualnym zagospodarowaniem terendw, przez ktdre przebiega¢ bedzie inwestycja. Zgodnie
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z obecnie obowigzujgcym prawem budowlanym Zamawiajgcy dopuszcza realizacje prac zaréwno
W oparciu

o Pozwolenie na Budowe czy tez Zgtoszenie Zamiaru Budowy. Wybdr trybu lezy w gestii
Wykonawcy.

5.6.2. Oferta Wykonawcy powinna uwzgledni¢ kompletny zakres prac projektowych, robét budowlanych,
montazowych, instalacyjnych, testéw wraz z kosztami, organizacji prac i terenu budowy (m.in.
dopuszczen, wytgczen krzyzowanych obiektdw, przebudowy obiektéw kolidujgcych z przedmiotem
umowy, kosztéw ustanowienia stuzebnosci przesytu, koszty zwigzane z technologia prowadzonych
prac, optaty urzedowe, wyptaty odszkodowan za pozyskanie prawa do dysponowania
nieruchomosciami do celéw budowlanych i zajecia pasa drogi oraz wszystkich innych kosztéw
koniecznych przy realizacji przedmiotu umowy) oraz oddania przedmiotu umowy do eksploatacji.
Wypfate odszkodowan niezbednych do wykonania przedmiotu umowy realizuje Wykonawca
witasnym kosztem i staraniem.

5.6.3. Na catej trasie projektowanej sieci elektroenergetycznej zachodzi koniecznosé¢ ustanowienia przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego stuzebnosci przesytu lub uzyskania innego tytutu prawnego
pod projektowane urzgdzenia elektroenergetyczne, gdy przeznaczenie gruntu i obowigzujgce
przepisy prawa uniemozliwiajg uzyskanie stuzebnosci przesytu (np. uzyskanie tytutu prawnego
w drodze decyzji administracyjnej). Wykonawca uzyska ustanowienie stuzebnosci przesytu na
rzecz Zamawiajgcego i jego nastepcéw prawnych, w formie aktéw notarialnych w celu
prowadzenia konserwacji i usuwania awarii, dokona stosownych wpiséw do ksigg wieczystych
nieruchomosci, na ktdrych zostata ustanowiona stuzebnosé¢ przesytu. Koszt odszkodowan
(wynagrodzen) z tytutu ustanowienia stuzebnosci przesytu lub uzyskania innych tytutéw prawnych
pod projektowane urzadzenia elektroenergetyczne, gdy przeznaczenie gruntu i obowigzujgce
przepisy prawa uniemozliwiajg uzyskanie stuzebnosci przesytu, wpiséw do ksigg wieczystych oraz
innych kosztéw majgcych na celu powyzsze pokrywa Wykonawca.

5.6.4. Rozpoczecie realizacji prac nastgpi po uzyskaniu przez Wykonawce zgdd wszystkich wiascicieli
nieruchomosci, przez ktore bedzie przebiega¢ linia (jej pas technologiczny), uzyskaniu
wymaganych decyzji administracyjnych oraz po ustanowieniu w formie aktu notarialnego
stuzebnosci przesytu nieruchomosci zawierajacych zezwolenie do zrealizowania prac oraz
pdiniejszego korzystania z gruntéw dla 80% (powierzchni pasa stuzebnosci) nieruchomosci
lezgcych na trasie projektowanej sieci elektroenergetycznej.

5.6.5. Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego niezbedne petnomocnictwo do wystgpienia w jego imieniu
do urzeddw, instytucji, oséb prawnych badZ fizycznych w zakresie uzyskania wszystkich
niezbednych decyzji i opinii. Petnomocnictwo bedzie obejmowac uprawnienia do prowadzenia
negocjacji finansowych dotyczacych ewentualnych odszkodowar/wynagrodzen z tytutu uzyskania
prawa dysponowania, wejscia w teren i/lub ustanowienia stuzebnosci przesytu. Wynegocjowane
koszty obcigzajg Wykonawce.

5.6.6. Zgody wtascicieli nieruchomosci nalezy wyrazi¢ w formie stosownego os$wiadczenia zawierajgcego
m.in. zapis, iz dany wtasciciel nieruchomosci stawi sie przed notariuszem w celu ustanowienia
stuzebnosci przesytu na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0. w obecnosci jej petnomocnika (zatgcznik nr
3 PFU).

5.6.7. Wzor tresci aktu notarialnego musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego. Zmiane uzgodnionego
wzoru wynikajgcg z indywidualnych potrzeb nalezy kazdorazowo zatwierdzi¢ u Zamawiajgcego.
Tytut prawny do gruntu nalezy uzyska¢ dla catego pasa technologicznego przedmiotowe] sieci
elektroenergetyczne;j.
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5.6.8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne wady prawne uzyskanych tytutéw prawnych
do korzystania z gruntow i pokrywac bedzie wszelkie ewentualne roszczenia posiadaczy tych
gruntéw zwigzane z usytuowaniem i przebiegiem przedmiotowe;j sieci elektroenergetycznej.

5.6.9. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do comiesiecznego
raportowania stanu zaawansowania prac poprzez przekazywanie Zamawiajgcemu: — opis stanu
zaawansowania zadania,

— wykazu dziatek na trasie linii w formie elektronicznej w formacie *. xIs lub *.ods zawierajgcym
m.in.:

oznaczenie dziatek, dla ktérych obowigzuje miejscowy
plan  zagospodarowania przestrzennego,

oznaczenie dziatek, dla ktdrych uzyskano ostateczng decyzje o lokalizacji inwestycji celu
publicznego,

oznaczenie dziatek, dla ktdrych uzyskano prawo dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane,

oznaczenie dziatek, dla ktérych uzyskano stuzebno$¢ przesytu w formie aktu notarialnego,

powierzchnie pasa stuzebnosci na danej dziatce,

rysunku trasy sieci elektroenergetycznej z oznaczeniem stopnia zaawansowania uzyskiwania
prawa dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane:

— kolor zielony — uzyskano prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
— kolor pomaranczowy — uzgodnienia w toku,

— kolor czerwony — ,,sytuacje trudne” (m.in. nieuregulowany stan prawny, skierowane na droge
postepowania w trybie art. 124 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomosciami, sgdowne
ustanowienie stuzebnosci przesytu),

Raporty nalezy przekazaé kazdorazowo pocztg elektroniczng na adres email prowadzacego zadanie
inwestycyjne oraz inspektora nadzoru wskazanych w umowie do 10-tego dnia miesigca za okres
miesigca poprzedniego.

Pierwszy z raportéw nalezy przestawié po uptywie 24 tygodni od dnia podpisania umowy.

5.6.10. Wszystkie materiaty powstajagce w wyniku realizacji zamdwienia, z wytgczeniem elementow
demontowanych, stanowig odpady, ktérych wytworca jest Wykonawca.

5.6.11. Wytwodrcg odpaddw elementéw demontowanych jest odpowiednia terenowo jednostka
Zamawiajgcego. Wykonawca robdt zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw Ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska i Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Zaréwno koszty jak i przychody zwigzane z utylizacjg odpaddéw sg po stronie Wykonawcy
i Wykonawca winien uwzgledni¢ powyzsze w cenie oferty. Dokumenty potwierdzajgce utylizacje,
dostarczenie odpadéw do punktu magazynowania Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wraz ze
zgtoszeniem do odbioru technicznego inwestycji.

6. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia
Wymagane jest wykonanie dokumentacji projektowej w formie i ilosciach jak wspomniano wyzej wraz
z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnien, pozwolen i zgtoszen.

Wymagane jest wykonanie robét budowlanych zgodnie z ww. wymaganiami.
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Podane informacje nie zwalniajg Wykonawcy z uwzglednienia innych, nie opisanych uwarunkowan
niezbednych do realizacji catosci przedmiotu zamédwienia.

6.1. Przygotowanie terenu budowy

W czasie robét przygotowawczych nalezy wytyczy¢ os$ i krawedzie wykopdéw. Podstawe wytyczenia trasy
wykopu stanowi dokumentacja projektowa.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu.

Zdjety materiat organiczny nalezy ztozy¢ oddzielnie w sposéb zapobiegajacy zmieszaniu sie z wyrzucong
z wykopu ziemia.

6.2. Architektura

Musi zosta¢ wykonana zgodnie z projektem budowlanym oraz ww. wymaganiami i Standardami EOP.
6.3. Konstrukcja

Muszg zosta¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym oraz ww. wymaganiami i Standardami EOP.

6.4. Instalacja
Instalacja elektryczna musi zosta¢ wykonana zgodnie z projektem budowlanym.

6.5. Wykonczenia

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robdt, gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wykonywanie robét ziemnych powinno by¢ prowadzone bez uzycia maszyn budowlanych ze wzgledu na
bliskie potozenie istniejace] infrastruktury podziemnej.

6.6. Zagospodarowanie terenu

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania ogrodzenia terenu (w przypadku prac na wolnym terenie)
i wyznaczenia stref niebezpiecznych, czyli miejsc na terenie budowy potencjalnie stwarzajgcych zagrozenie
dla zdrowia i zycia ludzi.

7. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Szczegdtowe postanowienia dotyczace warunkéw technicznych zawarte s3 w Obwieszczeniu Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

7.1. Kontrola jakosci robot
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez osobe
wyznaczong przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa. Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

* organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robét,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli,
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* sposob i procedure pomiarow.
Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji osobie wyznaczonej przez Zamawiajgcego.

Poszczegdlne etapy wykonania instalacji elektrotechnicznej powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola jakosci robdt powinna obejmowacd:

* kontrole elementéw sktadowych instalacji elektrycznej,

* kontrole wykonania i montazu instalacji elektrycznej zgodnie z dokumentacjy projektowsa.
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiadaé odpowiednie atesty oraz byé
zaakceptowane przez osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego. Akceptacja polega na wizualnej
ocenie i bezawaryjnym dziataniu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika
Budowy.

7.2. Odbidr robot
W zaleznosci od zapiséw w projekcie wykonawczym, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

1. odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2. odbiorowi dokumentacji projektowej, 3. odbiorowi ostatecznemu

(koncowemu).

Poszczegdlne etapy wykonania robét powinny byé odebrane i zaakceptowane przez osobe/y wyznaczong/e
przez Zamawiajgcego. Odbioru robdt (stwierdzenie wykonania zakresu robdt przewidzianego
w dokumentacji) dokonuje osoba/y wyznaczona/e przez Zamawiajgcego, po zgtoszeniu przez Wykonawce
robot do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wiasny koszt w terminie ustalonym z osobg wyznaczong przez Zamawiajgcego. Odbiory robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robét, kontrolujgc ich jakos¢ w sposéb podany
w punkcie ,, Kontrola jakosci robot”.

Odbiory czesciowe i koricowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie ,, Kontrola jakosci robot”.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne
z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z normg i dokumentacja projektowa, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

7.3. Certyfikaty i deklaracje
Wszystkie materiaty i wyroby uzywane przez Wykonawce winny posiadac¢ certyfikaty i znaki
bezpieczenstwa okreslone w dokumentacji wykonawcze;j.

7.4. Sprzet

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien odpowiadac
w zakresie typow i ilosci wskazaniom zawartym w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym,
w przypadku braku ustaledn w dokumentach sprzet powinien byé¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego.
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2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzanie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach osoby wyznaczonej przez Zamawiajgcego.

3. Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy osobie wyznaczonej przez Zamawiajgcego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

7.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest przeznaczony do zapiséw przebiegu robdt i wydarzen na budowie. Dziennik budowy
stanowi urzedowy dokument i jest wydawany przez wtasciwy organ. Prowadzenie dziennika budowy jest
obowigzkowe przy wykonywaniu robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane ustanowienie kierownika
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ czytelne, wykonywane trwata technika, dokonywane na biezaco
i chronologiczne w odniesieniu do wystepujgcych na budowie przypadkéw wymagajgcych odnotowania
w dzienniku budowy, a w szczegdélnosci beda dotyczyé: przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis dokonany w dzienniku budowy powinien by¢
opatrzony datg i podpisem osoby dokonujacej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, nazwy stanowiska
stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktorg reprezentuje.

Pozostate dokumenty budowy
Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie:

— wymagane przepisami uzgodnienia, pozwolenia i zgtoszenia,
— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

— protokoty odbioru robdt,

— protokoty z narad i ustalen,

— plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentdéw budowy
1. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
2. Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
3. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla osoby wyznaczonej przez
Zamawiajgcego i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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Zamawiajgcy oswiadcza, ze przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszeniem zamiaru
budowy, staraniem Wykonawcy zadania, nabedzie prawo dysponowania nieruchomosciami do celéw

budowlanych, na ktdrych przewidziano realizacje robét budowlanych.

rzepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu zamdwienia
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych
. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug
. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowy od osdb prawnych
. Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od 0séb fizycznych
. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
. Ustawa z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spotecznych
. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow
publicznych
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej
Ustawa z dnia 9 wrzesnia 2000 r. o podatku od czynnosci cywilno-prawnej oraz aktami
wykonawczymi.
Instrukcja Ruchu | Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Standardy Techniczne ENEA Operator Sp. z 0.0. dostepne na stronie: Standardy w sieci dystrybucji Enei

Operator | Enea Operator

3. Mapa do celéw projektowych.
Wykonawca wykona aktualne mapy do celéw projektowych, na ktérych uwzgledni projektowane
urzadzenia.

4. Inwentaryzacja zieleni
Wykonawca wykona inwentaryzacje zieleni na etapie realizacji prac projektowych.
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oznaczenie sprawy:

Program Funkcjonalno-Uzytkowy RPUZ/P/0244/2025/0D/RD-6

5. Dokumentacja obiektow budowlanych
Wykonawca wykona inwentaryzacje obiektéw budowlanych na etapie realizacji prac projektowych.

6. Informacje o opracowaniach bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego

6.1.

6.2.

Zamawiajgcy jest w posiadaniu dokumentacji projektowych, dla ktérych wydane pozwolenia na
budowe utracity waznos¢, a ktére zostang przekazane Wykonawcy. Stanowig one zatgcznik nr 2 do
niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie uzyskanie
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszystkich oswiadczen, uzgodnien, opinii, decyzji
administracyjnych lub pozwolen, ktére sg niezbedne do skutecznego przeprowadzenia procesu
inwestycyjnego. Jednoczesnie udostepniona dokumentacja projektowa stanowi wytgcznik element
pogladowy. Dokumentacja ta nie stanowi wymagania Zamawiajgcego w zakresie planu trasy
przedmiotowej linii. Nalezy przedstawi¢ wtasng propozycje trasy. Zgodnie z obecnie obowigzujgcym
prawem budowlanym Zamawiajgcy dopuszcza realizacje prac zaréwno w oparciu o Pozwolenie na
Budowe czy tez Zgtoszenie Zamiaru Budowy. Wybor trybu lezy w gestii Wykonawcy.

Na potrzeby realizacji powyzszego zadania Zamawiajacy ma ustanowione ograniczone prawo rzeczowe
dla dziatek nr:

— 356, obreb 0014 Mnichowo na podstawie porozumienia wstepnego, ustanawiajgcego odptatnag
stuzebnos¢ przesytu na rzez Zamawiajgcego dla istniejgcej sieci elektroenergetycznej w zakresie:
prawie posadowienia, eksploatacji, remontdéw, budowy, przebudowy, rozbudowy i korzystania
z urzadzen zgodnie z ich przeznaczeniem oraz ich likwidacji.

Zataczniki:

1. Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem — dokumenty niejawne

2. Wymagania dotyczagce pozyskania wtérnikébw projektowych i wspodtrzednych obiektéw
energetycznych.
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Zatgcznik nr 2 do PFU oznaczenie sprawy:
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Wymagania dotyczgce pozyskania wtérnikow projektowych i wspétrzednych obiektéw energetycznych.

1. Wtdrnik projektowy nalezy przygotowac na petnych sekcjach mapy zasadniczej i w postaci formatéw
plikéw rastrowych:

a) format plikdw rastrowych: TIFF, Intergraph CIT lub GeoTIFF (TIFF z zapisang w nagtéwku
georeferencjy),

b) georeferencja moze by¢ rowniez zapisana w osobnym pliku TFW (nazwa takiego pliku powinna by¢
taka sama jak pliku graficznego z wyjgtkiem rozszerzenia - .tfw zamiast .tif),

c) pliki rastrowe powinny by¢ skalibrowane,

d) gtebokos¢ bitowa: 1 bit na pixel (rastry monochromatyczne, czarno-biate),

e) minimalna rozdzielczos¢ pliku rastrowego: 300 dpi,

f) dopuszcza sie przekazywanie plikow rastrowych w innych formatach graficznych — JPG, BMP, PNG,
GIF — jednakze w takim przypadku plik musi zawierac informacje na temat zastosowanej skali, uktadu
wspotrzednych oraz przynajmniej jeden z krzyzy musi by¢ opisany wspétrzednymi,

g) dopuszcza sie rowniez przekazywanie plikéw w formatach DGN, DWG, DXF (pliki powinny by¢
zapisane w takiej wersji, aby mozna byto je otworzy¢ w programie Microstation V8).

2. Przekazywanie wspotrzednych (x, y) obiektow energetycznych w wersji elektronicznej jako zatgcznika do
dokumentacji wykonawczej i powykonawcze;j.

Plik tekstowy ,,txt” ze wspotrzednymi obiektéw energetycznych powinien mieé strukture:

Opis (numer punktu ktérego wspoétrzedne opisujemy),Y, X np.:

1eNN,5988061.10,3334768.45
2eNN,5988065.52,3334766.21
3eS5,5988070.90,3334766.90
4eS,5988093.44,3334769.91

Miedzy opisem/numerem i wspotrzednymi ma znajdowac sie tylko znak przecinka, za$ kazdy punkt

wspotrzednych ma byé oddzielony od nastepnego i poprzedniego tylko znakiem ,enter”. Czesci

dziesietne powinny by¢ podawane po kropce.

Opis/numer powinien identyfikowaé kolejno$¢ wspdtrzednej oraz typ kabla. Numeracja winna by¢

zgodna z numeracjg punktéw na szkicu czy mapie zatgczonej do dokumentacji. Pomiar wspotrzednych

geodezyjnych nalezy wykonaé w szczegdlnosci dla punktédw: zataman linii, posadowienia stupdw, stacji
transformatorowych, ztgcz i weztéw kablowych, dziatek pod stacjami transformatorami itp.

Wspodtrzedne geodezyjne mozna przekaza¢ w nastepujacych polskich uktadach wspétrzednych (obecnie

obstugiwanych przez system Facilplus Spatial):

- PL1965/2,
- PL1965/3,
- PL1965/4,
- PL1992,

- PL2000/7, -
WGS84.
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