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.  WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ROZtACZNIKOW RADIOWYCH

Zadanie obejmuje zaprojektowanie, budowe i uruchomienie punktéw roztgcznikowych z napedami i
urzgdzeniami telesterowania oraz sygnalizacjg przeptywu pradu zwarciowego na wyznaczonych stanowiskach

linii napowietrznych SN.

Zakres prac objety przedmiotem zamdwienia

1. Opracowanie projektu wykonawczego zawierajgcego:
a) rozwigzanie techniczne stanowiska wytgcznikowego,
b) system telemechaniki,
c) zgody wtascicieli terenu na dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane oraz zgody na dostep
do urzadzen w celu prowadzenia eksploatacji przez Zamawiajgcego
d) obliczenia potwierdzajgce poprawny dobdr uziemienia stanowiska stupowego zapewniajgcego
skuteczng ochrone przeciwporazeniowa
2. Projekt wykona¢ przy uwzglednieniu ponizszych uwag:
a. potaczenia po stronie SN wykona¢ przewodami niepetnoizolowanymi z zastosowaniem
zaciskéw systemowych,
b. jako konstrukcje wsporczg zastosowac zerdz wirowang, dobrang do funkcji stupa w linii
napowietrznej,
c. zapewni¢ obustronng ochrone przepieciowg strony sredniego i niskiego napiecia,
d. zastosowad uktad wykonawczy o parametrach technicznych :

roztacznik napowietrzny w szczelnej obudowie ze stali nierdzewnej, w izolacji gazowej
lub prézniowy ze zintegrowanym napedem elektrycznym zgodnie z obowigzujgcymi
standardami w spéfce Enea Operator Sp. z 0.0.,

napiecie znamionowe — 24 kV,

znamionowy prad ciggly — min. 630A,

czestotliwos¢ znamionowa — 50 Hz,

prad wytaczalny czynnego obcigzenia — min. 630A,

prad wyfaczalny pojemnosciowy — min. 50A,

znamionowy prad zwarciowy zatgczalny min. 16kA,

napiecie udarowe wytrzymywane — min. 125kV,

znamionowy prad zwarciowy 1 s — min. 16kA,

trwatos¢é mechaniczna — min. 5000 cykli,

wyposazony w samoczyszczace izolatory silikonowe,

wyposazony w uktad pomiaru napiec¢ fazowych i miedzyfazowych, przektadniki
pradowe o przektadni dostosowanej do prgdéw roboczych linii w zakresie od 100/1A
do 300/1 A lub cewki Rogowskiego,

naped bezzasobnikowy z czasem wytaczania i zatgczania max. 8s alternatywnie naped
zasobnikowy z czasem wytaczania i zatgczania max.0,1s stosowany w lokalizacjach,
gdzie przewiduje sie wspodtprace z automatyka SPZ dla odtgczania fragmentdw sieci w
przerwie beznapieciowe] — linie z nastawionym dwukrotnym SPZ (patrz lokalizacja),
przystosowany do pracy w temperaturze zewnetrznej -30 °C do +60 °C,

wyposazony w naped reczny umozliwiajgcy manewrowanie aparatem recznie z ziemi,
z mozliwoscig wykonania , blokady monterskiej”,

wyposazony w optyczny wskaznik stanu roztgcznika widoczny z poziomu ziemi (kolor
zielony — wytacz, kolor czerwony — zatacz).

e. Dla zasilania punktu roztgcznikowego zastosowac:

transformator zasilajgcy SN/nn umozliwiajacy zasilenie uktadu fadowania
akumulatora oraz gniazda serwisowego,
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zabezpieczenie przed zwarciami transformatora zabudowane w skrzynce SBi
zlokalizowanej nad szafkg sterowniczg oraz zabezpieczenie uktadu tadowania
akumulatora.

f. Zastosowac szafe sterowniczg spetniajgcg ponizsze wymagania:

szafa wykonana ze stali nierdzewnej lub aluminium malowanego proszkowo o
szczelnosci min. IP54, ocieplana, wyposazona w pétprzewodnikowy samoregulowalny
ogrzewacz PTC i zawieszona na wysokosci 120+250 cm od poziomu gruntu,
wyposazona w trzypunktowy przetgcznik wyboru pracy w sterowaniu
(lokalne/odstawione/zdalne) z mozliwoscig przesytania informacji o stanie ww.
tacznika do systemu dyspozytorskiego,

wyposazona w przyciski do lokalnego sterowania elektrycznego roztgcznikiem,

dla roztacznikdw z izolacjg z SF6,wyposazona w sygnalizacje optyczng obnizenia
ci$nienia gazu SF6,

wyposazona w uktad podtrzymania sktadajgcy sie z bezobstugowej baterii
akumulatoréw o pojemnosci min. 16 Ah i przewidywanej zywotnosci okre$lonej przez
producenta min. 10 lat, umozliwiajgcej wykonanie cyklu WZ 10-krotnie po zaniku
napiecia tadujgcego akumulator,

wyposazona w 1- fazowe gniazdo serwisowe 230V AC o stopniu ochrony 1P44,
wyposazona w wytacznik kranncowy otwarcia drzwi z mozliwoscig przesytania
informacji o stanie krancéwki do systemu dyspozytorskiego,

wyposazona w drzwi z trzypunktowym zamknieciem, wyposazone w klamke
obrotowo-uchylng przystosowang do zainstalowania zamkniecia obowigzujgcego w
ENEA Operator,

opisy wyposazenia wykonane w jezyku polskim,

zastosowane listwy zaciskowe powinny by¢ trwale opisane, przewody przytgczone do
zaciskdéw zaopatrzone w oznaczniki,

szafa wyposazona w sterownik obiektowy telemechaniki i modem GSM.

g. Zastosowac sterownik obiektowy spetniajgcy ponizsze wymagania:

Sterownik ma sprzetowo umozliwia¢ podtgczenie w przysztosci dodatkowego
dowolnego modutu komunikacyjnego np. TETRA, CDMA 2000, DMR poprzez interfejs
szeregowy lub Ethernet,
Sterownik umozliwi podtgczenie go do istniejgcego Systemu Dyspozytorskiego
zgodnie z konfiguracjg sprzetowag w danym Oddziale (koncentratory, serwery, itp.).
Sterownik ma zapewnia¢ jednoczesng tgcznosé z wieloma urzadzeniami
komunikacyjnymi (rézne adresy IP) w Systemie Dyspozytorskim,
Sterownik ma posiadac zaimplementowane standardowe protokoty komunikacyjne
stosowane w energetyce: DNP3.0, PN-EN 60870-5-101, DNP3.0 over IP, PN-EN 60870-
5-104;
tacznoscé z Centrami Dyspozytorskimi w protokole DNP3.0 over IP,
Sterownik ma posiadac co najmniej ponizsze interfejsy:

e 1 port Ethernet 10/100 BASE-T,

e 1 portszeregowy RS232,

e 1 port szeregowy RS-485 lub RS-482,
Obstuga protokotéw sieciowych TCP/IP oraz UDP,
Kontrola przez sterownik stanu tgcza poprzez:

e Funkcje ICMP do zdefiniowanego hosta,

e Funkcje kontroli przeptywu danych w kanale telemechaniki,
Dla stuzb eksploatacji nalezy udostepnic¢ i uruchomic kanat inzynierski oraz dostarczy¢
oprogramowanie do zdalnego dostepu do sterownikéw obiektowych,
Kanat inzynierski nie moze zaktdcac transmisji w kanale telemechaniki,



Zatacznik nr 1 do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego 0znaczenie sprawy:
RPUZ/P/0551/2024/DD/ZDE/RD-10

- Diagnostyka zdalna i lokalna sterownika musi by¢ mozliwa z wykorzystaniem
oprogramowania serwisowego,
- W ramach lokalnej i zdalnej diagnostyki sterownik ma udostepniac ponizsze
informacje:
e Numer seryjny
e Wersja sprzetu
e Wersja oprogramowania
e Numer IMEI modemu
e Status modemu GSM:
o Brakkarty SIM,
Karta SIM uszkodzona,
Btedny kod PIN,
Podaj kod PUK,
Brak sieci GSM,
Brak dostepu do ustugi GPRS/EDGE/UMTS,
o Nawigzana sesja PPP (zalogowany do APN),
e Typ wykorzystywanej techniki komunikacyjnej w sieci GSM: GPRS, EDGE,
UMTS, HSPA, HSPA+,
e Poziom sygnatu GSM podtaczone;j stacji bazowej BTS,
e Adres IP przypisany do karty SIM,
e Technologia radiowa ustawiona w module: auto, 2G, 3G,
e Brak odpowiedzi na pakiet kontrolny 64B przesytany protokotem ICMP lub
SNMP,
e (Czas odpowiedzi na pakiet kontrolny 64B przesytany protokotem ICMP lub
SNMP,
e Restart modemu,
- Wszystkie informacje zdarzeniowe (np. status modemu) modut ma zapisywac w
wewnetrznym logu sterownika przez okres co najmniej 5 dni,
- Zewnetrzna sygnalizacja diodowa stanu pracy sterownika/modemu oraz poziomu
mocy odbieranego sygnatu GSM,
- Sterowniki majg posiada¢ zabudowane moduty sygnalizatoréw przeptywu pradéw
zwarciowych dla zwar¢ doziemnych i miedzyfazowych (modut sygnalizacji zwar¢)
- Modut sygnalizacji zwar¢ powinien:
e byc zabudowany i stanowic integralng czes¢ sterownika obiektowego,
o wykrywac zwarcia doziemne i miedzyfazowe w sieciach kompensowanych z
automatyka AWSC oraz uziemionych przez rezystor
e zapewniac dziatanie kryterium admitancyjnego i kierunkowego
e umozliwiaé przesytanie pomiaréw (minimum) prgdéw fazowych oraz napiec
fazowych i miedzyfazowych do systemu dyspozytorskiego,
e mieé mozliwos¢ kasowania alarmu przez telemechanike,
e umozliwia¢ konfiguracje sygnalizatora zwar¢ zdalnie przez kanat inzynierski
- Sterownik ma rejestrowac zdarzenia i zaktécenia z sygnalizatoréw zwar¢ w nieulotnej
pamieci. Odczyt plikdw z rejestratora zdarzen i zaktdcen, ma by¢ dostepny lokalnie i
zdalnie poprzez kanat inzynierski,
- Sterownik (sygnalizator) ma zapewnia¢ mozliwos$¢ konfiguracji i zmiany bankéw
nastaw (minimalna ilos¢ bankdw 4),
h. kable sterownicze i zasilajgce na stupie powinny by¢ prowadzone w ostonach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem UV .
3. Wykonawca przed rozpoczeciem robdt dostarczy Zamawiajgcemu projekt wykonawczy wraz z listg
sygnatéw telemechaniki celem uzgodnienia i zatwierdzenia. Zamawiajacy sprawdzi dokumentacje w
terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia.

O O O O O
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Zamawiajgcy wraz z uzgodnionym projektem wykonawczym przekaze Wykonawcy nastawy
zabezpieczen i automatyk , ktére Wykonaweca zatgczy do dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca wybuduje i uruchomi punkt roztgcznikowy zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego projektem wykonawczym.

Czynnosci edycyjne systemu dyspozytorskiego wykona Wykonawca na podstawie zatwierdzonej
dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikéw ENEA Operator Sp. z 0.0. w zakresie:

a) obstugii eksploatacji stacji SN/nn,
b) facznikéw SN,

Wykonawca przeprowadzi uruchomienie sterowania oraz préby funkcjonalne sygnalizatora przeptywu
praddéw zwarciowych, sygnalizacji, sterowania i pomiardow lokalnie oraz z systemu dyspozytorskiego
przy wspotudziale pracownikéw Wydziatu Zabezpieczen i Telemechaniki Zamawiajgcego.

Wykonaweca sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu po wykonaniu zadania protokoty potwierdzajace
uruchomienie punktu roztacznikowego, dokumentacje powykonawczg w jezyku polskim, w ilosci 3
egzemplarzy w wersji papierowej oraz 2 egzemplarzy w wersji elektronicznej i edytowalnej na ptycie
CD/DVD,

Wykonawca przedstawi oswiadczenie wtasciciela terenu o przywréceniu terenu do stanu pierwotnego
oraz o uregulowaniu ewentualnych odszkodowan.

Wybudowane elementy sieci wyposazy¢ w Tablice i znaki bezpieczenstwa zgodnie ze standardami
obowigzujgcymi w ENEA Operator Sp. z 0. 0. dostepnymi pod adresem:
https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-sieci-
dystrybucyijnej

Wszystkie elementy wchodzgce w sktad przedmiotu zamdéwienia muszg by¢ fabrycznie nowe (nie
starsze niz 12 m-cy), pochodzi¢ z biezgcej produkcji (nieuzywane) i spetnia¢ wszystkie wymagania
Zamawiajgcego.

UWAGA: Punkt roztacznikowy ma byé w petni zabezpieczony przed przypadkowym zadziataniem
spowodowanym przez zaktdcenia elektryczne i radiowe.

Il. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ROZDZIELNIC SN ZE ZDALNYM STEROWANIEM

Zadanie obejmuje zaprojektowanie, budowe i uruchomienie rozdzielnic SN ze zdalnym sterowaniem,
pojedynczych tgcznikdéw ze zdalnym sterowaniem oraz dobudowe sterowania do istniejgcych rozdzielnic SN w
stacjach SN/nn

1.

Zaprojektowanie, budowe i uruchomienie nowych rozdzielnic SN w istniejgcych stacjach wraz z
urzadzeniami telesterowania oraz sygnalizacjg przeptywu pradéw zwarciowych

Wyposazenie w istniejgcych rozdzielnicach powietrznych SN celki pola liniowego w
roztgcznik/wytacznik zdalnie sterowany wraz z urzadzeniami telesterowania oraz sygnalizacjg
przeptywu praddw zwarciowych.

Doposazenie istniejgcych rozdzielnic SN w napedy elektryczne w polach liniowych i polach sprzegta wraz
z urzgdzeniami telesterowania oraz sygnalizacjg przeptywu pragdéw zwarciowych.

Opracowanie projektu wykonawczego zawierajgcego:

a) rozwigzanie techniczne rozdzielnicy SN,

b) rozwigzanie techniczne modernizowanego pola roztgcznikowego w rozdzielni powietrznej SN,

c) rozwigzanie techniczne doposazenia istniejgcych rozdzielnic w zdalne sterowanie,

d) system telemechaniki,


http://intranet.enea.operator/BazaWiedzy/Documents/Standardy%20w%20sieci%20dystrybucyjnej%20ENEA%20Operator/Tablice%20i%20znaki%20bezpieczeństwa%20oraz%20zasady%20ich%20stosowania%20w%20ENEA%20Operator%20Sp.%20z%20o.o.pdf
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e) sygnalizacje wtamania (otwarcia drzwi w stacji),
f) zgody wiascicieli terenu na dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane oraz zgody na dostep
do urzadzen w celu prowadzenia eksploatacji przez Zamawiajgcego
g) obliczenia potwierdzajgce poprawny dobdr uziemienia stacji, zapewniajgcego skuteczng ochrone
przeciwporazeniowg
5. Projekt rozdzielnicy SN wykona¢ przy uwzglednieniu standardéw stosowanych w sieci dystrybucyjnej
ENEA Operator Sp. z 0.0. dostepnych na stronie internetowej pod adresem:
https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-sieci-

dystrybucyjnej

6. Rozdzielnica SN powinna:

- by¢ wyposazone w napedy silnikowe zasilane napieciem 24V DC, umozliwiajace zdalne sterowanie
tacznikami w polach liniowych oraz polach tacznika szyn (z pominieciem pél transformatorowych),
- w polach liniowych i polu tgcznika szyn zapewniaé sterowanie:
e zdalnie z systemu dyspozytorskiego za pomocg telesterowania,
¢ |okalne z przyciskdw umieszczonych na elewac;ji poszczegdlnych pél rozdzielnicy SN,
¢ |okalnie za pomocg dzwigni
- posiada¢ napedy silnikowe zapewniajace:
¢ |okalne odwzorowanie stanu roztgcznikow,
¢ blokade mechaniczng sterowania elektrycznego (zdalnego i lokalnego) i recznego z mozliwoscia
zatozenia ktddki (przy zamknieciu uziemnika),
¢ blokade sterowania elektrycznego zdalnego i lokalnego: trdjpozycyjny przetgcznik trybu
sterowania (sterowanie zdalne, sterowanie odstawione, sterowanie lokalne)
- w polach liniowych wyposazona w uktad pomiarowy pradu i napiecia zapewniajacy detekcje
sygnalizatoréw zwarcia.
7. Projekt pola tgcznikowego w rozdzielni powietrznej SN, wykona¢ przy uwzglednieniu ponizszych uwag

dotyczacych tacznikdw SN:

roztgcznik wnetrzowy z uziemnikiem z dotu z napedem silnikowym oraz awaryjnym recznym dla
roztgcznika i uziemnika,

- napiecie znamionowe robocze —24 kV

- znamionowy prad ciggty — min. 630A

- czestotliwos¢ znamionowa — 50 Hz,

- prad znamionowy zatgczalny zwarciowy — 40kA,

- prad szczytowy wytrzymywany — 40kA,

- znamionowy prad zwarciowy 1 s — min. 16kA,

- podziatka miedzybiegunowa 275 mm

- wyposazony w naped silnikowy z uktadem sterowania zabudowanym w oddzielnej skrzynce,

- wyposazony w taczniki pomocnicze £k16(3z+3r) na watach roztacznika i uziemnika,

- wyposazony w uktad pomiarowy pradu i napiecia zapewniajacy detekcje sygnalizatora zwarcia,

8. System telemechaniki wykona¢ z uwzglednieniem ponizszych wymagan:
a) zastosowac szafke sterowniczg przystosowang do zabudowy w stacjach SN/nN spetniajgcg ponizsze

wymagania:

- szafa wykonana ze stali nierdzewnej Ilub aluminium malowanego, wyposazona w
potprzewodnikowy samoregulowalny ogrzewacz PTC,

- wyposazona w trzypunktowy przetgcznik wyboru pracy w sterowaniu (lokalne/odstawione/zdalne)
z mozliwoscig przesytania informacji o stanie ww. tacznika do systemu dyspozytorskiego,

- wyposazona w ukfad podtrzymania sktadajacy sie z bezobstugowej baterii akumulatoréw o
pojemnosci min. 16Ah i przewidywanej zywotnosci okreslonej przez producenta min. 10 lat,
umozliwiajgcej wykonanie cyklu WZ 10-krotnie po zaniku napiecia tadujgcego akumulator,


https://www.operator.enea.pl/infoosieci/instrukcjeistandardysieci/standardywsiecidystrybucyjnejeop
https://www.operator.enea.pl/infoosieci/instrukcjeistandardysieci/standardywsiecidystrybucyjnejeop
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wyposazona w 1- fazowe gniazdo serwisowe 230V AC o stopniu ochrony I1P44,

wyposazona w wytgcznik kraicowy otwarcia drzwi z mozliwoscig przesytania informacji o stanie
krancéwki do systemu dyspozytorskiego,

opisy wyposazenia wykonane w jezyku polskim,

zastosowane listwy zaciskowe powinny by¢ trwale opisane, przewody przytgczone do zaciskow
zaopatrzone w oznaczniki,

szafa wyposazona w sterownik obiektowy telemechaniki i modem GSM.

zastosowac sterownik telemechaniki spetniajgcy ponizsze wymagania:

sterownik ma sprzetowo umozliwia¢ podtgczenie w przysztosci dodatkowego dowolnego modutu
komunikacyjnego np. TETRA, CDMA 2000, DMR poprzez interfejs szeregowy lub Ethernet,
sterownik umozliwi podtgczenie go do istniejgcego Systemu Dyspozytorskiego zgodnie z
konfiguracjg sprzetowa w danym Oddziale (koncentratory, serwery, itp.).
sterownik ma zapewnia¢ jednoczesng facznos¢ z wieloma urzadzeniami komunikacyjnymi (rézne
adresy IP) w Systemie Dyspozytorskim,
sterownik ma posiadaé zaimplementowane standardowe protokoty komunikacyjne stosowane w
energetyce: DNP3.0, PN-EN 60870-5-101, DNP3.0 over IP, PN-EN 60870-5-104;
tacznosé z Centrami Dyspozytorskimi w protokole DNP3.0 over IP,
sterownik ma posiadaé co najmniej ponizsze interfejsy:
e 1 port Ethernet 10/100 BASE-T,
e 1 port szeregowy RS232,
e 1 port szeregowy RS-485 lub RS-482,
obstuga protokotow sieciowych TCP/IP oraz UDP,
kontrola przez sterownik stanu tgcza poprzez:
¢ Funkcje ICMP do zdefiniowanego hosta,
¢ Funkcje kontroli przeptywu danych w kanale telemechaniki,
dla stuzb eksploatacji nalezy udostepni¢ i uruchomié¢ kanat inzynierski oraz dostarczy¢
oprogramowanie do zdalnego dostepu do sterownikéw obiektowych,
kanat inzynierski nie moze zaktdcaé transmisji w kanale telemechaniki,
diagnostyka zdalna i lokalna sterownika musi by¢ mozliwa z wykorzystaniem oprogramowania
serwisowego,
w ramach lokalnej i zdalnej diagnostyki sterownik ma udostepniaé ponizsze informacje:
e Numer seryjny
e Wersja sprzetu
e Wersja oprogramowania
e Numer IMEI modemu
e Status modemu GSM:
o Brakkarty SIM,
Karta SIM uszkodzona,
Btedny kod PIN,
Podaj kod PUK,
Brak sieci GSM,
Brak dostepu do ustugi GPRS/EDGE/UMTS,
o Nawigzana sesja PPP (zalogowany do APN),
e Typ wykorzystywanej techniki komunikacyjnej w sieci GSM: GPRS, EDGE, UMTS, HSPA,
HSPA+,
¢ Poziom sygnatu GSM podtaczone;j stacji bazowej BTS,
e Adres IP przypisany do karty SIM,
¢ Technologia radiowa ustawiona w module: auto, 2G, 3G,
¢ Brak odpowiedzi na pakiet kontrolny 64B przesytany protokotem ICMP lub SNMP,
¢ (Czas odpowiedzi na pakiet kontrolny 64B przesytany protokotem ICMP lub SNMP,
e Restart modemu,

O O 0O 0o o
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- wszystkie informacje zdarzeniowe (np. status modemu) modut ma zapisywaé w wewnetrznym logu
sterownika przez okres co najmniej 5 dni,
- zewnetrzna sygnalizacja diodowa stanu pracy sterownika/modemu oraz poziomu mocy
odbieranego sygnatu GSM,
- sterowniki majg posiadac¢ zabudowane moduty sygnalizatoréw przeptywu pradéw zwarciowych dla
zwarc doziemnych i miedzyfazowych (modut sygnalizacji zwar¢)
- modut sygnalizacji zwaré powinien:
¢ byc¢ zabudowany i stanowi¢ integralng czes¢ sterownika obiektowego,
e wykrywac¢ zwarcia doziemne i miedzyfazowe w sieciach kompensowanych z automatyka
AWSC oraz uziemionych przez rezystor
e zapewniac dziatanie kryterium admitancyjnego i kierunkowego
e umozliwiaé przesytanie pomiaréw (minimum) pradéw fazowych oraz napie¢ fazowych i
miedzyfazowych do systemu dyspozytorskiego,
¢ miec¢ mozliwos¢ kasowania alarmu przez telemechanike,
¢ umozliwia¢ konfiguracje sygnalizatora zwar¢ zdalnie przez kanat inzynierski
- sterownik ma rejestrowad zdarzenia i zaktécenia z sygnalizatoréw zwar¢ w nieulotnej pamieci.
Odczyt plikdéw z rejestratora zdarzen i zaktécen, ma byé dostepny lokalnie i zdalnie poprzez kanat
inzynierski,
- sterownik (sygnalizator) ma zapewniaé mozliwos¢ konfiguracji i zmiany bankéw nastaw (minimalna
ilos¢ bankow 4),.
Wykonawca przed rozpoczeciem robdt dostarczy Zamawiajgcemu projekt wykonawczy wraz z listg
sygnatow telemechaniki celem uzgodnienia i zatwierdzenia. Zamawiajgcy sprawdzi dokumentacje w
terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia.
Wykonawca zabuduje i uruchomi wszystkie urzadzenia zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
projektem wykonawczym.
Czynnosci edycyjne systemu dyspozytorskiego wykona Wykonawca na podstawie zatwierdzonej
dokumentacji projektowe;.
Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla wybranej grupy pracownikéw Wydziatu Zabezpieczen i
Telemechaniki w zakresie budowy, serwisu i konfiguracji zastosowanych urzadzen oraz parametryzacji
nastaw.
Wykonawca przeprowadzi uruchomienie sterowania oraz préby funkcjonalne sygnalizatora przeptywu
pragdéw zwarciowych, sygnalizacji, sterowania i pomiarow lokalnie oraz z systemu dyspozytorskiego
przy wspotudziale pracownikéw Wydziatu Zabezpieczen i Telemechaniki Zamawiajgcego.
Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu po wykonaniu zadania protokoty potwierdzajace
uruchomienie punktu roztgcznikowego, dokumentacje powykonawczg w jezyku polskim, w ilosci 3
egzemplarzy w wersji papierowej oraz 2 egzemplarzy w wersji elektronicznej i edytowalnej na ptycie
CD/DVD,
Wykonawca przedstawi oswiadczenie wtasciciela terenu o przywrdceniu terenu do stanu pierwotnego
oraz o uregulowaniu ewentualnych odszkodowan.
Wybudowane elementy sieci wyposazy¢ w Tablice i znaki bezpieczerstwa zgodnie ze standardami
obowigzujgcymi w ENEA Operator Sp. z 0. 0. dostepnymi pod adresem:
https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-sieci-

dystrybucyjnej

Wszystkie elementy wchodzace w sktad przedmiotu zamdéwienia muszg by¢ fabrycznie nowe (nie
starsze niz 12 m-cy), pochodzi¢ z biezgcej produkcji (nieuzywane) i spetnia¢ wszystkie wymagania
Zamawiajacego.


https://www.operator.enea.pl/infoosieci/instrukcjeistandardysieci/standardywsiecidystrybucyjnejeop
https://www.operator.enea.pl/infoosieci/instrukcjeistandardysieci/standardywsiecidystrybucyjnejeop
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DODATKOWE INFORMACIE:

Przed sporzgdzeniem oferty Wykonawca na wtasny koszt i ryzyko zobowigzany jest zgromadzié
niezbedne informacje, ktdre moga byé konieczne do przygotowania oferty, zaleca sie przeprowadzenie
wizji lokalnej na przysztym terenie budowy

Wszystkie materiaty/urzadzenia niezbedne do realizacji zamoéwienia dostarcza Wykonawca (za
wyjatkiem kart SIM i wktadek do zamkow/ktddek, ktére dostarcza Zamawiajgcy).

Oferte nalezy sporzadzi¢ zgodnie ze szczegétowymi wytycznymi niniejszych Wytycznych, Programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

Wytwércg odpaddéw jest odpowiednia terenowo jednostka Zamawiajgcego. Wykonawca robodt
zobowigzuje sie do przestrzegania przepisow Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zmianami) i Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zmianami). Zaréwno koszty jak i przychody zwigzane z utylizacjg
odpaddw sg po stronie Wykonawcy i Wykonawca winien uwzgledni¢ powyzsze w cenie oferty.
Dokumenty potwierdzajgce utylizacje, dostarczenie odpadéw do punktu magazynowania Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem do odbioru technicznego inwestycji.

W cenie oferty nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z przeszkoleniem pracownikéw ENEA Operator Sp.
z 0.0. w zakresie obstugi i eksploatacji tgcznikéw uwzglednionych w ofercie.



