Zestaw akcesoriéw pomiarowych do gtowic konektorowych w liniach kablowych sredniego

napiecia

Zadanie A

Liczba zestawow: ‘ -~ 15

Podstawowe 1) Zestaw przewidziany do realizacji prac pomiarowych oraz lokalizacyjnych w

wymagania: urzgdzeniach $redniego napiecia 12/20 kV.

2) Podzespoty zestawu znajdujgce sie w czasie pracy pod napieciem, wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami w tym zakresie,

3) Elementy zestawu wyprodukowane maksymalnie 12 miesigce przed data
podpisania umowy.

Zaslepki: 1) Zaslepka izolacyjna z kapturem, stuzaca do zamykania gtowicy konektorowej.
Wymaga sig, aby zaslepka byta kompatybilna minimum z glowicami serii:
K430TB, K480TB. Wymagana liczba sztuk w zestawie - 6.

2) Zaslepka izolacyjna stuzaca do zamykania glowicy konektorowej. Wymaga sie,
aby zaslepka byta kompatybilna minimum z gtowicami serii: K480TB, K484TB.
Wymagana liczba sztuk w zestawie - 3.

3) Zallepka izolacyjna, stuzaca do zamykania glowicy konektorowej. Wymaga sie,
aby zaslepka byta kompatybilna z gtowicg serii K430TB. Wymagana liczba sztuk
w zestawie - 3.

Zatyczki: 1) Zatyczka izolacyjna (kompletna), stuzaca do zatykania gtowicy konektorowe;.
Wymaga sig, aby zatyczka byta kompatybilna minimum z glowicami serii:
K200LR, K200SR.

Wymagana liczba sztuk w zestawie - 3.

Wiyki: 1) Wtyk pomiarowy, stuzacy do przylaczenia aparatury pomiarowej z
urzadzeniem badanym. Wymaga sig, aby wtyk pomiarowy byt kompatybilny
minimum z glowicami serii: K400TB, K430TB, K440TB. Wymagana liczba sztuk
w zestawie - 3.

2) Wtyk pomiarowy, stuzacy do przylgczenia aparatury pomiarowej z
urzadzeniem badanym. Wymaga sie, aby wtyk pomiarowy byt kompatybilny
minimum z glowicag serii: K480TB. Wymagana liczba sztuk w zestawie - 3.

Zfgcze 1) Ztacze dwugniazdowe redukcyjne (630/250 A) pozwalajaca potaczenie kabli

dwugniazdowe: zakoriczonych interfejsem typu A z typu C (kompletne). Wymagana liczba sztuk
w zestawie - 3.

Pozostate 1) Sruba stuzaca do przykrecenia glowicy z przepustem. Wymaga sie, aby sruba

elementy byta kompatybilna minimum z glowicami serii: K430TB, K480TB.

zestawu: Wymagana liczba sztuk w zestawie - 3.

2) tacznik z zatyczka izolacyjng kompatybilny z przepustem oraz wtykiem
pomiarowym 800TR - 3 szt.

3) lzopropanol do czyszczenia akcesoriéw pomiarowych minimum 0,5 litra.

4) Scierki niepylace stuzace do czyszczenia miedzy innymi akcesoriow
pomiarowych minimum 20 szt.

5) Smar sylikonowy do montazu i demontazu glowic, wtykéw, itp. Wymaga sie
minimum 50 szt. o masie 4-6g.

6) Walizka/ skrzynka transportowa na akcesoria pomiarowe odporna na
uszkodzenia mechaniczne — minimum 2 szt. Dopuszczalna catkowita masa
walizki/ skrzynki transportowej zgodna z wymogami BHP.

Dodatkowe 1) Walizka/ torba transportowa oznakowana logiem ENEA Operator oraz

wymagania:

Tagem RFID (w srodku walizki/ skrzynki).
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2) Szkolenie praktyczne w zakresie uzytkowania akcesoriéw zrealizowane w OD.

3) Wykaz akcesoriow zawartych w zestawie, w postaci listy, na ktérej podano
minimum: nazwe elementu, typ, liczbe sztuk w zestawie, rok produkcji z
pominieciem: smaru, scierek, srodka do czyszczenia. Lista w formie naklejki
lub karty zalaminowanej umieszczonej wewnatrz walizki transportowej.

4) Krotki opis przeznaczenia poszczegélnych elementéw zestawu, podanych w
pkt. 3 z informacjg do jakich typéw glowic stosowac: np. wtyki, zatyczki,
zaslepki s przeznaczone w formie opisowo/ rysunkowej (instrukcja
uzytkowania oraz konserwacji).

Miejsce ENEA Operator
dostawy: Ul. Strzeszyriska 58

60-479 Poznan
Termin 16.12.2024

Zadanie B

Liczba zestawdw: I =15
Podstawowe 1) Zestaw przewidziany do realizacji prac pomiarowych oraz lokalizacyjnych w
wymagania: urzadzeniach $redniego napiecia 12/20 kV.

2) Podzespoty zestawu znajdujgce sie w czasie pracy pod napieciem, wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami w tym zakresie,

3) Elementy zestawu wyprodukowane maksymalnie 12 miesigce przed data
podpisania umowy.

Zaslepki: 1) Zasdlepka izolacyjna z punktem pomiarowym, stuzgca do zamykania glowicy
konektorowej. Wymaga sie, aby zaslepka byta kompatybilna minimum z
gltowicami serii: CTS630. Wymagana liczba sztuk w zestawie - 3.

2) Zaslepka izolacyjna stuzaca do zamykania gtowicy konektorowej. Wymaga sie,
aby zaslepka byta kompatybilna minimum z gtowicami serii: CTKS 630.
Wymagana liczba sztuk w zestawie - 3.

Zatyczka 1) Zatyczka izolacyjna (kompletna), stuzgca do zatykania gtowicy konektorowej
od strony przepustu. Wymaga sie, aby zatyczka byta kompatybilna minimum
z gtowicami serii: CTS.
Wymagana liczba sztuk w zestawie - 3.

Wtyki: 1) Wtyk pomiarowy, stuzgcy do przytgczenia aparatury pomiarowej z
urzgdzeniem badanym. Wymaga sie, aby wtyk pomiarowy byt kompatybilny
minimum z gtowicami serii: CTS 630. Wymagana liczba sztuk w zestawie - 3.

Szybkozigcze 1) Szybkozigcze umozliwiajace potaczenia wtyku z kable wysokonapieciowym

aparatury pomiarowej Wymagana liczba sztuk w zestawie - 3.

Pozostafe 1) Zestaw sktadajacy sie ze: smaru (3 szt. o masie minimum 7g), éruby do gtowicy

elementy minimum 3 szt. aplikator odpowietrzajacy.

zestawu: Wymagana liczba sztuk w zestawie - 3.

3) Srodek do czyszczenia w spray (2 szt. minimum 350ml)

4) Scierki niepylace stuzgce do czyszczenia miedzy innymi akcesoriow
pomiarowych minimum 60 szt.

5) Smar sylikonowy do montazu i demontazu glowic, wtykéw, itp. Wymaga sie
minimum 50 szt. o masie 7-9g.

6) Walizka/ skrzynka transportowa na akcesoria pomiarowe odporna na
uszkodzenia mechaniczne — minimum 2 szt. Dopuszczalna catkowita masa
walizki/ skrzynki transportowej zgodna z wymogami BHP.

Dodatkowe 1) Walizka/ torba transportowa oznakowana logiem ENEA Operator oraz
wymagania: Tagem RFID (w $rodku walizki/ skrzynki).




2) Szkolenie praktyczne w zakresie uzytkowania akcesoriéw zrealizowane w OD.

3) Wykaz akcesoriow zawartych w zestawie, w postaci listy, na ktorej podano
minimum: nazwe elementu, typ, liczbe sztuk w zestawie, rok produkcji z
pominieciem: smaru, $cierek, srodka do czyszczenia. Lista w formie naklejki
lub karty zalaminowanej umieszczonej wewnatrz walizki transportowej.

4) Krotki opis przeznaczenia poszczegoélnych elementéw zestawu, podanych w
pkt. 3 z informacjg do jakich typow glowic stosowac: np. wtyki, zatyczki,
zaslepki sg przeznaczone w formie opisowo/ rysunkowej (instrukcja
uzytkowania oraz konserwacji).

Miejsce ENEA Operator
dostawy: Ul. Strzeszyriska 58

60-479 Poznan
Termin 16.12.2024

ooy,
Ve sans




