PRO-INWEST Marcin Sokotowski STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT
ul. Grudzifiskiego 18A/41, 62-020 Swarzedz Temat nr : MST-SZ1-1111

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Teren ENEA Operator Sp. z 0.0.
Obiekt: Stacja transformatorowa 02-26

Adres : Szamotuly, Al. Jana Pawta Il

Roboty budowlane remontowe stacji SN/nn nr 02-26

Inwestor: Enea Operator Sp. z 0.0., OD Poznan OD Rejon Dystrybucji Szamotuty
64-500 Szamotuty, ul. Nowowiejskiego 6

Umowa: Zlecenie
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Roboty budowlane remontowe stacji SN/nn nr 02-26

Budowa: Teren ENEA Operator Sp. z 0.0.
Obiekt: Stacja transformatorowa 02-26
Adres: Szamotuly, Al. Jana Pawta Il

Data : 13.08.2023 Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llo$¢ Jedn. miary
1| Roboty remontowe budowlane
1.1 | Roboty przygotowawcze
1| analiza wiasna 1,000 | kpl
Organizacja placu budowy (zabezpieczenie, oznakowanie tasma, etc.)
2| KNR 202-1215-02-00 [Ruszt.] 4,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Demontaz i ponowny montaz po zakoriczeniu rohét - oprawy, tablice, itp.
4= 4,000
Razem = 4,000 | kpl
3| KNR 1323-1001-11-00 MGIEn [Ruszt.] 11,435 | m2
Zabezpieczenie otworéw wentylacyjnych, naswietli i drzwi folig
Drzwi stalowe: 122*245%2+1.50*2.63 = 9,923
Otwory wentylacyjne i luksfery: 12*0.90%0.14 = 1,512
11,435
Razem = 11,435 | m2
1.2 | Roboty demontazowe i rozbidrkowe
4 | KNR 231-0805-01-00 IGM Warszawa 5,103 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie nawierzchni z kostki -przyjeto 30% pow. opaski
(7.04*0.7*2+542*2*0.66)*0.3= 5,103
Razem = 5,103 | m2
5| KNR 401-0701-02-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 13,411 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Odbicie odspojonego tynku zewnetrznego o powierzchni do 5,0m2 na $cianach tynk cementowo-wapienny,
przyjeto 20% pow. $cian
Elewacje podiuzne: (3.70 +3.34) * (5.66 + 5.55) *0.5* 2* 0.5 = 39,459
Elewacja frontowa: 3.58*5.72+0.12*2*0.28 = 20,545
Elewacja tylna: 3.22%572+0.12*2*0.28 = 18,486
- otwory: -1.22*245%2-150%2.63-090*0.14*12= - 11,435
67,055
Razem = 67,055
Wspbicz. = *0,20000
Ogotem = 13,411 | m2
6 | KNR 401-0545-08-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] 4,940 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy: nie nadajacej
sie do uzytku
murki ogniowe: (5.68*2+5.13)*0.28 *0.40 = 1,847
okapy: 513*0.3= 1,539
pas nadrynnowy: 518*0.3= 1,554
4,940
Razem = 4,940 | m2
7 | KNR 401-0545-04-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] 5470 |m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Rozebranie rynien z blachy: nie nadajacej sie do uzytku
547 = 5,470
5,470
Razem = 5470 |m
8 | KNR 401-0545-06-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] 3,130 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadajacej sie do uzytku
3.13= 3,130
3,130
Razem = 3,130 |m
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1. Roboty remontowe budowlane
1.2. Roboty demontazowe i rozbirkowe
Data : 13.08.2023 Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
9| KNR 401-0518-06-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] 27,633 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych pierwsza warstwa
513%513*1.05= 27,633
27,633
Razem = 27,633 | m2
10| KNR 401-0518-07-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] 27,633 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych nastepna warstwa
27.633 = 27,633
Razem = 27,633 | m2
111 KNR 401-0353-13-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] 12,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Wykucie z muru: kratek wentylacyjnych, drzwiczek
12= 12,000
Razem = 12,000 | szt
12| KNR 401-0353-10-00 WACETOB Warszawa 9,923 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat: drzwiowych, o pow. ponad 2 m2
Drzwi stalowe 1-skrzydiowe: 122*245*2= 5,978
Drzwi 2-skrzydtowe: 1.50%2.63 = 3,945
9,923
Razem = 9,923 | m2
1.3 | Roboty dekarsko-blacharskie
13 | KNR 913-0401-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznar [Ruszt.] 26,317 | m2
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznan 2005 . ]
Wykonanie naprawy powierzchni betonowych przy uzyciu masy szczepnej CEKOL T-60-A, warstwa o grubosci
1 mm - powierzchni poziomych (plyty zelbetowe dachowe)
5.13*5.13 = 26,317
Razem = 26,317 | m2
14 | KNR 712-0304-04-20 MPCiL [Ruszt] 26,317 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Neutralizacja betonowych powierzchni: poziomych
26317 = 26,317
Razem = 26,317 | m2
15 | KNR 712-0301-01-00 MPCiL [Ruszt] 26,317 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Czyszczenie reczne szczotkami stalowymi, powierzchni: poziomych
26317 = 26,317
Razem = 26,317 | m2
16 | KNR 202-0514-01-10 WACETOB Warszawa [Ruszt.] 4,940 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Obrébki z blachy ocynkowanej grub. 0,55 mm, o szerokosci w rozwinigciu: do 30 cm
494 = 4,940
Razem = 4,940 | m2
17 | KNR 915-0401-02-10 ORGBUD-SERWIS Poznari [Ruszt.] 1,979 | m2
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznan 2008 r. ]
Montaz klinéw styropianowych laminowanych papa przy ogniomurkach / analogia
(568*2+5.13)*0.12 = 1,979
Razem = 1,979 | m2
18 | KNR 914-0202-03-00 ORGBUD-SERWIS Poznar [Ruszt.] 26,317 | m2
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznan 2009 r. ]
Dwuwarstwowe krycie dachéw papami podktadowymi i wierzchniego krycia,o grubosci uktadu min. 9,2mm
wraz z gruntowaniem podtoza srodkiem penetrujacym pod papy
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1. Roboty remontowe budowlane
1.3. Roboty dekarsko-blacharskie
Data : 13.08.2023 Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo$¢ Jedn. miary
513*5.13= 26,317
Razem = 26,317 | m2
19| KNR 202-0524-01-01 WACETOB Warszawa [Ruszt.] 5470 |m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Rynny dachowe poétokragte z PVC, taczone na uszczelki, o srednicy: 125 mm typu Wavin
547 = 5,470
Razem = 5470 |m
20 | KNR 202-0524-03-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Leje spustowe przy rynnach dachowych taczonych na uszczelki
21 | KNR 202-0531-03-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] 3,130 [m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Rury spustowe okragte z PVC, o srednicy: 90 mm
3.13= 3,130
Razem = 3,130 |m
1.4 | Stolarka drzwiowa i roboty $lusarskie
22 | KNR 202-1203-02-00 WACETOB Warszawa 5,978 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Drzwi stalowe petne o powierzchni: ponad 2 m2 - drzwi zgodne ze Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0.
Drzwi stalowe 1-skrzydiowe: 2%*122*245= 5,978
Razem = 5,978 | m2
23 | KNR 202-1203-02-00 WACETOB Warszawa 3,945 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Drzwi stalowe z kratka wentylacyjng 2-skrzydiowe o powierzchni: ponad 2 m2 - drzwi zgodne ze Standardami
ENEA Operator Sp. z 0.0.
Drzwi 2-skrzydtowe: 1.50*2.63 = 3,945
Razem = 3,945 | m2
24 | KNR 202-1211-04-00 WACETOB Warszawa 1,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Kraty wentylacyjne stalowe siatkowe, osadzone w $cianach, o powierzchni: do 1 m2
8*1.0%0.20= 1,600
Razem = 1,600 | m2
1.5 | Roboty elewacyjne
25 | KNR 008-0101-06-00 ATHENASOFT Warszawa [Ruszt.] 0,536 | 100 m2
Przygotowanie poditoza - zmycie powierzchni wodg - zmywarka ci$nieniowa
(67.055 - 67.055 * 0.20) *0.01 = 0,536
Razem = 0,536 | 100 m2
26 | KNR 401-0730-01-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] 13,411 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Uzupetnienie tynkéw cementowych
67.055*0.20 = 13,411
Razem = 13,411 | m2
27 | KNR 401-1204-08-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] 53,644 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Przygotowanie powierzchni starych tynkow do malowania farbami silikonowymi
67.055 - 13.411 = 53,644
Razem = 53,644 | m2
28 | KNR 007-0102-02-00 ATHENASOFT Warszawa [Ruszt.] 0,671 | 100 m2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2001 r. ]
Gruntowanie reczne podktadem gruntujacym
67.055*0.01= 0,671
Razem = 0,671 | 100 m2
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1. Roboty remontowe budowlane
1.5. Roboty elewacyjne
Data : 13.08.2023 Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo$¢ Jedn. miary
29 | KNR 031-0601-01-00 ATHENASOFT Warszawa [Ruszt.] 0,671 | 100 m2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2005 . ]
Malowanie recznie elewacji farba elewacyjna silikonowa w kolorze RAL 7038, RAL 7005
67.055*0.01= 0,671
Razem = 0,671 | 100 m2
30 | KNR 031-0601-01-00 ATHENASOFT Warszawa [Ruszt.] 0,067 | 100 m2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2005 . ]
Malowanie recznie elewacji farba elewacyjna silikonowa - wykonanie paséw i napisow "ENEA OPERATOR",
"POGOTOWIE ENERGETYCZNE TEL. 991" - kolor RAL 5000 - wsp. 2,5 do R
0.671*0.1= 0,067
Razem = 0,067 | 100 m2
1.6 | Rusztowanie
31 | KNR 202-1604-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,670 | 100 m2
Montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych rurowych o wysokosci: do 10 m
0.671= 0,67
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 0,670 | 100 m2
32 | Rusztowanie 1,000 | kpl
Rozliczenie pracy rusztowania
Pozycje od ktérych liczony jest naktad r-g: 2, 3, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30
1.7 | Naprawa opaski
33| KNR 231-0107-01-00 IGM Warszawa 0,612 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wyrdéwnanie istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - Srednia grubosé
warstwy po zageszczeniu: do 10 cm / miejscowa naprawa podbudowy opaski
510*0.12= 0,612
Razem = 0,612 | m3
341 KNR 011-0321-01-00 IGM Warszawa 0,051 | 100 m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1995. ]
Opaska z kostki betonowej "POLBRUK" gr.60 mm na podsypce cem.-piaskowej gr. 50 mm z wypeinieniem
spoin piaskiem, uktadane z kostki betonowej typu: 40 - uzupetnienie
17.01*0.3%0.01= 0,051
Razem = 0,051 | 100 m2
35| KNR 712-0302-01-00 MPCiL 11,910 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Czyszczenie mechaniczne istniejacej kostki betonowej - wsp. doR - 3
704*0.7*2+542*2%0.66-510= 11,910
Razem = 11,910 | m2
1.8 | Wywoz gruzu i utylizacja papy
36 | KNR 401-0108-18-00 IGM Warszawa 1,942 | m3
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem
Gruz: 5.103*0.10 + 67.055 * 0.20 * 0.03 + 0.20 = 1,113
Papa: 27.633*0.03= 0,829
1,942
Razem = 1,942 | m3
37 | KNR 401-0108-20-00 IGM Warszawa 15,540 | m3
Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego,bez wzgledu
na rodzaj konstrukciji
1.942 * 8{krotnos¢} = 15,54
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 15,540 | m3
38 | wysypisko 1,110 | m3
Koszt wysypiska
1.113= 1,11
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 1,110 | m3
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Roboty budowlane remontowe stacji SN/nn nr 02-26

1. Roboty remontowe budowlane
1.8. Wywoz gruzu i utylizacja papy

Data : 13.08.2023 Str: 5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo$¢ Jedn. miary
39 | wysypisko 0,830 | m3
Utylizacja papy
0.829 = 0,83
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 0,830 | m3

- Koniec wydruku ---




