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1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wymiana rozdzielnic SN i nN w stacjach transformatorowych SN/nN na terenie RD Szamotuty,

miasto Szamotuty

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia:

a) Zadanie nr 1 — wymiana rozdzielnic SN i nN, w tym:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Stacja transformatorowa nr 02-22 Szamotuty TOS, ul. Obornicka 16, dz. nr 4128/8 (stacja MST) -
wymiana rozdzielnicy SN-15 kV na 3-polowa (C-C-T).

Stacja transformatorowa nr 02-754 Szamotuty Swidliriska, ul. Swidlinska, dz. nr 3628/2 (stacja
MST) - wymiana rozdzielnicy SN-15 kV na 4-polowg (C-C-C-T).

Stacja transformatorowa nr 02-27 Szamotuty POM, ul. Wtadystawa tokietka, dz. nr 3743/7
(stacja MST) - wymiana rozdzielnicy nN-0,4 kV na 12-polowa (9 pdl wyposazonych w roztgczniki).
Stacja transformatorowa nr 02-979 Szamotuty Kalinowa, ul. Kalinowa, dz. nr 825/1 (stacja MST) -
wymiana rozdzielnicy nN-0,4 kV na 8-polowg (6 pdl wyposazonych w roztaczniki).

Stacja transformatorowa nr 02-836 Szamotuty Podgdrna, ul. Mikotaja Kopernika, dz. nr 634/18
(stacja MST) - wymiana rozdzielnicy nN-0,4 kV na 12-polowg (12 pdl wyposazonych w
roztgczniki).

b) Zadanie 2 — wymiana rozdzielnic SN i nN, w tym:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Stacja transformatorowa nr 02-30 Szamotuty Nowa, ul. Nowa, dz. nr 2441/5 (stacja MST) -
wymiana rozdzielnicy SN-15 kV na 3-polowg (C-C-T) oraz wymiana rozdzielnicy nN-0,4 kV na 12-
polowg (9 pol wyposazonych w roztgczniki).

Stacja transformatorowa nr 02-739 Policja, ul. Ogrodowa, dz. nr 1511 (stacja MST) - wymiana
rozdzielnicy SN-15 kV na 3-polowg (C-C-T) oraz wymiana rozdzielnicy nN-0,4 kV na 8-polowg (6
pdl wyposazonych w roztgczniki).

Stacja transformatorowa nr 02-898 Szamotuty Jasminowa, ul. Wiosny Luddéw / Jasminowa dz. nr
1487 (stacja MST) - wymiana rozdzielnicy SN-15 kV na 3-polowag (C-C-T) oraz wymiana
rozdzielnicy nN-0,4 kV na 8-polowg (6 pdl wyposazonych w roztgczniki).

Stacja transformatorowa nr 02-1116 Szamotuty Kasztanowa, ul. Kasztanowa, dz. nr 98 (stacja
MST) - wymiana rozdzielnicy SN-15 kV na 4-polowg (C-C-C-T) oraz wymiana rozdzielnicy nN-0,4
kV na 12-polowg (12 pdl wyposazonych w roztaczniki).

stacja transformatorowa nr 02-1134 Szamotuty Wierzbowa, ul. Wierzbowa, dz. nr 163 (stacja
MST) - wymiana rozdzielnicy SN-15 kV na 4-polowg (C-C-C-T) oraz wymiana rozdzielnicy nN-0,4
kV na 12-polowg (9 pdl wyposazonych w roztgczniki).

Konieczne jest wykonanie catego zakresu rzeczowego ujetego Warunkach Zamdwienia

wraz z:

a) wyposazeniem we wktadki do zamkow ztgcza, szafki oraz stacje (wktadki muszg by¢
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zgodne z standardami obowigzujgcymi w Rejonie Dystrybucji),
c) naprawg nawierzchni,
d) naprawag trawnikéw i terenéw zielonych,
e) naprawg innych elementéw uszkodzonych w trakcie realizacji robot (np. ogrodzen),
f) zapewnieniem obstugi geodezyjnej oraz obstugi i nadzoru archeologicznego
g) pozyskaniem wtérnikéw projektowych i wspétrzednych obiektéw energetycznych

Materiaty (z wyjatkiem dostaw inwestorskich) zapewnia Wykonawca ww. zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i montazu niezbednych tabliczek opisowych dla wszystkich
poziomdw napieé, o nadanie niezbednych numerdéw elementéw sieci (jezeli nie sg zawarte w dokumentac;ji)
nalezy zgtosic¢ sie do odpowiedniej terenowo jednostki Zamawiajgcego RD/ZM/MU.

W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca bedzie przestrzegat i stosowat postanowienia
nastepujacych dokumentéw obowigzujagcych u Zamawiajacego zwigzanych z technologia PPN lub
wymogami technicznymi, jakosciowymi i organizacyjnymi:
h) Procedura Prac Pod Napieciem przy urzadzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator
Sp. z 0.0., dostepna na stronie internetowej spotki (www.operator.enea.pl) w zaktadce ,,Info
o sieci” / , Instrukcje i standardy sieci” / ,Prace pod napieciem w EOP” obowigzujgcg na dzien
ogtoszenia postepowania.
i) standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0. dostepne na stronie internetowej
spétki (www.operator.enea.pl) w zaktadce ,Info o sieci” / ,Instrukcje i standardy sieci” /
»Standardy w sieci dystrybucyjnej EOP” obowigzujgcymi na dzien ogtoszenia postepowania,
i) ,Wytyczne do prekwalifikacji wyrobéw. Monitorowanie zgodnosci wyrobdéw i prac
wykonywanych w sieci dystrybucyjne ENEA Operator Sp. z 0.0.” dostepne na stronie
internetowej spotki (www.operator.enea.pl) w zaktadce ,Info o sieci” / ,Prekwalifikacja i
certyfikacja” / ,Aktualnosci” W przypadku braku mozliwosci technicznych opracowania
dokumentacji zgodnie z obowigzujgcymi ,Standardami w sieci dystrybucyjnej Enea Operator”
nalezy wystgpi¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o uzyskanie odstepstwa od wskazanych
opracowan.

Zakres przedmiotowego zadania nalezy wykonaé zgodnie z Opisem Przedmiotu Zaméwienia Warunkow
Zamowienia oraz standardami obowigzujgcymi w ENEA Operator Sp. z 0.0. Dokumenty standaryzacyjne
dostepne s3 pod adresem:

https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-sieci-
dystrybucyjnej

Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie rozwigzan réwnowainych do tych uwzglednionych w dokumentacji
projektowej, ktorych parametry techniczne sg nie gorsze od zaprojektowanych oraz zgodne z
dokumentami standaryzacyjnymi ENEA Operator Sp. z 0.0.

Materiaty (z wyjatkiem dostaw inwestorskich) zapewnia Wykonawca ww. zadania. Wszelkie urzadzenia
stanowigce przedmiot zamdwienia powinny by¢ fabrycznie nowe i pochodzi¢ z biezgcej produkcji, a takze
posiadac atesty i certyfikaty zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
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2. Szczegotowy opis materiatdw stanowigcych dostawe Zamawiajacego:

2.1 nie dotyczy

3. Przedmioty materialne niniejszego zamdwienia ujete w WWD:

4.

a) Rozdzielnice SN-15 kV
b) Rozdzielnice nN-0,4 kV

Dodatkowe informacje:

4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie budowy.

Wytwodrcg odpaddéw jest odpowiednia terenowo jednostka Zamawiajgcego. Wykonawca robdt
zobowigzuje sie do przestrzegania przepisow Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska i Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zaréwno koszty jak i przychody
zwigzane z utylizacjg odpadodw sg po stronie Wykonawcy i Wykonawca winien uwzgledni¢ powyzsze
w cenie oferty. Dokumenty potwierdzajace utylizacje, dostarczenie odpadéw do punktu
magazynowania Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wraz ze zgloszeniem do odbioru
technicznego inwestycji.

Dla potrzeb realizacji prac okreslonych w niniejszej umowie Zamawiajacy dopuszcza 8 godzin
wyltaczen urzadzen sieci SN-15 kV i nN-0,4 kV spod napiecia (dla kazdej ze stacji). Nalezy zapewni¢
agregaty dla stacji transformatorowych SN/nN nr 02-22 agregat o mocy 250 kVA i dla stacji 02-
754 agregat o mocy 400 kVA (zadanie nr 1). Zapewnienie agregatow pradotwadrczych dla zasilania
odbiorcow jest po stronie Wykonawcy. Szczegéty dotyczace kolejnosci prac oraz harmonogramu
przetaczen uzgodni¢ w RD Szamotuty.

Czas wytaczen liczony jest od momentu przekazania miejsca pracy do czasu zgtoszonej gotowosci
do zataczenia urzadzen elektroenergetycznych, zgodnie z zapisami obowigzujgcymi w Instrukcji
Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z 0.0.
Kazde z wytaczen urzadzen sieci SN musi mie¢ okreslony maksymalny czas osiggniecia gotowosci do
zatgczenia w przypadku zaistnienia w systemie sytuacji awaryjnej.

Liczba godzin wytgczen moze ulec w wyjgtkowych sytuacjach wydtuzeniu ze wzgledu na
niekorzystne warunki pogodowe lub inne zdarzenia losowe, niezalezne od Wykonawcy,
uniemozliwiajgce realizacje robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa lub zachowaniem
wymaganej technologii i techniki, w tym wymaganej technologii przez producentéw stosowanych
materiatdow, urzadzen (np. obnizenia temperatury ponizej minimalnej dopuszczalnej temperatury
dla uktadania kabli, wykonywania robdt budowlanych, ulewne deszcze, brak mozliwosci wejscia z
robotami na grunty ze wzgledu na brak mozliwosci uzyskania wymaganych obowigzujgcymi
przepisami prawa zgdéd i zezwolen). Wydtuzenie czasu wytgczenia wymaga sporzadzenia
stosownego protokotu i podlega ocenie oraz zatwierdzeniu przez Zmawiajgcego. W/w zdarzenia
wymagajg udokumentowania i potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy.
Opisane zmiany liczby godzin wytgczen nie wymagajg zawarcia aneksu do umowy.

Prace wymagajgce wytgczen urzadzen elektroenergetycznych WN 110 kV spod napiecia nalezy
uzgadnia¢ z odpowiednig terenowo jednostka Zamawiajgcego: CDM z co najmniej 4 miesiecznym
wyprzedzeniem. Zamawiajgcy uzgodni wytgczenia w ciggu 30 dni od daty wptywu.

Prace wymagajace zgtoszenia witaczen urzadzen elektroenergetycznych SN 15 kV i nn 0,4 kV spod
napiecia oraz prace zwigzane z poditgczeniem agregatdw pradotwodrczych Ilub ukfadow
przejSciowych nalezy uzgadnia¢ z odpowiednig terenowa jednostka Zamawiajgcego: Rejonem
Dystrybucji co najmniej 45-dniowym wyprzedzeniem. Zamawiajgcy uzgodni wytgczenia do 14 dni
od daty wptywu wniosku.

Zaproponowane materiaty/sprzet/urzadzenia itp. beda fabrycznie nowe (tj. data produkcji nie
bedzie wczesniejsza niz 12 miesiecy od terminu montazu materiatu/sprzetu/urzadzenia) z
najnowszg dostepng wersjg oprogramowania firmware oraz oprogramowania systemowego (jezeli
dotyczy) oraz ze materiaty/sprzet/urzadzenie jest przeznaczone dla uzytkownikéw z obszaru
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4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

Rzeczpospolitej Polskiej.
Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji zamdéwienia
charakteryzowaty sie wysoka jakoscig, na ktorg beda miaty wptyw, takie czynniki jak:

a) struktura dokumentu — podziat danego dokumentu na rozdziaty, podrozdziaty i sekcje, w
czytelny i zrozumiaty sposdb,

b) sposdb pisania — zachowanie spdjnej struktury, formy i sposobu pisania dla poszczegélnych
dokumentdéw oraz fragmentdéw tego samego dokumentu

c) kompletnos¢ dokumentu — petne, bez wyraznych brakéw przedstawienie omawianego
problemu, obejmujace catos¢ z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia,

d) spéjnos¢ i niesprzecznos¢ dokumentu — zapewnienie wzajemnej zgodnosci pomiedzy
wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, jak i brak logicznych
sprzecznosci pomiedzy informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach
oraz we fragmentach tego samego dokument

Wszystkie dokumenty przekazane w ramach realizacji zamoéwienia Zamawiajgcemu do zapoznania,
zaopiniowania lub zaakceptowania bedga sporzgdzone w jezyku polskim.

Podstawa odbioru robét:

- wymagania okre$lone w obowigzujgcych standardach w ENEA Operator;

- procedura dziatania Komisji odbioru technicznego;

- procedura badan odbiorczych;

- prawo budowlane wraz z rozporzgdzeniami dot. w/w prawa;

- WZ wraz zawartg umowa.

Ponadto, dziatajgc na podstawie ZASAD PRZETWARZANIA INFORMACII obowigzujacych u
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawcow do zachowania poufnego charakteru
informacji zawartych w WZ, przekazanym w ramach niniejszego postepowania o udzielenie
zamowienia.

Dziatajagc na podstawie wewnetrznych zasad obowigzujgcych u Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
zobowigzuje Wykonawcdéw do zachowania poufnego charakteru informacji sensytywnych.

UDOSTEPNIANIE INFORMACIJI SENSYTYWNYCH:

W przypadku gdy w trakcie przetargu lub realizacji zamodwienia dojdzie do koniecznosci
udostepnienia Wykonawcy informacji sensytywnych (wykaz informacji sensytywnych okreslony
zostat w Zataczniku nr 7 do WZ), Wykonawca przed ich udostepnieniem zobowigzany jest do
ztozenia oswiadczenia zgodnie z Zatacznikiem nr 6 do WZ.

Wtascicielem informacji poufnej jest Zamawiajgcy, wobec czego dalsze przekazywanie informacji
przez Wykonawce jest zabronione.

WARUNKI GWARANCII

Wymagany przez Zamawiajagcego minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesiecy od daty
zakonczenia realizacji zaméwienia.

Wymagany przez Zamawiajgcego minimalny okres gwarancji na zabezpieczenia antykorozyjne
dostarczonych konstrukcji wsporczych linii napowietrznych oraz na przewody fazowe wynosi 96
miesiecy od daty podpisania protokotu koricowego odbioru robét budowlanych.

Dostepnosé do czesci zamiennych nie moze by¢ krétsza niz 10 lat, liczac od zakoriczenia realizacji
zamowienia.

W przypadku ewentualnego nie wywigzania sie Wykonawcy z zobowigzan z tytutu udzielonej
gwarancji, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ obcigzenia Wykonawcy kosztami usuniecia wady lub
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usterki przez innego wykonawce.

Il.  WARUNKI SERWISU

1. Serwis gwarancyjny obejmuje:

a) czas reakcji serwisu Wykonawcy na zgtoszong wade tj.: rozeznanie uszkodzenia i okreslenie
sposobu usuniecia — maksimum 12 godz. od momentu zgtoszenia wady lub usterki,

b) czas usuniecia wady bez koniecznosci wymiany zasadniczych elementéw — maksimum 24
godz. od momentu zgtoszenia wady lub usterki,

c) czas usuniecia wady w przypadku koniecznosci wymiany zasadniczych elementéw lub

wymiany catego elementu na nowy — maksimum 5 dni (120 godz.) od momentu zgtoszenia wady
lub usterki

2. Zamawiajgcy nie wymaga prowadzenia serwisu pogwarancyjnego w odniesieniu do przedmiotu
zamowienia wskazanego w Rozdz. Il pkt I.
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