Opis Przedmiotu Zamowienia

Dostawa 50 szt. bezzatogowych statkéw powietrznych (dalej: BSP) wraz z zestawem

1.

BSP muszg spetniac ponizsze parametry:

Masa startowa - do 250 g.
Klasa drona: CO
Mozliwos¢ ztozenia
Wymiary (ztozony — bez smigiet) — max. 150x95x65 mm
Wymiary (roztozony — ze Smigtami) — max. 320x380x110 mm
Predkos¢ horyzontalna — min. 12 m/s
Odpornosé na wiatr — min. 8 m/s
Minimalny czas zwisu (w warunkach bezwietrznych) — 20 minut
Minimalny czas lotu (w warunkach bezwietrznych) — 25 minut
Minimalny dystans lotu (w warunkach bezwietrznych) — 9 km
System nawigacji satelitarnej (GNSS) — GPS + Galileo + BeiDou
Pamiec¢ wewnetrzna - min. 1GB
Matryca aparatu - 1/1,3-calowa matryca, efektywne piksele: 48 MP
Obiektyw - przystona f/1,7
Rozdzielczos$¢ obrazu — max. 8064 x 6048
Rozdzielczo$¢ video — min. 4K 3840x2160, 100 fps
Tryby fotografowania:
o Pojedyncze zdjecie—12 MP i 48 MP
o Zdjecia seryjne:
12 MP, 3/5/7 zdje¢;
48 MP, 3 zdjecia;
o AEB:
12 MP, 3/5/7 zdje¢ przy 0,7 EV;
48 MP, 3 zdjecia przy 0,7 EV;
o Interwat:
12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s
48 MP, 5/7/10/15/20/30/60 s
Transmisja wideo
o Jakos¢ podgladu na zywo w trakcie lotu —1080p/ min. 30 fps
System czujnikéw antykolizyjnych minimum przéd, tyt, dot:
o Przéd:
= Zakres precyzyjnego pomiaru —min. 0,5-18 m
=  Pole widzenia min. — 90° w poziomie, 70° w pionie
o Tyt
= Zakres precyzyjnego pomiaru — min. 0,5-15 m
=  Pole widzenia — min. 50° w poziomie, 70° w pionie

= Zakres precyzyjnego pomiaru —min. 0,5-9 m

=  Pole widzenia —min. 100° z przodu i z tytu, 85° z lewej i z prawej strony



Dedykowana aparatura sterujgca z wbudowanym wyswietlaczem:
o  Wymiar wyswietlacza — min. 4.5 cala
o Wbudowana pamie¢ masowa — min. 15 GB
o Moc transmitera — min. 2,4 GHz
o Czas pracy — min.2 godziny

Minimalne wyposazenie zestawu:

Dron
Dedykowana aparatura sterujgca z wbudowanym wyswietlaczem
3 Akumulatory
Ubezpieczenie (warunki ubezpieczenia okreslone w pkt 3)
Torba ochronna z wytfaczang przegroda na drona, kontroler, hub tadujgcy i tadowarke
sieciowg oraz kieszen na mate lgdowisko, tadowarke samochodowg i kabel USB-C
Blokada smigiet
Zapasowe $rubki do $migiet
Kabel USB-C
Kabel PD (USB-C-USB-C)
Ostona gimbala
3 pary zapasowych $migiet
Srubokret
Dwukierunkowy hub do sekwencyjnego tadowania akumulatorow
Karta pamieci 512 GB o parametrach zgodnych z wymaganiami producenta drondw.
Instrukcja w jezyku polskim
tadowarka sieciowa USB-C o minimalnej mocy 30W
Mata lgdowisko
o W zestawie — Lgdowisko, Futerat, 3 stabilizujgce kotki
o Waga—do 400g
o Maksymalna srednica lgdowiska po roztozeniu — 55cm
o Maksymalna srednica lgdowiska po zapakowaniu do etui —25cm
tadowarka samochodowa
o Temperatura tadowania od 5° do 40°C (od 41° do 104°F)
o Napiecie wejsciowe 12,7-16 V 6,5 A
o Wyjscie DCUSB-C5V5A/9V5A/12V5A/15V4,3A/20V 3,25A/5-20V 3,25 A;
USB-A:5V2A
Pokrowiec ochronny / Ochrona przeciwstoneczna 2w1 do kontrolera
Szkto hartowane do kontrolera (zamontowane na wyswietlaczu kontrolera)
Smycz do kontrolera

Ubezpieczenie — Objecie kazdego z dostarczonych BSP dodatkowym (aktywowanym juz) pakietem
serwisowym. Warunki obowigzywania pakietu serwisowego:

Czas trwania — 2 lata

Mozliwa ilo$¢ wymian/napraw uszkodzonego BSP w okresie obowigzywania — min 2 wymiany
/ 2 lata

Darmowa dostawa do Zamawiajgcego naprawionego lub wymienionego BSP

W przypadku wystgpienia szkody, koszty pokrycia napraw wynikajgce z pakietu serwisowego
bedg po stronie Zamawiajgcego



Oznakowanie BSP:

e Oznaczenie klasy BSP - CO

e Oznaczenie w sposdb czytelny, odporny na zniszczenia i widoczny kazdego z dostarczonych
BSP numerem rejestracyjnym wskazanym przez Zamawiajgcego. Miejsce umieszczenia
numeru rejestracyjnego zostanie ustalone przez Strony po podpisaniu umowy

e Dostarczone BSP nalezy oznakowaé¢ za pomocg znacznikdw RFID. Znaczniki zostang
dostarczone przez Zamawiajgcego. Miejsce umieszczenia znacznikéw RFID zostanie ustalone
przez Strony po podpisaniu umowy.

e Wykonawca wraz z dostarczeniem BSP przekaze Zamawiajgcemu zestawienie nr fabrycznych
BSP w formacie xlsx.

e Drony w momencie przekazania powinny by¢ zapakowane we wskazane w pkt 2. torby
ochronne, ktére bedg posiada¢ na zewnatrz oznakowanie nr seryjnego, nr operatora.

Data i miejsce dostawy — nie pdzniej niz do 31.12.2024 r., Enea Operator, ul. Strzeszyriska 58, 60-
479 Poznan. Dostawa na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ wezwania Wykonawcy, ktéry ztozyt oferte najkorzystniejszg o
przedstawienie, w postaci szczegdétowego opisu i dokumentacji fotograficznej, wybranych
elementow Zestawu (opisanego w pkt. 2) w celu zweryfikowania jego parametréw technicznych i
wiasciwosci uzytkowych jeszcze przed podpisaniem umowy. Konsekwencjg przedstawienia prébki
nie odpowiadajacej tresci WZ oraz oferty bedzie odstgpienie od podpisania umowy.

Szkolenie produktowe — przeprowadzenie pod dostawie sprzetu szkolenia produktowego w
zakresie dronéw objetych zamoéwieniem. Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ w 5 lokalizacjach
Zamawiajgcego — Bydgoszcz, Gorzow WIkp., Szczecin, Zielona Godra, Poznan. Zamawiajgcy
zapewnia miejsce realizacji szkolenia.
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