Zalgcznik nr 1

oznaczenie sprawy:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA RPUZ/P/0863/2024/BN

Przedmiot zaméwienia:

1.

1.
2.

Sposéb dokonania opisu przedmiotu zaméwienia (zgodnie z art. 7 Regulaminu udzielania zaméwien przez ENEA Operator sp. z 0.0.):

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamdwienia jest kompleksowa Dostawa polegajaca na:
Rozbudowa systemu zasilania gwarantowanego o dodatkowego UPS-a do pracy w systemie
rownolegtym wraz z dodatkowg baterig w budynku B przy ul. Strzeszyriskiej 58 w Poznaniu

2. Przedmiot zamdéwienia nalezy zrealizowa¢ w oparciu o:

- Wiedze techniczng oraz obowigzujgce przepisy,

- Wskazania zamawiajgcego w ramach nadzoru inwestorskiego,

- Wymagania zamawiajgcego zamieszczone w opisie przedmiotu zamdwienia wraz z zakresem
prac

3. Warunki realizacyjne:
3.1. Warunki organizacyjne obowigzujace na terenie Enea Operator.

Roboty bedag prowadzone w czynnym obiekcie, tym samym wykonawca musi sie liczy¢ z
utrudnieniami w prowadzeniu robdt;

Utrudnienia wynikajgce z prowadzenia robdt w czynnym obiekcie nie mogg mie¢ wptywu na
termin ich zakonczenia.

Wykonawca zobowigzuje sie do zaprzestania robdét na polecenie przedstawiciela
Zamawiajgcego, co zostanie potwierdzone w formie pisemne;j.

Na polecenie wskazanego pracownika zamawiajgcego mogg by¢ prowadzone jedynie prace
ciche, ktdre nie sg ucigzliwe dla pracownikdw Enea Operator.

Prace uciagzliwe tj. gtosne, itp. mogg by¢ prowadzone jedynie po godz. 16:00 po wczesniejszym
uzgodnieniu takich prac z Zamawiajgcym.

W przypadkach prac zwigzanych z dokonywaniem przetgczen w istniejgcym systemie zasilania
elektroenergetycznego, wykonawca moze je wykonywa¢ w dni wolne od pracy (bez
dodatkowego wynagrodzenia), po wczesniejszym uzgodnieniu takich prac z Zamawiajacym.

3.2. Warunki realizacyjne w zakresie prowadzonych robét:

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania robét.

Wykonawca zobowigzuje sie usungé na wtasny koszt wszelkie usterki i awarie powstate w
trakcie prowadzenia robét, wynikte z winy wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego usuwania powstatych podczas realizacji robot
odpadéw budowlanych, $mieci, itp., do kontenera zamdwionego na koszt wykonawcy i
wywiezienia ich z terenu zamawiajgcego zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, z pdzn. zm.).
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Zalgcznik nr 1

oznaczenie sprawy:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA RPUZ/P/0863/2024/BN

4.

10.

11.

12.

13.

14.

Sposéb dokonania opisu przedmiotu zaméwienia (zgodnie z art. 7 Regulaminu udzielania zamoéwien przez ENEA Operator sp. z 0.0.):

Wykonawca bedzie sktadowat urzadzenia i materiaty niezbedne do realizacji przedmiotu
umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wymogami wynikajgcymi z przepisdw dotyczacych
p.poz. i bhp oraz w miejscu wskazanym przez zamawiajgcego.

Wykonawca na witasny koszt zorganizuje transport urzadzen do miejsca docelowego ich
montazu.

Wykonawca uzyje materiaty, ktére posiadajg odpowiednie atesty i dopuszczenia do obrotu i
stosowania na rynku polskim.

Roboty instalacyjno-montazowe elektryczne prowadzone bedg w pomieszczeniach, w ktérych
zainstalowane sg czynne urzadzenia energetyczne (rozdzielnice), co wymaga zachowania
szczegoblnej ostroznosci i starannosci pracy.

Roboty elektryczne musza byé wykonywane przez monteréw posiadajacych wazne swiadectwa
kwalifikacyjne ,D“ i ,E“ grupy 1 uprawniajgce do wykonywania pracy na stanowisku dozoru i
eksploatacji dla instalacji i urzadzen elektrycznych o napieciu do 1 kV. Powyzsze dokumenty
zostang sprawdzone przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robot.

Osoby skierowane do realizacji zamowienia przez wykonawce w czasie wykonywania umowy
powinny posiadaé na wierzchnich okryciach widoczne oznaczenie zawierajgce nazwe lub znak
graficzny (logo) wykonawcy oraz identyfikatory otrzymane od zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego informowania Zamawiajgcego o wszelkich
okolicznosciach mogacych skutkowad przyspieszeniem lub opéZznieniem w realizacji przedmiotu
umowy.

Wszelkie odstepstwa w stosunku do dokumentacji technicznej dotyczace zmian, a w
szczegblnosci  dotyczgce rozwigzan technicznych muszg uzyskaé przedstawiciela
zamawiajgcego.

W zakres przedmiotu zamdéwienia wchodzg réwniez te ustugi lub prace, ktérych koniecznosé
wykonania ujawni sie w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a ktére wykonawca powinien byt
przewidzie¢, na podstawie obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych i
administracyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ kazdorazowo wykaz samochoddw, ktére beda
przywozi¢ materiat, urzadzenia i sprzet niezbedny do wykonywania prac, lub usuwaé odpady i
Smieci z terenu robot bez mozliwosci parkowania (marka samochodu oraz numer
rejestracyjny).

Wykonawca po montazu i uruchomieniu dostarczanych urzadzen przeszkoli przedstawicieli
zamawiajgcego w zakresie obstugi zainstalowanych urzadzen oraz przekaze dokumentacje
techniczno — ruchowa.
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Zalgcznik nr 1

oznaczenie sprawy:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA RPUZ/P/0863/2024/BN

Sposéb dokonania opisu przedmiotu zaméwienia (zgodnie z art. 7 Regulaminu udzielania zamoéwien przez ENEA Operator sp. z 0.0.):

4. Zakres prac:
4.1.Zadanie polegac bedzie na:

z przekazaniem karty odpadu.

2. Wszystkie jednostki UPS muszg pracowac w trybie pracy rownolegtej.

3. System réwnolegty musi mieé zdolnos¢ pracy w trybie ekonomicznym.

5. Dostep serwisowy od przodu UPS-a.

7. Stopien ochrony: IP20 (IEC60529).

8. Jednostki UPS muszg spetniac nastepujgce parametry:

e Napiecie wejsciowe: 400 V (tolerancja -20% / +15%)

e Moc znamionowa pojedynczej jednostki UPS: 125 kVA / 125 kW.

e Rozproszenie ciepta : 6,6 kW

e \Wymagana objetos¢ powietrza chtodzgcego: 1200 m3/h

e Sprawnos¢ catkowita AC/AC w trybie pracy VFI dla 100%: > 95%.

e Sprawnos¢ catkowita AC/AC w trybie pracy VFI dla 75% obcigzenia > 95%.
e Sprawnos¢ catkowita AC/AC w trybie pracy VFI dla 50% obcigzenia = 94,5%.
e Sprawnos¢ catkowita AC/AC w trybie pracy VFI dla 25% obcigzenia = 93%.
e Sprawnos¢ EcoMode > 98%.

e Poziom gtosnosci (norma EN 62040-3): < 60 dB(A).

e Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna < 95% (bez kondensacji).

e Zakres temperatury pracy : 0-40 °C.

e Zakres temperatury przechowywania : od -25 do 70 °C.

1. Dostawa i montaz nowego systemu UPS sktadajgcego sie z jednostki UPS o mocy 125 kVA/ 125 kW
(UPS musi by¢ z mozliwoscig przysztej rozbudowy) w konfiguracji rdwnolegtej z redundancjg oraz
wpiecie w istniejacg infrastrukture — dobudowa linii kablowej We/Wy, modernizacja uktadu
obejsciowego By-pass oraz dostawa nowej baterii akumulatoréw dla catego systemu UPS 2x125
kVA na nowym stelazu bateryjnym. Baterie o pojemnosci 150Ah - 12 VDC, przy czym nalezy
zachowac istniejacy uktad baterii 60 blokdéw oraz dokona¢ zmian okablowania baterii. Zamawiajacy
nie dopuszcza zmiany ilosci baterii w pojedynczej gatezi. Czas podtrzymania 70 min przy obcigzeniu
65 kW. Istniejgce stare baterie oraz zdemontowana infrastruktura, muszg zostaé poddane utylizacji

4. Demontaz istniejgcego uktadu By-pass i montaz nowego Bubaru dla systemu 2x125 kW.

6. Zuwagina rozbudowe istniejgcego systemu UPS, Zamawiajgcy wymaga aby nowy UPS byt
kompatybilny z jednostka zainstalowang UPS Ingenio Plus 125 o mocy 125 kVA / kW.
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Zalgcznik nr 1 oznaczenie sprawy:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA RPUZ/P/0863/2024/BN

9.

10.

Sposéb dokonania opisu przedmiotu zaméwienia (zgodnie z art. 7 Regulaminu udzielania zaméwien przez ENEA Operator sp. z 0.0.):

Parametry prostownika:
Napiecie wejsciowe trojfazowe 400 VAC.
Znieksztatcenia harmoniczne pragdu wejsciowego (THDi):
obcigzenie 100% < 3%;
obcigzenie 50% < 4%;
obcigzenie 75% < 3%.
Maksymalny prad tadowania akumulatora:
przy obcigzeniu znamionowym: 20 A;
prad maksymalny z funkcjg DCM: 50A;
Czestotliwo$é wejsciowa: 50/60 Hz .
Zakres czestotliwosci wejsciowej: +/-10%.
Maksymalny prad przy minimalnym napieciu (obc. znamionowe i maks. pradzie tadowania: 267A
Parametry falownika:
Sprawnos¢ DC/AC:
obcigzenie 100% < 97%;
obcigzenie 50% < 97%;
obcigzenie 75% < 97%.
Napiecie wyjsciowe: 380/400/415 VAC
Ksztatt napiecia wyjsciowego: sinusoidalny.
Tolerancja napiecia wyjsciowego (norma EN 62040-3):
- wspotczynnik zawartosci harmonicznych w napieciu wyjsciowym (THD,) dla
obcigzenia liniowego: < 1%;
- wspotczynnik zawartosci harmonicznych w napieciu wyjsciowym (THD,) dla
obcigzenia nieliniowego: < 5%;
Dopuszczalne przecigzenie falownika:
- 100-125% - 10 min;
- 125-150% - 30 sekund;
-150% - 100 ms.
Wspodtczynnik szczytu: 3:1

Ograniczenie pradu wyjsciowego — prad zwarciowy: 400-490A
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Zalgcznik nr 1 oznaczenie sprawy:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA RPUZ/P/0863/2024/BN

5.
1.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Sposéb dokonania opisu przedmiotu zaméwienia (zgodnie z art. 7 Regulaminu udzielania zamoéwien przez ENEA Operator sp. z 0.0.):

Znamionowy prad wyjsciowy: 180A

Dopuszczalne przecigzenie uktadu obejsciowego:

150% w sposdb ciggty;

1000% na 1 cykl;

Baterie: VRLA o pojemnosci 60 sztuk baterii min 150Ah — 12VDC na kazdy UPS
Baterie umieszczone na otwartych stelazach z zabezpieczeniem.

Liczba cel baterii 360-372

Panel sterujgcy dotykowy LCD z:

interfejsem komunikacyjnym, wyswietlacz umieszczony na drzwiach.

System zasilania awaryjnego musi mie¢ mozliwos¢ podtgczenia do systemu BMS i rejestrowaé w
nim przynajmniej zdarzenia takie jak stan zasilania zewnetrznego, gotowosé/praca/awaria
jednostek UPS oraz praca agregatu pradotwdrczego.

Oferent musi zaproponowad rozwigzanie, ktére bedzie spetnia¢ wszystkie przedstawione parametry i
wiasciwosci funkcjonalne. Spetnienie parametréw i witasciwosci funkcjonalnych oznacza, ze bedg one
takie same albo lepsze. Zaproponowana jednostka UPS musi by¢ logicznie potaczona w system
rownolegty redundancyjny 22125 kVA z istniejgcg jednostkg UPS.

Jednostki UPS muszg by¢ wyprodukowane na terenie Europy.

Testy odbiorowe systemu UPS.

Po zainstalowaniu i uruchomieniu jednostek systeméw réwnolegtych UPS Wykonawca w obecnosci
pracownika Zamawiajgcego musi wykonad testy kazdego z systemow oraz sporzadzi¢ protokét z ich
wynikami:

Zmiana napiecia wyjsciowego przy skoku obcigzenia 0-100%-0 mocy znamionowej — UPS-y
pracujgce pojedynczo.

Pomiar napieé wyjsciowych przy obcigzeniu symetrycznym 100% na kazdej fazie i asymetrycznym:
0-100%-0 — UPS-y pracujace pojedynczo.

Pomiar rdznicy faz, THDi, PFwe i THDu przy obcigzeniu symetrycznym 100% na kazdej fazie i
asymetrycznym: 0-100%-0 - UPS-y pracujace pojedynczo.

Test zaniku sieci zasilajgcej — rejestracja napiecia wyjsciowego — uktad réwnolegty.

Odfaczenie i dofaczenie jednej jednostki z systemu réwnolegtego — obcigzenie réwne mocy
znamionowej, rejestracja napiecia wyjsciowego.

Symulacja uszkodzenia jednej z jednostek w pracy rownolegtej.

Pomiar rozktadu pradow pomiedzy falownikami w pracy réwnolegtej — obcigzenie rdGwne mocy
znamionowe;j.
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Zalgcznik nr 1 oznaczenie sprawy:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA RPUZ/P/0863/2024/BN

Sposéb dokonania opisu przedmiotu zaméwienia (zgodnie z art. 7 Regulaminu udzielania zaméwien przez ENEA Operator sp. z 0.0.):

Préba zwarcia Faza — Neutralny dla obcigzenia 10%-20% mocy znamionowej dla jednostki
pojedynczej bez blokady uktadu serwisowego.

Préba zwarcia Faza — Neutralny dla obcigzenia 10%-20% mocy znamionowej dla uktadu
rownolegtego bez blokady uktadu serwisowego.

Préba zwarcia Faza — Neutralny dla obcigzenia 10%-20% mocy znamionowej dla jednostki
pojedynczej z blokada uktadu serwisowego.

Préba zwarcia Faza — Neutralny dla obcigzenia 10%-20% mocy znamionowej dla uktadu
rownolegtego z blokadg uktadu serwisowego.

Przerwanie toru komunikacyjnego przy pracy rownolegtej.

Praca uktadu réwnolegtego w trybie z przetwarzaniem — przetgczenie na prace w trybie
ekonomicznym, powrét do pracy z podwdjnym przetwarzaniem.

Tylko pomysine wykonanie wszystkich powyzszych testéw zobowigzuje Zamawiajgcego do
podpisania protokotu odbioru.

Serwis systeméw UPS

Zamawiajgcy wymaga przeprowadzania ptatnych przegladéw serwisowych dostarczonych urzgdzen
zgodnie z harmonogramem i zakresami przewidzianymi w ich Dokumentacji Techniczno-Ruchowej.
W razie gdyby wymagania producenta tego nie przewidywaty, wymagane jest przeprowadzanie
przynajmniej jednego przegladu w kazdym roku obejmujgcego kontrole stanu nastepujacych
elementow systemu:

wentylatoréw;

kondensatoréw elektrolitycznych;

potgczenia wewnetrzne;

sprawdzenie zawartosci rejestrow pomiarowych i informacyjnych;
sprawdzenie nastaw napiec¢ i pragdoéw bateryjnych;

sprawdzenie warunkdéw temperaturowych i czystosci otoczenia i wnetrza szaf.

. Rezultaty dokonanego przeglagdu muszg by¢ dostarczone Zamawiajgcemu w formie pisemnej do 5

dni roboczych po wykonanym przegladzie. Dokument ma by¢ spisany na druku firmowym
Wykonawcy lub producenta sprzetu i zawieraé spis czynnosci wykonanych przez serwisanta oraz
jego podpis.

. Zamawiajacy wymaga aby oferent dysponowat co najmniej zespotem 4-ciu inzynieréw serwisu

zatrudnionych na statg umowe o prace. W tym co najmniej 2 inzynierdw z certyfikatem do obstugi i
serwisu proponowanych UPS.
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Zalgcznik nr 1 oznaczenie sprawy:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA RPUZ/P/0863/2024/BN

10.
11.

12.
13.

14.
15.

Sposéb dokonania opisu przedmiotu zaméwienia (zgodnie z art. 7 Regulaminu udzielania zamoéwien przez ENEA Operator sp. z 0.0.):

Wykonanie prac montazowo — uruchomieniowych.
Demontaz istniejgcego zestawu baterii, bypassu oraz przekazanie go do utylizacji.

Wykonanie ewentualnej modyfikacji niezbednych tras kablowych do zainstalowania nowego
systemu UPS.

Dostawa, montaz nowego uktadu Busbar 2x125 kVA

Dostawa, montaz i uruchomienie kompletnego zestawu UPS 125 kVA/kW z petnym wyposazeniem.
Dostawca powinien posiada¢ certyfikaty do wykonywania prac serwisowych obecnie
zainstalowanych zasilaczy UPS, aby w sposdb bezpieczny wykonaé operacje przetaczenia,
wyltgczenia zasilaczy i przejscia bezprzerwowo na nowy system. Certyfikaty nalezy przedstawic
Zamawiajgcemu i dotgczy¢ do sktadanej oferty. Firmy nieposiadajace certyfikatéw bedg odrzucone.

Nowy system UPS nalezy skonfigurowac i uruchomic jako system réwnolegty redundancyjny.

Wykonawca zamodwienia staje sie wytwdrcy i posiadaczem odpaddéw powstatych w wyniku
przeprowadzania prac, co potwierdza w karcie przekazania odpadu.

Transport, ubezpieczenie, roztadunek i posadowienie nowych urzadzen.

Informacje dodatkowe.

W ofercie nalezy przedstawi¢ szczegdtowg specyfikacje zastosowanych urzadzen spetniajgcych
podane kryteria.

Podane powyzej wymagania techniczne sg wymagane jako minimalne. Mozna zastosowac
jednostki o takich samych parametrach, réwnowaznych lub lepszych.

Gwarancja minimalna dla systemu rownolegtego UPS wraz z infrastrukturg — 24 m-ce.

Jednostki UPS nie mogg by¢ wyprodukowane na terenie Chin oraz Tajwanu. Zamawiajgcy
dopuszcza produkcje na terenie Europy.

Na czas prowadzenia prac nalezy zachowac ciggtos¢ zasilania dla obwoddéw po UPS. System
zastepczy.
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Zalgcznik nr 1 oznaczenie sprawy:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA RPUZ/P/0863/2024/BN

Il WARUNKI GWARANCII
a. Wymagany przez Zamawiajacego minimalny okres gwarancji wynosi:

b. 24 miesigce od daty realizacji zamdwienia,
c. Wykonawca moze zaproponowac dtuzszy okres udzielenia gwarancji.

Ill.  DODATKOWE INFORMACIE
a. Zamawiajacy nie przewiduje realizacji zamdwienia z wykorzystaniem dostawy

inwestorskiej — wszystkie materiaty (elementy urzadzenia) niezbedne do realizacji
zamoéwienia dostarcza Wykonawca

b. Przed sporzadzeniem oferty Wykonawca na wtasny koszt i ryzyko zobowigzany jest
zgromadzi¢ wszelkie niezbedne informacje, ktére moga byé konieczne do przygotowania
oferty.

c. Zamawiajacy nie przewiduje realizacji zamdwienia z wykorzystaniem dostawy
inwestorskiej — wszystkie materialy (elementy urzadzenia) niezbedne do realizacji
zamoéwienia dostarcza Wykonawca.

d. Przed sporzadzeniem oferty Wykonawca na wtasny koszt i ryzyko zobowigzany jest
zgromadzi¢ wszelkie niezbedne informacje, ktdre moga byé konieczne do przygotowania
oferty.

e. Wszelkie materiaty i elementy urzadzenia niezbedne do realizacji zadania stanowig
dostawe Wykonawcy i powinny by¢ fabrycznie nowe, pochodzi¢ z biezgcej produkcji, a
takze posiadac atesty i certyfikaty zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz spetniaé
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamdwienia.

Nazwy witasne w Opisie przedmiotu zamodwienia zastosowano wytacznie na potrzeby okreslenia
wydajnosci serwera. Wskazane materiaty niezbedne do wykonania modernizacji powinny by¢
réwnowazine lub o lepszych parametrach.

Termin realizacji zaméwienia:
a) Dostawa materiatow i urzadzen niezbednych do realizacji zamoéwienia do dnia 31.12.2024 r.,
b) Montaz i uruchomienie do 14 tygodni od dnia podpisania niniejszej Umowy.

Podpis cyfrowy: Artur Marek Marczynski
DN: C=PL,

Artur Marek .
Marczynski

Data Podpis
osoby sporzadzajacej opis przedmiotu zamoéwienia

Oéwiadczam, ze':

! Nalezy zaznaczy¢ odpowiedni kwadrat.
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Zalgcznik nr 1 oznaczenie sprawy:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA RPUZ/P/0863/2024/BN

[0 czes¢ techniczna opisu przedmiotu Zaméwienia jest zgodna z obowiazujacymi Standardami (zaznaczy¢, gdy przedmiot Zaméwienia dotyczy
Standardow Enea Operator sp. z 0.0.),

[0 wskazano w opisie przedmiotu Zamoéwienia znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, zrédla lub szczegélny proces, ktéry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce oraz:
[ jest to uzasadnione specyfika przedmiotu Zamoéwienia i Zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu Zaméwienia za pomoca dostatecznie
doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,,lub rownowazny” ze wskazaniem istotnych cech i parametrow urzadzenia,
[ Jednostka Merytoryczna nie okreslila wymaganej réwnowaznosci?
pozyskano opini¢ Jednostki Zaméwien w zakresie ryzyk lub naruszen do jakich moze doprowadzi¢ zastosowanie nazw wlasnych

S Michat
Enea Jarzynowski

Operator 54954 11.06
Biuro Nieruchomosci Niesieciowyeh 71 4:40:05 +01'00'

Kierownik
Data Piecze¢ i podpis Kierownika Jednostki Merytorycznej/
podpis Kierownika Jednostki Merytorycznej

Zalaczniki:

[] Wypelniony zalacznik nr 7 Regulaminu Udzielania Zaméwien przez Enea Operator sp. z o.0. (opcjonalne)
[] Uzasadnienie uzycia nazw wlasnych?

[ Opinia Jednostki Zaméwien w zakresie ryzyk lub naruszen do jakich moze doprowadzié¢ zastosowanie nazw wlasnych

2w taklej sytuacji, zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 2) RUZ , Kierownik Zamawzajqcego zobowigzany jest do:

pozyskania opinii Jednostki Zamowien w zakresie ryzyk lub naruszen do jakich moze doprowadzi¢ zastosowanie nazw witasnych,

zlozenia w formie pisemnej lub elektronicznej oswiadczenia zawierajqcego uzasadnienie uzycia nazw wlasnych majgc na uwadze ryzyka lub
naruszenia do jakich moze doprowadzi¢ zastosowanie nazw wiasnych. Oswiadczenie zawiera co najmniej dla kazdej nazwy wlasnej

uzasadnienie oraz miejsce wystgpienia w opisie przedmiotu Zamowienia lub opisie przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane (tj.: nr strony,
nr tomu Dokumentacji projektoweyj, itp.)

ENEA Operator sp. z 0.0.

Strona92z9
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