Zatacznik nr 1 do PFU oznaczenie sprawy:
(OD5-RD9) Przebudowa LSN Dobrzyca 2, Wildek - Zawada

Wymagania dotyczace pozyskania wtérnikdw projektowych i wspdtrzednych obiektéw energetycznych.

1. Witornik projektowy nalezy przygotowac na petnych sekcjach mapy zasadniczej i w postaci formatéw
plikdw rastrowych:

a) format plikdw rastrowych: TIFF, Intergraph CIT lub GeoTIFF (TIFF z zapisang w nagtowku
georeferencjg),

b) georeferencja moze by¢ réwniez zapisana w osobnym pliku TFW (nazwa takiego pliku powinna by¢
taka sama jak pliku graficznego z wyjatkiem rozszerzenia - .tfw zamiast .tif),

c) pliki rastrowe powinny by¢ skalibrowane,

d) gtebokosé bitowa: 1 bit na pixel (rastry monochromatyczne, czarno-biate),

e) minimalna rozdzielczos¢ pliku rastrowego: 300 dpi,

f) dopuszcza sie przekazywanie plikéw rastrowych w innych formatach graficznych — JPG, BMP, PNG,
GIF —jednakze w takim przypadku plik musi zawierac¢ informacje na temat zastosowanej skali, uktadu
wspotrzednych oraz przynajmniej jeden z krzyzy musi by¢ opisany wspotrzednymi,

g) dopuszcza sie rowniez przekazywanie plikéw w formatach DGN, DWG, DXF (pliki powinny by¢
zapisane w takiej wersji, aby mozna byto je otworzy¢ w programie Microstation V8).

2. Przekazywanie wspdtrzednych (x, y) obiektow energetycznych w wersji elektronicznej jako zatgcznika

do dokumentacji wykonawczej i powykonawczej.

Plik tekstowy ,txt” ze wspotrzednymi obiektow energetycznych powinien miec strukture:

Opis (numer punktu ktéorego wspodtrzedne opisujemy),Y, X

np.:

1eNN,5988061.10,3334768.45

2eNN,5988065.52,3334766.21

3eS,5988070.90,3334766.90

4eS,5988093.44,3334769.91

Miedzy opisem/numerem i wspétrzednymi ma znajdowac sie tylko znak przecinka, zas kazdy punkt

wspofrzednych ma by¢ oddzielony od nastepnego i poprzedniego tylko znakiem ,enter”. Czesci dziesietne

powinny by¢ podawane po kropce.

Opis/numer powinien identyfikowac kolejno$¢ wspétrzednej oraz typ kabla. Numeracja winna by¢ zgodna

z numeracjg punktéw na szkicu czy mapie zatgczonej do dokumentacji. Pomiar wspdtrzednych

geodezyjnych nalezy wykona¢ w szczegdlnosci dla punktéw: zataman linii, posadowienia stupdw, stacji

transformatorowych, ztgcz i weztéw kablowych, dziatek pod stacjami transformatorami itp.

Wspodtrzedne geodezyjne mozna przekazaé w nastepujgcych polskich uktadach wspétrzednych (obecnie

obstugiwanych przez system Facilplus Spatial):

—  PL1965/2,
— PL1965/3,
— PL1965/4,
—  PL1992,
— PL2000/7,
-  WGS84.
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