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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

[OD5-RI] Przytaczenie do sieci elektroenergetycznej domoéw jednorodzinnych w m. Zawada,
gm. Szydtowo, dz. nr 427-429, 414-421, 525-540

1. Szczegétowy opis przedmiotu zamoéwienia:

Utozenie linii kablowej nn-0,4kV typu NAY2Y-J 4x150mm?2 o dtugosci ok. 2023 m,

Utozenie linii kablowej SN-15 kV typu 3xNA2XS(F)2Y 1x150/25mm?2 o dtugosci ok. 566 m,

Ustawienie kompaktowe;j stacji transformatorowej SN/nn,

Montaz szafy kablowej SKP4-1P — 3 szt.,

Montaz ztgcza kablowego ZK1x-1P — 42 szt.,
¢ Wykonanie nowych powigzan i podziatéw sieci,

e Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Dostawa inwestorska:
2. Szafka AMI,

3. Transformator SN/nn.

wraz z:
e wyposazeniem we wktadki do zamkdéw ztgcza, szafki oraz stacje (wktadki musza by¢ zgodne
z standardami obowigzujgcymi w Rejonie Dystrybuciji),
e naprawag nawierzchni,
e naprawa trawnikdéw i terendéw zielonych,
e naprawg innych elementéw uszkodzonych w trakcie realizacji robét (np. ogrodzen),
e  zapewnieniem obstugi geodezyjnej oraz obstugi i nadzoru archeologicznego,
®  pozyskaniem wtdrnikow projektowych i wspétrzednych obiektéw energetycznych,
e optaty z tytutu dzierzawy nieruchomosci lesnych na czas budowy,

Materiaty (z wyjatkiem dostaw inwestorskich) zapewnia Wykonawca ww. zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i montazu niezbednych tabliczek opisowych dla wszystkich
pozioméw napie¢, o nadanie niezbednych numeréw elementéw sieci (jezeli nie s3 zawarte w
dokumentacji) nalezy zgtosic sie do odpowiedniej terenowo jednostki Zamawiajgcego RD/ZM/MU.

Zbioér wymagan dotyczacy: okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, sposobu wykonania roboét
budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdinych robdt, tzw. STWIOR (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét), zostat
okreslony w ,Standardach sieci dystrybucyjnej ENEA Operator” oraz dokumentach obowigzujacych u
Zamawiajgcego zwigzanych z technologia PPN lub wymogami technicznymi, jakosciowymi i
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organizacyjnymi opublikowanymi na stronie Zamawiajgcego.

W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca bedzie przestrzegat i stosowat postanowienia
nastepujacych dokumentéw obowigzujacych u Zamawiajgcego zwigzanych z technologia PPN lub
wymogami technicznymi, jakosciowymi i organizacyjnymi:

a) Procedura Prac Pod Napieciem przy urzadzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z
0.0., dostepna na stronie internetowej spotki (www.operator.enea.pl) w zaktadce ,Info o sieci”
/ ,Instrukcje i standardy sieci” / ,Prace pod napieciem w EOP” obowigzujacg na dzien
ogtoszenia postepowania.

b) standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0. dostepne na stronie internetowej
spétki (www.operator.enea.pl ) w zaktadce ,Info o sieci” / ,Instrukcje i standardy sieci” /
»Standardy w sieci dystrybucyjnej EOP” obowigzujacymi na dzien ogtoszenia postepowania,

c) ,Wytyczne do prekwalifikacji wyroboéw. Monitorowanie zgodnosci wyrobéw i prac
wykonywanych w sieci dystrybucyjne ENEA Operator Sp. z o0.0.” dostepne na stronie
internetowej spoétki (www.operator.enea.pl ) w zaktadce ,Info o sieci” / ,Prekwalifikacja i
certyfikacja” / ,Aktualnosci” W przypadku braku mozliwosci technicznych opracowania
dokumentacji zgodnie z obowigzujacymi ,,Standardami w sieci dystrybucyjnej Enea Operator”
nalezy wystapi¢c do Zamawiajacego z wnioskiem o uzyskanie odstepstwa od wskazanych
opracowan.

Zakres przedmiotowego zadania nalezy wykona¢ zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamdéwienia Warunkéw
Zamdwienia oraz standardami obowigzujgcymi w ENEA Operator Sp. z 0.0. Dokumenty standaryzacyjne
dostepne s3 pod adresem:

https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-sieci-
dystrybucyjnej

Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie rozwigzan rownowaznych do tych uwzglednionych w dokumentac;ji
projektowej, ktérych parametry techniczne sg nie gorsze od zaprojektowanych oraz zgodne :z
dokumentami standaryzacyjnymi ENEA Operator Sp. z 0.0.

Materiaty (z wyjatkiem dostaw inwestorskich) zapewnia Wykonawca ww. zadania. Wszelkie urzadzenia
stanowigce przedmiot zamdéwienia powinny by¢ fabrycznie nowe i pochodzi¢ z biezgcej produkcji, a
takze posiadac atesty i certyfikaty zgodne z obowigzujacymi przepisami.

1.  Szczegotowy opis materiatéw stanowigcych dostawe Zamawiajacego:

- Transformator 15/0,4kV o mocy 250 kVA. Szafa z modutem bilansujgcym AMI, oraz przektadniki
prgdowe przeznaczone dla urzgdzen AMI.

2. Przedmioty materialne niniejszego zaméwienia ujete w WWD:
a) Kable nn
b) Kable SN

3. Dodatkowe informacje:

4.1. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie budowy.
4.2. Wytworcg odpaddw jest odpowiednia terenowo jednostka Zamawiajgcego. Wykonawca robot
zobowigzuje sie do przestrzegania przepisow Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
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Srodowiska i Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zaréwno koszty jak i przychody
zwigzane z utylizacja odpaddéw sg po stronie Wykonawcy i Wykonawca winien uwzglednic
powyzsze w cenie oferty. Dokumenty potwierdzajgce utylizacje, dostarczenie odpaddw do punktu
magazynowania Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wraz ze zgtoszeniem do odbioru
technicznego inwestycji.

4.3. Dla potrzeb realizacji prac Zamawiajgcy dopuszcza wytgcznie trwajace okoto 6 godzin w celu
zasilenia ZK1x-1P nr 0222236. Wprowadzenie i podtgczenie kabli nn do SKV nr 0196056 oraz do
SKP4-1P nr 0110858 wykona¢ w technologii PPN, jesli nie bedzie to mozliwe, maksymalny
przewidywany czas wytgczenia trwajacy 3 godziny. Wprowadzenie kabla do rozdzielnicy SN w
stacji transformatorowej nr 571305 wykona¢ jesli to mozliwe przy wytgczeniu jedynie
rezerwowego pola SN. Brak koniecznosci zastosowania agregatéw pradotwadrczych.

4.4. Czas wytgczen liczony jest od momentu przekazania miejsca pracy do czasu zgtoszonej gotowosci
do zafaczenia urzadzen elektroenergetycznych, zgodnie z zapisami obowigzujgcymi w Instrukcji
Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z
0.0.

4.5. Kazde z wytgczen urzadzen sieci SN musi mie¢ okreslony maksymalny czas osiggniecia gotowosci
do zataczenia w przypadku zaistnienia w systemie sytuacji awaryjne;j.

4.6. Liczba godzin wytagczen moze ulec w wyjgtkowych sytuacjach wydtuzeniu ze wzgledu na
niekorzystne warunki pogodowe Ilub inne zdarzenia losowe, niezalezne od Wykonawcy,
uniemozliwiajgce realizacje robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa lub zachowaniem
wymaganej technologii i techniki, w tym wymaganej technologii przez producentéw stosowanych
materiatdow, urzadzen (np. obnizenia temperatury ponizej minimalnej dopuszczalnej temperatury
dla uktadania kabli, wykonywania robdt budowlanych, ulewne deszcze, brak mozliwosci wejscia z
robotami na grunty ze wzgledu na brak mozliwosci uzyskania wymaganych obowigzujgcymi
przepisami prawa zgdd i zezwolen). Wydtuzenie czasu wytgczenia wymaga sporzadzenia
stosownego protokotu i podlega ocenie oraz zatwierdzeniu przez Zmawiajgcego. W/w zdarzenia
wymagajg udokumentowania i potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy.
Opisane zmiany liczby godzin wytgczen nie wymagajg zawarcia aneksu do umowy.

4.7. Prace wymagajgce wytgczen urzadzen elektroenergetycznych WN 110 kV spod napiecia nalezy
uzgadnia¢ z odpowiednig terenowo jednostkg Zamawiajgcego: CDM z co najmniej 4 miesiecznym
wyprzedzeniem. Zamawiajgcy uzgodni wytgczenia w ciggu 30 dni od daty wptywu.

4.8. Prace wymagajgce zgtoszenia wigczen urzadzen elektroenergetycznych SN 15 kV i nn 0,4 kV spod
napiecia oraz prace zwigzane z podtgczeniem agregatdw pradotwdrczych Ilub uktadéw
przejsciowych nalezy uzgadnia¢ z odpowiednig terenowg jednostka Zamawiajgcego: Rejonem
Dystrybucji co najmniej 45-dniowym wyprzedzeniem. Zamawiajacy uzgodni wyfgczenia do 14 dni
od daty wptywu wniosku.

4.9. Zaproponowany sprzet ma by¢ fabrycznie nowy z najnowsza dostepna wersjg oprogramowania
firmware oraz oprogramowania systemowego, data produkcji ma by¢ nie wczesniejsza niz 12
miesiecy od terminu dostarczenia sprzetu oraz sprzet ma byé przeznaczony dla uzytkownikéw z
obszaru UE.

4.10. Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji zamdwienia
charakteryzowaty sie wysokga jakoscig, na ktorg beda miaty wptyw, takie czynniki jak:

a) struktura dokumentu — podziat danego dokumentu na rozdziaty, podrozdziaty i sekcje, w
czytelny i zrozumiaty sposdb,

b) sposdb pisania — zachowanie spdjnej struktury, formy i sposobu pisania dla poszczegdlnych
dokumentdw oraz fragmentow tego samego dokumentu

c¢) kompletno$¢ dokumentu — petne, bez wyraznych brakdow przedstawienie omawianego
problemu, obejmujace catos¢ z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia,

d) spdjnos¢ i niesprzeczno$s¢ dokumentu — zapewnienie wzajemnej zgodnosci pomiedzy
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wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, jak i brak logicznych
sprzecznosci pomiedzy informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach
oraz we fragmentach tego samego dokument

4.11. Wszystkie dokumenty przekazane w ramach realizacji zamoéwienia Zamawiajgcemu do zapoznania,
zaopiniowania lub zaakceptowania bedga sporzadzone w jezyku polskim.

4.12. Podstawa odbioru robét :
- wymagania okreslone w obowigzujgcych standardach w ENEA Operator;
- procedura dziatania Komisji odbioru technicznego;
- procedura badan odbiorczych;
- prawo budowlane wraz z rozporzgdzeniami dot. w/w prawa;
- WZ wraz zawarta umowa.
Ponadto, dziatajgc na podstawie ZASAD PRZETWARZANIA INFORMACI obowigzujgcych u
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawcéw do zachowania poufnego charakteru
informacji zawartych w WZ, przekazanym w ramach niniejszego postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

4.13. Dziaftajagc na podstawie wewnetrznych zasad obowigzujgcych u Zamawiajgcego, Zamawiajacy
zobowigzuje Wykonawcéw do zachowania poufnego charakteru informacji zawartych w:
- Zatacznik nr 10 do WZ
- Zatacznik nr 11 do WZ

Powyzszy zatacznik zostanie udostepnione Wykonawcy, po dostarczeniu Zamawiajgcemu:

- na adresy e-mail wskazane w Rozdziale | pkt 1.13. WZ podpisanego, kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, przez Wykonawcow oryginatu oswiadczenia, stanowigcego Zatacznik nr 2 do WZ i
Zatacznik nr 6 do WZ wraz z Wykazem Informacji Sensytywnych stanowigcych Zatacznik nr 7 do
W?Z oraz oryginatéw upowaznienia i zobowigzania (Zatgcznik nr 3 do WZ) dla kazdego pracownika
lub osoby, ktérg Wykonawca bedzie dysponowat, ktéra bedzie miata dostep do dokumentu w
zwigzku z podpisanym przez Wykonawce Zatgcznikiem nr 2 do WZ i Zatacznikiem nr 6 do WZ wraz
z Wykazem Informacji Sensytywnych stanowigcych Zatgcznik nr 7 do WZ.,

LUB:

- na adres wskazany w pkt 1.2. WZ, w formie pisemnej (papierowej), podpisanego przez
Wykonawcéw oryginatu oswiadczenia, stanowigcego Zatacznik nr 2 do WZ i Zatacznik nr 6 do WZ
wraz z Wykazem Informacji Sensytywnych stanowigcych Zatgcznik nr 7 do WZ oraz oryginatow
upowaznienia i zobowigzania (Zatacznik nr 3 do W2Z) dla kazdego pracownika lub osoby, ktorg
Wykonawca bedzie dysponowat, ktéra bedzie miata dostep do dokumentu w zwigzku z
podpisanym przez Wykonawce Zatgcznikiem nr 2 do WZ i Zatgcznikiem nr 6 do WZ wraz z
Wykazem Informacji Sensytywnych stanowigcych Zatgcznik nr 7 do WZ.

Dokumenty zostang udostepnione Wykonawcy na adres poczty elektronicznej. Wymagane jest
podanie imiennego adresu e-mail osoby upowaznionej i zobowigzanej do zachowania poufnego
charakteru informacji zawartych w ww. dokumentach. Niedopuszczalne jest podanie przez
Wykonawce adresu e-mail, do ktérego majg dostep osoby inne niz upowaznione przez
Wykonawce.

Witascicielem informacji poufnej jest Zamawiajgcy, wobec czego dalsze przekazywanie informacji
przez Wykonawce jest zabronione.

.  WARUNKI GWARANCII

1. Wymagany przez Zamawiajgcego minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesiecy od daty
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zakonczenia realizacji zamowienia .

2. Wymagany przez Zamawiajgcego minimalny okres gwarancji na zabezpieczenia antykorozyjne
dostarczonych konstrukcji wsporczych linii napowietrznych oraz na przewody fazowe wynosi 96
miesiecy od daty podpisania protokotu koricowego odbioru robét budowlanych.

3. Dostepnosé do czesci zamiennych nie moze by¢ krétsza niz 10 lat, liczgc od zakoriczenia realizacji
zamowienia.

4. W przypadku ewentualnego nie wywigzania sie Wykonawcy z zobowigzan z tytutu udzielonej

gwarancji, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ obcigzenia Wykonawcy kosztami usuniecia wady
lub usterki przez innego wykonawce.

Il.  WARUNKI SERWISU

1. Serwis gwarancyjny obejmuje:

a) czas reakcji serwisu Wykonawcy na zgtoszong wade tj.: rozeznanie uszkodzenia i okreslenie
sposobu usuniecia — maksimum 12 godz. od momentu zgtoszenia wady lub usterki,

b) czas usuniecia wady bez konieczno$ci wymiany zasadniczych elementéw — maksimum 24
godz. od momentu zgtoszenia wady lub usterki,

c) czas usuniecia wady w przypadku koniecznosci wymiany zasadniczych elementéw lub

wymiany catego elementu na nowy — maksimum 5 dni (120 godz.) od momentu zgtoszenia
wady lub usterki

2. Zamawiajgcy nie wymaga prowadzenia serwisu pogwarancyjnego w odniesieniu do przedmiotu
zamoéwienia wskazanego w Rozdz. Il pkt I.

Krystian
—>. Tomasz
Enea yoyalski

Operator
Qddzial Dysgnucn ronan 2024.11.14

Wydziat Inwestycii

Kierownik 101024
+01'00'
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