ZALACZNIK NR 11 ] OZNACZENIE SPRAWY:
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA RPUZ/S/0150/2024/0D/OA

Modernizacja pomieszczenia 01A w budynku ,, A” siedziby Enea Operator sp. z o.0.
Przedmiot zaméwienia: Rejonu Dystrybucji Szczecin, ul. Derdowskiego 2

w celu dostosowania do petnienia funkcji przechowalni dokumentéw.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia:

I Dostosowanie podioza pod zestawy regatow przesuwnych/jezdnych:
podioga: zerwanie wyktadziny PCV oraz listew przypodtogowych, wylewka réwnajaca powierzchnie podtogi, potozenie

gresu wraz z cokolikami.
Parametry gresu - kolor jasnoszary, w miare jednolity, wymiary ptytek gresowych ok. 60 cm/60 cm, antyposlizgowoSc:
R9-10, klasa scieralnosci IV. Powierzchnia pomieszczenia ok. 79m?2.

II. Dostosowanie instalacji grzewczej na scianach, przy ktorych beda zamontowane szafy
jezdne/przesuwne.
- demontaz jednego grzejnika na $cianie pod oknami (grzejnik ,,.b™),

- przeniesienie jednego z grzejnikdw (ze $ciany pod oknami — grzejnik ,,a")
- wymiana z przeniesieniem jednego grzejnika ,c” znajdujgcego sie na Scianie dtugosci 767,5cm. Nowy grzejnik
o takiej samej mocy grzewczej, wymiarami dopasowany do przestrzeni miedzy dwoma zestawami regatéw przesuwnych.

Doktadna lokalizacja montazu grzejnikdéw — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

III. Wykonanie zabudowy ($cianki) wzdtuz sciany na dlugos¢ regatow.
Zabudowa wykonana z piyt kartonowo — gipsowych na profilach odpowiednio dobranych do wysokosci Sciany,

na szeroko$¢ istniejgcego kanatu wentylacyjnego, znajdujgcego sie na Scianie, przy ktorej bedzie stat jeden zestaw
regatow ,,B".

Iv. Wymiana paneli oswietleniowych i ptyt mineralnych w suficie podwieszanym.
1. Demontaz istniejacych sufitowych piyt mineralnych, montaz nowych mineralnych ptyt sufitowych: wymiary

600/600/13-15 [mm)], struktura baranka, kolor biaty RAL 9010 bez efektu ol$nienia, klasa ogniowa A2-s1, d0 zgodnie
z EN 13501-1 (niepalne, niedymiace, niekapigce), odpornos¢ na wilgo¢ do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza, niska
przepuszczalnos¢ powietrza M1 (<30 m3/hm2) zgodnie z DIN 18177.

2. Demontaz istniejgcych opraw o$wietleniowych i montaz nowych paneli oswietleniowych LED wpuszczanych
o wymiarach dt./szer. 597mm/597mm — ilos¢ 20szt.

Dane techniczne paneli o$wietleniowych

- barwa Zrédta Swiatta: 840 neutralna biel

- zawiera zasilacz

- typ optyki: 120 przy rozbieznosci uzytecznej 120°

- strumien $wietlny: min. 3400 Im

- tolerancja strumienia $wietinego: +/- 10%

- znamionowy wskaznik oddawania barw: >80

- kat rozsytu $wiatta: 120°

- test rozzarzonego drutu: Temperatura 650°C, czas 5 s
- wspétczynnik oddawania barw: >80

- sprawno$¢ oprawy LED: min. 100Im/W

- poczatkowa chromatycznos¢: (0.3818, 0.3797) SDCM<5
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- nasycona czerwien (R9): <50
- moc znamionowa: do 50W
- tolerancja zuzycia mocy: +/- 10%

- zunifikowany wskaznik ograniczenia olénienia CEN: 22

Polaczenie elektryczne

- napiecie wejsciowe: 220-240 V

- czestotliwos¢ wejsciowa: 50 lub 60 Hz
- prad rozruchowy: 15 A

- czas rozruchu: 0,2 ms

- liczba paneli na obwodzie zabezpieczonym 1 wytgcznikiem nadpradowym 16A typu B: 35

Konstrukcja

- materiat korpusu: stal

- materiat odbtysnika: akryl

- materiat optyki: polistyren

- materiat pokrywy optycznej: polistyren
- wykonczenie klosza: mleczny

- catkowita dtugos¢: 595 mm

- catkowita szerokos$¢: 595 mm

- catkowita wysoko$¢: 35 mm

- kolor: biaty

Atesty

- klasa szczelnosci: IP20

- klasa energetyczna: min. A+

- klasa odpornosci IEC: 2 stopien

- klasa odpornosci na udary mech: IK 02
- znak CE

Wydajnosé¢ wraz z uplywem czasu

- wskaznik awaryjnosci zasilacza w okresie 50 000 godz.: 7,5%
- $rednia trwatos¢ uzytkowa-50 000 godz.: L70

- zakres temperatury otoczenia: +10 do +35°C

- temperatura otoczenia do pracy Tq: 25°C

V. Zestawy regatow
Dostawa i montaz dwdch zestawdw regatéw (,A” i ,B”) do przechowania dokumentéw w pomieszczeniu 01A o powierzchni
79 m2.
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Pierwszy zestaw regatéow ,A” zbudowany z:

- regatow przesuwnych/jezdnych dwustronnych z napedem recznym, korbowym — 9 szt.,

- regatow stacjonarnych jednostronnych — 1 szt.

na podstawach (szyny nawierzchniowe).

Charakterystyka regatu przesuwnego/jezdnego:
Regat przesuwny, zbudowany z czterech segmentéw (4x80 cm)
Wysokos$¢ regatu: max. 205 - 210 cm
Dtugosc regatu: 320 cm+ panel z kierownicg (tgcznie ok. 340 cm)
Gtebokosc regatu: 2x30 cm
Gtebokosc catkowita — ok. 64 cm
Tlo$¢ poziomdw potkowych: 6 pdtek uzytkowych plus 1 potka daszaca
Odstep pomiedzy poziomami pdtkowymi: min. 33 cm.
Obcigzenie potek: min. 80kg /mb
Regat wyposazony w:
- naped,
- ukfad jezdny,
- kierownica z blokada przesuwu.

Charakterystyka regatu stacjonarnego:

Regat stacjonarny, zbudowany z czterech segmentdw (4x80 cm), jednostronny (od strony zewnetrznej catkowicie

zabudowany)
Wysokos$¢ regatu: max. 205 - 210 cm
Dtugosc regatu: 320 cm+ panel ostonowy
Glebokos¢ regatu: 1x30 cm
Tloé¢ poziomoéw potkowych: 6 pdtek uzytkowych plus 1 pdtka daszaca
Odstep pomiedzy poziomami pétkowymi: 33 cm.
Obciazenie pdtek: min. 80kg /mb

Odstep miedzy regatami — 1 x min. 80 cm

Drugi zestaw regatow ,B” zbudowany z:

- regatéw przesuwnych/jezdnych dwustronnych z napedem recznym, korbowym — 9 szt.,

- regatéw stacjonarnych jednostronnych — 1 szt.

na podstawach (szyny nawierzchniowe).

Charakterystyka regatu przesuwnego/jezdnego:
Regat przesuwny, zbudowany z dwdch segmentéw (2 x 80 cm)
Wysokos¢ regatu: max. 205 - 210 cm
Dtugosc regatu: 160 cm+ panel z kierownicg (facznie ok. 180 cm)
Glebokos¢ regatu: 2x30 cm
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Glebokos¢ catkowita — ok. 64 cm
Tlo$¢ poziomoéw potkowych: 6 pdtek uzytkowych plus 1 pétka daszaca
Odstep pomiedzy poziomami pdtkowymi: min. 33 cm.
Obcigzenie potek: min. 80kg /mb
Regat wyposazony w:
- naped,
- uktad jezdny,
- kierownica z blokada przesuwu.

Charakterystyka regaltu stacjonarnego:

Regat stacjonarny, zbudowany z dwdch segmentéw (2 x 80 c¢cm), jednostronny (od strony zewnetrznej catkowicie

zabudowany)

Wysokos$¢ regatu: max. 205 - 210 cm

Dtugosc regatu: 160 cm+ panel ostonowy (tacznie ok. 180 cm)
Gtebokosc regatu: 1x30 cm

Tlo$¢ poziomdw potkowych: 6 pdtek uzytkowych plus 1 poétka daszaca
Odstep pomiedzy poziomami potkowymi: 33 cm

Obcigzenie pdtek: min. 80kg /mb

Odstep miedzy regatami — 1 x min. 80 cm

Planowane przez Zamawiajgcego zagospodarowanie pomieszczenia obrazuje rzut poziomy bedacy integralng czescig opisu

przedmiotu zamdwienia (zatacznik nr 1).

- Regat przesuwny

- Regat stacjonarny

OPIS TECHNICZNY REGALOW

Szyny jezdne nawierzchniowe

1.
2.

Konstrukcja szyn i technologia ich utozenia powinna gwarantowac catkowite poziome ich potozenie.

Szyny powinny by¢é montowane nawierzchniowo, na istniejgcym podtozu bez ingerencji w posadzke,
z uwzglednieniem koniecznosci wypoziomowania przy uzyciu podktadek dystansowych,

Tory jezdne powinny by¢ wykonane ze stali, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie.

Do szyn jezdnych powinny by¢ zamontowane elementy oporowe zapobiegajgce przesuwaniu sie regatow
poza obszar ich pracy.

Szyny jezdne o konstrukcji gtadkiej.
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Podstawy jezdne

1. Podstawy jezdne regatéw powinny by¢ wykonane z materiatu konstrukcyjnego - blacha stalowa o grubosci min. 2 mm
- zapewniajgcego odpowiednig sztywnos¢, wytrzymatosc.

2. Regaly powinny posiadaé oprzyrzadowanie zapewniajgce stabilnoS¢  konstrukcji, a w  szczegolnosci
antywywazniki uniemozliwiajgce wypadniecie regatu z szyn i jego przewrocenie sie.

3. Rozwigzania techniczne powinny gwarantowaé ttumienie wszelkich drgan, zwlaszcza w trakcie przesuwu
poszczegdlnych segmentdw regatu.

4. Wszystkie elementy obrotowe regatow tj. kota, watki powinny by¢ osadzone na zakrytych kulkowych tozyskach
tocznych, samo-smarownych, nie wymagajacych konserwacji.

5. Dla zachowania przepisow BHP (ochrona konczyn uzytkownikéw) i zabezpieczenia przed uderzaniem regatu o regat
powinny zosta¢ zamontowane odboje dystansowe.

6. Podtoze pomiedzy szynami powinno posiadac kolor zblizony do koloru podtogi.

Naped

1. Regaty przesuwne powinny by¢ wyposazone w naped tancuchowo — korbowy z odpowiednio dobrang przektadnig
redukcyjng, umozliwiajgcg tatwe i sprawne przemieszczanie regatdw.

2. Wszystkie kota zebate wystepujgce w faricuchowej przektadni redukcyjnej - stalowe.

3. Przemieszczanie regatu powinno odbywac sie za pomocg pokretta zakonczonego uchwytami, obracajgcymi sie
niezaleznie od obrotu catej korby. Uchwyt wykonany z materiatu zapobiegajgcego poslizgowi dtoni podczas obracania
korba. Uchwyt w ergonomicznym ksztatcie. Uktad napedowy powinien by¢ wyposazony w mechanizm blokady
umieszczonej w osi korby.

4. Mechanizm napedowy zakryty poprzez metalowy panel frontowy.

Podstawa regatu i elementy poprzeczne podstaw regatéow

1. Podstawa regatu i elementy poprzeczne podstaw regatéw powinny by¢ wykonana z odpowiedniej wytrzymatosci blachy

stalowej (grubos¢ blachy min. 2 mm). Kota jezdne regatéw z Zeliwa lub stali utwardzane;j.

Sciany boczne

1. Sciana boczna powinna by¢ petna - z jednego arkusza blachy stalowej, a usztywnienie $ciany bocznej dla nadania jej
odpowiedniej sztywnosci wykonane z jednego elementu,

2, Profile $ciany bocznej powinny posiada¢ wyciecia na zaczepy potek.

3. Zaczepy (z blachy stalowej grubosci min. 3 mm, w ksztatcie litery H) powinny umozliwia¢ ich montaz w $cianie bocznej
bez uzycia jakichkolwiek narzedzi (swoboda regulacji potozenia pétek). Mozliwos¢ dowolnej zmiany rozstawu potek co 20
mm.

4. Dla zapewnienia odpowiedniej sztywnosci regatéw Sciany boczne powinny by¢ stezone usztywnieniami krzyzowymi.

5. Sciany boczne regatu w sposob trwaty potaczone z podstawa jezdna regatu.
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Potki

1. Potki powinny by¢ wykonane z blachy stalowe;j.

2. Dla zapewnienia odpowiedniej wytrzymatosci oraz bezpieczenstwa obstugujgcych pracownikéw kazda krawedz potki
powinna posiadac¢ odpowiednie zagiecia.

3. Kazda pdtka musi by¢ regulowana niezaleznie, zamontowana na oddzielnych czterech zaczepach uniemozliwiajacy ich
wypadanie (montaz bez uzycia narzedzi).

4. Z tytu pétki (po dtuzszej krawedzi) powinna znajdowac sie tatwo demontowalna listwa z tworzywa sztucznego (PCV)
o wysokosci okoto 30 mm lub inne rozwigzanie np. zagiecie pdtki (z tylu, po dtuzszej krawedzi) - jako element
zabezpieczajacy przed przesunieciem sie uktadanych dokumentéw na sasiednig potke.

5. Wymagana wytrzymatos$¢ kazdej potki: min. 80 kg/mb potki,

6. W celu zapewnienia odpowiedniej sztywnosci regatdbw muszg by¢ one wyposazone w tylne (regaty pojedyncze) lub
Srodkowe (regaty podwaijne) stezenia krzyzakowe.

Regaty w catosci powinny by¢ wykonane z blachy stalowej i zabezpieczone antykorozyjng powtokg fosforanowg badz
poprzez cynkowanie, lakierowane proszkowo na kolor jasno szary RAL 9002.

Oferowane przez Wykonawce regaly przesuwne, stacjonarne i podlogi jezdne musza

w szczegolnosci posiadac:

$wiadectwo/a bezpieczenstwa pracy,
atest/y klasyfikacji ogniowej w zakresie niepalnosci oferowanych regatéw (w tym farb),
atest/y higieniczny/e,

H

regaty -  zgodno$¢ @z polskimi normami, obowigzujgcymi  w  przedmiotowym  zakresie
i zgodnie normg PN-88/M78321 powinny posiadac tabliczki znamionowe zawierajgce dane pozwalajgce na petng
identyfikacje producenta, zawierajgce, co najmniej:

a) nazwe i znak wytwadrcy,

b) nazwe i oznaczenie regatu,

¢) numer fabryczny i rok produkgiji,

d) zakres i wyniki przeprowadzonych badan,

e) stwierdzenie zgodnosci wynikoéw badan z PN,

f) dane o dopuszczalnym obcigzeniu potek i regatow

Zamawiajacy wymaga:
1. Wywdz odpaddw zwigzany z realizacjg przedmiotowego Zadania — po stronie Wykonawcy.

2. Udzielenia gwarancji na dostarczone regaty, panele oswietleniowe, mineralne ptyty sufitowe i inne materiaty oraz na

wykonane ustugi na okres min. 36 miesiecy liczac od dnia nastepnego po protokolarnym odbiorze Przedmiotu Zamdwienia.

3. Zapewnienia serwisu systemu regatdw przesuwnych w cyklu, co 6 miesiecy w okresie udzielonej gwarancji — w ramach

proponowanej ceny realizacji wartosci catego Przedmiotu Zamowienia.

4. Konieczne jest odbycie wizji lokalnej i dokonanie wiasnych wszelkich pomiardw niezbednych do realizacji
przedmiotowego Zadania.

5. Podstawg sporzadzenia oferty jest niniejszy opis przedmiotu zamdwienia.
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6. Cena podana w ofercie powinna zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg ustugi. Cena powinna by¢
skonstruowana w sposéb podany w formularzu oferty. Podana cena jest obowigzujgca w catym okresie waznosci oferty

i w trakcie realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia. Cena oferty
musi by¢ podana w ztotych polskich.

7. Zamawiajgcy nie przewiduje realizacji zamoéwienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej — wszystkie materiaty
niezbedne do realizacji zamoéwienia dostarcza Wykonawca.

8. Termin realizacji zamdwienia: na nie pdzniej niz do 31 grudnia 2024 r.

9. Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez okres 60 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz
z uptywem terminu skfadania ofert.

Zatgcznik nr 1
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Planowane przez Zamawiajacego zagospodarowanie pomieszczenia - rzut poziomy.
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