ZArACZNIK NR 8 DO WZ OZNACZENIE SPRAWY (OPCIONALNIE):
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA RPUZ/S/0207/2024/0OD/OA

Przedmiot zaméwienia:

.Dostawa i montaz 1 zespotu UPS-a do budynku Dyrekcji RD Szczecin, przy ul.
Derdowskiego 2 w Szczecinie”

Spos6b dokonania opisu przedmiotu zamdwienia (zgodnie z art. 7 Regulaminu udzielania zamdwien przez ENEA Operator Sp. z 0.0.) :

Zakup UPS dla zwiekszenia stabilnosci i rezerwowania zasilania budynku Dyrekcji RD1

Dane techniczne UPS-6w:
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Moc wyjsciowa 15kVA/15KW,
3f/1f,
Napiecie wejsciowe — wyjsciowe 3x400 V zgodne z wartosciami zapisanymi w Polskiej Normie PN-
IEC 60038, z tolerancjg minimum 325V do 475V przy 100% obcigzeniu bez korzystania z energii z
baterii.
Urzadzenie ma by¢ przystosowane do przysziej rozbudowy w uktadzie pracy rownolegtej. Uktad
potgczen logicznych pomiedzy poszczegdélnymi UPSami nie moze stanowi¢ pojedynczego punktu
awarii, to znaczy przerwanie pofgczenia logicznego miedzy UPSami pracujgcymi réwnolegle nie
moze spowodowac utraty funkcjonalnosci systemu zasilania gwarantowanego. Nawet w przypadku
braku komunikacji logicznej, urzadzenia zapewnig podtrzymanie zasilania przy zaniku napiecia z
sieci (praca z falownika) z rGwnomiernym obcigzeniem wszystkich jednostek ukfadu. Opis powinien
by¢ materiatem firmowym producenta.
Urzgdzenie powinno posiadac:
» Wejscie tréjfazowe 5-cio przewodowe (TN-S)
» Wyjscie jednofazowe 3-cio przewodowe (TN-S)
Czestotliwos¢ wejsciowa 50 Hz zgodna z wartosciami zapisanymi w Polskiej Normie PN-IEC
60038 z tolerancjg min. 40Hz do 72Hz
Urzadzenie powinno zapewni¢ ciggte bezprzerwowe zasilanie w trybie TRUE ON-LINE z
podwodjng konwersjg przy zupetnych Ilub chwilowych zanikach napiecia i wahaniach
czestotliwosci w sieci elektrycznej przez caty czas pracy urzadzenia. Zgodnie z normg PN-EN
62040-3, urzadzenie klasy VFI-SS-111.
Czas pracy autonomicznej urzadzenia przy obcigzeniu na poziomie 80% obcigzenia
znamionowego musi wynosi¢ co najmniej 15 minut. Wewnatrz zasilacza UPS musza byé
umieszczone co najmniej 2 fancuchy baterii po 32 blocki 12V.
Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w system nieciggtego tadowania baterii. Do oferty nalezy
dotaczy¢ opis sposobu zarzadzania pracag baterii. W opisie znalez¢ sie muszg informacje nt.
trwania okreséw tadowania forsujgcego, konserwujgcego i okresu spoczynkowego (tzw.
restingu). Opis powinien by¢ materiatem firmowym producenta.
Dostawa obejmowa¢ musi réwniez serwisowy uktad obejSciowy umozliwiajgcy bezprzerwowe
odtgczenie UPS w czasie rzeczywistym O sek.
Stabilizacja napiecia wyjsciowego < 1% Un przy obcigzeniu statycznym, Stabilizacja napiecia
wyjsciowego < 4% Un przy obcigzeniu dynamicznym zmieniajgcym sie od 0% do 100% i
odwrotnie w czasie odbudowy maks. 100 ms
Sprawnos¢ > 95,0 % w trypie TRUE ONLINE w przedziale 75%-100% obcigzenia
Znamionowego.
Wejsciowy wspotczynnik mocy cos ¢ min. 0,99, THDi nie wyzsze niz 3% dla obcigzenia
liniowego.
Wyjsciowy wspotczynnik mocy cos ¢ = 1, TDHu wyjsciowe dla obcigzenia liniowego nie wyzsze
niz 1,5% dla obcigzen liniowych
Mozliwosé regulacji pradu rozruchowego UPSa od 1 do 5 A/s
MTTR (Mean Time To Repair) < 8 minut dla modutu mocy, < 15 minut dla catego zasilacza UPS.
Back feed protection- TAK zaréwno dla toru prostownika jak i bypassu.
Oprogramowanie pozwalajgce na zdalne zarzgdzanie i monitorowanie parametrow UPSéw (w
tym takze wielu jednostek jednoczesnie) za posrednictwem przegladarki internetowe;,
wspotpracujgce ze wszystkimi popularnymi na rynku rozwigzaniami serweréw wirtualnych
Dostep serwisowy z przodu urzadzenia
Dostepne opcje komunikacyjne — SNMP, ModBus RTU, ModBus TCP, styki bezpotencjatowe
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21. Urzagdzenie powinno zapewnic spetnienie wymogéw Certyfikatu Bezpieczenstwa: Spetnienie
norm kompatybilnosci elektromagnetycznej EN 55022, EN 55011, EN 50091 (IEC 62040)

22.  Certyfikatéw bezpieczehstwa:

TUV lub CE.

23.  Graficzny dotykowy wyswietlacz LCD

24, Urzadzenie powinno zapewnic spetnienie wymogow Certyfikatu Bezpieczenstwa: Spetnienie
norm kompatybilnosci elektromagnetycznej EN 55022, EN 55011, EN 50091 (IEC 62040)

25. Zamawiajgcy po dostawie wykona pomiary i testy funkcjonalne potwierdzajace spetnianie przez
urzadzenie zadeklarowanych parametréw uktadu zasilania. Jezeli ktorykolwiek parametr nie
zostanie spetniony Zamawiajgcy rozwigze umowe z Dostawcg zas Dostawca zobowigzany
bedzie do wykonania demontazu i odebrania urzadzenia na wiasny koszt.

26. Termin realizacji przedmiotu zaméwienia: 30.12.2024 r.

Oferowane urzadzenie do bezprzerwowego zasilania urzadzen komputerowych zwane dalej

urzadzeniem ma by¢ fabrycznie nowe i ma pochodzi¢ z seryjnej produkcji. Data jego wyprodukowania nie
moze by¢ wczesniejsza niz 6 miesiecy przed terminem ztozenia ofert.

Producent oferowanego urzadzenia powinien spetnia¢ wymagania miedzynarodowego standardu,

jakosci ISO 9001, co powinno by¢ potwierdzone waznym certyfikatem.

UPS wyprodukowany w kraju UE. Nalezy dostarczy¢ certyfikat wystawiony przez niezalezng

jednostke badawczg, potwierdzajgcy pochodzenie UPS (w tym miejsce produkcji, adres fabryki) — certyfikat
CB/TUV lub réwnowazny

Dostawca urzadzenia ma zapewni¢ dostawe czesci zamiennych przez okres, co najmniej, 7 lat od

daty zakonczenia produkcji oferowanego modelu urzadzenia.
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