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I. Czes$¢ opisowa

1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia.
Catos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszymi wytycznymi, a w czesci nieopisanej w powyzszym
opracowaniu zgodnie z wytycznymi okreslonymi jako ,Standardy w sieci dystrybucyjnej Enei Operator”
opublikowanymi na stronie:

https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-sieci-dystrybucyjnej

Zamowienie realizowane jest w systemie ,,pod klucz” tj. projekt, dostawa, montaz, uruchomienie. W celu realizacji
prac nalezy uzyskaé wszystkie wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa opinie, uzgodnienia, zgody, decyzje,
pozwolenia itp. Realizacja zadania zaktada budowe sieci 15 kV i 0,4 kV, w tym budowe stupowej i kontenerowych
stacji transformatorowych 15/0,4 kV, zabudowe ztgczy kablowych 15 kV i 0,4 kV, budowe linii kablowych 15 kV i 0,4
kV oraz rozbidrke stacji transformatorowych wiezowych i stupowych 15/0,4 kV, demontaz napowietrznej sieci
elektroenergetycznej 15 kV i 0,4kV. Zalecamy aby sterownik telemechaniki spetniat wymagania okreslone w
»,Standardzie sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0. 0. Stacje elektroenergetyczne sredniego napiecia, Zeszyt 5.
Telemechanika dla stacji transformatorowych SN/nn oraz ztgczy/szaf kablowych SN” pkt 4.3.1, lit h) — p).

Wykonanie robdt budowlanych na podstawie opracowanej dokumentac;ji projektowej. Do wykonania:

Linie kablowe SN

Nowe stacje transformatorowe z transformatorami: 9 szt. (w tym dwie ze sterowaniem)
Nowe ZKSN: 2szt. (w tym jedno ze sterowaniem)
Nowe stanowiska stupowe SN: 2 szt.

Linie kablowe nn

Wybudowanie szaf i ztgczy kablowych nn: 26 szt.
Wybudowanie stanowisk stupowych nn: 4 kpl.
Likwidacja stacji transformatorowych 9 szt.
Likwidacja linii napowietrznych SN

Likwidacja stupow linii napowietrznej SN
Likwidacja stupow linii napowietrznej nn

Dostawe inwestorskg stanowig: 9 x szafa AMI (z przektadnikami)

Wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej obejmujacej:

a) Wybudowanie kontenerowych stacji transformatorowych15/0,4 kV z transformatorami dostosowanym do
pokrycia zapotrzebowania:

. Mierzecin 322108 (LLL+T) nowy trans. 100 kVA

. Ostromice Wodociggi 322453 (LLLL+T) nowy trans. 63 kVA

° Ostromice 322255 (LLLL+T) + sterowanie zdalne stary trans. 160 kVA
. Ostromice RSP 322439 (LLL+T) nowy trans. 250 kVA

. Strzegowo 322118 (LLL+T) nowy trans. 63 kVA

. Kozielice 322205 (LLLL+T) + sterowanie zdalne stary trans. 63 kVA

° Dargoszewo 322666 (LLLL+T) stary trans. 160 kVA
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. Koplino 322239 (LL+T) stary trans. 100 kVA

b) Wybudowanie stupowe;j stacji transformatorowej 15/0,4 kV Dargoszewko Kolonia 322550 nowy trans. 63
kVA

¢) Budowa ztgcza ZKSN:
° Mierzecin Kolonia (LLLL) + sterowanie zdalne
° Dargoszewo PV (LLLL)

d) Budowa linii kablowej SN 15kV typu 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 240/25 mm?

. od St. Partowo 322659 do St. Ostromice 322255

° od St. Ostromice 322255 do St. Strzegowo 322118

. od St. Kozielice 322205 do St. Dargoszewo 322666

. od St. Kozielice 322205 do mufy na kablu kier. Linia napow. odfgcznik 2772
° od St. Dargoszewo 322666 do ZKSN Dargoszewo PV

. od ZKSN Dargoszewo PV do ZKSN Dargoszewo PV 774888

° od ZKSN Dargoszewo PV do Koplino 322239

e) Budowa linii kablowej SN 15kV typu 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 150/25 mm?

. od St. Mierzecin 322108 do St. Mierzecin Wodociagi 322410

. od St. Mierzecin 322108 do ZKSN Mierzecin Kolonia

. od ZKSN Mierzecin Kolonia do St. Mierzecin Kolonia 322124

. od ZKSN Mierzecin Kolonia do Stupa przed St. Ostromice Zwirownia 9762544

. od Stupa przed St. Ostromice Zwirownia 9762544 do nowej St. Ostromice Wodociagi 322453
. od nowej St. Ostromice Wodociagi 322453 do Stupa przed St. Ostromice Centertel 2823
. od nowe;j St. Ostromice Wodociagi 322453 do St. Ostromice 322255

o od St. Ostromice 322255 do St. Ostromice RSP 322439

. od St. Ostromice RSP 322439 do St. Ferma 2587

° od St. Kozielice 322205 do mufy na kablu kier. St. Gienkowo 2930

o od St. Kozielice 322205 do St. Kozielice Niwka 322516

° od St. Dargoszewo 322666 do St. Dargoszewko Kolonia 322550

. od St. Dargoszewo 322666 do stupa przed St. Dargoszewo RSP 2469

° od ZKSN Dargoszewo PV do St. Ferma Brojleréw 2494

f) Budowa stanowiska stupowego SN
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. Budowa stanowiska stupowego przed St. Ostromice Centertel 2823

. Budowa stanowiska stupowego przed St. Dargoszewo RSP 2469

g) Zakres sieci nn:

1 Budowa linii kablowej nn ze St. Mierzecin 322108

1.1  Kabel nn 4x150? ze St. Mierzecin 322108 do SK3 przy bud. Mierzecin 13

1.2 Budowa szafy kablowej SK3 przy bud. Mierzecin 13

1.3 Kabel nn 4x150?% z SK3 przy bud. Mierzecin 13 do ZK2x-2P przy bud. Mierzecin 12
1.4 Budowa ztgcza kablowego ZK2x-2P przy bud. Mierzecin 12

1.5 Kabel nn 4x150? ze St. Mierzecin 322108 do ZK1x-1P przy bud. Mierzecin 6

1.6 Budowa ztgcza kablowego ZK1x-1P przy bud. Mierzecin 6

1.7  Kabel nn 4x150% z ZK1x-1P przy bud. Mierzecin 6 do SK3 przy bud. Mierzecin 5
1.8 Budowa szafy kablowej SK3 przy bud. Mierzecin 5

1.9 Kabel nn 4x150% z SK3 przy bud. Mierzecin 5 do ZK2x-2P przy bud. Mierzecin 4
1.10 Budowa ztgcza kablowego ZK2x-2P przy bud. Mierzecin 4

1.11 Budowa szafy kablowej SK4 przy bud. Mierzecin 3

1.12 Kabel nn 4x150% z SK4 przy bud. Mierzecin 3 do SK3 naprzeciw bud. Mierzecin 3
1.13 Budowa szafy kablowej SK3 naprzeciw bud. Mierzecin 3

1.14 Kabel nn 4x150% z SK3 naprzeciw bud. Mierzecin 3 do ZK1x-1P obok kosciota
1.15 Budowa ztgcza kablowego ZK1x-1P przy kosciele

1.16 Kabel nn 4x150?% z SK3 przy bud. Mierzecin 5 do ZK2x-2P przy bud. Mierzecin 8
1.17 Budowa ztgcza kablowego ZK2x-2P przy bud. Mierzecin 8

1.18 Kabel nn 4x150% z ZK2x-2P przy bud. Mierzecin 8 do ZK1x-1P przy bud. Mierzecin 9
1.19 Budowa ztgcza kablowego ZK1x-1P przy bud. Mierzecin 9

1.20 Kabel nn 4x150% z ZK1x-1P przy bud. Mierzecin 9 do SK3 przy bud. Mierzecin 10
1.21 Budowa szafy kablowej SK3 przy bud. Mierzecin 10

1.22 Kabel nn 4x150% z ZK1x-1P przy bud. Mierzecin 9 do SK3 przy bud. Mierzecin 10
1.23 Budowa zfacza kablowego ZK1x-1P przy bud. Mierzecin dwér mysliwski

1.24 Budowa wlz-6w (kabel nn 4x10?) z UP bo budynkéw Mierzecin nr 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, kosciot

2 Budowa linii kablowej nn ze St. Mierzecin Kolonia 322124

2.1  Kabel nn 4x150? ze St. Mierzecin Kolonia 322124 do ZK1x-1P przy bud. Mierzecin 18
2.2  Budowa ztacza kablowego ZK1x-1P przy bud. Mierzecin 18

2.3 Kabel nn 4x150% z ZK1x-1P przy bud. Mierzecin 18 do ZK2x-2P przy bud. Mierzecin 15
2.4  Budowa ztacza kablowego ZK2x-2P przy bud. Mierzecin 15

2.5 Kabel nn 4x150% z ZK2x-2P przy bud. Mierzecin 15 do ZK1x-1P przy bud. Mierzecin 16
2.6 Budowa ztacza kablowego ZK1x-1P przy bud. Mierzecin 16

2.7  Kabel nn 4x1502 z ZK1x-1P przy bud. Mierzecin 16 do ZK2x-2P przy bud. Mierzecin 17
2.8 Budowa ztgcza kablowego ZK2x-2P przy bud. Mierzecin 17

2.9 Budowa wlz-6w (kabel nn 4x10%) z UP bo budynkéw Mierzecin nr 14, 15, 16, 17, 18

3 Budowa linii kablowe] nn ze St. Ostromice Wodociaggi 322453

3.1 Kabel nn 4x150? ze St. Ostromice Wodociagi 322453 do SK4 przy drodze na wysokosci bud. Ostromice 59

3.2 Budowa szafy kablowej SK4 przy drodze na wysokosci bud. Ostromice 59

3.3  Kabel nn 4x150? z SK4 przy drodze na wysokosci bud. Ostromice 59 na stup kraficowy linii napowietrznej nn

3.4 Budowa stupa kranicowego E 10,5/12 z kablem zasilajgcym

3.5 Kabel nn 4x150? z SK4 przy drodze na wysokosci bud. Ostromice 59 do istn. ZK3a+2TL przy budynku
gospodarczym bud. Ostromice 59

3.6 Kabel nn 4x150? ze St. Ostromice Wodociagi 322453 do ZK1x1P przy budynku Wodociggdéw
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3.7 Budowa ztacza kablowego ZK1x-1P przy bud. Wodociggéw

4 Budowa linii kablowej nn ze St. Ostromice 322255

4.1 Kabel nn 4x150? ze St. Ostromice 322255 na stup nr 1/5/4 przy bud. Ostromice 25 Obwdd 1
4.2  Kabel nn 4x150? ze St. Ostromice 322255 na stup nr 1/5/4 przy bud. Ostromice 25 Obwéd 2
4.3  Kabel nn 4x240? ze St. Ostromice 322255 do SK6 przed starg stacjg wiezowg

4.4 Budowa szafy kablowej SK6 przed starg stacjg wiezowa

4.5 Kabel nn 4x240? ze SK6 przed starg stacjg wiezowa do WK8 nr 52331 przed bud. Ostromice 40
4.6  Kabel nn 4x150? ze SK6 przed starg stacjg wiezowa do ZK1x-1P nr 51224 oczyszczalnia $ciekdw
4.7 Kabel nn 4x150? ze SK6 przed starg stacjg wiezowg do mufy na kablu ZK1x-1P nr 0212162

4.8 Kabel nn 4x150? ze SK6 przed starg stacjg wiezowa do mufy na kablu ZK1x-1P nr 0212162

5 Budowa linii kablowe]j nn ze St. Ostromice RSP 322439

5.1 Kabel nn 4x240? ze St. Ostromice RSP 322439 do WK6 nr 52328 przed bud. Ostromice 44

5.2 Kabel nn 4x150? ze St. Ostromice RSP 322439 na stup nr 11/9 przy stacji

5.3 Kable nn 4x150% ze St. Ostromice RSP 322439 na przedtuzenie istniejgcych obwoddw kablowych i
wprowadzenie do nowej stacji

6 Budowa linii kablowej nn ze St. Kozielice 322205

6.1 Kabel nn 4x240? ze St. Kozielice 322205 do St. Dargoszewo 322666

6.2 Kabel nn 4x150? ze St. Kozielice 322205 do SK3 obok stupa nr I/1 Kozielice 27
6.3 Budowa szafy kablowej SK3 obok stupa nr 1/1 Kozielice 27

6.4 Kabel nn 4x1502 z SK3 na stup nr 1/1 Kozielice 27

6.5 Kabel nn 4x150? ze St. Kozielice 322205 do SK3 obok stupa nr 11/11l/1 Kozielice 28
6.6 Budowa szafy kablowej SK3 obok stupa nr 11/111/1 Kozielice 28

6.7 Kable 2x nn 4x150?% z SK3 na stup nr 1I/11l/1 Kozielice 28

6.8 Kabel nn 4x150? ze St. Kozielice 322205 do ZK1b/R+1TL nr 34549 Kozielice 13C

7 Budowa linii kablowej nn ze St. Dargoszewo 322666

7.1  Kabel nn 4x150? ze St. Dargoszewo 322666 do SK3 obok stupa nr 11/3/1 Kozielice 28
7.2 Kabel nn 4x150? ze St. Dargoszewo 322666 na stup nr 1/7 obok stacji

7.3  Budowa szafy kablowej SK3 obok stupa nr 11/111/1 Dargoszewo 15

7.4  Kabel nn 4x150? z SK3 obok stupa na stup nr I1/111/1 Dargoszewo 15

8 Budowa linii kablowej nn ze St. Dargoszewko Kolonia 322550

8.1 Kabel nn 4x150? ze St. Dargoszewko Kolonia 322550 do SK3 Dargoszewko 1
8.2 Budowa szafy kablowej SK3 przy bud. Dargoszewko 1

8.3  Kabel nn 4x150? z SK3 Dargoszewko 1 do ZK1x-1P przy bud. Dargoszewko 1
8.3  Budowa zfgcza kablowego ZK1x-1P przy bud. Dargoszewko 1

8.4 Kabel nn 4x150? z SK3 Dargoszewko 1 do ZK1x-1P przy bud. Dargoszewko 2
8.5 Budowa zfacza kablowego ZK1x-1P przy bud. Dargoszewko 2

8.6 Budowa wlz-6w (kabel nn 4x10%) z UP bo budynkdéw Dargoszewko nr 1, 2

9 Budowa linii kablowej nn ze St. Koplino 322239

9.1 Kabel nn 4x150? ze St. Koplino 322239 do SK4 obok stupa 11/1
9.2 Kabel nn 4x150 ze St. Koplino 322239 na stup I/1

9.3  Kabel nn 4x150? ze St. Koplino 322239 na stup 111/1

9.4 Kabel nn 4x150? z SK4 obok stupa I1/1 na stup 11/1

9.5 Budowa szafy kablowej SK4 obok stupa 1I/1

9.6 Budowa 3 stupow kraricowych E 10,5/12 z kablem zasilajgcym
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h) Przedmioty materialne niniejszego zamédwienia ujete w WWD: kable nn, kable SN

2. Dodatkowe informacje:

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

Do wykonania kompleksowo wszystkich prac opisanych w PFU, dokumentacji projektowej,
jak i tych nieujetych w dokumentacji, a niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia
w petnym zakresie.

Przeprowadzenia wizji lokalnej celem zapoznania sie z przysztym terenem budowy.

Do dotrzymania terminu wykonania prac. Wszelkie zdarzenia zaistniate w trakcie realizacji robdt
niespowodowane przyczyng lezg po stronie Wykonawcy, a majgce wptyw na termin realizacji muszg
by¢ zgtoszone Zamawiajacemu w formie pisemnej nie pdzniej niz 7 dni po zdarzeniu. Zamawiajgcy
wspdlnie z Wykonawcg oceni zaistniatg sytuacje, a nastepnie Zamawiajacy okresli na pisSmie sposdb
jej rozwigzania.

Przy realizacji zamdéwienia nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych i powtarzalnych oraz stosowad
wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach,

Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania rozdzielnic w technologii z gazem SF6 w ztgczach kablowych
ZKSN i stacjach transformatorowych 15/0,4 kV.

Na nieruchomosciach, na ktérych bedzie prowadzona inwestycja Wykonawca uzyska na rzecz
Zamawiajgcego

a) dla stacji elektroenergetycznych SN/nn (kubaturowych) Wykonawca w pierwszej kolejnosci pozyska

na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0. prawo witasnosci lub prawo uzytkowania wieczystego wydzielonej
geodezyjnie nieruchomosci z wpisem do Ksiegi wieczystej nieruchomosci. W przypadku braku
mozliwosci uzyskania takiego prawa nalezy dazy¢ do ustanowienia prawa stuzebnosci przesytu
z wpisem do Ksiegi wieczystej nieruchomosci — optaty zwigzane z pozyskaniem ww. praw ponosi
Zamawiajacy, po uprzedniej akceptaciji.

b) dla infrastruktury liniowej SN, nn Wykonawca pozyska na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0. prawo

stuzebnosci przesytu z wpisem do Ksiegi wieczystej nieruchomosci, przez ktdre przebiega¢ bedzie
infrastruktura liniowa — optaty zwigzane z pozyskaniem ww. prawa ponosi Wykonawca

ENEA Operator sp. z o.0. okresli wynagrodzenie z tytutu pozyskania prawa wtasnosci, prawa
wieczystego uzytkowania lub ustanowienia stuzebnosci przesytu dla nieruchomosci pod stacje
elektroenergetyczne SN/nn (kubaturowe), na podstawie wyceny rzeczoznawcy majatkowego.

Tytut prawny do nieruchomosci nie bedacych drogg publiczng umozliwia¢ bedzie korzystanie
z nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem znajdujgcych sie na tej nieruchomosci urzadzen
energetycznych, umozliwiajgcym w szczegélnosci wtadanie, uzywanie, korzystanie i pobieranie
pozytkéw z urzadzen elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego dostepu i dojazdu do tych
urzadzen wszelkimi srodkami transportu przez pracownikdéw stuzb eksploatacyjnych ENEA Operator sp.
z 0.0., jego nastepcow prawnych oraz przez wszystkie podmioty i osoby, ktédrymi ENEA Operator sp. z
0.0. postuguje sie w zwigzku z prowadzong dziatalno$cig w celu usuwania awarii, wykonywania prac,
eksploatacyjnych i konserwacyjnych, remontowych, modernizacji, wymiany urzadzen i przewoddw oraz
wyprowadzania nowych obwoddéw energetycznych z urzadzen juz istniejgcych, atakze dystrybucji
energii elektrycznej.

c) W razie niemoznosci nabycia wymienionych powyzej praw  Wykonawca uzyska decyzje

administracyjng w trybie o ktérym mowa w art. 124 ust.1 Ustawy o gospodarce nieruchomosciami,
z uwzglednieniem warunkéw zawartych w art. 128 Ustawy o gospodarce nieruchomosciami.
Wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem powyiszej decyzji ponosi Wykonawca.
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d) Jezeli urzadzenia energetyczne wykonywane w ramach niniejszego zadania, zgodnie z opracowanym
projektem, przebiega¢ bedg w pasie drogowym (drogi publicznej) Wykonawca zobowigzany jest
uzyskaé, przed rozpoczeciem prac budowlanych, zgode wiasciwego zarzadcy drogi na rzecz
Zamawiajgcego oraz uisci¢ na wtasny koszt stosowne optaty za zajecie pasa drogowego za czas
prowadzenia prac budowlanych, za wyjatkiem optat zwigzanych z umieszczeniem urzadzen w pasie
drogowym. Ze wzgledu na wymogi prawne wystepowania o zajecie pasa drogowego przez
Inwestora, Wykonawca wyraza zgode na obcigzenie optatami, naliczonymi ENEA Operator sp. z 0.0.
przez wtasciwg Gmine, za zajecie terenu na czas prowadzonych prac przez Wykonawce. Na tej
podstawie Enea Operator sp. z 0.0. dokona refaktury na rzecz Wykonawcy optaty za zajecie pasa
drogowego za czas prowadzonych prac przez Wykonawce . W razie gdyby obcigzenie ENEA Operator
sp. z 0.0. ze strony wtasciwej Gminy optatami nastgpito po zakonczeniu prac wykonywanych przez
Wykonawece i po wystawieniu faktury koricowej (i/lub po jej zaptaceniu) Wykonawca zobowigzuje sie
zaptaci¢ optate za zajecie pasa drogowego, bez dodatkowego wezwania, w terminie wskazanym w
refakturze.

e) punkty a) do d) nie dotyczg odcinkdw sieci zlokalizowanych na nieruchomosciach zasilanych z
przebudowywane;j sieci.

Wymagane sg nastepujgce szerokosci pasow stuzebnosci przesytu:

Rodzaj elementu Stuzebnos¢ przesytu (szerokos¢; [m])

Linia kablowa SN jednotorowa do0,5m

odlegtos¢ miedzy skrajnymi torami powiekszona o odlegtos¢ do 0,25 m od

Linia kablowa SN wielotorowa h .
skrajnych toréw

odlegtos¢ miedzy skrajnymi przewodami fazowymi powiekszona o odlegtos¢ 1,3

Linia napowietrzna SN m od skrajnych przewoddéw fazowych (rzut na powierzchnie terenu)

Linia kablowa jednotorowa nn do0,5m

odlegtos¢ miedzy skrajnymi torami powiekszona o odlegtos¢ do 0,25 m od

Linia kablowe wielotorowa nn . ,
skrajnych toréw

Linia napowietrzna niskiego

napiecia tor powiekszony o odlegtos¢ 0,3 m z kazdej strony (rzut na powierzchnie terenu)

Il. Czes¢ informacyjna

Lokalizacja inwestycji

Inwestycja obejmuje likwidacje odcinkow linii napowietrznej 15 kV nr 142 wraz z odgatezieniami oraz stacjami
transformatorowymi na terenie podanych miejscowosci oraz miedzy nimi.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Teren inwestycji nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oprdocz ponizszych:

Postanowienie Uchwaty nr XXXI11/413/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 marca 2017 r w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin w obrebach Rectaw, Piaski, Mierzecin,
Troszyn, Troszynek, Ostromice

Postanowienie Uchwaty nr XXXVI1/316/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 czerwca 2010 r w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrebach Barczystaw,
Dargoszewo, Kozielice, Kretlewo i Samlino
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Warunki geologiczne — nie wymagane dla wykonania inwestycji budowlanej w zakresie budowy sieci
elektroenergetycznej SNinn.

Stan istniejgcy terenu

Na terenie planowanej inwestycji istniejg linie napowietrzne SN nr 142 wraz z odgatezieniami oraz stacje
transformatorowe SN/nn, stupy linii SN i powigzania nn. Przecina takze napowietrzng linie WN 110 kV 1017
relacji Rectaw-Morzyczyn oraz napowietrzng linie WN 110 kV 1078 relacji Ronica — Rectaw.

Wytyczne dotyczgce projektowania

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajgcemu 4 egzemplarze nastepujacej dokumentacji: projekt
budowlany, projekt wykonawczy, dokumentacja powykonawcza oraz instrukcji eksploatacji w wersji
papierowej oraz wersje elektroniczng zgodnie z wymaganiami:

- plany (w formie mapy cyfrowej) beda przekazywane na CD-ROM w uktadzie ,,1992” lub (o ile obowigzuje
dla obszaru projektowania) w ukfadzie lokalnym,

- dokumentacje w wersji elektronicznej nalezy przekazaé¢ w plikach umozliwiajgcych pdzniejszg edycje, w
formacie *.doc lub *.rtf, (plany, rysunki i schematy w formie pliku CAD z rozszerzeniem *.dgn, lub *.dwg lub
*.dxf) oraz w formacie *.pdf.

Wraz z dokumentacjami Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia pisemnego oswiadczenia o kompletnosci
dokumentacji z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé. Do dokumentacji projektowej, Wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ niezbedne zgody, zgtoszenia i decyzje niezbedne do rozpoczecia robdét budowlanych.
Dokumentacja powykonawcza winna by¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dot. Przedmiotu
odbioru, w tym dostarczenie dokumentéw wymaganych przez ustawe Prawo budowlane wraz z geodezyjna
inwentaryzacjg powykonawczg.

Demontaz i utylizacja zdemontowanych urzadzen
a) Zakres demontazu i elementédw do utylizacji okresli¢ na etapie opracowania projektu wykonawczego z
uwzglednieniem okre$lonego zakresu z Zamawiajgcym.

b) Przekazanie materiatéw z demontazu (do dalszego wykorzystania) w trakcie realizacji uzgadnia¢ na biezgco
z Inspektorem Nadzoru a materialy pochodzgce z demontazu do dalszego wykorzystania, nalezy
przekaza¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, znajdujgce sie w odlegtosci nie wiekszej niz 100km
od palcu budowy.

c) Wykonawca musi posiada¢ indywidualne konto w Systemie Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach
oraz Gospodarce Odpadami (BDO) wraz z numerem rejestrowym umozliwiajgce realizacje obowigzkéw
wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach — w
szczeglblnosci dotyczacych generowania dokumentéw w postaci kart ewidencji odpadéw i kart
przekazania odpaddéw oraz zatwierdzenia dokumentdw wystawianych przez inne podmioty.

d) Wykonawca wygeneruje karty przekazania odpaddéw w systemie BDO na wytworzone przez siebie odpady.

e) Wykonawca przekaze odpady, w tym ztom do odbiorcéw odpaddéw posiadajgcych stosowne decyzje na
zagospodarowanie odpadow.

f) Koszty zwigzane z utylizacjg odpaddw pozostajg po stronie Wykonawcy i Wykonawca powinien uwzglednic
je w cenie oferty.

g) Kopie kart przekazania odpadéw wygenerowane z systemu BDO oraz inne dokumenty poswiadczajgce
zagospodarowanie odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem do odbioru

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania:
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a) Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania rozdzielnic w technologii z gazem SFs w ztgczach kablowych ZKSN i
stacjach transformatorowych 15/0,4 kV.
b) Dla stacji transformatorowych i ZKSN ze sterowaniem nalezy dostosowaé sie do standardéw, a w
szczegolnosci zastosowac szafe sterowniczg spetniajgcg ponizsze wymagania:
— Zastosowac szafke sterowniczg przystosowang do zabudowy w stacjach SN/nn spetniajgca ponizsze
wymagania:

e Szafa wykonana ze stali nierdzewnej lub aluminium malowanego, wyposazona w termostat i
ogrzewanie,

e  Wyposazona w trzypunktowy przetacznik wyboru pracy w sterowaniu (lokalne/odstawione/zdalne)
z mozliwoscig przesytanie informacji o stanie ww. tacznika do systemu dyspozytorskiego,

e Wyposazona w uktad podtrzymania sktadajgcy z sie bezobstugowej baterii akumulatoréw o
pojemnosci dostosowanej do zastosowanych urzadzen i przewidywanej zywotnosci okreslonej przez
producenta min. 10 lat, umozliwiajacej wykonanie w polach ze zdalnym sterowaniem cykléw WZ 10-
krotnie po zaniku napiecie tadujgcego akumulator,

e  Woyposazona w 1-fazowe gniazdo serwisowe 230V AC o stopniu ochrony I1P44,

e  Opisy wyposazenia wykonane w jezyku polskim,

e  Zastosowane listwy zaciskowe powinny by¢ trwale opisane, przewody przytgczone do zaciskéw
zaopatrzone w oznaczniki,

e  Szafa wyposazona w sterownik obiektowy telemechaniki i modem GSM.

— Zastosowac sterownik telemechaniki spetniajacy ponizsze wymagania:

e Sterownik powinien by¢ wyposazony w modut komunikacyjny umozliwiajgcy transmisje radiowg w
technologii LTE/HSPA/UMTS/EDGE/GPRS w pasmach czestotliwosci 800/900/1800/2100/2600 MHz,

e  Modut radiowy powinien umozliwia¢ automatyczne przetgczanie miedzy technikami transmisji
LTE/3G/2G oraz 2G/3G/LTE. Dopuszcza sie by modem komunikacyjny nie stanowit integralnej czesci
sterownika telemechaniki,

e  Sterownik powinien umozliwia¢ dodatkowo podtgczenie i wspdtprace z zewnetrznym modemem
komunikacyjnym pracujgcym w radiowym systemie tgcznosci specjalnej dla energetyki poprzez np. RS232,
RS485 |ub Ethernet,

e Sterownik umozliwi podtgczenie go do istniejgcego Systemu Dyspozytorskiego zgodnie z
konfiguracja sprzetowa w Oddziale Szczecin (koncentratory, serwery itp.),

e Sterownik ma zapewniaé jednoczesng tgcznos¢ z wieloma urzadzeniami komunikacyjnymi (rézne
adresy IP) w Systemie Dyspozytorskim,

e Sterownik ma posiadaé¢ zaimplementowane standardowe protokoty komunikacyjne stosowane w
energetyce: DNP3.0, PN-EN 60870-5-101,

e  t3acznosé z Centrami Dyspozytorskimi w protokole DNP3.0 over IP,

e  Sterownik ma posiadac co najmniej ponizsze interfejsy:

v 1 port Ethernet 10/100 BASE-T,
v 1 port szeregowy RS232,
v 1 port szeregowy RS-485 lub RS-482
e  Obstuga protokotéw sieciowych TCP/IP oraz UDP,
e  Kontrola przez sterownik stanu tgcza poprzez:
v Funkcje ICMP do zdefiniowanego hosta,
v" Funkcje kontroli przeptywu danych w kanale telemechaniki
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e Dla stuzb eksploatacji nalezy udostepni¢ i uruchomi¢ kanat inzynierski oraz dostarczy¢
oprogramowanie do zdalnego dostepu do sterownikdéw obiektowych,
e  Kanatinzynierski nie moze zaktdcaé transmisji w kanale telemechaniki,
Diagnostyka zdalna i lokalna sterownika musi by¢é mozliwa z wykorzystaniem oprogramowania
serwisowego,
W ramach lokalnej i zdalnej diagnostyki sterownik ma udostepnia¢ ponizsze informacje:
v" Numer seryjny,

v" Wersja sprzetu,
v" Wersja oprogramowania,
v" Numer IMEI modemu,
v Status modemu GSM:
= Brak karty SIM,
. Karta SIM uszkodzona,
] Btedny kod PIN,
= Podaj kod PUK,
= Brak sieci GSM,
] Brak dostepu do ustugi GPRS/EDGE/UMTS,
. Nawigzana sesja PPP (zalogowany do APN)

Typ wykorzystywanej techniki komunikacyjnej w sieci GSM: GPRS, EDGE, UMTS, HSPA, HSPA+,
Poziom sygnatu GSM podtaczonej stacji bazowej BTS,

Adres IP przypisany do karty SIM,

Technologia radiowa ustawiona w module: auto, 3G,

Brak odpowiedzi na pakiet kontroli 64B przesytany protokotem ICMP lub SNMP,

AN NENENEN

Czas odpowiedzi na pakiet kontrolny 64B przesytany protokotem ICMP lub SNMP,

v' Restart modemu
Wszystkie informacje zdarzeniowe (np. status modemu) modut ma zapisywa¢ w wewnetrznym logu
sterownika przez okres co najmniej 5 dni,
Zewnetrzna sygnalizacja diodowa stanu pracy sterownika/modemu oraz poziomu mocy odbieranego
sygnatu GSM,
Sterownik ma posiadaé¢ zabudowany modut sygnalizatora przeptywu pradéw zwarciowych dla zwaré
doziemnych i miedzyfazowych (modut sygnalizacji zwar¢) dla pél roztgcznikowych,
Modut sygnalizacji zwar¢ powinien:

v’ By¢ zabudowany i stanowic¢ integralng cze$¢ sterownika obiektowego,

v Wykrywa¢ zwarcia doziemne i miedzyfazowe w sieciach kompensowanych z automatyka AWSC
oraz uziemionych przez rezystor,

v Zapewniac dziatanie kryterium admitancyjnego i kierunkowego,

v' Umozliwiaé przesytanie pomiaréw pradéw i napie¢ z sygnalizatorow zwaré do Systemu
Dyspozytorskiego,

v" Mieé¢ mozliwosé kasowania alarmu przez telemechanike,

v" Umozliwiaé konfiguracje sygnalizatora zwar¢ zdalnie przez kanat inzynierski,
Sterownik ma rejestrowac zdarzenia i zaktdcenia z sygnalizatora zwar¢ w nieulotnej pamieci. Odczyt plikéw
z rejestratora zdarzen i zaktdcen, ma by¢ dostepny lokalnie i zdalnie poprzez kanat inzynierski,
Sterownik ma zapewniaé¢ mozliwos¢ konfiguracji i zmiany bankéw nastaw (minimalna ilo$¢ bankéw 4)
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Po wykonaniu wszystkich robdt ziemnych w istniejgcych nawierzchniach nalezy przywrdéci¢ stan pierwotny,
szczegdlng uwage nalezy zwrdécic na ewentualne kolizje z istniejagcym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym,

Wszystkie wyroby stosowane przez Wykonawce muszg posiadaé¢ odpowiednie atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do uzytku na rynku krajowym,

Dla celéw oceny ofert w tym postepowaniu przyjmuje sie stawke podatku VAT wynoszacg 23%, podanie
innej stawki podatku VAT bedzie traktowane jako btad w obliczeniu ceny,

Wykonawca wykona wszelkie prace ujete i nie ujete w opisie przedmiotu zamdwienia niezbedne do
kompletnej realizacji zadania,

Wszelkie uzgodnienia z wtascicielami gruntéw dotyczace realizacji zadania pozostajg w obowigzku
Wykonawcy,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ew. szkody, wyrzadzone osobom trzecim, w trakcie realizacji
zadania,

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia i uzgodnienia z Zamawiajgcym harmonogramu wytaczen,
Koszty zwigzane z wytgczeniami linii poza uzgodnionymi w ww. harmonogramie ponosi Wykonawca,
Zamawiajgcy nie zapewnia dozoru materiatow na palcu budowy, dozér lezy po stronie Wykonawcy,

Pomiary kabli SN wykonuje Zamawiajagcy we wtasnym zakresie i na wfasny koszt. Pozostate wszystkie
pomiary elektryczne wykonuje Wykonawca,

Wynagrodzenie umowne musi zostaé skalkulowane w taki sposdb, aby uwzgledniato koszty zajeé pasa
drogowego. Ze wzgledu na wymogi prawne wystepowania o zajecie pasa drogowego przez Inwestora,
Wykonawca wyraza zgode na obcigzenie optatami lokalizacyjnymi, naliczconymi ENEA Operator sp. z o.o.
przez wiasciwg Gmine, za zajecie terenu na czas prowadzonych prac przez Wykonawce. Na tej podstawie
ENEA Operator sp. z 0.0. dokona refaktury na rzecz Wykonawcy. W razie, gdyby obcigzenie ENEA Operator
sp. z 0.0. ze strony wtasciwej Gminy optatami lokalizacyjnymi nastgpito po zakonczeniu prac
wykonywanych przez Wykonawce i po wystawieniu faktury koricowej (i/lub po jej zaptaceniu) Wykonawca
zobowigzuje sie zaptacic te optaty, bez dodatkowego wezwania, w terminie wskazanym w refakturze,

W przypadkach watpliwych/spornych dotyczacych aspektéw zwigzanych z realizacja zamowienia wystepuje
gradacja waznosci dokumentdw w nastepujacej kolejnosci: umowa, warunki zamoéwienia wraz z opisem
przedmiotu zamdwienia, dokumentacja techniczna,

Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

Warunkiem przystgpienia do robdt budowlanych jest uzgodnienie dokumentacji budowlanej i wykonawczej.
Uzgodnienie dokumentacji nastgpi po dostarczeniu jej w komplecie. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niekompletnosci dokumentacji przekazana cze$s¢ dokumentacji zostanie odestana lub
zatrzymana do uzupetnienia przez Wykonawce,

Wytwoércg odpadéw jest odpowiednia terenowo jednostka Zamawiajgcego. Wykonawca robét zobowigzuje
sie do przestrzegania przepiséw Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z
2016 r. poz. 672 ze zmianami) i Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze
zmianami). Zaréwno koszty jak i przychody zwigzane z utylizacjg odpadéw sg po stronie Wykonawcy i
Wykonawca winien uwzgledni¢ powyzsze w cenie oferty. Dokumenty potwierdzajgce utylizacje, dostarczenie
odpadéw do punktu magazynowania Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem do
odbioru technicznego inwestycji,

Dla potrzeb realizacji prac okreslonych w niniejszej umowie Zamawiajgcy dopuszcza maksymalnie 10 godzin
wytaczen urzadzen sieci SN spod napiecia,

Czas wytgczen liczony jest od momentu przekazania miejsca pracy do czasu zgtoszonej gotowosci do
zatgczenia urzadzen elektroenergetycznych, zgodnie z zapisami obowigzujgcymi w Instrukcji Organizacji
Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z 0.0.,

Kazde z wytaczen urzadzen sieci SN musi miec okreslony maksymalny czas osiggniecia gotowosci do
zatgczenia w przypadku zaistnienia w systemie sytuacji awaryjnej,

Liczba godzin wytgczen moze ulec w wyjgtkowych sytuacjach wydtuzeniu ze wzgledu na niekorzystne
warunki pogodowe lub inne zdarzenia losowe, niezalezne od Wykonawcy, uniemozliwiajgce realizacje robét
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa lub zachowaniem wymaganej technologii i techniki, w tym
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wymagane]j technologii przez producentéw stosowanych materiatéw, urzadzen (np. obnizenia temperatury
ponizej minimalnej dopuszczalnej temperatury dla uktadania kabli, wykonywania robdt budowlanych,
ulewne deszcze, brak mozliwosci wejscia z robotami na grunty ze wzgledu na brak mozliwosci uzyskania
wymaganych obowigzujacymi przepisami prawa zgod i zezwolen). Wydtuzenie czasu wytgczenia wymaga
sporzadzenia stosownego protokotu i podlega ocenie oraz zatwierdzeniu przez Zmawiajgcego. Ww. zdarzenia
wymagajg udokumentowania i potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy. Opisane
zmiany liczby godzin wyfaczen nie wymagajg zawarcia aneksu do umowy,

Prace wymagajace zgtoszenia wytgczen urzadzen elektroenergetycznych SN 15 kV i nn 0,4 kV spod napiecia

oraz prace zwigzane z podfgczaniem agregatéw pradotwadrczych lub uktadéw przejsciowych nalezy uzgadniac

z Zamawiajgcym w Szczecinie z co najmniej 45-dniowym wyprzedzeniem. Zamawiajacy uzgodni wyfaczenia

do 14 dni od daty wptywu wniosku,

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji zamdwienia

charakteryzowaty sie wysokg jakoscig, na ktdrg bedg miaty wptyw takie czynniki, jak:

— struktura dokumentu — podziat danego dokumentu na rozdziaty, podrozdziaty i sekcje, w czytelny i
zrozumiaty sposadb,

— sposéb pisania — zachowanie spdjnej struktury, formy i sposobu pisania dla poszczegdlnych
dokumentdéw oraz fragmentéw tego samego dokumentu,

— kompletnos¢ dokumentu — petne, bez wyraznych brakéw przedstawienie omawianego problemu,
obejmujace catos¢ z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia,

— spojnos¢ i niesprzeczno$é dokumentu — zapewnienie wzajemnej zgodnosci pomiedzy wszystkimi
rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, jak i brak logicznych sprzecznosci pomiedzy
informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego samego
dokumentu,

Wszystkie dokumenty przekazane w ramach realizacji zamdéwienia Zamawiajagcemu do zapoznania,

zaopiniowania lub zaakceptowania bedga sporzagdzone w jezyku polskim.

W cenie oferty nalezy uwzglednic koszty zwigzane z przeszkoleniem pracownikdw ENEA Operator sp. z 0.0. w

zakresie obstugi i eksploatacji rozdzielnic i fgcznikéw uwzglednionych w ofercie

Podstawa odbioru robét:

wymagania okreslone w obowigzujgcych standardach w ENEA Operator sp. z 0.0.;
procedura dziatania Komisji Odbioru Technicznego;
procedura badan odbiorczych;

prawo budowlane wraz z rozporzgdzeniami dot. ww. prawa;

WZ wraz zawartg umowa.
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