ZALACZNIK NR 1 . OZNACZENIE SPRAWY:
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA RPUZ/S/0248/2024/0D/ZDW/WE

. L Wykonanie przegladu sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci
Przedmiot zamowienis: w ENEA Operator sp. z 0. 0. Oddziat Dystrygucji Szczecin

I. Sposéb dokonania opisu przedmiotu zaméwienia (zgodnie z art. 7 Regulaminu udzielania zaméwien przez ENEA
Operator Sp. z0.0.) :

1. Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie przegladu sprzetu chronigcego przed upadkiem dla potrzeb ENEA
Operator sp. z 0.0..

Szacowany®) wykaz sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci bedacego w posiadaniu
Enea Operator sp. z 0.0., przeznaczonego do przegladu:

Ip. Nazwa sprzetu Tios¢ | 3m
1. | Szelki bezpieczenstwa 265 | szt.
2. | Urzadzenie do pracy w podparciu (PROT i linki opasujace) 277 | szt.
3. | Zestaw ewakuacyjny typu MK Il 44 szt.
4. | Urzadzenie samozaciskowe (Blocmax) 71 szt.
5. | Lina robocza do Blocmax dt. 20m 77 szt.
6. | Amortyzatory bezpieczeristwa ABM/ABW 347 | szt.
7. | Linka bezpieczenstwa (np. LB 100) 54 szt.
8. | Zaczep tasmowy (np. AZ 900) dt. 0,8m oraz 1,5m 340 szt.
9. | Zaczep linkowy (AZ 410) 21 szt.
10. | Zatrzasnik (AZ) 729 | szt.
11. | Stupotazy 44 szt.
12. | Bloczek 12 szt.
13. | Urzadzenie kotwiczace 8 szt.

! Powyzej wskazane ilosci sprzetu (stan na | kw. 2024 roku) moga nieznacznie odbiegac od stanu aktualnego.

Wykaz typéw sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci, ktéry moze zostaé
zakwalifikowany do ewentualnej regeneracji w wyniku wykonanego przegladu:

Ip. Nazwa sprzetu M
1. | Amortyzator bezpieczerstwa szt.
2. | Amortyzator bezpieczeristwa widkienniczy z linkg bezpieczeristwa i zatrzagnikami szt.
3. | Amortyzator bezpieczenstwa widkienniczy z 2 linkami bezpieczeristwa i zatrzasnikami szt.
4. | Linka bezpieczenstwa - 1,6m szt.
5. | Stupotazy na stupy betonowe szt.
6. | Szelki bezpieczeristwa z pasem biodrowym szt.
5 Linka opasujgca do pracy w podparciu - 2,5m szt.

Linka opasujaca do pracy w podparciu - 3,0m szt.

Urzadzenie ewakuacyjno-ratunkowe (zestaw) szt.
9. | Urzadzenie samohamowne szt.
10. | Urzadzenie samozaciskowe na line @ 14 mm szt.

Lina do urzadzenia samozaciskowego o srednicy 14mm, dtugo$¢ 20m szt.
11. | Lina do urzadzenia samozaciskowego o $rednicy 14mm, dtugo$¢ 30m szt.

Lina do urzadzenia samozaciskowego o srednicy 14mm, dtugoéé¢ 40m szt.
12. | Zaczep linkowy szt.

Zaczep tasmowy 0,6m szt.
13. | Zaczep tasmowy 0,8m szt.

Zaczep tasmowy 1,5m szt.
14. | Zatrzasnik z nakretka szt.
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Wykaz szczegdtowy sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci, ktéry ewentualnie moze zosta¢ poddany
regeneracji:

Amortyzator bezpieczeristwa - zgodny z PN-EN355, taSma amortyzujgca poliamidowa wykonana
technika tkania i zszywania, ostoniety rekawkiem ochronnym z folii termokurczliwej o max wydtuzeniu
do 1,7m i dt do 260mm i wadze z zatrzasnikiem do 0,35kg, z jednej strony zamontowany na state
zatrzasnik zgodny z PN-EN 362, stalowy, dwuzapadkowy

Amortyzator bezpieczeristwa witdkienniczy z linkg bezpieczeristwa i zatrzasnikami - zgodny z PN-
EN355, taSma amortyzujgca poliamidowa wykonana technika tkania i zszywania o parametrach jak w
punkcie 1, lina poliamidowa rdzeniowa o $rednicy min. 12mm z regulacja dtugosci przy pomocy klamry
regulacyjnej, zestaw wyposazony w 2 zatrzasniki stalowe dwuzapadkowe zgodne z PN-EN 362,
maksymalna dtugos¢ zestawu 2m

Amortyzator bezpieczeristwa widkienniczy z 2 linkami bezpieczeristwa i zatrzasnikami - zgodny z PN-
EN355, tasma amortyzujgca wykonana technikg tkania i zszywania o parametrach jak w punkcie 1,
linki bezpieczeristwa poliamidowe wykonane z liny rdzeniowej o $rednicy min 12mm lub z tasmy
poliamidowej o szerokosci min. 25 mm, zestaw wyposazony w 1 zatrzasnik stalowy z nakretka zgodny
z PN-EN 362, oraz na koncach linek w 2 zatrzasniki aluminiowe, maksymalna dtugos¢ zestawu 1,7m
Linka bezpieczeristwa - 1,6m - zgodna z PN-EN 354, wykonana z liny poliamidowe]j rdzeniowej z
kontrolka zuzycia, o $rednicy min. 12mm i dtugosci 1,6m, posiadajacg klamre regulacyjng i
wyposazona w 2 zatrzasniki stalowe dwuzapadkowe, zgodne z PN-EN 362

Stupotazy na stupy betonowe - Wykonane ze stali ulepszanej cieplnie, paski skérzane lub z
wysokowytrzymatych kompozytéw, rolki gumowe

Szelki bezpieczeristwa z pasem biodrowym - zgodne z normg PN-EN 361, 358, wykonane w jednym
uniwersalnym rozmiarze , z tasm rdznicujacych kolorystycznie pasy barkowe i udowe, wyposazone w
przedni i tylny punkt zaczepowy oraz dwie boczne klamry zaczepowe do pracy w podparciu, wszystkie
klamry zaczepowe o profilu okragtym, kute, pasy udowe i barkowe z petng regulacjg dtugosci i spinane
klamrami tzw. szybkimi lub automatycznymi, pas biodrowy tzw. obrotowy o zakresie przesuwu
minimum 20 c¢cm posiadajgcy 2 duze i odgiete do boku klamry boczne do pracy w podparciu oraz
minimum 4 klamerki pomocnicze do podwieszania sprzetu, pas biodrowy spinany klamra
automatyczng, wewnetrzna powierzchnia pasa biodrowego obszyta oddychajacg tkaning tzw.
antypotliwg, regulacja paséw barkowych wykluczajgca samoistne popuszczenie tasmy ( np. belka ze
sprezynka lub klamerka blokujaca), ciezar maksymalny 1950g

Linka opasujaca do pracy w podparciu - 2,5m; 3,0m - zgodna z PN-EN 358, wykonana z liny
poliamidowej rdzeniowej o $rednicy min. 12mm i dtugosci 2,5m oraz 3,0m z kontrolka zuzycia liny i
rekawkiem ochronnym bezszwowym , wyposazona w regulator dtugosci opasania wykonany ze stali
nierdzewnej z zatrzasnikiem stalowym zakrecanym, wyposazona na jednym korcu w zatrzasnik
dwuzapadkowy , przytagczana do pasa biodrowego zatrzasnikiem zgodnym z PN-EN 362, cieiar
maksymalny 1000 g

Urzadzenie ewakuacyjno-ratunkowe (zestaw) - zgodne z normg PN-EN 341 klasa C, urzadzenie
ewakuacyjno-ratunkowe przeznaczone do ewakuacji ludzi z wysokosci wykorzystywane podczas akcji
ratunkowych. Zestaw zawiera: mechanizm zjazdowy, line ewakuacyjng o $rednicy 11 mm i dt. min
15m, trzy zatrzasniki, zaczep, worek transportowy oraz néz ewakuacyjny. Maksymalne obcigzenie
robocze urzadzenia wynosi: 200 kg.

Urzadzenie samohamowne - zgodne z PN-EN 360, mechanizm samohamowny z tasmga witdkienniczg z
kretlikiem i zatrzasnikiem typu owal przy urzadzeniu oraz z zatrzasnikiem dwuzapadkowym z
kretlikiem na koricu tasmy
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10. Urzadzenie samozaciskowe na ling @ 14 mm - zgodne z normg PN-EN 353-2, z mozliwoscia
zdejmowania i zaktadania na line oraz blokowania na linie, wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo
lub nierdzewnej, z mikro amortyzatorem i zatrzasnikiem dwuzapadkowym, pracujgce w trybie
automatycznym i manualnym, wspétpracujace z ling poliamidowg rdzeniowg o srednicy 14mm,

11. Lina do urzadzenia samozaciskowego o $rednicy 14mm, dtugos¢ 20m, 30m oraz 40m - zgodna z PN-
EN 353-2, lina poliamidowa rdzeniowa o $rednicy 14mm o dtugosciach 20m, 30m oraz 40m, z
kontrolka zuzycia, zgodna z dokumentacjg urzgdzenia samozaciskowego

12. Zaczep linkowy - zgodny z PN-EN 354 i PN-EN 795 typ B wykonany z liny stalowej ocynkowanej lub
nierdzewnej o Srednicy min 6,3mm z kauszami, w ostonie z poliuretanu, dtugo$¢ - 1m

13. Zaczep tasmowy 0,6m; 0,8m oraz 1,5m - zgodny z PN-EN 354, PN-EN 795 typ B wykonany z tasmy
widkienniczej o szerokosci min 20mm i dtugosci 0,6m, przeznaczony do pracy na ksztattownikach,
katownikach, ceownikach i dwuteownikach surowych

14. Zatrzasnik z nakretka - zgodny z PN-EN 362, stalowy, w ksztatcie owalu, zabezpieczany nakretka

Sprzet wyznaczony do przegladu zostanie zebrany i dostarczony w pakietach do szesciu wyznaczonych lokalizacji
na terenie Oddziatu Dystrybucji Szczecin tj.: Szczecin Centrala, Szczecin, Stargard, Goleniéw, Miedzyzdroje,
Gryfice. W celu zachowania ciggtosci pracy oséb wykorzystujacych badany sprzet w danej lokalizacji, nalezy
przyjac ze sprzet zostanie podzielony na pakiety i przeglad bedzie roztozony na etapy w ciggu jednego dnia.

Zamawiajacy zada po wykonanej ustudze regeneracji, dostarczenia oryginatow lub potwierdzonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii nastepujgcych dokumentdow:

a) Deklaracji zgodnosci z normami,

b) Instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen w jezyku polskim,

Sprzet powinien posiadac karty techniczne obejmujace co najmniej:
a) Budowe i zastosowanie,
b) Sposdb przechowywania i konserwacji,
c) Informacje o sposobie technicznego sprawdzenia stanu technicznego, kontrolach okresowych
i ich ocenie.
d) Dopuszcza sie karty na poszczegdlne grupy narzedzi i sprzetu.

Instrukcje montazu i eksploatacji, karty techniczne musza by¢ w jezyku polskim.

Zamawiajacy wymaga, aby czesci wykorzystane do regeneracji dostarczone Zamawiajgcemu byty nowe, to znaczy
wyprodukowane nie wczesniej niz 12 miesiecy przed datg wykonania ustugi regeneracji, wolne od wad fizycznych
i prawnych, w petni sprawne na dzieri dostawy i objete wskazang gwarancjg. Wraz z dostawg czesci Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ dokument gwarancyjny.

Il. Warunki gwaranc;ji:
1.

Wymagany przez Zamawiajgcego minimalny okres gwarancji wynosi odpowiednio:
— 12 miesiecy od daty potwierdzenia wykonania ustugi przegladu danego elementu,
— 12 miesigcy na nowe czesci, ktére zostaty wymienione w przypadku regeneracji
danego elementu.
W przypadku ewentualnego nie wywigzania sie Wykonawcy z zobowigzan z tytutu udzielonej gwarancji,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé obcigzenia Wykonawcy kosztami usuniecia wady lub usterki przez innego
wykonawce.

26.11.2024

Data Podpis osoby sporzadzajacej opis przedmiotu zaméwienia
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Oswiadczam, ze':
[ czes¢ techniczna opisu przedmiotu Zamowienia jest zgodna z obowiazujacymi Standardami (zaznaczy¢, gdy przedmiot Zamoéwienia dotyczy
Standardow Enea Operator sp. z 0.0.),
[J wskazano w opisie przedmiotu Zamowienia znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, zrodia lub szczegolny proces, ktory charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawcg oraz:
[ jest to uzasadnione specyfika przedmiotu Zaméwienia i Zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu Zamowienia za pomoca dostatecznie
dokladnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,,lub rownowazny” ze wskazaniem istotnych cech i parametrow urzadzenia,

] ] Jednostka Merytoryczna okre§lila wymagana réwnowazno$¢?
[[1 Jednostka Merytoryczna nie okre§lita wymaganej réwnowaznosci’®
] pozyskano opini¢ Jednostki Zaméwien w zakresie ryzyk lub naruszen do jakich moze doprowadzi¢ zastosowanie nazw wiasnych

r//

/7

/
,/'/

Pieczeé i podpis Kmrow‘nk;%nostki Merytorycznej/
podpls Kierownika Jednostki Merytorycznej/imig
i nazwisko Kierownika  Jednostki Merytorycznej
Data (w przypadku stosowariia kwalifikowanego podpisu
elektronicznego)

26.11.2024

Zaltaczniki:
X Wypelniony zalacznik nr 7 Regulaminu Udzielania Zaméwien przez ENEA Operator sp. z 0.0. (opcjonalne) albo

[J Wypelniony zalgcznik nr 6 Regulaminu Udzielania Zaméwieqd przez ENEA Operator sp. z o.0. wspélfinansowanych ze
§rodkéw Unii Europejskiej (opcjonalne)

[ Uzasadnienie uzycia nazw wlasnych?

[ Opinia Jednostki Zaméwieh w zakresie ryzyk lub naruszei do jakich moze doprowadzi¢ zastosowanie nazw wlasnych®

[] Tabela ré6wnowazno$ci
nazw wlasnych

! Nalezy zaznaczy¢ odpowiedni kwadrat.
2 W takiej sytuacji nalezy dolaczy¢ tabele rownowaznosci.
3 W takiej sytuacji, zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 2) RUZ , Kierownik Zamawiajgcego zobowigzany jest do:
pozyskania opinii Jednostki Zaméwier w zakresie ryzyk lub naruszer: do jakich moze doprowadzi¢ zastosowanie nazw wiasnych,

- zlozenia w formie pisemnej lub elektronicznej oSwiadczenia zawierajqcego uzasadnienie uzycia nazw wiasnych majgc na uwadze ryzyka lub
naruszenia do jakich moze doprowadzié¢ zastosowanie nazw wlasnych. Oswiadczenie zawiera co najmniej dla kazdej nazwy wiasnej
uzasadnienie oraz miejsce wystgpienia w opisie przedmiotu Zaméwienia lub opisie przedmiotu zamowienia na roboty budowlane (tj.: nr strony,
nr tomu Dokumentacji projektowej, itp.)
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