Zatacznik nr 12 do Wz oznaczenie sprawy:
RPUZ/S/260/2024/0D/ZZD/DR/RI

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zabudowa ztgcz ZKSN zdalnie sterowanych na terenie RD Szczecin i RD Goleniow.

Zamowienie jest realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. W celu realizacji prac nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane
obowigzujgcymi przepisami prawa opinie, uzgodnienia, zgody, decyzje, pozwolenia itp. dotyczgce projektowanego zakresu.
Catosc¢ prac nalezy wykonac zgodnie z WZ, a w czesci nieopisanej w powyzszym rozdziale zgodnie z wytycznymi
okreslonymi,

jako ,Standardy w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z 0.0.” opublikowanymi na stronie:

https://operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-sieci-dystrybucyjnej

oraz wymaganiami normatywnymi ich dotyczacych.

1.Szczegétowy opis przedmiotu zamoéwienia:
Zakres przedmiotu zamdwienia opisany jest w warunkach przytgczeniowych nr 47833/2021, 47828/2021, 79090/2021,
79102/2021 okreslajacych niezbedny zakres projektowania i prac budowlanych, stanowigcych zatacznik nr 11 do niniejszych
warunkéw zamdéwienia. Realizacja zamdwienia obejmuje:

Rozdziat Il — OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
,,EF Bezrzecze 1, 4”

Zabudowac ztgcze ZKSN czteropolowe wyposazone w dwa pola wytgcznikowe, do ktérych zostang przytgczone stacje Klientéw oraz
dwa pola roztacznikowe w kierunku wcinki w kabel SN nr 146. Pola wyfacznikowe i roztgcznikowe wyposazone w sygnalizatory
przeptywu prgdéw zwarciowych oraz w urzgdzenia telemechaniki umozliwiajgce zdalne sterowanie i sygnalizacje przeptywu pradoéw
zwarciowych.

1. Opracowanie projektu wykonawczego zawierajacego:

a) W przypadku lokalizacji innej niz dziatka Enea Operator Sp. z 0.0. uzgodnienie lokalizacji ztgcza wraz ze zgodg witasciciela
gruntu na budowe i eksploatacje ztacza,

b) Budowe i wyposazenie ztacza,

c) Rozmieszczenie i wykonanie potgczen zainstalowanych urzadzen w ztaczu,

d) Uktad zasilania napedow tacznikow, zabezpieczen i urzadzen telemechaniki,

e) System telemechaniki,

f) Obliczenia potwierdzajgce poprawny dobdr uziemienia ztgcza ZKSN, zapewniajgce skuteczng ochrone
przeciwporazeniowg,

g) W przypadku lokalizacji innej niz dziatka Enea Operator Sp. z 0.0. ustanowienie na rzecz ENEA Operator prawa
stuzebnosci przesytu, w celu zapewnienia dostepu stuzbom Enea Operator do urzadzen dla potrzeb prowadzenia
eksploatacji i usuwania awarii,

1. Projekt wykonaé przy uwzglednieniu ponizszych uwag:
a) Potaczenie miedzy ztgczem ZKSN a wcinkg w kabel SN nr 707 wykonac zgodnie ze standardami obowigzujacymi w ENEA

Operator Sp. z 0.0. :

b) Ztgcze ZKSN ma by¢ wyposazone w:

— Rozdzielnice matogabarytowa SN w izolacji gazowej, z 2 polami wytgcznikowymi w kierunku wytwdércéw EF oraz 2
polami roztgcznikowymi Zamawiajacego. Pola roztgcznikowe nalezy wyposazy¢é w napedy elektryczne
umozliwiajgce zdalne sterowanie oraz odwzorowanie stanu potozenia tagcznikdw, pola roztgcznikowe w sygnalizator
przeptywu prgdéw zwarciowych,

—  Szafe telemechaniki,
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— Transformator zasilajgcy 15/0,23kV,

—  Whytgcznik kranicowy otwarcia drzwi zfacza i oswietlenie wewnetrzne.

Wielkos¢ ztgcza ma by¢ dopasowana do zastosowanych urzadzen.

Rozdzielnice nalezy wykona¢ z uwzglednieniem standardéw stosowanych w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.
dostepnych na stronie internetowej pod adresem:

http://www.operator.enea.pl/22/info-o-sieci/standardy-w-sieci-dystrybucyjnej-enea-operator-1118.html

2. Pole wytgcznikowe SN powinno:

—  Zapewniac sterowanie:

Zdalne z systemu dyspozytorskiego za pomoca telesterowania,

Lokalne z sterownikéw/przyciskdéw umieszczonych na elewacji pola SN

Lokalnie za pomoca dzwigni

posiadaé mozliwos¢ wytaczenia pola w przypadku wykrycia zakiécenia w danym polu. W tym
wypadku wytgczone ma by¢ jedynie pole wylacznikowe w ktérym wystepuje zaktdécenie
wykryte przez sygnalizator danego pola. Sygnalizator pola roztgcznikowego ma nie bra¢ udziatu
w wylaczeniach, a jedynie wysyta¢ informacje dotyczace wykrycia zdarzenia.

—  Byé wyposazone w:

Wytacznik préozniowy do 630A,

Tréjpotozeniowy odtgczniko-uziemnik,

Blokade odfaczniko-uziemnika w zaleznosci od stanu potozenia wytgcznika,

Blokade zamkniecia uziemnika od obecnosci napiecia zwrotnego,

Lokalne odwzorowanie stanu potozenia tacznika dla wytgcznika oraz dla odtgczniko-uziemnika,

Blokade mechaniczng sterowania elektrycznego (zdalnego i lokalnego) i recznego z mozliwoscig zatozenia
ktédki (przy zamknieciu uziemnika),

Blokade sterowania elektrycznego zdalnego i lokalnego: tréjpozycyjny przetacznik trybu sterowania
(sterowanie zdalne, sterowanie odstawione, sterowanie lokalne),

Wskaznik obecnosci napiecia

uktad pomiarowy pradu i napiecia zapewniajacy prawidtowa detekcje zwaré przez sygnalizator

— Dokumentacja techniczna w jezyki polskim

3. Polaroztacznikowe SN powinny:

—  Zapewniac sterowanie:

Zdalne z systemu dyspozytorskiego za pomoca sterowania,
Lokalne z sterownikow/przyciskdow umieszczonych na elewacji pola SN,
Lokalnie za pomoca dzwigni

—  Byé wyposazone w:

Lokalne odwzorowanie stanu roztacznika i uziemnika,

Blokade zamkniecia uziemnika od obecnosci napiecia zwrotnego,

Blokade mechaniczng sterowania elektrycznego (zdalnego i lokalnego) i recznego z mozliwoscig zatozenia
ktédki (przy zamknieciu uziemnika),

Blokade sterowania elektrycznego zdalnego i lokalnego: tréjpozycyjny przefacznik trybu sterowania
(sterowanie zdalne, sterowanie odstawione, sterowanie lokalne),

Wskaznik obecnosci napiecia

— By¢ wyposazone w uktfad pomiarowy pradu i napiecia zapewniajacy prawidtowa detekcje zwaré przez sygnalizator
— Dokumentacja techniczna w jezyki polskim

4. Dlazasilania napedoéw, zabezpieczen i szafki sterowniczej zastosowac:
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—  Transformator zasilajgcy SN/nn umozliwiajgcy zasilenie uktadu tadowania akumulatora oraz gniazda serwisowego
napieciem 230V AC,
— Transformator zasilajacy przytgczony do szyny SN w ztgczu,

—  Zabezpieczenie przed zwarciami transformatora oraz zabezpieczenie uktadu tadowania akumulatora,

5. Zastosowac szafe sterowniczg spetniajgcg ponizsze wymagania:

— Zastosowac szafke sterownicza przystosowang do zabudowy w stacjach SN/nn spetniajgcg ponizsze wymagania:

Szafa wykonana ze stali nierdzewnej lub aluminium malowanego, wyposazona w termostat i ogrzewanie,
Wyposazona w trzypunktowy przetgcznik wyboru pracy w sterowaniu (lokalne/odstawione/zdalne) z
mozliwoscig przesytanie informacji o stanie ww. facznika do systemu dyspozytorskiego,

Wyposazona w uktad podtrzymania skfadajacy z sie bezobstugowej baterii akumulatoréw o pojemnosci
dostosowanej do zastosowanych urzadzen i przewidywanej zywotnosci okreslonej przez producenta min.
10 lat, umozliwiajgcej wykonanie w polach ze zdalnym sterowaniem cykldw WZ 10-krotnie po zaniku
napiecie tadujgcego akumulator,

Wyposazona w 1-fazowe gniazdo serwisowe 230V AC o stopniu ochrony IP44,

Opisy wyposazenia wykonane w jezyku polskim,

Zastosowane listwy zaciskowe powinny byé trwale opisane, przewody przytgczone do zaciskow
zaopatrzone w oznaczniki,

Szafa wyposazona w sterownik obiektowy telemechaniki i modem GSM.

—  Zastosowac sterownik telemechaniki spetniajgcy ponizsze wymagania:

Sterownik powinien byé wyposazony w modut komunikacyjny umozliwiajgcy transmisje radiowg w
technologii LTE/HSPA/UMTS/EDGE/GPRS w pasmach czestotliwosci 800/900/1800/2100/2600 MHz,
Modut radiowy powinien umozliwia¢ automatyczne przetgczanie miedzy technikami transmisji LTE/3G/2G
oraz 2G/3G/LTE. Dopuszcza sie by modem komunikacyjny nie stanowit integralnej czesci sterownika
telemechaniki,
Sterownik powinien umozliwia¢ dodatkowo podtgczenie i wspotprace z zewnetrznym modemem
komunikacyjnym pracujagcym w radiowym systemie fgcznosci specjalnej dla energetyki poprzez np. RS232,
RS485 lub Ethernet,
Sterownik umozliwi podfaczenie go do istniejgcego Systemu Dyspozytorskiego zgodnie z konfiguracja
sprzetowg w Oddziale Szczecin (koncentratory, serwery itp.),
Sterownik ma zapewniaé jednoczesng facznos¢ z wieloma urzadzeniami komunikacyjnymi (rézne adresy
IP) w Systemie Dyspozytorskim,
Sterownik ma posiada¢ zaimplementowane standardowe protokoty komunikacyjne stosowane w
energetyce: DNP3.0, PN-EN 60870-5-101,
tacznosé z Centrami Dyspozytorskimi w protokole DNP3.0 over IP,
Sterownik ma posiadac¢ co najmniej ponizsze interfejsy:

= 1 port Ethernet 10/100 BASE-T,

= 1 portszeregowy RS232,

= 1 portszeregowy RS-485 lub RS-482
Obstuga protokotéw sieciowych TCP/IP oraz UDP,
Kontrola przez sterownik stanu tgcza poprzez:

=  Funkcje ICMP do zdefiniowanego hosta,

=  Funkcje kontroli przeptywu danych w kanale telemechaniki
Dla stuzb eksploatacji nalezy udostepnic¢ i uruchomic kanat inzynierski oraz dostarczy¢ oprogramowanie do
zdalnego dostepu do sterownikéw obiektowych,
Kanat inzynierski nie moze zaktdcac transmisji w kanale telemechaniki,
Diagnostyka zdalna i lokalna sterownika musi by¢ mozliwa z wykorzystaniem oprogramowania
serwisowego,
W ramach lokalnej i zdalnej diagnostyki sterownik ma udostepniaé ponizsze informacje:
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=  Numer seryjny,
=  Wersja sprzetu,
=  Wersja oprogramowania,
=  Numer IMEI modemu,
=  Status modemu GSM:

o Brak karty SIM,

o Karta SIM uszkodzona,

o Btedny kod PIN,

o Podaj kod PUK,

o Brak sieci GSM,

o Brak dostepu do ustugi GPRS/EDGE/UMTS,

o Nawigzana sesja PPP (zalogowany do APN)

] Typ wykorzystywanej techniki komunikacyjnej w sieci GSM: GPRS, EDGE, UMTS, HSPA, HSPA+,

] Poziom sygnatu GSM podtaczonej stacji bazowej BTS,

] Adres IP przypisany do karty SIM,

= Technologia radiowa ustawiona w module: auto, 3G,

] Brak odpowiedzi na pakiet kontroli 64B przesytany protokotem ICMP lub SNMP,

] Czas odpowiedzi na pakiet kontrolny 64B przesytany protokotem ICMP lub SNMP,

] Restart modemu

° Wszystkie informacje zdarzeniowe (np. status modemu) modut ma zapisywa¢ w wewnetrznym logu sterownika przez okres
co najmniej 5 dni,

° Zewnetrzna sygnalizacja diodowa stanu pracy sterownika/modemu oraz poziomu mocy odbieranego sygnatu GSM,

° Sterownik ma posiada¢ zabudowany modut sygnalizatora przeptywu pradéw zwarciowych dla zwar¢ doziemnych i
miedzyfazowych (modut sygnalizacji zwar¢) dla pdl roztgcznikowych,

. Modut sygnalizacji zwar¢ powinien:

] By¢ zabudowany i stanowi¢ integralng czes¢ sterownika obiektowego,

] Wykrywac¢ zwarcia doziemne i miedzyfazowe w sieciach kompensowanych z automatyka AWSC oraz uziemionych przez
rezystor,

] Zapewniac dziatanie kryterium admitancyjnego i kierunkowego,

] Umozliwia¢ przesytanie pomiaréw praddéw i napiec z sygnalizatoréow zwaré do Systemu Dyspozytorskiego,

] Mie¢ mozliwosé kasowania alarmu przez telemechanike,

] Umozliwia¢ konfiguracje sygnalizatora zwar¢ zdalnie przez kanat inzynierski,

° Sterownik ma rejestrowac zdarzenia i zaktécenia z sygnalizatora zwar¢ w nieulotnej pamieci. Odczyt plikow z rejestratora

zdarzen i zaktécen, ma byc dostepny lokalnie i zdalnie poprzez kanat inzynierski,
° Sterownik ma zapewnia¢ mozliwo$¢ konfiguracji i zmiany bankéw nastaw (minimalna ilos¢ bankdéw 4)
6. Wykonawca przed rozpoczeciem robét dostarczy Zamawiajgcemu projekt wykonawczy wraz z listg sygnatéw telemechaniki
celem uzgodnienia i zatwierdzenie. Zamawiajacy sprawdzi dokumentacje w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia.
7. Zamawiajgcy wraz z  uzgodnionym  projektem  wykonawczym  przekaze  Wykonawcy nastawy dla
zabezpieczen/sygnalizatorow, ktore Wykonaweca zatgczy do dokumentacji powykonawczej.
8.  Wykonawca wybuduje i uruchomi rozdzielnice zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem wykonawczym.
9. Czynnosci edycyjne systemu dyspozytorskiego wykona Zamawiajacy na podstawie dostarczonej wczesniej przez
Wykonawce dokumentacji telemechaniki.
10. Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla wybranej grupy pracownikéw Wydziatu Zabezpieczen i Telemechaniki w zakresie
budowy, serwisu i konfiguracji zastosowanych urzadzen.
11. Wykonawca przeprowadzi uruchomienie sterowania oraz préby funkcjonalne sygnalizatora przeptywu pragdéw zwarciowych,
sygnalizacji, sterowania i pomiaréow lokalnie oraz z systemu dyspozytorskiego przy wspétudziale pracownikéw Wydziatu
Zabezpieczen i Telemechaniki Zamawiajgcego.
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Wykonawca sporzgdzi i dostarczy Zamawiajgcemu po wykonaniu zadania protokoty potwierdzajgce uruchomienie punktu

rozfgcznikowego, dokumentacje powykonawczg w jezyku polskim, w ilosci 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1

egzemplarza w wersji elektronicznej edytowalnej na ptycie CD/DVD,

Wykonawca przedstawi oswiadczenie witasciciela terenu o przywrdceniu terenu do stanu pierwotnego oraz o uregulowaniu

ewentualnych odszkodowan.

Wybudowane elementy sieci wyposazy¢ w Tablice i znaki bezpieczeristwa zgodnie ze standardami obowigzujacymi w ENEA

Operator Sp. z 0. 0.

Wszystkie elementy stanowiska muszg by¢ fabrycznie nowe (nieuzywane), pochodzi¢ z biezacej produkcji (nie starsze niz
12 miesiecy) i spetnia¢ wszystkie wymagania Zamawiajgcego. Udziat towaréw pochodzacych z panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej lub panstw, z ktérymi Wspdlnota Europejska zawarta umowy o réwnym traktowaniu przedsiebiorcéw, min.
85%.

UWAGA: Pola roztacznikowe i wylacznikowe zdalnie sterowane maja by¢ w petni zabezpieczone przed przypadkowym
zadziataniem spowodowanym przez zakidcenia elektryczne i radiowe.

,,EF Marszewo 1, 2”

Zabudowac ztgcze ZKSN czteropolowe wyposazone w dwa pola wytgcznikowe, do ktérych zostang przytgczone stacje Klientéw oraz
dwa pola roztacznikowe w kierunku wcinki w kabel SN nr 306. Pola wyfacznikowe i roztgcznikowe wyposazone w sygnalizatory
przeptywu prgdéw zwarciowych oraz w urzgdzenia telemechaniki umozliwiajgce zdalne sterowanie i sygnalizacje przeptywu pradéw
zwarciowych.

1.

Opracowanie projektu wykonawczego zawierajacego:

h) W przypadku lokalizacji innej niz dziatka Enea Operator Sp. z 0.0. uzgodnienie lokalizacji ztgcza wraz ze zgodg wtasciciela
gruntu na budowe i eksploatacje ztacza,

i) Budowe i wyposazenie ztacza,

j)  Rozmieszczenie i wykonanie potgczen zainstalowanych urzadzen w ztaczu,

k) Uktad zasilania napedow tacznikéw, zabezpieczen i urzadzen telemechaniki,

I) System telemechaniki,

m) Obliczenia potwierdzajgce poprawny dobdr uziemienia ztgcza ZKSN, zapewniajace skuteczng ochrone
przeciwporazeniowg,

n) W przypadku lokalizacji innej niz dziatka Enea Operator Sp. z 0.0. ustanowienie na rzecz ENEA Operator prawa
stuzebnosci przesytu, w celu zapewnienia dostepu stuzbom Enea Operator do urzadzen dla potrzeb prowadzenia
eksploatacji i usuwania awarii,

Projekt wykona¢ przy uwzglednieniu ponizszych uwag:
a) Potaczenie miedzy ztgczem ZKSN a wcinkg w kabel SN nr 389 wykonac zgodnie ze standardami obowigzujacymi w ENEA

Operator Sp. z 0.0. :

b) Ztgcze ZKSN ma by¢ wyposazone w:

— Rozdzielnice matogabarytowa SN w izolacji gazowej, z 2 polami wytgcznikowymi w kierunku wytwdrcéw EF oraz 2
polami roztgcznikowymi Zamawiajacego. Pola roztgcznikowe nalezy wyposazy¢é w napedy elektryczne
umozliwiajgce zdalne sterowanie oraz odwzorowanie stanu potozenia tagcznikdw, pola roztgcznikowe w sygnalizator
przeptywu prgdéw zwarciowych,

—  Szafe telemechaniki,

— Transformator zasilajgcy 15/0,23kV,

—  Whytgcznik krancowy otwarcia drzwi zfgcza i oswietlenie wewnetrzne.

Wielkos¢ ztgcza ma by¢ dopasowana do zastosowanych urzadzen.

Rozdzielnice nalezy wykona¢ z uwzglednieniem standardéw stosowanych w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.
dostepnych na stronie internetowej pod adresem:

http://www.operator.enea.pl/22/info-o-sieci/standardy-w-sieci-dystrybucyjnej-enea-operator-1118.html
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3. Pole wytgcznikowe SN powinno:

—  Zapewniac sterowanie:

Zdalne z systemu dyspozytorskiego za pomoca telesterowania,

Lokalne z sterownikow/przyciskdéw umieszczonych na elewacji pola SN

Lokalnie za pomoca dzwigni

posiadaé mozliwos¢ wytaczenia pola w przypadku wykrycia zakiécenia w danym polu. W tym
wypadku wytgczone ma by¢ jedynie pole wylacznikowe w ktérym wystepuje zaktdécenie
wykryte przez sygnalizator danego pola. Sygnalizator pola roztgcznikowego ma nie bra¢ udziatu
w wylaczeniach, a jedynie wysyta¢ informacje dotyczace wykrycia zdarzenia.

—  Byé wyposazone w:

Wytacznik prézniowy do 630A,

Tréjpotozeniowy odtgczniko-uziemnik,

Blokade odfaczniko-uziemnika w zaleznosci od stanu potozenia wytgcznika,

Blokade zamkniecia uziemnika od obecnosci napiecia zwrotnego,

Lokalne odwzorowanie stanu potozenia facznika dla wytgcznika oraz dla odtgczniko-uziemnika,

Blokade mechaniczng sterowania elektrycznego (zdalnego i lokalnego) i recznego z mozliwoscig zatozenia
ktédki (przy zamknieciu uziemnika),

Blokade sterowania elektrycznego zdalnego i lokalnego: tréjpozycyjny przetacznik trybu sterowania
(sterowanie zdalne, sterowanie odstawione, sterowanie lokalne),

Wskaznik obecnosci napiecia

uktad pomiarowy pradu i napiecia zapewniajacy prawidtowa detekcje zwaré przez sygnalizator

— Dokumentacja techniczna w jezyki polskim.

4. Polaroztgcznikowe SN powinny:

—  Zapewniac sterowanie:

Zdalne z systemu dyspozytorskiego za pomoca sterowania,
Lokalne z sterownikow/przyciskow umieszczonych na elewacji pola SN,
Lokalnie za pomocg dZzwigni

—  Byé wyposazone w:

Lokalne odwzorowanie stanu roztacznika i uziemnika,

Blokade zamkniecia uziemnika od obecnosci napiecia zwrotnego,

Blokade mechaniczng sterowania elektrycznego (zdalnego i lokalnego) i recznego z mozliwoscig zatozenia
ktédki (przy zamknieciu uziemnika),

Blokade sterowania elektrycznego zdalnego i lokalnego: tréjpozycyjny przetacznik trybu sterowania
(sterowanie zdalne, sterowanie odstawione, sterowanie lokalne),

Wskaznik obecnosci napiecia

— By¢ wyposazone w uktfad pomiarowy pradu i napiecia zapewniajacy prawidtowa detekcje zwaré przez sygnalizator
— Dokumentacja techniczna w jezyki polskim

5. Dla zasilania napeddw, zabezpieczen i szafki sterowniczej zastosowac:

—  Transformator zasilajgcy SN/nn umozliwiajgcy zasilenie uktadu tadowania akumulatora oraz gniazda serwisowego
napieciem 230V AC,

— Transformator zasilajacy przytgczony do szyny SN w ztgczu,

—  Zabezpieczenie przed zwarciami transformatora oraz zabezpieczenie uktadu tadowania akumulatora,
6. Zastosowac szafe sterowniczg spetniajgcg ponizsze wymagania:

—  Zastosowac szafke sterownicza przystosowang do zabudowy w stacjach SN/nn spetniajgcg ponizsze wymagania:

Szafa wykonana ze stali nierdzewnej lub aluminium malowanego, wyposazona w termostat i ogrzewanie,
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Wyposazona w trzypunktowy przetgcznik wyboru pracy w sterowaniu (lokalne/odstawione/zdalne) z
mozliwoscig przesytanie informacji o stanie ww. facznika do systemu dyspozytorskiego,

Wyposazona w uktad podtrzymania skfadajacy z sie bezobstugowej baterii akumulatoréw o pojemnosci
dostosowanej do zastosowanych urzadzen i przewidywanej zywotnosci okreslonej przez producenta min.
10 lat, umozliwiajgcej wykonanie w polach ze zdalnym sterowaniem cykldw WZ 10-krotnie po zaniku
napiecie tadujgcego akumulator,

Wyposazona w 1-fazowe gniazdo serwisowe 230V AC o stopniu ochrony IP44,

Opisy wyposazenia wykonane w jezyku polskim,

Zastosowane listwy zaciskowe powinny byé trwale opisane, przewody przytgczone do zaciskow
zaopatrzone w oznaczniki,

Szafa wyposazona w sterownik obiektowy telemechaniki i modem GSM.

—  Zastosowac sterownik telemechaniki spetniajgcy ponizsze wymagania:

Brak karty SIM,

Sterownik powinien byé wyposazony w modut komunikacyjny umozliwiajgcy transmisje radiowg w
technologii LTE/HSPA/UMTS/EDGE/GPRS w pasmach czestotliwosci 800/900/1800/2100/2600 MHz,
Modut radiowy powinien umozliwia¢ automatyczne przetgczanie miedzy technikami transmisji LTE/3G/2G
oraz 2G/3G/LTE. Dopuszcza sie by modem komunikacyjny nie stanowit integralnej czesci sterownika
telemechaniki,
Sterownik powinien umozliwia¢ dodatkowo podtgczenie i wspotprace z zewnetrznym modemem
komunikacyjnym pracujagcym w radiowym systemie facznosci specjalnej dla energetyki poprzez np. RS232,
RS485 lub Ethernet,
Sterownik umozliwi podfaczenie go do istniejgcego Systemu Dyspozytorskiego zgodnie z konfiguracja
sprzetowg w Oddziale Szczecin (koncentratory, serwery itp.),
Sterownik ma zapewniaé jednoczesng facznosé z wieloma urzadzeniami komunikacyjnymi (rézne adresy
IP) w Systemie Dyspozytorskim,
Sterownik ma posiada¢ zaimplementowane standardowe protokoty komunikacyjne stosowane w
energetyce: DNP3.0, PN-EN 60870-5-101,
tacznos¢ z Centrami Dyspozytorskimi w protokole DNP3.0 over IP,
Sterownik ma posiadac co najmniej ponizsze interfejsy:

= 1 port Ethernet 10/100 BASE-T,

= 1 portszeregowy RS232,

= 1 portszeregowy RS-485 lub RS-482
Obstuga protokotéw sieciowych TCP/IP oraz UDP,
Kontrola przez sterownik stanu tgcza poprzez:

=  Funkcje ICMP do zdefiniowanego hosta,

=  Funkcje kontroli przeptywu danych w kanale telemechaniki
Dla stuzb eksploatacji nalezy udostepnic¢ i uruchomic kanat inzynierski oraz dostarczy¢ oprogramowanie do
zdalnego dostepu do sterownikéw obiektowych,
Kanat inzynierski nie moze zaktdcac transmisji w kanale telemechaniki,
Diagnostyka zdalna i lokalna sterownika musi by¢ mozliwa z wykorzystaniem oprogramowania
serwisowego,
W ramach lokalnej i zdalnej diagnostyki sterownik ma udostepniaé ponizsze informacje:

=  Numer seryjny,

=  Wersja sprzetu,

=  Wersja oprogramowania,

=  Numer IMEI modemu,

=  Status modemu GSM:

Karta SIM uszkodzona,

Btedny kod PIN,
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o Podaj kod PUK,

o Brak sieci GSM,

o Brak dostepu do ustugi GPRS/EDGE/UMTS,

o Nawigzana sesja PPP (zalogowany do APN)

] Typ wykorzystywanej techniki komunikacyjnej w sieci GSM: GPRS, EDGE, UMTS, HSPA, HSPA+,

] Poziom sygnatu GSM podtaczonej stacji bazowej BTS,

] Adres IP przypisany do karty SIM,

= Technologia radiowa ustawiona w module: auto, 3G,

] Brak odpowiedzi na pakiet kontroli 64B przesytany protokotem ICMP lub SNMP,

] Czas odpowiedzi na pakiet kontrolny 64B przesytany protokotem ICMP lub SNMP,

] Restart modemu

° Wszystkie informacje zdarzeniowe (np. status modemu) modut ma zapisywa¢ w wewnetrznym logu sterownika przez okres
co najmniej 5 dni,

° Zewnetrzna sygnalizacja diodowa stanu pracy sterownika/modemu oraz poziomu mocy odbieranego sygnatu GSM,

° Sterownik ma posiada¢ zabudowany modut sygnalizatora przeptywu praddéw zwarciowych dla zwar¢ doziemnych i
miedzyfazowych (modut sygnalizacji zwar¢) dla pdl roztgcznikowych,

. Modut sygnalizacji zwar¢ powinien:

] By¢ zabudowany i stanowi¢ integralng czes¢ sterownika obiektowego,

] Wykrywac¢ zwarcia doziemne i miedzyfazowe w sieciach kompensowanych z automatyka AWSC oraz uziemionych przez
rezystor,

] Zapewniac dziatanie kryterium admitancyjnego i kierunkowego,

] Umozliwia¢ przesytanie pomiaréw praddéw i napiec z sygnalizatoréow zwaré do Systemu Dyspozytorskiego,

] Mie¢ mozliwosé kasowania alarmu przez telemechanike,

] Umozliwia¢ konfiguracje sygnalizatora zwar¢ zdalnie przez kanat inzynierski,

° Sterownik ma rejestrowac zdarzenia i zaktécenia z sygnalizatora zwar¢ w nieulotnej pamieci. Odczyt plikow z rejestratora

zdarzen i zaktécen, ma byc dostepny lokalnie i zdalnie poprzez kanat inzynierski,
° Sterownik ma zapewnia¢ mozliwo$¢ konfiguracji i zmiany bankéw nastaw (minimalna ilos¢ bankdéw 4)

7. Wykonawca przed rozpoczeciem robét dostarczy Zamawiajgcemu projekt wykonawczy wraz z listg sygnatéw telemechaniki
celem uzgodnienia i zatwierdzenie. Zamawiajacy sprawdzi dokumentacje w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia.

8. Zamawiajagcy wraz z  uzgodnionym  projektem  wykonawczym  przekaze  Wykonawcy nastawy dla
zabezpieczen/sygnalizatorow, ktore Wykonaweca zatgczy do dokumentacji powykonawcze;j.

9. Wykonawca wybuduje i uruchomi rozdzielnice zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem wykonawczym.

10. Czynnosci edycyjne systemu dyspozytorskiego wykona Zamawiajacy na podstawie dostarczonej wczesniej przez
Wykonawce dokumentacji telemechaniki.

11. Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla wybranej grupy pracownikéw Wydziatu Zabezpieczen i Telemechaniki w zakresie
budowy, serwisu i konfiguracji zastosowanych urzadzen.

12. Wykonawca przeprowadzi uruchomienie sterowania oraz proby funkcjonalne sygnalizatora przeptywu pradéw zwarciowych,
sygnalizacji, sterowania i pomiaréow lokalnie oraz z systemu dyspozytorskiego przy wspétudziale pracownikéw Wydziatu
Zabezpieczen i Telemechaniki Zamawiajgcego.

13. Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajagcemu po wykonaniu zadania protokoty potwierdzajgce uruchomienie punktu
rozfacznikowego, dokumentacje powykonawczg w jezyku polskim, w ilosci 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1
egzemplarza w wersji elektronicznej edytowalnej na ptycie CD/DVD,

14. Wykonawca przedstawi oswiadczenie wtasciciela terenu o przywrdceniu terenu do stanu pierwotnego oraz o uregulowaniu
ewentualnych odszkodowan.

15. Wybudowane elementy sieci wyposazy¢ w Tablice i znaki bezpieczenstwa zgodnie ze standardami obowigzujgcymi w ENEA
Operator Sp. z 0. 0.

16. Wszystkie elementy stanowiska muszg by¢ fabrycznie nowe (nieuzywane), pochodzi¢ z biezgcej produkcji (nie starsze niz

12 miesiecy) i spetnia¢ wszystkie wymagania Zamawiajcego. Udziat towaréw pochodzacych z panstw cztonkowskich Unii
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Europejskiej lub panstw, z ktérymi Wspdlnota Europejska zawarta umowy o réwnym traktowaniu przedsiebiorcéw, min.

85%.

zadziataniem spowodowanym przez zakidcenia elektryczne i radiowe.

1.Szczegdtowy opis materiatéw stanowigcych dostawe Zamawiajgcego

a) Zamawiajgcy nie przewiduje dostaw inwestorskich

1.Dodatkowy opis:

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajagcemu 4 egzemplarze dokumentacji powykonawczej w formie

drukowanej, z instrukcjami eksploatacji i geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg oraz 1 egzemplarz dokumentacji

powykonawczej w postaci zapisu elektronicznego na komputerowym nosniku informacji (ptyty CD lub DVD, pendrive),

zgodnie z wymaganiami:

e plan z rozmieszczeniem urzadzen (na mapie) sporzadzany bedzie wytgcznie w pliku microstation
[wersja 8] (rozszerzenie*.dgn) lub AutoCad [wersja 2000] (rozszerzenie *.dwg), z podtgczonym
referencyjnie wtérnikiem sporzgdzonym w pliku rastrowym z rozeszerzeniem , *.tif” (georeferencyjny)
- dla AutoCad i microstation [wersja 8] lub ,*.cit” dla microstation [wersja 8], lub wtdérnikiem
wektorowym z rozszerzeniem *.dgn lub *.dwg zorientowanym tak jak pliki planu sieci,

e plany (w formie mapy cyfrowej) bedg przekazywane na CD-ROM w uktadzie ,,1992” lub (o ile
obowigzuje dla obszaru projektowania) w uktadzie lokalnym,

o projekt wykonawczy w wersji elektronicznej nalezy przekazac¢ w plikach umozliwiajacych pdzniejsza
edycje, w formacie *.doc lub *.rtf, (plany, rysunki i schematy w formie pliku CAD z rozszerzeniem
*.dgn, lub *.dwg lub *.dxf) oraz w formacie *.pdf

2.Dodatkowe informacje:

1.

Wykonawca zobowigzany jest:

Przed sporzadzeniem oferty Wykonawca na witasny koszt i ryzyko zobowigzany jest zgromadzié¢ niezbedne
informacje, ktére moga by¢ konieczne do przygotowania oferty, w tym dokonaé wizji lokalnej. .

Oferte nalezy sporzadzic¢ zgodnie ze szczegdtowymi wytycznymi niniejszych Warunkéw Zamowienia.

Na podstawie art. 17 ust 1a, art. 21a ust 2 pkt 2, art. 21b ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010r Nr 185, poz. 1243, art. 376 pkt 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo
Ochrony Srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) Zamawiajacy zobowiazuje
Wykonawce do posiadania/uzyskania decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki wszystkimi odpadami
wytwarzanymi w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zadania.

Zakres demontazu, utylizacji uzgodnié¢ na biezgco z Inspektorem Nadzoru, w porozumieniu z Wydziatem
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym ZZD/DM, a materiaty pochodzace z demontazu nalezy przekaza¢ w miejsce
uzgodnione z Zamawiajgcym.

W cenie oferty nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z przeszkoleniem pracownikéw Enea Operator Sp. z 0.0. w zakresie
obstugi i eksploatacji roztgcznikdw uwzglednionych w ofercie.

Do dotrzymania terminu wykonania prac. Wszelkie zdarzenia zaistniate w trakcie realizacji robot
niespowodowane przyczyng lezg po stronie Wykonawcy, a majace wptyw na termin realizacji musza by¢
zgtoszone Zamawiajagcemu w formie pisemnej nie pdzniej niz 7 dni po zdarzeniu. Zamawiajacy wspdlnie z
Wykonawca oceni zaistniafg sytuacje, a nastepnie Zamawiajgcy okresli na pi$mie sposdb jej rozwigzania.
Przeprowadzenia wizji lokalnej celem zapoznania sie z przysztym terenem budowy.

Przy realizacji zamdwienia nalezy korzystac z rozwigzan typowych i powtarzalnych oraz stosowaé wymagania
zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach.

Catosc¢ prac nalezy zrealizowa¢ zachowujac standardy obowigzujgce w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp.
z 0.0. Wykaz materiatéw informacyjnych jest dostepny pod adresem:
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10. Na nieruchomosciach, na ktdérych bedzie prowadzona inwestycja Wykonawca uzyska na rzecz Zamawiajgcego:

a) dla stacji elektroenergetycznych SN/nn (kubaturowych) Wykonawca w pierwszej kolejnosci
pozyska na rzecz Enea Operator Sp. z 0.0. prawo wtasnosci lub prawo uzytkowania wieczystego
wydzielonej geodezyjnie nieruchomosci z wpisem do Ksiegi wieczystej nieruchomosci. W
przypadku braku mozliwosci uzyskania takiego prawa nalezy dazy¢ do ustanowienia prawa
stuzebnosci przesytu z wpisem do Ksiegi wieczystej nieruchomosci — optaty zwigzane z
pozyskaniem ww. praw ponosi Zamawiajgcy, po uprzedniej akceptacji.

b) dla infrastruktury liniowej SN, nn Wykonawca pozyska na rzecz Enea Operator Sp. z 0.0.
prawo stuzebnosci przesytu z wpisem do Ksiegi wieczystej nieruchomosci, przez ktdre
przebiegac bedzie infrastruktura liniowa — opfaty zwigzane z pozyskaniem ww. prawa ponosi
Wykonawca

Enea Operator Sp. z 0.0. okresli wynagrodzenie z tytutu pozyskania prawa wtasnosci, prawa
wieczystego uzytkowania lub ustanowienia stuzebnosci przesytu dla nieruchomosci pod stacje
elektroenergetyczne SN/nn (kubaturowe), na podstawie wyceny rzeczoznawcy majgtkowego.

Tytut prawny do nieruchomosci nie bedacych drogg publiczng umozliwiaé bedzie korzystanie

z nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem znajdujacych sie na tej nieruchomosci urzadzen
energetycznych, umozliwiajgcym w szczegdlnosci wtadanie, uzywanie, korzystanie i pobieranie
pozytkdw z urzgdzen elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego dostepu i dojazdu do tych
urzadzen wszelkimi srodkami transportu przez pracownikéw stuzb eksploatacyjnych Enea
Operator Sp. z 0.0. jego nastepcdw prawnych oraz przez wszystkie podmioty i osoby, ktérymi
Enea Operator Sp. z 0.0. postuguje sie w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig w celu usuwania
awarii, wykonywania prac, eksploatacyjnych i konserwacyjnych, remontowych, modernizacji,
wymiany urzadzen i przewoddw oraz wyprowadzania nowych obwoddw energetycznych z
urzadzen juz istniejgcych, a takze dystrybucji energii elektrycznej.

c) W razie niemoznosci nabycia wymienionych powyzej praw Wykonawca uzyska decyzje

administracyjng w trybie o ktérym mowa w art. 124 ust.1 Ustawy o gospodarce
nieruchomosciami, z uwzglednieniem warunkdéw zawartych w art. 128 Ustawy o gospodarce
nieruchomosciami. Wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem powyzszej decyzji ponosi
Wykonawca.

d) Jezeli urzadzenia energetyczne wykonywane w ramach niniejszego zadania, zgodnie z
opracowanym projektem, przebiegac¢ beda w pasie drogowym (drogi publicznej) Wykonawca
zobowigzany jest uzyskac, przed rozpoczeciem prac budowlanych, zgode wtasciwego zarzadcy
drogi na rzecz Zamawiajgcego oraz uisci¢ na wiasny koszt stosowne optaty za zajecie pasa
drogowego za czas prowadzenia prac budowlanych, za wyjatkiem optat zwigzanych z
umieszczeniem urzadzen w pasie drogowym. Ze wzgledu na wymogi prawne wystepowania o
zajecie pasa drogowego przez Inwestora, Wykonawca wyraza zgode na obcigzenie opfatami,
naliczconymi Enea Operator Sp. z 0.0. przez wtasciwg Gmine, za zajecie terenu na czas
prowadzonych prac przez Wykonawce. Na tej podstawie Enea Operator Sp. z 0.0. dokona
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refaktury na rzecz Wykonawcy optaty za zajecie pasa drogowego za czas prowadzonych prac
przez Wykonawce . W razie gdyby obcigzenie Enea Operator Sp. z 0.0. ze strony wiasciwej
Gminy optatami nastgpito po zakoriczeniu prac wykonywanych przez Wykonawce i po
wystawieniu faktury koricowej (i/lub po jej zaptaceniu) Wykonawca zobowigzuje sie zaptacié
optate za zajecie pasa drogowego, bez dodatkowego wezwania, w terminie wskazanym w
refakturze

1) Cze$¢ przedmiotu umowy, ktérg stanowi dokumentacja projektowa jest utworem w rozumieniu
ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawach autorskich i pokrewnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 880 tj. ze
zm.). Wykonawca zobowigzuje sie, iz w chwili przenoszenia autorskich praw majgtkowych na
Zamawiajgcego bedzie do tego w petni uprawniony, a wiec bedg one mu przystugiwa¢ w zakresie
umozliwiajgcym mu przeniesienie ich na Zamawiajgcego, w zakresie wskazanym w umowie.

2) W ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy kazdorazowo z chwilg akceptacji
przez Zamawiajacego lub uznania za przyjetg dokumentacje projektowa lub poszczegdlnych jej czesci
nastgpi przeniesienie na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo majatkowych praw autorskich do
utworow, o ktédrych mowa w pkt. 1.4:

3) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okreslong technikg egzemplarzy
utworu, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

4) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono — wprowadzanie do
obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

5) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony powyzej - publiczne wykonanie,
wystawienie, wysSwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne
udostepnianie utworu w taki sposdb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym,

6) fotografowanie oraz komercyjne wykorzystanie wizerunku obiektéw wybudowanych na podstawie
utworow.

7) Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego z chwilg wydania utworéw Zamawiajgcemu wtasnosc
nos$nikéw, na ktérych zostaty utrwalone utwory.

8) Zamawiajacy bedzie miat wytgczne prawo do korzystania z catosci oraz kazdej czesci utwordw
sporzadzonych w zwigzku z wykonaniem umowy.

9) Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wtasnoscig Wykonawcy — autora projektu.

10) Wykonawca oswiadcza, iz udziela Zamawiajgcemu zgody na nieograniczone wykonywanie praw
zaleznych, zwigzanych z utworami oraz kazda z ich czesci, a w szczegdlnosci na dokonywanie przerdbek
i adaptacji, w tym takze na dokonywanie opracowan powstatych wskutek inspiracji dzietem.

11) W odniesieniu do dokumentacji, ktérej Wykonawca nie jest twodrcg, z dniem jej przekazania
Zamawiajgcemu Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu niewytgcznej licencji na korzystanie z tej
dokumentacji, bez ograniczen terytorialnych i czasowych.

12) Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych, udzielenie licencji, zgode na
wykonywanie praw zaleznych, jak réwniez za dokonanie przez Wykonawce innych czynnosci, o ktérych
mowa W niniejszym punkcie zawiera sie w Wynagrodzeniu. Wykonawca nie jest uprawniony do
otrzymania zadnego dodatkowego wynagrodzenia z tytutu czynnosci wymienionych powyzej, jak
rowniez za korzystanie przez Zamawiajgcego z utwordw i obiektéw je urzeczywistniajacych, na
wszelkich polach eksploatacji wymienionych w pkt. i).

13) Wykonawca wyraza zgode na wprowadzenie — w ramach Wynagrodzenia — w przygotowanych przez
siebie utworach zmian zgodnych z przeznaczeniem inwestycji. Jednocze$nie Strony postanawiajg, ze w
ramach Wynagrodzenia Zamawiajgcy moze skutecznie zobowigza¢ Wykonawce do wprowadzenia
wszelkich zmian do utwordw na kazdym etapie realizacji inwestycji.

14) Wykonawca jest zobowigzany, aby utwory w chwili przejscia na Zamawiajgcego majatkowych praw
autorskich, nie byty obcigzone Zzadnymi prawami ani roszczeniami oséb trzecich. Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaspokojenia wszelkich roszczen osdb trzecich w zwigzku z naruszeniem praw
0s6b trzecich, w szczegdlnosci ich praw autorskich.
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15) Jezeli osoby trzecie wystgpia wobec Zamawiajgcego z roszczeniami dotyczacymi naruszenia praw

autorskich, Zamawiajacy niezwtocznie powiadomi Wykonawce o tym fakcie. W przypadku takim
Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztéw poniesionych przez
Zamawiajgcego w zwigzku z takimi roszczeniami, w tym kosztdw zastepstwa procesowego.
Wykonawca moze na wtasny koszt prowadzi¢ niezbedne i korzystne dziatania, w celu obrony
Zamawiajgcego przed powyzszymi roszczeniami, jak réwniez moze, wedtug swego uznania, wzigé
czynny udziat we wszelkich czynnosciach zwigzanych z ewentualnym przeciwdziataniem
kwestionowaniu praw autorskich Zamawiajgcego, w szczegdlnosci w korespondencji, rozmowach,
sporach przed sadem lub innymi ustawowymi organami. Zamawiajgcy zobowigzuje sie umozliwic¢
Wykonawecy udziat w czynnosciach opisanych powyzej w granicach obowigzujgcych przepiséw prawa.
W kazdym razie Zamawiajacy zobowigzuje sie informowac Wykonawce o znanych mu dziataniach
podjetych przeciwko Zamawiajgcego, w wyniku ktérych osoby trzecie kwestionujg prawa autorskie
uzyskane przez Zamawiajgcego w wykonaniu niniejszego zamodwienia.

16) Wykonawca zobowigzuje sie do finansowania wszelkich kosztow dziatan prawnych i innych

niezbednych czynnosci, spowodowanych roszczeniami, o ktérych mowa powyzej natychmiast po ich
powstaniu w taki sposdb, aby nie obcigzaty one Zamawiajgcego.

17) Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu takze wszelkiej innej pomocy w dziataniach zwigzanych z

18)

19)

roszczeniami, o ktorych mowa powyzej, nie wytaczajagc wspodtuczestnictwa w ewentualnym
postepowaniu sagdowym lub administracyjnym, o ile bedzie to prawnie mozliwe.
Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram rzeczowo-finansowy robdét budowlanych gwarantujacy terminowa realizacje robdt
budowlanych wynikajgcych z umowy,
Po wykonaniu wszystkich robét ziemnych w istniejgcych nawierzchniach nalezy przywrdcié stan
pierwotny, szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na ewentualne kolizje z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem podziemnym,

20) Wymagania dotyczgce kabla NA2XS(F)2Y:

—  (N) kabel wykonany zgodnie z norma [15 lub 14],

—  (A) zyta robocza kabla wykonana z aluminium, okragta wielodrutowa (RM) lub okragta
wielodrutowa zageszczona (RMC) o przekrojach: 70 mm2, 150 mm2, 240 mm2, w drugiej klasie
gietkosci wykonana zgodnie z [15 lub 14],

—  (2X) izolacja kabla z polietylenu sieciowanego wykonana zgodnie z [15 lub 14],

—  (S) ekran pétprzewodzacy na zyle roboczej oraz izolacji kabla wykonany zgodnie z [15 lub 14],

—  zyta powrotna kabla sktadajgca sie z drutéw miedzianych o przekroju: 16 mm2, 25 mm?2 oraz
tasmy miedzianej wykonana zgodnie z [15 lub 14],

—  (2Y) powtoka kabla z polietylenu termoplastycznego wykonana zgodnie z [15 lub 14] odpornego
na UV,

—  (F) standardowo uszczelnienie wzdtuzne wykonane zgodnie z [15 lub 14].

Opis normy 14 15:

[14] DIN VDE 0276 cz. 620 - Kabel rozdziatu energetycznego dla napiecia nominalnego 3,6 kV do
20,8/ 6 kV (org. Power cables - Part 620: Distribution cables with extruded insulation for rated
voltages from 3.6/6 (7.2) kV to 20.8/36 (42) kV),

[15] PN-HD 620 S2 cz. 10C: 2010 - Kable elektroenergetyczne o izolacji wyttaczanej na napiecie
znamionowe od 3,6/6(7,2) kV 0,6/1 kV do 20,8/36(42) kV wtacznie.

21) Przy wykonaniu roboty budowlanej Wykonawca zakupi i dostarczy wszystkie nowe materiaty
niezbedne do realizacji zamdwienia,
22) Po wykonaniu wszystkich robdt ziemnych w istniejgcych nawierzchniach nalezy przywrécic stan

pierwotny, szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na ewentualne kolizje z istniejgcym i projektowanym
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23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)
35)

36)

37)

38)

RPUZ/S/260/2024/0D/ZZD/DR/RI
uzbrojeniem podziemnym,
Wszystkie wyroby stosowane przez Wykonawce muszg posiadac odpowiednie atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do uzytku na rynku krajowym,
Dla celdw oceny ofert w tym postepowaniu przyjmuje sie stawke podatku VAT wynoszacg 23%,
podanie innej stawki podatku VAT bedzie traktowane jako btad w obliczeniu ceny,
Wykonawca wykona wszelkie prace ujete i nie ujete w opisie przedmiotu zamdwienia niezbedne
do kompletnej realizacji zadania,
Wszelkie uzgodnienia z witascicielami gruntéw dotyczace realizacji zadania pozostaja w
obowigzku Wykonawcy,
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ew. szkody, wyrzagdzone osobom trzecim, w trakcie
realizacji zadania,
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia i uzgodnienia z Zamawiajgcym harmonogramu
wyltgczen,
Koszty zwigzane z wytgczeniami linii poza uzgodnionymi w ww. harmonogramie ponosi
Wykonawca,
Zamawiajacy nie zapewnia dozoru materiatdw na palcu budowy, dozér lezy po stronie
Wykonawcy,
Pomiary kabli SN wykonuje Zamawiajgcy we wtasnym zakresie i na wtasny koszt. Pozostate
wszystkie pomiary elektryczne wykonuje Wykonawca,
Wynagrodzenie umowne musi zosta¢ skalkulowane w taki sposdb, aby uwzgledniato koszty zajec
pasa drogowego. Ze wzgledu na wymogi prawne wystepowania o zajecie pasa drogowego przez
Inwestora, Wykonawca wyraza zgode na obcigzenie optatami lokalizacyjnymi, naliczonymi Enea
Operator Sp. z 0.0. przez wtasciwg Gmineg, za zajecie terenu na czas prowadzonych prac przez
Wykonawece. Na tej podstawie Enea Operator Sp. z 0.0. dokona refaktury na rzecz Wykonawcy.
W razie, gdyby obcigzenie Enea Operator Sp. z 0.0. ze strony wiasciwej Gminy optatami
lokalizacyjnymi nastgpito po zakonczeniu prac wykonywanych przez Wykonawce i po
wystawieniu faktury koricowej (i/lub po jej zaptaceniu) Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢
te optaty, bez dodatkowego wezwania, w terminie wskazanym w refakturze,
W przypadkach watpliwych/spornych dotyczgcych aspektow zwigzanych z realizacja zamowienia
wystepuje gradacja waznosci dokumentdw w nastepujgcej kolejnosci: umowa, warunki
zamdwienia wraz z opisem przedmiotu zamdwienia, dokumentacja techniczna,
Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
Warunkiem przystgpienia do robdt budowlanych jest uzgodnienie dokumentacji budowlanej i
wykonawczej. Uzgodnienie dokumentacji nastgpi po dostarczeniu jej w komplecie. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niekompletnosci dokumentacji przekazana czesc
dokumentacji zostanie odestana lub zatrzymana do uzupetnienia przez Wykonawce,
Wytwodrcg odpaddéw jest odpowiednia terenowo jednostka Zamawiajgcego. Wykonawca robot
zobowigzuje sie do przestrzegania przepisow Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zmianami) i Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zmianami). Zaréwno koszty jak i przychody zwigzane z
utylizacjg odpaddw sg po stronie Wykonawcy i Wykonawca winien uwzglednié¢ powyzsze w cenie
oferty. Dokumenty potwierdzajace utylizacje, dostarczenie odpaddw do punktu magazynowania
Wykonaweca przedtozy Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem do odbioru technicznego inwestycji,
Dla potrzeb realizacji prac okreslonych w niniejszej umowie Zamawiajacy dopuszcza maksymalnie
10 godzin wytgczen urzadzen sieci SN spod napiecia,
Czas wyfaczen liczony jest od momentu przekazania miejsca pracy do czasu zgtoszonej gotowosci
do zatgczenia urzadzen elektroenergetycznych, zgodnie z zapisami obowigzujgcymi w Instrukcji
Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych w Enea Operator Sp. z
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0.0..,
39) Kazde z wytgczen urzadzen sieci SN musi mieé okreslony maksymalny czas osiggniecia gotowosci
do zafaczenia w przypadku zaistnienia w systemie sytuacji awaryjnej,
40) Liczba godzin wyfaczen moze ulec w wyjgtkowych sytuacjach wydtuzeniu ze wzgledu na

niekorzystne warunki pogodowe lub inne zdarzenia losowe, niezalezne od Wykonawcy,
uniemozliwiajace realizacje robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa lub zachowaniem
wymaganej technologii i techniki, w tym wymaganej technologii przez producentéw stosowanych
materiatéw, urzadzen (np. obnizenia temperatury ponizej minimalnej dopuszczalnej temperatury
dla ukfadania kabli, wykonywania robét budowlanych, ulewne deszcze, brak mozliwosci wejscia
z robotami na grunty ze wzgledu na brak mozliwosci uzyskania wymaganych obowigzujgcymi
przepisami prawa zgdd i zezwolen). Wydtuzenie czasu wylaczenia wymaga sporzadzenia
stosownego protokotu i podlega ocenie oraz zatwierdzeniu przez Zmawiajgcego. Ww. zdarzenia
wymagajg udokumentowania i potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy.
Opisane zmiany liczby godzin wytagczen nie wymagajg zawarcia aneksu do umowy,

41) Prace wymagajace zgtoszenia wyfaczen urzadzen elektroenergetycznych SN 15 kVinn 0,4 kV spod
napiecia oraz prace zwigzane z podtgczaniem agregatéw pradotwoérczych lub ukfadow
przejSciowych nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajgcym w Szczecinie z co najmniej 45-dniowym
wyprzedzeniem. Zamawiajgcy uzgodni wytgczenia do 14 dni od daty wptywu wniosku,

42) Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji zamdwienia
charakteryzowaty sie wysoka jakoscig, na ktérg beda miaty wptyw takie czynniki, jak:

- struktura dokumentu — podziat danego dokumentu na rozdziaty, podrozdziaty i sekcje, w czytelny
i zrozumiaty sposéb,

- sposdb pisania — zachowanie spdjnej struktury, formy i sposobu pisania dla poszczegdlnych
dokumentdéw oraz fragmentéw tego samego dokumentu,

- kompletnos¢ dokumentu — petne, bez wyraznych brakdéw przedstawienie omawianego problemu,
obejmujace catos¢ z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia,

- spojnosc i niesprzecznos¢ dokumentu — zapewnienie wzajemnej zgodnosci pomiedzy wszystkimi
rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, jak i brak logicznych sprzecznosci pomiedzy
informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego
samego dokumentu,

43) Wszystkie dokumenty przekazane w ramach realizacji zamdwienia Zamawiajgcemu do
zapoznania, zaopiniowania lub zaakceptowania bedg sporzadzone w jezyku polskim.

44) W cenie oferty nalezy uwzglednié koszty zwigzane z przeszkoleniem pracownikéw Enea Operator
Sp. z 0.0. w zakresie obstugi i eksploatacji rozdzielnic i tgcznikéw uwzglednionych w ofercie

45) Podstawa odbioru robat:

— wymagania okreslone w obowigzujgcych standardach w Enea Operator Sp. z 0.0.;

procedura dziatania Komisji Odbioru Technicznego;

procedura badan odbiorczych;

prawo budowlane wraz z rozporzadzeniami dot. ww. prawa;

— WZ wraz zawartg umowa.

34) Dziatajac na podstawie wewnetrznych zasad obowigzujgcych u Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
zobowigzuje wykonawcow do zachowania poufnego charakteru informac;ji zawartych w:

e Zafaczniku nr 11.
Powyizszy zatgcznik zostanie udostepnione Wykonawcy, po dostarczeniu Zamawiajgcemu:

1. na adres e-mail wskazany w Rozdziale | pkt 1.13. lit b WZ podpisanego, kwalifikowanym podpisem
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elektronicznym, przez Wykonawcdéw oryginatu oswiadczenia, stanowigcego Zatacznik nr 5
(zobowigzanie) do WZ wraz z Wykazem Informacji Sensytywnych stanowigcych Zatgcznik nr 8 do
WZ oraz upowaznienia i zobowigzania (Zatacznik nr 5 do WZ) dla kazdego pracownika lub osoby,
ktorg Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca bedzie dysponowat, ktdra bedzie
miata dostep do dokumentu w zwigzku z podpisanym przez Wykonawce Zatgcznikiem nr 5
(zobowigzaniem) do WZ i Zatgcznik nr 9 do WZ wraz z Wykazem Informacji Sensytywnych
stanowigcych Zafacznik nr 8 do WZ.

LUB:

2. na adres wskazany w Rozdziale | pkt 1.13. lit b WZ, w formie pisemnej (papierowej), podpisanego
przez Wykonawcéw oryginatu oswiadczenia, stanowigcego Zatacznik nr 5 (zobowigzanie) do WZ
wraz z Wykazem Informacji Sensytywnych stanowigcych Zatgcznik nr 8 do WZ oraz
upowaznienia i zobowigzania (Zatgcznik nr 5 do WZ) dla kazdego pracownika lub osoby, ktora
Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca bedzie dysponowat, ktéra bedzie miata
dostep do dokumentu w zwigzku z podpisanym przez Wykonawce Zatacznikiem nr 5
(zobowigzaniem) do WZ i Zatgcznik nr 9 do WZ wraz z Wykazem Informacji Sensytywnych
stanowigcych Zatacznik nr 8 do WZ.

Wymagane jest podanie imiennego adresu e-mail osoby upowaznionej i zobowigzanej do zachowania
poufnego charakteru informacji zawartych w ww. dokumentach.

Niedopuszczalne jest podanie przez Wykonawce adresu e-mail, do ktérego majg dostep osoby inne niz
upowaznione przez Wykonawce.

Wiascicielem informacji poufnej jest Zamawiajacy, wobec czego dalsze przekazywanie informacji przez
Wykonawce jest zabronione.

Oswiadczania mozna dostarczy¢ osobiscie pod adresem Zamawiajacego lub przestaé poczta/kurierem.

Zalecenia:

— przed sporzadzeniem oferty Wykonawca na wtasny koszt i ryzyko zobowigzany jest zgromadzié niezbedne
informacje, ktére moga by¢ konieczne do przygotowania oferty,

— oferte nalezy sporzadzié zgodnie ze szczegdétowymi wytycznymi niniejszych Warunkéw Zamédwienia,

— napodstawie art. 17 ust 1a, art. 21a ust 2 pkt 2, art. 21b ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia2001r. o odpadach
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010r Nr 185, poz. 1243, art. 376 pkt 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo
Ochrony Srodowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) Zamawiajacy zobowiazuje
Wykonawce do posiadania/uzyskania decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki wszystkimi odpadami
wytwarzanymi w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zadania,

— zakres demontazu, utylizacji uzgodni¢ na biezgco z Inspektorem Nadzoru, w porozumieniu z Sekcja
Utrzymania MU w poszczegdlnych RD, a materiaty pochodzace z demontazu i nie podlegajace utylizacji,
nalezy przekaza¢ w miejsce uzgodnione z Zamawiajgcym.

UWAGA !!!

Przedmiotu zamdwienia nie mozna opisywac przez wskazanie znakdw towarowych, patentow lub
pochodzenia, Zrddta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektérych wykonawcdw lub produktdw, chyba Ze jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zamodwienia i
nie mozna opisaé przedmiotu zamdwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu
takiemu towarzysza wyrazy ,lub réwnowazny”. Powyzszego nie mozna interpretowacd rozszerzajgco.
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Sporzadzajac przedmiot zamdwienia art. 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych
(t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1843 ze zmianami)nalezy stosowac¢ odpowiednio.

W trakcie realizacji zamdwienia nalezy przestrzegac i stosowac postanowienia dokumentu: Wymagania
ENEA Operator Sp. z 0. 0. w zakresie bezpieczeristwa dla dostawcow produktdw i ustug zwigzanych z
systemem informacyjnym Ustugi Kluczowej dostepne na stronie www:

https://www.operator.enea.pl/uploads-
ev2/Operator/us%C5%82ugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/wsp%C3%B3%C5%82praca/wymagania-
enea-operator-sp.-z-0.-0.-w-zakresie-bezpieczenstwa-dla-dostawcow-produktow-i-uslug-zwiazanych-z-

systemem-informacyjnym-uslugi-kluczowej.pdf

Warunki serwisu

1. Zamawiajgcy wymaga prowadzenie serwisu gwarancyjnego w odniesieniu do przedmiotu zamdwienia.
2. Serwis gwarancyjny obejmuje: usuwanie uszkodzen i wad powstatych z przyczyn niezaleznych od zamawiajgcego.
3. Serwis gwarancyjny wymagany przez zamawiajgcego obejmuje:

a. reakcje wykonawcy w ciggu 12 godzin od chwili telefonicznego zgtoszenia przez zamawiajacego usterek,
wad lub uszkodzenia,

b. wymiane uszkodzonych urzadzen na nowe w ciggu 14 dni od daty powiadomienia wykonawcy przez
zamawiajacego,

c. czas usuniecia wady bez koniecznosci wymiany zasadniczych elementédw — maksimum 24 godz. od momentu
poinformowania wykonawcy o wykrycia wady lub usterki.

WARUNKI GWARANCII

1. Zamawiajacy wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamédwienia.

2. Wymagany przez zamawiajgcego minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesiecy na dostarczone i zamontowane
urzadzenia oraz wykonane prace budowlane i prace projektowe oraz 96 miesiecy na zabezpieczenia antykorozyjne
zastosowanych konstrukcji stalowych

oraz przewodow liczac od daty odbioru kornncowego przedmiotu Umowy (zgodnie z zatgcznikiem nr 1 WZ).

3. Dostepnosc¢ do czesci zamiennych nie moze by¢ krétsza niz 10 lat, liczac od zakonczenia realizacji zamowienia.

4. W przypadku ewentualnego niewywigzania sie wykonawcy z zobowigzan z tytutu udzielonej gwarancji, Zamawiajacy

dopuszcza mozliwos$é obcigzenia wykonawcy kosztami usuniecia wady lub usterki przez innego wykonawce.
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