Zalacznik nr 6

Wzér protokotu pobrania wyrobu.

Protokét pobrania wyrobu nr............

1. Petna nazwa i adres kontrolowanego:

7. Okreslenie warunkéw przechowywania i transportu, jezeli wyrob wymaga szczegolnych warunkéw
przechowywania i transportu:

8. Okreslenie miejsca nabycia wyrobu:

9. Informacja o pozostawieniu lub niepozostawieniu wyrobu zastepczego:

Podpis kontrolowanego

(pieczec i podpis osoby sporzgdzajgcej protokdt)
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Zalacznik nr 7
Wykaz sensytywnych informacji

Za informacje sensytywne uznaje sie:

1. Informacje dotyczace Uzytkownikow Systemu lub Potencjalnych Uzytkownikéw Systemu uzyskane
przez ENEA Operator Sp. z 0.0. w toku wykonywania Dziatalnosci podstawowej OSD, ktére mogag
przynosi¢ Uzytkownikom Systemu lub Potencjalnym Uzytkownikom Systemu korzy$ci handlowe, do
ktérych zalicza sie:

- warunki umow, w tym finansowe:
* indywidualnie wydane techniczne i finansowe warunki przytgczenia do
sieci; moc umowna;
poziom zuzycia energii
elektrycznej; termin ptatnosci
faktury; okres rozliczeniowy;

- dane umozliwiajgce segmentacje odbiorcéw i przygotowanie dedykowanych
ofert: nazwa/imie i nazwisko, adres odbiorcy i numer jego rachunku
bankowego; struktura poboru energii elektrycznej;
dane pomiarowe, profile zuzycia, w tym prognozowane profile zuzycia

odbiorcow; historia ptatnosci; zadtuzenie odbiorcy;
2. Informacje o Systemie zarzadzanym przez ENEA Operator Sp. z 0.0. i 0 Dziatalno$ci podstawowej
OSD, ktére mogg przynosi¢ Uzytkownikom Systemu lub Potencjalnym Uzytkownikom Systemu
korzysci handlowe:

- ekspertyzy wplywu przytgczania do sieci elektroenergetycznej urzadzen, instalacji lub sieci
wytworczych i odbiorczych na funkcjonowanie Systemu;

- informacje dotyczace infrastruktury sieciowej OSD oraz sposobu zarzadzania tg infrastrukturg, nie
bedgce Informacjami ogélnodostepnymi.
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Zalacznik nr 8

Wymagania dotyczace pozyskania wtérnikéw projektowych i wspotrzednych obiektow energetycznych.

1

Wtérnik projektowy nalezy przygotowac na petnych sekcjach mapy zasadniczej i w postaci formatow plikow
rastrowych:

a. Format plikow rastrowych: TIFF, Intergraph CIT lub GeoTIFF (TIFF z zapisang w nagtéwku georeferencjg).

b. Georeferencjg moze by¢ réwniez zapisana w osobnym pliku TFW (nazwa takiego pliku powinna by¢ taka
sama jak pliku graficznego z wyjgtkiem rozszerzenia - .tfw zamiast .tif).

c.  Pliki rastrowe powinny by¢ skalibrowane.
d.  Gtebokos¢ bitowa: 1 bit na pixel (rastry monochromatyczne, czarno-biate).

e.  Minimalna rozdzielczo$¢ pliku rastrowego: 300 dpi.

f. Dopuszcza sie przekazywanie plikow rastrowych w innych formatach graficznych - JPG, BMP, PNG, GIF -
jednakze w takim przypadku plik musi zawiera¢ informacje na temat zastosowanej skali, ukfadu
wspotrzednych oraz przynajmniej jeden z krzyzy musi by¢ opisany wspotrzednymi.

g. Dopuszcza sig réwniez przekazywanie plikdw w formatach DGN, DWG, DXF (pliki powinny by¢ zapisane w
takiej wersji, aby mozna byto je otworzy¢ w programie Microstation V8).

Przekazywanie wspotrzednych (x,y) obiektéw energetycznych w wersji elektronicznej jako zatgcznika do
dokumentacji powykonawczej.

Plik tekstowy ,txt" ze wspotrzednymi obiektéw energetycznych powinien miec¢ strukture:
Opis (numer punktu ktérego wspotrzedne opisujemy),Y, X

np.:
1eNN,5988061.10,3334768.45
2eNN,5988065.52,3334766.21

3eS5,5988070.90,3334766.90
4eS5,5988093.44,3334769.91

Miedzy opisem/numerem i wspotrzednymi ma znajdowac sig tylko znak przecinka, zas kazdy punkt wspétrzednych
ma by¢ oddzielony od nastepnego i poprzedniego tylko znakiem ,enter". Czesci dziesietne powinny by¢ podawane
po kropce.

Opis/numer powinien identyfikowac¢ kolejnos¢ wspotrzednej oraz typ kabla. Numeracja winna by¢ zgodna z
numeracjg punktow na szkicu czy mapie zatgczonej do dokumentacji. Pomiar wspotrzednych geodezyjnych nalezy
wykona¢ w szczegdlnosci dla punktéow: zataman linii, posadowienia stupéw, stacji transformatorowych, zigcz i
weziéw kablowych, dziatek pod stacjami transformatorami itp.

Wspotrzedne geodezyjne mozna przekazaé w nastepujgcych polskich uktadach wspéirzednych (obecnie
obstugiwanych przez system Facilplus Spatial):

-PL1965/2
-PL1965/3
-PL1965/4
-PL1992
-PL2000/7
-WGS84
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Zalacznik nr 9

Wzo6r wniosku o dokonanie zmiany

WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W UMOWIE CRU/U/1200/90000 12024

CZESC |

Whioskujacy:

Temat zmiany:

Data wnioskowania:

1. UZASADNIENIE ZMIANY
Nalezy poda¢ konkretne przyczyny wnioskowania o zmiany zakresu rzeczowego UMOWY

2. SZCZEGOLOWY OPIS ZMIAN ZAKRESU RZECZOWEGO
W polu ponizej nalezy szczegoétowo opisa¢ zmiany w zakresie rzeczowym UMOWY, opisujac zakres pierwotnie zaprojektowany,
nastepnie planowane zmiany z podaniem konkretnych danych, parametréw, itd.

Stan pierwotnie zaprojektowany

Opis zmian dla stanu docelowego
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3.ANALIZA ZMIAN ZAKRESU RZECZOWEGO POD KATEM DALSZEGO SPELNIANIA PRZEZ UMOWE KRYTERIOW
ZACHOWANIA NIEZBEDNEJ TRWALOSCI, WPLYWU ZMIAN NA WSKAZNIKI PRODUKTU | REZULTATU
W polu ponizej nalezy odnies¢ sie do kwestii, w jaki sposéb proponowana zmiana w UMOWIE wptywa na zakres rzeczowy
PRZEDMIOTU UMOWY, jego funkcjonalnosci oraz czasu wdrozenia

Analiza zmian pod katem czaséw wdrozenia oraz uzyskania petnej funkcjonalnosci (czy wystepuje konieczno$¢ zmiany
harmonogramu)

Analiza zmian w pod katem trwatosci PRZEDMIOTU UMOWY

Analiza zmian pod katem wpfywu na zakres rzeczowy PRZEDMIOTU UMOWY ze wskazaniem punktu wSWZ

Analiza pod katem wynagrodzenia za PRZEDMIOT UMOWY

WYKONAWCA oswiadcza, iz proponowane zmiany wymagajg/nie wymagajg wstrzymania realizacji $wiadczen wchodzgcych w
zakres PRZEDMIOTU UMOWY na czas dalszych prac nad proponowang zmiang

Sporzadzit:

(data, podpis Wnioskujgcego)
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CZESCI1I

Akceptujacy:

Whniosek zostat / nie zostat zaakceptowany (niepotrzebne skreslic)

Uzasadnienie decyzji:

(data, podpis Zatwierdzajgcego)
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