
UWAGI:

1. Przed  montażem  osprzętu  elektrycznego  należy  zweryfikować  jego  lokalizację
oraz wysokość montażu z projektem architektury (aranżacja, karty mieszkań).

2. Przewody  układać  w  tynku  lub  ścianach  kartonowo-gipsowych.  Przewody  w
ścianach  kartonowo-gipsowych  należy  układać  w  rurkach  instalacyjnych.  Rurki
powinny  osłąniać  przewody  na  całej  ich  długości.  Końce  rurek  muszą  być
wprowadzone do podtynkowych puszek osprzętowych i przyklejone do nich.

3. Jeżeli  miejsce  zamontowania  osprzętu  podtynkowego  wypada  na  słupie,
trzpieniu lub na innym żelbetowm elemencie konstrukcyjnym to w porozumieniu
z insp. nadzoru należy przesunąć ten osprzęt lub zastosować osprzęt natnkowy.

4. Maksymalna ilość gniazd na jednym obwodzie - 10szt.
5. trasy przewodów muszą omijać kratki wentylacyjne (wloty wentylacji).
6. W  łazienkach  w  kuchni  w  odległosci  mniejszeni  niż  1m  od  zlewozmywaka

stosować osprzęt podtynkowy o stopniu ochrony IPx4.
7. Do  przyłączania  łączników  oświetlenia  nie  wolno  używać  żył  przewodów  w

izolacji  żółto-zielonej!  Zabronione  jest  też  zamalowywanie  lub  osłanianie
żółto-zielonej izolacji żył przy łącznikach!

8. Przy  montażu  oświetlenia  zachować  zasadę,  że  położenie  klawisza  w  pozycji
"załączony"  jest  jednakowe  w  całym  mieszkaniu.  Zalecenie  nie  dotyczy
łączników schodowych oraz krzyżowych.

9. Aparaty w rozdzielnicy opisać tak jak odpływy na jej schemacie.
10. W  rozdzielnicy  przewidziano  możliwość  zastosowania  ochronnika

przepięciowego  typu  II.  Ewentualny  montaż  ochronników  kosztem  i  staraniem
użytkownika lokalu.

11. Miejscowymi połączeniami wyrównawczymi w łazienkach należy objąć elementy
wymienione  w  par.  183  Rozporządzenia  MI  ws.  warunków  technicznych  jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

12. Obwód TM/G4*  "Gniazda wtyczkowe ogólnoużytkowe" należy wykonać  tylko w
mieszkaniach posiadających więcej niż 2 pokoje

13. połączenia obwodów zewnętrznych należy wykonać przy zastosowaniu dławic  i
listew zaciskowych,

14. W rozdzielnicy należy pozostawić co najmniej 10% rezerwę wolnego miejsca na
przyszłą rozbudowę,

15. Rozdzielnicę  należy  wyposażeyć  w  zamek  z  kluczem  oraz  czytelny  schemat
strukturalny,

16. Dzwonek zabudowany wewnątrz rozdzielnicy

17. Rozdzielnicę  nalezy  wyposażyć  w  aparaturę  modułową  umożliwiającą
wizualizację mechaniczna stanów wyłączników oddzielnie dla każdego stanu:

 położenie wyłącznika (załączony/wyłączony)
 mechaniczny  wskaźnik  wyłączenia  awaryjnego  na  skutek  przeciążenia

lub zwarcia,
 oddzielny mechaniczny wskażnik wyłączenia awaryjnego lub zwarcia na

skutek  prądu  różnicowego  (w  przypadku  aparatów  nadprądowych  z
członem różnicowoprądowym),

 mechaniczny wskaźnik stanu styków.
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