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| Typ AC Typ AC | Stopien P40 3F.. - wylgcznik nadprqdowy z czfonem réznicowoprqdowym
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| Qﬂ N | Stopieﬁ Fl... - wylgcznik réznicowoprqdowy
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| | = = od narazen IKO7 KM.. - przekaznik impulsowy
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| -~ he e e e e hs he he he he 10 kA he he he | mechanicznych KP.. - przekaznik pomocniczy
B10A B10A B16A B16A B6A B16A B16A B16A B16A B6A B16A B6A - Klasa I o
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@ ® _ - ! Montaz Natynkowy
7~ 7~ f f ™ ™ i f ontaz drzwi petne/przeziemne
Q Wymiary 57,7x39x9,9
WxSxG
Adres obwodu SA /M 3 TM/O1 ™/02 ™/U1 /U2 TM/0K TM/KE M/G1 M/G2 M/G3 TM/TSM TM/LTR TM/JZK TM/IWK ( — )
llose elementdw 1 1 1 b 3 1 1 1 1 b 3 3 1 1 - - o WeJé?"? , od dofu
Woc zainstalonana [kH] - 14,0 (13) - 0,15 0, 20 10 0,15 72 12 06 06 02 0,05 - - linii_zasilajqce]
Parametry przewodu/kabla 5x(LgY 1x6) N2XH 5x6 (LY 1x1,5) | YDYzo 3x15 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 5x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2.,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x1,5 - - Wyjscie od géry/od dotu
elektroenergetycznego | | . | 0 .. ey e linii odbiorczych gory
Nazwa odbiornika Ochronnik Czfon Kontrola Zasilanie Zasilanie Gniazdo Gniazdo Zasilanie Zasilanie Gniazda Gniazda Gniazdo Gniazdo Zasilanie Jednostka zew. Jednostka wew.
energii elektrycznej/aparatu przeciwprzepieciowy zasilajgey napiecia oswietlenia oswietlenia dla zasilania dla zasilania okapu kuchenki wtyczkowe ogdine wtyczkowe czgscei logotermy klimatyzacji klimatyzacj
zmy!mﬂfl pralki kuchennego elektrycznej pokoje kuchni pokoje TM rezerwa rezerwa
e lodouki foenk Szczeqdty pofqezen requlatorow i logoterm
Schemat podiaczenia regulatora (230V)
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17. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢é w aparature modutowg umozliwiajgcg PE N o~y
1.  Przed montazem osprzetu elekirycznego nalezy zweryfikowaé jego lokalizacje 9. Aparaty w rozdzielnicy opisac tak jak odptywy na jej schemacie. wizualizacje mechaniczna stanéw wytgcznikow oddzielnie dla kazdego stanu: Wtio 35 ——
oraz wysoko$¢ montazu z projektem architektury (aranzacja, karty mieszkan). 10. W rozdzielnicy przewidziano mozliwos¢  zastosowania  ochronnika e potozenie wytgcznika (zatgczony/wytgczony) | o
2. Przewody uktada¢ w tynku lub Scianach kartonowo-gipsowych. Przewody w przepieciowego typu Il. Ewentualny montaz ochronnikdéw kosztem i staraniem e mechaniczny wskaznik wytgczenia awaryjnego na skutek przecigzenia {‘
Scianach kartonowo-gipsowych nalezy uktada¢ w rurkach instalacyjnych. Rurki uzytkownika lokalu. lub zwarcia,
powinny ostgnia¢ przewody na catej ich diugosci. KohAce rurek muszg by¢ 11. Miejscowymi potagczeniami wyrownawczymi w tazienkach nalezy objg¢ elementy e oddzielny mechaniczny wskaznik wytgczenia awaryjnego lub zwarcia na ou; O
wprowadzone do podtynkowych puszek osprzetowych i przyklejone do nich. wymienione w par. 183 Rozporzadzenia MI ws. warunkéw technicznych jakim skutek pradu roznicowego (w przypadku aparatéw nadprgdowych z i LOGOTERMA
3. Jezeli miejsce zamontowania osprzetu podtynkowego wypada na stupie, powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. cztonem roznicowoprgdowym), 5 [‘ T
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trgplemu lub na mnyrn zelbetowrp elemencie konstrukcyjnyn) to w porozumieniu 12. Opwod TM/G4 ina;da wtygzkoyve_ _ogolnoqzytkowe nalezy wykonac tylko w o mechaniczny wskaznik stanu stykow. 2 F L vy , WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI SKONSULTOWAC 2 PROJEKTANTEM.
z insp. nadzoru nalezy przesungc ten osprzet lub zastosowaé osprzet natnkowy. mieszkaniach posiadajgcych wiecej niz 2 pokoje §i t‘*{_, NINIEJSZY PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. RYSUNEK ANI ZADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGA BYC
4. Maksymalna ilos¢ gniazd na jednym obwodzie - 10szt. 13. potgczenia obwoddéw zewnetrznych nalezy wykonaé przy zastosowaniu dtawic i Q Eel=s IE ) REPRODUKOWANE LUB POWIELANE BEZ ZGODY AUTORA
5. trasy przewoddéw muszg omija¢ kratki wentylacyjne (wloty wentylaciji). listew zaciskowych, ‘ Wﬁ;ﬁ ) m ARCHITEKCI MR PROUEKT WYKONAWGZ
6. W tazienkach w kuchni w odlegtosci mniejszeni niz 1m od zlewozmywaka 14. W rozdzielnicy nalezy pozostawi¢ co najmniej 10% rezerwe wolnego miejsca na LLLLEL
stosowac osprzet podtynkowy (o] stopniu ochrony IPx4. przyszia rozbudowe, : : 'I;IC%)VC\)ICVLOABI\IIEEKG%J Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem NR.RYS. PW IE 31
7. Do przylgczania fgcznikéw oswietlenia nie wolno uzywaé zyt przewodéw w 15. Rozdzielnice nalezy wyposazey¢ w zamek z kluczem oraz czytelny schemat P-POMPACYRKUACYMA podziemnym w Tamowskich Gorach, pray ulicy totewskie] - =
izolacji zotto-zielonej! Zabronione jest tez zamalowywanie lub ostanianie strukturalny, 2 TYTUL RYSUNKU Rozdzielnica mieszkaniowa TM SKALA DATA
z6Mto-zielonej izolacji zyt przy tacznikach! 16. Dzwonek zabudowany wewnatrz rozdzielnicy Uwaga: _ o Scherr.1at strukturalny. Widok elewacii 06.2023
8. Przy montazu oswietlenia zachowa¢ zasade, ze potozenie klawisza w pozycji Na planach inst. elektrycznych oznaczono symbolicznie, : RROEK LT R 2 MADEJSKI PODPIS
" A . ; ; ; . pofgczenia pomiedzy poszczegdinymi requlatorami a logotermami BUD.
zatgczony" jest jednakowe w catym mieszkaniu. Zalecenie nie dotyczy np. requlator ozn. jako Oa ndlezy pofgczy¢ z logotermg SPRAWDZAJACY MGR INZ. ADAM SKRZYPIEC PODPIS
tgcznikéw schodowych oraz krzyzowych. oznaczonq_skrotem” Oa itd. (znajdujgeq sie w stacji mieszkaniowe] NR UPR.BUD. SLK/5254/POOE/14
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