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Zatgcznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna

Ogodlne warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zamoéwienia:

Termin obowigzywania gwarancji wynosi 24 miesigce zgodnie z obowigzujgcymi OWU
w JSW S.A.

Materialty muszg spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 12620, PN-EN 13043, PN-EN 13139,
PN-EN 13242 lub norm réwnowaznych.

Materiaty bedg przeznaczone m.in. do budowy rejonowych tam bezpieczenstwa, podsypywania

torowisk gtéwnych przekopow.

Szczegétowe warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia:
Zadanie 1 — kliniec do nawierzchni dolomitowy 11,2-31,5 mm (dopuszcza si¢ kliniec o frakcji 10
- 31,5mm),

Wykaz dokumentéw sktadanych na wezwanie zamawiajgcego:

Wypetniony Zatgcznik nr 1 do Specyfikacji techniczne;.

Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z pierwsza dostawg przedmiotu zaméwienia:

Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z kazdg dostawg przedmiotu zaméwienia:
Dokument kontroli jakosci producenta.

Deklaracja zgodnosci wypetniona wg wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 2 do Specyfikacji
technicznej.

Dokument gwarancji potwierdzajgcy udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej

Specyfikacji technicznej.

Ttumaczenia dokumentéw

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzgdzone w jezyku
polskim. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym Wykonawca/Dostawca sktada wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski. Tres¢ tlumaczenia bedzie wigzata obie strony. W razie
watpliwosci co do prawidlowosci tlumaczenia zlozonego na etapie realizacji zamdwienia
Zamawiajgcy/Odbiorca uprawiony bedzie uzyska¢ na koszt Wykonawcy/Dostawcy ttumaczenie

przysiegte przedtozonego przez niego dokumentu.
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