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Zatgcznik nr 2 do formularza do zlecenia aukcji
elektronicznej

Specyfikacja techniczna

Ogélne warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia:
Termin obowigzywania gwarancji wynosi 24 miesigce zgodnie z obowigzujgcymi OWU
w JSW S.A.

Przedmiot zamdwienia musi by¢ nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych.

Szczegétowe warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia:
Wyroby bedg stosowane w podziemnych wyrobiskach zakfadéw goérniczych wydobywajgcych
wegiel kamienny zaliczanych do stopnia ,a”, ,b” lub ,c” niebezpieczehstwa wybuchu metanu oraz

klasy ,A” i ,B” zagrozenia wybuchu pytu weglowego.
Zadanie nr 1 - tuleja k177S/K1 lub réwnowazna musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

srednica czesci osadzajgcej: J45 mm,

srednica wewnetrzna: @30 mm,

wysokos¢ catkowita: 117 mm,

ulepszenie cieplne: = 45 HRC.

Zadanie nr 2 - tuleja nozowa do kombajnu FS 300 lub réownowazna musi zosta¢ wykonana
w oparciu o rysunek pogladowy stanowigcy Zatgcznik nr 1 do Specyfikacji technicznej oraz musi

spetnia¢ nastepujgce wymagania:

ulepszenie cieplne: 2 45 HRC.

Zadanie nr 3 - tuleja nozowa J35 pod n6z @35 lub rownowazna musi zosta¢ wykonana w oparciu
o rysunek pogladowy stanowigcy Zatgcznik nr 2 do Specyfikacji technicznej oraz musi spetniaé
nastepujgce wymagania:

gatunek materiatu: stal 40H lub réwnowazny,

ulepszenie cieplne: 54-58 HRC.

Zadanie nr 4 - tuleja nozowa J35 pod n6z @38 lub rownowazna musi zosta¢ wykonana w oparciu
o rysunek pogladowy stanowigcy Zatgcznik nr 3 do Specyfikacji technicznej oraz musi spetniac
nastepujgce wymagania:

gatunek materiatu: stal 40H lub réwnowazny,

ulepszenie cieplne: 54-58 HRC.
Zadanie nr 5 - tuleja nozowa U95K200 lub rownowazna musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

$rednica czesci osadzajacej: @50 mm,
Srednica wewnetrzna: @38 mm,
wysokos¢ catkowita: 133,5 mm,

ulepszenie cieplne: = 45 HRC.
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Zadanie nr 6 - tuleja nozowa z kotnierzem @95 38,8/57/95/123/PS wg rys. KNW lub réwnowazna
musi zosta¢ wykonana w oparciu o rysunek poglagdowy stanowigcy Zatgcznik nr 4 do Specyfikacji

technicznej oraz musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

ulepszenie cieplne: = 45 HRC.
Zadanie nr 7 - uchwyt nozowy k177S BLOCK lub réownowazny musi spetnia¢ nastepujgce

wymagania:

Srednica wewnetrzna: @45 mm,

wysokosé catkowita: 80 mm,

szerokos¢ podstawy uchwytu: 68 mm,

kat pomiedzy osig symetrii Srednicy wewnetrznej, a podstawg uchwytu 45°.

Przed kazda dostawg wykonawca zobowigzany jest do skonsultowania typu zabezpieczenia
oraz pozostatych wymiaréw (nie ujetych w Specyfikacji technicznej) z Kierownikiem Robot
Gorniczych lub z osobg przez niego wyznaczong (przedstawiciel kopalni, na ktérg wyroby bedg

dostarczane).

Wykaz dokumentow sktadanych wraz z oferta:

Dla zadan nr 1,5,7:

Rysunek techniczny zawierajgcy wymiary okreslone w punktach 2.2; 2.6; 2.8 Specyfikacji

technicznej (w zaleznosci od oferowanego przedmiotu zaméwienia),

Oswiadczenie, ze oferowane wyroby spetniajg wymagania Specyfikacji technicznej,
a typ zabezpieczenia oraz pozostate wymiary (nie ujete w Specyfikacji technicznej) zostang
skonsultowane z Kierownikiem Robdét Gérniczych lub z osobg przez niego wyznaczong

(przedstawiciel kopalni, na ktérg wyroby bedg dostarczane).
Dla zadan nr 2-4,6:

Oswiadczenie, ze oferowane wyroby spetniajg wymagania Specyfikacji technicznej oraz zostang
wykonane w oparciu o rysunek poglgdowy, a typ zabezpieczenia oraz pozostate wymiary
(nie ujete w Specyfikacji technicznej) zostang skonsultowane z Kierownikiem Robét Gérniczych

lub z osobg przez niego wyznaczong (przedstawiciel kopalni, na ktérg wyroby bedg dostarczane).

3.2.1.1. stanowigcy Zatgcznik nr 1 do Specyfikacji technicznej (dotyczy zadania nr 2),

3.2.1.2. stanowigcy Zatgcznik nr 2 do Specyfikacji technicznej (dotyczy zadania nr 3),

3.2.1.3. stanowigcy Zatgcznik nr 3 do Specyfikacji technicznej (dotyczy zadania nr 4),

3.2.1.4. stanowigcy Zatgcznik nr 4 do Specyfikacji technicznej (dotyczy zadania nr 6).

4,

Wykaz dokumentow sktadanych wraz z pierwsza dostawg przedmiotu zamoéwienia:
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5. Wykaz dokumentow sktadanych wraz z kazda dostawa przedmiotu zaméwienia:
5.1. Swiadectwo jako$ci producenta lub deklaracja zgodno$ci.
5.2. Dokument gwarancji potwierdzajacy udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej

Specyfikacji technicznej.

6. Ttlumaczenia dokumentéow:
Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzadzone w jezyku
polskim. Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym Wykonawca/Dostawca sktada
wraz z tumaczeniem na jezyk polski. Tre$¢ tlumaczenia bedzie wigzata obie strony.
W razie watpliwosci co do prawidtowos$ci ttumaczenia ztozonego na etapie realizacji zamowienia
Zamawiajgcy/Odbiorca uprawiony bedzie uzyska¢ na koszt Wykonawcy/Dostawcy ttumaczenie

przysiegte przedtozonego przez niego dokumentu.

Syg. 061/25 - Tuleje i uchwyty do nozy kombajnowych 3/3



