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Zatgcznik nr 1 do zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna
Ogodlne warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia:
Materiaty stanowigce przedmiot zamowienia bedg przeznaczone do wiercenia otworéw
w skatach w podziemnych wyrobiskach gérniczych, gdzie moze wystgpi¢ zagrozenie wybuchem
metanu i pylu weglowego.
Materiaty powinny spetnia¢ warunki rozporzgdzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 .
w sprawie szczegétowych wymagan dotyczycgcych prowadzenia ruchu podziemnych zaktadéw
gorniczych.
Materiaty powinny posiadac trwatg ceche zawierajgcg co najmniej znak producenta.
Zamowienie nalezy konsultowa¢ z przedstawicielem kopalni, ktérej dotyczy zamdéwienie,
w celu uscislenia szczegotow technicznych wykonania przedmiotu zamowienia.
Jezeli podane w opisie wymiary nie okreslajg wyraznie odchytek wymiarowych przedmiotu
zamowienia, wymiary te sg wymiarami nominalnymi.
Termin obowigzywania gwarancji wynosi 24 miesigce zgodnie z obowigzujgcymi OWU
w JSW S.A.

Szczegobtowe warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia:

Wycinacze i noze do wycinaczy muszg by¢ wykonane zgodnie z opisem, ktéry okresla m. in.
nazwe z okresleniem przeznaczenia, cechy geometryczne (Srednice nominalne zewnetrzne
wycinaczy).

Wycinacze muszg posiada¢ gwinty zewnetrzne CR42.

Wykaz dokumentéw sktadanych na wezwanie zamawiajacego:

Dokumentacja techniczna, badz techniczno-ruchowa Iub karta katalogowa wyrobu
wraz z aktualnymi rysunkami technicznymi oferowanego przedmiotu zamdwienia (z podaniem
numeru rysunku i wymiarow charakteryzujgcych dany element) potwierdzajgca spetnienie
wymagan przewidzianych w niniejszej Specyfikacji technicznej.

Jezeli tres¢ dokumentu wskazanego w punkcie powyzej nie potwierdza spetnienia wymagan
przewidzianych w niniejszej Specyfikacji technicznej, Wykonawca ztozy oswiadczenie, w ktory
poswiadczy, ze oferowany przedmiot zaméwienia spetnia wszystkie wymagania zawarte
w niniejszej Specyfikacji techniczne;.

Wypetniony Zatgcznik nr 1 do Specyfikacji techniczne;.

W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w punkcie 3.1 Specyfikacji technicznej nie okresla
sposobu cechowania wyrobu wymaganego w punkcie 1.3, Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢
oswiadczenie, w ktérym wskaze w jaki sposdb bedzie cechowany oferowany przedmiot

zamowienia.
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Wykaz dokumentéw sktadanych z pierwsza dostawg przedmiotu zamoéwienia:

Deklaracja zgodnosci zgodna z Zatgcznikiem nr 2 do Specyfikacji technicznej.

Wykaz dokumentéw skitadanych z kazda dostawg przedmiotu zaméwienia:
Dokument kontroli jakosci producenta.
Dokument gwarancji potwierdzajgcy udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej

Specyfikacji technicznej.

Ttumaczenia dokumentow:

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzgdzone w jezyku
polskim. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym Wykonawca/Dostawca sktada
wraz z tlumaczeniem na jezyk polski. Tres¢ ttumaczenia bedzie wigzata obie strony.
W razie watpliwosci co do prawidiowosci ttumaczenia ziozonego na etapie realizaciji
zamoéwienia Zamawiajgcy/Odbiorca uprawiony bedzie uzyska¢ na koszt Wykonawcy/Dostawcy

ttumaczenie przysiegte przedtozonego przez niego dokumentu.
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